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Глава первая 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

Зачастую сантехническая система в до
ме доставляет неприятности из-за пло

хо организованного или плохо выполнен
ного сброса отходящих вод. Многие про
блемы ухода за системой и ремонта могут 
быть легко решены, если вы будете пони
мать, как работает система в целом и ка
кие следует предпринять действия при 
возникновении конкретной проблемы. 
Некоторые работы лучше поручить сан
технику-профессионалу: помимо всего 
прочего, Кодекс сантехнических работ 
требует, чтобы некоторые работы, напри
мер замена оборудования туалета, про
изводились только дипломированными 
сантехниками. Материал этой главы по
может вам самому выполнить некоторые 
работы и понять, чем занимается пригла
шенный вами профессионал. 

Сантехническая система типичного 
дома обычно состоит из двух подсистем: 
питьевого водоснабжения1 и канализаци
онной. 

Система водоснабжения (далее во
допровод) обеспечивает поступление 
питьевой горячей и холодной воды к рако
винам, туалетам и другим, нуждающимся 
в ней устройствам. Система канализации 

1 Подача водопроводной воды, она же питье
вая вода, для использования в домашнем хозяйстве в 
любых целях в отличие от воды технической, потреб
ляемой только на предприятиях в производственных 
целях из водопровода технической воды. (Здесь и 
далее прим. пер.) 

(далее канализация) предназначена для 
удаления сбрасываемых жидкостей от 
всех устройств до канализационного кол
лектора дома. 

В О Д О П Р О В О Д 

Вода поступает в дом по трубопроводу от 
источника водоснабжения. Таким источ
ником может быть колодец, скважина или 
городской магистральный водовод. Труба, 
врезанная в городскую магистраль и ве
дущая в дом, называется водораспре
делительной отводной трубой (рис. 
1-1). 

Водораспределительная труба идет к 
водомеру, с помощью которого регистри
руется количество воды, поступившей в 
дом. Водомер может быть размещен сра
зу у стены подвала или располагаться вне 
дома в небольшой коробке, заглубленной 
в землю, которую называют водомерной 
коробкой. В той же коробке со стороны 
магистрали в трубу врезана главная во
допроводная задвижка. Если водо
мер установлен в доме, то главная водо
проводная задвижка обычно располага
ется снаружи, в колодце под землей. Глав
ная водопроводная задвижка имеет вид 
утолщенной до полного диска трубы с 
надписью «вода». Этой задвижкой водо
проводная компания отключает подачу 
воды в дом. 

После водомера со стороны дома в 
трубу врезан запорный вентиль во-



Рис. 1 - 1 . Т и п и ч н а я с х е м а р а с п р е д е л и т е л ь н о г о у ч а с т к а в о д о п р о в о д а , п р и к о т о р о й г л а в н а я з а 
д в и ж к а и в о д о м е р н а х о д я т с я в в о д о п р о в о д н о м к о л о д ц е , у с т р о е н н о м н а у л и ц е . 

Рис. 1-2. С х е м а о с н о в 
н ы х у с т р о й с т в в о д о 
с н а б ж е н и я и з с к в а ж и н ы 
( к о л о д ц а ) . 
В э т о й системе и с п о л ь 
з о в а н п о г р у ж н о й ( н е 
п о г р у ж е н н ы й ) э л е к т р и 
ч е с к и й н а с о с . В т а к и х 
с и с т е м а х и н о г д а п р и 
м е н я ю т н а с о с ы , у с т а н а 
в л и в а е м ы е н а п о в е р х 
н о с т и з е м л и . 



Рис. 1-3. Т и п и ч н а я р а с п р е д е л и т е л ь н а я система в о д о п р о в о д а для п о д а ч и г о р я ч е й и х о л о д н о й 
в о д ы к р а с х о д н ы м у с т р о й с т в а м и в о д о н а г р е в а т е л ю . 

доснабжения дома, с помощью которо
го отключают и включают подачу воды в 
дом. Если водомер установлен в доме, то 
этот вентиль стоит сразу за ним, если во
домер установлен в колодце, то запорный 
вентиль обычно ставят у стены подвала. 

Если вода подается из колодца водо
снабжения или скважины, то она закачи
вается насосом с электрическим приво
дом в расходный бак водопровода, рас
положенный в доме. Запорный вентиль в 
этом случае располагается у расходного 
бака. Насос поддерживает в системе дав
ление, необходимое для ее нормальной 
работы (рис. 1-2). 

В домах, подсоединенных к город
скому водопроводу, давление в системе 
обеспечивается давлением воды в магист
рали. Магистраль, или водовод, пред
ставляет собой трубу большого диаметра, 

через которую осуществляется водоснаб
жение всех домов района. Город обязан 
поддерживать в водоводе давление, дос
таточное для подачи воды всем потреби
телям. Если случается падение давления 
воды в водоводе, то падает давление и во 
всех распределительных водопроводных 
системах. 

Холодная вода, поступающая в дом, 
распределяется системой труб, подающих 
питьевую воду ко всем устройствам — ра
ковинам, ванне, туалету и другим устрой
ствам. Помимо этого к водопроводу часто 
подключают стиральную или посудомоеч
ную машину. Холодная вода сначала про
ходит по главной трубе распределитель
ной сети, от которой отходят трубы мень
шего диаметра, ведущие к местам потреб
ления (рис. 1-3). 

По одной из распределительных труб 



ется запорный вентиль, а гибкий шланг 
подсоединяют непосредственно к этому 
вентилю (рис. 1-4). Этим вентилем пере
крывается вода только для данного крана. 
К этой сети с помощью резинового шлан
га высокого давления подключают и дру
гие устройства, например стиральную ма
шину. 

В системах с солнечным подогревом 
вода циркулирует в замкнутом контуре, в 
который включена панель подогрева солн
цем. Тепло, аккумулированное водой в со
лнечной панели, передается расходной 
воде в теплообменнике, установленном в 
напорном баке, из которого подогретая 
вода поступает в водонагреватель. Систе
мы с солнечным подогревом можно приоб
рести в магазине в виде полного комплек
та, который встраивается в систему горя
чего водоснабжения дома (рис. 1-5). 

вода поступает в водонагреватель, из во
донагревателя в главный трубопровод го
рячей воды, от которого ответвляются тру
бы меньшего диаметра — водоподводя-
щие трубы, доставляющие горячую воду к 
местам потребления. На распределитель
ной трубе, ведущей к водонагревателю, 
возможно, установлен вентиль для того, 
чтобы перекрывать поступление воды в 
водонагреватель во время его ремонта. 
Как правило, и на трубе горячей воды, вы
ходящей из водонагревателя, устанавли
вается вентиль. Этим вентилем с одной 
точки перекрывается вся горячая вода в 
доме. 

Подсоединение крана, как правило, 
осуществляется через гибкий шланг, под
соединенный к водоподводящей трубе. 
На конце этой трубы обычно устанавлива-

Рис. 7-5. С х е м а р а б о т ы системы с о л н е ч н о г о 
п о д о г р е в а . Д е й с т в у ю щ а я с и с т е м а и м е е т н а с о с 
и э л е к т р о н н у ю с и с т е м у у п р а в л е н и я . 

Рис. 1-4. Г и б к и й ш л а н г , к о т о р ы м к р а н о б ы ч 
н о п о д с о е д и н я ю т к в о д о п о д в о д я щ е й т р у б е . 
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К А Н А Л И З А Ц И Я 

Канализационная система имеет следую
щие основные элементы: вентиляционные 
трубы, канализационные трубы, канали
зационный стояк, лежак1 и канализацион
ный коллектор (рис. 1-6). 

Канализационные трубы прини
мают сбрасываемые воды от раковин, 
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ванн, туалета и других устройств. Сбра
сываемые воды проходят через эти трубы 
в канализационный стояк или в его 
отвод. Канализационный стояк принимает 
сбрасываемые из туалета фекальные во
ды, а также воду из канализационных 
труб. Через стояк сбрасываемые воды 
поступают в лежак, а по нему в кана
лизационный коллектор. Канализа
ционный коллектор начинается за преде
лами фундамента дома и отводит сбрасы
ваемые воды в городскую канализацию Г о р и з о н т а л ь н а я к а н а л и з а ц и о н н а я т р у б а . 

Рис. 7-6. О с н о в н ы е э л е м е н т ы к а н а л и з а ц и о н н о й системы. 
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(городской канализационный коллектор) 
или в бак-отстойник. 

Отвод канализационных вод в систе
ме происходит под воздействием силы со
бственной тяжести: гидравлического дав
ления в системе, в отличие от водопрово
да, нет. Для нормального функционирова
ния в системе должно поддерживаться ат
мосферное давление. Это означает, что 
система должна во всех ее частях венти
лироваться, то есть сообщаться с откры
тым воздухом. Главным вентиляционным 
устройством в доме является вентиляци
онный стояк. Он выведен выше крыши. 
Каждая канализационная труба имеет 
свою вентиляционную трубу, соединен
ную с вентиляционным стояком (см. рис. 
1-6). В большом доме может быть несколь
ко вентиляционных стояков. 

Каждый источник сбрасываемой во
ды снабжен специальным затвором. Ло
вушка представляет собой Р-образную 
трубу, всегда наполненную водой. Такого 
рода водяной затвор блокирует поступле
ние канализационных газов в дом. Каж
дый затвор соединен с канализационной 
трубой и через нее — с вентиляционной. 
Тем самым решены две задачи: вода из 
затвора не выдавливается через сток по 
принципу сифона (прим. переводчика: 
принцип сифона — фонтанирование воды 
из раковины или иного устройства при 
возникновении противодавления в систе
ме канализации) и канализационные газы 
в системе после затвора эвакуируются за 
пределы дома. Эвакуация газов из систе
мы помогает также снизить скорость кор
розии труб канализационной системы. 

И Н С Т Р У М Е Н Т Ы 
Д Л Я С А Н Т Е Х Н И Ч Е С К И Х Р А Б О Т 

Для большинства сантехнических работ 
требуется весьма ограниченный набор ин
струментов, часть из которых представля

ет собой обычные бытовые инструменты, 
но иногда нужны и специальные. Как пра
вило, в доме уже имеются следующие ин
струменты: 

1. Отвертки (плоские и крестообраз
ные). 

2. Плоскогубцы и пассатижи, в том 
числе с фиксатором. 

3. Киянка (деревянный молоток). 
4. Молоток. 
5. Ключи (в том числе разводной и 

торцевые). 
6. Напильники для металла. 
7. Слесарная ножовка. 
Могут потребоваться следующие спе

циальные инструменты: 
1. Газовый, он же трубный, ключ. 
2. Вантуз1. 
3. Трос для прочистки труб2. 
4. Пластиковая уплотнительная лента. 
5. Труборез. 
6 . Трубогибочное устройство. 
7. Жидкость для прочистки. 
8. Пропановая горелка. 
9. Приспособление для развальцовки. 
Как пользоваться специальным инст

рументом будет рассказано далее при 
описании работ. 

В О Д О П Р О В О Д Н Ы Е Т Р У Б Ы 

Предположим, вы расширяете дом: при
страиваете одну или несколько ванных 
комнат3. Или же, например, вам надо пе
репланировать дом и добавить туалет. 
Возможно, вы хотите перенести на новое 
место мойку в кухне. Для производства 
этих работ вам прежде всего надо позна
комиться с существующими типами труб. 

Приспособление для прочистки засорившейся 
раковины (бытовое название — присоска). 

2 Бытовое название — рояльная струна. 
3 В а н н а я комната в С Ш А всегда представляет 

собой совмещенный санузел. Туалет, помимо унита
за, всегда имеет раковину. 



При некоторых ремонтах надо заменить 
отдельный участок трубы. Вне зависимо
сти от типа имеющихся в доме труб ре
монт или замена участка трубы может 
быть выполнен (а) с применением медной, 
пластиковой или стальной оцинкованной 
трубы. Трубы из различных материалов 
можно соединить с помощью специальных 
приспособлений. 

Оцинкованная стальная труба 

Оцинкованные стальные трубы отличают
ся высокой прочностью и применяются, 
как правило, в тех случаях, когда трубо
провод не защищен и поэтому может быть 
поврежден. Соединяют такие трубы сталь
ными муфтами, которые навинчивают на 
резьбу, сделанную на конце отрезка тру
бы. Нарезка резьбы требует наличия спе
циального инструмента, которого обычно 
в доме нет. Фирмы, продающие трубы, ча
сто оказывают и дополнительную услугу: 
нарезают трубы и резьбу на концах от
резков труб требуемых размеров. 

Медные трубы 

Медные трубы обычно применяют в водо
проводных и канализационных системах. 
Их выпускают в виде прямых жестких от
резков длиной 3 и 6 метров, а также в ви
де бухт длиной 9, 1 8 и 30 метров. Жест
кие трубы — более прочные и не гнуться, а 
трубы, продаваемые в бухтах, мягче и их 
легче устанавливать, поскольку они могут 
быть изогнуты в соответствии с изгибами 
трассы. И тот, и другой типы трубы обыч
но соединяют припаиванием, но мягкие 
трубы можно соединять и муфтами, для 
установки которых требуется развальце
вать концы. 

Трубы типа К — самые тяжелые и 
применяются для наружной подземной 
прокладки и внутренней главной развод

ки. Они имеют зеленый ярлык. Трубы ти
па L — среднего веса и применяются толь
ко для внутренней разводки. Они имеют 
синий ярлык. Этого типа трубы продаются 
как прямыми отрезками, так и в бухтах. 
Трубы типа М — самые легкие и исполь
зуются только для водопроводной развод
ки внутри дома. Для канализации приме
няют трубы типа DMW. Они имеют жел
тый ярлык. 

Пластиковые трубы 

Пластиковые трубы гораздо легче и деше
вле медных. Их применяют как в водопро
водных, так и в канализационных систе
мах. Выпускают пластиковые трубы как в 
виде жестких прямых отрезков, так и гиб
ких. Некоторые типы труб пригодны для 
подземной прокладки, другие предназна
чены только для использования в доме. 
Поскольку существует много разновидно
стей таких труб, вам сначала надо прове
рить у производителя или в магазине, при
годен ли выбранный вами тип трубы для 
планируемых работ. 

Канализационные и вентиляционные 
трубы (DMW) изготавливают из поливи-
нилхлорида (ПВХ) и акрилонитрило-бу-
тадиен-стироловой смолы (АБС). ПВХ 
применяют и для водопровода, но только 
холодного водоснабжения. Линии холод
ного и горячего водоснабжения монтиру
ют из хлор-поливинилхлоридных труб 
(ХПВХ) и полибитуленовых труб (ПВ). Из 
полиэтилена (ПЭ) изготавливают трубы 
для наружных линий холодного водо
снабжения подземной прокладки. Для ка
нализации иногда применяют трубы из 
стирола. Стоки и затворы раковин и уни
тазов изготавливают из полипропилена 
(ПП). Каждый тип трубы имеет свои огра
ничения по давлению и температуре при
менения. 

Вам будет легче работать с трубой, 
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Рис. 1-7. Д л и н а т р у б ы м е ж д у д в у м я ф и т и н г а м и (в д а н н о м с л у ч а е , т р о й н и к о м и г и б о м ) с к л а д ы в а 
ется и з р а с с т о я н и я м е ж д у ф и т и н г а м и п л ю с д в а р а с с т о я н и я , н а к о т о р ы е т р у б ы заводятся в фитинг . 

если вы снимите размеры и обрежете ее 
на рабочем столе, вместо того чтобы раз
делывать концы и обрезать на полу или в 
подвале у места установки. Длина трубы, 
как вы видите на рис. 1-7, представляет 
собой сумму расстояния между фитинга
ми 1 плюс то расстояние, на которое она 
будет заведена в оба фитинга. 

Ф И Т И Н Г И 

Трубопроводные фитинги используются 
для соединения труб, которые могут иметь 
одинаковый или разный диаметры. Неко
торые фитинги применяют для изменения 
направления трубопровода: к ним отно
сятся У-образные и Т-образные трой
ники и гибы. Прямые или линейные фи
тинги включают: муфты, переходники, сго-
ны и заглушки. Набор фитингов показан 
на рис. 1-8. Детали конструктивного ре
шения каждого элемента зависят от мате
риала, из которого он изготовлен. 

Муфтой соединяют в линию две тру
бы одного диаметра. Переходником — 
две трубы разного диаметра. Сгон пред
ставляет собой стальную трубку с внеш
ней резьбой на концах, продается в виде 
коротких отрезков длиной до 300 мм и 
применяется для наращивания длины тру
бопровода, а также для соединения труб, 

Рис. 1-8. Н е к о т о р ы е ф и т и н г и , и з г о т а в л и в а е 
м ы е из м е д и , п л а с т и к а и с т а л и . 

М и т и н г - любой отдельный элемент трубо
провода, кроме устройств, например, вентилей. 
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уплотнение предотвратит возникновение 
электрохимической коррозии в месте со
прикосновения двух разнородных метал
лов. Соединение «пластмасса-сталь» 
(рис. 1-9) состоит из двух частей. Одна из 
них представляет собой гайку с имеющим 
внутреннюю резьбу удлинением, которое 
ввинчивается в стальную трубу. Один ко
нец другой части представляет собой пла
стиковую вставку с прокладкой и пласти
ковой гайкой. Гайка навинчивается на 
другое удлинение первой части, имеющее 
наружную резьбу. Пластиковая вставка 
скрепляется с пластиковой трубой склеи
ванием с помощью растворителя. 

Соединение «пластик-медь» тоже 
состоит из двух частей (рис. 1-9). Одна 
часть медная с одним концом резьбовым и 
другим концом гладким. Гладкий конец 
припаивают к медной трубе. Другая часть — 
пластиковая вставка с гайкой и проклад
кой. Гайка завинчивается на резьбовой 
конец медной части соединения. Другой 
конец склеивают с пластиковой трубой. 
Два типа муфт для разнородных материа
лов, имеющихся в продаже, показаны на 
рис. 1-10. 

К А Н А Л И З А Ц И О Н Н Ы Е Т Р У Б Ы 
И Т Р У Б Ы К А Н А Л И З А Ц И О Н Н О Й 
В Е Н Т И Л Я Ц И И 

Канализационные трубы изготавливают 
из чугуна, меди и пластика. Для наружных 
подземных коллекторов применяют также 
глазурованные керамические трубы. Уз
найте у местного инспектора, какие трубы 
разрешены в вашем административном 
районе. 

Идеальными для канализационных 
лежаков, коллекторов, стояков и канали
зационной вентиляции считаются чугун
ные трубы. Имеется две разновидности 
чугунных труб: одна только для использо
вания внутри дома, другую называют тя-

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 11 

Рис . 1-9. Т и п и ч н ы е о б р а з ц ы ф и т и н г о в для с о 
е д и н е н и я т р у б и з р а з н ы х м а т е р и а л о в . 

которое всегда можно разъять. Крышкой-
заглушкой закрывают торец трубы. Если 
осуществляется соединение труб из раз
ных материалов, то используются специ
альные фитинги. Некоторые образцы спе
циальной арматуры показаны на рис. 1-9. 

Соединение различных труб « м е д ь -
т а л ь » имеет на одном конце резьбу для 
закрепления на стальной трубе. Другой 
конец соединения гладкий, поскольку к 
нему медная труба припаивается. Устана
вливая соединение, оберните резьбу пла
стиковой уплотнительной лентой, а затем 
наверните муфту на трубу. Пластиковое 
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Рис. J - 70 . М у ф т ы 
м е д ь - п л а с т и к 
и с т а л ь - п л а с т и к . 

желые трубы. Отдельная чугунная труба 
имеет длину 1,5 м. Для любых канализа
ционных трубопроводов могут быть ис
пользованы медные трубы, имеющие 
желтый ярлык. Керамические трубы 
имеют покрытие из глазури, которое за
щищает трубу от кислотного и щелочного 
воздействия отходов. Советуем поставить 
керамические трубы в качестве главного 
подземного канализационного коллекто
ра дома, отступив 1,5 метра от фундамен
та, и уложить их до городского канализа
ционного коллектора или до бака-от
стойника. Не применяйте эти трубы внут
ри дома. Внутри дома, а также и снаружи 
для канализации широко используются 
трубы ПВХ и трубы АБС, но сверьте свое 
решение с местным Кодексом. Канализа
ционные медные и пластиковые трубы со
единяют так же, как и водопроводные. Этот 
вопрос будет детально освещен далее. 

С О Е Д И Н Я Е М 
К А Н А Л И З А Ц И О Н Н Ы Е Т Р У Б Ы 

Фитинги для медных и пластиковых кана
лизационных труб подобны тем, которые 
показаны на рис. 1-8. Медные трубы спа
ивают, а пластиковые — соединяют склеи
ванием растворителем или клеем. В чугун-



Рис. 1-12. Т и п и ч н ы е ф и т и н г и для б е з в т у л о ч 
н о г о с о е д и н е н и я ч у г у н н ы х т р у б . 

Рис. 1-13. Р е з к а ж е с т к о й м е д н о й т р у б ы . М е д 
н у ю т р у б у р а з р е з а ю т , з а т я г и в а я х о м у т р е з а 
к а и в р а щ а я его в о к р у г т р у б ы . П р о д е л а т ь эту 
о п е р а ц и ю н а д о н е с к о л ь к о р а з . 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 13 

ных стояках трубы обычно соединяют без 
втулок [рис.1-11). 

Уплотнение стыка осуществляют ру
кавом из неопреновой резины, а рукав 
закрывают кожухом из нержавеющей 
стали. Кожух закрепляется поверх стыка 
хомутами. Некоторые типы безвтулочных 
соединений показаны на рис. 1-12. 

С О Е Д И Н Я Е М ЖЕСТКИЕ М Е Д Н Ы Е 
Т Р У Б Ы 

Нарезаем трубы необходимых размеров 
с помощью приспособления для резки 
труб, как показано на рис. 1-13. Трубный 
резак надеваем на свободный конец тру
бы и ставим на место разреза. Поворачи
ваем ручку, чтобы хомут резака плотно 
сел на трубу, и вращаем резак вокруг тру
бы, надрезая поверхность. Затем снова 
затягиваем ручкой хомут резака и снова 
вращаем его. Повторяем это действие до 
тех пор, пока полностью не разрежем 
трубу. Медную трубу можно распилить 
ножовкой, но кромки трубы в таком слу
чае получаются шероховатые. 

Подготовка кромок под стык 

Кромки под стык разделывают следую
щим образом: 

1. Зачистите торцевые кромки труб и 
устраните все задиры и неровности (рис. 
1-14). Воспользуйтесь для этого полукруг
лым напильником или надфилем. 

2. Зачистите внешнюю поверхность у 
конца трубы. Отшлифуйте ее очень тон
кой шкуркой (наждачной бумагой) до яр
кого блеска. Затем зачистите шкуркой 

Рис. 1-14. У с т р а н и т е з а д и р ы и н е р о в н о с т и 
к р о м к и , о с т а в ш и е с я п о с л е р а з р е з а н и я т р у б ы 
с п о м о щ ь ю п о л у к р у г л о г о н а п и л ь н и к а и л и 
н а д ф и л я . 



внутреннюю поверхность у конца трубы. 
Для этой операции в продаже имеются 
специальные щетки. Поверхности должны 
быть зачищены в меру: если снять слиш
ком много материала трубы, то надежно
го припаивания не получится (рис. 1-15). 

3. Нанесите кисточкой тонкий слой 
флюса на кромку трубы снаружи и внутри 
(рис. 1-16). Будьте осторожны: слишком 
большое количество средства для протра
вливания может вызвать впоследствии 
коррозию трубы. 

4. Вставьте трубу в фитинг до упора. 
Проверните фитинг на трубе, чтобы рас
пределить флюс (рис. 1-17). Удалите из
лишки флюса, которые вытекут из стыка. 

Рис. 1-15. Р а з д е л а й т е к р о м к и с н а р у ж и и и з 
н у т р и , с л е г к а з а ч и с т и в и х т о н к о й ш к у р к о й . 

Рис. 1-16. Н а н е с и т е т о н к и й р о в н ы й с л о й ф л ю 
са с п о м о щ ь ю к и с т о ч к и . Ни в к о е м с л у ч а е не 
п а л ь ц а м и : ф л ю с в р е д е н для глаз , р т а и о т к р ы 
т ы х р а н . 

Рис. 1-17. П о с л е н а н е с е н и я ф л ю с а н а д в и н ь т е 
ф и т и н г н а т р у б у и п р о в е р н и т е его , ч т о б ы р а с 
п р е д е л и т ь ф л ю с . С о т р и т е п о я в и в ш и е с я и з л и ш 
к и ф л ю с а . 
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Рис. 1-18. Н а г р е й т е т р у б у и ф и т и н г до т е м п е 
р а т у р ы п л а в л е н и я п р и п о я . 

Рис. 1-19. П р и л о ж и т е к о н е ц п р и п о я к к р о м к е 
ф и т и н г а и в е д и т е е го в д о л ь с т ы к а . П р и п о й 
р а с п л а в и т с я и з а т е ч е т в щ е л ь м е ж д у в н у т р е н 
н е й п о в е р х н о с т ь ю ф и т и н г а и т р у б о й . Ф а к е 
л о м г о р е л к и г р е й т е ф и т и н г , ч т о б ы п о д д е р 
ж а т ь н у ж н у ю т е м п е р а т у р у . 

5. Поднесите факел горелки к трубе у 
края стыка. Затем нагрейте конец фитин
га. Перемещайте пламя по поверхности 
(рис.1-18). 

6. Когда вы разогреете стык до тем
пературы плавления припоя, прикосни
тесь концом припоя к месту соединения 
двух элементов. Ведите припоем вокруг 
по кромке непрерывным движением. Ког
да кромка будет покрыта припоем и зазо
ров не останется, дайте стыку остыть (рис. 
1-19). Факел горелки должен касаться по
верхности арматуры, когда вы наклады
ваете припой. 

Как припой попадает в щель между 
трубами? Расплавленный припой затяги
вается в щель под действием капиллярных 
сил. Он затечет туда вне зависимости от 
погоды, будет течь горизонтально, вниз и 
вверх (рис. 1-20). 

Выбор припоя определяется давлени
ем жидкости в трубопроводе и его темпе
ратурой плавления. Припои и флюсы для 
водопроводных систем не должны содер
жать более 0,2% свинца. 

Как пользоваться пропановой 
горелкой? 

Пропановую горелку применяют для 
запаивания разделанных стыков медных 
труб. При правильном использовании это 
довольно безопасный инструмент. Горел
ка представляет собой баллон с газом, на 
котором закреплены вентиль и сопло (рис. 
1-21). Вентилем регулируется подача га
за в сопло. Сопло дает направленный пу
чок пламени (факел). 

Зажигать горелку надо следующим 
образом: 

1. Возьмите горелку рукой, удержи
вая сопло так, чтобы факел был направ
лен от вас. 

2. Зажгите спичку и поднесите ее к 
кончику сопла. 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 15 
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Рис. 1-20. Н а э т о м р и с у н к е п о к а з а н о , к а к р а с п л а в л е н н ы й п р и п о й з а т е к а е т в щ е л ь м е ж д у т р у 
б а м и . 

4. Еще больше откройте вентиль, по
ка не получите желаемого размера фа
кел. Если вы откроете вентиль слишком 
сильно, напор газа может сбить пламя. Ес
ли это произойдет, закройте вентиль и на
чните процедуру розжига заново. 

Работая горелкой, старайтесь держать 
ее почти вертикально. При большом накло
не жидкий пропан может блокировать по
ступление газа в вентиль, и факел погаснет. 

Завершив работу, закройте вентиль. 
Если в ближайшее время она вам не по
требуется, то снимите с баллона вентиль и 
сопло. 

Рис. 1-21. Б у д ь т е о с т о р о ж н ы , з а ж и г а я п р о п а -
н о в ы й ф а к е л . П р и р о з ж и г е о т к р ы в а й т е в е н 
тиль п о с т е п е н н о . С л е д у й т е и н с т р у к ц и я м , и з 
л о ж е н н ы м в тексте . 

3. Слегка приоткройте вентиль пода
чи газа, вращая его по часовой стрелке. 
Газ загорится. 

Р А Б О Т А Е М С М Я Г К И М И 
М Е Д Н Ы М И Т Р У Б А М И 

Хотя плавные гибы в мягких медных тру
бах можно сделать и руками, воспользо
вавшись трубогибом, вы уменьшите риск 
залома трубы. В месте залома возникает 
препятствие свободному проходу воды и, 
кроме того, возможно возникновение тре-
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Рис. 1-22. К о г д а т р е б у е т с я с о г н у т ь м я г к у ю 
м е д н у ю т р у б у с б о л ь ш и м р а д и у с о м и з г и б а , 
м о ж н о в о с п о л ь з о в а т ь с я п р у ж и н н о й о б о л о ч 
к о й ш л а н г а . О с т о р о ж н о со гните т р у б у , а з а 
тем, в р а щ а я , с н и м и т е о б о л о ч к у . 

щины. Для случая большого радиуса изги
ба вы можете использовать в качестве 
трубогиба гибкую пружинную оболочку 
шланга, подобранную под диаметр мед
ной трубы, которую вы собираетесь со
гнуть (рис. 1-22). Надев ее на трубу, со
гните ее через колено под нужным углом. 
Чем больше радиус гиба, тем меньше риск 
залома. 

Гибы меньших радиусов делают руч
ным рычажным трубогибом. Собираясь 
вставить трубу в приспособление, развер
ните ручки трубогиба на 180°. Вставив 
трубу, поднимите одну ручку, пока она не 
образует прямой угол с другой, причем на 
ролике есть отметка, которую следует сов
местить с точкой центра гиба. Сводите руч
ки вместе, пока не получите требуемый 
угол изгиба трубы. До начала работ у б е 

дитесь, что приспособление соответствует 
диаметру изгибаемой трубы (рис. 1-23). 

Соединение медной трубы 
развальцовкой 

Мягкие медные трубы часто соединяют с 
муфтой, заделывая в нее развальцован
ный конец трубы. Такой стык 
"металл-металл" несложно 
демонтировать и затем 

Рис. 1-23. М е д н у ю т р у б у м о ж н о согнуть с п о 
м о щ ь ю р ы ч а ж н о г о т р у б о г и б а . М и н и м а л ь н ы й 
в о з м о ж н ы й р а д и у с и з г и б а з а в и с и т о т д и а м е т 
р а и з г и б а е м о й т р у б ы . 



восстановить. Как правило, стык с раз
вальцовкой применяют в тех случаях, ко
гда работать горелкой опасно или нет 
возможности полностью слить воду из ста
рой трубы. Чтобы закрепить муфту на 
конце трубы, наденьте муфту на трубу и 
затем развальцуйте конец трубы. Конец 
трубы расширяют с помощью приспособ
ления для развальцовки (рис. 1-24). 

Порядок работ при этом следующий: 
1. Зачистите торец трубы, сняв все 

задиры. 
2. Наденьте муфту на трубу. 
3. Вставьте трубу в калиброванное 

отверстие для развальцовки и зажмите ее. 
Отверстие должно быть того же диаметра, 
что и труба. Торец трубы должен быть ус
тановлен заподлицо1 или чуть выше по
верхности зажима. 

4. Наденьте приспособление на за
жим и вращайте винт, пока конус не раз
вальцует торец трубы под углом, прибли
зительно, 45° (рис. 1-25). 

5. Выньте трубу из калиброванного 

1 На одном уровне. 
Рис. 1-26. Р а з в а л ь ц о в а н н ы е т о р ц ы м е д н ы х 
т р у б с о е д и н я е м ч е р е з м у ф т у . 

отверстия. Подведите муфту вплотную к 
развальцованным кромкам (рис. 1-26). 
Оберните резьбу муфты уплотнительной 

Рис. 1-25. З а ж м и т е т о р е ц т р у б ы в с о о т в е т с т в у 
ю щ е е к а л и б р о в а н н о е о т в е р с т и е з а ж и м а . З а 
в е д и т е п р и с п о с о б л е н и е для р а з в а л ь ц о в к и н а 
з а ж и м и вставьте к о н у с в т р у б у . В р а щ а я в и н т , 
р а з в а л ь ц у й т е к р о м к и т р у б ы . 

Рис. 7-24. Р а з в а л ь ц о в к а и з а ж и м с н а б о р о м 
к а л и б р о в а н н ы х о т в е р с т и й , вместе о б р а з у ю 
щ и е п р и с п о с о б л е н и е для р а з в а л ь ц о в к и . 
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Рис. J-27. М у ф т а в с б о р е . 

лентой и закрутите гайку. Муфта в сборе 
показана на рис. 1-27. 

При производстве работ медную тру
бу иногда нарезают с припуском в 2,5 см, 
чтобы после неудачной развальцовки ко
нец можно было отрезать и повторить эту 
операцию снова. 

Муфта с прокладкой 

Медные трубы часто соединяют с вентиля
ми и кранами через муфту с прокладкой. 
Муфта с прокладкой представляет собой 
гайку с уплотнительной прокладкой (рис. 
1-28), причем подсоединяемый фитинг 
должен иметь соответствующую гайке 
резьбу. Подсоединение трубы производят 
в следующем порядке: 

1. Наденьте на трубу гайку, а затем 
уплотнительную прокладку. 

2. Вставьте трубу в фитинг и убеди
тесь, что труба располагается строго пер
пендикулярно отверстию фитинга. Если 
труба встанет даже под очень малым уг
лом, соединение даст течь. 

3. Подожмите уплотнительную про
кладку к кромкам отверстия фитинга. 

4. Заверните гайку на вентиле. Затя
ните ее только на четверть оборота. 

Рис. 1-28. В м у ф т е с п р о к л а д к о й и с п о л ь з у е т с я 
с ж и м а ю щ а я с я п р о к л а д к а , к о т о р а я т о ч н о в х о 
д и т в г а й к у с в н у т р е н н е й р е з ь б о й и вставляет 
с я в о т в е р с т и е а р м а т у р ы , и м е ю щ е й н а р у ж н у ю 
р е з ь б у . 

С О Е Д И Н Е Н И Е С Т А Л Ь Н Ы Х 
О Ц И Н К О В А Н Н Ы Х Т Р У Б 

В настоящее время стальные оцинкован
ные трубы при новом строительстве при
меняют редко, однако они часто встреча
ются в старых домах. Некоторые дилеры 
даже перестали ими торговать, другие — 
хотя и могут продать трубы, но не имеют 
оборудования для их резки, разделки 
концов и нарезки резьбы. Поскольку тру
бы к установке необходимо подготовить с 
помощью специального оборудования, 
вам, возможно, придется довольно долго 
разыскивать мастерскую, где выполняют 
эти работы. Ремонт часто производится 
путем врезки пластиковых или медных 
труб и фитингов в стальной трубопровод 
через специальные муфты. 

Стальная труба имеет цинковое галь-
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Рис. 1-29. В о с п о л ь з у й т е с ь д в у м я т р у б н ы м и 
к л ю ч а м и для п о д с о е д и н е н и я и л и р а с с т ы к о в 
ки с т а л ь н о й т р у б ы с ф и т и н г о м . 
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ваническое покрытие, предохраняющее 
трубу от коррозии (от появления ржавчи
ны). Она очень прочная и служит многие 
годы. Соединяют стальную трубу с фитин
гом на резьбе. При подсоединении трубы 
к фитингу или при ослаблении соединения 
затягивают муфту с помощью двух труб
ных ключей. Один ключ накладывают на 
трубу, другой — на фитинг (рис. 1-29). 

Стальные трубы обычно нарезают на 
отрезки заданной длины, кромки зачища
ют и на концах нарезают резьбу. Эти ра
боты выполняют с помощью специального 
электрического станка, показанного на 
рис. 1-30. Трубу пропускают через цент
ральное отверстие станка, в котором она 
жестко зажимается кулачками. В станке 
труба вращается, а к ней подводится ре
зец-колесико, которым трубу разрезают. 
Затем к концу трубы подводят зачистное 
устройство: с его помощью снимают зади
ры и притупляют острую кромку. Затем 
резцами нарезают резьбу на вращаю
щейся трубе. 

Рис. 1-30. Э л е к т р и ч е с к и й с т а н о к для н а р е з к и 

с т а л ь н ы х т р у б п о д л и н е , з а ч и с т к и к р о м о к и 

у с т р о й с т в а р е з ь б ы н а к о н ц а х . 

А : О б щ и й в и д с т а н к а . 

В : С т а н о к в р а щ а е т т р у б у , и р е з е ц р а з р е з а е т 

е е . 
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Рис. 1 -30 (продолжение). 
С : П р и с п о с о б л е н и е для з а ч и с т к и з а ч и щ а е т 
к р о м к и с в н у т р е н н е й с т о р о н ы т р у б ы , в р а щ а е 
м о й с т а н к о м . 
D : Э т и м и ч е т ы р ь м я р е з ц а м и н а к о н ц е т р у б ы 
н а р е з а е т с я р е з ь б а . 
Е : Т р у б а с н а р е з к о й п о с л е т о г о , к а к р е з ц ы о т 
в е д е н ы . 

Рис . / - 3 1 . С т а л ь н у ю о ц и н к о в а н н у ю т р у б у з а 
ж и м а ю т в т и с к а х для т р у б и р а з р е з а ю т р у ч 
н ы м т р у б о р е з о м . 

Для обрезки труб и нарезания резь
бы имеются и ручные инструменты, пока
занные на рисунках 1-31 (резка подлине) 
и 1-32 (нарезание резьбы). 

Перед монтажом на резьбу следует 
наклеить уплотнительную ленту, которая 
предотвратит протечки в месте соедине
ния. Имеется три вида уплотняющих 
средств: мастика, представляющая собой 
пасту, которую наносят кистью; пакля, ко
торую наматывают на резьбу; и клейкая 
пластиковая лента, наматываемая на 
резьбу на полтора оборота против часо
вой стрелки, причем так туго, чтобы через 
ленту была видна резьба (рис. 1-33). 



В Р Е З К А В Т Р У Б О П Р О В О Д 

Воспользовавшись специальным приспо
соблением, вы можете произвести врезку 
отводной трубы в трубопровод, не разре
зая его и не вставляя в него тройника. Что
бы установить приспособление (рис. 1-34) 
для врезки, производите работы в следую
щем порядке: 

Рис. 1-32. Р е з ь б у на т р у б е м о ж н о н а р е з а т ь 
в р у ч н у ю с п о м о щ ь ю п л а ш к и . В р а щ а й т е 
п л а ш к у п о ч а с о в о й с т р е л к е , е с л и о н а н е 
п о й д е т , п о в е р н и т е е е п р о т и в ч а с о в о й с т р е л 
к и , ч т о б ы з а ч и с т и т ь у ч а с т о к , у ж е и м е ю щ и й 
р е з ь б у , а з а т е м с н о в а в р а щ а й т е п о ч а с о в о й 
с трелке . 

Рис. 7 -33 . П а к л я , м а с т и к а и у п л о т н и т е л ь н а я 
л е н т а — с р е д с т в а п р е д о т в р а щ е н и я п р о т е ч е к 
ч е р е з р е з ь б о в о е с о е д и н е н и е . 

Рис . 7-34. Х о м у т для в р е з к и о т в о д н о й л и н и и 
п о з в о л я е т п о д с о е д и н и т ь с я к д е й с т в у ю щ е м у 
т р у б о п р о в о д у , не р а з р е з а я е го и не вставляя 
т р о й н и к . 
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Рис. 1-35. Р а з р е з а в т р у б у , н а п и л ь н и к о м з а 
чистите к р о м к у д о г л а д к о с т и и в ы р о в н я й т е 
к р о м к у б о л е е т о н к и м н а п и л ь н и к о м , с д е л а в 
е е п л о с к о - п е р п е н д и к у л я р н о й . 

Рис . 1-36. Р а з р е з а в т р у б у , с н и м и т е з а д и р ы н а 
в н у т р е н н е й к р о м к е и з а ч и с т и т е к р о м к у в н е ш 
н ю ю , с д е л а в н а н е й ф а с к у . 

1. Отключите воду в трубопроводе, в 
который собираетесь сделать врезку, и 
спустите из него воду. 

2. Зажмите на трубе приспособление, 
которое на рис. 1-34 названо «хомут». 

3. Внутри хомута просверлите в тру
бе отверстие. Будьте осторожны: не про
сверлите насквозь и другую стенку трубы. 

4. Подсоедините отводную трубу к 
хомуту. 

5. Откройте вентиль и проверьте под
соединение на утечку. 

С О Е Д И Н Е Н И Е 
П Л А С Т И К О В Ы Х ТРУБ 

Пластиковые трубы легко режутся, они де
шевы и удобны для монтажа. В продаже 
имеются жесткие и гибкие пластиковые 
трубы. 

Жесткие трубы соединяют с арма
турой склеиванием. Гибкие трубы — с 
помощью хомутов того же типа, что при
меняют для подсоединения шлангов в ав
томобиле. 

Жесткую пластиковую трубу можно 
разрезать практически любыми ножовка
ми, гибкую — пилой или ножом. 

Соединяем жесткие 
пластиковые трубы 

Работы выполняются в следующем порядке: 
1. Зачистите конец, пока он не станет 

гладким (рис. 1-35). 
2. Ножом, напильником или разверт

кой удалите задиры (рис. 1-36). Сделайте 
на внешней кромке фаску, чтобы труба 
легко вошла в арматуру, не снимая с по
верхности клей. 

3. Перед нанесением клея проверьте, 
как вставляется труба в арматуру. Если 
слишком туго, то труба соскребет клей с 
внутренней поверхности. Если слишком 

свободно, то плотного соединения не по
лучится. 

4. Правильно посадив трубу в фитинг, 
нанесите единую царапину на обе по
верхности, чтобы можно было вновь вста
вить трубу в такое же положение, когда вы 
будете склеивать элементы (рис. 1-37). 

5. Разъедините трубу и фитинг. 
6. Кистью нанесите на поверхности 

средство для подготовки поверхности к 
склеиванию. 

7. Подождите 15 секунд, чтобы сред
ство размягчило поверхность пластика. 

8. После этого немедленно нанесите 



9. Вставьте трубу в фитинг, совместив 
сделанную вами маркировку (см. рис. 1-
37). Не медлите, поскольку клей схваты
вается очень быстро. В месте сочленения 
должен появиться ободок излишков клея. 
Подержите стык несколько секунд, давая 
возможность клею схватиться. 

10. Позвольте клею затвердеть в те
чение трех-четырех минут и только после 
этого можете продолжать работу со сты
ком. Воду в трубу не следует подавать 
еще по меньшей мере один час. Если тем
пература окружающего воздуха ниже 
1 0 °С, то подождите еще более четырех 
минут. Не проводите склеивания, если 
температура ниже 4,5 °С. Наилучшей для 
склеивания является комнатная темпера
тура 21 °С 

Соединяем гибкие пластиковые 
трубы 

Гибкие пластиковые трубы соединяют че
рез пластиковую шланговую муфту (рис. 
1-38) с помощью хомутов. Муфта обычно 
имеет жесткую часть, которую вставляют в 
трубу. Хомут устанавливается в 1 9 мм от 
конца гибкой трубы. Если у вас сложилось 
впечатление, что один хомут может не вы
держать давления воды, то поставьте два 
хомута на каждой стороне. 

Г А З О В О Е Х О З Я Й С Т В О 

Природный и специально изготавливае
мый на заводе газ широко применяется в 
гражданском строительстве, преимущест
венно для отопления. Весьма популярны 
также газовые поленья в каминах. Газ — 
среда взрывоопасная, и поэтому должна 
быть полностью исключена возможность 
утечек из газопровода и газовой армату
ры. Местные кодексы содержат особые 
требования к газопроводам, в частности, 
в них оговариваются тип трубы, диаметр, 

Рис. 1-37. П е р е д с к л е и в а н и е м п р о в е д и т е 
п р о б н у ю с б о р к у , ч т о б ы п р о в е р и т ь п р а в и л ь 
ность п р и л е г а н и я п о в е р х н о с т е й , отметьте, в 
к а к о м п о л о ж е н и и в ы п р и о к о н ч а т е л ь н о й 
с б о р к е з а ф и к с и р у е т е с о е д и н е н и е , н а н е с и т е 
к л е й и б ы с т р о п р о и з в е д и т е о к о н ч а т е л ь н у ю 
с б о р к у с о е д и н е н и я . К л е й н а о с н о в е с о л ь в е н 
т а 1 с х в а т ы в а е т с я м е н е е ч е м з а м и н у т у . 

кистью слой клея на поверхности трубы и 
фитинга. Воспользуйтесь клеем, который 
рекомендует изготовитель труб из пласти
ка этого вида. 

1 Растворитель. 
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Рис. 1-38. О д и н из 
т и п о в м у ф т ы , к о 
т о р у ю п р и м е н я ю т 
д л я с о е д и н е н и я 
г и б к и х п л а с т и к о 
в ы х т р у б . 
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условия монтажа и испытаний. Проводить 
монтаж и ремонт газового хозяйства име
ет право только лицензированный под
рядчик. 

Чаще всего для газопроводов приме
няют стальные трубы, соответствующие 
требованиям ГОСТа. В некоторых случаях 
для внешней подземной прокладки разре
шается применять трубы из полиэтилена, 
полибитулена с термически сваренными 

Рис. 1-39. Э т а г о ф р и р о в а н н а я п о л у ж е с т к а я 
т р у б а и з н е р ж а в е ю щ е й с т а л и о т х о д и т п р я м о 
о т г а з о в о г о с ч е т ч и к а . 

Рис . I - 4 0 . Э т и н е с к о л ь к о г а з о п р о в о д о в и з г о ф 
р и р о в а н н о й т р у б ы о т х о д я т о т р е д у к т о р а , п о 
н и ж а ю щ е г о д а в л е н и е г а з а , к ж и л ы м п о м е щ е 
ниям. 



стыками и поливинилхлорида со стыками, 
склеенными растворителем. Все большее 
распространение в последнее время по
лучает полужесткая гофрированная тру
ба из нержавеющей стали. Она столь же 
прочная, как и стальная, но вместе с тем 
достаточно гибкая, что облегчает монтаж. 
На фотографии (рис. 1-39) такой трубой 
подсоединен газовый счетчик. Поскольку 
эта труба легкая и гибкая, значительно со
кращается общее количество стыков газо
провода и соответственно повышается 
безопасность. 

Трубы такого типа поставляются в ви
де укомплектованной системы, состоящей 
из бухты гофрированной трубы (76 мет
ров), фитингов, распределительной арма
туры, вентилей, регуляторов и защитных 
устройств (рис. 1-40). 

Н Е С К О Л Ь К О С О В Е Т О В 
П О Э К О Н О М И И Э Н Е Р Г И И 

Намереваясь смонтировать новую трубо
проводную систему, не забудьте о мерах 
по экономии энергии. Например, водона
греватель надо изолировать. В продаже 
имеются специальные изоляционные ма
ты, монтировать которые достаточно лег
ко. После этого установите регулятор тем
пературы нагреваемой воды на более 
низкую отметку: вода останется столь же 
горячей, как и была ранее. 

Попытайтесь разместить все водо
проводные трубы внутри здания, чтобы 
предотвратить их от замерзания воды в 
ней. Если труба проходит в неотапливае
мом помещении, то ее надо изолировать. 
Все трубы с горячей водой надо изолиро
вать вне зависимости от места располо
жения. 

Тепловые потери с поверхности труб 
с горячей водой в жилых помещениях не
льзя назвать полностью потерянной энер
гией, поскольку этим теплом подогревает-
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ся воздух в комнате. Однако в летнее вре
мя неизолированные трубы с горячей во
дой повышают нагрузку кондиционера и 
соответственно расход оплачиваемой 
энергии. 

Заменяем расходный кран 

После многолетней службы расходные 
краны изнашиваются и теряют блеск. Воз
можно, в доме есть старый кран, требую
щий постоянного ремонта, или подтекаю
щий кран, для восстановления которого 
простого ремонта недостаточно. В таких 
случаях лучше установить новую модель 
расходного крана. Подтекающие краны 
повышают расход горячей воды и уве
личивают ваши счета за электричество и 
газ. 

Покупая новый кран, проверьте, со
ответствует ли расстояние между центра-

Рис. 1-41. Б е с п р о к л а д о ч н ы й м е д и ц и н с к и й 
к р а н с о д н о й р у ч к о й т р е б у е т т р е х о т в е р с т и й в 
п о д к р а н о в о й п о л к е . И з м е р ь т е р а с с т о я н и я м е 
ж д у ц е н т р а м и о т в е р с т и й , п р е ж д е ч е м п о й д е т е 
в м а г а з и н з а н о в ы м к р а н о м . 
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Рис. 1-42. П р о к л а д о ч н ы й к р а н т р е б у е т д в у х 
о т в е р с т и й в п о д к р а н о в о й п о л к е . Н о в ы й к р а н 
м о ж е т иметь и н о е р а с с т о я н и е м е ж д у ц е н т р а 
м и , п о э т о м у п р о в е р ь т е е го н а с о о т в е т с т в и е . 

Рис. 1-43. В н е к о т о р ы х п о д к р а н о в ы х п о л к а х 
и м е е т с я о т в е р с т и е для ш л а н г а с д у ш е в о й го 
л о в к о й , к о т о р ы й п о д с о е д и н я е т с я к н и п п е л ю 
к р а н а . 

ми и диаметры водоподводящих труб от
верстиям в подкрановой полке. Для бес
прокладочного медицинского1 крана с 
одной ручкой, как правило, требуется три 
отверстия в раковине (рис. 1-41). Кран с 
двумя прокладочными кран-буксами2 тре
бует только двух отверстий (рис. 1-42). 
В некоторых полках имеется и четвертое 
отверстие справа от основных, которое 
предназначено для кухонного душевого 
шланга с головкой (рис. 1-43). Подкрано
вая полка раковины в ванной комнате 
обычно имеет три отверстия: два для кра
на и одно для вертикального рычага подъ
ема крышки слива. 

1 Бытовое название, связанное с тем, что темпе
ратурой воды и расходом из этого крана можно уп
равлять локтем, не нарушая стерильности рук врача. 

2 Вся начинка крана в сборе, которая вынимает
ся из корпуса крана. 

Снимаем старый кран 
Для замены крана прежде всего надо 
снять старый кран. Обычно это делается 
следующим образом: 

1. Отключите горячую и холодную 
воду. Сделать это можно, вращая против 
часовой стрелки ручки вентилей, распо
ложенных под раковиной, (рис. 1-44). 

2. Откройте кран и дайте оставшейся 
воде стечь. 

3. Отверните гайку муфты подсоеди
нения водоподводящей трубы (рис. 1-45). 

А. Ослабьте крепежную гайку крана. 
Обычно стронуть эту гайку очень трудно, 
если нет специального трубного ключа. 
Однако иногда это удается сделать и раз
водным ключом (рис. 1-46). 



Р и с 7-46. Ч т о б ы снять с т а р ы й к р а н с п о д к р а 
н о в о й п о л к и , о т к р у т и т е к р е п е ж н у ю г а й к у . 
В о с п о л ь з у й т е с ь для э того с п е ц и а л ь н ы м т р у б 
н ы м к л ю ч о м , е с л и он у вас имеется . 

5. Если в раковине устроен слив с 
поднимаемой рычагом крышкой, то сни
мите рычаг, которым поднимают крышку. 

Устанавливаем новый кран 
При установке крана порядок работ сле
дующий: 

1. Поверх подкрановой полки рако
вины помещается новая прокладка, а на 
нее новый кран (рис. ?-47). 

2. Затяните гайки под подкрановой 
полкой, закрепив тем самым кран на мес
те (рис. 1-48). 

3. Подсоедините водоподводящие 
трубы. Если новый кран полностью анало
гичен старому, то подгонка в местах со-

Рис. 1-44. В е н т и л и р а с п о л о ж е н ы п о д р а к о в и 
н о й н а в о д о п о д в о д я щ и х т р у б а х г о р я ч е й и 
х о л о д н о й в о д ы . 
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Рис. 7-45. Н а ч и н а я р а б о т ы п о з а м е н е к р а н а , 
о т с о е д и н и т е в о д о п о д в о д я щ у ю т р у б у , о т в е р н у в 
г а й к у м у ф т ы , к о т о р о й о н а с о е д и н е н а с к р а 
н о м . В о с п о л ь з у й т е с ь для этого с п е ц и а л ь н ы м 
к л ю ч о м , если он у вас имеется. См . р и с . 7 - 4 6 . 
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единения не потребуется. Убедитесь, что 
водоподводящие трубы соединяются с 
трубками крана по прямой линии. Соеди
нение под углом может стать причиной 
протечки. Медицинский кран имеет встро
енные медные трубки, ведущие к запо
рным вентилям, расположенным под ра
ковиной (см. рис. 1-48). Эти трубки следу
ет выпрямить и при установке продеть че
рез отверстие в подкрановой полке. За
тем их надо согнуть, чтобы они совпали по 
направлению с водоподводящими труба
ми. Изгибайте их медленно и осторожно, 
чтобы не допустить залома. Когда напра
вление крановых трубок и водоподводя-
щих труб совпадет, нанесите на резьбу 
уплотнительную пасту или наверните уп
лотнительную ленту, затем затяните гайки 
муфт. В случае пластиковых водоподводя-
щих труб эту операцию проделать легче. 
Подсоединение крана с двумя кран-бук
сами показано на рис. 1-49. 

Рис. 1-47. Э т о т м е д и ц и н с к и й к р а н готов к у с 
т а н о в к е н а р а к о в и н у . Н а п о в е р х н о с т ь р а к о 
в и н ы у к л а д ы в а е т с я п р о к л а д к а , п р е д о т в р а 
щ а ю щ а я п р о т е к а н и е в о д ы п о д р а к о в и н у . 

Рис. 7-48. М е д и ц и н с к и й к р а н и м е е т м е д н ы е 
т р у б к и для п о д к л ю ч е н и я в о д ы . О н з а к р е п л я е т 
ся на р а к о в и н е с п о м о щ ь ю б о л т о в с г а й к а м и . 

Рис. 7 -49 . П р о к л а д о ч н ы й к р а н с д в у м я к р а н -
б у к с а м и п о д с о е д и н я е т с я п р я м о к в о д о п о д в о -
д я щ и м т р у б а м . 



Заменяем носик крана 
наполнения ванны, имеющий 
переключатель воды 
на душевую головку 

Над ванной часто устанавливается только 
носик крана, имеющий переключатель во
ды на душевую головку с помощью вытя
гиваемого рычага. Когда этот механизм 
изнашивается и начинает подтекать, его 
следует заменить следующим образом: 

1. Свинтите носик с ниппеля, на кото
ром он держится (рис. 1-51). Вот один из 
приемов: вставьте в носик палку и повора
чивайте ее против часовой стрелки (рис. 
7-52). Если вы собираетесь его выбросить, 
то можно воспользоваться трубным клю
чом. 

2. Для установки нового ванного кра
на покройте резьбу уплотняющей масти
кой или уплотняющей лентой. 

3. Рукой навинтите новый крановый 
носик на ниппель. (Ниппель — труба с 
резьбой, проходящая сквозь стенку, на 
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Рис. 1-50. К р ы ш к у с л и в н о г о о т в е р с т и я м о ж н о 
п о д н я т ь р ы ч а г о м , к о т о р ы й в ы в е д е н к к р а н у . 

4. Откройте воду и проверьте кран 
на протечки. 

5. Если производилась замена кухон
ного крана, подсоедините шланг кухонной 
душевой головки, затянув гайку муфты. 

6. Если кран устанавливается с подъ
емной крышкой сливного отверстия, под
соедините рычаг, как показано на рис. 
1-50. 

Рис. 1-51. К о г д а р ы ч а г п е р е к л ю ч а т е л я к р а н а 
н а п о л н е н и я в а н н ы п о д н я т , в о д а и д е т в д у ш е 
в у ю головку . 
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Рис. 1-52. Ч т о б ы снять н о с и к к р а н а , вставьте 
п а л к у и в р а щ а й т е е е п р о т и в ч а с о в о й с т р е л к и . 

которой закрепляется носик крана). С по
мощью деревянной палки осторожно под
тяните носик крана, установив его в пра
вильное положение. Будьте внимательны. 
Носик крана легко сломать, приложив 
чрезмерное усилие при затягивании. 

Расходная система 
с переключателем для ванны 

Расходная система для ванны (кран с ду
шем) показана на рис. 1-53. Ручку клапа
на-переключателя следует повернуть по 
часовой стрелке, чтобы плунжер клапана 
выдвинулся вперед, направив воду в ду
шевую головку. Если ручку повернуть 
против часовой стрелки, то вода будет по
ступать через носик крана. 

В кране другого типа имеется одна 
ручка для регулировки истечения горячей 
и холодной воды вместе. В кране холод
ная и горячая вода смешиваются, причем 
температура истекающей воды регулиру
ется, также как и общий расход воды, по
ступающей через носик крана в ванну или 

Рис. 1-53. К р а н для в а н н о й , и м е ю щ и й р а з 
д е л ь н о е п о д к л ю ч е н и е х о л о д н о й и г о р я ч е й 
в о д ы , и к л а п а н - п е р е к л ю ч а т е л ь н а д у ш е в у ю 
г о л о в к у в с б о р е . 

через душевую головку. Клапан-переклю
чатель управляется через рычаг, выведен
ный под ручкой регулировки расхода и 
смешивания (рис. 1-54). Чтобы вскрыть 
кран для ремонта, отвинтите гайку с внеш
ней насечкой, расположенной за ручкой, 
как показано на рис. J-55. 



Рис. 1-54. П е р е д в а м и т и п и ч н ы й к р а н , с м е ш е 
н и е в о д ы в к о т о р о м о с у щ е с т в л я е т с я п о п р и 
н ц и п у б а л а н с а д а в л е н и й г о р я ч е й и х о л о д н о й 
в о д ы , и м е ю щ и й в с т р о е н н ы й к л а п а н - п е р е 
к л ю ч а т е л ь и р е г у л и р о в а н и е р а с х о д а в о д ы . 
О д н о й р у ч к о й о с у щ е с т в л я е т с я у п р а в л е н и е 
п р о п о р ц и я м и , в к о т о р ы х с м е ш и в а е т с я г о р я 
ч а я и х о л о д н а я в о д а , и д а в л е н и е м и с т е к а ю 
щ е й в о д ы . 

Заменяем душевую головку 

Порядок производства работ при замене 
душевой головки: 

1. Свинтите старую душевую головку 
с горизонтальной части стойки душа, на 
которой она закреплена. Горизонтальную 
часть стойки удерживайте с помощью 
трубного ключа, чтобы не вывинтить ее из 
вертикальной части стойки, которая нахо
дится за стеной (рис. 7 -56). Между губка
ми ключа и трубой поместите картонку, 
чтобы не повредить поверхности трубы. 

2. Покройте резьбу уплотнительной 
мастикой или уплотнительной лентой. 

3. Наверните на стойку новую душе
вую головку. Затяните ее на стойке рукой 
и проверьте на протечку. Если соединение 
подтекает, то слегка подтяните его труб
ным ключом. 

4. Душевая головка часто зарастает 
минеральными веществами, содержащи
мися в воде. Через несколько лет эксплуа
тации отверстия перфорации становятся 
меньше, а иногда зарастают полностью. 
Чтобы прочистить отверстия, прокипятите 
душевую головку или лицевую перфори
рованную пластину 15 минут в одной 
кварте (0,9 л) воды, смешанной с одной 
чашкой уксуса. Пластиковые перфориро
ванные пластины зарастают меньше, но 
если это случится, то замочите лицевую 
пластину в смеси полчашки уксуса и пол
чашки горячей воды. Не кипятите. Кроме 
того, в продаже имеются средства фаб
ричного производства для очистки от ми-
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Рис. 1-55. К р а н - б у к с а к р а н а - с м е с и т е л я с о д 
н о й р у ч к о й и п е р е к л ю ч а т е л е м м о ж е т б ы т ь 
в с к р ы т для р е м о н т а п у т е м о т к р у ч и в а н и я г а й 
к и с н а с е ч к о й . Н е з а б у д ь т е о т к л ю ч и т ь п е р е д 
этим воду. 
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Рис. 1 -56. Д у ш е в у ю г о л о в к у с л е д у е т свинтить с 
г о р и з о н т а л ь н о й ч а с т и д у ш е в о й с т о й к и , высту 
п а ю щ е й и з стены. Б у д ь т е о с т о р о ж н ы : н е о т 
винтите г о р и з о н т а л ь н у ю часть с т о й к и о т в е р 
т и к а л ь н о й , к о т о р а я р а с п о л о ж е н а з а с т е н о й . 

нералов. Проверьте предварительно, не 
испортят ли они металлическую поверх
ность душевой головки. Поскольку пла
стиковые лицевые пластины зарастают 
меньше или не зарастают вообще, можете 
заменить металлическую перфорирован
ную лицевую пластину на пластиковую. 

Заменяем затвор 

Ловушка представляет собой фитинг, 
встроенный в канализационную трубу. 
В затворе всегда стоит вода, блокирую
щая поступление канализационных газов 
к расходным устройствам, через которые 
они могли бы попасть в помещение. Ти-
2 Энциклопедия ремонта 

Рис. 1-57. Т и п и ч н ы й Р - о б р а з н ы й з а т в о р . 

личный затвор имеет Р-образную форму 
(рис. 1-57). В кодексах перечисляются ти
пы затворов, разрешенных к примене
нию. Однако в старых домах часто встре
чаются S-образные затворы, которые не
которыми кодексами запрещены (рис. I-
58). Металлические затворы со временем 
изнашиваются из-за коррозии. Сейчас их 
обычно заменяют на пластиковые. 

Для замены затвора: 
1. Поставьте под затвором ведро, по

скольку при ее разборке прольется вода. 

Рис. 7 -58 . S - о б р а з н ы й з а т в о р , з а п р е щ а е м ы й 
н е к о т о р ы м и к о д е к с а м и . 
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Рис. 1-59. Т и п и ч н ы й с л у 
ч а й у с т а н о в к и Р - о б р а з -
н о г о з а т в о р а . 

2. Открутите гайки с двух сторон за
твора (рис. 1-59). 

3. Снимите затвор с хвостовика сли
ва раковины и с трубы, соединяющей его 
с канализацией. 

4. Установите новый затвор, воспо
льзовавшись резиновыми шайбами-про
кладками, которые продаются в комплек
те с ним. 

5. Отрегулируйте установленный за
твор на месте. 

6. Затяните гайки. Часто это можно 
сделать просто рукой. Будьте осторожны: 
не перетяните гайки, поскольку вы можете 
сорвать резьбу. 

7. Наполните затвор водой и про
верьте на протечки. 

Ремонт унитаза 

Как действует смывной бачок 
Существует несколько типов смывных уст
ройств. Одно из них, показанное на рис. 
1-60, представляет собой наиболее ти
пичное устройство, применяемое уже 
многие годы. При нажатии рычага смыв
ного бачка резиновая груша поднимается 
с седла, и вода потоком сливается в уни
таз. Когда вся вода из бачка уходит, гру
ша медленно садится на седло и запирает 
воду в бачке. 

По мере слива воды из бачка попла
вок опускается вниз, открывая через рычаг 
входной клапан. Вследствие этого через 
одну трубку наполняется бачок, а через 
другую вода поступает в чашу унитаза. По 
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Рис. 1-60. Т и п и ч н о е у с т р о й с т в о у с т а р е в ш е г о 
с м ы в н о г о б а ч к а . В н е м у р о в е н ь в о д ы к о н т р о 
л и р у е т с я п о п л а в к о в ы м к л а п а н о м , а с п у с к в о 
ды п р о и з в о д и т с я ч е р е з к л а п а н с с е д л о м , в к о 
т о р о е п о с а ж е н а г р у ш а , с о е д и н е н н а я с р ы ч а 
гом с м ы в а . 

мере наполнения бачка поплавок подни
мается. На определенной высоте поступ
ление воды перекрывается. Поплавковый 
клапан нового, более совершенного уст
ройства бачка показан на рис. 1-61. Это 
устройство из пластика имеет плавающую 
чашку, которая использована вместо по
плавка. Плавающая чашка поднимается 
вверх, скользя по вертикальной направля
ющей. На верху направляющей распола
гается входной клапан. Когда воду спуска
ют из бачка, плавающая чашка опускается 

и тем самым открывает клапан. После за
полнения бачка водой чашка поднимается 
и закрывает клапан. Смыв производится 
нажатием на рычаг, в результате которого 
поднимается откидная заслонка, находя
щаяся на седле клапана. 

Заменяем поплавковый клапан 
Конечно, можно разобрать и заменить 
прокладки в поплавковом клапане старо
го типа, но легче и проще заменить его на 
недорогой поплавковый клапан нового 
типа, показанный на рис.1 -61. 

Порядок работ по демонтажу старо
го поплавкового клапана и замены его 
следующий: 

Рис. 1-61. Т и п и ч н о е у с т р о й с т в о н о в о г о п о к о 
л е н и я с м ы в н ы х б а ч к о в с и с п о л ь з о в а н и е м п л а 
в а ю щ е й ч а ш к и и о т к и д н о й з а с л о н к и в с м ы в 
н о м к л а п а н е . Э т о у с т р о й с т в о с м о н т и р о в а т ь 
легче , ч е м п р е д ы д у щ е е . 



Рис. 1-62. О т в е р н и т е г а й к у м у ф т ы с о е д и н е 
н и я в о д о п о д в о д я щ е й т р у б ы и к л а п а н а . З а 
п о м н и т е , где с о е д и н я е т с я в о д о п о д в о д я щ а я 
т р у б а с к л а п а н о м . 

1. Перекройте подачу воды в бачок и 
спустите из него воду. 

2. Отверните гайку, которой соеди
нена водоподводящая труба с клапаном, 
как показано на рис. 1-62. 

3. Ослабьте и сверните гайку снизу 
бачка. Поскольку старый клапан может 
провернуться при отворачивании гайки, 
придержите его внутри бачка с помощью 
трубного ключа (рис. 1-63). Еще более 
старого типа клапан может иметь эту гай
ку внутри бачка. В новых типах гайка все
гда снаружи. Снова рассмотрите рисунки 
1-60 и 1-61. 

Рис. 1-63. Если п о п л а в к о в ы й к л а п а н п р о в о р а 
ч и в а е т с я п р и о т с о е д и н е н и и в о д о п о д в о д я щ е й 
т р у б ы , з а ж м и т е е г о в н у т р и б а ч к а т р у б н ы м 
к л ю ч о м . Б у д ь т е о с т о р о ж н ы : н е р а з б е й т е ф а 
я н с о в ы й б а ч о к . 

Рис . 1-64. У р о в е н ь в о д ы в б а ч к е с т а р о й к о н с т 
р у к ц и и р е г у л и р у е т с я п у т е м и з г и б а н и я п р о в о 
л о к и , н а к о т о р о й з а к р е п л е н п о п л а в о к . Н е к о 
т о р ы е р е г у л и р у ю т о б ъ е м в о д ы в б а ч к е , п о л о 
ж и в в н е г о о д и н и л и д в а к и р п и ч а . 
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4. Выньте поплавковый клапан через 
верх бачка. 

5. Вставьте новый клапан, надев шай
бы-прокладки на трубы, как указано в ин
струкции изготовителя. 

6. Наверните на резьбу уплотнитель
ную ленту. Туго затяните гайку, но не пе
ретяните ее. 

7. Подсоедините водоподводящую 
трубу. 

8. Откройте вентиль и проверьте со
единения на протечку. 

9. Отрегулируйте поплавок на требу
емый уровень воды. 

В устройствах старого типа уровень 
поплавка регулируется сгибанием прово
локи, на которой закреплен поплавок (рис. 
1-64). В устройствах нового типа плаваю
щая чашка посажена на направляющую с 
зажимом, перемещая который можно регу
лировать уровень воды (рис. 1-65). Чтобы 
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изменить положение плавающей чашки, 
сожмите пальцами зажим, сместите чашку 
по направляющей до желаемой позиции и 
отпустите пружинный зажим [рис.1-65). 
Уровень воды должен быть таким, чтобы 
был произведен смыв, но лишней воды при 
этом не сбрасывалось. 

Когда подача воды в смывной 
бачок не прекращается 
Когда арматура бачка изнашивается, во
да, поступающая в бачок после смыва, 
продолжает течь, хотя бачок уже полон. 
Если вы внимательно прислушаетесь, то 
услышите, что вода в унитазе непрерывно 
течет. Если такое положение не исправить 
своевременно, то ваши счета за воду бу
дут очень большими (при наличии счетчи
ка. — Ред.). Далее рассказывается о при
чинах течения воды и мерах по исправле
нию ситуации. 

1. В поплавках старого типа возника
ют протечки, и поплавок не всплывает при 
наполнении бачка. Замените поплавок. 
Он навинчен на резьбу, сделанную на 
конце проволоки (рис. 1-66). 

2. Возможно, груша или откидная за
слонка смывного клапана неплотно приле
гает к седлу. Перекройте поступление воды 
в бачок, спустите из него воду. Поднимите 
и уроните грушу, чтобы проверить, пра
вильно ли она садится на седло клапана. 

Рис. 1-65. У р о в е н ь в о д ы в с о в р е м е н н ы х уст 
р о й с т в а х у п р а в л я е т с я п е р е м е щ е н и е м п л а в а ю 
щ е й ч а ш к и п о н а п р а в л я ю щ е й . С о ж м и т е п р у 
ж и н н у ю з а ж и м н у ю ш а й б у , п е р е д в и н ь т е ч а ш 
ку в ж е л а е м о е п о л о ж е н и е и о т п у с т и т е з а ж и м . 

Рис. 1-66. Если п о п л а в о к с тал м я г к и м и л и в ы 
о щ у щ а е т е , что в н у т р и п о п л а в к а есть в о д а , з а 
м е н и т е его . С в и н т и т е е г о с р ы ч а г а ( п р о в о л о 
ки ) , п о в о р а ч и в а я п о п л а в о к п р о т и в ч а с о в о й 
с т р е л к и . 



Рис. 1-67. О т р е г у л и р у й т е п л е ч о р ы ч а г а с м ы 
в а и п о в е р н и т е н а п р а в л я ю щ у ю т а к , ч т о б ы 
г р у ш а с а д и л а с ь т о ч н о в с е д л о к л а п а н а . 

Отрегулируйте, если потребуется, чтобы 
посадка груши стала точной (рис. 1-67]. 

3. Возможно, откидная заслонка или 
груша потеряла форму, тогда их следует 
заменить. 

4. Седло смывного клапана часто за
растает минеральными отложениями. В 
этом случае отключите воду, спустите во
ду из бачка и очистите поверхность седла. 
Воспользуйтесь для этого мочалкой из 
стальной проволоки и очень тонкой шкур-

Рис. 1-68. К о г д а с е д л о к л а п а н а с м ы в а з а р а с 
т а е т м и н е р а л ь н ы м и о т л о ж е н и я м и , в о д а ч е р е з 
к л а п а н н а ч и н а е т п о с т о я н н о п о д т е к а т ь . О т л о 
ж е н и я м о ж н о счистить, н о р а б о т у эту н а д о 
п р о в о д и т ь о ч е н ь о с т о р о ж н о , ч т о б ы н е п о в р е 
д и т ь к р о м о к с е д л а . 

кой. Можете купить в магазине фабрич
ный продукт — средство для удаления ми
неральных отложений. Будьте осторожны: 
не повредите поверхности седла смывно
го клапана (рис. 1-68). Если поверхность 
сильно изношена, установите новое седло 
клапана. 

5. Износиться может и поплавковый 
клапан. Для проверки поднимите рукой 
поплавок: если истечение воды не прекра
тится, то замените клапан. 
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Рис. 1-69. Л у ч ш и м р е ш е н и е м ч а с т о б ы в а е т 
п о л н а я з а м е н а с т а р о г о с м ы в н о г о к л а п а н а с 
г р у ш е й н а к л а п а н с о т к и д н о й з а с л о н к о й . 
С п е ц и а л ь н ы е к л а п а н ы для з а м е н ы в ы н а й д е 
те в м е с т н о м х о з я й с т в е н н о м м а г а з и н е . 

6. Если у вас возникнут затруднения 
при поиске груши или седла смывного 
клапана для бачка старой конструкции, 
смените этот клапан на клапан с откидной 
заслонкой, который показан на рис.1-69. 
Для него не требуется поднимающего ры
чага и направляющей и, следовательно, 
его легче смонтировать. Он закрепляется 
на переливной трубе и его положение ре
гулируется вправо-влево, пока он не сядет 
точно по центру седла. 

Заменяем сиденье унитаза 
Сиденье закреплено на унитазе двумя бол
тами. В некоторых случаях вместо болта 
использована шпилька, отходящая от шар
нира сиденья и крышки. Гайки на сиденьях 
старой конструкции часто бывают мало до-

Рис. 1-70. С и д е н ь я с т а р о й к о н с т р у к ц и и з а 
к р е п л я ю т с я на у н и т а з е с п о м о щ ь ю б о л т о в и 
г а е к . Д л я с ъ е м а с и д е н ь я в а м л у ч ш е всего в о с 
п о л ь з о в а т ь с я т о р ц е в ы м к л ю ч о м . 

Рис. 1-71. Н о в ы е с и д е н ь я для у н и т а з а у с т а н а 
в л и в а ю т с я н а п л а с т и к о в ы х ш а р н и р а х , б о л т а х 
и г а й к а х . У с т а н а в л и в а т ь и х п р и з а м е н е г о р а з 
д о легче , ч е м с и д е н ь я с т а р о й к о н с т р у к ц и и с 
м е т а л л и ч е с к и м к р е п е ж о м . 
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ступны, и для них лучше всего воспользо
ваться торцевым ключом (рис. 1-70). 

Иногда гайку можно зажать плоско
губцами. В этом случае полейте болт мас
лом и подождите после этого 20—30 ми
нут. Иногда это помогает отвернуть гайку. 
Если такой прием не поможет, болт следу
ет разрезать ножовкой. Распилите его над 
сиденьем поверх шайбы. Чтобы не повре
дить поверхность фаянсового унитаза, 
прикройте ее картонкой или фанерой. 

В новых сиденьях для унитаза шар
нир пластиковый. Пластиковый винт легко 
доступен сверху, и снять сиденье вы смо
жете отверткой и плоскогубцами: пласти
ковое соединение легко разворачивается 
(рис. 1-71). Новое сиденье вам продадут 
в комплекте со всем необходимым для его 
установки. Скорее всего, болт с гайкой 
будут пластиковыми, следовательно, про
блемы коррозии не возникнет. Вставьте в 
болты в соответствующие отверстия и за
тяните гайки снизу. Не перетяните их. 

С Р О Ч Н Ы Й Р Е М О Н Т 

Время от времени возникает необходи
мость провести ремонт сантехники сроч
но. Несколько весьма простых действий 
позволят вам быстро справиться с любой 
ситуацией. 

Перекрываем воду 

В трубе или сантехническом устройстве 
может возникнуть такая течь, про которую 
говорят, что вода «хлещет». В этом случае 
подачу воды следует срочно перекрыть. 
Каким же вентилем воспользоваться? Это 
зависит от схемы водопровода и канали
зации в доме. Иногда можно воспользо
ваться вентилем, расположенным непо
средственно у расходного устройства, 
иногда общим вентилем дома, который 
установлен у водомера. Ищите вентиль на 

линии, ведущей к туалету, к раковине или 
ванной комнате. На отводах к посудомо
ечной машине и к стиральной машине то
же должны быть вентили. 

Обнаружив вентиль на линии, на ко
торой возникла проблема, поверните его 
против часовой стрелки и таким образом 
перекройте воду (рис. 1-72). После этого 
можно приступать к ремонтным работам в 
месте протечки. 

Слив воды из системы 

Когда вода перекрыта, у вас может воз
никнуть необходимость слить воду из сис
темы, чтобы начать ремонтные работы. 
Порядок действий при этом следующий: 

1. Перекройте общим вентилем по
ступление воды в дом. 

Рис. 1-72. На в о д о п о д в о д я щ е й т р у б е т у а л е т а 
у с т а н о в л е н з а п о р н ы й вентиль . 
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2. Откройте кран, расположенный 
ниже всех в доме. 

3. Откройте и другие краны, чтобы в 
систему поступал воздух, вследствие чего 
полный слив воды займет меньше времени. 

Временная заделка места 
протечки в трубе 

Временная заделка места протечки в тру
бе производится в следующем порядке: 

1. Слейте воду из трубы. 
2. Уложите на трубу в месте протечки 

кусок резины или часть садового шланга. 
Убедитесь, что резина перекрывает уча
сток на пару дюймов больше (5 см) во все 
стороны от места протечки. 

3. Зажмите резину или шланг на тру
бе с помощью шланговых хомутов или 
проволочной скруткой (рис. 1-73). 

4. Есть и другое решение: купить и ус
тановить трубный хомут (рис. 1-74). Труб
ный хомут прослужит дольше, чем кусок 
садового шланга со шланговыми хомута
ми, но капитальный ремонт тем не менее 
со временем придется сделать. 

Рис. 1-73. Д в а с п о с о б а с р о ч н о г о р е м о н т а м е с 
т а п р о т е ч к и т р е с н у в ш е й т р у б ы . 

Рис. 1-74. Т р е щ и н у в т р у б е м о ж н о в р е м е н н о 
з а л е ч и т ь , в о с п о л ь з о в а в ш и с ь н е о п р е н о в о й р е 
з и н о й и т р у б н ы м х о м у т о м . 

Капитальный ремонт 
треснувшей водопроводной 
трубы 

Капитальный ремонт треснувшей сталь
ной водопроводной трубы производится 
путем удаления секции трубы с трещиной 
и заменой ее на новую секцию. Соедине
ние секций производится с помощью со
единительной муфты (рис. 1-75). 

Из треснувшей медной трубы при 
ремонте вырезают поврежденную секцию 
и ставят на ее место муфту. Иногда прихо
дится удалять кусок трубы до первого со
единения, если трещина настолько велика, 
что муфтой не перекрывается (рис. 1-76). 

Поскольку снять пластиковую тру
бу с фитинга нельзя, капитальный ремонт 
заключается в вырезании из трубы повре
жденного участка и установки вместо него 
новой секции с муфтами на торцах, поса
женными на клею (рис. 1-77). 

Размораживаем трубы 

Заполненные водой трубы надо предо
хранять от замерзания воды в них. Если 
они находятся внутри обогреваемого до
ма, то можно считать, что трубы вне опас-
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Рис.1 - 7 5 . К а п и т а л ь н ы й р е м о н т п р о т е к а ю 
щ е й с т а л ь н о й т р у б ы п р о и з в о д и т с я п у т е м 
у д а л е н и я с е к ц и и с м е с т о м п р о т е ч к и . Д л я у с 
т а н о в к и н о в о й с е к ц и и п о т р е б у е т с я с о е д и 
н и т е л ь н а я м у ф т а . 

Рис. 1-77. Ч т о б ы к а п и т а л ь н о о т р е м о н 
т и р о в а т ь п л а с т и к о в у ю т р у б у , н а д о в ы 
р е з а т ь п о в р е ж д е н н у ю с е к ц и ю , з а м е 
нив н о в о й с е к ц и е й с д в у м я м у ф т а м и н а 
т о р ц а х . 

Рис . 7 -76. К а п и т а л ь н ы й р е м о н т м е д н о й 
т р у б ы п р о в о д я т , в ы р е з а я п о в р е ж д е н 
н у ю с е к ц и ю и з а м е н я я е е м у ф т о й . 
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ности за исключением случая долговре
менного отключения отопления. Если воз
никнет такая ситуация, то спустите воду, 
поскольку существует вероятность разры
ва трубы при замерзании в ней воды. Пос
ле оттаивания такая труба даст течь. Тру
бы не следует прокладывать во внешних 
стенах, а если в них такие уже есть, то 
изолируйте эти трубы. Трубы часто прохо
дят в подвалах и чердаках, не имеющих 
отопления. Эти трубы тоже надо изолиро
вать (рис. 1-78). 

Если же вода в трубе замерзнет, то 
размораживать трубу следует медленно. 
Есть несколько способов размораживания 
труб. Приступая к этой операции, прежде 
всего откройте кран, ближайший к тому 
месту, где замерзла вода. Начинайте раз
мораживать трубу как можно ближе к от
крытым расходным кранам. Начинать 
размораживание с другого места опасно. 
Если вода в трубе случайно перегреется 

Рис. J - 7 8 . П о л н о с б о р н а я и з о л я ц и я о б е с п е ч и т 
з а щ и т у т р у б ы о т з а м е р з а н и я . В и с к л ю ч и т е л ь 
н ы х у с л о в и я х м о ж е т п о т р е б о в а т ь с я д о п о л н и 
т е л ь н а я и з о л я ц и я . И з о л и р у ю т т р у б ы и г о р я ч е 
го, и х о л о д н о г о в о д о с н а б ж е н и я . 

до образования пара, то может возник
нуть такое давление внутри, что труба ра
зорвется со взрывом. Никогда не нагре
вайте трубу столь сильно, чтобы до нее не
льзя было дотронуться рукой. Разморажи
вание трубы — процесс медленный, и ус
корение его всегда связано с риском. За
паситесь терпением, и вы успешно, не ри
скуя, проведете операцию. 

Наиболее безопасный способ размо
раживания труб внутри дома — включить 
отопление и позволить трубам прогре
ваться вместе с домом. Если замерзшие 
трубы находятся вне дома, то применяют
ся другие способы, в частности, можно об
мотать трубу электрической нагреватель
ной лентой и включить ее затем в сеть. 
Разморозив одну секцию трубы, пере
ставьте ленту на следующую секцию (рис. 
1-79). 

Некоторые нагревательные ленты 
снабжены термостатом регулирования 
температуры нагрева: такую ленту можно 
навсегда оставить на проблемном участке 
трубопровода. Лента включится на обог
рев, как только температура упадет до 
точки замерзания воды. Можно обернуть 
трубу одеялом с электрообогревом, вклю-

Р и с . 1-79. З а м о р о ж е н н у ю в о д о п р о в о д н у ю 
т р у б у м о ж н о р а з м о р о з и т ь , о б м о т а в е е э л е к т 
р и ч е с к о й н а г р е в а т е л ь н о й л е н т о й . С п о с о б б у 
д е т е щ е э ф ф е к т и в н е е , е с л и н а г р е в а т е л ь н у ю 
л е н т у в ы п о к р о е т е с л о е м т е п л о и з о л я ц и и . 
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Рис. 1 -81. З а м о 
р о ж е н н у ю т р у 
б у м о ж н о р а з 
м о р о з и т ь ф е 
н о м для с у ш к и 
в о л о с и л и э л е к 
т р о о б о г р е в а т е 
лем. 

Рис. 1-80. З а м о р о ж е н н у ю т р у б у м о ж н о р а з 
м о р о з и т ь , о б е р н у в в о к р у г н е е о д е я л о с э л е к 
т р о о б о г р е в о м — с п о с о б р а з м о р а ж и в а н и я д о 
в о л ь н о м е д л е н н ы й , н о н а д е ж н ы й , о с о б е н н о в 
т о м с л у ч а е , е с л и в ы п о к р о е т е о д е я л о с л о е м 
т е п л о и з о л я ц и о н н о г о м а т е р и а л а , ч т о б ы с о 
к р а т и т ь п о т е р и т е п л а в а т м о с ф е р у . 

чив его на средний или сильный обогрев. 
Когда вы разморозите секцию трубы, пе
реместите его на следующую секцию 
(рис. 1-80). 

Безопасны и эффективны при размо
раживании фен для сушки волос и порта
тивный электрообогреватель. Водите фе
ном или нагревателем вдоль трубы и, раз
морозив один участок, переходите к дру
гому (рис. 1-81). 

Трубу, в которой вода замерзла на 
небольшом участке, иногда можно размо
розить, закутав ее тряпками и постоянно 
поливая горячей водой. Однако работа 
эта грязная и требует вашего постоянного 
присутствия. 

Р и с . 1-82. О б о г р е в а т е л ь н а я э л е к т р и ч е с к а я 
л а м п а м о ж е т б ы т ь с м о н т и р о в а н а н а л ю б о й 
п о д с т а в к е и у с т а н о в л е н а в н е п о с р е д с т в е н н о й 
б л и з о с т и о т з а м о р о ж е н н о й т р у б ы . Б у д ь т е в н и 
м а т е л ь н ы : п р о в е р ь т е , нет л и р я д о м г о р ю ч и х 
м а т е р и а л о в . 

Эффективны также обогревательные 
электрические лампы, которые можно 
применить при размораживании труб, 
проложенных в стенах или перекрытиях. 



Поставьте лампу в 15—20 см от поверх
ности стены или потолка (рис. 1-82). Лам
пу можно поставить почти на любой пред
мет. Выбор зависит от места расположе
ния трубы. Если рядом имеется горючий 
материал, то прикройте его несгораемым 
ограждением. 

И, наконец, для размораживания 
стальных и медных труб можно воспо
льзоваться пропановой горелкой. Этот 
способ опасен и требует особой осторож
ности. Воспользуйтесь пропановой горел
кой с рассекателем пламени (рис. 1-83). 
За трубой поставьте лист асбестового 
картона, чтобы не поджечь дом, а рядом с 
собой — огнетушитель. Убедитесь, что у 
вас есть хотя бы один путь эвакуации с ме
ста проведения работ. Ни на мгновение не 
оставляйте горящую горелку без присмот
ра. Нагревайте осторожно, чтобы не на
греть до такой температуры, при которой 
к трубе нельзя будет притронуться рукой. 
Из-за высокого риска к этому способу 

Рис. 1-83. В о с п о л ь з у й т е с ь п р о п а н о в о й г о р е л 
к о й с р а с с е к а т е л е м п л а м е н и для р а з м о р а ж и 
в а н и я т р у б ы . З а т р у б о й п о с т а в ь т е лист а с б е 
с т о в о г о к а р т о н а , ч т о б ы н е п о д ж е ч ь д о м . 

следует обратиться только как к последне
му средству решения проблемы. 

Когда из крана начнет капать вода, 
позвольте ей свободно вытекать. Истече
ние воды начнет усиливаться по мере раз
мораживания. Текущая вода будет размы
вать лед и ускорит процесс разморажива
ния. 

Р А З Н Ы Е Р Е М О Н Т Н Ы Е Р А Б О Т Ы 

Ремонтируем кран, имеющий 
прокладки 

Типичный кран-смеситель с двумя кран-
буксами показан на рис.1 -84. 

Основу кран-буксы составляет шток с 
резьбой, на котором установлена запо
рная концевая прокладка или шайба-про
кладка. Когда кран закрыт, шток прижи
мает прокладку к седлу, перекрывая про
ход. Когда ручку поворачивают, повора
чивается и шток, прокладка поднимается с 
седла, освобождая проход для воды. Ча
ще всего неисправность такого крана за
ключается в капельной протечке. Устраня
ют ее заменой прокладки при следующем 
порядке производства работ (рис. 1-85): 

Рис. 1-84. Т и п и ч н ы й к р а н - с м е с и т е л ь с д в у м я 
к р а н - б у к с а м и , к о т о р ы й и м е е т п р о к л а д о ч н у ю 
ш а й б у н а к о н ц е ш т о к а , р е г у л и р у ю щ е г о р а с 
х о д в о д ы . 
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3. Снимите ручку, отвернув винт. В 
некоторых случаях ручка просто снимает
ся с верхней части штока, на котором име
ются пазы. 

4. Снимите колпачок, если он име
ется. 

5. Трубным ключом открутите уплот
няющую гайку. 

6. Выньте шток, вновь надев на него 
ручку и поворачивая ее против часовой 
стрелки в кран-буксе горячей воды и по 
часовой стрелке в кран-буксе холодной 
воды. 

7. Отверткой вывернете торцевой ла
тунный винт штока. 

8. Снимите старую прокладку. 
9. Очистите шток от минеральных от

ложений на корпусе. 
10. Поставьте на место новую про

кладку (рис. 1-86). Эти прокладки бывают 
плоские и конические. Убедитесь, что у 
вас приготовлена прокладка такая же, ка
кую вы только что сняли. Срочный ремонт 
может быть проведен установкой той же 
прокладки, которую в этом случае следу
ет перевернуть и поставить изношенной 
стороной к штоку. 

Рис. 1-85. Т и п и ч н ы й к р а н в р а з о б р а н н о м в и 
де . В о д а п е р е к р ы в а е т с я п р о к л а д к о й , к о т о 
р у ю ш т о к о м п р и ж и м а ю т к седлу. 

1. Перекройте водоподводящую ли
нию крана. 

2. Снимите декоративную накладку, 
если она имеется, чтобы получить доступ к 
винту крепления ручки. Накладка либо 
свинчивается, либо просто снимается, ес
ли ее подцепить отверткой. 

Рис. 1-86. Вставьте н о в у ю п р о к л а д к у в г н е з д о 
н а т о р ц е ш т о к а . 



11. Поставьте на место латунный винт 
(рис. 1-86). 

12. Вновь соберите кран-буксу. 
13. Откройте вентиль и проверьте, не 

течет ли кран. 

Восстанавливаем форму седла 

Если кран по-прежнему подтекает, воз
можно, износилось седло. Его форму мож
но восстановить с помощью приспособле
ния: правило поверхности седла (рис. I-
87). Работают с правилом следующим об
разом: 

1 .Перекройте воду. 
2.Выньте из корпуса шток. 

Рис. 1-87. Ф о р м а и з н о ш е н н о й п о в е р х н о с т и 
с е д л а к л а п а н а м о ж е т б ы т ь в о с с т а н о в л е н а п у 
т е м з е н к о в к и с п о м о щ ь ю с п е ц и а л ь н о г о п р а 
в и л а с е д л а к л а п а н а . В ы н ь т е и з к р а н - б у к с ы 
ш т о к , в в е р н и т е в к о р п у с н а п р а в л я ю щ у ю п р а 
в и л а , а з а т е м в р а щ а й т е р у ч к у п р а в и л а п о ч а 
с о в о й с т р е л к е , п о к а р е з е ц н е д о т р о н е т с я д о 
п о в е р х н о с т и с е д л а . О с т о р о ж н о с д е л а й т е н е 
с к о л ь к о д о п о л н и т е л ь н ы х о б о р о т о в р у ч к о й 
п р а в и л а . В ы в и н т и т е п р а в и л о и з к о р п у с а , 
с м о й т е м е т а л л и ч е с к у ю с т р у ж к у , о с т а в ш у ю с я в 
к о р п у с е , и с о б е р и т е к р а н - б у к с у 

3. Ввинтите правило в корпус. Име
ются правила разных размеров. Убеди
тесь, что вы подобрали правило, соответ
ствующее седлу по размерам. 

4. Закрутите ручку правила, пока ре
зец не сядет на седло. Сделайте несколь
ко оборотов ручкой правила по часовой 
стрелке, чтобы раззенковать1 седло кла
пана. Будьте осторожны: не срежьте слиш
ком много металла с поверхности седла. 

5. Снимите правило. 
6. Соберите кран-буксу. 
7. Откройте воду и проверьте кран-

буксу крана на протечку. 

Меняем седло клапана 
У некоторых кранов седло клапана смен
ное. Его можно вывернуть с помощью спе
циального ключа для седла клапана 
(рис. 1 -88). Этим же ключом устанавлива
ется новое седло. 

Существуют несколько видов таких 
ключей. Воспользуйтесь тем, который бли
же всех по размерам вашему седлу кла
пана. Чтобы снять старое седло клапана, 
вставьте в него с усилием ключ и вращай
те его против часовой стрелки. Для уста
новки нового седла наденьте его на конец 
ключа, осторожно опустите в вентиль и 
вращайте по часовой стрелке. Иногда эта 
операция требует немалого терпения. Пе
ред установкой нового седла смочите 
резьбу специальным средством для смаз
ки трубной резьбы. 

Устраняем течь штока 
Часто протечка происходит по штоку. Есть 
несколько способов уплотнения штока. 
Обследуйте шток, чтобы понять, где его 
следует уплотнить. 

В некоторых кранах установлены не
сколько уплотнительных прокладок штока 

1 Снять фаску с кромки. 
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Рис. 1-88. Если с е д л о к л а п а н а и з н о ш е н о н а 
с т о л ь к о , что н е п о д д а е т с я р е м о н т у , в ы в е р н и 
те е го к л ю ч о м для с е д л а к л а п а н а и в в е р н и т е 
н а его м е с т о н о в о е седло . К л ю ч и м е е т к о н у с 
н ы й г е к с а г о н а л ь н ы й т о р е ц с о д н о й с т о р о н ы и 
к в а д р а т н о е с е ч е н и е с д р у г о й . В о с п о л ь з у й т е с ь 
тем к л ю ч о м , к о т о р ы й соответствует с е д л у п о 
р а з м е р у . П е р е д в ы в и н ч и в а н и е м с м о ч и т е сед 
л о ж и д к о с т ь ю для д е м о н т а ж а р е з ь б о в ы х с о 
е д и н е н и й . 

под уплотнительной гайкой или только од
на (рис. 1-89). 

Замените прокладки, если они изно
сились. В некоторых кранах уплотнение 
выполнено набивкой, а не прокладками. 
Набивку уплотняют материалом, имеющим 
толщину около 1,5 мм и длину в несколько 
дюймов (х2,5 см). Очистите шток от старо-

Рис. 1-89. Если к р а н п о д т е к а е т ч е р е з ш т о к и 
и м е е т у п л о т н и т е л ь н у ю п р о к л а д к у ш т о к а , з а 
м е н и т е ее . 

го затвердевшего уплотнительного матери
ала и накрутите на него приблизительно 
столько же нового (рис. 1-90). Затем за
крутите гайку, зажав уплотняющийся мате
риал. Если кран все еще протекает по што
ку, добавьте набивного материала. 

В других кранах уплотнение выпол
нено в виде одного или двух уплотняющих 
колец (рис. 1-91). Если кольца износи
лись, снимите их со штока и замените дру
гими того же размера. 
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Патронные краны 

В настоящее время на рынке появились 
высококачественные краны, в которых ис
течение воды регулируется патроном. 
Большинство фирм-изготовителей утвер
ждают, что такие краны никогда не текут, 
поэтому, как правило, ремонта они не 
требуют. Если же такой кран потечет, из
готовитель отремонтирует его либо бес
платно, либо за очень малую плату. Тако
го типа ванный кран с двумя ручками по
казан на рис.1-92. На рис. 1-93 дан вид 
крана в разобранном виде. 

Патрон имеет два уплотнительных 
кольца. Если их когда-либо потребует
ся заменить, снимите ручку, отверните 
крепежную гайку патрона и выньте па
трон (рис. 1-94). Убедитесь, что купили 
точно такие же кольца, что были установ
лены. 

Рис. 1-90. Ш т о к и н е к о т о р ы х к р а н о в с т а р о й 
к о н с т р у к ц и и у п л о т н е н ы у п л о т н я ю щ е й г а й к о й 
с у п л о т н я ю щ и м м а т е р и а л о м в н а б и в к у и л и 
н а в и в к у . У д а л и т е с т а р ы й з а т в е р д е в ш и й у п 
л о т н и т е л ь п е р е д тем, к а к з а л о ж и т е н о в ы й м а 
т е р и а л в н а б и в к у . 

Рис. 1-91. Во м н о г и х к р а н а х н о в о г о п о к о л е 
н и я у п л о т н е н и е ш т о к а в ы п о л н е н о с п о м о щ ь ю 
у п л о т н и т е л ь н о г о к о л ь ц а . П е р е д в а м и т и п и ч 
н ы й п р и м е р т а к о г о у п л о т н е н и я . К о н с т р у к ц и я 
ш т о к а м о ж е т б ы т ь и и н о й . 

Рис . 7 -92. В э том в а н н о м к р а н е с д в у м я р у ч к а 
м и и с т е ч е н и е в о д ы к о н т р о л и р у е т с я с п о м о 
щ ь ю п а т р о н а . И з г о т о в и т е л и г а р а н т и р у ю т , ч то 
т а к о й к р а н н и к о г д а н е б у д е т п о д т е к а т ь ( с л ю 
б е з н о г о р а з р е ш е н и я ф и р м ы « М о е н И н к о р п о -
р е й т е д » ) . 
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Рис. 1-93. Ч е р т е ж в а н н о г о к р а н а с д в у м я р у ч 
к а м и в р а з о б р а н н о м с о с т о я н и и ( с л ю б е з н о г о 
р а з р е ш е н и я ф и р м ы « М о е н И н к о р п о р е й т е д » ) . 

Рис . 1-94. Если в а м п о т р е б у е т с я з а м е н и т ь у п -
л о т н и т е л ь н ы е к о л ь ц а н а п а т р о н е , с н и м и т е 
р у ч к у , о т в е р н и т е г а й к у п а т р о н а и выньте е г о 
и з к о р п у с а . 
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Медицинский кран 

В медицинском кране регулировка темпе
ратуры истекающей воды и ее расхода 
производится с помощью одной ручки ры
чажного типа (рис. J-95). Движением руч
ки вверх-вниз вы изменяете расход воды. 
Движением ручки влево вы увеличиваете 
температуру воды до только горячей в 

Рис . 1-95. М е д и ц и н с к и й к у х о н н ы й к р а н с 
п о д с о е д и н е н н о й к у х о н н о й д у ш е в о й г о л о в 
к о й н а г и б к о м ш л а н г е . 

крайнем левом положении. Или же дово
дите ее до только холодной в крайнем 
правом положении. При ручке в централь
ном положении из крана течет теплая во
да, образующаяся при смешении горячей 
и холодной воды приблизительно в рав
ной пропорции. Чаще всего действие кра
на связано с использованием шарикового 
клапана или патрона. 

Ремонтируем шариковый клапан 

Вращающийся шарик клапана имеет три 
отверстия. Одно —- для холодной воды, 
другое — для горячей, и третье — расход
ное отверстие, через которое вода посту
пает в носик крана. Перемещение ручки 
изменяет размеры свободного прохода в 
отверстиях. Этим изменением и регулиру-

Рис. 7-96. Э т о к о р п у с т и п и ч н о г о ш а р и к о в о г о 
к л а п а н а для м е д и ц и н с к о г о к р а н а . П о м н и т е , 
что к о н с т р у к ц и я к р а н а т а к о г о т и п а м о ж е т быть 
н е с к о л ь к о и н о й в з а в и с и м о с т и от м а р к и и з д е 
лия , но п р и н ц и п р а б о т ы везде о д и н и тот же . 

ется расход и температура воды. Ручкой 
можно также полностью перекрыть исте
чение воды из крана. 

Конструкция крана такого типа пока
зана на рис. 1-96 и рис. 1-97. В корпусе 
крана имеется два седла клапанов, снаб
женные пружинами. Клапаны имеют так
же два уплотнительных кольца в месте 
примыкания к носику (рис. 1-96). Расход 
воды контролируется латунным шариком, 
расположенным в корпусе крана. Шарик 
поворачивается на седлах двух клапанов, 
в результате чего в носик поступает горя
чая или холодная вода или частично горя
чая и частично холодная вода (рис. 1-97). 

При ремонте медицинского крана 
принят следующий порядок проведения 
работ: 



Рис. 1-97. О б щ и й п р и н ц и п 
у с т р о й с т в а к р а н а с в р а щ а ю 
щ и м с я ш а р и к о м в с б о р е . К о г 
д а ш а р и к п е р е м е щ а е т с я р ы 
ч а г о м , к о л и ч е с т в о г о р я ч е й и 
х о л о д н о й в о д ы р е г у л и р у е т 
ся, и в н о с и к п о с т у п а е т в о д а 
з а д а н н о й т е м п е р а т у р ы , и л и 
п о д а ч а в о д ы п е р е к р ы в а е т с я . 
О т м е т ь т е , что для у п л о т н е н и я 
п р и м е н я ю т с я у п л о т н и т е л ь н ы е 
к о л ь ц а , у с т а н о в л е н н ы е в 
к о р п у с е к л а п а н а . 

6. Соберите кран. 
7. Откройте воду и 

проверьте кран на протеч
ку. Если кран по-прежнему 
подтекает, замените шарик. 
Если кран подтекает у носи
ка, замените уплотнитель-
ное кольцо, установленное 
на корпусе клапана. 

Рис. 1-98. В э том м е д и ц и н с к о м 
п а т р о н н о м к р а н е р е г у л и р о 
в а н и е р а с х о д а и т е м п е р а т у р ы 
в о д ы о с у щ е с т в л я е т с я п е р е м е 
щ е н и е м р у ч к и в в е р х - в н и з и 
в п р а в о - в л е в о . 

1. Перекройте подачу и горячей и холодной 
воды к крану. 

2. Снимите ручку. Найдите крепежный винт 
ручки и ослабьте его, чтобы снять рычаг. 

3. Отверните колпачок. 
4. Выньте шариковый клапан в сборе. 
5. Заменить уплотнительные кольца, седло 

клапана, пружины и кулачок. Эти части продают
ся в виде комплекта запасных частей. 
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Ремонтируем медицинский 
патронный кран 
Внешний вид медицинского патронного 
крана показан на рис. 1-98. 

Патронные медицинские краны име
ют механизм, в котором расходные от
верстия воды перекрываются во многом 

так же, как и в устройствах с шариковым 
клапаном. Горячая и холодная вода про
ходит через отверстия и смешивается пу
тем регулирования патрона, чтобы полу
чалась вода заданной температуры. Вид 
крана в разобранном состоянии показан 
на рис. 1-99. 
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Рис. 1-99. Д е т а л и р о в к а м е д и ц и н с к о г о 
к р а н а , в н е ш н и й в и д к о т о р о г о п о к а з а н 
н а рис. 1 - 9 8 . 



Рис. 1-100. Д л я з а м е н ы п а т р о н а с н и м и т е р у ч к у , о т в и н т и т е в о р о т н и ч о к , в ы н ь т е в е р х н и е д е т а л и 
и з к о р п у с а , о т т я н и т е о г р а н и ч и т е л ь н ы й з а ж и м и п о д н и м и т е п а т р о н . 
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Если кран все же начнет со временем 
подтекать, легче всего заменить патрон. 
Порядок замены зависит от марки крана, 
и вы найдете его описание в инструкции 
изготовителя, которую получите в магази
не при покупке. Далее мы приводим поря
док работ для крана компании «Моен Ин-
корпорейтед» (рис. 1-100). 

1. Перекройте воду и откройте кран, 
чтобы снизить давление. 

2. Снимите ручку крана (этап 1 по 
рис. 1-100) с помощью плоской отверт
ки. Отведите ручку (6) вверх и снимите. В 
некоторых кранах колпачок закреплен 
винтом. 

3. Открутите воротник (7) и выньте 

ограничитель шарнира (8), открутите гай
ку ограничителя (9) и снимите уплотни-
тельное кольцо (10) и шайбу-подшипник 
(11). Снимите шайбы (4) и (5) со штока 
(этап 2 по рис. 1-100). С уплотнительным 
кольцом и шайбами обращайтесь очень 
осторожно, если, конечно, не собираетесь 
их заменить. 

4. Оттяните зажим ограничителя (12) 
от штока патрона (этап 3 по рис. 1-100). 

5. Зажмите шток патрона плоскогуб
цами (13) и выньте его из корпуса (этап 4 
по рис.1 -100). 

6. При установке нового патрона по
вторите все действия в обратном порядке. 
Работайте осторожно, чтобы не повредить 
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уплотнительное кольцо. Для взятого в ка
честве примера крана следует соблюдать 
следующие правила: 

A. Шток должен находиться в поло
жении «открыто». 

B. Ушки зажима должны быть распо
ложены: одно — к стороне носика; дру
гое — к противоположной стороне. 

C. Паз на плоской поверхности што
ка должен быть направлен вперед. 

D. Зажим ограничителя должен си
деть на ушках. 

E. Паз шарнира ограничителя должен 
быть обращен назад. 

F. При установке ручки вставьте ее 
корпус в паз гайки шарнирного ограничи
теля, для чего наклоните ее назад. 

Прочитав эти правила, относящиеся 
только к одной марке изделия, вы понима
ете, почему столь важно иметь при себе 
инструкцию по установке нового патрона 
в кран. 

Самый дорогой кран — патронный 
кран с керамическим диском. В общем 
случае они служат многие годы и редко 
требуют ремонта. Если же такой кран на
чнет подтекать, обратитесь к дилеру, у ко
торого купили кран. Изготовители таких 
кранов часто производят их ремонт бес
платно. 

Кран, смонтированный на стене 

Иногда ванные и душевые краны устанав
ливают прямо на стене. Настенными быва
ют и прокладочные и патронные краны. 
Как ремонтировать такие краны, уже рас
сказано выше. Единственное отличие ме
жду кухонным краном и ванным или душе
вым — их месторасположение. Поскольку 
прокладочные ванные и душевые краны 
смонтированы на стене, демонтировать их 
сложнее. Чтобы отремонтировать подте
кающий кран, производите работы в сле
дующем порядке (рис. 1-101): 

Рис. 1-101. С м о н т и р о в а н н ы е на стене к р а н -
б у к с ы с о ш т о к о м в с к р ы в а ю т для р е м о н т а , о т 
в и н ч и в а я к р е п е ж н у ю г а й к у к о р п у с а т о р ц е 
в ы м к л ю ч о м . З а т е м , к а к у ж е р а с с к а з а н о в ы 
ш е , з а м е н я е м п р о к л а д к у . 



Рис. 1-102. Э т о т п а т р о н н ы й к р а н с м о н т и р о 
в а н н а стене д у ш е в о й к а б и н ы и з с т е к л о п л а 
с т и к а . И м р е г у л и р у ю т к а к р а с х о д , т а к и тем
п е р а т у р у в о д ы . 

Рис. 1-104. Т и п и ч н ы й п р и м е р г л у ш и т е л я в в и 
д е с е к ц и и т р у б ы , у с т а н о в л е н н о й у к а ж д о г о 
вентиля . Г и д р а в л и ч е с к и й у д а р п о г л о щ а е т с я 
в о з д у х о м , з а х в а ч е н н ы м в в е р х н е й ч а с т и с е к 
ц и и . 

Рис. 1-103. О б щ а я с х е м а м е х а н и з м а н а с т е н 
н о г о п а т р о н н о г о к р а н а . К а ж д а я м а р к а к р а н а 
и м е е т с в о и о с о б е н н о с т и к о н с т р у к ц и и . 
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1. Перекройте воду и откройте кран, 
чтобы снизить давление. 

2. Снимите ручку и кожух, располо
женный под ней. 

3. Торцевым ключом сантехника с уд
линенной головкой надо вывернуть кре
пежную гайку корпуса и вынуть кран-бук
су из стены. Чтобы наложить ключ на гай
ку, очистите место от штукатурки. 

4. Замените шайбы, прокладку или 
уплотнительное кольцо на штоке. 

5. Соберите кран-буксу, выполнив 
все действия в обратном порядке. 

6. Откройте воду и проверьте кран 
на протечку. 

Иногда на стене у ванны или душа 
устанавливают патронный кран (рис. 
1-102 и рис. 1-103). Действует он так 
же, как было рассказано выше. Одной 
ручкой осуществляется управление и 
расходом и температурой. При ремонте 
сначала удаляют ручку и воротник и, вы
тянув зажим ограничителя плоскогубца
ми, вынимают патрон и заменяют новым 
(рис. 1-103). 

Устраняем гудение труб 

Если при быстром закрытии крана трубы 
гудят, то это означает, что в системе по
высилось давление: это может привести 
к разрушению трубопровода. Чтобы 
этого явления не возникало, между кра
ном и водоподводящей трубой устанав
ливают воздушную камеру. Установить 
камеру можно, добавив одну секцию 
трубы (рис. 1 -104) или глушитель гуде
ния труб фабричного производства (рис. 
1-105). Глушитель фирмы «Дженова Ин-
корпорейтед» имеет встроенный упру
гий пузырь. Когда истечение воды резко 
перекрывают, вода поступает в пузырь, 
который поглощает энергию гидравли
ческого удара (резкое повышение дав
ления) (рис. 1-106). Если глушитель 

Рис. 1-105. Глушитель г у д е н и я т р у б ф а б р и ч 
н о г о и з г о т о в л е н и я у с т а н а в л и в а е т с я м е ж д у 
в о д о п о д в о д я щ е й т р у б о й и в е н т и л е м . 

встроен в водопроводную систему, то со 
временем пузырь наполняется водой, и 
воду из системы приходится спускать, 
чтобы опорожнить его. 

Чистим аэратор 

На носике ванного и кухонного кранов 
часто устанавливают аэратор. Аэратор 
смешивает воду с воздухом, предотвра
щая образование брызг в истекающей 
струе (рис. 1-107). Старые типы аэрато
ров имеют металлический перфорирован-
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Рис. 1-106. С х е м а , п о э т а п н о д е м о н с т р и р у ю щ а я п р и н ц и п д е й с т в и я г л у ш и т е л я г у д е н и я т р у б . 

ный диск и экран, которые постоянно за
растают. В аэраторах нового типа имеют
ся пластиковые детали, а перфорация вы
полнена отверстиями большего диаметра. 
Зарастание аэратора происходит из-за 
наличия в воде мелких взвешенных частиц 
и/или отложения минералов. 

Если ваш аэратор старого типа, то 
советуем заменить его на аэратор нового 
типа. 

При очистке аэратора производите 
работы в следующем порядке: 

1 . Выньте аэратор, вращая его рукой 
по часовой стрелке, если смотреть на 
кран сверху. Если вы не можете стронуть 
его рукой с места, то оберните кран изо
ляционной лентой или тряпкой, чтобы не 
повредить поверхности, и строньте с мес
та трубным ключом или плоскогубцами. 

2. Разберите аэратор. 
3. Если ваш аэратор имеет диск и эк

ран, прочистите отверстия булавкой или 
зубочисткой. Если на них большое коли
чество минеральных отложений, то замо
чите эти детали в уксусе, пока минераль-

Рис. 1-107. Д л я ч и с т к и а э р а т о р с л е д у е т р а з о 
б р а т ь . 
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ные отложения не размягчаться. Аэраторы 
нового типа редко засоряются, но если 
это случится, подержите его детали в уксу
се, а потом почистите. 

4. Соберите аэратор и ввинтите его в 
носик крана, затянув рукой. 

Чистим головку кухонного д у ш а 

Устройство кухонной душевой головки 
аналогично устройству аэратора (рис. 1-
108). Перфорированный диск очищают 
так же, как и диск аэратора. Иногда засо
ряется шланг. Выньте его из крана, откру
тив гайку крепления под раковиной. Если 
сечение шланга перекрыто минеральными 
отложениями, то его следует заменить. 

Ремонтируем или заменяем 
слив раковины 

Встречаются несколько типов слива для 
раковины. В одном из них слив закрепля
ется на раковине с помощью запорной 
гайки большого диаметра (рис. 1-109). 
Раньше такое крепление применяли очень 
широко, и его можно встретить в домах, 

Рис.1-109. В э том т и п е с л и в а в к а ч е с т в е к р е 
п е ж н о г о э л е м е н т а и с п о л ь з о в а н а г а й к а б о л ь 
ш о г о д и а м е т р а . Н е з а б у д ь т е п о л о ж и т ь с л о й 
с а н т е х н и ч е с к о й м а с т и к и в месте п р и м ы к а н и я 
с л и в а к р а к о в и н е . 

построенных несколько лет назад. 
В других случаях используется кре
пежная накладка с гайкой (рис. 1-
109). Такое устройство сейчас при
меняется редко, но иногда встречает
ся. В настоящее время обычно ставят 
слив с чашечной накладкой (рис. 1-
111), который легко устанавливается 
и снимается. 

У слива любой конструкции про
блема одна: после нескольких лет 
эксплуатации в месте подсоединения 
слива к раковине появляется протеч
ка. Чтобы ликвидировать ее, порядок 
работ следующий: 

1. Ослабьте гайку крепления хво
стовика (рис. 1-112 и рис. 1-113). 

2. Ослабьте гайку крепления 
слива или винта крепежной накладки, 

Рис. 1 - 1 0 8 . Если в к у х о н н о й д у ш е в о й г о л о в к е з а с о 
р и л с я д и с к , в ы н ь т е е го и п р о ч и с т и т е . 
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кто-нибудь будет держать, вдавливая в от
верстие с усилием. 

4. Снимите со слива резиновую про
кладку и металлическую шайбу. 

5. Выньте сверху из раковины слив. 
6. Очистите слив и раковину от ста

рой сантехнической мастики. 
7. Нанесите на раковину вокруг от

верстия слой сантехнической мастики тол-

Рис. 1-110. Э т а у с т а р е в ш а я к о н с т р у к ц и я с л и 
в а и м е е т к р е п е ж н у ю н а к л а д к у с в и н т а м и для 
к р е п л е н и я е е к р а к о в и н е . Н е з а б у д ь т е п о л о 
ж и т ь с л о й с а н т е х н и ч е с к о й м а с т и к и в месте 
п р и м ы к а н и я с л и в а к р а к о в и н е . 

которыми закреплен слив. Если слив имеет 
чашечную накладку, воспользуйтесь труб
ным ключом или плоскогубцами. Если кре
пление слива осуществляется гайкой боль
шого диаметра, то строньте ее с места мо
лотком, ударяя по ней через зубило или 
деревянный брусок [рис.1-113). Свинчи
вать гайку надо против часовой стрелки. 

3. Если вместе с гайкой вращается и 
слив, то удержите его на месте, вставив в 
слив сверху деревянный брусок, который 

Рис. 1-111. Э т о т ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н н ы й 
слив з а к р е п л я е т с я н а р а к о в и н е ч а ш е ч н о й н а 
к л а д к о й . Н е з а б у д ь т е п о л о ж и т ь с л о й с а н т е х 
н и ч е с к о й м а с т и к и в месте п р и м ы к а н и я с л и в а к 
р а к о в и н е . 



щиной около 3 миллиметров. Поставьте 
слив и прижмите его к мастике (рис. I-
m i 

8. Поставьте на место резиновую 
прокладку и металлическую шайбу снизу 
раковины. Замените их новыми, если ста
рые повреждены. 

9. Наденьте и затяните крепежные 
гайки на сливе. 

10. Снимите излишки мастики по 
кромкам слива в раковине. 

Регулируем и чистим механизм 
подъема крышки и крышку, 
закрывающую слив раковины 

Обычно слив в раковине закрывают про
стой пробкой. Но в некоторых раковинах 
установлен механизм подъема крышки 
слива, рычаг которого выведен между 
вентилями крана (рис. 1-1 14, см. также 
рис. 1-50). 

Подъемный механизм устанавливает
ся за раковиной. Подъемный рычаг со
единен хомутом с регулировочным вин
том. Шарнирный рычаг соединен с 
подъемным рычагом пружинным зажи
мом. Крышку слива поднимает и опускает 
другой конец шарнирного рычага. Высота 
подъема регулируется с помощью регули
ровочного винта. Для регулировки меха
низма ослабьте регулировочный винт и 
сместите хомут вверх или вниз, пока 
крышка не будет подниматься и опускать
ся так, как вы хотите. Крышка может быть 
закреплена на шарнирном рычаге (рис. 
1-115), а в других конструкциях лежит на 
нем свободно. Если она не закреплена, 
просто выньте ее из слива, чтобы почис
тить. Некоторые крышки имеют прорезь 
или крюк для соединения с рычагом. Такие 
крышки снимают, предварительно повер
нув. В некоторых конструкциях крышка 
имеет отверстие, через которое пропу
щен шарнирный рычаг. Чтобы снять для 

Рис. 1-113. С л и в э т о й к о н с т р у к ц и и з а к р е п л я 
ется н а р а к о в и н е г а й к о й б о л ь ш о г о д и а м е т р а . 
П о с к о л ь к у о н а о ч е н ь б о л ь ш а я и т р у д н о д о с 
т у п н а я , е ё о б ы ч н о с н а ч а л а о с л а б л я ю т у д а р а 
м и м о л о т к а ч е р е з з у б и л о . 

Рис . 1-112. С л и в с ч а ш е ч н о й н а к л а д к о й м о ж 
н о д е м о н т и р о в а т ь , о с л а б и в з а п о р н у ю г а й к у 
т р у б н ы м к л ю ч о м и л и п л о с к о г у б ц а м и . 
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Рис. 1-114. Д в а м е х а н и з м а п о д ъ е м а к р ы ш к и 
с л и в а . О б а м е х а н и з м а р е г у л и р у ю т с я и з м е н е 
н и е м в ы с о т ы у с т а н о в к и р ы ч а г а . Тем с а м ы м р е 
г у л и р у е т с я р а с х о д в о д ы ч е р е з слив. 

чистки такую крышку, ослабьте гайку кре
пления шарнирного рычага в трубе слива 
и вытяните рычаг через отверстие в крыш
ке. Устанавливая эту гайку при сборке, не 
забудьте предварительно нанести на 
резьбу уплотнительную ленту или уплот
нительную мастику. 

Регулируем устройство для 
подъема крышки слива ванны 

Крышка слива ванны может быть поднята 
рычагом, который смонтирован в трубе 
перелива. Крышка может быть открыта 

Рис. 1-115. К р ы ш к и р а з н о й к о н с т р у к ц и и . 

или закрыта через серию рычагов и пру
жин. Конструкции в этих устройствах ча
ще всего решены на основе поднимаю
щейся крышки или плунжера. 

При плунжерной конструкции крыш
ки слива рычаг поворачивается на шари
ковом шарнире и перемещает подъемный 
рычаг вверх или вниз. На одном конце 
подъемного рычага прикреплен плунжер 
(рис. 1-1 16). Когда плунжер опущен, от
верстие слива закрыто. 

Если в о д а из ванны вытекает при за
крытом сливном отверстии, плунжерное 
гнездо может быть засорено. Очистка 
производится в следующем порядке: 

1. Выверните винты, которыми на
кладка переливного отверстия закрепле
на на ванне. 

2. Вытяните плунжерный механизм в 
сборе из переливной трубы (рис. 1-117). 

3. Почистите плунжер, вымочив его в 
уксусе. 

4. Промойте слив водой. 



5. Снова вставьте плун
жерное устройство в сборе в 
переливную трубу. 

6. Закрепите накладку 
переливного отверстия на 
ванне. 

Вода может протекать в 
сливное отверстие, если плун
жер не доходит до седла в за
крытом состоянии. Удлинение 
подъемного рычага даст плун
жеру возможность опуститься 
ниже. На подъемном рычаге 
есть резьба для регулировки 
его длины. Ослабьте гайки и 
переместите движок, как пока
зано на рис. 1-1 18. Существу
ют и другие конструкции 
подъемного рычага, но и в них 
использован тот же самый при
нцип регулирования длины. 

Подъемный механизм 
крышки слива, в котором при
меняется пружина, показан 
на рис. 1-1 19. Нижний конец 
подъемного рычага выполнен 
в виде пружины. Ручка фикса
тора крышки соединена с 
подъемным рычагом через 
серьгу. Пружинный конец 
подъемного рычага покоится 
на конце качающегося рыча
га. Когда ручку фиксатора 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 63 

Рис. 1-116. В т е х к о н с т р у к ц и я х , где 
о т в е р с т и е с л и в а п е р е к р ы в а е т с я п л у н 
ж е р о м , о н п е р е м е щ а е т с я п о д в о з д е й 
ствием п о д ъ е м н о г о р ы ч а г а : э тим п е 
р е м е щ е н и е м р е г у л и р у е т с я р а с х о д 
в о д ы ч е р е з слив. 

Рис. 1-117. П л у н ж е р и п о д ъ е м н ы й р ы 
ч а г в ы н и м а ю т и з п е р е л и в н о й т р у б ы , 
ч т о б ы почистить . 
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Рис. 1-1 18. Д л и н а п о д ъ е м н о г о р ы ч а г а 
и з м е н я е т с я п е р е м е щ е н и е м г а е к н а 
к а ж д о й с т о р о н е п л а с т и к о в о г о д в и ж 
к а . 

поворачивают в одном направлении, 
подъемный рычаг надавливает на 
пружину, крышка поднимается, и во
да из ванны сливается. При повороте 
ручки в противоположном направле-

Рис. 1-119. П о в о р а ч и в а я р у ч к у , в ы с ж и м а е т е п р у 
ж и н у , о т к р ы в а я о т в е р с т и е с л и в а , и л и ж е о с в о б о ж 
д а е т е п р у ж и н у , вследствие ч е г о к р ы ш к а о п у с к а е т 
ся, п е р е к р ы в а я слив. Х о т я к о н с т р у к ц и и э того м е 
х а н и з м а и м е ю т р а з н о е и с п о л н е н и е , о с н о в н о й 
п р и н ц и п о д и н и тот ж е , п р е д с т а в л е н н ы й н а р и 
с у н к е . 

нии давление пружины снимается, и крышка 
опускается, перекрывая сливное отверстие. 

Рычажный механизм в сборе может быть 
извлечен из сливной трубы для чистки (рис. 1-
120). Если крышка снабжена уплотнитель-
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Р и с . 7 - 7 2 0 . К а ч а ю щ и й с я 
р ы ч а г м о ж н о вынуть , п о д 
няв к р ы ш к у и вытянув ее 
п о л н о с т ь ю . Н а м е с т о о н 
ставится б о к о в ы м д в и ж е 
н и е м с з а п р а в к о й р ы ч а г а 
в г о р и з о н т а л ь н ы й у ч а с т о к 
с л и в н о й т р у б ы . 

ным кольцом, то изношенное кольцо 
следует заменить. Рычаги можно из
влечь, ослабив крепежные винты на
кладки переливного отверстия. Затем 
выньте рычаги так же, как указано для 
плунжерного устройства подъема крыш
ки. Сила давления пружины на качаю
щийся рычаг регулируется изменением 
длины подъемного рычага, которое осу
ществляется поворотом гайки скобы кре
пления пружины. Этой регулировкой вы 
обеспечите плотную посадку крышки на 
фланец сливного отверстия и отсутствие 
протечки воды в этом месте. 

Все части отмочите в уксусе, чтобы 
удалить минеральные отложения. Убеди
тесь, что сочленения рычагов чистые и сво
бодно перемещаются. 

Пружинная крышка сливного 
отверстия 

Пружинной крышкой отверстие слива от
крывают и закрывают попеременным на
жатием на крышку сверху (рис. 1-121). 
В таком устройстве отпадает необходи
мость в сложной системе рычагов, которая 
описана выше. Такая крышка продается в 
виде полного набора всех деталей, необ
ходимых для установки. 

3 Энциклопедия ремонта 

Рис . 7 - 7 2 7 . П р у ж и н н а я к р ы ш к а п р е д с т а в л я е т 
с о б о й п р о с т о е у с т р о й с т в о , в к о т о р о м нет н и 
п л у н ж е р а , н и с и с т е м ы р ы ч а г о в , к о т о р ы е н е 
о б х о д и м ы в д р у г и х к о н с т р у к ц и я х . 
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Ремонтируем плунжерный 
поплавковый клапан 
туалетного бачка 

Наиболее часто встречающаяся неис
правность плунжерного поплавкового 
клапана (см. рис.]-60) •— клапан не за
крывается полностью. Это может случить
ся из-за изношенности прокладок. Чтобы 
заменить прокладки, работы следует вы
полнять в следующем порядке: 

1. Перекройте воду. Спустите воду из 
бачка. 

2. Отвинтите винты крепления по
плавка к клапану (рис. 1-122). 

Рис. 1-122. Т и п и ч н ы й в п у с к н о й п л у н ж е р н ы й 
п о п л а в к о в ы й к л а п а н для т у а л е т н о г о б а ч к а . 
П р и п о д ъ е м е - о п у с к а н и и п о п л а в к а и з м е н я е т 
с я у р о в е н ь в о д ы в б а ч к е , р ы ч а г п р и э т о м п е 
р е м е щ а е т п л у н ж е р в в е р х - в н и з , р е г у л и р у я 
п о с т у п л е н и е в о д ы в б а ч о к и у н и т а з . 

3. Выньте поплавок и плунжер клапа
на из бачка. 

4. Снимите разрезную и нижнюю 
прокладки (рис. 1-123). Отправляясь в 
магазин за прокладками, возьмите с со
бой плунжер, чтобы купить нужные. 

Рис. 1-123. Р а з р е з н у ю и н и ж н ю ю п р о к л а д к и 
з а м е н я ю т , е с л и о н и и з н о ш е н ы . Если и з н о ш е 
н о и с е д л о к л а п а н а , л у ч ш е з а м е н и т ь весь м е 
х а н и з м ц е л и к о м . 
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5. Очистите детали от коррозии пе
ред установкой новых прокладок. Про
верьте седло прокладок в клапане. Если 
поверхность седла износилась, у новой 
прокладки не будет плотного примыкания 
и протечка возобновится. Замените в этом 
случае весь механизм на клапан нового 
типа, показанный на рис.1-61. 

6. Установите новую разрезную и 
нижнюю прокладки. 

7. Соберите клапан. 
8. Откройте воду и проверьте устрой

ство на протечку. 
Чаще всего в случае старого поплав

кового клапана, следует просто заменить 
его целиком на клапан нового типа, пока
занный на рис. 1-61. 

Ремонтируем диафрагменный 
поплавковый клапан 
смывного бачка 

На рис. 1-124 дан упрощенный чертеж 
поплавкового клапана диафрагменного 
типа, при котором бачок наполняется во
дой гораздо спокойнее, чем в случае 
обычного поплавкового клапана, причем 
служит он дольше. Устанавливают его в 
бачке так же, как и плунжерный поплавко
вый клапан. 

После спуска воды из бачка поплавок 
опускается, поднимая короткую часть ры
чага, нагрузка на диафрагму снимается, и 
вода поднимает диафрагму, вследствие 
чего вода начинает поступать в бачок и 
унитаз. Когда вода заполнит бачок, по
плавок поднимется и через рычаг опустит 
плунжер, перекрыв им поступление воды, 
поскольку диафрагма сядет на впускное 
отверстие (рис. 1-125). 

Когда диафрагменный клапан начи
нает протекать, разберите его и замените 
диафрагму. Очистите все детали клапана 
и его внутренние поверхности от мине
ральных отложений. 

Рис. 1-124. Т и п и ч н ы й д и а ф р а г м е н н ы й п о 
п л а в к о в ы й к л а п а н . И м е е т с я н е с к о л ь к о т и п о в 
к о н с т р у к т и в н о г о р е ш е н и я , н о п р и н ц и п д е й с т 
вия в н и х о д и н и тот ж е . 

Устраняем протечку в месте 
соединения бачка и унитаза 

Унитаз скреплен с бачком несколькими 
болтами. Между ними под смывным кла
паном установлена прижимная прокладка 
и уплотнительная прокладка (рис. 1-126). 

Если в месте соединения возникла 
протечка, прежде всего попытайтесь под
тянуть болты, но не слишком сильно, иначе 
фаянсовые бачок или унитаз могут трес
нуть. Если подтягивание болтов положи
тельного результата не даст, произведите 
следующие работы: 

1. Перекройте подачу воды в бачок. 
2. Спустите воду из бачка в унитаз. 

Губкой протрите бачок насухо. 
3. Открутите гайку водоподводящей 

трубы, которой она закреплена на по
плавковом клапане. 
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4. Снимите болты и шайбы, которые 
на них надеты. 

5. Отверните гайку крепления смыв
ного клапана и снимите слив. Если седло 
клапана изношено, имеет смысл его заме
нить. Замените старые прокладки. 

6. Поставьте новые прокладки на ме
сто внутри бачка и через них вставьте сед-

Рис. 1-125. У п р о щ е н н а я с х е м а р а б о т ы д и а -
ф р а г м е н н о г о п о п л а в к о в о г о к л а п а н а с м ы в н о 
г о б а ч к а . 

ло клапана смыва. Наверните крепежную 
гайку корпуса смыва под бачком. 

7. Замените изношенную большую 
прокладку унитаза. 

8. Поставьте бачок на унитаз и уста
новите болты с новыми прокладочными 
шайбами. Затяните болты. Но не перетя
ните их, поскольку фаянсовые унитаз и 
бачок могут треснуть. 

9. Подсоедините водоподводящую 
трубу и проверьте сборку на протечки. 

Прочищаем сливы раковины 

Лучший способ избежать проблем со сли
вами — не допускать их возникновения. 
В слив не должно попадать ничего, кроме 

Рис. 1-126. П р о т е ч к а в месте с о е д и н е н и я б а ч 
к а и у н и т а з а м о ж е т п о я в и т ь с я и з - з а б о л т о в ы х 
п р о к л а д о к , п р и ж и м н о й и л и б о л ь ш о й у п л о т 
н и т е л ь н о й п р о к л а д о к , у с т а н о в л е н н ы х п о д 
с м ы в н ы м к л а п а н о м . 
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грязной воды. Волосы, пищевые отходы, 
жир любого рода не должны проникать в 
систему слива. Если вода уходит из рако
вины медленно, значит, что-то заблокиро
вало ей свободный проход в трубе, и ее 
надо прочистить. Действовать в этих слу
чаях можно по-разному. Самый простой 
способ — воспользоваться вантузом 1, 
прикрыв сначала отверстие тряпкой. Кро
ме того, желательно снять устройство 
подъема крышки слива (рис. 1-127). 

В продаже имеются фабричные сред
ства для прочистки сливов, которые рас
творяют жир и волосы — главные причины 
засорения слива и труб. Многие из них 
представляют собой сильные щелочи, поэ
тому требуют осторожности в обращении, 

Рис. 1-127. К о г д а слив в о д ы п р о и с х о д и т м е д 
л е н н о и л и б л о к и р о в а н п о л н о с т ь ю , с н а ч а л а 
п о п ы т а й т е с ь п р о ч и с т и т ь его в а н т у з о м . 

б ы т о в о е название — присоской. 

чтобы не нанести химический ожог коже и 
глазам. Строго выполняйте инструкции 
фирмы-изготовителя. Следите, чтобы 
брызги растворителя не попали на вас или 
в комнату. Если растворитель не помог, не 
пользуйтесь после него вантузом. 

Иногда систему слива можно про
мыть водой под давлением (рис. 1-128). 
Закрепите шланг на напорном гидранте 
вне дома, заведите его в дом к раковине и 
вставьте конец в сливное отверстие. 
Оберните конец шланга тряпкой, чтобы 
он был вставлен в отверстие с уплотнени
ем. Включив воду, крепко держите шланг 
и тряпки, создавая высокое давление в 
блокированном месте. Пусть у крана кто-
то дежурит на случай, если промыть трубу 

Рис. 1-128. И н о г д а з а с о р и в ш у ю с я т р у б у м о ж 
н о п р о ч и с т и т ь п р о м ы в к о й п о д д а в л е н и е м . У 
к р а н а , к к о т о р о м у п о д с о е д и н е н ш л а н г , д о л 
ж е н б ы т ь ч е л о в е к , г о т о в ы й н е м е д л е н н о п е р е 
к р ы т ь п о д а ч у в о д ы , е с л и в ы н е с м о ж е т е с р а з у 
п р о м ы т ь т р у б у п о д д а в л е н и е м . 
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Рис. 1-129. Из з а т в о р а с о т в е р с т и е м д л я п р о 
ч и с т к и с л и в а ю т в о д у и о ч и щ а ю т , сняв п р о б к у 
и п р о м ы в а я з а т е м в о д о й . 

Рис. 1-130. И н о г д а т р у б у и з а т в о р м о ж н о п р о 
чистить с п о м о щ ь ю в и т о й п р у ж и н н о й п р о в о 
л о к и ( р о я л ь н о й с т р у н ы ) , п р о п у с т и в е е ч е р е з 
с л и в н о е о т в е р с т и е р а к о в и н ы . 

вы не сможете. Если этого не сделать, то 
вода под давлением может ударить вам в 
лицо. Если промыть трубу удалось, подер
жите шланг еще некоторое время, чтобы 
протолкнуть сгусток грязи до канализаци
онной трубы большого диаметра. В про
даже имеются короткие шланги, изготов
ленные специально для промывки, кото
рые имеют конический наконечник, плот
но вставляющийся в сливное отверстие. 

В других случаях требуется прочис
тить затвор. В некоторых затворах для 
этого имеется специальное отверстие с 
пробкой. Поставьте под затвором ведро и 
снимите пробку (рис. 1-129). 

Если засорение не вымоется из затво
ра, попытайтесь вытянуть его проволокой. 
Если затвор не имеет очистного отверстия, 
его надо снять. Есть и другой вариант лик
видации засорения, когда трубу и затвор 
прочищают витой пружинной проволо
кой 1, пропускаемой через сливное отвер
стие раковины (рис. 1-130). Если слив 
прочищен струной до стены, но воду не 
пропускает, снимите затвор и прочистите 
струной канализационную трубу от за
твора далее (рис. 1-131). 

1 Бытовое название — рояльная струна или 
струна. 
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Рис. 1-132. П р о т а л к и в а я с т р у н у в т р у б у , в р а 
щ а й т е е е р у ч к о й . О т о д в и н ь т е р у ч к у п о с т р у н е , 
к о г д а о н а п о д о й д е т к о т в е р с т и ю н а 2 5 0 мм. 

Рис . 1-131. Если з а т в о р п р о ч и щ е н , з а с о р е н и е 

п е р е м е с т и л о с ь в к а н а л и з а ц и о н н у ю т р у б у . 

С н и м и т е л о в у ш к у и з а в е д и т е с т р у н у в к а н а 

л и з а ц и о н н у ю т р у б у , в ы с т у п а ю щ у ю и з с тены. 

Прочистка струной 

Проталкивая струну в трубу, вращайте ее 
ручкой (рис. 1-132). Ручка должна быть 
закреплена на струне прижимным винтом. 
Когда ручка окажется у сливного отвер
стия, ослабьте винт и сдвиньте ручку на 
609—762 мм назад, и снова вращайте. 
Если продвижение струны застопорилось, 
хотя она не дошла до засорения, двигайте 
струной вперед и назад, продолжая вра
щать ее. Когда струна дойдет до засоре
ния, двигайте ее вперед и назад, чтобы 
кончиком растеребить комок. Затем, от
крыв воду, смойте мусор. 

Прочищаем слив ванны 

Если слив ванны полностью перекрыт или 
вода вытекает слишком медленно, прочи
стите слив рояльной струной. Для этого 
снимите накладку у отверстия переливной 
трубы (см. рис. 1-1 17 и рис. I-120). Осто
рожно введите струну в переливную тру
бу, вращая ее ручкой (рис. 1-132). 

Затвор слива ванны обычно распола
гается под полом. В некоторых случаях к 
ней имеется доступ (рис. 1-133). 

Если затвор прочищен, а вода вытека
ет по-прежнему медленно, засорение на
ходится в трубе за затвором. Обратитесь к 
следующему разделу этой главы «Прочи
щаем канализацию», в которой излагают
ся способы прочистки канализации. 

Прочищаем слив унитаза 

Унитаз имеет встроенный затвор. Если 
она засорится, то легче всего его прочис
тить вантузом. Если унитаз заполнен во-



раз быстрыми, короткими качками, а за
тем поднимите вантуз. Если это помо
жет, то вода быстро уйдет из унитаза. 
Налейте ведро воды в унитаз, чтобы 
проверить, полностью ли прочищено за
сорение. Если слив по-прежнему за
сорен, то спуск воды из бачка может 
привести к переполнению унитаза, и во
да прольется на пол. Если вантуз не по
могает, воспользуйтесь струной. 

Есть два типа струны: туалетная и 
ванная. Туалетная удобнее, поскольку у 
нее есть ручка, которой вращают стру
ну. Заведите струну в ловушку. У неко
торых унитазов затвор спереди, у дру
гих — сзади (рис. 1-135). 

Вращайте ручку струны по часовой 
стрелке, проталкивая конец сквозь за
твор. Если конец зацепится за что-то, от
тяните его назад в унитаз. Если конец не 
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Рис. 1-133. С л и в в а н н ы м о ж н о п р о ч и с т и т ь с т р у 
н о й , к о т о р у ю з а в о д я т в п е р е л и в н у ю т р у б у . 

дой до краев, то либо подождите, пока 
часть воды не просочится сквозь засоре
ние, либо вычерпайте воду. Поставьте 
вантуз на отверстие в нижней части уни
таза (рис.1-134). Прокачайте несколько 

Рис. 7 - 7 3 4 . И н о г д а з а с о р е н и е в т у а л е т е 
м о ж н о в ы т о л к н у т ь и з л о в у ш к и п р о к а ч к о й 
в а н т у з о м . 
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Рис. ? - 1 3 5 . Т у а л е т н а я с т р у н а п р и м е н я е т с я для 
п р о ч и с т к и , е с л и н е у д а л о с ь п р о б и т ь з а с о р е 
н и е в а н т у з о м . О д н о й р у к о й в о з ь м и т е с ь з а ч е 
х о л и в р а щ а й т е р у ч к у , п р о т а л к и в а я с т р у н у 
с к в о з ь л о в у ш к у . 

зацепляется, попытайтесь растеребить за
сорение. Помните при этом, что унитаз 
фаянсовый и может треснуть, если по не
му сильно ударить. 

Прочищаем канализацию 

Итак, вы определили, что все затворы в 
доме прочищены. Но вода по-прежнему 
сливается медленно или не проходит со
всем. Засорение может быть в канализа
ционных трубах, стояке или лежаке. Ес
ли вода не уходит только из одного мес
та, засорение, вероятнее всего, нахо
дится в трубе, ведущей от этого устрой
ства системы. Если вода не спускается от 
всех сантехнических устройств, засорен 

Рис. J - J 3 6 . П о х а р а к т е р у с л и в а в о д ы и з р а з 
н ы х у с т р о й с т в вы о п р е д е л и т е , в к а к о м месте 
с и с т е м а з а с о р е н а . 

стояк или лежак. Если вода появляется 
в сантехническом устройстве спустя не
которое время, засоренное место, по 
всей вероятности, находится на некото
ром расстоянии от места слива воды 
(рис.1-136). 
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Иногда засорение может быть ликви
дировано химическим способом. Если же 
грязь в месте засорения накапливалась 
довольно долгое время, химические веще
ства только разрыхлят засорение, но пол
ностью его не ликвидируют. Через корот
кий промежуток времени труба в этом ме
сте снова будет заблокирована. 

Химические вещества представляют 
собой сильную щелочь, поэтому, работая 
с ними, берегите от брызг кожу и глаза и 
не подпускайте детей к месту производст
ва работ. 

Засорение можно промыть под дав
лением с помощью садового шланга, как 
описано в отношении раковины (см. 
рис. I-128). Особо эффективен этот спо
соб применительно к канализационным 
трубам малого диаметра. 

Рис. 1-137. С о з д а т ь в ы с о к о е д а в л е н и е в о д ы у 
з а с о р е н и я в к а н а л и з а ц и о н н о м о т в о д е п о д п о 
л о м м о ж н о с п о м о щ ь ю с а д о в о г о ш л а н г а . Н е 
п о л ь з у й т е с ь э тим с п о с о б о м , е с л и в к а н а л и з а 
ц и ю б ы л и з а л и т ы х и м и ч е с к и е с р е д с т в а о ч и с т 
к и . В о с п о л ь з у й т е с ь с т р у н о й . 

Уплотните отверстие вокруг места 
ввода шланга тряпками, попытайтесь вве
сти шланг в затвор (рис. 1-137). Иногда 
водой под давлением удается промыть 
трубу. Не прибегайте к этому способу, ес
ли перед этим вы пытались прочистить ка
нализацию химическими средствами. Во
да, не пробив засорения, может политься 
в комнату, но уже не чистая, а с химиката
ми. Химические вещества даже в разбав
ленном состоянии могут нанести сущест
венные повреждения. Канализационный 
затвор и лежак могут быть прочищены 
струной. Струна, которой работают вруч
ную, обычно имеет длину от 4,5 до 10 ме
тров. Имеются также струны с электриче
ским приводом, которые можно взять на
прокат. 

Если засорен общий канализацион
ный затвор, удалите пробку очистного от
верстия и заведите в него струну, как по
казано на рис.1-138. Если засорение на
ходится в канализационном лежаке, то в 
нее можно проникнуть струной через об
щий затвор. Работайте по направлению к 
ближайшему очистному отверстию. Когда 
линия прочистится, закройте пробкой 
очистное отверстие и промойте участок 
водой. 

Часто в системе имеется одно или не
сколько очистных отводов, их обычно уст
раивают в подвале, в междуэтажных пе
рекрытиях, если полы бетонные (рис. 1-
139). Часто доступ к канализационному 
коллектору, ведущему из дома, можно по
лучить через очистные отверстия, распо
ложенные на коллекторе дома между до
мом и городским канализационным кол
лектором или баком-отстойником. 

В пределах дома очистной отвод вы 
найдете у основания стояка. Сняв с него 
пробку, будьте готовы принять воду, ско
пившуюся над очистным отверстием в сто
яке. Советуем немного подождать, не сни
мая пробки, пока вода просачивается че-
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Р и с 1 -138. С н и м и т е п р о б к у о ч и с т н о г о о т в е р с т и я з а т в о р а и п р о ч и с т и т е з а т в о р с т р у н о й . П ы т а й 
тесь т е р е б и т ь з а с о р е н и е , п о к а ч е р е з н е г о н е н а ч н е т п р о с а ч и в а т ь с я в о д а . З а т е м с н о в а п о п р о 
б у й т е п р о т о л к н у т ь з а с о р е н и е . О т к р о й т е о б е п р о б к и и р а б о т а й т е с д в у х с т о р о н . З а к р о й т е п р о 
б к и и п р о м о й т е в о д о й ч е р е з б л и ж а й ш е е о ч и с т н о е о т в е р с т и е . ( О ч и с т н о е о т в е р с т и е п р е д с т а в л я 
е т с о б о й к о р о т к и й о т в о д с о с ъ е м н о й п р о б к о й в в е р х о т к а н а л и з а ц и о н н о й т р у б ы для е е п р о ч и 
стки.) Если з а с о р е н и е п р о и з о ш л о н е в з а т в о р е , п р о т а л к и в а й т е с т р у н у в с т о р о н у б л и ж а й ш е г о 
о ч и с т н о г о о т в е р с т и я . З а к р о й т е о т в е р с т и е з а т в о р а п р о б к о й и п р о м о й т е к а н а л и з а ц и о н н у ю т р у 
б у , з а л и в а я в о д у ч е р е з о ч и с т н о е о т в е р с т и е . 

рез засорение и ее уровень в системе 
упадет. 

Работая со струной, проталкивайте 
ее в трубу. Засорение вы ощутите как не
что мягкое, мешающее вращать струну. 
Струну может остановить изгиб в трубе, 
но стенка изгиба ощущается как нечто 
твердое, а засорение как нечто мягкое. 
Встретив твердое, продолжайте вращать 
струну и преодолейте место изгиба. Если 
бы поняли, что струна наткнулась на за
сорение, продолжайте вращать ее в том 
же направлении, но не только толкайте, 
но и попеременно тяните ее. Если засоре
ние состоит из плотной субстанции, на
пример из тряпки, струной ее можно вы
тянуть на себя. Если вытянуть засорение 

на себя не удается, пытайтесь растере
бить его струной. Поняв, что вы прочисти
ли трубу, поставьте на место пробку за
твора или очистного отверстия и промой
те трубу водой, для чего можете воспо
льзоваться туалетами, спустив воду во 
многих одновременно. 

Не исключено, что снять пробку с 
очистного отверстия или затвора будет 
довольно трудно. Пролейте резьбу специ
альным маслом для резьбы и попытайтесь 
стронуть пробку с места большим труб
ным ключом. На его ручку можно надеть 
отрезок трубы, чтобы увеличить рычаг. Но 
будьте осторожны, слишком большим уси
лием вы можете ослабить некоторые со
единения самой трубы. Кроме того, про-
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Рис. 1-139. О ч и с т н о е о т в е р с т и е в о с н о в а н и и 
с т о я к а — л у ч ш е е м е с т о для п р о ч и с т к и к а н а 
л и з а ц и о н н о г о л е ж а к а . О т в е р н и т е п р о б к у и 
з а в е д и т е с т р у н у в т р у б у . М о ж е н о с н а ч а л а п о 
п р о б о в а т ь п р о ч и с т и т ь т р у б у в о д о й п о д д а в 
л е н и е м и з с а д о в о г о ш л а н г а . 

бку можно стронуть с места, сделав насеч
ку зубилом, затем, вставив зубило в на
сечку, ударами молотка стронуть пробку. 

Засорение в вентиляционном стояке 
и в канализационном стояке можно про
чистить, заведя струну в стояк с крыши 
(рис.1-140). Прочистив трубу, промойте 
ее водой из садового шланга, заправив 
его в вентиляционный стояк. Попросите 
кого-нибудь встать у верхнего сантехни
ческого устройства, чтобы вам сообщили, 
появилась ли в нем вода. Если появилась, 
то прочистить трубу вы не сумели. Снова 
попробуйте пробить засорение струной. 

Может возникнуть необходимость 
демонтировать секцию трубы, чтобы полу
чить доступ к засорению. Это означает, 
что придется вырезать участок трубы, 
прочистить засорение и снова смонтиро-

Рис. 1-140. В е н т и л я ц и о н н ы й и к а н а л и з а ц и 
о н н ы й с т о я к и м о ж н о п р о ч и с т и т ь с т р у н о й , к о 
т о р у ю з а в о д я т в в е н т и л я ц и о н н ы й с тояк с в е р 
х у с к р ы ш и . 
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Рис. 7 -747 , Э т а с т р у н а с э л е к т р о п р и в о д о м и л е з в и я м и на к о н ц е с р е ж е т к о р н и д е р е в ь е в и д р у 
гие в и д ы з а с о р е н и я . В к л ю ч и т е э л е к т р о м о т о р и з а п р а в ь т е с т р у н у в т р у б у . К о г д а л е з в и я н а ч н у т 
р е з а т ь з а с о р е н и е , п о д а й т е в т р у б у в о д у и д в и г а й т е с т р у н о й в п е р е д и н а з а д , ч т о б ы п о л н о с т ь ю 
и з м е л ь ч и т ь п р о б к у в т р у б е . 

вать участок, устроив в этом месте очист
ной отвод. Но любой из перечисленных 
способов прочистки не справится с корня
ми деревьев. Профессионал пропустит че

рез трубу прочистку (струну с электро
приводом) с лезвиями на конце и прочис
тит линию (рис. 1-141). Около канализа
ционной трубы деревья лучше не сажать. 



Глава вторая 

ЭЛЕКТРОРЕМОНТ И ЗАМЕНА 
ПРОВОДКИ 

Электричество, вероятно, самый широко 
распространенный источник энергии в 

наших домах. Электричество освещает, обо
гревает и охлаждает дом и обеспечивает ра
боту множества полезных устройств. Основ
ные ремонтные операции и замены предста
вляют собой работу нетрудную и безопас
ную, если предмет производства работ от
ключен от сети. Завершив ремонт, проверь
те, сделана ли работа в соответствии с требо
ваниями электротехни
ческого кодекса. Запас
ные части электрообо
рудования, такие как вы
ключатели или розетки, 
стандартизированы. 
Следовательно, где бы 
вы ни купили их, они 
пригодны для замены 
имеющихся в доме. 

Для электротехни
ческих ремонтных ра
бот достаточно небо
льшого количества до
вольно простых инстру
ментов. Хороший нож, 
отвертки, пассатижи, 
изоляционная лента и 
колпачки для изоляции 
концов провода — вот 
все, что потребуется 
для большинства ра
бот. Желательно иметь 
также кусачки электри
ка, они же съемник изо

ляции с провода, тестер для проверки 
цепи, контрольную лампу и протяжку (рис. 
2-1). 

ЧТО Т А К О Е ЭЛЕКТРИЧЕСТВО? 

Электричество нельзя ни увидить, ни поню
хать, но, дотронувшись, вы ощутите его 
как сильнейший удар и трясение в месте 
контакта. Удар электричеством может вас 

Рис. 2-1. Н е к о т о р ы е и н с т р у м е н т ы для э л е к т р о р е м о н т н ы х р а б о т . 



убить. Электричества не существует поми
мо вещества. Вещество — это то, что име
ет вес и занимает пространство. Вещество 
может быть жидким (например, вода), га
зообразным (например, кислород) и твер
дым (например, сталь). Вещество состоит 
из атомов. Атомы, хотя и очень маленькие, 
в свою очередь, состоят из еще меньших 
по размеру частиц, часть которых заряже
ны положительно, а другие — отрицатель
но. Частицы с отрицательным зарядом на
зываются электронами. Поток электронов 
(частиц с отрицательным зарядом) по про
волоке и составляет то, что называют элек
трическим током. Электрический ток полу
чается в результате столкновения электро
нов при их движении в проволоке. Один 
электрон толкает другой, соседствующий, 
вдоль проволоки. 

Н Е К О Т О Р Ы Е ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
П О Л О Ж Е Н И Я 

Электрическая энергия, чтобы ею можно 
было воспользоваться, должна циркули
ровать по замкнутой цепи. Ток поступает 
от источника тока к нагрузке, в качестве 
которой может оказаться электрическая 
лампа, электромотор, тостер. Нагрузкой 
является все, что расходует электриче
скую энергию. Ток, выполнивший работу, 
течет к источнику электрической энергии. 
По рис. 2-2 вы можете понять, почему 
электричество, выполняющее работу, 
должно циркулировать в замкнутой цепи. 

И в вашем доме электричество может 
быть только в замкнутой цепи. Фактически, 
электропроводка представляет собой не
сколько контуров, отходящих от одного или 
более главных контуров. Если проводник 
замыкает цепь, отрезая нагрузку, то проис
ходит короткое замыкание (см. рис. 2-2). 

Энергетическая компания поставляет 
в дом электроэнергию в виде переменного 
тока. Переменный ток двигается в одном 

направлении, останавливается, затем 
двигается в другом направлении, останав
ливается, двигается в первом направле
нии. Перемена направления происходит 
много раз в секунду (рис. 2-3). 

Постоянный ток течет от отрицатель
ного выхода источника постоянного тока 
к положительному и всегда имеет одно 

Рис. 2-2. Э л е к т р и ч е с к и й т о к появляется т о л ь к о 
в п о л н о с т ь ю з а м к н у т о й ц е п и . Если п р о и с х о д и т 
к о р о т к о е з а м ы к а н и е , т о л и б о п е р е г о р а ю т 
п р о б к и , л и б о ц е п ь р а з м ы к а е т п р е д о х р а н и 
т е л ь н о е у с т р о й с т в о , и ц е п ь о б е с т о ч и в а е т с я . 
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Чтобы узнать, сколько энергии в це
пи, умножьте силу тока на напряжение (то 
есть амперы на вольты) и получите ватты 
(А х V = W) — мощность. На многих элек
троприборах показана их мощность в 
ваттах. 

Одним из главных показателей в 
электрике является сопротивление, изме
ряемое в омах. Ом есть мера сопротивле
ния цепи электрическому току. Практиче
ски любой проводник обладает электри
ческим сопротивлением, как и любая на
грузка в цепи. Именно высокое сопротив
ление материала обеспечивает нагрев в 
нагревательных элементах электрообог
ревателя. 

С Н И М А Е М П О К А З А Н И Я 
Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Г О С Ч Е Т Ч И К А 

Прежде чем электрическая энергия посту
пит в дом, электрический ток пройдет че
рез электрический счетчик, измеряющий в 
киловаттах количество потребляемой 
электроэнергии, за которую, как вам 
должно быть известно, надо платить. Ки
ловатт равен 10ОО ватт. 

Снимая показания электросчетчика 
раз в месяц, электрическая компания уз
нает, сколько электроэнергии вы истрати
ли. Представитель компании вычитает про
шлые (меньшие) показания счетчика из на
стоящих (больших) показаний, чтобы оп
ределить количество использованной вами 
энергии. Полученную цифру они умножа
ют на стоимость и вычисляют сумму, кото
рую вы им задолжали за оказанную услугу 
(рис. 2-4). Наибольшее распространение 
получили счетчики часового типа. 

При снятии показаний электросчетчи
ка важно знать, что левая цифра — это 
10 ООО кВт/ч (киловатт-часов), следующая 
вправо — 1 ООО кВт/ч, центральная — 100, 
следующая за ней вправо — 10, и крайняя 
справа — единицы. На рис. 2-4 дан пример 

Рис. 2-3. П о с т о я н н ы й т о к п о т о м у п о с т о я н н ы й , 
что т е ч е т в с е г д а в о д н о м н а п р а в л е н и и . П е р е 
м е н н ы й т о к м е н я е т н а п р а в л е н и е 6 0 р а з в се 
к у н д у . 

направление. Он не меняет направления, 
как переменный ток. Обычно на постоян
ном токе работают мощные электромото
ры промышленного назначения. 

В О Л Ь Т Ы , А М П Е Р Ы , ВАТТЫ И О М Ы 

Электричество (поток электронов) подается 
в дома под напряжением (электрическим 
давлением). Напряжение измеряется в во
льтах (V). Напряжение в домашней элект
ропроводке обычно равно 120 вольтам. 

Расход электричества измеряют в ам
перах (А). Сила тока — это количество 
электричества, проходящего через лю
бую точку цепи в секунду. Эту величину 
надо знать при выборе величины попереч
ного сечения провода для электропровод
ки или для определения того, какое коли
чество электроэнергии потребуется для 
электроприбора. 



Рис. 2-4. К о л и ч е с т в о п о т р е б л е н н о й э л е к т р о 
э н е р г и и о п р е д е л я ю т п о р а з н и ц е д в у х п о к а з а 
н и й . П о к а з а н и я с н и м а ю т в к и л о в а т т - ч а с а х . 
В о д н о м к и л о в а т т - ч а с е 1 ООО ватт. 

ЭЛЕКТРОРЕМОНТ И ЗАМЕНА ПРОВОДКИ 81 

показаний электросчетчика. Счетчик заре
гистрировал на 1 мая 12 220, а на 1 июня 
13 579. Разница в 1359 кВт/ч представля
ет собой количество использованной в мае 
электроэнергии. Заметьте, что некоторые 
циферблаты вращаются по часовой стрел
ке, а другие — против часовой стрелки. 

В В О Д 

Электроэнергия поступает в дом через 
ввод. В месте подключения внешние про
вода соединены с внутренней электриче
ской разводкой дома. Конструкция ввода 
зависит от того, как электричество подве
дено к дому: по воздушной линии или под
земным кабелем, а также от места распо
ложения подключения, высоты дома, рас
стояния от последнего столба воздушной 
линии и от требований местного кодекса 
электротехнических работ. На рис. 2-5 
показан двухжильный ввод1. На рис. 2-6 
показан трехжильный ввод, типичный для 
домов постройки после сороковых годов. 
Все большей популярностью пользуется 
кабельное подключение подземной про
кладки, устраняющее неприглядные про
вода, тянущиеся к дому (рис. 2-7). 

К месту подключения электроэнергия 
подается от распределительного транс
форматора по линии энергетической ком
пании. Типичный дом имеет трехжильный 
ввод. Он имеет два провода под напряже
нием 120 вольт каждый2. Поскольку для 
некоторых электроприборов требуется 
напряжение 240 вольт, эти провода мож
но подсоединить к прибору вместе, полу
чив на входе в него 240 вольт (рис. 2-8). 

1 В России ввод бывает однофазный и трехфаз
ный, американский ввод обозначен здесь по количе
ству проводов (жил), поскольку американская систе
ма подключения отличается от российской карди
нально), который часто встречается в домах, постро
енных в середине сороковых годов. 

2 Бытовое название провода под напряжением — 
«фаза», далее всегда используется термин «фаза». 
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Рис. 2 - 5 . Т и п и ч н о е д в у х ж и л ь н о е п о д к л ю ч е 
н и е с т а р о г о д о м а . Т а к о е п о д к л ю ч е н и е н е п о 
з в о л я е т о б е с п е ч и т ь э л е к т р и ч е с т в о м все элект 
р и ч е с к и е п р и б о р ы , с в о й с т в е н н ы е с о в р е м е н 
н о м у д о м у . 

Рис. 2 - 6 . Т и п и ч н ы й т р е х ж и л ь н ы й ввод , к о т о 
р ы й о б е с п е ч и в а е т н а л и ч и е т о ч е к п о д к л ю ч е 
н и я в 1 2 0 и 2 4 0 вольт на г л а в н о м щ и т е . 

Коробка подключения заземлена для 
защиты всей электрической системы до
ма. Многие системы заземляют, подсое
динив шину главного щита к водопровод
ной трубе городского водопровода. Хотя 
заземление в этом случае получается иде
альное, некоторые считают, что при этом 
возникает угроза безопасности для лю
дей, обслуживающих городской водопро

вод в этом районе, и повышается скорость 
его коррозии. 

Альтернативным решением заземле
ния является 2,5-метровый медный стер
жень, закопанный в землю, с которым со
единяют главный щит. В некоторых кодек
сах выдвинуто требование, чтобы стер
жень был закопан во влажную землю не 
ближе 2,5 метров от дома. Если земля су-
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Рис . 2-8. Т р е х ж и л ь н ы й в в о д о б е с п е ч и в а е т 
п о д к л ю ч е н и е к а к 1 2 0 - в о л ь т о в ы х , т а к 2 4 0 - в о -
л ь т о в ы х п р и б о р о в . 

Рис . 2-7. П р и в в о д е п о д з е м н ы м к а б е л е м о т п а 
д а е т н е о б х о д и м о с т ь п о д в е ш и в а т ь н е п р и г л я д 
н ы е п р о в о д а , в е д у щ и е в д о м . 

хая, то заземление не обеспечит адекват
ной защиты. В некоторых кодексах реко
мендуется закопать два стержня на рас
стоянии 1,8 метра друг от друга. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
Р А С П Р Е Д Е Л И Т Е Л Ь Н Ы Е 
К О Н Т У Р Ы В Д О М Е 

Электроэнергия поступает в дом через 
счетчик и главный щит. К щиту подключе
ны различные контуры, обеспечивающие 

освещение и подключение электрических 
приборов и устройств. К таким мощным 
потребителям, как электроплита, конди
ционер, печка или водонагреватель, мо
жет быть проложен от главного щита от
дельный контур. Некоторые из контуров 
работают под напряжением 120 вольт, 
другие — 240 вольт, в зависимости от ви
да устройства-потребителя и требуемой 
для него мощности (рис. 2-9). Обычно в 
доме имеется от 15 до 20 независимых 
контуров или более. 

Контуры бывают нескольких видов. 
Приборный контур должен обслуживать 
1 20-вольтовые приборы, такие как тосте
ры, холодильники и кофеварки, которые 
требуют силы тока до 20 ампер. Контур 
общего назначения тоже имеет напряже
ние 120 вольт и обеспечивает прохожде
ние тока в 20 ампер. Этот контур обеспе
чивает освещение, вспомогательные ро
зетки и маломощные приборы. Целевые 
контуры могут иметь напряжение 120 
вольт и рассчитаны на 20 ампер, но об
служивают только отдельные устройства, 
например, посудомойку. Целевой контур 
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Рис . 2 - 9 . К г л а в н о м у щ и т у п о д к л ю ч е н ы р а з 
н ы е к о н т у р ы , о б е с п е ч и в а ю щ и е о с в е щ е н и е , 
р о з е т к и для э л е к т р о п р и б о р о в и м о щ н ы х п о 
т р е б и т е л е й с п е ц и а л ь н о г о н а з н а ч е н и я . Если 
к о н т у р о в м н о г о , в д о м е м о г у т б ы т ь у с т а н о в л е 
н ы р а с п р е д е л и т е л ь н ы е у с т р о й с т в а ( щ и т ы ) , 
п о д к л ю ч е н н ы е к г л а в н о м у щиту . 

Рис . 2 - 7 0 . Э л е к т р и ч е с к а я р а з в о д к а в д о м е 
и м е е т к о н т у р ы р а з н о г о т и п а и н а з н а ч е н и я . 
У б е д и т е с ь , что в г л а в н о м щ и т е в а ш е г о д о м а 
п р а в и л ь н о о б о з н а ч е н о м е с т о п о д к л ю ч е н и я 
к а ж д о г о о т д е л ь н о г о к о н т у р а . 

может иметь напряжение 240 вольт для 
таких потребителей как кухонная плита, 
сушилка или водонагреватель. Обычно 
такой контур рассчитан на ток до 20 или 
50 ампер (рис. 2-70). 

Н Е С К О Л Ь К О С Л О В 
О Б Э Л Е К Т Р О С Н А Б Ж Е Н И И 

В большинстве домов, построенных до 
1945 года, электроснабжение не отвечает 
современным требованиям. Такие дома, 
как правило, имеют на главном щите толь
ко два провода под напряжением 120 
вольт, которые соединены с электрическим 
счетчиком, а затем выведены на главный 
щит или предохранительное устройство с 
плавкими вставками (пробками). 



ЭЛЕКТРОРЕМОНТ И ЗАМЕНА ПРОВОДКИ 85 

Подключение дома к электроснабже
нию оценивается по силе тока в амперах, 
которую может безопасно выдержать 
проводка и электроарматура. Обычная 
электрическая схема старого дома рас
считана на 60 ампер. Шестидесяти ампер 
современному дому недостаточно, чтобы 
задействовать сразу несколько мощных 
электрических потребителей в доме. На
пример, может не хватить мощности для 
одновременного включения кондиционе
ра и сушилки. Дома более поздней по
стройки подключены тремя проводами с 
минимальной пропускной способностью в 
100 ампер. Такое же подключение следу
ет выполнить при замене электропровод
ки в старом доме. При трехжильном под
ключении в доме могут эксплуатироваться 
арматура и устройства с напряжением 
как 120, так и 240 вольт. Пропускная спо
собность системы в 100 и более ампер 
обеспечивает одновременную работу 
большинства бытовых электрических ус
тановок. Если в доме электрическое ото
пление или дом большой, то его подклю
чают с пропускной способностью ввода в 
150—200 ампер. Если предполагается 
капитальный ремонт электропроводки в 
доме, местная электрическая инспекция 
подскажет, какой ввод следует устано
вить. 

К О Н Т У Р 120 В О Л Ь Т : 
П Р О В О Д П О Д Н А П Р Я Ж Е Н И Е М 1 

И П Р О В О Д БЕЗ Н А П Р Я Ж Е Н И Я 2 

Если дом построен после середины соро
ковых годов, то электропроводка общего 
назначения в нем имеет три провода вме
сте: черный, белый и неизолированный 
или зеленый. 

1 Далее «фаза». 
2 Бытовой термин «ноль», далее используется 

термин «ноль». 

Черный провод называют фазой, по
скольку он находится под фазным напря
жением (120 В). Он идет от главного щита 
к осветительным приборам и розеткам. 
Каждый провод под напряжением должен 
иметь предохранительное устройство в 
виде плавкой вставки или автоматическо
го предохранителя1, которые защищают 
его от перегрузки. Черный провод обес
печивает подачу электроэнергии в лампы, 
проигрыватели, утюг. 

Электричество, выполнив свою ра
боту, должно вернуться на главный щит, 
чтобы контур был замкнут. Провод, по 
которому электричество возвращается — 
белый, называемый в быту «ноль». Ток 
по этому проводу поступает от прибо
ра на главный щит. Следовательно, вы
ключатель не следует ставить на белый 
провод, на ноль, потому что выключа
тель должен прерывать подачу электри
чества. 

Черный провод находится под напря
жением, если электричество не отключено 
полностью. Прикосновение к оголенному 
участку черного провода приведет к уда
ру электротоком. Ток, который поступает 
в белый провод или ноль, истратил свою 
120-вольтовую энергию. Он не может 
пройти через тело или любой другой про
водник. Хотя это провод и является «безо
пасным», электрики не прикасаются и к 
нему, поскольку в том случае, если кто-то 
подключил контур неправильно, он тоже 
может оказаться под напряжением, а чер
ный провод в таком случае становится 
нолем. 

На щите белый провод соединен с 
медной пластиной, которая называется 
нейтральной или нулевой шиной. Нейт
ральная шина проводом соединена с за
землением, то есть с медным стержнем, 
закопанным в землю или, если это разре
шает местный кодекс, с металлической во-

1 В России используется термин А П . 
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допроводной трубой, через которую в 
дом поступает вода. Поскольку ток с нуле» 
вого провода стекает прямо в землю, го
ворят, что электрическая сеть «заземле
на». Каждый контур в доме должен быть 
заземлен. 

К О Н Т У Р 240 В О Л Ь Т : 
Ф А З А И Н О Л Ь 

Следует отметить, что кабель 240-вольто-
вого контура может иметь три провода 
разной окраски, причем двумя различны
ми способами. В кабеле может быть ого
ленный провод (без изоляции) для зазем
ления и черный и белый провода под на
пряжением (фазы); или же, в кабеле бу
дет белый провод для заземления (нуле
вой) и красный и черный провода под на
пряжением (фазы). Отдельного нулевого 
провода нет. Оголенный или заключен
ный в белую изоляцию провод и есть за
земление. 

З А З Е М Л Е Н И Е 

Электрический контур заземлен для пре
дотвращения удара током или пожара. 
Электрические приборы устроены так, 
что они заземляются через заземленный 
контур. В старых приборах выхода на 
заземление может не быть, и в таком слу
чае они опасны даже при подключении к 
заземленному контуру. Если в таком 
приборе возникнет короткое замыкание, 
вы можете получить удар током. Неко
торые электроинструменты изготавли
вают с двойной изоляцией и в пластико
вом корпусе и поэтому не требуют зазе
мления. 

Типичная 120-вольтовая электропро
водка всегда имеет провод заземления, 
который либо оголен, либо заключен в 
изоляцию зеленого цвета. Таким спосо
бом обеспечивает соединение с заземле

нием в любой точке контура. Провод мо
жет идти к водопроводной трубе, которая 
неразрывно связана с металлической 
трубой подземной прокладки или к длин
ному металлическому стержню, закопан
ному в землю. Обычно в кодексе содер
жится требование, по которому электри
ческая сеть дома должна быть заземлена 
металлическим стержнем, даже если про
водка уже имеет заземления через водо
провод. Перед началом ремонтных работ 
или замены электропроводки проверьте, 
какого типа заземление устроено в ва
шем доме. В очень старых домах провод
ка выполнена бронированным1 кабелем, 
а арматура установлена в металлических 
коробках, которые соединены с ней че
рез металлические винты. В свою очередь 
бронированный кабель соединен с ме
таллическими коробками и заземлен на 
главном щите, чем и обеспечивается за
земление в каждой точке контура (рис. 
2-1 I). Теоретически вся сеть заземлена, 
но со временем из-за ослабления крепе
жа, из-за коррозии в местах соединения 
коробки с броней кабеля, заземление 
может быть потеряно. Возможная замена 
бронированного кабеля на кабель в пла
стиковой оболочке отключает заземле
ние такого типа. 

Позднее получили широкое распро
странение кабели в пластиковой оболоч
ке, и в кабель была добавлена третья жи
ла 2 для соединения с заземлением (рис. 
2-12). Третий провод подсоединяли к ме
таллической коробке, но такая система 
по-прежнему не обеспечивала заземле
ния прибора. 

В системе, представленной на рис. 
2-13, провод заземления подсоединен 
через винт заземления, установленный на 
розетках, выключателях и осветительной 

1 В данном случае «бронированный» означает 
«заключенный в металлический кожух». 

2Провода в кабеле обычно называют жилами. 
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Рис. 2-11. У с т а р е в ш и й с п о с о б з а з е м л е н и я о с 
н о в а н н а п о д с о е д и н е н и и к з е м л е м е т а л л и ч е 
с к о й о б о л о ч к и к а б е л я , м е т а л л и ч е с к и х к о р о 
б о к для а р м а т у р ы и м е т а л л и ч е с к и х ш т ы р е й 
н а р о з е т к а х . М е т а л л и ч е с к а я о б о л о ч к а к а б е 
л я д о л ж н а б ы т ь с о е д и н е н а с з а з е м л е н и е м 
г л а в н о г о щ и т а . 

арматуре, чем и обеспечивается прямое 
заземление, без посредника в виде ме
таллической коробки. Чтобы система 
функционировала в случае розетки с дву
мя гнездами, используется вилка с тремя 
выводами. Розетка имеет круглое гнездо 
для контакта с заземлением. Такие розет
ки применяются в контурах с напряжени
ем 120 вольт. 

Если устройство имеет трехжильный 

Рис. 2-12. Э т а у с т а р е в ш а я с и с т е м а з а з е м л е 
н и я з а в и с и т о т ш т ы р е й , в и н т о в и м е т а л л и ч е 
с к и х к о р о б о к , о б е с п е ч и в а ю щ и х з а з е м л е н и е 
р о з е т к и . О с л а б л е н и е и л и к о р р о з и я с о е д и н е 
н и я ведет к п о т е р е п о д к л ю ч е н и я к з е м л е . 

шнур, например, такой, как у электродре
ли, а розетка не имеет гнезда заземления, 
можно воспользоваться вилкой-переход
ником с заземлением, если заземлена ко
робка розетки. Проверьте, подключена ли 
коробка к заземлению, воспользовавшись 
крепежным винтом розетки. Чтобы прове
рить это, вставьте штекер тестера напря
жения в гнездо с фазой, дотронувшись 
другим штекером тестера до крепежного 



Рис. 2 - 7 3 . С и с т е м а з а з е м л е н и я , о с н о в а н н а я 
н а п р я м о м с о е д и н е н и и п р и б о р а - п о т р е б и т е л я 
с н у л е в о й ж и л о й к а б е л я , к о т о р а я о б е с п е ч и 
в а е т н а д е ж н о е з а з е м л е н и е . 

Рис . 2 - 7 4 . В и л к о й - п е р е х о д н и к о м м о ж н о в о с 
п о л ь з о в а т ь с я д л я п о д к л ю ч е н и я т р е х ж и л ь н о г о 
ш н у р а к р о з е т к е , в к о т о р о й нет г н е з д а для з а 
з е м л е н и я . С о е д и н и т е п р о в о д з а з е м л е н и я 
ш т е п с е л я - п е р е х о д н и к а с в и н т о м к р е п л е н и я 
р о з е т к и к к о р о б к е . У б е д и т е с ь , что к о р о б к а 
з а з е м л е н а . 
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винта (рис. 2-14). Лампа должна загореть
ся. Если она не загорится при другом ште
кере, вставленном поочередно в каждое 
гнездо, значит, коробка не заземлена. За
мените винт на более длинный и проверьте 
снова. Если лампа снова не загорится, ро
зетка не заземлена. 

П Р О В О Д А , Ш Н У Р Ы И К А Б Е Л И 
Д Л Я Р А З Л И Ч Н Ы Х 
Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Х У С Т Р О Й С Т В 

Для проводки надо подобрать нужный про
вод. Подбор производится с учетом того, 
для чего он применяется, типа оболочки и 
силы тока, который будет через него прохо
дить. Чем больше сила тока, тем больший 
диаметр провода требуется (рис. 2-15). 

Диаметр провода классифицирован 
по калибрам. Чем больше диаметр, тем 
меньше номер калибра. По мере увеличе
ния сечения провода его изготавливают с 
все большим количеством жил, а не из од
ной проволоки. Многожильный провод 
легче гнется и монтируется. 

Для электропроводки в доме чаще 
всего применяют провод в неметалличе
ской оболочке. В этом проводе имеется две 
жилы, изолированные пластиком, и одна 
жила заземления, которые все вместе за
ключены в пластиковую оболочку (рис. 2-
16). Все эти данные можно узнать в назва
нии провода, например, провод 14-2, то 
есть двухжильный, а если имеется и третья 
жила заземления, то его называют 14-2 с 
заземлением. Разводка в доме обычно вы
полнена из одножильных проводов с 1 4 по 
10 номер. Допустимая сила тока для мед
ных, алюминиевых и покрытых медью алю
миниевых проводов указана в табл. 2-1. 

Применяются следующие типы про
водов: NM — провод для домов при сухой 
окружающей обстановке; N M C — провод 
при повышенной влажности окружающей 
среды в надземных сооружениях; и водо-

Рис. 2 - 7 5 . Н е к о т о р ы е ш и р о к о р а с п р о с т р а 
н е н н ы е м н о г о ж и л ь н ы е и о д н о ж и л ь н ы е п р о в о 
д а и и х м а к с и м а л ь н а я н а г р у з к а . Д а н ы п р и м е 
р ы п р и м е н е н и я . 
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Таблица 2 - 7 . Допустимая пропускная 
способность проводов по силе тока 

непроницаемый провод UF для разводки в 
подземных сооружениях. Часто использу
ются ламповый шнур и гибкий двойной 
провод. Ламповый шнур многожильный, 
имеет малый диаметр и состоит из двух 
жил, расположенных рядом в общей пла
стиковой оболочке (рис. 2-16). Ламповый 
шнур относится к классу С и имеет калиб
ры от 1 8 до 10. Маркированный лампо
вый шнур имеет ребра или пазы на той 
стороне шнура, где проходит провод фазы. 

Из других проводов наиболее широ
ко используется гибкий двойной провод 
для ламп, часов, радиоприемников, пишу
щих машинок, холодильников, комнатных 
кондиционеров, классифицированный по 
типам SP, SPE и SPT (см. рис. 2-16), номе-

Рис. 2 - 1 6 . П р о в о д а для э л е к т р и ч е с к о й п р о 
в о д к и в д о м е . У б е д и т е с ь , ч то с е ч е н и е п р о в о 
д а д о с т а т о ч н о е для п р е д п о л а г а е м о й н а г р у з 
к и . С в е р ь т е с ь с к о д е к с о м , р а з р е ш е н л и п р о 
в о д д а н н о г о т и п а к п р и м е н е н и ю в з а д а н н ы х 
о б с т о я т е л ь с т в а х . 



рам и типам оболочки. SP имеет оболочку 
из пластика термического отверждения, 
SPE — оболочку из эластомера термиче
ского отверждения, и SPT — оболочку из 
пластика термического отверждения. Раз
личают их по диаметру проволоки. Номер 
первый (SP-1) имеет проволоку 20 или 1 8 
калибра, второй (например, SP-2) имеет 
проволоку 18 или 16 калибра, а трех-
жильные имеют проволоки калибра от 1 8 
до 10. Калибр трехжильных проводов ни
же, и их применяют для холодильников и 
комнатных кондиционеров. 

Кабели для тяжелых условий эксплуа
тации применяют для электроинструмен
та; такой кабель имеет изолированные 
пластиком три многожильных провода, 
которые заключены в очень прочную пла
стиковую оболочку. Провода разделены 
несколькими слоями стекловолокна, 
обернутого бумагой или изоляционной 
бумагой (см. рис. 2-16). Кабели для тяже
лых условий эксплуатации имеют марки 
SE, SEO и SEOO. Вспомогательные кабели 
для тяжелых условий эксплуатации обо
значаются серийным индексом SJ. Напри
мер, шнуры для компьютеров имеют ин
декс SJT. 

Бронированные кабели имеют два 
изолированных провода, которые обер
нуты в бумагу и голый провод заземления, 
заключенные в гибкую металлическую 
оболочку. Они обозначаются индексом 
ВХ. Они широко распространены в домах 
старой постройки, а в настоящее время 
применяются в тех местах, где проводка 
может быть повреждена и нуждается в до
полнительной защите. Этот кабель труд
нее резать, разделывать и подсоединять 
сравнительно с кабелем в пластиковой 
оболочке (рис. 2-17). Имеются также ка
бели, бронированные пластиком. 

Кожух для электропроводки предста
вляет собой жесткую металлическую или 
пластиковую трубу, в которой укладыва
ют провода электрической разводки. Са-
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Рис. 2 - 1 7 . Д в о й н а я з а щ и т а э л е к т р о п р о в о д к и в 
в и д е ж е с т к о й м е т а л л и ч е с к о й т р у б ы и б р о н и 
р о в а н н о г о к а б е л я п о з в о л я ю т з а щ и т и т ь п р о в о 
д а о т п о в р е ж д е н и я . 

ма труба представляет собой только че
хол. Обычно сначала устанавливают тру
бу, а потом через нее протягивают изоли-

Рис. 2-18. Э т о т ж е с т к и й п л а с т и к о в ы й к о ж у х 
з а щ и щ а е т с и л о в о й к а б е л ь в в о д а в д о м о т в о з 
м о ж н ы х п о в р е ж д е н и й . 
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рованные провода (рис. 2-17). Электро
проводку заключают в трубы в тех местах, 
где требуется защита от влаги и возможны 
повреждения. Типичным случаем проклад
ки кабеля в кожухе является трасса от вво
да к счетчику (рис. 2- ? 8). Труба, если тре
буется, соединяется муфтами на резьбе и 
гибами на поворотах трассы. Тонкостен
ные трубки довольно гибкие и могут быть 
изогнуты при больших углах поворота 
трассы. Допустимые углы изгиба оговоре
ны в кодексах. 

А Л Ю М И Н И Е В Ы Й П Р О В О Д 

Алюминиевые провода использовали в 
некоторых домах постройки 40-х годов 
XX века. Поскольку алюминий имеет бо
лее высокое электрическое сопротивле
ние, чем медь, алюминиевый провод дол
жен иметь больший диаметр, чем медный 
при равной силе тока. Считается, что на
до закладывать провод вдвое большего 
диаметра в случае применения алюминия 
вместо меди. Обязательно загляните в 
местный кодекс, выбирая калибр алюми
ниевого провода. Проверьте, разрешает
ся ли использовать ваши выключатели и 
розетки в сочетании с проводкой из алю
миниевых проводов. Для разводки из 
алюминиевого провода применяют вин
товые соединения, а не прижимные. Лю
бую электрическую арматуру — выклю
чатели, лампы, розетки и так далее мож
но использовать в сочетании с разводкой 
из алюминиевых проводов, если на них 
нет специальной маркировки «CO/ALR». 
Если в доме электропроводка выполнена 
алюминиевыми проводами, и вы замети
ли, что выключатели и розетки теплые, 
свет мигает или чувствуется запах подго
ревшей изоляции, то вас ждут серьезные 
неприятности. Иногда алюминиевая про
водка отказывает и без таких предупреж
дений. Если вы заметили что-то в этом ро

де, вызовите электрика. Не пытайтесь в 
таких случаях ремонтировать проводку 
сами. 

Чтобы определить, какая у вас элект
ропроводка, найдите открытый участок 
разводки в подвале или на чердаке или 
вскройте участок скрытой проводки. Каж
дые несколько футов провода имеют мар
кировку «AL» или «Aluminum». При любой 
возможности старайтесь заменить алюми
ниевую проводку на медную. Электро
проводку может спасти электрик-профес
сионал, который знает, какие типы соеди
нений надо применять в таких случаях. 

П Р Е Д О Х Р А Н И Т Е Л Ь Н Ы Е 
У С Т Р О Й С Т В А 

Как было сказано выше, при определен
ных условиях возникает опасность пора
жения током или пожара. Основные при
чины тому — две: перегрузка цепи и ко
роткое замыкание. Устройство-потреби
тель в электрической цепи называют на
грузкой. Если нагрузка в контуре требует 
большей силы тока, чем может пропустить 
проводка, то возникает перегрузка. Про
вода при перегрузке начинают греться, 
причем настолько, что могут расплавить 
изоляцию и поджечь материалы, их окру
жающие. 

При коротком замыкании ток идет не 
по той цепи, по которой ему идти положе
но. Ток выбирает, если возникает возмож
ность, кратчайший путь к земле, напри
мер, через какой-то металлический пред
мет. Ток короткого замыкания тоже может 
стать причиной пожара. 

Для предотвращения таких ситуаций 
фазовые провода защищают предохра
нителями в виде пробок или автоматиче
ских предохранителей. Когда возникает 
перегрузка или короткое замыкание, пре
дохранитель размыкает цепь и обесточи
вает ее. 



П Р Е Д О Х Р А Н И Т Е Л Ь С П Р О Б К А М И 
И С П Л А В К И М И В С Т А В К А М И 

После счетчика ток поступает на главный 
щит, в котором он распределяется по от
дельным контурам в разные части дома. 
Каждый контур должен быть защищен про
бкой, а главная линия ввода в дом — плав
кими вставками1. Такие щиты установлены 
в старых домах. В домах последних лет 
вместо плавких вставок применяются авто
матические предохранители. Типичный 
щит с пробками и плавкими вставками по
казан на рис. 2-19. Заметьте, что на конту
рах кухонной плиты и водонагревателя ус
тановлены плавкие вставки, поскольку эти 
потребители работают при большой силе 
тока под напряжением 240 вольт. 

П Л А В К А Я В С Т А В К А И П Р О Б К А 

Плавкая вставка — это предохранительное 
устройство, в котором при перегрузке или 
коротком замыкании расплавляется метал
лическая вставка, размыкая, тем самым, 
цепь. Чтобы восстановить подачу электриче
ства, надо вставить новую пробку или плав
кую вставку. Но, прежде всего, убедитесь, 
что причина перегрузки или короткого замы
кания устранена. Если причину не устранить, 
то новая пробка немедленно перегорит. 

Другое предохранительное устройст
во, замкнутый на землю автоматический 
прерыватель, применяется для защиты це
пи от утечек тока, которые слишком малы 
для срабатывания предохранителей в виде 
пробок или автоматических выключателей. 

Имеются следующие типы низкоам
перных пробок, применяемых в домах: 
пробка, пробка с задержкой по времени, 
пробка типа S (рис. 2-20). Чаще всего 
применяется пробка. Пробку ввинчивают 
в патрон главного щита. Проволочка, ко-

Рис. 2 - 7 9 . Т и п и ч н ы й г л а в н ы й щ и т , в к о т о р о м 
и с п о л ь з о в а н ы п р о б к и и п л а в к и е в с т а в к и . Если 
в ы н у т ь г л а в н у ю п л а в к у ю в с т а в к у , т о весь д о м 
б у д е т о б е с т о ч е н . П р о б к и п р е д о х р а н я ю т о т 
д е л ь н ы е к о н т у р ы . О б ы ч н о о н и р а с с ч и т а н ы н а 
1 5 — 2 0 а м п е р . У с т р о й с т в а п о д н а п р я ж е н и е м 
2 4 0 в о л ь т и м е ю т п р е д о х р а н и т е л и в в и д е 
п л а в к и х в с т а в о к , у с т а н о в л е н н ы х в н и ж н е й ч а 
сти щ и т а . 

1 Пробка по своей сути тоже плавкая вставка, 
но рассчитанная на меньшую мощность. 
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торая должна расплавится, видна в окош
ко. Если пробка сработала из-за коротко
го замыкания, то окошко покроется копо
тью из-за мгновенного, взрывного распла
вления проволоки. Если пробка сработает 
из-за перегрузки, то проволока в пробке 
разомкнётся из-за расплавления, но 
окошко останется чистым (рис. 2-21). 

Рис. 2-21. В з г л я н у в на п р о б к у , вы о п р е д е л и т е 
х а р а к т е р о т к л ю ч е н и я : и з - з а к о р о т к о г о з а м ы 
к а н и я и л и и з - з а п е р е г р у з к и . 

Пробка с задержкой срабатывания 
по времени в принципе такая же, как и 
обычная пробка, но в ней имеется растя
нутая пружина, закрепленная в верхней 
части пробки и припаянная в нижней. На 
непродолжительные перегрузки такая 
пробка не реагирует. Постоянная пере
грузка или короткое замыкание расплав
ляют припой на конце пружины, и она от
ходит от основания пробки, размыкая 
цепь (рис. 2-20). 

Пробка типа S представляет собой 
пробку с задержкой срабатывания по вре
мени, но требует специального переход
ника для того, чтобы ее можно было ввин
тить в патрон главного щита. Переходники 
имеют разные размеры для пробок, рас
считанных на разную силу тока, поэтому 
пробку, предназначенную для большой 
силы тока (скажем, 30 ампер), нельзя вста
вить в патрон для пробки, рассчитанной на 
малые токи (порядка 15 ампер). 
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Рис. 2-20. Три т и п а н и з к о а м п е р н ы х п р о б о к , к о т о р ы е в с т р е ч а ю т с я в с т а р ы х д о м а х . 
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Меняем пробку или плавкую 
вставку 

Собираясь заменить пробку, убедитесь, 
что вы не стоите на мокром полу. Жела
тельно иметь на ногах обувь на резиновой 
подошве. Чтобы снять и установить пробку, 
наденьте плотные резиновые, «электриче
ские» перчатки. Если вы в чем-либо сомне
ваетесь, снимите сначала плавкую вставку 
главного щита, чтобы обесточить дом. 

Пробку надо заменить новой проб
кой, рассчитанной на ту же силу тока. Если 
у вас в доме постоянная перегрузка, то не 
пытайтесь установить пробку, предназна
ченную для большей силы тока. В против
ном случае это может привести к пожару. 
Найдите и устраните источник перегрузки. 

Рис. 2-22. П л а в к а я в с т а в к а для п р е д о х р а н и 
т е л ь н о г о у с т р о й с т в а с с ж и м о м и п л а в к а я 
в с т а в к а с н о ж а м и . 

Еще одно предохранительное уст
ройство — это автоматический предохра
нитель, выполненный в виде пробки, что
бы его можно было ввернуть в патрон 
главного щита. Если предохранитель сра
ботает, то вновь его можно включить на
жатием кнопки на головке, не заменяя. Ус
танавливая автоматический предохрани
тель, убедитесь, что он рассчитан на ту же 
силу тока, что и пробка, вместо которой 
вы его поставите. 

В случае более высоких нагрузок ус
танавливают плавкие вставки. Предохра
нитель со сжимом токоведущих жил при
меняют при силе тока до 60 ампер. Плав
кие вставки с ножами — при силе тока 60 
ампер и более (рис. 2-22). Их применяют 
для таких устройств, как кухонная элект
роплита и на главной линии подключения. 
Заменяют плавкую вставку только на 
плавкую вставку того же размера. При 
выходе из строя плавкой вставки видимых 
признаков не появляется, поэтому такое 
предохранительное устройство надо про
верять с помощью тестера. 

Рис. 2-23. Э т и п л а в к и е вставки , п р е д н а з н а ч е н 
н ы е для у с т а н о в к и в с ж и м т о к о в ы в о д я щ и х ж и л , 
ставят н а с ъ е м н ы й б л о к того т и п а , что п р и м е н я 
ют в г л а в н ы х щ и т а х для п р е д о х р а н и т е л ь н ы х 
у с т р о й с т в к у х о н н ы х э л е к т р о п л и т , в о д о н а г р е 
в а т е л е й и д р у г и х м о щ н ы х п о т р е б и т е л е й . 
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Рис. 2 - 2 4 . Щ и п ц ы для в ы т я г и в а н и я п л а в к и х 
в с т а в о к п р и м е н я ю т для з а м е н ы п л а в к и х вста 
в о к , п р е д в а р и т е л ь н о о т к л ю ч и в э н е р г и ю р у 
б и л ь н и к о м , и л и п о с л е т о г о к а к с ъ е м н ы й б л о к 
снят с о щ и т а . 

Плавкие вставки для сжима обычно 
устанавливают на съемном блоке. Сними
те блок и замените плавкие вставки (рис. 
2-23). Если плавкие вставки установлены 
на щите, отключите энергию, повернув ру
бильник, установленный сбоку, и вытяните 
плавкие вставки специальными щипцами. 
Этими щипцами можно воспользоваться и 
при смене плавких вставок на съемном 
блоке (рис. 2-24). 

Г Л А В Н Ы Й Щ И Т 
С А В Т О М А Т И Ч Е С К И М И 
П Р Е Д О Х Р А Н И Т Е Л Я М И 

Для защиты каждого контура против пе
регрузки и токов короткого замыкания в 
настоящее время устанавливают автома
тические предохранители. Монтируют их 

на главном щите. Типичный главный щит 
такого рода показан на рис. 2-25. Верх
ний автоматический предохранитель 
обесточивает весь дом и должен быть рас
считан на полную нагрузку дома. Обычно 
она лежит в диапазоне от 100 до 200 ам
пер. Обычные автоматические предохра
нители стоят на контурах 120 вольт, а 
двойные —• на контурах 240 вольт. 

А В Т О М А Т И Ч Е С К И Е 
П Р Е Д О Х Р А Н И Т Е Л И 

Автоматический предохранитель — это 
устройство, автоматически размыкающее 
цепь при перегрузке или коротком замы
кании (рис. 2-26). При перегрузке или ко
ротком замыкании ручка переключения 
опускается вниз точно так же, как в обыч
ных выключателях, но автоматически. Это 
устройство многократного использова
ния, и его можно включить снова и вновь 
использовать в качестве предохранителя. 
Автоматические предохранители удоб
нее, чем пробки, поскольку их не надо ме
нять, но можно просто включить. В некото
рых устройствах использованы предохра
нители кнопочного типа. Когда электриче
ство отключится, идите к главному щиту и 
ищите в нем предохранитель, рычажок 
которого находится «посередине» между 
положениями «вкл.» и «выкл.». Автомати
ческие предохранители бывают двухпо-
зиционные и трехпозиционные. В двухпо-
зиционном предохранителе позиция 
«выкл.» располагается ближе к середине 
панели, а позиция «вкл.» — ближе к краю. 
В трехпозиционном предохранителе, ры
чажок при срабатывании занимает сред
нюю позицию (рис. 2-27). 

Для включения двухпозиционного ав
томатического предохранителя передвинь
те рычаг в положение «вкл.». В трехпози
ционном автоматическом предохранителе 
для этого надо переместить рычаг сначала 
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Рис. 2 - 2 5 . С о в р е м е н н ы й щ и т с а в т о м а т и ч е с к и м и п р е д о х р а н и т е л я м и для к о н т у р о в 2 4 0 вольт и 
к о н т у р о в 1 2 0 вольт. 

4 Энциклопедия ремонта 
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Рис. 2-26. Т и п и ч н ы е а в т о м а т и ч е с к и е п р е д о 
х р а н и т е л и н а 1 2 0 и 2 4 0 вольт. Т а к о г о ж е т и 
п а п р е д о х р а н и т е л и п р и м е н я ю т с я для з а щ и т ы 
п р и з а м ы к а н и и ф а з ы н а з е м л ю . 

Рис. 2-27. К о г д а р ы ч а г о п у щ е н в с р е д н ю ю п о з и 
ц и ю , цепь р а з о м к н у т а из - за п е р е г р у з к и или к о 
р о т к о г о з а м ы к а н и я . И с п р а в и в н е п о л а д к у , п о 
ставьте р ы ч а г в к р а й н е е н и ж н е е п о л о ж е н и е и из 
него в к р а й н е е в е р х н е е , с н о в а в к л ю ч и в п р е д о 
х р а н и т е л ь . Д л я о т к л ю ч е н и я а в т о м а т и ч е с к о г о 
п р е д о х р а н и т е л я п р и п р о в е д е н и и р е м о н т н ы х 
р а б о т , поставьте р ы ч а г в п о л о ж е н и е «выкл.». 

в крайнее нижнее положение, затем в по
ложение «вкл.». Перед включением авто
матического предохранителя убедитесь, 
что неполадка в цепи устранена. Сила то
ка, на которую рассчитан предохранитель, 
указана на лицевой стороне панели. Если 
вы намерены заменить автоматический вы
ключатель, новый должен быть промарки
рован той же величиной силы тока. 

П Р Е Р Ы В А Т Е Л И З А Щ И Т Ы 
П Р И З А М Ы К А Н И И Ф А З Ы 
Н А З Е М Л Ю 

Прерыватель должен предохранять цепь от 
того, что известно под названием замыка
ние «фазы на землю». В этом случае утечка 
тока столь мала, что пробки или автомати-

Рис. 2-28. Д в о й н а я р о з е т к а с з а щ и т о й п р и з а 
м ы к а н и и ф а з ы н а з е м л ю з а щ и т и т вас о т п о р а 
ж е н и я т о к о м , если у п р и б о р а , ч е р е з нее п о д 
к л ю ч е н н о г о , п р о и з о й д е т у т е ч к а т о к а н а з е м л ю . 
К о г д а п р е р ы в а т е л ь з а р е г и с т р и р у е т у т е ч к у , 
к н о п к а выскочит со щ е л ч к о м , и цепь р а з о 
мкнётся. О т с о е д и н и т е н е и с п р а в н ы й п р и б о р о т 
р о з е т к и и н а ж м и т е к н о п к у , ч т о б ы з а м к н у т ь 
к о н т у р . П р о в е р ь т е р о з е т к у , в р а б о ч е м л и о н а 
состоянии , н а ж а в для этого к н о п к у « п р о в е р к а » . 
Н а ж а т и е м этой к н о п к и в ы о т к л ю ч и т е п о д а ч у 
э н е р г и и н а розетку . Н а ж м и т е в ы с к а к и в а ю щ у ю 
к н о п к у , ч т о б ы с н о в а включить з а щ и т у . 
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Рис. 2-29. Р о з е т к а с п р е р ы в а т е л е м з а щ и т ы п р и з а м ы к а н и и ф а з ы на з е м л ю , у с т а н о в л е н н а я в к а 
честве п е р в о й р о з е т к и к о н т у р а , з а щ и т и т все о с т а л ь н ы е р о з е т к и . 

ческий выключатель на нее не реагируют, 
но в то же время столь велика, что может 
привести к серьезному поражению элект
рическим током и даже к смерти. Особую 
опасность такое замыкание представляет 
при работе во влажных условиях окружаю
щей обстановки, например, когда вы под
стригаете электроножницами мокрые кусты 
у дома. Небольшой ток силой около 0,01 
ампера, проходящий через тело в мокрую 
землю, может вас убить. Проанализируйте 
условия, при которых есть такая вероят
ность, применительно ко всем местам в до
ме. Опасной может быть и кухня, и ванна, 
внутренний дворик, места у плавательного 
бассейна, подвал, пазухи междуэтажного 
перекрытия — и это далеко не весь пере
чень. Кодекс строительных работ обязывает 
установить прерыватель цепи заземления 
во всех опасных местах (рис. 2-28). 

Электронный прибор защиты при за
мыкании фазы на землю отслеживает си
лу тока в черном проводе и сравнивает ее 
с силой тока в белом проводе. Если при
бор регистрирует разницу в 0,005 ампер 
или более, что свидетельствует об утечке 
тока, то через Удо секунды прибор раз
мыкает цепь. Это столь небольшой проме
жуток времени, что серьезного пораже
ния током произойти не может. 

Если на главном щите установлены 
пробки и плавкие вставки, то защита при 
замыкании фазы на землю можно быть 
обеспечена заменой первой двойной ро
зетки на защитную. В результате будет за
щищена не только эта, но и все последую
щие розетки контура (рис. 2-29). Если на 

Рис. 2-30. Если у вас не у с т а н о в л е н а з а щ и т а 
п р и з а м ы к а н и и ф а з ы н а з е м л ю , вставьте в р о 
з е т к у п о р т а т и в н у ю з а щ и т у п р и з а м ы к а н и и 
ф а з ы на з е м л ю и п о д с о е д и н я й т е п р и б о р ы и 
и н с т р у м е н т ы ч е р е з з а щ и т у . 
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щите установлены автоматические предо
хранители, то замените их на каждом кон
туре автоматами с защитой при замыка
нии фазы на землю. Есть и другое решение 
проблемы: установить портативную защи
ту при замыкании фазы на землю, имею
щую вилку, вставив ее в розетку, а инстру
мент подключать уже к защите (рис. 2-30). 

П Р О В Е Р К А П Р О В О Д К И И Л И 
Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О Г О У С Т Р О Й С Т В А 

Есть много случаев, когда полезно прове
рить проводку или электрическое устрой
ство. Следующие проверки или тесты про
вести очень легко, если работать аккурат
но и правильно. 

Проверяем цепь на обрыв 

Тестер состоит из штекера с неоновой лам
пой и батарейкой, подсоединенного к про
воду с зажимом-«крокодил». Его использу
ют для того, чтобы выяснить, есть ли напря
жение в проводке (рис. 2-3?). Например, 
чтобы установить, есть ли обрыв на участке 
проводки, зажмите «крокодилом» один ко
нец участка и прикоснитесь штекером к 
другому. Если лампа загорится, значит, ток 
по участку проходит, и проводка цела. Пе
ред испытанием цепи на обрыв убедитесь, 
что проверяемый контур отключен. 

К А К П О Л Ь З О В А Т Ь С Я ТЕСТЕРОМ 
Н А П Р Я Ж Е Н И Я 

Тестер напряжения имеет два штекера и 
неоновую лампу. Им пользуются для оп
ределения наличия напряжения в цепи. 
Например, контур был отключен при про
ведении работ, и в данный момент неиз
вестно, включен он или нет — в таком слу
чае его надо проверить тестером напря
жения, что является стандартной мерой 

техники безопасности. Розетку можно 
проверить на напряжение, как показано 
на рис. 2-32. Осветительную проводку 
можно проверить, приложив штекеры тес
тера к черному и белому проводу (рис. 2-
33). Выключатель проверяют, коснувшись 
одним штекером земли, а вторым — кон
такта (рис. 2-34). Перед проверкой конту
ра 240 вольт убедитесь, что ваш тестер 
рассчитан на такое напряжение. 

О Б Щ И Е П Р И Н Ц И П Ы Т Е Х Н И К И 
Э Л Е К Т Р О Б Е З О П А С Н О С Т И 

Чтобы избежать поражения электриче
ским током при работе с электропровод
кой, электрической арматурой и устрой
ствами, соблюдайте нижеприведенные 
правила: 

1. Всегда относитесь к электроэнер
гии с уважением. Будьте настороже, вни
мательны и, работая с электрическими 
устройствами и проводкой, обдумывайте 
каждое действие. 

2. Проверьте, достаточно ли хорошо 
освещено место работ, чтобы видеть, что 
вы делаете. Часто при ремонтах для осве
щения рабочего места приходится по
льзоваться фонарем с батарейкой. 

3. Никогда не касайтесь нескольких 
оголенных проводов голой рукой, даже 
если вы уверены, что контур отключен. 
Может случиться так, что по ошибке кон
тур остался включенным или включился. 
Воспользуйтесь тестером напряжения и 
убедитесь, что напряжения нет. 

4. Оголенные провода располагайте 
так, чтобы один не мог коснуться другого 
даже случайно. 

5. Делая скрутки, соедините провода 
и изолируйте скрутку. Только после этого 
приступайте к следующему соединению. 

6. Никогда не вмешивайтесь в про
водку под напряжением. Всегда отклю-
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Рис. 2 - 3 1 . Н е р а з р ы в н о с т ь ц е п и р а з л и ч н ы х 
э л е к т р и ч е с к и х у с т р о й с т в л е г к о п р о в е р и т ь тес 
т е р о м ц е п и . 

Отсоедините шнур от всех источников энергии. 
Установите зажим на одном из штырей, вставьте 
пробник в отверстие, соответствующее этому 
штырю. Если лампочка горит, то цепь нарушена . 

Отсоедините выключатель от цепи. Присоедините 
зажим «крокодил» к одной клемме, а пробником 
коснитесь другой. Лампочка тестера должна 
загореться, когда выключатель находится в 
положении «вкл.». Если лампочка не загорится, 
замените выключатель. 

Присоедините зажим «крокодил» к одной 
из клемм. Дотроньтесь пробником тестера 
до клеммы с другой стороны розетки. 
Если лампочка тестера загорится, то цепь 
неразрывна. Если нет, то замените розетку. 
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чайте электричество, прежде чем вскрыть 
прибор или электрическую арматуру. 

7. Не полагайтесь на изолированные 
ручки инструмента или электроизоляци
онные перчатки как на защитное средст
во от поражения током. Они защищают, 
но только при случайном соприкоснове
нии с оголенным проводом под напряже
нием. 

8. Избегайте работ с электропровод
кой и устройствами во влажных местах. 
Если место сырое, подложите под ноги 
сухую доску и стойте на ней. В качестве 
дополнительной защиты наденьте ботин
ки на резиновой подошве. 

Рис. 2 - 3 2 . Т е с т е р о м н а п р я ж е н и я п р о в е р я ю т , 
п о д н а п р я ж е н и е м л и н а х о д и т с я р о з е т к а и з а 
з е м л е н а л и о н а д о л ж н ы м о б р а з о м . 

Рис. 2 - 3 3 . С о б и р а я с ь п р и к о с н у т ь с я к о г о л е н 
н о м у п р о в о д у п р и д е м о н т а ж е э л е к т р и ч е с к о й 
а р м а т у р ы и л и э л е к т р и ч е с к о г о у с т р о й с т в а , 
п р о в е р ь т е т е с т е р о м н а п р я ж е н и я , о т к л ю ч е н 
л и к о н т у р н а с а м о м д е л е . 
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Рис. 2-34. Т е с т е р о м н а п р я ж е н и я м о ж н о п р о в е 
рить , в к л ю ч е н и л и в ы к л ю ч е н в ы к л ю ч а т е л ь . 

9. Перед завершением ремонта про
анализируйте свои действия, чтобы убе
диться: вы ничего не забыли сделать. 

10. Всегда изолируйте концы серти
фицированными элементами для соедине
ния проводов или изоляционной лентой. 
Никогда не пользуйтесь канцелярскими 
клейкими лентами или любым другим за
менителем. 

В О З М О Ж Н Ы Е Н Е П Р И Я Т Н О С Т И 

Если все осветительные приборы и иные 
электрические устройства отключились, 
то в первую очередь надо проверить про
бки или автоматический предохранитель. 
Если пробка перегорела или автоматиче
ский предохранитель сработал, что-то 
произошло в контуре. Обычно это пере
грузка, размыкание, короткое замыкание 
или неполадки с заземлением. Каждый из 
этих случаев проанализирован ниже. 

Перегрузка 

Если контур работает, но время от време
ни перегорают пробки или «выбивает» 
автоматический предохранитель, вероят
нее всего, он перегружен. В пробке, пере
горевшей от перегрузки, плавкий прово
док разорван, но окно не будет закопче
но. Чтобы исправить ситуацию, отметьте, 
какие устройства работали в тот момент, 
когда контур отключился. Сложите все на
грузки и получите суммарную нагрузку в 
амперах, а затем сравните с расчетным 
током этого контура. 

В табл. 2-2 далее вы найдете данные 
об обычной мощности электрических уст
ройств в доме. На большинстве приборов 
указана мощность в ваттах. Напряжение 
большинства контуров в доме 120 вольт, 
кроме особых контуров напряжением 
240 вольт, например, для кухонной элект
роплиты. Найдите силу тока каждого уст
ройства, разделив мощность в ваттах на 
его напряжение в вольтах (A=W/V). Сло
жите результаты и получите повседнев
ную силу тока в контуре. На пробке или 
автоматическом выключателе всегда ука
зывается максимальная нагрузка по силе 
тока в амперах. В доме это обычно 15 или 
20 ампер. Если пробки перегорают из-за 
перегрузки, отсоедините одно из уст
ройств контура. 
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Таблица 2-2. Типичная мощность элект
рических устройств 

Короткое замыкание 
или замыкание фазы на землю 
Короткое замыкание происходит при со
прикосновении оголенного фазового про
вода с оголенным нулевым. Замыкание 

фазы на землю при соприкосновении о г о 
ленного фазового провода с любым м е 
таллическим предметом, соединенным с 
землей. И в том, и в другом случае пробка 
перегорает, а автоматический предохра
нитель выбивает. И та, и другая ситуация 
опасна. Окошко в пробке в данном слу
чае покрывается копотью. 

Для проверки цепи на короткое з а 
мыкание или на замыкание фаза-земля 
предлагается следующая последователь
ность действий: 

1. Отключите все устройства данного 
контура. 

2. Замените пробку или включите а в 
томатический предохранитель. Если про 
бка перегорит снова или автоматический 
предохранитель выбьет снова, короткое 
замыкание или замыкание фаза-земля, 
скорее всего, произошли в проводке. 

3. Место замыкания вы, вероятно, 
найдете по запаху подгоревшей изоляции 
у розеток, распределительных коробок: 
или коробок осветительной арматуры. 

4. Если место по запаху вы не обна
ружили, вскройте каждую коробку или 
розетку контура и проверьте их на нали
чие оголенных проводов с признаками ко
роткого замыкания в виде подпалин. Не 
забудьте сначала отключить электроэнер
гию. В самой проводке обрыв провода 
происходит довольно редко. Как правило, 
такая ситуация возникает в распредели
тельных коробках, где расположены со
единения проводов. 

5. Замените каждый провод, у кото
рого нарушена или подгорела изоляция. 

6. Если в коробках неисправностей 
не найдено, начинайте проверять прово
да на обрыв по участкам. Возможно, в 
проводке где-то произошел обрыв прово
да. При этой проверке воспользуйтесь те
стером цепи на обрыв, работая с ним в 
следующем порядке: 

А. Отключите весь дом на главной па
нели. 



B. Отсоедините конец провода прове
ряемого контура на щите. Отсоедините 
другой конец этого провода в первой по хо
ду провода распределительной коробке. 

C. Проверьте на обрыв в цепи фазо
вый и нулевой провода вместе, коснувшись 
одним штекером оголенного конца чер
ного (фазового) провода, а другим штеке
ром — оголенного конца белого (нулевого) 
провода. Если такая цепь неразрывна, то 
эти два провода соприкасаются где-то ме
жду щитом и первой распределительной 
коробкой. Провода надо заменить. 

D. Если вы не установили места ко
роткого замыкания между фазовым и ну
левым проводом, проверьте на обрыв фа
зовый провод с проводом заземления. Ес
ли они составляют неразрывную цепь, 
значит, они соприкасаются, и в контуре 
фаза замкнута на землю. Замените эти 
провода. 

E. Далее, если на первом участке все 
в порядке, проверяйте каждый последую
щий участок электропроводки на обрыв. 

F. Если пробки не перегорели или ав
томат не выбило после отключения уст
ройств, то короткое замыкание произош
ло в одном из устройств. Последователь
но, одно устройство после другого, вклю
чайте их в сеть, пока пробка не перегорит 
или автомат не выбьет. Помните, устрой
ство, которое вызвало короткое замыка
ние, опасно, поэтому не дотрагивайтесь 
до устройств во время этой проверки, ма
нипулируя только проводами. 

G. Иногда неисправными оказывает
ся розетка или выключатель. Проверяя ро
зетку, прежде всего, отключите подачу 
электроэнергии к ней на щите. Открутите 
крепеж и выньте розетку из коробки, сни
мите провода подключения. Проверьте на 
неразрывность контакты с обеих сторон. 
Такая же последовательность действий 
должна быть и при проверке выключателя, 
причем он должен быть установлен в по
ложение «включено». 

Другие вероятные 
неисправности 

Иногда пятка пробки имеет плохой контакт 
из-за коррозии, в результате чего пропуск
ная способность контура падает. Зачистите 
контакт наждаком или замените пробку. 
Иногда ослабевает винт патрона пробки. 
В этом случае отключите на щите весь дом, 
затяните винт и вновь вставьте пробку. Если 
все осветительные приборы контура работа
ют, кроме одного, прежде всего, проверьте 
лампу. Если лампа не перегорела, проверьте 
выключатель. Для этого отключите контур и 
выньте выключатель из коробки. Проверьте 
его на обрыв в положении «включено». Если 
обрыва нет, поставьте его на место. 

П О Д Г О Т О В К А П Р О В О Д А 
И Р А З Д Е Л К А К О Н Ц О В 

Собираясь подсоединить провод, обрежьте 
до нужной длины и снимите с конца изоля
цию. Для этой работы пригодны несколько 
инструментов. Покупая их, убедитесь, что 
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Рис. 2-35. П р и п р о и з в о д с т в е э л е к т р о м о н т а ж 
н ы х р а б о т в а м п р и г о д я т с я эти и н с т р у м е н т ы . 
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Рис. 2 - 3 6 . С ъ е м н и к и з о 
л я ц и и п р е д с т а в л я е т с о 
б о й м н о г о ц е л е в о й инст 
р у м е н т , к о т о р ы м м о ж н о 
снять и з о л я ц и ю , р а з р е 
з а т ь п р о в о д , и з м е р и т ь 
д и а м е т р п р о в о л о к и , с д е 
л а т ь к о л ь ц о н а о г о л е н 
н о м к о н ц е и з а п р е с с о 
вать с о е д и н е н и е п р о в о 
д о в . 

ручки инструмента изолированы. Мощный 
провод следует обрезать плоскогубцами 
(рис. 2-35). Они достаточно большие для 
того, чтобы разом разрезать все три про
вода кабеля «Ромекс». Удлиненные плос
когубцы (круглогубцы) применяют для сво
рачивания оголенного конца в кольцо и 
имеют небольшие кусачки (рис. 2-35). Ку
сачки (рис. 2-35) также предназначены для 
обрезки проводов небольшого диаметра. 
Благодаря своей форме они обладают пе
ред другими инструментами преимущест
вом: кусачками можно обрезать провод в 
труднодоступных местах. Самый полезный 
инструмент —- съемник изоляции, которым 
можно определит калибр провода, снять 
изоляцию, запрессовать концы вместе, сде
лать кольцо для подсоединения на оголен
ном конце и разрезать провод (рис. 2-36). 

Разделка концов 

Перед подсоединением провода к арматуре 
или перед скруткой его с другим проводом 
надо оголить конец, сняв с него изоляцию. 
Для этого можно воспользоваться разными 
инструментами. Будьте осторожны: не над
режьте проволоку при съеме изоляции, по
скольку при этом вы снизите ее прочность и 
уменьшите сечение, и, следовательно, про
пускную способность по току. В многожиль
ном проводе нельзя отрезать ни одной жилы. 

При работе с кабелем в пластиковой 
оболочке сначала надо срезать оболочку 

и обнажить жильные провода. Чтобы сде
лать это, положите конец кабеля на твер
дую поверхность и острым ножом раз
режьте изоляцию кабеля вдоль на длину, 
которая вам требуется, чтобы обнажить 

Рис. 2-37. С н и м а я п л а с т и к о в у ю о б о л о ч к у к а 
б е л я , б у д ь т е о с т о р о ж н ы , с т а р а й т е с ь н е п о 
в р е д и т ь ж и л ь н ы х п р о в о д о в . Если ж е в ы е е 
н а д р е з а л и , о т р е ж ь т е этот к у с о к п о л н о с т ь ю и 
н а ч н и т е р а з д е л к у с н о в а . 



жильные провода. Будьте осторожны: не 
повредите при этом изоляцию жильных 
проводов. Отогните оболочку и отрежьте 
ее, как показано на рис. 2-37. 

Изоляцию с жильного провода можно 
срезать перочинным ножом. Делайте им 
маленькие, аккуратные надрезы, стараясь 
не дотрагиваться до проволоки. Срезайте 
изоляцию на конус движением ножа от се
бя (рис. 2-38). Не надо разрезать изоля
цию по кругу и стягивать затем ее с прово
локи, поскольку в этом случае велика ве
роятность повреждения проволоки. 

Изоляцию лучше всего снимать с по
мощью съемника (рис. 2-39). Чтобы воспо
льзоваться им, выберете калиброванное 
отверстие, соответствующее диаметру ва
шей проволоки. Уложите провод в калиб
рованное отверстие, зажмите его и сде
лайте полный оборот съемником вокруг 
провода. Тем самым вы полностью отреже
те изоляцию. Стяните ее с проволоки. 
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Рис. 2-39. У л о ж и т е п р о в о д в к а л и б р о в а н н о е 
о т в е р с т и е с о о т в е т с т в у ю щ е г о д и а м е т р а . С о ж 
м и т е р у ч к и , ч т о б ы р а з р е з а т ь и з о л я ц и ю : п р о 
в о л о к а п р и этом н а д р е з а н а н е б у д е т . С д е л а й 
т е п о л н ы й о б о р о т с ъ е м н и к а в о к р у г п р о в о д а , 
ч т о б ы п о л н о с т ь ю р а з р е з а т ь и з о л я ц и ю . З а т е м 
стяните и з о л я ц и ю с к о н ц а п р о в о д а . 

Соединение провода 
с электрической арматурой 

Провод соединяют с электрической арма
турой либо зажав его винтом, либо вста
вив в зажимной контакт. При соединении 
винтом порядок работ следующий: 

1. Оголите конец провода длиной 
около трех четвертей расстояния вокруг 
винта, сняв с него изоляцию. 

2. Плоскогубцами с удлиненным кон
цом (круглогубцами) заверните оголен
ный конец в петлю (рис. 2-40). 

3. Петлю наденьте на винт так, чтобы 
она закручивалась при ввинчивании по 
часовой стрелке. 

Рис. 2-38. И з о л я ц и ю м о ж н о снять с п р о в о д а , 
с о с т р у г и в а я е е н о ж о м п о д м а л ы м у г л о м . Б у д ь 
т е в н и м а т е л ь н ы : н е п о в р е д и т е п р о в о л о к у . Э т у 
о п е р а ц и ю л у ч ш е п р о в о д и т ь с п е ц и а л ь н ы м 
с ъ е м н и к о м и з о л я ц и и . 
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Рис. 2-40. П р о в о л о к а д о л ж н а к о н т а к т и р о в а т ь 
с п о в е р х н о с т ь ю , с о с т а в л я ю щ е й о к о л о т р е х 
ч е т в е р т е й о к р у ж н о с т и в и н т а . О т к р ы т ы й к о 
н е ц петли д о л ж е н б ы т ь о б р а щ е н в н а п р а в л е 
н и и з а к р у ч и в а н и я в и н т а п р и е го з а т я г и в а н и и . 

Рис. 2 - 4 7 . Ч т о б ы п о д с о е д и н и т ь с я к з а ж и м н о 
м у к о н т а к т у , з а ч и с т и т е к о н е ц п р о в о д а , о г о 
л и в 13 мм, и вставьте о г о л е н н ы й к о н е ц в з а 
ж и м . К о н е ц б у д е т а в т о м а т и ч е с к и з а ж а т . Ч т о 
б ы о т с о е д и н и т ь этот к о н е ц , вставьте н е б о 
л ь ш у ю о т в е р т к у и л и к о н е ц ж е с т к о й п р о в о л о 
ки в п р о р е з ь и в тягивайте п р о в о д из з а ж и м а . 

Зажимной контакт имеет отверстие, в 
которое вводится оголенный конец прово
да (рис. 2-41). Зачистите конец провода 
на длину калибра, имеющегося сбоку на 
устройстве. В отверстии оголенный конец 
будет автоматически зажат. Около отвер
стия имеется прорезь, вставив отвертку в 



которое, вы можете освободить зажатый 
конец. Сзади переключателя имеется паз-
калибр, который показывает, какую дли
ну должен иметь оголенный конец, встав
ляемый в зажим. 

Соединение проводов скруткой 

Скрутку делают, оголив концы проводов 
приблизительно на 16 мм (рис. 2-42). 
Скрутите оголенные концы, наденьте на 
них специальный колпачок для скруток. 
Некоторые скручивают концы проводов 
по часовой стрелке. В таком случае, наде
вая колпачок, вращайте его по часовой 
стрелке. Колпачок должен полностью 
прикрыть оголенные провода, если он не 
покрывает их, снимите колпачок и сде
лайте оголенные концы короче. Некото
рые предпочитают покрывать стык кол
пачка с проводами двумя слоями изоляци
онной ленты, закрепляя таким способом 
колпачок на проводах. Тем же способом 
можно соединить многожильный провод с 
одножильным. Многожильные провода 
малого диаметра, например, ламповые и 
для маломощных потребителей, соеди
нять скруткой нельзя. Шнур должен быть 
целым, единым куском провода. Если он 
поврежден, замените весь шнур. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ К О Р О Б К И 

Все розетки, выключатели и электриче
скую арматуру следует устанавливать в 
электрические коробки. Все соединения 
должны быть только в электрических ко
робках. В кодексе оговаривается количе
ство соединений, которое разрешается 
устроить в коробке, как ее установить, как 
завести концы в коробку. Решив устано
вить коробку, предварительно прокон
сультируйтесь у местного строительного 
инспектора. Электрические коробки бы
вают металлические и пластиковые и 

Рис. 2-42. П р о в о д а в э л е к т р и ч е с к и х к о р о б к а х 
с о е д и н я ю т м е ж д у с о б о й с к р у т к о й , з а к р ы в а я 
з а т е м с к р у т к у к о л п а ч к о м . У б е д и т е с ь , что к о л 
п а ч о к в ы взяли н у ж н о г о р а з м е р а . Ч т о б ы н а 
д е ж н е е з а к р е п и т ь к о л п а ч о к н а месте, в о с п о 
л ь з у й т е с ь и з о л я ц и о н н о й л е н т о й . 

стандартизированы по размерам вне за
висимости от материала, из которого из
готовлены. И металлические, и пластико
вые коробки кодексом разрешается ис
пользовать в сочетании с кабелем в пла
стиковой оболочке, который используется 
для электропроводки в жилых домах. Раз
личие только в одном: металлическая ко
робка должна быть заземлена, а пласти
ковая в заземлении не нуждается, благо
даря чему пластиковые коробки монтиро
вать и легче, и быстрее, и они, соответст
венно, получили широкое распростране
ние в жилых домах. Некоторые из обще
употребительных коробок показаны на 
рис. 2-43 и рис. 2-44. 
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Рис. 2-43. П е р е д в а м и р а з л и ч н ы е т и п ы н а и б о 
л е е ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н н ы х э л е к т р и ч е 
с к и х к о р о б о к . П р о и з в о д и т с я н е с к о л ь к о р а з 
м е р о в к о р о б к и о д н о г о т и п а . 

Рис . 2-44. Т и п и ч н ы е п л а с т и к о в ы е э л е к т р и ч е 
с к и е к о р о б к и . И м е ю т т а к и е ж е р а з м е р ы , к а к 
и м е т а л л и ч е с к и е к о р о б к и , н о н е и м е ю т о т в е р 
стий для в в о д а с о в с е х с т о р о н , к а к м е т а л л и ч е 
с к и е . О т в е р с т и я для в в о д а р а с п о л о ж е н ы в н и х 
т о л ь к о с в е р х у и снизу . Э т и о т в е р с т и я и м е ю т 
п р о б к и , к о т о р ы е с л е д у е т у д а л и т ь , е с л и в о т 
в е р с т и е з а в о д и т с я к а б е л ь . 



Пластиковые коробки обычно называ
ют неметаллическими. Их изготавливают 
из поливинилхлорида или полистера тер
мического отверждения. Неметаллические 
коробки разрешено устанавливать в соче
тании с кабелями в пластиковой оболочке, 
но запрещено использовать в сочетании с 
металлическими трубами для прокладки 
проводов или с бронированным кабелем. В 
таких случаях коробки должны быть метал
лические. Некоторых коробки из ПВХ мож
но устанавливать снаружи в сочетании с 
трубами из ПВХ для прокладки проводки. 

Соединения в электрических 
коробках 

Провода соединяют с проводами и с при
борами в электрических коробках. Ка
бель, вводимый в коробку, должен быть 
жестко закреплен. Для ввода кабеля ко
робки имеют вводные отверстия с пробка
ми, которые отламывают при монтаже, 
вставив в прорезь отвертку и отогнув про
бку наружу. Покачайте пробку несколько 
раз, пока она полностью не оторвется 
(рис. 2-45). 

Круглые пробки в металлических ко
робках удаляют, выбивая ударом молот
ка через гвоздь. Отогните пробку в ко
робку и отломите, качая плоскогубцами 
(рис. 2-46). 

Пластиковые коробки изготавливают 
с теми же размерами, что и металлические. 
Однако пробки в них иные сравнительно с 
металлическими коробками. В пластико
вых коробках установлены очень тонкие 
пластиковые пробки, которые отламывают, 
надавив на них отверткой (рис. 2-47). В не
которых кодексах разрешено вводить ка
бель в коробку, не закрепляя его внутри, 
если кабель прикреплен к шпильке, распо
ложенной не далее 203 мм от коробки. 
Местный строительный инспектор расска
жет вам о требованиях местного кодекса. 

Рис. 2-46. К р у г л ы е п р о б к и м е т а л л и ч е с к и х к о 
р о б о к у д а л я ю т , о т о г н у в и х в н у т р ь к о р о б к и и 
к а ч а я п л о с к о г у б ц а м и , п о к а п р о б к а н е о т л о 
мится . 
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Рис. 2-45. П р о б к у в м е т а л л и ч е с к о й к о р о б к е , 
и м е ю щ у ю п р о р е з ь , м о ж н о у д а л и т ь , о т о г н у в 
е е н а р у ж у о т в е р т к о й и к а ч а я , п о к а п р о б к а н е 
о т л о м и т с я . 
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Рис. 2 - 4 7 . О т л о м и т е п р о б к у , н а ж а в н а н е е о т 
в е р т к о й . 

Рис. 2 - 4 8 . О д и н и з т и п и ч н ы х з а ж и м о в для м е 
т а л л и ч е с к о й и п л а с т и к о в о й к о р о б к и . 

Рис. 2 - 4 9 . Т и п и ч н ы й з а ж и м к а б е л я в н е м е т а л 
л и ч е с к о й о б о л о ч к е в м е т а л л и ч е с к о й к о р о б к е , 
к о т о р а я н е и м е е т в с т р о е н н о г о з а ж и м а . И м е е т 
с я н е с к о л ь к о к о н с т р у к ц и й т а к о г о з а ж и м а . 

В некоторых коробках установлены 
зажимы. Соединив провода скруткой, за
ведите их в коробку и зажмите скрутку, 
прикрытую колпачком (рис. 2-48). 

Зажимной ввод показан на рис. 2-
49. Для установки такого зажима, снача
ла удалите пробку. Затем свинтите с за
жима гайку, заведите отвод с резьбой в 
отверстие коробки и заверните гайку из
нутри коробки. Заведите провод в короб
ку и зажмите его, закрутив винты с двух 
сторон провода (рис. 2-50) 

Р О З Е Т К И 

С годами розетка изнашивается и пере
стает надежно удерживать вилку. В таких 
случаях лучше всего заменить ее. Снача
ла осмотрите гнезда розетки. Осмотр по
зволит узнать, для чего (для каких прибо
ров) предназначена розетка, и новая ро-
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зетка должна иметь такое же расположе
ние и такую же форму отверстий. Виды 
широко распространенных розеток пред
ставлены на рис. 2-51. 

В розетках 120 вольт одно щелевое 
отверстие больше другого. В узкое гнездо 
вставляется штырь, соединенный с фазо
вым (черным) проводом. У соответствую
щих вилок один плоский штырь широкий, 
другой — узкий. Черный (фазовый) про
вод подсоединяют к узкому плоскому 
штырю вилки. 

З А М Е Н Я Е М З А З Е М Л Е Н Н У Ю 
РОЗЕТКУ, У С Т А Н О В Л Е Н Н У Ю 
Н А Т Р И П Р О В О Д А -
П О С Л Е Д Н Ю Ю Р О З Е Т К У 
В Ц Е П И 

В розетку, замыкающую контур, входит 
один кабель. Замена ее производится в 
следующем порядке: 

1. Отключите контур. Проверьте тес
тером напряжения, действительно ли он 
отключен. 

2. Снимите крышку. 
3. Выньте розетку из коробки и отсо

едините провода. 
4. На новой розетке присоедините 

фазовый (черный) провод к любому латун
ному (желтый металл) винту. Далее, присо
едините нулевой (белый) провод к любому 
белому (луженому) винту (рис. 2-52). 

5. Наконец, присоедините провод за
земления (оголенный или зеленый) к зеле
ному контакту. Если зеленый контакт ус
тановлен на металлической коробке, при
соедините провод заземления к коробке. 

Рис. 2-51. По расположению и форме гнезд 
можно определить, для чего предназначена 
розетка. При замене новая розетка должна 
иметь точно такую же конфигурацию отвер
стий. 

Рис. 2-50. С н и м и т е г а й к у , вставьте з а ж и м р е з ь 
б о й в к о р о б к у и з а в е р н и т е г айку . 
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Рис. 2 - 5 2 . П о с л е д н я я р о з е т к а к о н т у р а п о д 
к л ю ч а е т с я т о л ь к о к ч е р н о м у и б е л о м у п р о в о 
д а м и к з а з е м л е н и ю . П р и у с т а н о в к е в п л а с т и 
к о в о й к о р о б к е р о з е т к а к з а з е м л е н и ю н е п о д 
к л ю ч а е т с я . 

Рис . 2 - 5 3 . Р о з е т к а в с е р е д и н е к о н т у р а п о д 
к л ю ч е н а к ч е р н о м у и б е л о м у п р о в о д а м и п р о 
в о д у з а з е м л е н и я , к о т о р ы е в х о д я т в к о р о б к у и 
в ы х о д я т и з н е е д а л е е к с л е д у ю щ е й р о з е т к е . 

Если розетка установлена в пластиковой 
коробке, ее не заземляют. 

6. Прикрепите розетку к коробке и 
поставьте крышку. 

7. Включите контур. 

З А М Е Н Я Е М РОЗЕТКУ В СЕРЕДИНЕ 
К О Н Т У Р А 

Часто на одном контуре установлено не
сколько розеток. Каждая розетка, кроме 
последней, подключена к четырем прово
дам. Энергия передается от одной розет
ки к следующей в контуре. 

Один комплект из черного и белого 
провода обеспечивает подачу электриче
ства в розетку, а другой такой же комп
лект отдает энергию далее по контуру 
(рис. 2-53). Отдающие провода идут к 
следующей розетке или иному устройст

ву. Заменяя розетку с четырьмя провода
ми, подключите их к новой розетке в той 
же конфигурации, какая была в заменяе
мой. Посмотрите, не нарушены ли метал
лические соединения между верхним и 
нижним выходами. Разрыв в этом соеди
нении означает, что часть розетки всегда 
под напряжением, в то время как другая 
часть может быть включена/отключена 
выключателем. 

У С Т А Н А В Л И В А Е М П Р Е Р Ы В А Т Е Л Ь 
З А Щ И Т Ы О Т З А М Ы К А Н И Я Ф А З Ы 
Н А З Е М Л Ю 

Прерыватель-предохранитель от замыка
ния фазы на землю обеспечивает защиту 
от поражения током из-за небольших уте
чек тока на землю. Прерыватель можно 
установить в середине контура или в конце 
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вместо обычной розетки. Если коробка, в 
которую вы устанавливаете розетку с пре
рывателем, подключена только одним чер
ным и одним белым проводом, то подсое
дините черный провод к латунному винту, 
а белый — к белому. Зеленый провод со
едините с зеленым контактом. Тем самым 
вы обеспечите защиту для всех включае
мых в розетку устройств (рис. 2-54). 

Если вы устанавливаете прерыватель 
вместо обычной розетки в середине кон
тура, соедините черный и белый провода, 
подающие энергию, с латунным и белым 
винтами, промаркированными «Ппе — ли
ния». Отходящие к следующей розетке 
провода подключите к латунному и бело
му контактам, помеченным «load — на
грузка» (рис. 2-55). 

Следует отметить, что в некоторых 
прерывателях вместо контактов вывода 
сделаны в виде проводов. Соедините эти 
провода с входящими и выходящими про
водами скрутками и наденьте на скрутки 
изоляционные колпачки. Установка пре
рывателя-предохранителя в середине 
контура производится при следующем по
рядке работ: 

1. Отключите контур. Проверьте, от
ключен ли он, тестером напряжения. 

2. Снимите крышку со стены и, отвин
тив крепеж, выньте розетку из коробки. 

3. Отсоедините провода. Заметьте, 
какие из них подводящие, а какие — отхо
дящие. Если вы сомневаетесь, то произве
дите проверку и определите точно. Вклю
чите контур и коснитесь штекером тестера 
напряжения металлической коробки или 
оголенного конца провода заземления, 
если розетка установлена в пластиковой 
коробке, а другим штекерком коснитесь 
черного провода. Если лампа тестера за
горится, то этот провод является подаю
щим фазовым проводом (рис. 2-56). 

4. Отключите энергию. Отметьте от
ходящий черный провод кусочком изоля-

Рис. 2-54. Э т о т п р е р ы в а т е л ь - п р е д о х р а н и т е л ь 
з а щ и т ы о т з а м ы к а н и я ф а з ы н а з е м л ю у с т а н о 
влен вместо з а в е р ш а ю щ е й к о н т у р р о з е т к и . 
Он п о д к л ю ч е н т о л ь к о к д в у м п р о в о д а м и к з а 
з е м л е н и ю . 

Рис . 2-55. П р и у с т а н о в к е п р е д о х р а н и т е л ь н о 
г о п р е р ы в а т е л я в с е р е д и н е к о н т у р а , у б е д и 
тесь, что п о д в о д я щ и е и о т х о д я щ и е п р о в о д а 
п о д к л ю ч е н ы к с о о т в е т с т в у ю щ и м к о н т а к т а м . 
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ционной ленты, чтобы опознать его в даль
нейшем. 

5. Подсоедините подающий черный 
провод к латунному контакту, а подающий 
белый провод — к белому на терминале с 
маркировкой dine•— линия» (рис. 2-57). 

6. Подсоедините отходящие черный и 
белый провода к латунному и белому вин
там на терминале розетки с маркировкой 
«load — нагрузка» (рис. 2-57). 

7. Подсоедините провод заземления 
к металлической коробке, или же, если 
коробка пластиковая, к контакту заземле
ния на прерывателе. 

8. Вставьте прерыватель в коробку и 
поставьте на место крышку. Включите кон
тур. 

9. Проверьте работу контура, вста
вив в розетку вилку шнура лампы. Если 
предохранитель выбьет, а лампа будет 
после этого гореть, то провода подсоеди
нены неправильно. Отключите контур, и 
соедините провода по-другому. 

З А М Е Н Я Е М Н А С Т Е Н Н Ы Й 
О Д Н О П О Л Ю С Н Ы Й 
В Ы К Л Ю Ч А Т Е Л Ь 

Выключатель можно присоединить не
сколькими способами в зависимости от 
того места, где он расположен. Всегда 
подключайте провода к новому выключа
телю так же, как они были подключены к 
старому. Черный провод — это всегда 
фаза. Если в проводке есть красный про
вод, то это тоже фаза. Белый провод ино
гда нулевой, но в некоторых контурах 
становится фазой. В таких случаях элект
рики обычно зачерняют его конец или об
матывают отрезок у конца черной изоля-

Рис. 2-57. Т е р м и н а л ы к о н т а к т о в «line — л и 
н и я » и « l o a d —- н а г р у з к а » ( т е р м и н а л ы п о д а ю 
щ е й и о т х о д я щ е й л и н и й ) и ф а з а с нолем п р о 
м а р к и р о в а н ы н а з а д н е й с тенке п р е р ы в а т е л я . 

Рис . 2-56. П р о в е р ь т е п р о в о д а , ч т о б ы н а й т и 
п о д а ю щ и й ф а з о в ы й п р о в о д . О д н и м ш т е к е 
р о м д о т р о н ь т е с ь д о ч е р н о г о п р о в о д а , а д р у 
гим — д о з а з е м л е н и я . Если л а м п а т е с т е р а з а 
горится , то этот ч е р н ы й п р о в о д и есть п о д а ю 
щ и й . Б у д ь т е о ч е н ь о с т о р о ж н ы п р и э т о й о п е 
р а ц и и , п о с к о л ь к у и з - з а о ш и б к и м о ж н о п о л у 
чить у д а р т о к о м . 



ционной лентой. Перед заменой любого 
выключателя отключите контур. Снимите 
крышку, крепеж и осторожно выньте вы
ключатель из коробки. В этот момент 
будьте очень внимательны. Если на щите 
вы отключили не этот контур, то провода 
все еще находятся под напряжением. 
Проверьте провода, подключенные к вы
ключателю, тестером напряжения, каса
ясь штекером каждого контакта на вы
ключателе, в то время как другой штекер 
замкнут с металлической коробкой или 
проводом заземления. Если у выключате
ля есть терминал контактов на задней 
стенке, вставьте штекер поочередно в ка
ждое отверстие терминала. Если лампа 
тестера при этом загорится, то провода 
находятся под напряжением. Проверьте 
щит и найдите на нем предохранитель 

именно этого контура (см. рис. 2-34). Об
судим далее несколько широко распро
страненных схем подключения выключа
телей. 

Подключение выключателя 
на фазовом проводе в конце 
цепи 

В этом месте разводки выключатель уста
навливают очень часто, то есть, подключа
ют выключатель к фазовому проводу в 
конце отдельной линии (контура). Фазо
вый провод «разрывают» и подсоединяют 
к двум контактам выключателя. Белые 
провода от источника энергии провода 
заземления соединяют с осветительной 
арматурой (рис. 2-58). 
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Рис. 2 - 5 8 . П о д к л ю ч е н и е в ы к л ю ч а т е л я к к о н т у р у о с в е щ е н и я в к о н ц е к о н т у р а . О т к л ю ч и т е к о н 
т у р , п р о в е р ь т е п р о в о д а т е с т е р о м н а п р я ж е н и я , с н и м и т е н е и с п р а в н ы й в ы к л ю ч а т е л ь и о т с о е д и 
ните к о н ц ы , к а к п о к а з а н о н а р и с у н к е . З а м е т ь т е , что в ы к л ю ч а т е л ь « п о с а ж е н » н а ч е р н ы й ( ф а з о 
вый) п р о в о д , и р а з м ы к а е т его в п о л о ж е н и и « в ы к л ю ч е н о » . 
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Подключение «петлей» 

При такой схеме энергия прямо подклю
чена к осветительной арматуре, а выклю
чатель располагается на контуре между 
источником энергии и осветительной ар
матурой. В этом случае белый провод ка
беля, идущего от выключателя соединен с 
черным проводом в коробке и служит фа
зой (то есть черным проводом). Его конец 
при этом зачерняют. Два фазовых (чер
ных) провода от выключателя (один чер
ный, другой белый) образуют петлю, на 
которой «посажен» выключатель, размы
кающий цепь осветительного контура 
(рис. 2-59). 

Другие схемы подключения освети
тельной арматуры вы найдете в этой главе 
далее. 

Заменяем двухполюсный 
выключатель 

Двухполюсным выключателем включается 
сразу два осветительных прибора, напри
мер, сверху и снизу лестницы. Если вы
ключатель не работает, то неисправный 
выключатель надо найти. Найдете вы его 
проверкой цепи на обрыв, о которой рас
сказано выше. 

Заменяют двухполюсный выключа-

Рис. 2 - 5 9 . У с т а н о в и в в ы к л ю ч а т е л ь на петле , вы п о д с о е д и н я е т е его к к о н т у р у , в к о т о р о м э н е р г и я 
п о с т у п а е т п р я м о в о с в е т и т е л ь н у ю а р м а т у р у . В ы к л ю ч а т е л ь ставят н а ч е р н ы й п р о в о д , р а з м ы к а я 
е го п р и п о л о ж е н и и « в ы к л ю ч е н о » . 



тель так же, как обычный выключатель, од
нако этот выключатель имеет общий кон
такт. Сняв контакт с неисправного выклю
чателя, наклейте кусок изоляционный 
ленты на его конец, чтобы знать, где сле
дует подключить новый выключатель. Об
щий контакт на двухполюсном выключа
теле более темный, чем другие контакты. 
Обычно он либо черный, либо темно-
красный. Он всегда темнее латунных или 
белых контактов. Заметьте, что один ка
бель имеет три провода и провод зазем
ления, окрашенные в черный, красный и 
белый цвет. 

Не забудьте отключить контур и про
верить, отключен ли он, тестером напря
жения, коснувшись одним штекером зем

ли, а другим — поочередно каждого из 
трех контактов. 

Отвинтите крепеж и выньте выключа
тель из коробки, промаркируйте общий 
провод и отсоедините два других прово
да. Подсоедините их к новому выключа
телю, а общий провод подсоедините к 
общему (темному) контакту. Два других 
провода подсоедините к своим контактам 
(рис. 2-60). На рис. 2-60 показана схема 
подключения осветительного прибора в 
конце линии. Существуют и другие схемы 
подключения, когда осветительный при
бор находится между двух выключате
лей. Однако при замене выключателя 
присоедините новый точно так же, как 
старый. 
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Рис. 2 - 6 0 . С х е м а п о д к л ю ч е н и я о с в е т и т е л ь н о г о п р и б о р а н а к о н ц е л и н и и с у п р а в л е н и е м о т д в у х 
п о л ю с н о г о в ы к л ю ч а т е л я . О б щ и й для к а ж д о г о в ы к л ю ч а т е л я п р о в о д н а д о п р о м а р к и р о в а т ь и з о 
л я ц и о н н о й л е н т о й , ч т о б ы п р и у с т а н о в к е н о в о г о в ы к л ю ч а т е л я е го м о ж н о б ы л о л е г к о о п о з н а т ь и 
п р и с о е д и н и т ь к с о о т в е т с т в у ю щ е м у к о н т а к т у н а к а ж д о м в ы к л ю ч а т е л е . 
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Рис. 2 - 6 I . О д н о п о л ю с н ы м в ы к л ю ч а т е л е м с р е г у л и р о в к о й с и л ы света м о ж н о з а м е н и т ь о б ы ч н ы й 
о д н о п о л ю с н ы й в ы к л ю ч а т е л ь . Его у с т а н а в л и в а ю т т о ч н о т а к ж е . 

Заменяем выключатель 
с регулировкой силы света 
для лампы накаливания 

Выключатели ламп накаливания с регули
ровкой силы света позволяют поворотом 
ручки регулировать освещенность. При 
некоторых выключателях свет включают и 
выключают нажатием на эту ручку, а в 
других выключение и включение произво
дится поворотом ручки до крайнего лево
го положения «выкл.» и крайнего правого 
«вкл.». Регуляторы силы света для ламп 
накаливания использовать в сочетании с 
лампами дневного света нельзя. Для них 
имеются в продаже специальные регуля
торы силы света и балластные резисторы 
тока для цепи люминесцентных ламп. 

Однополюсные выключатели с регу
лировкой силы света устанавливают так 
же, как и простые однополюсные выклю
чатели. Обычно они продаются с прово
дами, выведенными из корпуса, которые 
соединяют с электрическим кабелем 

Рис. 2 - 6 2 . У с т а н а в л и в а я д в у х п о л ю с н ы й в ы 
к л ю ч а т е л ь с р е г у л и р о в к о й с и л ы света , п р о 
м а р к и р у й т е и з о л я ц и о н н о й л е н т о й о б щ и й 
п р о в о д . В ц е п и с т р е м я п р о в о д а м и м о ж е т б ы т ь 
у с т а н о в л е н т о л ь к о о д и н в ы к л ю ч а т е л ь с р е г у 
л и р о в к о й с и л ы света . 



скрутками. На скрутке надевают изоляци
онный колпачок. Убедитесь, что контур от
ключен, собираясь заменить выключатель 
(рис. 2-6?). 

Регулировать силу света можно и в 
случае цепи выключателя с тремя прово
дами. Двухполюсный выключатель с регу
лировкой силой света имеет один общий 
провод и два фазовых. На такой цепи мо
жет быть установлен только один выклю
чатель с регулировкой силы света, по
скольку свет можно приглушить только од
ним из двух выключателей. Перед отсо
единением проводов не забудьте промар
кировать изоляционной лентой общий 
провод. Соедините фазовые провода с 
черным и красным проводом выключателя 
(рис. 2-62). 

ЗАМЕНЯЕМ ПОТОЛОЧНУЮ 
ОСВЕТИТЕЛЬНУЮ АРМАТУРУ 

Выводы для потолочной осветительной ар
матуры находятся в электрической короб
ке, установленной в/на потолке. Подве
сить люстру можно многими способами. 
Далее мы расскажем о двух, но существу
ют и другие системы. Изучите инструк
цию, приложенную к купленному вами ос
ветительному прибору. При замене пото
лочного осветительного прибора принят 
следующий порядок работ: 

1. Отключите контур. Если заменяе
мый прибор в рабочем состоянии, то про
верьте отключение, поставив выключатель 
в положение «вкл.». Если свет не загорел
ся, снова переведите выключатель в поло
жение «выкл.». Если старый прибор не ра
ботал, то проверьте цепь тестером напря
жения. 

2. Снимите крепеж, которым прибор 
закреплен на потолочной коробке. Стан
дартного способа крепления нет, поэтому 
определите сначала, как и чем прибор 
крепится к коробке. 

Рис. 2 - 6 3 . Н е к о т о р ы е о с в е т и т е л ь н ы е п р и б о р ы 
п р и к р е п л я ю т к п е р е х о д н о м у к р е п е ж н о м у 
э л е м е н т у в и н т а м и . С о е д и н и т е ч е р н ы й п р о в о д 
с ч е р н ы м , б е л ы й — с б е л ы м . П о д с о е д и н и т е 
з е л е н ы й п р о в о д к м е т а л л и ч е с к о й к о р о б к е 
и л и к о г о л е н н о м у п р о в о д у , е с л и в к о р о б к е т а 
к о в о й имеется . 

3. Отсоедините провода от заменяе
мого прибора. Обычно для этого надо 
снять изоляционный колпачок и, разъеди
нив провода, развернуть скрутку. В этот 
момент кто-то должен держать прибор 
снизу, чтобы он не упал. 

4. Перед установкой нового прибора 
прочитайте приложенную к нему инструк
цию. Обратите внимание, как он должен 
быть прикреплен к коробке. К некоторым 
приборам прикладываются винты, кото
рые ввинчивают в резьбовые отверстия в 
коробке (рис. 2-63). Осветительные при
боры, закрепляемые в центре, навинчива
ются на трубку с внешней резьбой, кото
рую привинчивают к коробке. В центре 
полочного осветительного прибора в этом 
случае есть отверстие, в которое вставля-
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Рис. 2 - 6 4 . О с в е т и т е л ь н ы й п р и б о р н а д е в а е т с я 
н а т р у б к у с р е з ь б о й , к о т о р а я з а к р е п л е н а н а 
к о р о б к е ч е р е з к р е п е ж н ы й элемент . 

ется трубка с резьбой, и прибор удержи
вается на ней декоративной гайкой (рис. 
2-64). 

5. Скрутите провода и наденьте на 
скрутки изоляционные колпачки. Пусть кто-
нибудь в это время подержит прибор. Сое
дините черный провод с черным и белый — 
с белым. Подсоедините зеленый провод, 
если он имеется, к оголенному проводу за
земления или к металлической коробке. 

6. Повесьте прибор. Заведите прово
да в коробку и прижмите потолочную на
кладку к потолку. Совместите винты на
кладки с отверстиями в коробке. Эта опе
рация требует терпения. Затяните винты, 
плотно прижав накладку к потолку. 

Л А М П Ы Д Н Е В Н О Г О СВЕТА 

Люминесцентные лампы-трубки потреб
ляют меньше энергии, чем лампы накали
вания. Они бывают прямыми, кольцевыми 
и U-образной формы. В продаже имеются 
лампы-трубки с цоколем, которые можно 
ввернуть в патрон лампы накаливания 
(рис. 2-65). 

Типичная лампа дневного света имеет 
балластный резистор, который по своей 
сути представляет собой трансформатор, 
повышающий в момент пуска лампы на
пряжение со 120 вольт до 300 вольт, а за
тем понижающий его до нужных для рабо
ты значений. 

На каждом конце трубки имеется ка
тод. Внутренняя поверхность трубки по
крыта люминесцентным (самосветящимся) 
составом. Трубка заполнена газом арго
ном и парами ртути (рис. 2-66). Трубки 
бывают дневного света и цветные. 

Установка лампы дневного света 

Если лампа дневного света старая, то лучше 
заменить ее новой. Последние конструкции 
этих ламп более эффективны и поставляют-
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Рис. 2-65. Т и п и ч н ы е л ю м и н е с ц е н т н ы е л а м п ы - т р у б к и . 

Рис. 2-66. 
С х е м а р а 
б о т ы л ю м и 
н е с ц е н т н о й 
л а м п ы . 



Рис. 2-67. П о т о л о ч н ы е л ю м и н е с ц е н т н ы е о с в е 
т и т е л ь н ы е у с т р о й с т в а п р и к р е п л я ю т с я к п о т о л 
ку с п о м о щ ь ю к р е п е ж н о й т р у б к и , е с л и в п о 
т о л о ч н о й к о р о б к е т а к а я им еетс я , и л и в и н т а 
ми к к о р о б к е . 

Рис. 2-68. Л ю м и н е с ц е н т н ы е л а м п ы в ы п у с к а 
ются р а з н ы х м о д и ф и к а ц и й и р а з м е р о в . В н е 
к о т о р ы х л а м п а о т к р ы т а я , и т а к о е у с т р о й с т в о 
н е с л е д у е т у с т а н а в л и в а т ь т а м , где и м е е т з н а 
ч е н и е в н е ш н и й вид. О т к р ы т а я л а м п а н е ж е л а 
т е л ь н а и п о т о м у , что свет от н е е р а з д р а ж а е т 
з р е н и е . В м а г а з и н а х в ы н а й д е т е р а з н ы е м о д е 
л и л ю м и н е с ц е н т н ы х л ю с т р . 
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Рис. 2 - 6 9 . С х е м а п о д к л ю ч е н и я б ы с т р о з а г о р а ю щ е й с я л ю м и н е с ц е н т н о й л а м п ы . П о д с о е д и н и т е 
о с в е т и т е л ь н ы й п р и б о р к ч е р н о м у и б е л о м у п р о в о д у . 

ся в сборе, готовыми для подвешивания к 
потолку. Обычно к потолочной коробке 
прикрепляется основание осветительного 
прибора с помощью винтов или крепежной 
трубки с резьбой, если она имеется на пото
лочной коробке (рис. 2-67). 

Выбирая люминесцентную лампу, вы 
увидите очень большой набор изделий. 
Некоторые лампы показаны на рис. 2-68. 
Обычно стартер прикреплен к основанию 
и защищен металлическим кожухом. Лам
пы всегда продаются комплектом, с про
водами, и вам остается только подсоеди
нить провода лампы к проводке: черный 
провод к черному, белый — к белому. На 
рис. 2-69 показана типичная схема под
ключения люминесцентной лампы. 

Лампа старой конструкции может ока
заться одной из трех моделей. Люминес
центное осветительное устройство с пред
варительным разогревом имеет стартер, 
круглый элемент, устанавливаемый на од
ном из концов устройства (рис. 2-70). При 

Р и с . 2 - 7 0 . Л ю м и н е с ц е н т н о е о с в е т и т е л ь н о е 
у с т р о й с т в о с п р е д в а р и т е л ь н ы м р а з о г р е в о м , 
о б о р у д о в а н н о е с т а р т е р о м , и м е е т ц е п ь н а г р е 
в а н и я к а т о д о в и р о з ж и г а д у г и , к о т о р а я в ы з ы 
в а е т с в е ч е н и е л а м п ы . Т р у б к у у с т а н а в л и в а ю т , 
в с тавив в п а т р о н и п о в е р н у в ее п р о т и в ч а с о 
в о й с т р е л к и . 



некоторых неисправностях стартер надо 
повернуть на цоколе против часовой стрел
ки, чтобы вынуть, и заменить новым, точно 
таким же. В таких устройствах устанавлива
ют трубки с двумя штырями на конце. 

Люминесцентные лампы мгновенного 
включения имеют трубки только с одним 
штырем вместо вилки на каждом конце. 
Балластный резистор обеспечивает высо
кое напряжение, которое требуется для 
ионизации газа в трубке. Как только све
чение появляется, напряжение снижается. 
При замене трубки есть некоторая опас
ность поражения током, но в большинстве 
моделей есть выключатель, отключающий 
подачу напряжения к балластному рези
стору, как только трубка вынута из патро

на. Системы мгновенного включения вы
тесняют лампы со стартером. Осветитель
ные устройства мгновенного включения 
обычно устанавливаются в помещениях 
промышленных предприятий. Лампы для 
этих устройств имеют вилку на каждом 
конце. Балластный резистор подает низ
ковольтное напряжение на быстро разо
гревающиеся катоды, вследствие чего бы
стро возникает свечение. Такие ламы ча
ще встречаются в жилых помещениях. 

Хотя люминесцентные осветительные 
приборы устройства надежные, но и в них 
бывают неисправности. В тобл. 2-3 дан 
перечень наиболее часто встречающихся 
неисправностей и возможных способов 
их устранения. 
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Таблица 2-3. Что проверять, если люминесцентное осветительное устройство неис
правно 



Р Е М О Н Т Д В Е Р Н О Г О З В О Н К А 

Дверной звонок имеет выключатель кно
почного типа. Энергию он получает через 
трансформатор, который имеет на низкой 
стороне напряжение 12 или 20 вольт. 
Трансформатор устанавливают на конту
ре 120 вольт и от него идут провода мало
го диаметра, обычно 1 8—20 калибра. За
земления не требуется, и провода можно 
подсоединять к любым контактам звонка. 
Трансформатор можно установить в лю
бом подходящем месте, например, на 

чердаке, в подвале, в гараже или в пазухе 
междуэтажного перекрытия. 

Две типичные схемы подключения по
казаны на рис. 2-71. 

Если дверной звонок не работает, 
найдите неисправность, действуя в следу
ющем порядке: 

1. Проверьте 120-вольтовый контур 
трансформатора тестером напряжения. 

2. Если напряжение на трансформа
торе есть, проверьте исправность кнопки. 
Отсоедините от нее провода и коснитесь 
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Рис. 2 - 7 ? . С х е м а п о д к л ю ч е н и я з в о н к а , в к о т о р о й и м е ю т с я д в е к н о п к и . 
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Рис. 2-72. О д н а из м о д е л е й 
д в е р н о г о з в о н к а . В п р о д а ж е 
и м е ю т с я н е с к о л ь к о м о д е л е й 
з в о н к о в , н е т р е б у ю щ и х п о д 
к л ю ч е н и я ч е р е з п р о в о д а . 

одним проводом другого. Если звонок за
звенит, то неисправность в кнопке, и ее 
надо заменить. 

3. Если при этой проверке звонок не 
зазвенит, то энергия к звонку не поступа
ет, что означает неисправность транс
форматора. Замените трансформатор. 
Убедитесь, что новый трансформатор 
рассчитан на то же напряжение, что и 
прежний. 

4. Если неисправен сам звонок, убе
дитесь, что трансформатор подает напря
жение, на которое рассчитан новый зво
нок. Если это не так, замените и транс
форматор. 

Вы можете купить себе звонок, не 
требующий проводной связи и трансфор
матора. В таких моделях имеется комп
лект из двух кнопок, звонок и сигнальное 
устройство в красивом пластиковом фут
ляре, которое работает на батарейках. 
Сигнал проходит через стены, потолки и 
полы. Установите в доме звонок, вставьте 
батарейки и работа закончена. В других 
моделях такого типа сигнальное устройст
во встроено в кнопку, а приемное устрой
ство выполнено в форме вилки, которую 
можно вставить в любую розетку 120 
вольт (рис. 2-72). 

ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ 

Чтобы знать о том, что кто-то пересек в 
том или ином месте границы вашей со
бственности, устанавливают инфракрас
ный датчик, луч которого пересекает воз
можный путь перемещения объекта. Когда 
датчик регистрирует движение, внутрен
нее приемное устройство издает сигнал. 
Диапазон слежения и размер охраняе
мой площади разные и зависят оттого, ка
кое устройство вы купите. Эти устройства 
работают на батарейках (рис. 2-73). 

ЗАМЕНЯЕМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 

На рис. 2-74 показан вид той части щита, 
где установлены автоматические предо
хранители защиты контуров и всей про
водки. В щите имеется крепежная полоса, 
в которую вставляются выступы автомати
ческого предохранителя. Кроме того, в 
щите устроены полки, которые соединены 
с крепежной шиной, вставленной в про
резь внизу щита. Шина для нулевых про
водов проходит вдоль крепежной полосы 
(рис. 2-75). Типичный автоматический 
предохранитель показан на рис. 2-76. 
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Рис . 2 - 7 4 . В г л а в н о м щ и т е у с т а н о в л е н ы а в т о 
м а т и ч е с к и е п р е д о х р а н и т е л и и к о н т а к т ы для 
и х п о д с о е д и н е н и я . 

Рис. 2-73. И н ф р а к р а с н ы й д а т ч и к п о с ы л а е т 
си гнал п р и п е р е с е ч е н и и и н ф р а к р а с н о г о л у ч а . 

Возможны некоторые конструктивные 
особенности в разных моделях щитов и 
предохранителей. 

Придерживайтесь следующего по
рядка работ при замене автоматического 
предохранителя: 

1. Поставьте главный предохрани
тель дома в положение «выкл.» или выньте 
5 Энциклопедия ремонта 

Рис. 2-75. Т и п и ч н о е к р е п е ж н о е у с т р о й с т в о 
г л а в н о г о щ и т а для а в т о м а т и ч е с к о г о п р е д о 
х р а н и т е л я . В ы с т у п ы п р е д о х р а н и т е л я с о о т в е т 
с т в у ю т о т в е р с т и я м к р е п е ж н о й п о л о с ы . П р е д о 
х р а н и т е л ь н а д е в а ю т н а п о л к у , к о т о р а я в х о 
д и т в п р о р е з ь з а д н е й с т е н к и п р е д о х р а н и т е л я . 
К о н с т р у к ц и я к р е п л е н и я б ы в а е т р а з н о й и з а 
висит о т м о д е л и . 
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сутствии напряжения в проводах. Внима
ние: если в доме нет главного предохра
нителя, не пытайтесь сами сменить авто
матический предохранитель. Позовите 
электрика. 

2. Поставьте заменяемый предохра
нитель в положение «выкл.». 

3. Отсоедините черный провод. Вни
мание: производя работы внутри щита, 
помните, что главный кабель подключения 
дома находится под напряжением. Не 
приближайтесь к нему ни при каких об
стоятельствах! 

4. Снимите предохранитель, сначала 
вытянув конец, противолежащий месту 
подключения нагрузки (рис. 2-77). 

5. Поставьте новый предохранитель в 
положение «выкл.». Заведите выступ в от
верстие крепежной полосы. Наденьте 
предохранитель щелью на полку, высту
пающую из шины. 

6. Подсоедините нагрузку. 
7. Включите главный предохрани

тель. 

Рис. 2 - 7 6 . Т и п и ч н ы й д в у х п о л ю с н ы й а в т о м а т и 
ч е с к и й п р е д о х р а н и т е л ь к о н т у р а 1 2 0 вольт. 

плавкие вставки, обесточив весь дом. 
Проверьте тестером проводку напряже
ния, чтобы окончательно убедиться в от-

Рис. 2 - 7 7 . П р е д о х р а н и т е л ь с н и м а ю т , п о д н я в е го в н у т р е н н и й к о н е ц . У с т а н а в л и в а ю т , п р и ж а в к 
п о л к е п о с л е т о г о , к а к з а в е д у т в ы с т у п ы в о т в е р с т и я . В п р е д о х р а н и т е л е и м е е т с я щ е л ь , в к о т о р у ю 
в х о д и т п о л к а , ч е р е з к о т о р у ю о с у щ е с т в л я е т с я к о н т а к т с к о н т у р о м . 
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8. Поставьте клавишу нового автома
тического предохранителя в положение 
«вкл.». Проверьте тестером напряжения 
наличие напряжения в цепи. 

У С Т А Н А В Л И В А Е М 
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н У Ю Н А Г Р У З К У 
Н А С У Щ Е С Т В У Ю Щ И Й К О Н Т У Р 

Иногда возникает необходимость доба
вить дополнительную двойную розетку 
или осветительное устройство в темном 
месте. Иногда это можно сделать, поста
вив их на существующий контур. Однако 
при этом требуется предварительное пла
нирование. Прежде всего, вы должны оп
ределить, может ли контур нести допол
нительную электрическую нагрузку. Если 
может, надо рассчитать, сколько метров 
провода в пластиковой изоляции вам по
требуется и закупить нужную для уста
новки арматуру. И, наконец, надо произ
вести осмотр стены и потолка, на которых 
будут установлены коробки для освети
тельного устройства и выключателя. Если 
это стеновая перегородка, то чаще всего 
она изготовлена в виде рамы из брусков 
50x102 мм, которые связаны брусом 
50x100 мм снизу и таким же брусом 
сверху. Перегородка пустотелая, и про
вода закладываются внутрь нее. Если сте
на кирпичная, то проще устроить наруж
ную проводку. 

М е т о д расчета 

Чтобы узнать, может ли контур нести до
полнительную нагрузку, прежде всего со
ставьте его схему на листе бумаги и опре
делите, сколько осветительных устройств 
и розеток имеется в контуре. Проверьте 
схему по разводке и поместите ее на глав
ном щите. Затем определите, какую на
грузку контур может выдержать. Об этом 

вы узнаете, посмотрев маркировку на 
плавких вставках или на автоматическом 
предохранителе. И в том, и в другом слу
чае на поверхности выбиты цифры вели
чины тока в амперах. 

Нагрузку действующего контура оп
ределяйте в следующем порядке: 

1. Сложите мощности устройств и по
лучите общее количество ватт нагрузки 
контура. Убедитесь, что вы не пропустили 
при этом ни одного подключенного уст
ройства. 

2. Оцените в ваттах новую нагрузку, 
которую намерены подключить к контуру. 

3. Добавьте эту нагрузку в ваттах к 
сумме существующих. 

4. Разделите сумму на 120 вольт и 
вычислите общую нагрузку в амперах. 
Полученная величина представляет собой 
полную нагрузку при всех включенных 
устройствах. 

5. Сравните эту величину с предельны
ми значениями силы тока, указанными на 
предохранителе. Если рассчитанная вами 
величина меньше указанной, контур имеет 
запас по нагрузке, и вы можете устанавли
вать дополнительное устройство. В жилых 
домах для типичных 15- и 20-амперных 
контуров освещения и бытовых розеток ве
личина установленной нагрузки, как пра
вило, не должна превышать 8 0 % предель
но допустимой нагрузки контура. У мест
ного строительного инспектора справьтесь 
о требованиях местного кодекса в этом от
ношении. 

Оценивая новую нагрузку, примите 
во внимание, где вы намерены смонтиро
вать розетку. В спальне нагрузка будет 
представлена лампами, часами, радио
приемником, пылесосом и так далее. 
Обычно принимается величина в 100 
ватт на розетку. Если контур обслуживает 
кухню или мастерскую, нагрузка будет 
больше. Попытайтесь оценить, какие уст
ройства или инструменты, например, ко
феварки, тостеры, миксеры, циркулярная 
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пила и так далее, работают одновремен
но. Определите, сколько ватт потребляют 
эти устройства. 

Д О Б А В Л Я Е М Н О В У Ю РОЗЕТКУ 

Планируя установку новой розетки надо 
принять несколько решений, в том числе, 
определить, в каком месте стены она бу
дет установлена, откуда вы будете тянуть 
к ней провода и как вы будете ее крепить. 
Обычно провода к новой розетке протя
гивают от другой ближайшей розетки, ес
ли при этом нет опасности перегрузить 
контур. Далее примите решение, как вы 
будете прокладывать провод. 

Определив, что и как, вырежьте в сте
не отверстие. Для этого приложите к стене 
электрическую коробку и очертите по пе
риметру. Отверстие в перегородке из гип
совой сухой штукатурки можно вырезать, 
царапая ножом поверхность снова и сно
ва, пока не прорежете перегородку на
сквозь (рис. 2-78). Прорезав перегородку, 
стукните по центру молотком и выбейте 
вырезаемый кусок перегородки. Можете 
также просверлить по углам отверстия 
дырки и вырезать кусок перегородки пи
лой (рис. 2-78). Отверстия в деревянной 
перегородке всегда вырезают пилой. Пом
ните, что отверстие всегда должно быть 
меньше ушек электрической коробки. Уш
ки должны лежать на поверхности стены. 
Если есть вероятность встречи с проводом, 
аккуратно прорежьте отверстие ножом. 

Прикрепляем коробку к стене 

Если новая коробка оказалась рядом со 
стойкой, то ее можно закрепить шурупа
ми к дереву. Если она оказалась в про
странстве между стойками, воспользуй
тесь зажимами для коробки. Зажимы при
меняются в случае сухой штукатурки, гип-
сокартонных панелей и деревянной об-

Рис. 2 - 7 8 . П р о р е ж ь т е о т в е р с т и е для н о в о й к о 
р о б к и н о ж о м и л и п и л о й . 

шивки перегородки. Вырезав отверстие 
для коробки, вытяните из него провод и 
прикрепите его к коробке. Затем частич
но вставьте коробку в отверстие и заведи
те на перегородку зажимы с каждой сто
роны (рис. 2-79). Задача эта нелегкая и 
можно уронить коробку внутрь перего-
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Рис. 2 - 7 9 . М е т а л л и ч е с к и е з а ж и м ы для к о р о б 
к и м о ж н о и с п о л ь з о в а т ь для у с т а н о в к и к о р о б 
ки для р о з е т к и в о т в е р с т и и , п р о д е л а н н о м в 
п е р е г о р о д к е и з с у х о й ш т у к а т у р к и . 

родки. Когда оба зажимы будут поставле
ны на свои места, отогните их ушки за 
кромку коробки. Согнуть и зажать их на 
коробке надо плоскогубцами. 

Имеются коробки со специальными 
боковыми зажимами (рис. 2-80). Такую 
коробку нельзя закрепить на стойке, но 
следует установить, закрепив зажимами 
на сухой штукатурке или на панели пере
городки. Коробка имеет ушки на боковых 
сторонах, которые прислоняются к пане
ли, и при завинчивании винта плотно при
жимаются к ней с внутренней стороны. 

Устанавливаем дополнительную 
коробку «спина к спине» 

Если есть возможность, то новую коробку 
лучше разместить у стойки перегородки в 
одной пазухе с существующей коробкой 
(рис. 2-81). Если возможности нет, закре-

Рис. 2 - 8 0 . С п е ц и а л ь н а я к о р о б к а с б о к о в ы м и 
з а ж и м а м и м о ж е т б ы т ь у с т а н о в л е н а в т е х с л у 
ч а я х , е с л и р я д о м нет с т о й к и п е р е г о р о д к и . 

пите коробку на внешней панели перего
родки, как указано выше. 

При установке новой коробки в од
ном проеме перегородки с имеющейся ко
робкой порядок проведения работ следу
ющий: 

1. Прорежьте отверстие для новой 
коробки. 

2. Отключите подачу энергии к суще
ствующей коробке. Проверьте отключе
ние тестером напряжения. 

3. Удалите пробку в нижней стороне 
существующей коробки и протяните 
сквозь него проволоку для протяжки про
вода 1 к отверстию новой коробки. Пой-

1 Далее протяжка. 
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Рис. 2-81. П о д б е р и т е для к о р о б к и м е с т о на 
п е р е г о р о д к е и в ы р е ж ь т е о т в е р с т и е . П о м е с т и 
т е к о р о б к у р я д о м с о с т о й к о й , е с л и есть в о з 
м о ж н о с т ь . 

Рис. 2-83. П р о т я г и в а я п р о в о д в н е м е т а л л и ч е 
с к о й о б о л о ч к е с п о м о щ ь ю п р о т я ж к и , з а г н и т е 
о г о л е н н ы е к о н ц ы п р о в о д а и з а ц е п и т е и х з а 
к р ю ч о к н а к о н ц е п р о т я ж к и , з а м о т а й т е с о е д и 
н е н и е и з о л я ц и о н н о й л е н т о й , ч т о б ы п р о в о д 
п р о с к а л ь з ы в а л ч е р е з л ю б о е о т в е р с т и е и н е 
з а ц е п и л с я п о п у т и . 

Рис. 2-82. З а в е д и т е п р о т я ж к у ч е р е з т о л ь к о 
что п р о р е з а н н о е о т в е р с т и е и ч е р е з с у щ е с т в у 
ю щ у ю к о р о б к у и з а ц е п и т е о д н у п р о в о л о к у 
д р у г о й . 

Рис. 2 - 8 4 . П р о т я ж к о й п р о т я н и т е п р о в о д в н е 
м е т а л л и ч е с к о й о б о л о ч к е к о т в е р с т и ю для н о 
в о й к о р о б к и . О с т а в ь т е к о н е ц п р о в о д а д о с т а 
т о ч н о й д л и н ы для п о д к л ю ч е н и я р о з е т к и в к о 
р о б к е . 
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майте крючком на конце другую проволо
ку, запущенную через отверстие в перего
родке. Эта операция потребует от вас 
терпения (рис. 2-82). 

4. Зацепите крючком протяжки про
вод в неметаллической оболочке (рис. 2-
83) и протяните его сквозь отверстие в 
старой коробке в отверстие для новой ко
робки. Заведите провод в новую коробку 
(рис. 2-84) и закрепите в ней зажимом. 
Оставьте конец достаточной длины, чтобы 
закрепить провод на коробке и подсоеди
нить розетку (рис. 2-85). 

5. Установите коробку в отверстие и 
подключите розетку. Установите розетку. 

6. Затем соедините провода с розет
кой, установленной в существующей ко
робке: черный провод — с черным, белый 
провод — с белым, и соедините провода 
заземления. 

7. Включите контур и проверьте, вся 
ли арматура исправно работает. 

Прокладывая новый провод, убеди
тесь, что вы взяли провод, достаточного 
для данной розетки сечения. Пропускная 
способность проводов по току показана 
в табл. 2-1. Размер провода напечатан 
на пластиковой оболочке. См. также рис. 
2-16. 

Рис. 2 - 8 5 . З а в е д и т е п р о в о д в к о р о б к у и з а 
к р е п и т е его . О с т а в ь т е к о н е ц , д о с т а т о ч н ы й для 
п о д с о е д и н е н и я р о з е т к и и л и в ы к л ю ч а т е л я . Те
п е р ь у с т а н о в и т е к о р о б к у в стену. 

Рис. 2 - 8 6 . П р о в о д к н о в о й р о з е т к е м о ж н о п р о л о ж и т ь п о д о т д е л о ч н о й п а н е л ь ю п е р е г о р о д к и , 
сняв п л и н т у с и п о д р е з а в о т д е л о ч н у ю п а н е л ь , ч т о б ы з а л о ж и т ь в о б р а з о в а в ш и й с я к а н а л п р о в о д . 
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Добавляем другие розетки 

Если новая розетка располагается далее 
по стене, за стойкой, то легче всего снять 
плинтус перегородки и проложить провод 
под листом сухой штукатурки или другой 
отделочной панели (рис. 2-86). 

Прорезав канал под облицовочной 
панелью перегородки, отключите контур, 
снимите розетку и выньте ее из коробки. 
Выбейте пробку в нижней стороне сущест
вующей коробки. Пропустите в отверстие 
провод и заводите его внутрь, пока он не 
достигнет места новой коробки. 

Прорежьте отверстие для новой ко
робки в стене: если есть возможность, 
расположите его рядом со стойкой рамы 

перегородки, чтобы к ней можно было 
прикрепить коробку. Вытяните провод из 
отверстия в стене и пропустите ее через 
отверстие в новой коробке. Провод за
крепите на коробке зажимом. Вставьте 
коробку в отверстие и прикрепите ее к 
стойке шурупами. Затем установите ро
зетку и поставьте на место крышку. За
крывая канал плинтусом, будьте осторож
ны, не пробейте гвоздем провод. 

Более трудной задачей будет для вас 
установка розетки на другой стороне 
комнаты от места подключения. В таком 
случае проще всего протянуть провод под 
полом, если у вас есть доступ к пазухам 
перекрытия (рис. 2-87). Для этого надо 
определить месторасположение стены 

Рис. 2 - 8 7 . П р и у с т а н о в к е н о в о й р о з е т к и ч е р е з к о м н а т у о т м е с т а п о д к л ю ч е н и я п р о в о д м о ж н о 
п р о л о ж и т ь п о д п о л о м . В а ж н о , ч т о б ы в ы о ч е н ь т о ч н о о п р е д е л и л и и з - п о д п о л а место , где н а х о 
дится о с н о в а н и е п е р е г о р о д к и . 
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Рис. 2-88. Ц е н т р п е р е г о р о д к и м о ж н о о п р е д е 
лить , п р о б и в г в о з д е м н а с к в о з ь к о в е р и п о л , 
и л и п р о с в е р л и в н е б о л ь ш о е о т в е р с т и е в полу . 

Рис . 2-90. З а в е д и т е о д н у п р о т я ж к у в п а з у х у 
п е р е г о р о д к и ч е р е з к о р о б к у , а д р у г у ю п р о 
т я ж к у — и з - п о д п о л а . З а ц е п и т е к р ю ч к о м о д 
н о й п р о т я ж к и к р ю ч о к д р у г о й . 

снизу и просверлить отверстие сквозь по
крытие пола и основание перегородки, 
причем как можно ближе к месту подклю
чения. Иначе будет сложно протянуть 
провод. Работа требует точных измере
ний, чтобы не просверлить пол в уже отде
ланной комнате. Основание перегородки 
обычно равно 89 мм, поэтому допуск на 
ошибку очень мал. 

Рис. 2-89. О п р е д е л и в м е с т о , где н а д о з а в е с т и 
п р о в о д в п е р е г о р о д к у и з - п о д п о л а , п р о с в е р 
л и т е о т в е р с т и е д о п а з у х и п е р е г о р о д к и . Д и а 
м е т р о т в е р с т и я д о л ж е н б ы т ь н е с к о л ь к о б о л ь 
ш е н а р у ж н о г о д и а м е т р а п р о в о д а , ч т о б ы о н 
з а в о д и л с я в о т в е р с т и е л е г к о . 



Рис . 2-9J. З а ц е п и в о д н у п р о т я ж к у з а д р у г у ю , 
п р о т я н и т е п р о в о д с к в о з ь к о р о б к у и з а к р е п и 
т е н а н е й з а ж и м о м . 

Если у вас на полу ковер, то гвоздем 
пробейте пол рядом с перегородкой на
сквозь до пазухи. Последующие измере
ния вы сможете делать от этого гвоздя и 
точно определите, где сверлить отверстие 
(рис. 2-88). Можете также просверлить 
небольшое отверстие в полу и вести изме
рения от него. Установив место оконча
тельно, просверлите отверстие для прово-

Рис. 2-92. П р о в о д м о ж н о п р о л о ж и т ь , сняв 
п л и н т у с п е р е г о р о д к и и п р о с в е р л и в о т в е р с т и е 
д о п а з у х и п о л а и л и п о д в а л а . С т а м е с к о й п р о 
д е л а й т е в б р у с е о с н о в а н и я п е р е г о р о д к и о т 
в е р с т и е для п р о в о д а . 
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кам, вставьте их в коробки, включите кон
тур и проверьте цепь. См. рис. 2-87. 

Трассу для провода можно проло
жить и другим способом: снять плинтус пе
регородки, просверлить отверстие в полу 
и вырезать в брусе основания отверстие, 
как показано на рис. 2-92. 

Провод в перегородку можно завести 
и с чердака, как показано на рис. 2-93. 

Если собираетесь отделать старую 
стену новой сухой штукатуркой или уста
новить новые отделочные панели, то в ста
рой стене можно проделать пазы и проре
зать стойки по трассе новой проводки. 
К каждой стойке следует прибить метал
лическая пластина поверх провода (рис. 
2-94). 

Д О Б А В Л Я Е М Н О В О Е 
ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ У С Т Р О Й С Т В О 

При установке нового осветительного 
прибора надо решить две главные зада
чи. Одна из них — установка коробки, к 
которой надо подвести провода. Коробка 
должна также нести всю тяжесть освети
тельного устройства. Другая — подклю
чить осветительный прибор к бесперебой
ному питанию и управлять им с помощью 
выключателя. Если новый осветительный 
прибор подключить в блоке со старым, то 
для него можно использовать существую
щий выключатель. Типичная установка но
вого осветительного прибора с выключа
телем показана на рис. 2-95. Заметьте, 
что провода идут к распределительной 
коробке, прибитой к потолочной балке. 
Провода, ведущие к осветительному при
бору и к выключателю, соединены между 
собой и с существующей проводкой в рас
пределительной коробке. Когда все со
единения выполнены, коробку закрывают 
крышкой, которая закрепляется винтами. 
На рис. 2-96 показана схема подключе
ния осветительного прибора. 

да сквозь пол и основание перегородки 
(рис. 2-89). 

Затем отключите энергию контура 
этой розетки, отвинтите ее и выньте из ко
робки. Затем заведите протяжку в про-
гзерленное отверстие и в отверстие суще
ствующей коробки и попытайтесь заце
пить концы, загнутые крючком (рис. 2-90). 
После этого соедините провод с протяж
кой и затяните его в коробку (рис. 2-91). 
Повторите ту же операцию с новой ко
робкой. Подсоедините провода к розет-

Рис. 2 - 9 3 . П р о в о д в п е р е г о р о д к у и л и в п о д в а л 
ч е р е з п е р е г о р о д к у м о ж н о з а в е с т и с ч е р д а к а . 
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Рис. 2 - 9 4 . Если в ы н а м е р е н ы з а н о в о о т д е л а т ь п е р е г о р о д к у , в ы р е ж ь т е в с т а р ы х п а н е л я х к а н а л 
для п р о к л а д к и п р о в о д а , п р о р е з а в п а з ы и в с т о й к а х , и п р о л о ж и т е т р а с с у о т м е с т а п о д к л ю ч е н и я 
д о м е с т а н о в о й р о з е т к и . П о м н и т е , что к а ж д ы й п а з в с т о й к е д о л ж е н б ы т ь з а к р ы т н а д п р о в о д о м 
1,5-мм м е т а л л и ч е с к о й п о л о с к о й , п р и б и т о й г в о з д я м и , ч т о б ы п р и у с т а н о в к е н о в ы х п а н е л е й , в ы 
н е п р о б и л и г в о з д е м п р о в о д . 

Далее рассказывается, как устано
вить новый потолочный осветительный 
прибор с чердака, устройство которого 
не завершено. Прежде всего, определите 
место осветительного прибора на потол
ке. Просверлите в потолке небольшое от
верстие. Проверьте чердак, чтобы это ме
сто было расположено достаточно дале
ко от потолочных балок, чтобы иметь воз
можность установить потолочную короб
ку. Для потолочной коробки обычно тре
буется пространство в 10 см. Если, про
сверливая отверстие, вы попадете прямо 
в балку или выйдете в чердак рядом с 

ней, то место установки осветительного 
прибора придется немного сместить в 
сторону. 

Теперь приложите потолочную ко
робку к потолку так, чтобы ее центр при
ходился на просверленное отверстие. 
Нанесите на потолок контур потолочной 
коробки. Просверлите по углам отвер
стия и вырежьте ножовкой проем (рис. 
2-97). Проем можно вырезать как с чер
дака, так и снизу. Если вы будете рабо
тать снизу, то оденьте защитный очки и 
маску, поскольку будет много гипсовой 
пыли. 
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Затем установите потолочную короб
ку, как показано на рис. 2-98. Потолоч
ный осветительный прибор крепится к 
подвеске, установленной на чердаке меж
ду чердачными балками. Место коробки 
на подвеске регулируется. Когда коробку 
устанавливают с чердака, крепежные ско
бы подвески прикрепляются шурупами к 
балкам после установки. При установке 
снизу скобы подвески должны быть уже 
закреплены. Наконец, заведите провода в 
потолочную коробку и прикрепите их к 
ней зажимами. Затем провода подсоеди
няют к осветительному прибору и уклады
вают в коробку (см. рис. 2-96). Если ко
робка оказалась рядом с чердачной бал
кой, то воспользуйтесь одной из коробок, 
показанных на рис. 1-99. Металлические 
коробки такого типа имеют металличе
скую монтажную скобу, а пластиковые — 
ушки для прибивания гвоздями. 

Предупреждение: работая на 
чердаке, уложите доски или толстую фа
неру на чердачные балки, сделав для себя 
платформу. Не пытайтесь работать, стоя 
на чердачной балке. Если на чердаке есть 
пол, снимите пару досок в том месте, где 
будете устанавливать потолочную ко
робку. 

Рис. 2-95. У с т а н о в к а о с в е т и т е л ь н о г о п р и б о р а 
и в ы к л ю ч а т е л я с п о д к л ю ч е н и е м к р а с п р е д е 
л и т е л ь н о й к о р о б к е н а ч е р д а к е . 

Устанавливаем новый 
осветительный прибор снизу, 
от потолка 
Если доступа на чердак нет или потолочный 
осветительный прибор надо установить на 
первом этаже двухэтажного дома, то вам 
придется вырезать в потолке рабочий 
проем, установить подвеску и потолочную 
коробку, а по окончании работ отремонти
ровать потолок, как показано на рис. 2-
100. На иллюстрации показаны работы 
при потолке из гипсовой сухой штукатурки. 

Пазы и отверстия в деревянных 
элементах 
Иногда в деревянных конструкциях дела
ют пазы и укладывают в них провод. Если 
трасса для проводки сделана именно так, 
то каждый паз должен быть закрыт над 
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Рис. 2-96. С х е м а 
у с т а н о в к и п о т о 
л о ч н о г о о с в е т и 
т е л ь н о г о п р и б о 
р а с о д н и м н а 
с т е н н ы м в ы к л ю 
ч а т е л е м . З а ч е р 
ните к о н ц ы б е 
л о г о п р о в о д а , 
ч т о б ы п о к а з а т ь , 
что о н н а х о д и т 
с я п о д н а п р я ж е 
н и е м . 

проводом металлической полоской тол
щиной 1,5 мм. Этим вы защитите провод, 
если прибиваемый гвоздь случайно ока
жется точно над проводом (рис. 2-101). 

При просверливании отверстия в де
ревянном элементе конструкции, отвер
стие должны быть расположено не менее 
чем 3 см от поверхности элемента (рис. 2-
101). Если отверстие надо расположить 
ближе, то следует установить защитную 
металлическую пластину. Если сомневае
тесь, сверьтесь с местным кодексом. 

Рис. 2 - 9 7 . Отметьте место п о д в е с к и осветитель 
н о г о п р и б о р а н а п о т о л к е и п р о с в е р л и т е о т в е р 
стие. П р о в е р ь т е н а ч е р д а к е , н е п о п а л о л и о н о 
н а п о т о л о ч н у ю б а л к у . З а т е м п р о с в е р л и т е о т 
верстия п о у глам , д о с т а т о ч н о б о л ь ш и е , ч т о б ы 
з а в е с т и в н и х н о ж о в к у и в ы р е з а т ь п р о е м . 



Рис. 2-98. П о т о л о ч н а я к о р о б к а п р и к р е п л я е т с я к п о д в е с к е , к о т о р у ю м о ж н о к у п и т ь в м а г а з и н е 
в к о м п л е к т е с к о р о б к о й . У с т а н а в л и в а я к о р о б к у с ч е р д а к а , п р о с л е д и т е , ч т о б ы о н а в с т а л а з а 
п о д л и ц о с п о в е р х н о с т ь ю п о т о л к а . О т м е т ь т е н а ч е р д а ч н о й б а л к е , к у д а п о п а д а ю т о т в е р с т и я 
к р е п е ж н о й с к о б ы . О т л о ж и т е п о д в е с к у в с т о р о н у и п р о с в е р л и т е н е б о л ь ш и е о т в е р с т и я в о т м е 
ч е н н ы х м е с т а х . П о с т а в ь т е п о д в е с к у н а м е с т о и з а в е р н и т е в эти о т в е р с т и я ш у р у п ы ч е р е з с к о б ы 
п о д в е с к и . 
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Рис. 2 - 9 9 . Т и п и ч н ы е п о т о л о ч н ы е к о р о б к и , п р и к р е п л я е м ы е н е п о с р е д с т в е н н о к ч е р д а ч н о й б а л к е . 
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Рис. 2-100. К о г д а нет в о з м о ж н о с т и п р о в е с т и 
р а б о т ы с ч е р д а к а , т о для у с т а н о в к и п о т о л о ч 
н о г о о с в е т и т е л ь н о г о п р и б о р а у д а л я е т с я с е к 
ция с у х о й ш т у к а т у р к и . 
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Рис. 2 -107 . П р о в о д а , п р о л о ж е н н ы е в п а з а х 
и л и в ш т р о б а х 1 , д о л ж н ы б ы т ь п о п р е д п и с а 
н и ю м е с т н о г о к о д е к с а з а щ и щ е н ы о т с л у ч а й 
н о г о п о п а д а н и я гвоздем. 

С О Е Д И Н Е Н И Я 
В Э Л Е К Т Р О П Р О В О Д К Е 

Все соединения в электропроводке долж
ны быть только в распределительных ко
робках. Никогда не соединяйте провода 
на трассе, замотав их изоляционной лен
той. 

О Т К Р Ы Т А Я Э Л Е К Т Р О П Р О В О Д К А 

Открытая проводка позволяет установить 
дополнительные розетки, осветительные 
приборы, выключатели, а также дополни
тельное низковольтное оборудование, 
например, телефоны, громкоговорители и 
компьютеры, не вскрывая стен или потол-

] Ш т р о б а — борозда или канал в стене для 
скрытой проводки. 

ков. Система состоит из настенных кожу
хов для кабеля (которые далее именуются 
кабельными каналами), в которых уложе
ны провода. Кабельные каналы имеют 
специальные угловые сочленения (рис. 
2-102) и изготавливаются из металла или 
пластика. 

Систему открытой проводки обычно 
подключают к уже имеющейся провод
ке, к ближайшей розетке. Подключаясь к 
розетке, убедитесь, что ее контур выдер
жит предполагаемую дополнительную на
грузку. 

Пластиковые кабельные каналы со
стоят из двух частей (рис. 2-103). Осно
вание прикрепляется к стене или плинту
су. Кабельные каналы для низковольтных 
проводов приклеиваются клейким осно
ванием к поверхности. Обычно такие ка
налы делают из пластика белого или цве
та слоновой кости. Их можно резать лю
бой ножовкой по дереву или металлу. Об
резав, зачистите кромки надфилем. Пом
ните, что пластиковые кабельные каналы 
не электропроводны и поэтому не зазем
ляются. 

Основные операции по установке си
стемы открытой проводки показаны на 
рис. 2-104. Заметьте, что подключена си
стема к существующей розетке. Порядок 
работы при монтаже системы следующий: 

1. Отключите энергию контура суще
ствующей розетки. 

2. Выньте розетку из электрической 
коробки, но провода не отсоединяйте. 

3. Установите основание коробки ка
бельного канала на существующую ко
робку. 

4. Установите основания всех коро
бок кабельного канала на свои места. 

5. Проложите пластиковый кабель
ный канал от существующей коробки ко 
всем новым коробкам. 

6. Проложите провода в кабельном 
канале и защелкните на нем крышку. 
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Рис. 2-102. О т к р ы т а я э л е к т р о п р о в о д к а для п о д а ч и э л е к т р о э н е р г и и к , н а п р и м е р , р о з е т к е п р о 
к л а д ы в а е т с я в к а б е л ь н ы х к а н а л а х . Н а р и с у н к е п о к а з а н а с и с т е м а о т к р ы т о й э л е к т р о п р о в о д к и в 
п л а с т и к о в ы х к а б е л ь н ы х к а н а л а х . 

Рис. 2-103. Д в а в и д а н а и б о л е е ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н н ы х к а б е л ь н ы х к а н а л о в для о т к р ы т о й 
п р о в о д к и . 
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7. Установки крышку на каждую ко
робку кабельного канала. 

8. Подсоедините провода к существу
ющей розетке и ко всем новым. Черный 
провод соединяйте с латунным винтом, 
белый — с белым (луженым) винтом, а зе
леный — с зеленым винтом. Пластиковый 
кабельный канал не электропроводен и 
заземления не требует. 

9. Установите розетки в коробки и за
к р о й т е их крышками. Поскольку между 

системами разных изготовителей сущест
вуют различия, следуйте указаниям инст
рукции. 

Основные операции при установке 
металлического кабельного канала для от
крытой проводки показаны на рис. 2-105. 
Система состоит в основном из тех же эле
ментов, что и пластиковая. Различие в том, 
что провода пролегают в жестких трубках, 
через которые провода надо протягивать с 
помощью протяжки. В металлической сис-

Рис. 2-104. Т и п и ч н ы й п о р я д о к р а б о т п р и у с т а н о в к е о т к р ы т о й э л е к т р о п р о в о д к и . 
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Рис. 2-105. Т и п и ч н а я с и с т е м а о т к р ы т о й э л е к т р о п р о в о д к и , к о т о р а я м о н т и р у е т с я на стене. 



Рис. 2-106. К о м п л е к т н ы й к а б е л ь н ы й к а н а л о т к р ы т о й п р о в о д к и п о д к л ю ч а е т с я в и л к о й в с у щ е с т 
в у ю щ у ю р о з е т к у . 
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теме имеются коробки, тройники, колена и 
круглые потолочные коробки, такие же, 
как и в пластиковой системе. 

Имеется в продаже и комплект откры
той проводки, в котором розетки уже 
смонтированы на кабельном канале и под
соединены к проводам. Открытую провод
ку закрепляют на стене и вилкой подклю
чают к ближайшей розетке (рис. 2-106). 

З А М Е Н Я Е М И З Н О Ш Е Н Н Ы Й 
П Р О В О Д 

Когда изоляция провода пересохла, по
крылась трещинами или изношена, про
вод надо заменить. Снять его — задача 
нелегкая, поскольку он обычно проло
жен в стене и пазухах перекрытий. При
ступая к работам, убедитесь, что контур 
отключен. Проверьте его тестером на
пряжения. 

Отсоедините заменяемый провод от 
электроприборов и арматуры. Выньте ко

нец провода из коробки. Обычно для 
удобства работы розетку, выключатель 
или осветительную арматуры из коробки 
вынимают, иногда приходится снимать и 
коробку. Если повезет, то старым прово
дом вы протяните по трассе новый. 

Чтобы старым проводом протянуть 
новый, снимите изоляцию с конца каждо
го провода приблизительно на 51 мм. 
Сделайте скрутку, скрепив концы старого 
и нового проводов, для чего сделайте на 
конце одного из проводов петлю, а на 
другом проводе — крюк. Крюк проденьте 
в петлю и спрессуйте. Затем закройте ме
сто скрепления изоляционной лентой. 
Благодаря изоляционной ленте место 
скрепления не зацепится за препятствие 
при протягивании. 

Тяните старый провод из отверстия, а 
помощник пусть заталкивает новый про
вод на другом конце. Если старый провод 
закреплен скобами или проходит через 
отверстия в балках, он может и не протя-
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нуться. В таком случае перед вами встанет 
та же задача, что и при прокладке прово
да для установки новой розетки. Бывают 
случаи, когда приходится вскрывать сте
ну, заменять провод, а потом ремонтиро
вать эту стену или протягивать новый про
вод через пазухи протяжкой, оставив ста
рый провод в стене. Сначала попробуйте 
обойтись небольшими отверстиями около 
стоек перегородки, чтобы свести ремонт 
перегородки к минимуму. При замене ста
рой проводки, новую прокладывайте в со
ответствии с последними требованиями 
кодекса. 

РОЗЕТКА С Р А З Д Е Л Ь Н Ы М 
П О Д К Л Ю Ч Е Н И Е М 

Большинство двойных розеток подключе
но к одному контуру. Однако каждая 
часть двойной розетки может быть под
ключена и независимо от другой части. 
На терминале контактов розетки есть пе
ремычки, которые связывает две части ро
зетки вместе (рис. 2-107). Если эти пере
мычки не трогать, то обе части розетки 
при подключении автоматически питают
ся от одного контура. Если снять перемыч
ку со стороны латунных (под напряжени
ем) контактов, то одна часть розетки мо
жет быть подключена независимо от дру
гой. Такую розетку называют розеткой с 
раздельным подключением. Если латун
ную перемычку снять, то одна сторона ро
зетки может быть соединена с выключате
лем, а другая соединена с другим конту
ром (рис. 2-108). 

Н А Р У Ж Н Ы Е РОЗЕТКИ 

Наружные розетки должны быть водоне
проницаемыми. Устанавливают их так же, 
как и внутренние. Наружная розетка име
ет водонепроницаемую крышку, которая 
закрывает розетку, причем ее каждую 

Рис. 2-107. Если снять п е р е м ы ч к у , с о е д и н я ю 
щ у ю т е р м и н а л ы к о н т а к т о в д в о й н о й р о з е т к и , 
т о к а ж д а я часть р о з е т к и м о ж е т б ы т ь п о д к л ю 
ч е н а н е з а в и с и м о о т д р у г о й . 

часть отдельно (рис. 2-109). Очень важно, 
чтобы наружная розетка была подключе
на к защите от замыкания фазы на землю. 

К О Н Т У Р О С В Е Щ Е Н И Я 

Приступая к замене имеющихся освети
тельных устройств или установке новых, 
желательно, чтобы вы имели представле
ние о контуре освещения в целом. Суще
ствуют разные способы управления осве
щением. Самый простой из них — один 
выключатель в осветительном устройстве, 



Рис. 2-108. В е р х н я я часть р о з е т к и в э т о й с х е 
м е п о д к л ю ч е н а к в ы к л ю ч а т е л ю . С о е д и н и т е л ь 
н а я п е р е м ы ч к а у д а л е н а н а т о й с т о р о н е , к о т о 
р а я н а х о д и т с я п о д н а п р я ж е н и е м . 

когда энергия подается прямо на контакты 
прибора (рис. 2-110). 

Однополюсный выключатель 

Чаще всего работа одного осветительно
го прибора контролируется однополюс
ным выключателем контура. Подводящий 
белый провод соединяют с белым прово-

Р и с . 2-109. Н а р у ж н ы е р о з е т к и с н а б ж е н ы 
к р ы ш к а м и и д о л ж н ы б ы т ь п о д к л ю ч е н ы к з а 
щ и т е о т з а м ы к а н и я ф а з ы н а з е м л ю . 

дом осветительного устройства. Черный 
провод (фаза) проходит к осветительному 
прибору через выключатель. Выключатель 
имеет два фазовых провода, поэтому оба 
этих провода считаются черными. Пос
кольку кабель не имеет двух фазовых жил 
(проводов), концы белого провода с фа
зой должны быть зачернены, чтобы преду
предить об опасности. 
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Р и с . 2 - ? 10. Э т о о с в е т и т е л ь н о е у с т р о й с т в о 
и м е е т в с т р о е н н ы й в ы к л ю ч а т е л ь , с р а б а т ы в а ю 
щ и й п р и н а т я г и в а н и и ц е п о ч к и , п о э т о м у н а 
с т е н н о г о в ы к л ю ч а т е л я н е т р е б у е т с я . Р а с п о л а 
гается о н в к о н ц е л и н и и п р о в о д к и . 

Если осветительное устройство рас
положено в конце линии электропровод
ки, подключите выключатель так, как по
казано на рис. 2-111. В этой схеме фаза 
подается в потолочную коробку. Если 
фаза подается к коробку выключателя, 
то подключение должно быть произведе
но по схеме, показанной на рис. 2-112. 
Если осветительный прибор находится в 
середине линии электропроводки, то его 
следует подключить по схеме, показан
ной на рис. 2-1 13. Заметьте, «в середи
не» означает где угодно, но не в конце 
линии. 

Двухполюсный выключатель 

Двухполюсный выключатель использует
ся для управления одним осветительным 
прибором из двух разных мест и состоит 
их двух отдельных выключателей. Убеди
тесь, что вы покупаете именно двухпо
люсные выключатели и трехжильный ка-

Рис. 2-111. Э т о т о с в е т и т е л ь н ы й п р и б о р у с т а 
н о в л е н в к о н ц е л и н и и э л е к т р о п р о в о д к и , п р и 
ч е м ф а з а п о д а н а в п о т о л о ч н у ю к о р о б к у , и 
т о л ь к о п о с л е н е е и д е т н а в ы к л ю ч а т е л ь . В ы к 
л ю ч а т е л ь у с т а н а в л и в а е т с я н а петле к о н т у р а . 

бель. Трехжильный кабель имеет допол
нительный черный или красный провод. 
Для установки такого выключателя тре
буется два фазовых провода, помимо ну
левого. Двухполюсный выключатель име
ет три контакта. Один из них помечен 
«общий», и имеет иную окраску сравни
тельно с другими контактами. В кнопоч
ном двухполюсном выключателе этот 
контакт может быть помечен только 



Рис. 2-112. Э т о т о с в е т и т е л ь н ы й п р и б о р у с т а 
н о в л е н в к о н ц е л и н и и э л е к т р о п р о в о д к и , н о 
ф а з а п о с т у п а е т в п о т о л о ч н у ю к о р о б к у п о с л е 
в ы к л ю ч а т е л я . 

стрелкой, указывающей на него. При 
подключении двухполюсных выключате
лей помните, что питающий фазовый 
провод (черный) должен быть подключен 
прямо к общему контакту одного из вы
ключателей. Затем черный провод от об
щего контакта второго выключателя под
соединяется к черному проводу или ла
тунному контакту осветительного уст
ройства. На рис. 2-114 показана схема 

Р и с . 2-113. О с в е т и т е л ь н ы й п р и б о р м о ж е т 
б ы т ь д о б а в л е н в с е р е д и н е л и н и и : для этого у с 
т а н а в л и в а ю т к о р о б к у и с о е д и н я ю т к о н ц ы о с 
в е т и т е л ь н о г о п р и б о р а с п р о в о д а м и л и н и и . 

подключения энергии через выключа
тель, а осветительный прибор подключен 
к цепи между выключателями. Заметьте, 
что черный провод соединен с общим 
контактом. Соедините белый провод с 
белым, как показано на схеме. Красный 
провод соединяют с контактом на каж
дом выключателе. Убедитесь, что все 
провода заземления вы подключили к 
нужным контактам или к коробке. Если 
осветительное устройство находится в 
цепи после двух выключателей и энергия 
подается на один из выключателей, то 
следует воспользоваться схемой подклю
чения, показанной на рис. 2-115. Два 
выключателя соединяют между собой 
трехжильным кабелем. В еще одной схе
ме подключения осветительное устройст
во находится в цепи до выключателей, и 
энергия подается сначала на осветитель
ное устройство (рис. 2-116). 
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Рис. 2-114. Н а с х е м е п о к а з а н о , к а к п о д к л ю ч и т ь о с в е т и т е л ь н о е у с т р о й с т в о с у п р а в л е н и е м о т 
д в у х р а з д е л ь н ы х д в у х п о л ю с н ы х в ы к л ю ч а т е л е й , к о г д а о с в е т и т е л ь н о е у с т р о й с т в о н а х о д и т с я в 
ц е п и м е ж д у д в у х в ы к л ю ч а т е л е й . Ф а з о в ы й п р о в о д о т и с т о ч н и к а э н е р г и и с о е д и н я ю т с о б щ и м 
к о н т а к т о м п е р в о г о в ы к л ю ч а т е л я , а к д в у м д р у г и м к о н т а к т а м п о д с о е д и н я ю т о т х о д я щ и е к р а с н ы й 
и ч е р н ы й п р о в о д а . В п о т о л о ч н о й к о р о б к е о с в е т и т е л ь н о г о у с т р о й с т в а с о е д и н и т е п о д в о д я щ и й 
б е л ы й п р о в о д с к о н т а к т о м у с т р о й с т в а , с о е д и н и т е м е ж д у с о б о й д в а к р а с н ы х п р о в о д а и с о е д и 
ните о т х о д я щ и е б е л ы е п р о в о д а ( з а ч е р н е н н ы е н а к о н ц е ) с п о д в о д я щ и м ч е р н ы м п р о в о д о м о т 
п е р в о г о в ы к л ю ч а т е л я . С о е д и н и т е о т х о д я щ и й ч е р н ы й п р о в о д (от в т о р о г о в ы к л ю ч а т е л я ) с о с в е 
т и т е л ь н ы м у с т р о й с т в о м . Н а в т о р о м в ы к л ю ч а т е л е с о е д и н и т е в х о д я щ и й ч е р н ы й п р о в о д с о б щ и м 
к о н т а к т о м , а к р а с н ы й п р о в о д и б е л ы й п р о в о д с з а ч е р н е н н ы м к о н ц о м к д в у м д р у г и м к о н т а к т а м . 
С о е д и н и т е п р о в о д а з а з е м л е н и я , к а к т о г о т р е б у е т к о д е к с . 

Б Е З А Л Ь Т Е Р Н А Т И В Н А Я 
Э Л Е К Т Р О П Р О В О Д К А 

Розетки в вашем доме должны иметь одну 
узкую прорезь для подключения фазового 
(черного) провода, одну широкую про
резь для подключения нулевого (белого) 
провода и одно круглое отверстие для 

подключения заземления: обычно этот 
провод либо оголенный, либо зеленого 
цвета. Соответствующее подключение 
должно быть устроено и у вилок. Это озна
чает, что вы можете вставить вилку в розет
ку в единственном варианте (рис. 2-117). 

Провод безальтернативной проводки 
показан на рис. 2-118. Широкий штырь 
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Рис. 2-115. На э т о й с х е м е п о к а з а н о , к а к п о д к л ю ч и т ь о с в е т и т е л ь н о е у с т р о й с т в о с у п р а в л е н и е м 
о т д в у х р а з д е л ь н ы х д в у х п о л ю с н ы х в ы к л ю ч а т е л е й , к о г д а о с в е т и т е л ь н о е у с т р о й с т в о н а х о д и т с я 
в ц е п и з а в ы к л ю ч а т е л я м и . Ч е р н ы й п р о в о д п о д а ю щ е г о к а б е л я п о д к л ю ч е н к о б щ е м у к о н т а к т у 
п е р в о г о в ы к л ю ч а т е л я , к р а с н ы й и ч е р н ы й п р о в о д а о т х о д я щ е г о к а б е л я с о е д и н е н ы с д в у м я д р у 
гими к о н т а к т а м и . З а т е м эти п р о в о д а с о е д и н е н ы с о в т о р ы м в ы к л ю ч а т е л е м , а ч е р н ы й п р о в о д о т 
х о д я щ е г о к а б е л я п о д к л ю ч е н к о б щ е м у к о н т а к т у и к о с в е т и т е л ь н о м у у с т р о й с т в у . Б е л ы е п р о в о 
да с о е д и н е н ы м е ж д у с о б о й в к а ж д о й к о р о б к е и с о е д и н е н ы с о с в е т и т е л ь н ы м у с т р о й с т в о м . 

может войти только в прорезь, где распо
лагается контакт ноля, поэтому черный 
(фазовый) провод подает напряжение на 
выключатель. Когда выключатель нахо
дится в положении «выключено», напря
жение в патроне лампы отсутствует. Мо
жете менять лампу, не опасаясь электри
ческого удара. 

Если розетка и вилка имеют два ва
рианта соединения, то устройство может 
быть включено фазовой стороной к нуле
вой, а нулевой — к фазовой. В результате 

нулевой провод, отходящий от электриче
ского устройства, будет находиться под 
напряжением и становится возможным по
ражение электрическим током даже при 
отключенном устройстве. Поражение 
электрическим током становится вероят
ным даже от настольной лампы при сопри
косновении с металлической частью па
трона, хотя выключатель лампы находится 
в положении «выключено», поскольку на
пряжение подается не через выключатель, 
а напрямую к патрону (рис. 2-119) 
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Рис. 2-116. Н а э т о й с х е м е п о к а з а н о , к а к п о д к л ю ч и т ь о с в е т и т е л ь н о е у с т р о й с т в о с у п р а в л е н и е м 
о т д в у х р а з д е л ь н ы х д в у х п о л ю с н ы х в ы к л ю ч а т е л е й , к о г д а о с в е т и т е л ь н о е у с т р о й с т в о н а х о д и т с я 
в ц е п и п е р е д в ы к л ю ч а т е л я м и и э н е р г и я п о д а е т с я с н а ч а л а н а о с в е т и т е л ь н о е у с т р о й с т в о . Ч е р н ы й 
п р о в о д п о д а ю щ е г о к а б е л я п о д к л ю ч е н к о б щ е м у к о н т а к т у п е р в о г о в ы к л ю ч а т е л я . В ы к л ю ч а т е л и 
с о е д и н е н ы м е ж д у с о б о й т р е х ж и л ь н ы м к а б е л е м . Ч е р н ы й ( ф а з о в ы й ) п р о в о д с о е д и н е н с о б щ и м 
к о н т а к т о м в т о р о г о в ы к л ю ч а т е л я . Б е л ы й п р о в о д является ф а з о в ы м и з а ч е р н е н н а к а ж д о м к о н ц е . 
С о е д и н и т е п р о в о д а з а з е м л е н и я , к а к т о г о т р е б у е т к о д е к с . 

Р Е М О Н Т И Р У Е М 
Ш Н У Р Ы - У Д Л И Н И Т Е Л И 
И М Н О Г О Ж И Л Ь Н Ы Е К А Б Е Л И 

Выбирая шнур для подключения, вы долж
ны обратить внимание на диаметр прово
да 1, который должен быть достаточно 
большим, чтобы выдержать предполагае
мую нагрузку. Длинный шнур или кабель 
обладают собственным сопротивлением, 

в результате чего напряжение на его кон
це может оказать меньше, чем в точке 
подключения, а это сказывается на рабо
те электроинструментов, особенно, на 
сервисных электромоторах. Рекоменда
ции по выбору шнура даны в табл. 2-4. 
Чем длиннее кабель и выше сила тока, 
требующаяся инструменту, тем больше 
должен быть диаметр кабеля. 

Со шнурами-удлинителями обычно 
обращаются довольно грубо, и они часто 
выходят из строя. Следовательно, велика 
вероятность повреждения такого шнура. ] В России — поперечное сечение. 
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Рис. 2 - 1 1 7 . Ш и р о к и й ш т ы р ь — н у л е в о й , у з к и й 
ш т ы р ь — ф а з о в ы й . В и л к а н е д о п у с к а е т а л ь 
т е р н а т и в н о г о с п о с о б а в к л ю ч е н и я , т о есть, н у 
л е в о й п р о в о д н е м о ж е т быть с о е д и н е н с в ы 
к л ю ч а т е л е м о с в е щ е н и я . 

Таблица 2-4. Рекомендуемые провода в 
зависимости от силы тока для шнуров 
различной длины Рис. 2-118. Э т о т п р о в о д б е з а л ь т е р н а т и в н о й 

п р о в о д к и и м е е т в и л к у с ш и р о к и м ш т ы р е м , к о 
т о р ы й м о ж е т быть в с т а в л е н т о л ь к о в ш и р о к у ю 
п р о р е з ь р о з е т к и , что о б е с п е ч и в а е т з а щ и т у о т 
п о д а ч и н а п р я ж е н и я н а в ы к л ю ч а т е л ь о с в е т и 
т е л ь н о г о у с т р о й с т в а . К о г д а в ы к л ю ч а т е л ь н а 
х о д и т с я в п о л о ж е н и и « в ы к л ю ч е н о » н а п р я ж е 
ния в о с в е т и т е л ь н о м у с т р о й с т в е нет. 

Регулярно проверяйте удлинители и лам
повые шнуры, чтобы своевременно обна
ружить повреждение. В этих шнурах про
вод, как правило, многожильный, чтобы 
шнур был гибким. При подсоединении, 
скрутите проволоки одного провода, что
бы они прилегали друг к другу. Помните, 
что удлинители — это шнуры временного 
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Р и с . 2-7 7 9 . Е с л и в о з м о ж н ы д в а в а р и а н т а 
в к л ю ч е н и я л а м п ы и л и и н о г о у с т р о й с т в а , т о 
п р и п о л о ж е н и и и в ы к л ю ч а т е л я « в ы к л ю ч е н о » 
в е р о я т н а п о д а ч а н а п р я ж е н и я н а п а т р о н п о 
н у л е в о м у п р о в о д у . 

использования. Заменять ими постоянную 
электропроводку нельзя. 

Если изоляция шнура пересохла и 
потрескалась, то шнур надо выбросить. 
Хотя оголенное или поврежденное место 
можно изолировать изоляционной лен
той, лучше все же не жалеть денег и заме
нить шнур. Шнуры -удл и н ите л и для наруж
ных работ, которые подвергаются воздей
ствию влаги и соприкасаются с землей, 

Рис. 2-120. В и л к а с т р е м я ш т ы р я м и для к о н т у 
р а 1 2 0 в о л ь т и м е е т з а з е м л я ю щ и й ш т ы р ь . 
Ш т ы р ь , с о е д и н е н н ы й с н у л е в ы м п р о в о д о м , 
ш и р о к и й , что и с к л ю ч а е т в е р о я т н о с т ь с о е д и 
н е н и я н о л я с в ы к л ю ч а т е л е м . 

Рис. 2-121. Н а н е к о т о р ы х м а л о м о щ н ы х ш н у 
р а х - у д л и н и т е л я х н у л е в о й п р о в о д д е л а ю т с 
н а с е ч к о й ( р е б р и с т ы м ) , ч т о б ы его м о ж н о б ы л о 
п р а в и л ь н о с о е д и н и т ь с в и л к о й б е з а л ь т е р н а 
т и в н о г о с о е д и н е н и я . 
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должны быть изолированы полностью. 
Ламповые шнуры или шнуры других ма
ломощных устройств могут быть причиной 
пожара или поражения током, а стои
мость их невелика, поэтому замените 
шнур целиком. 

В шнуре — удлинителе с заземлени
ем — три провода. Такой шнур надо про
верить на обрыв цепи. Третий провод в 
нем — провод заземления, зеленый, и его 
следует соединить с заземляющим 
штырем вилки, который всегда круглый, в 
то время как остальные штыри — плоские 

(рис. 2-120). Так устроена вилка безаль
тернативного соединения. 

Для ламп и для маломощных удлини
телей используют шнур из двух проводов. 
Изоляция одного из проводов шнура с 
двумя проводами может иметь продоль
ную насечку (рис. 2-121). Насечка озна
чает, что этот провод нулевой (белый). 
Соедините его с белым (луженым) винтом 
контакта вилки или патрона. Другой про
вод такого шнура фазовый, и его надо 
присоединить к латунному винту вилки 
или патрона. 

Рис. 2-122. У с т а н о в к а о д н о й и з м о д е л е й в и л о к , к о т о р ы е и с п о л ь з у ю т для м а л о м о щ н ы х п о т р е 
б и т е л е й , н а п р и м е р , для п о д к л ю ч е н и я л а м п и р а д и о п р и е м н и к о в . Н а з а д н е м к о н ц е ш т ы р е й в т а 
к и х в и л к а х и м е ю т с я иглы, к о т о р ы е п р о к а л ы в а ю т и з о л я ц и ю п р о в о д а и в х о д я т в к о н т а к т с п р о 
п о л о ч н о й п р я д ь ю п р о в о д а . 
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З А М Е Н Я Е М В И Л К У 

Обследуйте вилку шнура. Оголенные 
концы проводов должны быть полностью 
спрятаны в вилке, и она не должна быть 
повреждена. Если корпус вилки повреж
ден или штыри качаются, замените вилку. 
Чтобы снять со шнура старую вилку, об
режьте шнур на расстоянии 51 мм от вил
ки. Участок шнура, примыкающий к вилке, 
обычно слабее, чем шнур в целом, по
скольку в этом месте шнур чаще переги
бают, и поэтому его следует отрезать и 
выбросить. Вынимая вилку из корпуса, со
жмите вилку и вытяните, держась за кор
пус, но не за шнур. Если вы будете вытяги
вать шнур, то вы либо разорвете провод, 
либо испортите контакты вилки. 

Имеется множество разных моделей 
вилок. Некоторые из них выполнены с 
прокалывающими изоляцию контактами, 
другие — с винтовыми или зажимными 
контактами. Иногда провода закрепляют 
зажимом на корпусе, чтобы снять с прово
да механическую нагрузку. Вилки с зазе
млением имеют третий штырь, круглый, в 
отличие от двух других, плоских (см. рис. 
2-120). 

Вилки с контактами, прокалывающи
ми изоляцию, бывают разные. Модель, 
показанная на рис. 2-122, типичная. Вил
ки такого типа используются для шнуров 
маломощных устройств, таких, как радио
приемники, часы, лампы. Имеются и дру
гие модели вилок с прокалывающими изо
ляцию контактами. 

Есть много моделей вилок с винтовы
ми терминалами контактов. Некоторые из 
них предназначены для шнуров малой и 
средней мощности с двумя проводами, 
другие — для шнуров с тремя проводами, 
то есть, с заземлением. В некоторых из них 
имеются зажимы для крепления провода к 
корпусу, чтобы снять с провода механиче
скую нагрузку, возникающую, если вилку 

Рис. 2-123. Д л я п о т р е б и т е л е й м а л о й и сред
н е й м о щ н о с т и п р и м е н я ю т в и л к и т а к о г о т и п а 
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выдергивают из розетки за провод (см. 
рис. 1-120). 

Чтобы установить новую вилку с вин
товыми контактами, проденьте шнур сквозь 
корпус (рис. 2-123). Разделите провода 
шнура приблизительно на 2,5 см. Оголите 
концы на 12,5 мм. Завяжите провода стра-

Рис.1-124. Е щ е о д н а и з м н о г и х м о д е л е й в и 
л о к для ш н у р о в м а л о й м о щ н о с т и , н а п р и м е р , 
для л а м п и р а д и о п р и е м н и к о в . В э т о й м о д е л и 
к о н т а к т ы — в и н т о в ы е . 

Рис . 7 - 7 2 5 . Р о з е т к у у с т а н а в л и в а ю т н а о д н о м 
к о н ц е ш н у р а - у д л и н и т е л я , и в н е е в с т а в л я ю т 
в и л к у ш н у р а и н с т р у м е н т а . Э т а р о з е т к а и м е е т 
з а з е м л е н и е ( з е л е н ы й п р о в о д ) . 

Энциклопедия ремонта 
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ховочным узлом, который показан на рис. 
1-123. Этот узел не позволит выдернуть 
провода из контактов. Скрутите проволоч
ки в прядь и заверните скрученную прядь 
вокруг винта по часовой стрелке. Затяните 
винты. Еще один тип вилки с винтовыми 
контактами показан рис. 1-124. 

Некоторые вилки имеют широкий и 
узкий штыри и могут быть использованы 
только в сочетании с розеткой, имеющей 
соответствующие гнезда. Такая вилка 
имеет только один вариант соединения, 
что обеспечивает защиту от неправильно
го включения фазового провода. Присое
дините черный (фазовый) провод к узко
му штырю, а нулевой (белый) провод к 
широкому штырю. 

Существует много моделей соедини
тельных муфт-розеток, которые устанав
ливают так же, как вилки. Типичный при
мер показан на рис. 1-125. Розетка уста
новлена на конце шнура-удлинителя. 

В Ы К Л Ю Ч А Т Е Л И , 
У С Т А Н А В Л И В А Е М Ы Е 
Н А П Р О В О Д 

Выключатели малой мощности, например, 
ламповые, имеют прокалывающие изоля
цию контакты. Выключатели для подсое
динения более мощных устройств обычно 
имеют винтовые контакты. Процедура ус
тановки и тех и других типов выключателя 
практически одинакова. Всегда выполняй
те требования инструкции изготовителя. 
Вот процедура работа с одной из моде
лей такого выключателя [рис. 1-126): 

1. Убедитесь, что шнур не подключен 
к источнику энергии. 

Рис. 2-126. В ы к л ю ч а т е л ь , у с т а н а в л и в а е м ы й 
н а п р о в о д е . Ф а з о в ы й п р о в о д р а з р е з а ю т , и 
з а м ы к а н и е - р а з м ы к а н и е ц е п и п р о и з в о д и т с я 
м е х а н и з м о м , р а с п о л о ж е н н ы м з а к о л е с и к о м 
в ы к л ю ч а т е л я . 
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2. Обрежьте провод, как указано. 
3. Уложите провод в заднюю поло

винку корпуса. Наложите на нее пере
днюю половинку корпуса и затяните 
крепежные винты. Убедитесь предвари
тельно, что фазовый и нулевой провода 
уложены там, где должны находится. При 
затягивании крепежных винтов, металли
ческие иглы прокалывают изоляцию до 
проволоки, что позволяет механизму вы
ключателя, расположенного за колеси
ком, замыкать и размыкать контур. 

Р Е М О Н Т Л А М П Ы 

Если лампа мигает или не горит, причина 
тому может быть одна, а может быть не
сколько. Прежде всего, проверьте лам
почку. Выверните ее и проверьте на лам
пе, заведомо исправной. Если лампочка 
не загорится, установите новую. Если но
вая лампочка не горит, подсоедините лам
пу к другому контуру, заведомо имеюще
му напряжение. Если лампочка опять не 
загорится, неисправными могут быть 
шнур, вилка или патрон. 

Выньте вилку из розетки. Вскройте 
патрон до оголенных концов провода 
(рис. 2-127). Проверьте соединения в 
вилке и в патроне и убедитесь, что конта
кты плотно зажаты. Проверьте шнур на 
обрыв цепи, как было объяснено выше в 
этой главе. Если все окажется в порядке, 
проверьте патрон по следующей проце
дуре: 

1. Для проверки патрона снимите его 
с лампы. Соедините зажим-«крокодил» 
тестера с металлической частью патрона, 
имеющей резьбу и дотроньтесь штекером 
тестера до белого (луженого) винта нуле
вого контакта. Если нулевой контур ис
правен, лампочка тестера загорится (рис. 
1-128). 

2. Далее, проверьте выключатель па
трона. Зажмите «крокодилом» тестера Рис. 2-127. Т и п и ч н ы й л а м п о в ы й п а т р о н . 
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Рис. 1-128. Если л а м п о ч к а т е с т е р а н а о б р ы в 
ц е п и н е г о р и т , т о с н у л е в о й с т о р о н ы п а т р о н а 
отсутствует к о н т а к т . 

латунный винт фазового контакта и до
троньтесь штекером до центра патрона. 
Поверните выключатель сначала в поло
жение «вкл.», затем в положение «выкл.». 
Лампочка тестера должна загораться при 
включенном выключателе. Если она не за
горается, замените выключатель (рис. 2-
129). Не пытайтесь ремонтировать па
трон. Замените его новым. 

Чтобы снять патрон с лампы, прежде 

Рис . 2-129. П р о в е р ь т е в ы к л ю ч а т е л ь , ч т о б ы 
у з н а т ь , р а б о т а е т л и о н . П о с т а в ь т е е го в п о л о 
ж е н и е « в к л ю ч е н о » , а з а т е м в п о л о ж е н и е « в ы 
к л ю ч е н о » . Если о н р а б о т а е т , т о л а м п о ч к а т е 
с т е р а н а о б р ы в ц е п и з а г о р и т с я в п о л о ж е н и и 
« в к л ю ч е н о » и не б у д е т гореть в п о л о ж е н и и 
« в ы к л ю ч е н о » . 

всего, выньте вилку лампового шнура из 
розетки. Затем сожмите кожух патрона в 
том месте, где указано «press — сжать», и 
снимите кожух. Отвинтите винты контак
тов и выньте патрон (рис. 2-127). Для ус-
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Рис. 7 - 7 3 0 . У с т а н а в л и в а е м н о в ы й в ы к л ю ч а 
тель. 

тановки нового патрона свинтите колпак 
патрона, который закреплен на лампе 
резьбовым соединением. Пропустите про
вод через трубку лампы, оставив снаружи 
конец, достаточный для подключения и 
для страховочного узла. Подсоедините 
провода к латунному и к белому контак
там. К белому винту — нулевой провод. 
Наденьте на патрон изолирующий кожух, 
а затем наружный кожух, который надо 
при надевании сжать пальцами. Зубчатые 
кромки щелкнут и соединят колпак патро
на с кожухом (рис. 2-730). 



Глава третья 

ОТОПЛЕНИЕ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 
ВОЗДУХА 

С истемы отопления и кондиционирова
ния воздуха будут эффективно функ

ционировать только при регулярном об
служивании. В этой главе рассказывается 
о том, как действует система отопления и 
кондиционирования и проведения каких 
профилактических работ требует. Кроме 
того, мы обсудим связь влажности возду
ха в доме с ощущением комфортности и 
средства управления влажностью. 

Начнем с системы отопления. 

Т Е П Л О В О Й П О Т О К 

Тепловой поток всегда направлен от горя
чего материала к холодному. Перенос те
пла осуществляется по конвективному, 
кондуктивному и радиационному типу. 

Конвекцией называют перенос тепла 
путем циркуляции нагретой жидкости, га
за или воздуха. Для нагрева воздуха в по
мещении используются системы отопле
ния горячим воздухом и системы водяного 
отопления горячей водой. 

Кондукцией называют перенос тепла 
в сплошном материале. Дотроньтесь до 
чего-либо холодного, и тепло вашего тела 
будет передано этому материалу. До
троньтесь до чего-либо горячего, и ваше 
тело начнет поглощать тепло. 

Радиацией называют перенос тепла 
испусканием лучистой энергии через про
странство с поглощением тепла поверхно
стью, которая воспринимает излучение. 
Солнце излучает энергию, которой нагре

вается Земля. Тепло солнца может быть 
использовано в доме через коллектор со
лнечной энергии, теплом от которого ота
пливается дом. 

П О К А З А Т Е Л И Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И 

Существуют минимальные показатели эф
фективности для отопительных систем и 
систем кондиционирования воздуха. Со
бираясь купить новую систему, обязатель
но справьтесь о том, какова величина по
казателей, среди которых: 

Годовой показатель эффектив
ности (ГПЭ) использования топлива, пред
ставляющий собой отношение годовой ве
личины энергии от сжигания топлива, к го
довому поступлению энергии. Типичные ве
личины для печей воздушного отопления 
на газе или мазуте — 78%; для бойлеров 
водяного отопления — 80%. Чем выше это 
отношение, тем эффективнее устройство. 

Сезонный показатель эффек
тивности (СПЭ), представляющий собой 
отношение общей производительности 
кондиционера по холоду в БТЕ/час1 к об
щему потреблению энергии в ватт-часах. 
Минимальный показатель установлен для 
различных типов холодильного оборудо
вания разный и лежит в диапазоне от 6 до 
10, а иногда и выше. Чем выше этот пока
затель, тем эффективнее холодильное 
устройство. 

1 Британские тепловые единицы в час. 
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Об эффективности охлаждения с по
мощью теплового насоса судят тоже по 
сезонному показателю. Типичное мини
мальное требование лежит в диапазоне 
от 6,6 до 10. Для оценки эффективности 
работы в отопительном сезоне введен 
фактор сезонной эффективности 
(ФПЭ), минимальная требуемая величина 
которого должна лежать в диапазоне от 
6,6 до 6,8. 

Т И П Ы О Т О П И Т Е Л Ь Н Ы Х СИСТЕМ 

Отопительные системы работают на при
родном газе, на пропане, на мазуте или 
электричестве. Системы охлаждения — 
только электрические. При ознакомлении 
с типами этих систем далее помните, что 
существует большое количество таких си
стем, к некоторым их которых, хотя они и 
подобны друг другу, могут предъявляются 
различные требования, как общие, так и 
конструктивные. Системы, о которых рас
сказывается в этой главе, типичны по сво
им решениям для большинства систем. 
Очень важно, чтобы у вас в доме была ин
струкция фирмы-изготовителя, в которой 
вы найдете детальное описание особен
ностей вашей системы. 

Система отопления чаще всего осно
вана на распределении теплого воздуха 
через короба или пропускании горячей 
воды или пара по трубам или представле
на отдельными электронагревательными 
устройствами в каждой комнате. Далее мы 
рассказываем о каждой из этих систем. 

СИСТЕМА П Р И Н У Д И Т Е Л Ь Н О Й 
Ц И Р К У Л Я Ц И И Т Е П Л О Г О 
В О З Д У Х А 

В системах принудительной циркуляции 
теплого воздуха нагрев воздуха произво
дится в печи, работающей на газе, мазуте 

или электричестве. Воздух может быть 
также подогрет с помощью теплового на
соса или солнечных панелей. Нагретый 
воздух принудительно прогоняется сквозь 
короба нагнетательным вентилятором. 
Воздух поступает в каждую комнату дома 
через отверстия в коробах, называемые 
регистрами. Система простая и смонтиро
вать ее легко. 

Система коробов-воздуховодов и 
месторасположение печи в домах быва
ют разными, и вам надо обследовать 
свою систему, чтобы знать, где проложе
ны короба. Если в доме имеется подвал, 
то печь обычно устанавливают там. Воз
дух, нагретый в печи, нагнетается в при
точный воздуховод, который протянут че
рез весь дом. Из воздуховода нагретый 
воздух поступает через короба к регист
рам (рис. 3-1). Если в доме имеются па
зухи перекрытий, то воздух из печи с 
верхней разводкой может поступать в 
короба, проложенные на чердаке, или от 
печи с нижней разводкой он направляет
ся в короба, расположенные в подполе 
(рис. 3-2). 

Некоторые печи конструктивно 
предназначены для горизонтальной ус
тановки или для размещения в подвале 
или в подполе (рис. 3-3). В доме, постро
енном на фундаменте из бетонной пли
ты, можно установить как печь с нижней 
разводкой, когда воздух нагнетается в 
короба, заложенные под полом, так и 
печь с верхней разводкой с подачей воз
духа через чердачные короба. Короба, 
проложенные на чердаке или в подвале, 
должны быть изолированы, чтобы пре
дотвратить потерю тепла. Некоторые 
предпочитают покрывать короба изоля
цией для того, чтобы можно было точнее 
регулировать температурный режим в 
доме. 

При перестройке системы отопления 
постарайтесь расположить печь ближе к 
центру дома. Это желательно потому, что 



Рис. 3-1. Т и п и ч н а я с и с т е м а о т о п л е н и я т е п л ы м 
в о з д у х о м . В о з д у х о в о д п е ч и п р о т я н у т ч е р е з 
весь д о м , и от н е г о о т х о д я т к о р о б а к р а з н ы м 
к о м н а т а м , к о т о р ы м т р е б у е т с я о т о п л е н и е . О т 
метьте н а л и ч и е б о л ь ш о г о в о з д у х о в о д а х о 
л о д н о г о в о з д у х а , к о т о р ы й о б е с п е ч и в а е т в о з 
в р а т о х л а д и в ш е г о с я в о з д у х а и з д о м а в печь. 

короба разводки должны быть макси
мально короткими, поскольку по корот
ким коробам в комнаты поступает более 
теплый воздух, чем по длинным.. Если есть 
возможность, устройте регистры вдоль на
ружной стены под окнами, что даст воз
можность создать комфортную тепловую 
завесу у наружной стены. Не следует уст
раивать регистры у внутренних перегоро
док или стен. 

По мере охлаждения воздух спуска
ется к полу и возвращается в печь по дру
гой системе коробов, образующих систе-

1 6 8 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РЕМОНТА 

Рис . 3-2. Если в д о м е и м е ю т с я п а з у х и в п е р е 
к р ы т и и , то в н е м м о ж н о п о с т а в и т ь п е ч ь с н и ж 
н е й р а з в о д к о й , п р и к о т о р о й к о р о б а п р о л о 
ж е н ы в п о д п о л е . 
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ред началом отопительного сезона убе
дитесь, что в доме есть запас таких фильт
ров. Если фильтр у вас постоянный, то та
кие фильтры моют водой с мягким мылом. 
Если в доме установлен электронный воз
духоочиститель, то фильтры следует про
мывать очень часто. Как часто — зависит 
от количества пыли и загрязнения возду
ха, но не менее чем раз в три-четыре не
дели. Внутреннюю часть камеры вентиля
тора и секцию с фильтрами несколько раз 
в год следует пропылесосить. Кроме того, 
надо регулярно, не менее одного раза в 
год снимать регистры и пылесосом очи
щать короба от пыли (рис. 3-4). 

Двигатель и подшипники вентилятора, 
как правило, смазки не требуют. Завод
ская смазка должна сохраняться в них весь 
срок эксплуатации. Однако если имеются 
точки смазки, смазывать надо один или 
два раза в год маслами, не имеющими де
тергентов1. Нельзя слишком сильно смазы
вать двигатель: он требует всего двух-трех 
капель масла. Если масла ввести больше, 

Рис. 3 - 3 . П е ч ь для н а г р е в а в о з д у х а , с к о н с т р у 
и р о в а н н а я д л я г о р и з о н т а л ь н о й у с т а н о в к и , 
м о ж е т б ы т ь с м о н т и р о в а н а в п о д п о л е и л и н а 
ч е р д а к е . 

му возврата холодного воздуха. Регистры 
для возврата воздуха располагают у вну
тренних стен и перегородок. 

Эксплуатация системы 
отопления теплым воздухом 

В отопительный сезон фильтр системы по
дачи теплого воздуха следует регулярно 
проверять, по меньшей мере, раз в месяц. 
Загрязненный фильтр надо либо прочис
тить, либо заменить. Лучше всего воспо
льзоваться одноразовыми фильтрами, ко
торые можно заменить очень быстро. Пе-

Рис. 3 - 4 . П о м е н ь ш е й м е р е о д и н р а з в год с н и 
м и т е р е г и с т р ы и о ч и с т и т е п ы л е с о с о м к о р о б а 
о т п ы л и . 

1 М о ю щ а я присадка у маслу. 
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то оно может попасть в электрическую 
часть и вывести двигатель из строя. 

Проверьте натяжение ремня между 
двигателем и вентилятором. Если его надо 
отрегулировать, то, прежде всего, отклю
чите двигатель от сети. Ремень должен 
быть натянут достаточно сильно, чтобы он 
проворачивал вентилятор, не проскальзы
вая, но не слишком туго, поскольку в этом 
случае подшипники несут чрезмерную на
грузку. Прогиб ремня должен составлять 
19 миллиметров. Прогиб определяется 
нажимом пальца посередине между вен
тилятором и двигателем, и отклонение 
ремня от прямой не должно быть более 
1 9 мм. Если натяжение следует отрегули
ровать, ослабьте или подтяните винт на
тяжного устройства, смонтированного на 
двигателе (рис. 3-5). Если ремень покоро
бился или покрыт трещинами, замените 
его немедленно. Возьмите его с собой в 
магазин, чтобы вам подобрали точно та
кой же. 

Если вентилятор вращается слишком 
быстро или слишком медленно, отрегули
руйте скорость вращения шкивом двигате
ля. Обычно шкив состоит из двух частей, 
каждая из которых закреплена на валу 
винтом. Ослабьте винт внешней части 
шкива и сдвиньте или раздвиньте две его 
части. Если вы сблизите части, количество 
оборотов вентилятора в минуту увеличит
ся и лопасти будут вращаться быстрее. Ес
ли раздвинете, то количество оборотов в 
минуту снизиться, скорость вращения ло
пастей станет меньше. При такой регули
ровке вы изменяете диаметр несущей по
верхности шкива двигателя (рис. 3-6). Ре
гулируя, следует заодно проверить, как 
выставлены шкивы. 

Убедитесь, что шкив двигателя и шкив 
вентилятора стоят на одной линии. Если 
они не выставлены по прямой, ремень бу
дет истираться с одной стороны и быстро 
выйдет из строя. Кроме того, возможен 
перегрев с сопутствующим запахом горе-

Рис . 3-5. Т и п и ч н ы й р е м е н н о й п р и в о д . В с т р е 
ч а ю т с я и д р у г и е к о н с т р у к ц и и , н о п р и н ц и п 
д е й с т в и я тот ж е с а м ы й . 

Рис. 3-6. С к о р о с т ь в р а щ е н и я л о п а с т е й вентиля 
т о р а м о ж н о о т р е г у л и р о в а т ь , сместив о д н у п о 
л о в и н у ш к и в а двигателя о т н о с и т е л ь н о д р у г о й . 



Рис. 3-7. У б е д и т е с ь , что ш к и в д в и г а т е л я и ш к и в 
в е н т и л я т о р а в ы с т а в л е н ы в л и н и ю , и н а ч е р е 
м е н ь б ы с т р о и з н о с и т с я . Н е з а б у д ь т е п е р е п р о 
верить , к а к в ы с т а в л е н ы ш к и в ы , п о с л е т о г о к а к 
в ы и з м е н и т е д и а м е т р ш к и в а д в и г а т е л я . 

лой резины. Проверьте, как выставлены 
шкивы плотницким угольником, как пока
зано на рис. 3-7. Смещайте шкив двигате
ля по валу двигателя, пока не выровняете 
шкивы. Перемещая шкив, не забудьте, что 
надо сохранить желательный для вас диа
метр шкива. 

Проверьте, не ослаблены ли винты и 
болты печи. Затяните, если найдете такие. 
Осмотрите, нет ли утечек воздуха в сты
ках, не отклеилась ли уплотнительная лен
та на стыках. Снимите отклеившуюся лен
ту и замените ее новой. Отремонтируйте 
изоляцию короба, если найдете повреж
денные места. 

Если в системе установлен увлажни
тель воздуха, то проверьте, нет ли отло
жений солей на приемном клапане и ме
ханизме, с помощью которого увлажняет
ся нагретый воздух. Камеру, вентиль и по
плавок следует почистить. 

Балансировка системы подачи 
теплого воздуха 

Обычно воздух в комнатах стараются на
греть в разной степени. В спальне, как пра
вило, температуру держат ниже, чем в гос
тиной. Кухня имеет дополнительный обог
рев от плиты, и поэтому требует меньше 
тепла. Систему подачи теплого воздуха 
(или холодного при кондиционировании) 
надо сбалансировать так, чтобы в каждую 
комнату поступало нужное количество те
пла. Процедура балансировки воздушной 
отопительной системы следующая: 

1. Поставьте термостат в одной из 
комнат, скажем, на 22°С на несколько ча
сов, запустив системы при всех открытых 
заслонках и регистрах. Двери между ком
натами оставьте открытыми. 

2. Проверьте термометрами темпе
ратуру в каждой комнате на уровне 1 
метр от пола. 

3. Если температура в комнате выше, 
чем должна быть, частично прикройте в 
ней регистры. Помните, что этим вы начи
наете подавать больше теплого (или хо
лодного) воздуха в другие комнаты. 

4. Регулируйте регистры, пока в каж
дой комнате не установится температура, 
близкая к желательной. Такая баланси
ровка, возможно, займет довольно много 
времени, но общая комфортность дома 
значительно улучшится. С большей точно
стью воздушные потоки регулируются за
слонками. 

В некоторых системах в коробах ус
танавливают заслонки. Для балансировки 
системы, измените расход воздуха с помо-
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Рис. 3-8. З а с л о н к и у с т а н а в л и в а ю т в к р у г л ы х и 
п р я м о у г о л ь н ы х к о р о б а х для р е г у л и р о в а н и я 
п о д а ч и в о з д у х а , к о т о р ы м п о д д е р ж и в а е т с я 
о п р е д е л е н н а я т е м п е р а т у р а в о з д у х а в п о м е 
щ е н и и . 

щью заслонок. Заслонка полностью от
крыта, когда ее ручка параллельна коро
бу. Заслонка полностью закрыта, когда 
ручка перпендикулярна коробу (рис. 3-8). 
Регулируйте подачу воздуха заслонкой до 
тех пор, пока в комнате не установиться 
нужная температура на несколько часов. 

Если в коробах нет заслонок, их мож
но установить. Убедитесь, что вы покупае
те заслонки, соответствующие вашим ко
робам. 

Сбалансировать отопительную систе
му в двухэтажном доме сложнее, чем в од
ноэтажном, вследствие того, что тепло под
нимается вверх и добиться постоянства тем-

Рис . 3-9. П р о з р а ч н ы й д е ф л е к т о р н а р е г и с т р е 
н а п р а в и т т е п л ы й в о з д у х в н у ж н о м н а п р а в л е 
н и и . 

пературы на втором этаже труднее, чем на 
первом. Если лестница на второй этаж име
ет дверь, то при балансировке лучше дер
жать ее закрытой. Больше тепла следует по
дать на первый этаж, потому что часть его 
все равно перейдет на второй. Направить 
поток теплого воздуха в нужном направле
нии вы сможете с помощью прозрачных 
пластиковых дефлекторов (рис. 3-9). 

П А Р О В Ы Е О Т О П И Т Е Л Ь Н Ы Е 
С И С Т Е М Ы 

Пар представляет собой смесь горячего во
дяного пара с горячим воздухом. Пар соз
дает в системе давление, которое быстро 
передается в батареи или теплообменник. 
Паровой котел спроектирован так, что мо
жет выдержать только определенное давле
ние, вследствие чего на нем установлен 
предохранительный клапан, стравливаю
щий пар, если давление достигнет опасного 
уровня. Большинство предохранительных 



клапанов открываются при далее около 5 
фунтов на квадратный дюйм. Паровые сис
темы во многом похожи на водяные отопи
тельные системы. Их редко устанавливают 
в домах, рассчитанных на одну семью. 

ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ 

Водяное отопление может быть принуди
тельным или с циркуляцией воды под дей
ствием силы тяжести. Последняя система 
считается неэффективной, но ее можно 
встретить в домах старой постройки. 

Водяное отопление 
в циркуляцией воды 
под действием силы тяжести 

Эта система функционирует следующим 
образом. Вода нагревается в бойлере1 до 
температуры 82°С сжиганием газа или 
мазута. При нагревании вода расширяет
ся. Из-за увеличения объема воды в сис
теме она поступает в расширительный 
бак, который часто устанавливают на 
чердаке. Бак сообщается с атмосферой, 
поэтому в системе избыточного давления 
нет. Нагретая вода под действием силы 
тяжести течет по трубам к радиаторам, в 
которых и отдает тепло. Охладившаяся 
вода стекает вниз и поступает в бойлер, 
нагревается вновь и вновь поступает в си
стему (рис. 3-10). 

Такие системы медленно реагируют 
на внезапное понижение температуры, 
поскольку в бойлере должна быть нагрета 
вся масса воды, прежде чем начнется ее 
циркуляция в системе. Если эта система в 
вашем доме плохо греет, возможно, в 
бойлере и трубах скопились отложения 
солей. Для правильной циркуляции очень 
важен диаметр трубы. Если вода у вас ми
нерализованная, установите водоочисти
тель воды, подаваемой в бойлер. 

Рис . 3 - / 0 . Т и п и ч н а я с и с т е м а в о д я н о г о о т о п л е 
н и я , в к о т о р о й р а с ш и р и т е л ь н ы й б а к с о о б щ а 
ется с а т м о с ф е р о й . Т а к и е с и с т е м ы в с т р е ч а ю т 
ся т о л ь к о в с т а р ы х д о м а х . 

Водяное отопление 
с принудительной циркуляцией 
Система водяного отопления с принуди
тельной циркуляцией — система закрытая. 
Вода прокачивается по трубам насосом, 
работающим под давлением. Воду прока
чивают по системе, и она возвращается в 
бойлер, сохранив остаточное тепло. Сле
довательно, нет необходимости в сильном 
нагреве воды, возвращаемой в систему. 

Тепло передается в помещение через 
радиатором или теплообменник. В очень 
старых системах установлены чугунные 
радиаторы, через которые пропускают 
воду (рис. 3-11). Современные типы чу
гунных радиаторов показаны на рис. 3-12. 
Во многих системах используются свобод
но стоящие теплообменники, в которые 
холодный комнатный возух поступает 
снизу, проходит сквозь радиатор с ребра-
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Рис. 3-11, М н о г и е г о д ы в с и с т е м а х в о д я н о г о 
о т о п л е н и я у с т а н а в л и в а л и т а к и е р а д и а т о р ы . 

Рис . 3-12. С о в р е м е н н ы е ч у г у н н ы е р а д и а т о р ы 
о т о п л е н и я , в т о м ч и с л е с в о б о д н о с т о я щ и е т е п 
л о о б м е н н и к и и н а с т е н н ы е с е к ц и о н н ы е р а д и 
а т о р ы , ( с л ю б е з н о г о р а з р е ш е н и я « Б е р н х э м 
К о р п о р е й ш н » ) . 

Рис . 3 - 1 3 . С в о б о д н о с т о я щ и й т е п л о о б м е н н и к 
э ф ф е к т и в н о р а с п р е д е л я е т т е п л о , п о с к о л ь к у 
о б е с п е ч е н о п р о х о ж д е н и е в о з д у х а н а д н а г р е 
т ы м в о д о й р а д и а т о р о м , и м е ю щ и м р е б р а . 

ми, нагревается и выходит в комнату свер
ху (рис. 3-13). 

В этих системах используются также 
теплообменники с ребрами. Они функци
онируют при принудительной подаче во
ды. Они небольшие и малозаметны, по
скольку трубы скрыты, но представляют 
собой эффективные теплообменники 
(рис. 3-14). 

Если в системе водяного отопления с 
принудительной циркуляцией установле
ны чугунные радиаторы старой конструк
ции, то желательно заменить их на сво
бодно стоящие или настенные секционные 
радиаторы. Они более эффективные, бо
лее привлекательные и занимают меньше 
места. Однако, прежде всего, проверьте, 
обеспечит ли ваш бойлер расход воды, 
требующийся этим теплообменникам. 

В некоторых системах зажиганием 
горелок бойлера и двигателем насоса уп-
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Рис. 3-14. Н а с т е н н ы й т е п л о о б м е н н и к с р е б р а 
м и п р е д с т а в л я е т с о б о й м а л о з а м е т н ы й , н о э ф 
ф е к т и в н ы й о т о п и т е л ь н ы й п р и б о р . 

равляет термостат, который включает го
релку, когда температура понижается до 
заданной. Если вода перегревается, высо
котемпературный выключатель перегрева 
отключает горелку. 

Ваша система отопления имеет одну 
из трех трубопроводных систем. Одно
трубная система малоэффективна и в со
временных системах отопления не ис
пользуется (рис. 3-75). Недостаток одно
трубной разводки в том, что вода посту
пает сначала в первый радиатор, затем 
во второй и так далее во всем доме. Ка
ждый радиатор отнимает у воды часть те
пла. Когда вода доходит до последнего 
радиатора, теплосодержание воды уже 
очень маленькое, и комната остается хо
лодной. 

В прямой двухтрубной системе ото
пления вода возвращается в бойлер по 
отдельной системе (рис. 3-16). 

В реверсивной двухтрубной развод
ке системы отопления вода из радиатора 

Рис. 3-15. В о д н о т р у б н о й р а з в о д к е с и с т е м ы 
о т о п л е н и я в о д а п р о х о д и т п о с л е д о в а т е л ь н о 
все р а д и а т о р ы , п р е ж д е ч е м вернется в б о й 
л е р . П о с л е д н и е р а д и а т о р ы п р и н и м а ю т в о д у 
п о н и ж е н н о й т е м п е р а т у р ы . 

Рис. 3-16. П р я м а я д в у х т р у б н а я с и с т е м а о т о 
п и т е л ь н о й р а з в о д к и д о с т а в л я е т г о р я ч у ю в о д у 
о т б о й л е р а к к а ж д о м у р а д и а т о р у п о о д н о м у 
т р у б о п р о в о д у и о т в о д и т о х л а д и в ш у ю с я в о д у 
о т р а д и а т о р о в п о в т о р о м у т р у б о п р о в о д у . 

1 Бытовое название — обратка. 



176 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РЕМОНТА 

Рис. 3-17. Р е в е р с и в н а я д в у х т р у б н а я с и с т е м а 
о т о п и т е л ь н о й р а з в о д к и п о д а е т в о д у в р а д и а 
т о р о т б о й л е р а п о о д н о м у т р у б о п р о в о д у и 
в о з в р а щ а е т о х л а д и в ш у ю с я в о д у п о д р у г о м у 
т р у б о п р о в о д у , п о к о т о р о м у в о д а течет в т о м 
же н а п р а в л е н и и , что и г о р я ч а я в о д а . В р е 
з у л ь т а т е с о п р о т и в л е н и е т е ч е н и ю в о д ы и в 
п е р в о м и в о в т о р о м т р у б о п р о в о д а х о д и н а к о 
в о е д л я к а ж д о г о р а д и а т о р а , что п о м о г а е т 
с б а л а н с и р о в а т ь н а г р е в к а ж д о г о о т д е л ь н о г о 
р а д и а т о р а . 

поступает в обратный трубопровод, в ко
торый сливается вода и из всех остальных 
радиаторов (рис. 3-17). Общая масса во
ды, возвращающаяся в бойлер, имеет по
стоянную температуру, и все радиаторы 
нагреваются одинаково. 

Регулировка системы водяного 
отопления 

Для повышения эффективности водяного 
отопления можно отрегулировать систему 
по нескольким параметрам. Но сначала за
гляните в руководство по эксплуатации, ко
торое предоставляет фирма-изготовитель и 
соблюдайте изложенные в нем правила: 

1. Пригласите техника для регули
ровки регулятора перегрева, чтобы циклы 
пуска-остановки были более короткие, но 
частые. При такой работе отопления лег
че поддерживать постоянную температу
ру при быстром изменении температуры 
наружной. 

2. При очень холодной погоде по
высьте давление в системе. При повыше
нии давления к радиаторам поступает 
большее количество тепла. 

3. Слишком много колен поворота 
трассы трубопровода под малым углом 
снижает эффективность системы. Замени
те их на колена с большими углами пово
рота, чтобы снижите гидравлическое со
противление трубопровода. 

4. Изолируйте трубы для снижения 
тепловых потерь (рис. 3-18). Изоляция 
позволит повысить количество тепла, по
ступающего на отопление комнат, и пре
дотвратит нагрев помещений, которые в 
тепле не нуждаются, например, подвала. 
Изоляция для труб отопительной системы 
имеется в большинстве хозяйственных ма
газинов. 

Рис . 3-18. Т р у б о п р о в о д ы системы о т о п л е н и я 
д о л ж н ы б ы т ь и з о л и р о в а н ы д л я э к о н о м и и 
э н е р г и и . 
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Э К С П Л У А Т А Ц И Я С И С Т Е М Ы 
В О Д Я Н О Г О О Т О П Л Е Н И Я 

Далее приводятся типичные меры по по
вышению эффективности системы водяно
го отопления. Не забудьте сначала прочи
тать руководство по эксплуатации фирмы-
изготовителя. На рис. 3-19 показана уп
рощенная схема типичного бойлера. 
Взгляните на нее при чтении руководства 
по эксплуатации. На панели установлены 

приборы, показывающие температуру и 
давление воды. Аквастат поддерживает 
определенную температуру воды в бойле
ре, включая горелки при ее падении ниже 
эксплуатационной величины, которая 
обычно равна 83°С. 

Предохранительный клапан не поз
воляет давлению в системе подняться вы
ше определенного предела. Обычно его 
устанавливают на давление в 30 фунтов 
на кв. дюйм. Расширительный бак прини

мает излишки воды, ко
гда ее объем увеличи
вается при нагревании, 
вследствие чего не воз
никает избыточного да
вления в системе. Реду
ктор пропускает воду в 
систему, когда давле
ние в ней падает ниже 
установленной изгото
вителем величины, ко
торая обычно равно 12 
фунтам на кв. дюйм. В 
редукторе имеется об
ратный клапан, предот
вращающий обратный 
ток воды в бойлер из 
трубопровода горячей 
воды (подающего). Тер
мостат включает горел
ки бойлера и циркуля
ционный насос, когда 
температура воздуха в 
помещении падает ни
же заданной ему вели
чины. 

Вот некоторые ра
боты по уходу за систе
мой водяного отопле
ния. Прочитайте также 
руководство по эксплу
атации фирмы-изгото
вителя. 

1. Смажьте двигатель 
иркуляционного насоса, 

Рис. 3 - 7 9 . Т и п и ч н ы й б о й л е р ( в о д я н о й к о т е л ) , п р и м е н я е м ы й для о т о 
п л е н и я ж и л ы х д о м о в н а о д н у с е м ь ю . П о с к о л ь к у б о й л е р ы б ы в а ю т 
р а з н ы х к о н с т р у к ц и й , с п р а в ь т е с ь в р у к о в о д с т в е по э к с п л у а т а ц и и . L 
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Рис. 3-20. Т и п и ч н ы й к л а п а н р а д и а т о р а и т е п 
л о о б м е н н и к а для у д а л е н и я в о з д у х а и з систе 
м ы . В о з м о ж н ы и д р у г и е т и п ы к л а п а н о в , о т л и 
ч а ю щ и х о т п о к а з а н н о г о н а р и с у н к е . 

если у него есть точки смазки малом, не 
имеющим детергентных присадок. 

2. Проверьте всю систему на утечки. 
3. Осенью, при первом запуске сис

темы удалите воздух из каждого радиато
ра и время от времени делайте это и зи
мой. Воздух в радиаторах находится 
сверху, и его удаляют, открыв воздушный 

(верхний) клапан радиатора (рис. 3-20). 
Когда из клапана начнет брызгать вода,/ 
закройте его. Держите у клапана емкость; 
Ч Т О б ы С О б р а Т Ь В О Д у . В Н е К О Т О р Ы Х KOHCTf 

рукциях установлены клапаны с автомати
ческим сбросом захваченного воздуха. 
Они закрываются, как только в них попа
дает вода. Желательно заменить клапаны 
ручного управления на автоматические 
(рис. 3-21). 

4. Удалите пыль, свободные мине
ральные отложения и другие осадки из 
бойлера, спустив воду из него. Загляните 
сначала в руководство по эксплуатации. 
Эта работа выполняется следующим об
разом: отключите энергию и подачу воды. 
Протяните шланг от дренажного крана 
бойлера к месту сброса и откройте кран, 
(см.рис. 3-19) Откройте воздушные кла
паны радиаторов, расположенных выше 
других в доме, чтобы обеспечить поступ
ление воздуха в систему и сброс воды. 
Удалив воду из системы, откройте запо
рный вентиль подачи воды и промойте си
стему. Промыв систему, закройте дренаж
ный вентиль и наполните бойлер водой. 
Некоторые сантехники рекомендуют 

Р и с 3-21. А в т о м а т и ч е с к и й к л а п а н для с т р а в 
л и в а н и я в о з д у х а у с т р а н я е т н е о б х о д и м о с т ь в 
р е г у л я р н о м у д а л е н и и в о з д у х а и з с и с т е м ы 
в р у ч н у ю . 



снять при этом предохранитель
ный клапан и залить через его 
отверстие в бойлер ингибитор1 

коррозии. Продолжайте напол
нять водой систему, в то время 
как бойлер начнет нагреваться. 

Если на бойлере установ
лен редуктор с обратным кла
паном, то он остановит подачу 
воды, как только бойлер напол
нится. Если редуктора нет, то 
проследите за наполнением по 
манометру, показания которо
го должны достигнуть величины, 
указанной фирмой-изготовите
лем в руководстве по эксплуа
тации. Затем стравливайте воз
дух из каждого радиатора, по
ка манометр не покажет вели
чину эксплуатационного давле
ния, указанного в руководстве 
для этого бойлера. 

5. Иногда расширительный 
бак наполняется водой, и в нем 
остается слишком мало возду
ха, в результате чего горячую воду начи
нает сбрасывать предохранительный кла
пан. Для обеспечения нормальной работы 
в этом случае отключите бойлер от элект
рической сети, закройте запорный вен
тиль подачи воды и дайте воде остынуть. 
Затем сбросьте воду через дренаж, уста
новленный в нижней части бака. Когда во
да полностью из него уйдет, закройте 
дренаж и откройте вентиль подачи воды. 
Бак должен быть наполнен водой до поло
вины объема. 

В новых системах на баке устанавли
вается клапан, который позволяет одно
временно и спускать воду, и открывает до
ступ возуха в бак (рис. 3-22). Поскольку 
имеется доступ воздуха, вода уйдет из ба
ка. Если в системе такого клапана нет, 
вентиль под баком на линии к бойлеру 

Рис . 3 - 2 2 . Ч т о б ы у д а л и т ь в о д у и з р а с ш и р и т е л ь н о г о б а к а , 
о т к л ю ч и т е э л е к т р о э н е р г и ю , з а к р о й т е з а п о р н ы й вентиль 
п о д а ч и в о д ы , п о д о ж д и т е , п о к а в о д а о х л а д и т с я и з а т е м о т 
к р о й т е д р е н а ж н ы й вентиль , к о т о р ы й о б е с п е ч и в а е т д о с 
т у п в о з д у х а в б а к . В с и с т е м а х , где т а к о г о вентиля нет, з а 
к р о й т е вентиль п о д б а к о м н а л и н и и , в е д у щ е й в б о й л е р у . 
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должен быть закрыт и надо спустить всю 
воду из бака. Затем подайте воду в бак. 

В расширительных баках другой 
конструкции между воздухом и водой ус
тановлена диафрагма (рис. 3-23), бак 
соединен с воздухоотделителем, в кото
ром установлен клапан для сброса из
лишнего возуха. Когда давление воздуха 
падает ниже установленного минимума, 
вода подается через предохранительный 
клапан. 

Клапан на днище расширительного 
бака подает воздух в воздушное про
странство бака. Если система теряет дав
ление, то вряд ли это происходит в диа-
фрагменном баке: вероятнее всего, из нее 
уходит вода через один из вентилей или 
через уплотнение вала. Поэтому сначала 
попытайтесь добавить воды в систему че
рез вентиль водоподводящей трубы. 

На многих бойлерных манометрах 1 Вещество, замедляющее скорость коррозии. 



180 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РЕМОНТА 

ке теряет воздух, то либо он просачивает
ся через ниппельный клапан велосипедно
го типа, либо это утечка в баке. Если утеч
ка в ниппельном клапане небольшая, то 
надо поставить на него более плотную 
крышку. Если утечка большая, нужен но
вый ниппель. Если утечка в баке, то его на
до заменить. Давление в баке можно по
высить, установив автоматическое авто
мобильное устройство для подкачки шин и 
соединив его с клапаном подсоса воз
духа. 

Если вы не знаете из-за чего происхо
дит падение давления в системе: из-за ба
ка или из-за утечки воды, лучше всего при
гласить специалиста по отоплению, чтобы 
он определил причину и устранил ее. 

6. Проверьте радиаторы и теплооб
менники, чтобы убедиться, что они выстав
лены по уровню. Затем отрегулируйте их 
положение так, чтобы они были слегка на
клонены в сторону отвода воды. 

7. Если двигатель циркуляционного 
насоса стучит или двигатель работает, но 
вода не циркулирует, то, вероятнее всего, 
нарушен привод между двигателем и на
сосом. Для ремонта привода пригласите 
специалиста. 

8. Если дом не должен отапливаться в 
течение продолжительного времени зи
мой и система отопления отключается, то 
предварительно надо спустить из нее во
ду, чтобы вода не замерзла в трубах. 

9. Периодически поднимайте прове
рочный рычаг на предохранительном кла
пане, чтобы убедиться, что он не заржа
вел и исправен. Если рычаг не работает, 
то предохранительный клапан надо заме
нить. При замене отключите бойлер и 
дайте ему остынуть, и после этого можете 
снимать клапан. Не пытайтесь подкоррек
тировать установку давления предохра
нительного клапана. 

10. Проверьте газоход от горелки до 
дымовой трубы. Все стыки должны быть 
уплотнены теплостойким материалом, ко-

Рис. 3-23. Д и а ф р а г м е н н ы й р а с ш и р и т е л ь н ы й 
б а к и м е е т г и б к у ю р е з и н о в у ю д и а ф р а г м у , к о 
т о р а я р е а г и р у е т н а и з м е н е н и е д а в л е н и я , в 
р е з у л ь т а т е ч е г о и з м е н я е т с я к о л и ч е с т в о в о д ы и 
в о з д у х а в б а к е . 

нанесена шкала альтиметра1. Определи
те высоту расположения радиатора, уста
новленного выше всех. По шкале альти
метра определите, какое должно быть да
вление. Добавьте пять фунтов к этому да
влению *— и вы получите величину безо
пасного эксплуатационного давления в 
баке. Если воздушное пространство в ба-

1 Прибор, измеряющий высоту по давлению воз
духа. 



торый вы можете купить в магазине строи
тельных материалов. 

11. Очистите топку и газоходы от са
жи. Откройте люки бойлера, чтобы полу
чить доступ к саже на поверхностях нагре
ва бойлера. Почистите топку и поверхно
сти нагрева проволочной щеткой и удали
те сажу пылесосом. Если вы будет разби
рать дымовую трубу для чистки, то пред
варительно пронумеруйте секции, чтобы 
собрать ее после этого. Удалять сажу луч
ше всего в конце отопительного сезона. 

12. Если при первом включении сис
темы радиаторы не нагреваются, то, пре
жде всего, убедитесь, что их вентили от
крыты. Иногда воздушный клапан, откры
вающийся под действием давления зарас
тает ржавчиной и не открывается. В таком 
случае воздух из радиатора не уходит, и 
горячая вода в него не поступает. Сбрось
те давление в системе, отверните каждый 
воздушный клапан и вычистите их. Если 
чистки окажется недостаточно, прокипя
тите клапан в сильном растворе стираль
ной соды. Если клапан и после этого будет 
заедать, то замените его. 

13. Количество тепла отбираемого от 
радиатора можно регулировать, изменяя 
количество воды, поступающей в него. Та
кая регулировка производится вентилем, 
установленном на трубе, через которую в 
вода подается в радиатор. 

14. Когда бойлер работает, регуляр
но проверяйте давление по манометру, 
установленному на нем. Поддерживайте 
давление, рекомендованное фирмой-из
готовителем, которое обычно равно от 20 
до 30 фунтов на кв. дюйм. Чтобы повысить 
давление в расширительном баке, до
бавьте в него воды. Будьте внимательны: 
не переполняйте его. Если в системе уста
новлен диафрагменный бак, воспользуй
тесь автомобильным насосом для повыше
ния давления, подсоединив его к клапану 
подсоса возуха из бака. Давление возу
ха в баке можно проверить автомобиль-
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ным манометром. Для регулирования это
го давления пригласите техника. 

15. Все поверхности, на которые воз
действует пламя горелки, очистите прово
лочной щеткой. Сажа скапливается в топ
ке, дымовой трубе и на заслонке. Пылесо
сом удалите свободную сажу из топки. Ес
ли в трубах появляется даже маленькая 
дырочка, то такая труба подлежит заме
не. При чистке работайте в пылезащитной 
маске и защитных очках. 

16. Летом наполните бак для горюче
го полностью, что поможет предотвратить 
его коррозию и накопление влаги из-за 
конденсации. 

М А З У Т Н Ы Е П Е Ч И С И С Т Е М Ы 
В О З У Ш Н О Г О О Т О П Л Е Н И Я 

Мазутные горелки используются также и в 
печах для подогрева воздуха при воздуш
ном отоплении (рис. 3-24). Включается го
релка при срабатывании комнатного тер
мостата. В горелочном устройстве имеет
ся реле, связанное с тепловым датчиком, 
который установлен в газоходе, или же, с 
датчиком, реагирующим на свет факела 
горелки в топке. Когда датчик подает сиг
нал, реле включает нагнетающий вентиля
тор, который прокачивает воздух через 
теплообменник и далее по коробам в по
мещения дома. 

Работа мазутной горелки 

Блок мазутной горелки устанавливается 
на болтах вне печи для подогрева возду
ха или бойлера. Когда дому нужно тепло, 
воздуходувка1 прокачивает воздух высо
кого давления через воздушную трубу и 
через лопасти и подает его на змеевик вы
сокого давления. Когда это происходит, 
насос подает мазут из топливного бака в 

1 Нагнетательный вентилятор высокого давления. 



Рис. 3 - 2 4 , В т и п и ч н о й м а з у т н о й п е 
ч и для п о д о г р е в а в о з д у х а т о п л и в о 
сжигается в т о п к е , в к о т о р о й н а 
гревается т е п л о о б м е н н и к . В е н т и 
л я т о р н а г н е т а е т т е п л ы й в о з у х в к о 
р о б а , п о к о т о р ы м о н п о с т у п а е т в 
к о м н а т ы . 

сопло, которое распыляет его в 
туман. Здесь воздух встречается 
с топливом, образуя горючую 
смесь, которая поджигается ис
крой, возникающей между элек
тродами высоковольтного уст
ройства, соединенного с транс
форматором зажигания. Типич
ное горелочное устройство по
казано на рис. 3-25. 

Горелки бывают двух типов: 
работающие под давлением и 
испарительные. Работающие 
под давлением делятся на го
релки высокого давления и го
релки низкого давления. 

В горелках высокого давле
ния мазут подается из топливно-

Рис. 3-25. Т и п и ч 
н о е г о р е л о ч н о е 
у с т р о й с т в о , в к л ю 
ч а ю щ е е т р а н с 
ф о р м а т о р з а ж и 
г а н и я , н а с о с , в о з 
д у х о д у в к у , в о з 
д у ш н у ю т р у б у , 
э л е к т р о д ы и с о 
п л о . 
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го бака через фильтр и клапан-регулятор 
давления горелки. Когда насос развивает 
давление до 100 фунтов на кв. дюйм, кла
пан открывается и топливо поступает в со
пло, которое распыляет его в туман. Рас
пыленное топливо смешивается с возду
хом, который нагнетает воздуходувка. 
Образовавшаяся смесь поджигается высо
ковольтной искрой, проскакивающей меж
ду двух электродов, и сгорает в топке, 
(рис. 3-24). Когда термостат в комнате ре
гистрирует заданную температуру, его 
контакты размыкаются, и на топливный на
сос поступает сигнал, останавливающий 
его. Топливо перестает поступать в сопло и 
факел гаснет. Реле в газоходе может оста
новить топливный насос, если возгорание 
топливно-воздушной смеси не произошло. 
Когда это случается, то заново реле надо 
включить вручную. Включайте реле по
вторно только один раз. Если оно снова 
сработает, вызовите ремонтника. 

Горелка низкого давления работает 
так же, как и горелка высокого давления с 
небольшим отличием: воздух смешивает
ся с топливом внутри сопла, и в топку рас
пыляется уже смесь. 

В испарительной горелке электриче
ской дугой поджигается лужица топлива, 
высокая температура горения заставляет 
топливо испаряться, что ведет к еще боль
шей скорости испарения. К месту сгора
ния топлива нагнетает воздух. 

Обслуживание горелки 

Нормально работающая горелка должна 
давать конусообразный факел желтого 
пламени с оранжевой каймой по краям. 
Регулировать пламя должен только специ
алист, но ряд операций по обслуживанию 
горелки, о которых мы рассказываем да
лее, может выполнить и владелец. Более 
тонкие регулировки лучше поручить спе
циалистам. Большинство компаний при 
установке горелочного устройства пред-

Рис. 3-26. Раз в д в а м е с я ц а о ч и с т и т е от п ы л и 
в о з у х о д у в к у , д в и г а т е л и , з а б о р н ы е о т в е р с т и я 
для в о з д у х а и к о н т р о л ь н о - и з м е р и т е л ь н у ю а п 
паратуру м я г к о й щ е т к о й ( к и с т ь ю ) и п ы л е с о 
сом в т е х м е с т а х , где это не п р и ч и н и т у щ е р б а . 
О т к л ю ч и т е э н е р г и ю , п р е ж д е чем н а ч н е т е 
в с к р ы в а т ь э л е к т р и ч е с к и е п р и б о р ы . 

лагают контракт на обслуживание, и вла
дельцу лучше поручить эту работу специ
алистам полностью. 

Вот какая профилактика должна про
водиться регулярно. 

1. Очистка от пыли двигателей, вен
тиляторов, заборных отверстий воздуха и 
контрольно-измерительной аппаратуры — 
приблизительно раз в месяц (рис. 3-26). 
Доступ к этим устройствам в разных кон
струкциях разный, поэтому загляните в 
руководство по эксплуатации. Пользуй
тесь мягкой щеткой и пылесосом. Чистите 
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Рис. 3-27. Устройство для зажигания и сопло 
следует почистить перед запуском системы 
осенью. От трансформатора зажигания на
пряжение подается на электроды, которые 
поджигают мазутный туман, образующийся 
после распыления топлива соплом. 

только те места, где щеткой нельзя нанес
ти повреждений. Открывая подключенные 
устройства, отключите горелку от сети. 

2. Если в двигателях есть точки смаз
ки, смажьте двумя каплями масла 20W 
без детергентных присадок. 

3. Устройство для зажигания и сопло 
надо снимать и чистить раз в год (рис. 3-
27). Будет лучше, если вы поручите эту ра
боту специалистам. Процесс демонтажа, 
чистки и сборки для различных моделей 
разный, поэтому, приступая к нему, снача
ла узнайте подробности у изготовителя. 

4. Замените фильтр тонкой очистки 
системы топливоподачи (рис. 3-28). Что
бы сделать это, перекройте вентиль пода
чи топлива и отключите горелку от элект
роэнергии. Заведите емкость под фильтр 
и снимите крышку с него, отвинтив болт 
сверху. Вытяните корпус вниз, отделив его 
от крышки. Возможно, прокладка залип
нет, в таком случае ее надо осторожно от-

Р и с . 3-28. М е н я й т е ф и л ь т р у ю щ и й э л е м е н т 
ф и л ь т р а т о н к о й о ч и с т к и т а к ч а с т о , к а к р е к о 
м е н д у е т и з г о т о в и т е л ь . Р е к о м е н д у е т с я т а к ж е 
з а м е н я т ь п р и этом п р о к л а д к у . 

делить. Следите за тем, чтобы не погнуть 
или повредить арматуру топливоподачи. 
Очистите внутреннюю часть корпуса и 
крышку. При установке нового фильтра 
прокладку лучше заменить на новую. 

5. Если насос имеет фильтр грубой 
очистки, то почистите его (рис. 3-29). Сни
мите болты удерживающие крышку и вы-
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К А К РАБОТАЕТ Г А З О В А Я П Е Ч Ь 

Газовая печь имеет чугунную горелку, топ
ку, вентилятор и различную контрольно-
измерительную аппаратуру (рис. 3-30). 
На газопроводе, ведущем к печи, устано
влен газовый кран, которым магистраль 
перекрывается вручную. Когда ручка кра
на установлена параллельно трубе, вен
тиль открыт (рис. 3-31). Чтобы прекратить 
подачу газа ручку надо поставить перпен
дикулярно трубе. Расход газа регулирует-

Рис. 3 - 2 9 . Ч и с т и т е ф и л ь т р г р у б о й о ч и с т к и т о п 
л и в н о г о н а с о с а т а к ч а с т о , к а к р е к о м е н д у е т 
и з г о т о в и т е л ь . П р и э т о м к а ж д ы й р а з з а м е н я й т е 
п р о к л а д к у . 

ньте сетку и прокладку. Не забудьте под
ставить емкость для сбора топлива. Замо
чите сетку в растворителе, который обез
жирить ее. Если сетка не станет чистой, 
осторожно почистите ее мягкой щеткой, 
чтобы ячейки стали свободными. Повреж
денную сетку замените и при сборке обя
зательно заменить прокладку. Посмотри
те в руководстве, нет ли там указаний из
готовителя по очистке фильтровального 
устройства топливного насоса. 

6. Предложите технику, обслуживаю
щему горелку, проверить регулятор тяги, 
чтобы определить плотность дыма и тем
пературу в дымовой трубе, а также прове
сти тест на содержание двуокиси углеро
да. Техник отрегулирует его. Настроив на 
наиболее эффективную работу. Старые 
горелки не столь эффективны, как новые 
модели. 

Рис. 3 - 3 0 . Т и п и ч н а я г а з о в а я п е ч ь с д у т ь е м 1 

д л я с и с т е м ы о т о п л е н и я т е п л ы м в о з д у х о м . 
Н а г н е т а ю щ и й в е н т и л я т о р п р о д у в а е т в о з д у х 
ч е р е з т е п л о о б м е н н и к , к о т о р ы й н а г р е в а ю т 
г а з о в ы е г о р е л к и . Н а г р е т ы й в о з у х ч е р е з к о 
р о б а п о с т у п а е т в п о м е щ е н и я д о м а . 

Принудительная подача воздуха к горелкам. 



Рис. 3 - 3 ? . Г а з о в ы й к р а н н а г л а в н о й г а з о в о й 
м а г и с т р а л и п е ч и для п р е к р а щ е н и я п о д а ч и г а 
з а в р у ч н у ю . К о г д а р у ч к а п а р а л л е л ь н а г а з о 
в о й т р у б е , к р а н о т к р ы т . 

ся газовым редуктором, который автома
тически снижает давление до нужного для 
работы печи и автоматическим регулято
ром, который регулирует подачу газа к 
горелке. У большинства печей редуктор и 
регулятор представляют собой единый 
блок управления расходом. Не пытайтесь 
отрегулировать давление газа сами. Эта 
работа должна выполняться газовой ком
панией. 

Обслуживание газовой печи и дру
гих устройств, работающих на газе опас
нее сервисных работ на мазутных или 
электрических устройствах, поскольку да
же небольшая утечка может привести к 
взрыву. Если у вас возникли сомнения от
носительно работы газовой печи, обра
щайтесь к изготовителю или обслуживаю
щей газовое хозяйство компании. 

Пилотная горелка 

Пилотная горелка автоматически зажит 
ет газовую горелку, когда установленный 
в комнате термостат реагирует на пониже
ние температуры и, тем самым, увеличива
ет подачу газа на управляющую горелку 
Пилотная горелка представляет собой 
жиклер и термопару. Газ, поступающий в 
жиклер, горит постоянно. Термопара 
представляет собой предохранительное 
устройство, смонтированное у жиклера. 
Пламя нагревает термопару, возникает 
электрический ток, открывающий заслон
ку на главной газовой магистрали. Если 
пламя жиклера гаснет, термопара охлаж-

Рис . 3 - 3 2 . П л а м я ж и к л е р а н а г р е в а е т т е р м о п а 
р у ; э л е к т р и ч е с к и й т о к , в н е й в о з н и к а ю щ и й , 
п о д д е р ж и в а е т г а з о в у ю з а с л о н к у в о т к р ы т о м 
с о с т о я н и и . Если п л а м я гаснет , т е р м о п а р а о х 
л а ж д а е т с я , э л е к т р и ч е с к и й т о к и с ч е з а е т , 
вследствие чего з а с л о н к а з а к р ы в а е т с я . Т а к о 
в а о д н а и з к о н с т р у к ц и й г а з о в ы х г о р е л о к . С у 
щ е с т в у ю т и д р у г и е к о н с т р у к ц и и д р у г и х 
ф и р м - и з г о т о в и т е л е й . 
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дается, ток к заслонке не поступает, и она 
закрывается, перекрывая подачу газа к 
главной горелке и жиклеру (рис. 3-32). 

В пилотной горелке с электронным 
зажиганием газ поджигается электриче
ской искрой. Когда газовая печь отключа
ется, то гасится пламя и главной горелки, и 
пилотной. Иногда применяют зажигатель
ное устройство в виде спирали, раскаляю
щейся при пропускании электрического 
тока. Как только загорается газ пилотной 
горелки, замыкаются электрические кон
такты цепи, открывающей газовую за
слонку магистрали подачи газа к главной 
горелке. 

Как зажигают пилотную горелку 

На рынке имеется несколько моделей пи
лотной горелки постоянного горения. Ос
мотрите печь и загляните в руководство по 
эксплуатации, чтобы выяснить, какого ти
па пилотная горелка стоит у вас. Вот ти
пичный пример. 

Печь может быть оснащена пилотной 
горелкой постоянного горения, работа ко
торой контролируется комбинированным 
автоматическим редуктором-регулято
ром. Чтобы зажечь эту горелку, снимите 
наружную панель и убедитесь, что редук
тор-регулятор закрыт, а электричество от
ключено. Пусть пространство за панелью 
несколько минут проветривается. Запаха 
газа не должно быть. Если постоянно ощу
щается запах газа, сообщите об этом га
зовой службе. 

Затем установите термостат на са
мое низкое значение и снимите крышку с 
горелок. Поверните ручку управления 
стрелкой на надпись «пилотная горелка», 
нажмите на нее и поднесите горящую 
спичку к жиклеру (рис. 3-33). Газ должен 
тут же загореться. Держите ручку нажа
той несколько секунд, дожидаясь, пока 
пламя не нагреет термопару. Отпустите 

ручку и поставьте крышку на место. По
верните ручку стрелкой к указателю 
«включено» и включите электрическую 
цепь печи. Поставьте на место панель, за
крывающие контрольные приборы и уста
новите термостат на значение достаточно 
высокое, чтобы быть уверенным во вклю
чении главной горелки. 

Если пилотную горелку вы с первого 
раза не зажгли, подождите несколько ми
нут, чтобы проветрить пространство, и по
пробуйте снова. Если и второй раз вы не 
сможете запустить горелку, то у вас проб
лема. Лучше, если вы позвоните в газовую 
службу. Вероятнее всего, придется заме
нить термопару. 

В печах старой конструкции редук
тор и регулятор раздельные. Процедура 
розжига такая же, но сначала ручкой га
зового крана открывается подача газа, а 
затем нажимается красная кнопка управ
ления горелкой постоянного горения и 
подносится спичка к жиклеру. Красную 
кнопку надо держать нажатой около ми
нуты, чтобы пламя успело нагреть термо
пару. 

Регулировка пламени пилотной 
горелки 

Заглянув в руководство по эксплуатации, 
вы определите то место, где расположен 
винт регулировки количества газа, посту
пающего в горелку (см. рис. 3-33). Если 
факел слишком мал, то пламя не нагреет 
термопару, и горелка будет гореть только 
при нажатой кнопке. Если факел боль
шой, то термопара быстро выйдет из 
строя. Если розжиг не удается, возможно, 
факел слишком маленький или жиклер за
сорился и нуждается в чистке. Прочистите 
его зубочисткой и ватным тампоном уда
лите грязь. Можете для этого воспользо
ваться и пылесосом (рис. 3-34). 
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Рис. 3-33. Т и п и ч н ы й р е д у к т о р - р е г у л я т о р , к о н т р о л и р у ю щ и й п о д а ч у г а з а к у п р а в л я ю щ е й и г л а в 
н о й г о р е л к а м . Н а в а ш е й п е ч и м о ж е т быть с тоит и д р у г о е у с т р о й с т в о , н о п а н е л ь у п р а в л е н и я 
д о л ж н а б ы т ь т а к а я ж е . 

Рис. 3-34. Грязь, с ч и щ е н н у ю с п о м о щ ь ю д е р е 
в я н н о й щ е п к и и л и з у б о ч и с т к и , с о б е р и т е в а т 
н ы м т а м п о н о м и л и м я г к о й к и с т о ч к о й . М о ж е т е 
в о с п о л ь з о в а т ь с я и п ы л е с о с о м . 

Обслуживание газовой горелки 

Газовая горелка нуждается в сервисном 
обслуживании. Однако следует отметить, 
что многими местными кодексами запре
щено самостоятельно подключать или от
ключать газовую аппаратуру. В таком 
случае придется пригласить профессио
нала. 

Далее рассказано о некоторых ра
ботах, которые повысят эффективность 
вашей горелки. 

1. Очистите внутреннее пространст
во топки, включая горелку, пылесосом. 
Убедитесь, что вся контрольная аппарату
ра чистая и не запыленная. 

2. Смажьте все двигатели, у которых 
есть точки смазки. 

3. По завершению отопительного се
зона отключите печь, закрыв кран газо-
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вой магистрали. Кран закрыт, когда ручка 
установлена перпендикулярно трубе. Ес
ли вы пользуетесь баллонным газом, то 
запорный вентиль обычно расположен на 
баллоне. 

4. Проверьте аппаратуру и трубы на 
утечку. В газ добавляются специальные 
пахучие вещества, поэтому место утечки 
можно обнаружить по запаху. Если у вас 
утечка, перекройте газовым краном маги
страль и вызовите представителя газовой 
службы. 

5. Перед отопительным сезоном за
пустите печь и проверьте характер пламе
ни. Если факел неправильный, вызовите 
техника. Газо-воздушную смесь надо от
регулировать так, чтобы пламя было си
ним с зеленью. 

6. Факел пилотной горелки должен 
быть длиной 13 миллиметров. Высоту фа
кела можно отрегулировать винтом (рис. 
3-33). 

7. Проверьте, уплотнены ли стыки ды
мохода и нет ли в нем дыр. Замените те 
секции дымохода, в которых имеются дыры. 

8. Каждые несколько лет вызывайте 
техника для проверки главного газового 
крана, регулятора давления и предохра
нительного клапана. Техник должен про
верить также насколько правильная у вас 
тяга, какова температура отходящих га
зов и содержание двуокиси углерода в 
них, чтобы сделать заключение об эффек
тивности работы печи. 

Э К С П Л У А Т А Ц И Я 
И О Б С Л У Ж И В А Н И Е П Е Ч И 
С Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И М И 
НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

Электрическая печь состоит из нескольких 
нагревательных элементов, тепловой каме
ры и аппаратуры управления (рис. 3-35). 
По сигналу термостата включается цепь 
подачи электричества на нагревательные 

элементы. Поскольку нагревательные эле
менты имеют высокое сопротивление, они 
нагреваются. Над элементами нагнета
тельный вентилятор прокачивает воздух, 
который идет затем по коробам в комна
ты. Каждый нагревательный элемент име
ет реле последовательности включения, 
которым обеспечивается включение каж
дого следующего элемента через 30 се
кунд после включения предыдущего. Бла
годаря этому при включении печи не про
исходит перегрузки сети. Поскольку в 
электрической печи нет топки, нет и отво
да дымовых газов или иного рода венти-

Рис. 3 - 3 5 . В э л е к т р и ч е с к о й п е ч и у с т а н о в л е н ы 
с п и р а л и с о п р о т и в л е н и я с в е р х у и с п и р а л ь с 
х л а д а г е н т о м для к о н д и ц и о н и р о в а н и я снизу . 
Н а г н е т а т е л ь н ы й в е н т и л я т о р п р о г о н я е т в о з д у х 
ч е р е з эти с п и р а л и , ч т о б ы н а г р е т ь и л и о х л а 
д и т ь в о з д у х в д о м е . 
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ляции. Иногда небольшие электрические 
печки устанавливают в качестве дополни
тельного нагревательного устройства. Та
кие печи обычно работают от отдельного 
термостата. 

Обслуживание электрической 
печи 

Обслуживание электрической печи сво
дится только к ее чистке. Периодически 
пылесосьте печь и панель управления, что
бы удалить пыль. Не забудьте отключить 
печь от сети перед чисткой. Почистите и 
двигатель вентилятора, если он в этом ну
ждается. 

Т Е П Л О В Ы Е Н А С О С Ы 

Тепловой насос представляет собой уст
ройство, содержащее систему охлажде
ния, подобную той, которая установлена в 
холодильнике или кондиционере. Тепло-

Рис. 3 - 3 6 . Т е п л о о б м е н н и к т е п л о в о г о н а с о с а , 
у с т а н а в л и в а е м ы й вне д о м а , с о с т о и т и з к о м 
п р е с с о р а , с п и р а л е й т е п л о о б м е н н и к а и в е н т и 
л я т о р а ( с л ю б е з н о г о р а з р е ш е н и я к о м п а н и и 
« Л е н н о к с И н д а с т р и е с » ) . 

вым насосом можно как нагревать, так и 
охлаждать воздух в доме. Летом тепловой 
насос отнимает тепло у воздуха в доме и 
отдает его вне дома, понижая, тем самым, 
температуру в доме. В холодное время те
пловой насос отнимает тепло у наружного 
воздуха, подогревая воздух внутри дома. 
Когда температура наружного воздуха 
падает ниже -—7/+14 °С, то его теплосо
держания недостаточно, чтобы поддер
жать нормальную температуру в доме. 
Для случая низких температур окружаю
щей среды тепловой насос имеет нагрева
тельные спирали сопротивления, чтобы 
добавить нужное количество тепла. В та
ком режиме работы тепловой насос вы
ступает в роли электрической печи. 

Тепловые насосы имеют два отдель
ных теплообменника: один наружный (ус
тановленный вне дома), другой внутрен
ний (установленный в доме). Наружный 
теплообменник имеет компрессор, змее
вик с хладагентом и вентилятор (рис. 3-36). 
Внутренний теплообменник имеет змее
вик с хладагентом, нагревательные спира
ли сопротивления и вентилятор. Наруж
ный теплообменник может быть установ
лен на бетонном основании рядом с до
мом или на крыше. Он соединен короба
ми с системой коробов в доме, которая 
может быть выполнена в нижнем исполне
нии (под полом) или в верхнем (над по
толком). В любом случае устанавливается 
и система коробов возврата воздуха. 

Оценка эффективности 
теплового насоса 

Эффективность нагревательной способ
ности теплового насоса оценивается ко
эффициентом эффективности нагрева, ко
торый представляет собой отношение ко
личество тепла, производимого насосом, 
в БТЕ в час (Британские тепловые единицы 
в час), к потребляемой электрической 
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энергии в час. Чем выше этот коэффици
ент, тем больше тепла дает насос на еди
ницу затраченной энергии. Эффектив
ность насоса оценивают также по Факто
ру сезонной нагревательной эффективно
сти насоса, который представляет собой 
отношение общего количества тепла, по
лученного с помощью насоса за сезон к 
общей величине израсходованной им за 
этот период электроэнергии. 

Эффективность по охлаждению оце
нивается Сезонным отношением эффек
тивности по затратам энергии, которое 
определяется отношением средней произ
водительности насоса по холоду в сезон в 
БТЕ в час к потребляемой электроэнергии 
в ватт-часах. 

Как работает тепловой насос 

Далее мы даем описание теплового насо
са, работающего по схеме воздух-воздух. 
В режиме нагрева насос отбирает тепло у 
наружного воздуха и отдает его воздуху в 
доме. В режиме охлаждения насос отби
рает тепло у воздуха в доме и отдает его 
наружному воздуху. Режим нагрева пока
зан на рис. 3-37. Хладагент проходит че
рез змеевик наружного теплообменника в 
газообразном состоянии и нагревается 
наружным воздухом. Затем он поступает в 
компрессор, где сжимается под давлени
ем, в результате чего его температура по
вышается. Газ с повышенной температу
рой направляется далее в змеевик внут-

Рис. 3 - 3 7 . Р е ж и м н а г р е в а т е п л о в о г о н а с о с а т и п а в о з д у х - в о з д у х . Тепло о т б и р а е т с я у н а р у ж н о 
г о в о з д у х а и о т д а е т с я в о з д у х у о т о п и т е л ь н о й с и с т е м ы д о м а . В р е ж и м е о х л а ж д е н и я х л а д а г е н т 
д в и ж е т с я в о б р а т н о м н а п р а в л е н и и и о т д а е т т е п л о н а р у ж н о м у в о з д у х у в т е п л о о б м е н н и к е , у с т а 
н о в л е н н о м вне д о м а . 
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реннего теплообменника, где отдает тепло 
воздуху, продуваемому над змеевиком, в 
результате чего он охлаждается и перехо
дит в жидкое состояние. Жидкий хладагент 
проходит через расширительный клапан, 
который повышает его температуру и воз
вращает в газообразное состояние. В виде 
газа он возвращается в наружный змее
вик, и цикл повторяется. При режиме охла
ждения реверсивный клапан заставляет 
хладагент течь в обратном направлении. В 
змеевике теплообменника в доме отбира
ется тепло у воздуха, прогоняемого по 
внутренним коробам, и хладагент отдает 
тепло в змеевике теплообменника, устано
вленного вне дома. 

Тепловые насосы других типов 

Тепловой насос типа воздух-воздух — это 
только один из типов теплового насоса, 
хотя и наиболее распространенный. В на
сосах типа воздух-вода хладагент прохо
ди по змеевику, погруженному в воду ко
лодца или озера. В режиме нагрева тепло 
отбирается у воды, а в режиме охлажде
ния тепло, аккумулированное в доме, от
дается воде (рис. 3-38). 

Еще один тип теплового насоса рабо
тает по принципу воздух-земля. В системе 
использован закольцованный змеевик, 
закопанный на 1,2—1,8 метра в землю. 
Хладагент (смесь воды и антифриза) про
качивается через змеевик насосом. В ре
жиме нагрева хладагент отбирает тепло у 
земли и отдает его в доме. В режиме охла
ждения он отбирает тепло в доме и отдает 
его земле. Процесс тот же самый, что про
исходит в насосах типа воздух-воздух 
(рис. 3-39). 

Вариантов таких систем очень много, 
и для установки одной из них в доме сле
дует пригласить опытного инженера, кото
рый спроектирует ее и осуществит авто
рский надзор за монтажом. 

Рис . 3 - 3 8 . Т е п л о в о й н а с о с , с в я з а н н ы й с о т к р ы 
т ы м в о д о е м о м . Тепло о т б и р а е т с я у в о д ы в р е 
ж и м е н а г р е в а и о т д а е т с я в о д е в р е ж и м е о х л а 
ж д е н и я . 

Обслуживание теплового 
насоса 

Для систем теплового насоса проводится 
следующее сервисное обслуживание. 

1. Часто проверяйте фильтр системы 
возврата воздуха и держите его чистым. 
Грязный фильтр снижает расход воздуха, 
что, в свою очередь, снижает эффектив
ность системы. Проверяйте фильтр не 
меньше раза в месяц. 

2. Следите за тем, чтобы масло в кар
тере компрессора было теплым. Тепловой 
насос оснащен системой подогрева масла 
в картере, которая функционирует только 
во включенном состоянии. Не запускайте 
насос раньше, чем через несколько часов 
после подключения, чтобы дать маслу воз
можность нагреться. Запуск насоса при 
вязком, не разогретом масле может выве
сти его из строя. 
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3. Периодически открывайте наруж
ный теплообменник и удаляйте мусор и 
сухие листья. Перед чисткой отключите 
его от сети. Змеевик держите в чистоте, 
промывая его водой из шланга. Сотрите 
грязь с приборов управления, таких как 
датчик охлаждения. 

4. Убедитесь, что дренажные отвер
стия чистые и в них не скопился мусор. 

5. Проверьте линии подключения и 
проводку, как для наружного, так и у вну
треннего теплообменников. Осмотрите 
соединительные шланги и трубопроводы: 
нет ли протечек. Уплотните места проте
чек или заменить трубы. Затяните все раз
болтавшиеся электрические соединения. 

6. Если в двигателе и вентиляторе 
есть точки смазки, смажьте их двумя-тре-
мя каплями масла № 20 без детергентов, 
по меньшей мере, раз в год. Слишком 
много масла не заливайте. 

Рис. 3-39. Т и п и ч н ы й т е п л о в о й н а с о с в о з д у х -
з е м л я . В р е ж и м е н а г р е в а т е п л о о т б и р а е т с я у 
з е м л и и в р е ж и м е о х л а ж д е н и я о т д а е т с я з е м л е . 
З м е е в и к з а к о п а н в з е м л ю на г л у б и н у в 1 , 2 — 1 , 8 
м е т р а . 

7 Энциклопедия ремонта 

7. Прочистите змеевик наружного те
плообменника пылесосом. Если ваш теп
ловой насос находится на сервисном об
служивании, проверьте, чтобы были про
ведены следующие дополнительные про
верки. 

А. Уровень масла в компрессоре. 
8. Состояние аппаратуры контроля 

за сбросом давления воздуха. 
C. Состояние датчика сброса давле

ния воздуха. 
D. Напряжение, подаваемое на элек

тродвигатели, и аппаратура управления 
ими. 

E. Регулировка скорости вентилятора. 
F. Регулировка задатчика температу

ры на термостате. 
G. Утечки в системе циркуляции хла

дагента с добавлением хладагента, если 
потребуется. 

Д Р О В Я Н О Е О Т О П Л Е Н И Е 

Печей для дровяного отопления разных 
конструкций на рынке очень много. В не
которых из них есть устройства для повы
шения эффективности и снижения токсич
ности дымовых газов. Рекомендуем пого
ворить с несколькими дилерами по прода
же печей, чтобы получить в этом отноше
нии более полную информацию. 

В некоторых последних конструкциях 
печей установлена камера дожита, темпе
ратура в которой достаточно высокая для 
дожита отходящих газов, благодаря чем 
снижается количество газов, выбрасывае
мых в атмосферу. В печах другого типа 
используется каталитичекий дожиг газов, 
при котором снижается температура воз
горания отходящих газов. Газы горят при 
более низкой температуре так же, как го
рят дрова. В результате снижается загряз
нение окружающей среды и производится 
большее количество тепла. В некоторых 
конструкциях оба этих технических реше-
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ния применены в сочетании, и такие печи 
наиболее эффективные (рис. 3-40). 

Решив купить печь, сравните ее пока
затели с разрешенными Агентством по ох
ране окружающей среды, которое уста
новило стандарт выброса частиц в воздух 
в граммах. Продавец печей должен сооб
щить вам показатели стандарта для печей 
с каталитическим дожигом и без катали
тического дожита. 

Устанавливая печь в доме, проверьте 
в строительном кодексе допуски на мини
мальное расстояние от пола и стен, как 

показано на рис. 3-41. Спросите, каковы 
эти требования у местного строительного 
инспектора. 

Отвод дымовых газов печи обычно 
производится через металлическую тру
бу, которая может быть выведена в камин 
(рис. 3-42), в существующую дымовую 
трубу (рис. 3-43) или через стену (рис. 3-
44). Если труба выводится через потолок, 
то следует воспользоваться дымовой тру
бой заводского изготовления, предназна
ченной для использования при любом виде 
топлива, как показано на рис. 3-45. 

Рис. 3 - 4 0 . Э ф ф е к т и в 
н а я д р о в я н а я п е ч ь с 
к а м е р о й д о ж и г а г а з о в 
и у с т р о й с т в о м к а т а л и 
т и ч е с к о г о д о ж и г а , в 
к о т о р о й с г о р а ю т о т 
х о д я щ и е д ы м о в ы е г а 
зы и , с л е д о в а т е л ь н о , 
м е н ь ш е з а г р я з н я е т с я 
о к р у ж а ю щ а я с р е д а . 
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Рис. 3-41. П р и у с т а н о в к е п е ч и п о м н и т е , что 
о н а д о л ж н а стоять н е б л и ж е о п р е д е л е н н о г о 
р а с с т о я н и я о т с тен , к о т о р ы е д о л ж н ы б ы т ь з а 
щ и щ е н ы н е г о р ю ч и м и м а т е р и а л а м и , е с л и т а 
к о е т р е б о в а н и е предъявляется . О б э т и х т р е 
б о в а н и я х в а с п р о и н ф о р м и р у е т п р о д а в е ц п е 
ч е й . 

Обслуживание печи дровяного 

отопления 

Особого обслуживания такие печи не тре
буют. Надо своевременно удалять золу, 
чтобы обеспечить подсос воздуха, нужно
го для горения. Главная проблема дровя
ных печей связана с их особенностью на
капливать тончайшие частицы смолы и ка
меди на стенках дымохода и дымовой т р у 

бы. Частицы слеживаются, превращаясь в 
креозот. Креозот в какой-то момент при 
особо жаркой топке может вспыхнуть, что 
при плохом состоянии дымохода может 

Рис. 3-42. П р и у с т а н о в к е п е ч и для о т в о д а д ы 
м о в ы х г а з о в м о ж н о в о с п о л ь з о в а т ь с я с у щ е с т 
в у ю щ и м к а м и н о м . 



Рис. 3-43. Д ы м о в у ю т р у б у п е ч и м о ж н о ввести 
в с у щ е с т в у ю щ и й д ы м о х о д , п р о д е л а в о т в е р 
стие и у с т а н о в и в р а з р е ш е н н у ю к п р и м е н е 
н и ю у п л о т н и т е л ь н у ю муфту . 

стать причиной пожара. С этим явлениям 
можно бороться химическим способом. В 
продаже имеются химикаты, например, 
смесь сульфата меди с поваренной солью, 
полчашки которых, вылитые на горячие уг
ли дважды в неделю, помогут справиться с 
этой проблемой. Это должно быть указано 
в инструкции по эксплуатации. Отложения 
можно удалить и чисткой дымохода. 

Опасна в этом отношении и сажа. 
Сажу в печи можно удалить, почистив ее 
щеткой. Снимите заодно и трубу с печи и 
тщательно очистите ее внутреннюю по
верхность. Количество сажи в дымоходе 
при химическом способе борьбы с крео
зотом сокращается. 

Постоянно проверяйте печь на плот
ность и наличие трещин. Проверяйте уп
лотнения дымовой трубы. Все дефектные 
элементы заменяйте. 

Рис . 3 - 4 4 . Д ы м о в у ю т р у б у п е ч и м о ж н о в ы в е с 
т и н а р у ж у ч е р е з б о к о в у ю стену , в в е д я е е в 
п о д в е с н у ю д ы м о в у ю т р у б у з а в о д с к о г о и з г о 
т о в л е н и я . 

196 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РЕМОНТА 



ОТОПЛЕНИЕ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 197 

ций высокоэффективны и дают много теп
ла. Газовые горелки в них выполнены в 
форме поленьев, поэтому сквозь прозрач
ную дверцу кажется, будто внутри горят 
дрова. Изготовитель предоставляет инст
рукцию по установке печи и руководство 
по ее эксплуатации. Трубу для отвода ды
мовых газов из такой печи можно вывести 
в существующую кирпичную дымовую 
труба или трубу камина заводского изго
товления, через стену и крышу. Как и дро
вяные печи, газовые должны быть устано
влены на определенном расстоянии от 
стен. Хотя в кодексе требования к газовым 
печам несколько отличаются от требова
ний к дровяным печам, системы отвода 
дымовых газов аналогичны тем, что пока
заны на рис. с 3-42 до 3-45. 

Газовые отопительные печи имеют 
пилотную горелку и зажигаются так же, 
как и газовые печи отопительных систем. 
Снова: выполняйте инструкции изготови
теля. Если пилотная горелка не заработа
ет в пределах пяти секунд, отключите 
печь. Проветрите и попытайтесь зажечь ее 
снова. Если и второй раз не получится, вы
зовите поставщика. 

К А М И Н Ы 

Традиционные камины 

Традиционный кирпичный камин малоэф
фективное устройство с точки зрения ото
пления. В некоторых конструкциях тепла 
теряется даже больше, чем производится. 
Потери происходит, главным образом, 
потому, что нагретый воздух из комнаты 
затягивается в камин. Потери тепла через 
камин можно снизить двумя способами: 
по первому способу в камине надо уста
новить стеклянный дверцы (рис. 3-46). 
Эти дверцы закроют отверстие камина, в 
результате чего нагретый воздух из ком
наты не будет через него уходить в трубу. 

Рис. 3-45. Д ы м о в у ю т р у б у м о ж н о в ы в е с т и ч е 
р е з п о т о л о к , е с л и в о с п о л ь з о в а т ь с я с п е ц и а л ь 
н ы м и о п о р а м и и п е р е х о д н и к а м и , н а к о т о р ы е 
имеется р а з р е ш е н и е к о д е к с а . 

Г А З О В Ы Е О Т О П И Т Е Л Ь Н Ы Е П Е Ч И 

Свободно стоящие газовые отопительные 
печи выглядят точно так же, как дровяные 
печи. Приблизительно такие же у них и 
дымоходы. Печи современных конструк-
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Рис. 3-46. С т е к л я н н ы е к а м и н н ы е д в е р ц ы 
у м е н ь ш а ю т к о л и ч е с т в о в о з д у х а , з а т я г и в а е 
м о г о из к о м н а т ы в д ы м о в у ю т р у б у , и вместе с 
тем н е п р е п я т с т в у ю т н а г р е в у к о м н а т ы . Э к р а н 
н ы е д в е р ц ы , р а с п о л о ж е н н ы е з а с т е к л я н н ы м и , 
п о з в о л я ю т т о п и т ь к а м и н с о т к р ы т ы м и с т е к л я н 
н ы м и д в е р ц а м и , ч то д а е т в о з м о ж н о с т ь т е п л у 
р а с п р о с т р а н и т ь с я в к о м н а т е . 

В дверце обычно устраивают небольшое 
отверстие для поддержания тяги, через 
которое подсасывается воздух из комна
ты. В новейших конструкциях устраивает
ся забор воздуха через наружную стену 
или из-под пола, чтобы в камин поступал 
наружный воздух. Наружный воздух 
обеспечивает нужную тягу, а нагретый 
воздух остается в комнате. В этом случае 
стеклянные дверцы должны быть по воз
можности воздухонепроницаемы. При го
рящем камине не включайте большой вы
тяжной вентилятор, поскольку он может 
засосать дымовые газы в комнату. 

Другим приспособлением, значитель
но повышающим эффективность камина 
как отопительного устройства, является 
вставка в камин заводского изготовления 
(рис. 3-47). Вставка аккумулирует тепло и 
посредством электрического вентилятора 
возвращает его в комнату. Более дешевая 
вставка представляет собой трубный теп
лообменник, устанавливаемый в камине, 
через который вентилятор прокачивает 
комнатный воздух (рис. 3-48). 

Камины заводского изготовления 

Камины заводского изготовления состоят 
из металлического кожуха, облицованно
го несгораемым материалом. Отделанный 

Рис. 3 - 4 7 . Т и п и ч н а я в с т а в к а в к а м и н . В е н т и л я 
т о р п р о к а ч и в а е т в о з д у х ч е р е з м е т а л л и ч е с к и е 
к а н а л ы и в о з в р а щ а е т е г о в к о м н а т у . К о н с т р у 
к т и в н ы х в а р и а н т о в т а к о й в с т а в к и м н о г о . В н е 
к о т о р ы х с л у ч а я х в с т а в к а в ы с т у п а е т в к о м н а т у . 
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камин имеет экран, а в некоторых конст
рукциях стеклянные дверцы. Выпускаются 
камины для сжигания дров и камины с га
зовой горелкой в виде поленьев (рис. 3-
49). Стоит такой камин значительно де
шевле, чем традиционный кирпичный. Ус
танавливают камины заводского изготов
ления с металлической дымовой трубой, 
которая выглядит на крыше довольно не
приглядно. Некоторые прикрывают ее де
ревянным кожухом. Дымовая труба будет 
красиво выглядеть, если наклеить на фа
неру облицовку «под кирпич» и сделать 
из этой фанеры кожух (рис. 3-50). 

Отвод дымовых газов в каминах за
водского изготовления производится так 
же, как в обычных печах (см. рис. с 3-32 
по 3-45). Выводят дымовую трубу через 
стену или крышу, устанавливая металли
ческую муфту. Для газовых каминов отвод 
газов тоже может быть осуществлен через 
стену. Та же система используется в на
стенных каминах с прямым отводом газов. 
Имеются газовые камины без отвода га
зов. Система сжигания в них столь совер
шенна, что считается безопасным отвод 

Рис . 3-49. К а м и н з а в о д с к о г о и з г о т о в л е н и я 
п р и с ы л а ю т н а д о м п о л н о с т ь ю с о б р а н н ы м и 
с о е д и н я ю т с д ы м о в о й т р у б о й з а в о д с к о г о и з г о 
т о в л е н и я . К а м и н ы б ы в а ю т г а з о в ы е и для с ж и 
г а н и я п о л е н ь е в . 

продуктов сгорания прямо в комнату. В но
вых моделях таких каминов устанавлива
ют выключатель с датчиком нехватки кис
лорода, который должен защитить вас от 
окиси углерода. Желательно установить в 
комнате сигнал тревоги с датчиком СО, 
если в ней имеется камин без трубы для 
отвода продуктов сгорания. В некоторых 
кодексах установка подобных устройств 
без отвода продуктов сгорания запре
щена. 

Помимо угрозы избытка оксидов уг
лерода в воздухе такие устройства произ
водят большое количество водяных паров, 
которые могут конденсироваться на сте
нах и мебели. 

Рис. 3-48. Т р у б н ы й т е п л о о б м е н н и к , н а г р е в а е 
м ы й о т к р ы т ы м о г н е м . В е н т и л я т о р п р о к а ч и в а 
е т к о м н а т н ы й в о з д у х ч е р е з т р у б ы , в к о т о р ы х 
о н н а г р е в а е т с я . 
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Рис. 3 - 5 0 . М е т а л л и ч е с к у ю д ы м о в у ю т р у б у з а 
в о д с к о г о и з г о т о в л е н и я м о ж н о спрятать в д е 
р е в я н н ы й к о ж у х и п о к р ы т ь его т а к о й ж е о б 
л и ц о в к о й , что и весь д о м . 

Рис . 3 - 5 1 . Ч у г у н н а я р е ш е т к а п о д н и м е т п о л е 
нья н а д п о д о м к а м и н а и о б е с п е ч и т г о р е н и е , 
с н и з и в в е р о я т н о с т ь о т т о к а д ы м а в к о м н а т у . 

Обслуживание и эксплуатация 
камина 

Чтобы камин действовал безопасно и эф
фективно, необходимы сервисные работы. 

1. Следите, чтобы верхушка дымовой 
трубы не была перекрыта ветками деревь
ев или иным препятствием проходу газов. 
Установите искрогаситель, который не по
зволит мелким животным забраться в тру
бу и предотвратит возникновению возго
рания вокруг дома, (см.рис. 3-44). 

2. Периодически проверяйте дымо
ход, не засорился ли он листьями и мусо
ром. В частности, такая проверка необхо
дима перед первой растопкой. 

3. Очищайте дымоход от сажи и кре
озота. Сначала закройте отверстие ками
на в комнате, затем опустите в дымоход 
длинную тяжелую цепь и проволочите ее 
по стенкам дымохода. Повторите эту опе
рацию несколько раз, пока не соскребете 
большую часть сажи и креозота со стенок. 
Сажу и креозот, которые попали на пол, 
соберите пылесосом. Зимой пользуйтесь 
химикатами, предотвращающими накоп
ление сажи и креозота. Одним из них яв
ляется смесь сульфата меди с поваренной 
солью. Вылейте раз в неделю полчашки на 
горячие угли. Выполняйте все требования, 
указанные в инструкции изготовителя. 

4. Щеткой очистите от сажи топку и 
удалите золу, чтобы обеспечить хорошую 
тягу. 

5. Периодически проверяйте, как ра
ботает заслонка. После многих лет воз
действия огня и сажи она может нуждать
ся в ремонте. 

6. Если дым из камина попадает в ком
нату, тягу надо отрегулировать. Возможно, 
эту проблему вы сможете решить с помо
щью решетки (рис. 3-51). Решетка подни
мет поленья на несколько сантиметров от 
пода, и обеспечить улучшение тяги снизу. 

Недостаточное количество воздуха 
или недостаточная тяга могут привести к 
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можно, прикрепив сверху на болтах ме
таллический уголок (рис. 3-52). Чтобы оп
ределить, поможет ли вам эта мера, по
держите лист фанеры, прикрыв им сверху 
часть отверстия, которую собираетесь за
крыть. Смещайте лист вверх и вниз и 
найдите, в каком положении дым переста
нет идти в комнату. Измерьте расстояние, 
прикрытое фанерой, и закройте его ме
таллическим уголком. 

7. Используйте только такие поленья, 
длина которых соответствует размерам 
каминного пространства. Не сжигайте в 
камине смолистые породы дерева, или ли
стья, или пластик или другие материалы. 

8. Не пользуйтесь жидкостью для роз
жига углей или бензином для растопки. 
Возгорание может произойти со взрывом 
и/или пламя может взметнуться очень вы
соко по дымоходу. 

9. Если вы пользуетесь обернутыми 
бумагой искусственными поленьями, кото
рые продаются в большинстве продукто
вых магазинов, сжигайте их только по од
ному. Если их сложить вместе, то может 
произойти небольшой взрыв. Не добав
ляйте их поверх о б ы ч н ы х дров. Прочитай
те инструкцию на оберточной бумаге. 

1 0. Если отложения в дымоходе заго
релись, попытайтесь закрыть заслонку, 
чтобы перекрыть доступ воздуха к огню, и 
позвоните в пожарную часть. 

К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы 

Кондиционеры централизованного кон
диционирования воздуха в доме обычно 
установлены на приточной части печи си
стемы отопления теплым воздухом, чтобы 
охлаждался воздух во всем доме. Кроме 
того, кондиционер отфильтровывает пыль 
и осушает воздух (удаляет влагу). 

Типичная система состоит из двух от
дельных устройств. Блок охлаждения со
стоит из испарителя, расположенного на 

Рис. 3-52. В ы с о т у о т в е р с т и я к а м и н а м о ж н о 
у м е н ь ш и т ь , д о б а в и в м е т а л л и ч е с к и й у г о л о к 
с в е р х у . Э т о п о м о ж е т у м е н ь ш и т ь к о л и ч е с т в о 
д ы м а , к о т о р ы й п р о н и к а е т в к о м н а т у ч е р е з 
в е р х н ю ю часть о т в е р с т и я . 

задымлению помещения. В таком случае 
откройте окно, чтобы усилить тягу в ками
не. Если этим вы ликвидируете отток дыма 
в комнату, то камин нуждается в притоке 
большего количества воздуха. 

Иногда отверстие камина бывает 
слишком большим в высоту. Исправить это 
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верху печи (рис. 3-53). Печной вентиля
тор гонит воздух над испарителем в при
точной части и далее через короба в дом. 
В испарителе циркулирует хладагент, по
глощающий тепло из воздуха, который 
омывает радиатор испарителя. Охлаж
денный воздух по коробам поступает в 
дом. Нагретый хладагент переходит во 
второй блок — конденсационный, распо
ложенный вне дома. В этом блоке имеется 
компрессор, радиатор-конденсатор и 
вентилятор. Хладагент поступает в к ком
прессор, где его температура повышает
ся, проходит через радиатор-конденса
тор, где воздух, прогоняемый вентилято

ром, отнимает от него тепло. Хладагент 
снова поступает в испаритель, и цикл по
вторяется. 

Обслуживание системы 
центрального 
кондиционирования воздуха 

Обслуживание системы центрального кон
диционирования воздуха для обеспечения 
его эффективного функционирования тре
бует следующих регулярных работ. 

1. Часто чистите или заменяйте 
фильтр. Проверяйте его, по меньшей ме-

Рис. 3 - 5 3 . Т и п и ч н а я с и с т е м а ц е н т р а л ь н о г о к о н д и ц и о н и р о в а н и я в о з д у х а , у с т а н о в л е н н а я н а п е 
ч и с и с т е м ы о т о п л е н и я т е п л ы м в о з д у х о м . В системе к о н д и ц и о н и р о в а н и я и с п о л ь з у е т с я п е ч н о й 
в е н т и л я т о р для о м ы в а н и я в о з д у х о м и з д о м а р а д и а т о р а - и с п а р и т е л я и п о д а ч и в о з д у х а в д о м п о 
к о р о б а м о т о п л е н и я . Х л а д а г е н т о т д а е т т е п л о , п о л у ч е н н о е в д о м е , п р и п р о х о ж д е н и и ч е р е з р а 
д и а т о р - к о н д е н с а т о р , к о т о р ы й у с т а н о в л е н вне д о м а . 
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ре, раз в месяц, а если потребуется, то и 
чаще. Замените его или почистите, когда 
на нем образует даже легкий налет пыли. 
В большинстве печей установлены деше
вые сменные фильтры. Убедитесь, что вы 
покупаете фильтр нужных размеров и 
толщины. 

Если фильтр моющийся, вымойте его 
в теплой воде моющими средствами. Пом
ните, забитый фильтр препятствует прохо
ждению воздуха, что ведет к повышенно
му расходу энергии. 

2. Радиаторы должны быть чистыми. 
Пропылесосьте испарительный радиатор, 
если конструктивно обеспечен доступ к 
нему. Очищайте внешний конденсацион
ный радиатор от листьев и мусора. Будьте 
осторожны, не погните ребра радиатора. 
Погнутые ребра снижает эффективность. 
Отключите энергию, если собираетесь 
снимать какую-либо крышку. 

3. Ежегодно проверяйте, ровно ли сто
ит блок конденсации. Иногда бетонная по
душка, на которой он стоит, проседает. Ес
ли требуется, выставьте блок по уровню с 
помощью деревянных брусков, подложен
ных под него. Проверьте печь, чтобы убе
диться в отсутствии присосов в топке. При-
сосы могут вызвать приток большого коли
чества холодного воздуха, прежде чем он 
попадет в короба. Уплотните все стыки лен
той на базе алюминиевой фольги. 

4. Проверьте натяжение ремня при
вода вентилятора. Он должен прогибаться 
в середине свободного пролета на 1 9 мм 
при нажатии пальцем (см. рис. 3-5). Если 
ремень натянут слишком туго, то это вред
но для подшипников вентилятора и двига
теля. Если слишком слабо, ремень будет 
проскальзывать и производительность 
вентилятора упадет. Если он натянут сов
сем слабо, то из-за трения на ремне могут 
возникнуть подпалины. Слабое натяже
ние ремня часто сопровождается запахом 
горелой резины и регулярным визгом, 
особенно в момент запуска. 

5. Убедитесь, что дренаж для удале
ния конденсата с испарительного радиато
ра открыт. Дренаж обычно представляет 
собой трубку небольшого диаметра (рис. 
3-53). Если из него не вытекает вода, то 
прочистите трубку проволокой и удалите 
препятствие. Прочистить можно и водой 
под давлением из садового шланга. На
деньте шланг на дренаж и откройте воду. 
Через несколько секунд снимите его и дай
те воде стечь. Если требуется, повторите 
операцию. Возможно, вам потребуется от
крыть камеру испарителя и очистить кон
денсационный поддон от пыли. Не забудь 
перед этим выключить электропитание. 

6. Большинство электродвигателей не 
нуждается в смазке. Они смазываются на 
заводе раз и навсегда при изготовлении. 
Если же на двигателе есть точки смазки, 
залейте в них по две-три капли масла 
№ 20 без детергентов, по меньшей мере, 
один раз в сезон. Не смазывайте большим 
количеством масла, поскольку оно может 
повредить электрическую часть двигателя. 

Комнатные кондиционеры 

Комнатный кондиционер имеет конденса
тор и испарительный блок, смонтирован
ные в одном корпусе (см. рис. 3-54). 
Принцип действия у них такой же, как и у 
центральной системы кондиционирования 
воздуха. Устройство охлаждает воздух и 
заставляет его циркулировать в воздухе, 
удаляет влагу из воздуха (понижая, тем 
самым, влажность) и отфильтровывает 
пыль, содержащуюся в воздухе. 

Все системы комнатного кондиционе
ра установлены в одном корпусе, который 
вставляется в окно. Испарительный кон
денсатор и нагнетающий вентилятор на
ходятся внутри дома, а радиатор-конден
сатор, вентиляторы и компрессор выстав
ляются наружу. Вентилятор испарителя 
отсасывает воздух из комнаты, пропуская 
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Рис. 3 - 5 4 . К о м н а т н ы й к о н д и ц и о н е р и м е е т д в а р а д и а т о р а . И с п а р и т е л ь н ы й р а д и а т о р п р и н и м а 
е т х л а д а г е н т и о х л а ж д а е т в о з д у х , ц и р к у л и р у ю щ и й в к о м н а т е . Р а д и а т о р - к о н д е н с а т о р п р и н и 
м а е т х л а д а г е н т , а к к у м у л и р о в а в ш и й т е п л о к о м н а т н о г о в о з д у х а , и п е р е д а е т т е п л о н а р у ж н о м у 
в о з д у х у . 

его над холодным радиатором испарите
ля и направляет этот воздух снова в ком
нату. Вентиляторы конденсационного 
блока прогоняют воздух через радиатор-
конденсатор, через который проходит на
гретый хладагент: воздух отбирает от не
го тепло и выбрасывается наружу. 

Выберете себе модель, которая под
ходит вашим окнам (см.рис. 3-55). У 
большинства моделей имеются боковые 
панели, которые раскрываются, чтобы за

полнить проем, не заполненный корпу
сом. Стыки этих панелей с оконной рамой 
надо тщательно уплотнить, чтобы не было 
утечек воздуха. Имеются модели конди
ционеров для установки в окна с обычны
ми (раскрывающимися в стороны) рама
ми, для установки в окна со скользящими 
рамами и в узкие (вертикальные) окна. 
Одни кондиционеры рассчитаны на пита
ние 120 вольт, другие — 240 вольт. Неко
торые контуры общего назначения в доме 
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Рис. 3 - 5 5 . К о м н а т н ы е к о н д и ц и о н е р ы для у с т а н о в к и в о к н а с д в о й н ы м и и о д и н а р н ы м и р а м а м и . 
Н е к о т о р ы е м о д е л и к о н д и ц и о н е р о м м о ж н о у с т а н о в и т ь в о к н а с о с к о л ь з я щ е й р а м о й . 

имеют 120 вольт и рассчитаны на 15 ам
пер. Другие контуры, например, кухон
ный, могут иметь 120 В/20 А. Перед по
купкой комнатного кондиционера убеди
тесь, что ваша проводка в комнате, где он 
будет установлен, выдержит такую на
грузку. Такую проверку вам поможет про
извести электрик. 

Подбирая комнатный кондиционер, 
обратите внимание, рассчитан ли он по 
мощности на вашу комнату. Маломощный 
кондиционер не обеспечит достаточного 
охлаждения воздуха, слишком мощный 
будет работать короткие промежутки вре
мени и не удалит в достаточной степени 
влагу из воздуха. Комната в таком случае 
покажется вам сырой. 

Если есть возможность, поставьте 
кондиционер в северном или восточном 

окне, что позволит ему быть в тени в самое 
жаркое время дня и, следовательно, бо
лее эффективно функционировать. В мес
те установки кондиционера снаружи убе
рите кусты и прочие помехи. Внутри не 
приставляйте к нему мебель и не закры
вайте занавеской. 

После установки кондиционера же
лательно проверить напряжение в его це
пи и убедиться, что оно нормальное для 
его работы. Вставьте штекеры вольтом-
метра в одну часть двойной розетки, а 
вилку включения кондиционера в дру
гую. Если при включении кондиционера 
напряжение упадет ниже 108 вольт или 
на десять и более вольт, проводка для по
стоянной работы кондиционера слишком 
слаба. В таком случае или смените провод 
контура на более толстый, либо подклю-
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чите его к другому, более мощному кон
туру. 

Если для охлаждаемой комнаты тре
бует контур 240 вольт, то желательно уст
роить для кондиционера отдельный, целе
вой контур. В большинстве комнат про
водка в 240 вольт обычно отсутствует. 

Устанавливаем комнатный 
кондиционер 

Процедура установки может быть разной в 
зависимости от модели кондиционера. При 
установке придерживайтесь правил, изло
женных далее. Вот типичная процедура. 

Если кондиционер имеет боковые уп
лотнительные панели, установите их пер
выми, прикрепив шурупами к оконной ра
ме. Панели закроют возможные проемы 
между рамой и кондиционером. Если кон
диционер маленький, то можно вставить 
его целиком в проем и закрепить на раме 
и подоконнике. Если кондиционер боль
шой, то лучше сначала снять его шасси и 
закрепить пустой корпус (рис. 3-56), а по
том вставить в него шасси с оборудовани
ем. Если корпус выступает далее, чем на 
305 мм за подоконник, то его следует ус
тановить на опорные консоли (рис. 3-56). 
Убедитесь, что все сочленения корпуса с 
подоконником, оконной рамой и боковы
ми панелями уплотнены. Для этой цели ис
пользуются резиновые прокладки. 

Устанавливаем комнатный 
кондиционер в наружной стене 

При установке кондиционера в проеме 
наружной стены (рис. 3-57) порядок ра
бот следующий: 

1 . Отметьте контуры проема на внут
ренней поверхности стены. Многие пред
почитают ставить кондиционер повыше по 
сравнению с установкой его в окне, по
скольку холодный воздух тяжелее теплого 

и опускается вниз к полу и, следователь
но, при высоком положении кондиционе
ра воздух дольше остается в комнате. 
Прорежьте отверстие инструментальным 
ножом, пилой для сухой штукатурки или 
ножовкой. Прорезайте, пока не станут 
видны стойки в стене, на которых будет 
закреплен кондиционер (рис. 3-57). 

Будьте осторожны при этой опера
ции: не повредите электропроводки или 
водопровода. Желательно вырезать про
ем небольшими частями, чтобы можно бы
ло осмотреть пазуху в стене. Выньте из 
стены тепловую изоляцию, которой может 
быть прикрыта электропроводка или во
допроводные трубы. Если наткнетесь на 
них, то провода или трубы лучше перело
жить по новой трассе. 

2. Просверлите отверстия в каждом 
углу предполагаемого проема сквозь на
ружную обшивку и внутреннюю облицов
ку. Затем, действуя снаружи, вырежьте 
проем ручной циркулярной пилой. В про
цессе вы наткнетесь на несколько гвоздей. 

3. Вырежьте стойки, оказавшиеся в 
проеме, оставив пространство для кондици
онера, двойного бруса нижней обвязки 
проема и бруса верхней обвязки проема. 
Проем должен быть на 6—13 мм больше 
корпуса кондиционера. Помните, вы рабо
таете с несущей стеной, поэтому, если пото
лок нуждается во временной опоре, устано
вите несколько брусьев 2x4 ( 5 x 1 0 см), в 
качестве подпорки. Стойки должны поддер
живать горизонтальную доску у потолка. 

4. Сделайте обвязку проема, доведя 
размер проема до соответствующего кор
пусу кондиционера. Обвязка должна не
сти нагрузку от потолка или второго 
этажа. 

5. Установите корпус кондиционера 
и вставьте в него шасси, как показано на 
рис. 3-56. Законопатьте стыки. Отремон
тируйте стену и прибейте наличники вок
руг кондиционера. 
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Рис. 3-57. К о м н а т н ы й к о н д и ц и о н е р м о ж н о у с т а н о в и т ь в п р о е м е н а р у ж н о й стены д о м о в с р а м 
н ы м и с т е н а м и . Б у д ь т е о с т о р о ж н ы , в ы р е з а я с стене п р о е м , п е р е л о ж и т е т р а с с у э л е к т р о п р о в о д к и 
и л и в о д о п р о в о д а , е с л и о н и о к а ж у т с я в п р о е м е . П р о д о л ж е н и е и л л ю с т р а ц и и н а с л е д у ю щ е й 
с т р а н и ц е . 

Обслуживание комнатного 
кондиционера 

Система охлаждения комнатного кондици
онера запечатана и ее обслуживают толь
ко квалифицированный техник. Для рабо
ты с ней требуются профессиональные на
выки и специализированный инструмент. 
Федеральный закон ограничивает выброс 
хладагента в атмосферу и техник знает, 
как выполнить требования этого закона. 

Меры электробезопасности 

Приступая к профилактическому обслужи
ванию комнатного кондиционера, отключи
те его от сети. Работая со вскрытым конди
ционером помните, что в его цепи установ
лен электрический конденсатор. Конденса
тор запасает электричество и поэтому мо
жет стать причиной сильного удара элект
ротоком даже в отключенном кондиционе
ре. Если вы работаете в непосредственной 
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близости от конденсатора, то его надо 
предварительно разрядить. Разрядить 
конденсатор должен профессионал. 

Чистим дренажную систему 

Почистите систему, через которую дре
нируется конденсат из радиатора. Дре
нажные отверстия надо очищать, по 
меньшей мере, раз в месяц. Влага из 
воздуха оседает на испарительном ра
диаторе и каплями стекает на поддон. 
Затем вода перетекает в другой под
дон, расположенный под радиатором-
конденсатором (рис. 3-58). Вентилятор 
конденсатора имеет специальное коль
цо на концах лопастей, которые раз
брызгивает воду на горячий радиатор-Рис. 3-57 (продолжение). 
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конденсатор, охлаждая его, а затем вы
брасывает воду из дома. Если вода нака
пливается под испарительным радиато
ром и начинает капать в комнату, значит, 
трубка между двумя поддонами засори
лась. Обычно можно видеть, как вода на
капливается прямо под вентилятором. 

В некоторых моделях поддон под ра
диатором-конденсатором имеет дренаж. 
Излишняя вода стекает через него на зем
лю. Этот дренаж также следует периоди
чески прочищать. Всегда отключайте кон
диционер перед вскрытием корпуса. 

Обслуживание воздушного 
фильтра 
Воздушный фильтр надо часто менять или 
чистить в зависимости от того, какой 
фильтр установлен в кондиционере. 
Фильтр располагается за решеткой со сто
роны комнаты (см.рис. 3-54). В некоторых 
моделях доступ к фильтру осуществляется 
снятием решетки. В других — фильтр выни
мают, сняв боковую панель корпуса. Если 
в кондиционере установлен фильтр много
кратного применения, вымойте его водой с 
моющими средствами. Одноразовый 

Рис. 3-58. И с п а р и т е л ь н ы й р а д и а т о р о т б и р а е т в л а г у у к о м н а т н о г о в о з д у х а , и о н а с т е к а е т в п о д 
д о н р а д и а т о р а - к о н д е н с а т о р а , где и с п о л ь з у е т с я для о х л а ж д е н и я х л а д а г е н т а . Д р е н а ж н ы е т р у б 
к и д о л ж н ы б ы т ь ч и с т ы м и , а н а р а д и а т о р а х н е д о л ж н о б ы т ь п ы л и . 
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фильтр замените фильтром точно таких же 
размеров. Вынув фильтр, пропылесосьте 
полость, в которую он заложен. 

Чистим радиаторы и ребра 
радиаторов 

Радиаторы влажные, поэтому к ним прили
пает пыль. Периодически снимайте решет
ку и вытягивайте шасси из корпуса, чтобы 
получить доступ и почистить радиаторы и 
ребра радиаторов. Если их высушить, то 
проделать это можно пылесосом. Снова: 
предварительно отключите кондиционер 
от сети. 

Иногда ребра радиатора бывают по 
тем или иным причинам погнуты. Более 
эффективную работу обеспечивают пря
мые ребра, поскольку через них свободно 
проходит воздух. Выпрямить ребра мож
но, проведя между ними куском металла. 
Можете купить специальный гребень для 
правки ребер. Он похож на обычную рас
ческу, зубья которой соответствуют про
межуткам между ребрами. 

Неисправности комнатных 
кондиционеров 

Если комнатный кондиционер не работа
ет, может быть, вам удастся починить его 
самому. Найдите описание неисправно
сти в левой колонке табл. 3- 7, определите 
причину и прочитайте, как ее устранить, в 
правой колонке. 

П О Д Д Е Р Ж А Н И Е У Р О В Н Я 
В Л А Ж Н О С Т И В О З Д У Х А 

Помимо нагрева или охлаждения воздуха 
важным элементом комфортности является 
влажность воздуха. Влажность или количе
ство влаги в воздухе оказывает влияние на 
мебель и самочувствие обитателей дома. 

Зимой система отопления дома теп
лым воздухом осушает воздух в большей 

степени, чем любая другая система ото
пления, в результате чего в горле начина
ет першить от сухости воздуха. Чрезмер
ная сухость воздуха вызывает усадку и 
появление трещин на деревянной мебели. 
При такой атмосфере в доме каждое при
косновение к металлу связано с электри
ческим ударом статического электриче
ства. 

Летом в воздухе содержится очень 
большое количество влаги: мебель раз
бухает, двери начинает заедать. Кожа у 
людей становится чрезмерно влажной, и 
они плохо себя чувствуют. В сырых, плохо 
вентилируемых местах появляется пле
сень. 

Влажностью в доме можно управлять 
с помощью увлажнителя или осушителя 
воздуха. Наиболее комфортной считает
ся относительная влажность в диапазоне 
от 30 до 60 процентов. Относительная 
влажность представляет собой отношение 
количества водяных паров в воздухе к ко
личеству влаги, которую может удержи
вать воздух при данной температуре, вы
раженное в процентах. Теплый воздух 
может удержать больше влаги, чем хо
лодный. Увлажнитель повышает влаж
ность воздуха. Осушитель удаляет влагу 
из воздуха. 

Мероприятия по управлению 
влажностью воздуха. 

Помимо установки увлажнителя или осу
шителя существуют и другие меры по уп
равлению влажностью воздуха в доме. 
Вот несколько рекомендаций. 

1. При строительстве дома установи
те паронепроницаемую защиту на теплой 
стороне всех наружных стен и за потол
ком. Это можно осуществить, смонтиро
вав теплоизоляционные плиты с пароне
проницаемым покрытием или с помощью 
полиэтиленовой пленки толщиной 6 мил. 
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Таблица 3 -1. Неисправности комнатных кондиционеров 
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Таблица 3-7 (продолжение). 

(мил — одна тысячная дюйма — 0,0254 мм). 
Кроме того, хорошую защиту обеспечи
вает паронепроницаемая краска для вну
тренних поверхностей наружных стен, ко
торую можно нанести в любое время. 

2. Обеспечьте хорошую вентиляцию 

устройств и помещений с высоким содер
жанием влаги. Ванные комнаты и кухни 
должны иметь отдельную вентиляционную 
систему с выводом влажного воздуха на
ружу. Вентиляцию следует устроить и в су
шилке для мокрой одежды. 
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3. Уплотните стыки окон и дверей с 
наружной стороны дома. Используйте для 
этого высококачественные уплотнитель
ные материалы. 

4. Установите ставни (штормовые ок
на). 

5. Застелите пол пазух паронепрони
цаемой пленкой толщиной 6 мил. По кра
ям прижмите эту пленку кирпичами или 
камнями. По контуру приклейте ее к осно
ванию мастикой. 

6. Стоки регулярно очищайте от ли
стьев, чтобы вода в них не застаивалась и 
не переливалась через кромку крыши на 
стены. 

7. Проветривайте не имеющие ото
пления чердачные помещения, чтобы уда
лить влагу, которая может конденсиро
ваться на балках и стропилах. 

8. Устройте у дома небольшой откос, 

Рис. 3-59. Ф у н д а м е н т д о м а д е р ж и т е с у х и м , 
у с т р о и в ж е л о б а для о т в о д а д о ж д е в о й в о д ы о т 
с т о к о в и о т к о с . 

чтобы воды быстро стекала от него (рис. 
3-59). 

9. Пристройте внизу дождевых сто
ков желоба для быстрого отвода воды от 
фундамента (рис. 3-59). 

Увлажнители 

Увлажнители, устанавливаемые на печах 
системы отопления теплым воздухом уве
личивают количество влаги в воздухе, ко
торый поступает к комнаты через короба. 
Увлажнитель воздуха в домах с такой сис
темой отопления имеет, как правило, под
дон для воды, он же влажный элемент, или 
распыляет воду в туман. Увлажнитель с 
поддоном обычно увлажняет воздух при 
помощи частично погруженных в воду фи
тилей, над которыми прогоняется воздух 
(рис. 3-60). В некоторых моделях вода по
догревается электрическим нагревателем. 
Увлажнитель с поддоном обычно монтиру
ют на приточной вентиляции, и он включа
ется при подаче воздуха вентилятором. 

В системах с влажными элементами 
воздух продувается над влажным элемен
том из материала с открытой пористой 
структурой. Как правило, такая система с 
вентилятором монтируется на приточной 
вентиляции и затягивает в себя воздух из 
приточного короба, возвращая увлаж
ненный воздух в тот же короб (рис. 3-61). 
Увлажнитель с влажными элементами бай-
пассного1 типа устанавливается на коро
бе приточной вентиляции и подсоединяет
ся к коробу возврата воздуха (рис. 3-62). 
Вентилятора в таком увлажнителе нет. 
Воздух из короба возврата воздуха по
ступает в увлажнитель и проходит над 
влажными элементами благодаря разни
це давлений в коробе возврата воздуха и 
в приточном коробе, в котором давление 
обеспечивает печной вентилятор, подаю
щий воздух в комнаты. Некоторые увлаж-

1 Б а й п а с — обводной канал (труба, короб). 
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Рис. 3 - 6 0 . У в л а ж н и т е л ь с п о д д о н о м с м о н т и р о 
в а н н а п р и т о ч н о й в е н т и л я ц и и . В о з д у х о т п е ч 
н о г о в е н т и л я т о р а п р о д у в а е т с я н а д ф и т и л я м и , 
п о в ы ш а я в л а ж н о с т ь т е п л о г о в о з д у х а , к о т о 
р ы м о т а п л и в а ю т с я к о м н а т ы . 

нители устанавливают на коробах подачи 
воздуха, и их работа зависит от работы 
печного вентилятора, в других — имеется 
собственный электрический вентилятор. 

В разбрызгивающих увлажнителях 
увлажнение воздуха производится путем 

Рис. 3-61. У в л а ж н и т е л ь с в л а ж н ы м и э л е м е н т а 
ми и с о б с т в е н н ы м в е н т и л я т о р о м о т т я г и в а е т 
в о з д у х и з к о р о б а п р и т о ч н о й в е н т и л я ц и и , 
п р о п у с к а е т его н а д в л а ж н ы м и э л е м е н т а м и и 
в о з в р а щ а е т в п р и т о ч н ы й к о р о б . 
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Рис. 3-62. Б а й п а с н ы й у в л а ж н и т е л ь с в л а ж н ы 
м и э л е м е н т а м и с в о е г о в е н т и л я т о р а н е имеет . 
В о з д у х в н е г о п о с т у п а е т б л а г о д а р я р а з н и ц е 
с т а т и ч е с к и х д а в л е н и й в о з д у х а в п р и т о ч н о м 
к о р о б е и к о р о б е в о з в р а т а в о з д у х а , к о т о р у ю 
с о з д а е т п е ч н о й в е н т и л я т о р , п р о г о н я я в о з д у х 
ч е р е з т о п к у и в к о м н а т ы . 

капельного распыления воды, причем со
пло работает на обычном для водопро
водной системы давлении. 

Уровень влажности воздуха регули
руется с помощью гидростата, который 
устанавливают в коробе возврата возду
ха. При изменении влажности возвраща
емого воздуха в сторону от заданной на 
гидростате величины включается или вы
ключается увлажнитель (рис. 3-63). Подк
лючая гидростат, соблюдайте указания 
инструкции изготовителя. Убедитесь, что 
напряжение в сети соответствующее. 

Рис . 3-63. Г и д р о с т а т о м р е г у л и р у е т с я в л а ж 
ность в о з д у х а . 

Желательный уровень влажности 
Зимой система отопления теплым возду
хом очень сильно понижает влажность 
воздуха в доме. В результате возникает 
сухость во рту, начинает чесаться пересу
шенная кожа и появляется избыток стати
ческого электричества на коврах и одеж
де. Человек становится уязвимым для про
студы и заболеваний верхних дыхатель
ных путей. Попытайтесь поддерживать в 
доме 50%-ную относительную влажность 
при 27°С. Стандартные увлажнители под
держивают влажность воздуха в диапазо
не от 30 до 6 0 % относительной влажно
сти. Следует приобрести для дома настен
ные приборы, показывающие температу
ру воздуха и влажность. 
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Размеры приборов бывают разные и 
зависят от многих факторов, таких как 
климат, инфильтрация воздуха через две
ри и окна, деятельность, сопровождаемая 
выделением влаги. Местный дилер помо
жет вам подобрать прибор в соответствии 
с вашими условиями. 

Некоторые соображения, 
связанные с установкой 
увлажнителя 

Конкретные правила установки увлажни
теля могут быть разными и зависят от мо
дели. В общем случае при установке бай-
пасной модели увлажнителя производите 
работы в следующем порядке. 

1. Отключите от сети печь. Наметьте 
место для установки увлажнителя на при
точном коробе. Отметьте, приложив кре
пежную пластину увлажнителя, сектор, 
который надо вырезать (рис. 3-64). Если 
крепежной пластины в комплекте увлаж
нителя нет, то очертите корпус увлажните
ля на бумаге. Просверлите от
верстия для монтажных болтов 
и большое отверстие в каждом 
углу сектора, который надо вы
резать. Вырежьте большой сек
тор ножовкой по металлу. 

2. Закрепите на коробе 
крепежную пластину увлажни
теля болтами. Протяните бай
пас к коробу возвращаемого 
воздуха и отметьте, в каком 
месте они состыковались. Про
режьте в этом месте отверстие. 
Смонтируйте байпас на коро
бе возврата воздуха и соеди
ните его с корпусом увлажни
теля (рис. 3-65). 

Рис. 3-65. Т и п и ч н а я с х е м а у с т а 
н о в к и б а й п а с н о г о у в л а ж н и т е л я с 
в л а ж н ы м и э л е м е н т а м и . 

Рис . 3-64. Н а м е т ь т е м е с т о для у в л а ж н и т е л я на 
п р и т о ч н о м к о р о б е , п р о р е ж ь т е б о л ь ш о е о т 
в е р с т и е и п р о с в е р л и т е о т в е р с т и я для б о л т о в о 
г о к р е п л е н и я у в л а ж н и т е л я . 
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3. Затем подсоедините к увлажните
лю воду и электричество. Если трубы во
допровода медные, в них можно врезать
ся через самонарезающий вентиль (рис. 
3-66). Соедините этот вентиль с увлажни
телем пластиковой или медной трубкой. 
Приступая к этой части работы, загляните 
в главу сантехнических работ. 

4. Если ваше устройство 120-вольто-
вое, то подключите его к ближайшему ис
точнику энергии. Помните, все соедине
ния должны находиться в электрических 
коробках. Устройство должно быть под
ключено через распределительную ко
робку печи. Воспользуйтесь для него трех-
жильным (с заземлением) проводом о1 6 в 
пластиковой изоляции. Иногда увлажни
тели рассчитаны на питание 24 вольта, 
которое требует установки трансформа
тора на печи и подсоединения его к конту
ру 120 вольт. В таком случае увлажнитель 
подключается через провод 1 8 калибра с 
низкой стороны трансформатора с 24 во
льтами. 

Рис. 3 - 6 6 . С а м о н а р е з а ю щ и й вен тиль п р о д е 
л ы в а е т о т в е р с т и е в в о д о п р о в о д н о й т р у б е , ч е 
р е з к о т о р о е в о д а п о с т у п а е т в м е д н у ю и л и 
п л а с т и к о в у ю т р у б к у м а л о г о д и а м е т р а , в е д у 
щ у ю к у в л а ж н и т е л ю . У с т а н о в и т е вен тиль п о 
и н с т р у к ц и и и з г о т о в и т е л я . 

5. Установите гидростат. Найдите для 
него место на коробе возврата воздуха в 
печь и прорежьте в этом месте отверстие. 
Поставьте гидростат на короб, заведя 
датчик внутрь короба, и прикрепите гид
ростат к коробу. Затем соедините гидро
стат с увлажнителем по инструкции изго
товителя. Помните, что иногда гидростат 
и увлажнитель имеют разное напряже
ние. 

6. Если в увлажнителе есть трубка пе
релива, то соедините ее с отводной труб
кой, которую надо вывести к ближайшему 
дренажному отверстию в полу. 

7. Включите воду и через несколько 
минут — печь. Установите желаемый уро
вень влажности на гидростате, и увлажни
тель запущен. Если у вас жесткая вода, то 
увлажнитель надо периодически чистить, 
удаляя минеральные отложения. Мине
ральные отложения могут полностью за
купорить трубку водоснабжения. Если вы 
установите умягчитель воды, то эта проб
лема не будет столь острой. 

Переносные увлажнители 

Часто в увлажнителе нуждаются дома, 
отапливаемые электричеством, с водяным 
или паровым отоплением. В этих системах 
вентиляционных коробов нет и поэтому 
центральным увлажнителем на весь дом 
воспользоваться невозможно. Если дом 
имеет одну из этих систем отопления, вос
пользуйтесь переносным увлажнителем. 

Переносной увлажнитель (рис. 3-67) 
имеет бак с несколькими галлонами1 во
ды, который надо часто пополнять. Уро
вень воды в баке показывает специальная 
стрелка, соединенная с поплавком. 

Это устройство надо устанавливать 
поблизости от источника питания в 120 
вольт, поскольку в нем имеется двигатель 
привода вентилятора и влажного элемен

т а л л о н — 3,758 л. 
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ваются, и их следует регулярно промы
вать. Изношенный элемент надо заменить 
на новый. В продаже имеются химические 
средства, предотвращающие накопление 
минеральных отложений в баке и на эле
менте, а также вещества, уничтожающие 
дурной запах. 

Если увлажнитель такого типа неис
правен, то в табл. 3-2, вы, может быть, 
найдете способ ее устранения. 

Еще в одной модели увлажнителя ус
тановлена бактерицидная лампа, светом 
которой обрабатывается вода в стеклян
ной трубке на пути из резервуара холод
ной воды в емкость для горячей воды (рис. 
3-69). Воду кипятят в емкости горячей во
ды перед тем, как в виде тумана рассеять 

Рис . 3-67. К о м п о н е н т ы т и п и ч н о г о п е р е н о с н о 
г о у в л а ж н и т е л я с о в р а щ а ю щ и м с я в л а ж н ы м 
э л е м е н т о м . 

та. Элемент проходит через воду, содер
жащуюся в поддоне. Вентилятор прогоня
ет воздух через влажный элемент, рассеи
вая в комнате водяной туман. Гидростат 
включает и выключает увлажнитель в за
висимости от относительной влажности 
воздуха. В другой модели переносного 
увлажнителя имеется стационарный влаж
ный элемент, который увлажняют, орошая 
сверху каплями из перфорированного 
поддона, вода в который подается насо
сом (рис. 3-68). 

Одним из недостатков переносных 
увлажнителей является необходимость ча
стой очистки бака, который в ином случае 
начинает дурно пахнуть. Кроме того, во
локнистые влажные элементы часто заби-

Рис. 3-68. В н е к о т о р ы х м о д е л я х у в л а ж н и т е 
л е й и с п о л ь з у е т с я с т а ц и о н а р н ы й в л а ж н ы й эле 
м е н т , о р о ш а е м ы й к а п л я м и в о д ы и з п е р ф о р и 
р о в а н н о г о п о д д о н а . 
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Таблица 3-2. Неисправности переносных увлажнителей 

Рис. 3 - 6 9 . В э т о м у в л а ж н и т е л е в о д а н а г р е в а 
ется до к и п е н и я и р а с с е и в а е т с я в в и д е т у м а н а 
в к о м н а т е . В н е м у с т а н о в л е н а б а к т е р и ц и д н а я 
л а м п а у л ь т р а ф и о л е т о в о г о и з л у ч е н и я , светом 
к о т о р о й у н и ч т о ж а ю т с я м и к р о о р г а н и з м ы , в 
р е з у л ь т а т е ч е г о в к о м н а т е р а с п р о с т р а н я е т с я 
т е п л ы й и с т е р и л ь н ы й т у м а н . 

по комнате. Такой обработкой уничтожа
ются вредные микроорганизмы, которые 
могут содержаться в воде. 

Осушители 

Осушители удаляют влагу из воздуха. 
Осушитель состоит из тех же основных аг
регатов, что и кондиционер, включая ком
прессор, вентилятор, радиаторы и гидро
стат (рис. 3-70). Осушитель работает по 
тому же принципу, что и кондиционер, но 
его главная задача удалять влагу, а не ох
лаждать воздух в комнате. Хладагент про
ходит через радиатор, охлаждая его. Вен
тилятор прогоняет воздух через радиа
тор, воздух охлаждается и влага конден
сируется на радиаторе, точно так же, как 
запотевает стакан с напитком из холо
дильника в жаркий день. Конденсат капля-
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Рис. 3 - 7 0 . О с у ш и т е л ь 
у д а л я е т в л а г у и з в о з 
д у х а , п р о г о н я я его ч е 
р е з х о л о д н ы й р а д и а 
т о р , н а к о т о р о м в л а г а 
к о н д е н с и р у е т с я и сте 
к а е т к а п л я м и в б а ч о к . 
П р и н ц и п р а б о т ы о с у 
ш и т е л я н е о т л и ч а е т с я 
о т п р и н ц и п а р а б о т ы 
к о н д и ц и о н е р а , к о т о 
р ы й т о ж е о с у ш а е т 
в о з д у х . 

ми стекает с радиатора в поддон или в 
шланг, протянутый к дренажному отвер
стию в полу. Когда поддон наполняется, 
защита от перегрузки отключает устрой
ство. Поддон после этого следует вынуть, 
и воду из него слить. 

Обслуживания осушитель почти не 
требует. Все меры по обслуживанию ком
натных кондиционеров, о которых было 
рассказано ранее, приложимы в осушите
лям. Периодически очищайте от пыли ра
диаторы, двигатели и лопасти вентилято
ра. Если радиаторы сухие, то делайте это 
пылесосом. Если необходимо вычистить 
слежавшуюся пыль между ребер радиато
ра, воспользуйтесь мягкой щеткой. Не по
мните и не повредите ребер. Перед об
служиванием отключите устройство от 
сети. 

Если у двигателя есть точки смазки, 
капните в каждую масла № 20 без детер

гента раз в сезон. Если вентилятор шумит, 
то, скорее всего, его лопасти проскальзы
вают на валу. Затяните крепежный винт. 
Не погните при этом лопасти. Если они бу
дут повреждены, то возникнет вибрация, 
из-за которой может выйти из строя дви
гатель. Вентилятор с погнутыми лопастями 
следует заменить. Проверьте затяжку 
болтов крепления двигателя. Они должны 
быть закручены туго, но не перетянуты. В 
тобл. 3 - 3 дан перечень возможных неис
правностей и способов из устранения. 

ТЕРМОСТАТЫ 

Термостат — это регулирующее устройст
во, срабатывающее при изменении тем
пературы и отключающее/включающее 
подачу энергии на печь или кондиционер. 
Когда датчик термостата регистрирует 
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Таблица 3-3. Неисправности осушителя 

температуру ниже заданной, то термостат 
включает горелку, чтобы теплообменник 
разогрелся, а после этого включает венти
лятор. Такой порядок включения предот
вращает подачу холодного воздуха в 
комнаты, когда печь еще не разогрелась. 
Термостат, работающий в паре с кондици
онером, включает его при повышении 
температуры воздуха в комнате. Когда 
температура достигает заданной на тер
мостате величины, термостат отключает 
кондиционер. 

Термостат обычно работает от напря
жения 24 вольта и его установка не регу
лируется электрическим кодексом для ус
тановок 120 вольт. 

Термостат обычно устанавливают в 
жилом помещении на стене, в таком месте, 
где на температуру воздуха не оказывают 
влияния посторонние факторы, такие как 

прямое воздействие солнечных лучей или 
тепла от большого количества ламп нака
ливания или радиатора отопления. 

Печь снабжена автоматом включения, 
установленном на приточном коробе, ко
торый выставляют на температуру от 27 до 
32°С. Когда датчик термостата регистри
рует более низкую температуру, он вклю
чает горелку печи. Когда воздух в печи до
стигает другой заданной температуры, ав
томат включает вентилятор. Печь и венти
лятор работают до того момента, пока 
температура воздуха в комнате не дости
гает величины, заданной на термостате. 
По достижении этой температуры горелка 
отключается термостатом, а вентилятор 
продолжает работать, пока температура 
воздуха в печи не упадет ниже уровня, за
данного на автомате включения. Такой по
рядок отключения позволяет использовать 



все тепло, накопленное печью при работе 
горелки. Если задать на автомате слишком 
высокую температуру, вентилятор будет 
слишком часто включаться и выключаться, 
и короткие периоды подачи воздуха соз
дадут некомфортные колебания темпера
туры воздуха в комнате. 

В печи имеется также автомат защиты 
от перегрева. Если температура в печи 
достигнет опасного уровня, например 
94°С, автомат защиты отключит горелку. 
Так случается, например, при неработаю
щем вентиляторе, в то время как горелка 
продолжает работать, в результате чего 
перегревается топка печи. 

Во многих термостатах установлено 
устройство задержки отключения (рис. 
3-71]. Оно представляет собой небо
льшой нагреватель, встроенный в термо
стат, которое включается, когда термостат 
задействует печь. Устройство располага
ется около биметаллического элемента 
термостата. Устройство нагревает биме
таллический элемент, в результате чего 
контакт размыкается до того, как нагре
тый воздух дойдет до термостата. Устрой
ство отключает системы нагрева, но поз
воляет вентилятору оставаться включен
ным и после этого, подавая нагретый воз
дух в комнату. Задача устройства — пре
дотвратить перегрев воздуха в комнате. 

Устройство задержки отключения 
следует регулировать, пока не будет дос
тигнута сбалансированность системы. Ес
ли нагрев будет включаться и отключаться 
слишком часто, передвиньте рычаг уст
ройства вверх к более высоким значени
ям. Если — слишком редко, установите ры
чаг на более низкие величины. Отрегули
ровав устройство, дайте печи прорабо
тать полный день, чтобы определить, удер
живают ли циклы включения-отключения 
печи стабильную температуру в жилых 
помещениях. 

Существуют разные модели термо-
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Рис. 3-71. Т е р м о с т а т , в к о т о р о м т е м п е р а т у р а 
в о з д у х а в к о м н а т е к о н т р о л и р у е т с я т о л ь к о б и 
м е т а л л и ч е с к о й с п и р а л ь ю . Т а к и е т е р м о с т а т ы 
п р и м е н я ю т для р е г у л и р о в к и т е м п е р а т у р ы в 
с о ч е т а н и и в г а з о в ы м и и м а з у т н ы м и п е ч а м и , и 
р а б о т а ю т о н и о т 2 4 вольт. З а м е т ь т е , что у с т 
р о й с т в о з а д е р ж к и о т к л ю ч е н и я р е г у л и р у е т с я в 
п р е д е л а х о т 1,0 д о 0 , 1 8 а м п е р . 



статов. В одной из недорогих моделей 
применена биметаллическая спираль, ко
торая открывает и закрывает контакт вы
ключателя. В термостате, показанном на 
рис. 3-71, контакт выключателя разъеди
няется, когда биметаллическая спираль 
нагревается воздухом в достаточной сте
пени для ее расширения. Охлаждаясь 
спираль сжимается, замыкает контакт и 
печь включается. Этот термостат работает 
от 24 вольт и используется только в соче
тании с газовыми и мазутными печами. 
Заметьте, что устройство задержки вклю
чения тушит горелку несколько раньше то
го момента, когда воздух в комнате на
гревается до заданной температуры. 

В другой модели термостата имеется 
биметаллическая спираль и ртутный вы
ключатель (рис. 3-72). Ртуть заключена в 
стеклянную трубку. При сжатии спирали 
стеклянная трубка меняет положение, и 
ртуть перемещается от одного края к дру
гому. С одного края имеется контакт, ко-
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Рис. 3-72. В э т о м т е р м о с т а т е и с п о л ь з о в а н а б и 
м е т а л л и ч е с к а я с п и р а л ь , к о т о р а я з а д е й с т в у е т 
р т у т н ы й в ы к л ю ч а т е л ь . Э т о т т е р м о с т а т п р и м е 
н я ю т для р е г у л и р о в к и т е м п е р а т у р ы в с о ч е т а 
н и и с п е ч ь ю и к о н д и ц и о н е р о м . 

Рис. 3-73. Т е р м о с т а т с ч а с а м и м о ж е т р е г у л и 
р о в а т ь т е м п е р а т у р у , з а д а н н у ю н а с у т к и в п е 
ред . У с т а н о в л е н н ы й в д о м е с о т о п л е н и е м от 
г а з о в о й и л и м а з у т н о й п е ч и , т а к о й т е р м о с т а т 
м о ж е т з н а ч и т е л ь н о с н и з и т ь р а с х о д ы , п о н и ж а я 
т е м п е р а т у р у в д о м е н о ч ь ю и л и н а т о в р е м я , 
к о г д а в д о м е н и к о г о нет. 



торый ртуть замыкает и печь включается. 
При перемещении ртути к другому концу 
контакт разрывается, и печь перестает ра
ботать. 

Еще одна модель термостата, имею
щая часовой механизм, может поддержи
вать определенную температуру задан
ное количество времени, а в следующий 
период — другую температуру (напри
мер, более низкую температуру ночью), 
что позволяет экономить энергию и день
ги. Время устанавливается на таймере 
(рис. 3-73). В термостатах этого типа ис
пользуется ртутный выключатель в сочета
нии с биметаллической спиралью. Термо
стат помогает сэкономить значительное 
количество энергии. Однако те же резуль
таты можно получить, не забывая на ночь 
переключать обычный термостат вруч
ную. 

Для задания разных температур воз
духа в доме в разное время применяются 
программируемые термостаты (рис. 3-74). 
Такой термостат можно запрограммиро
вать на несколько уровней нагрева и охла
ждения на сутки вперед. Программа за
кладывается в память с клавиатуры, выве
денной на лицевую панель. Система про
граммирования работает на батарейках. 
Такой термостат поможет вам не тратить 
лишней энергии, когда никого нет дома. 
Однако, если у вас установлен тепловой 
насос, лучше температуру на это время в 
доме не понижать. 

Обслуживать термостат практически 
не надо. Держите его чистым, и он прослу
жит вам многие годы. В некоторых термо
статах контакты находятся в стеклянных 
запаянных цилиндрах. Если контакты от
крытые, то их надо время от времени чис
тить. Проведите жесткой бумагой в про
странстве между контактами. Наждачной 
бумагой в этих целях пользоваться не ре
комендуется, поскольку можно повредить 
контакты. Если вы собираетесь заменить 
старый термостат, то модель нового про-
8 Энциклопедия ремонта 
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Рис. 3-74. П р о г р а м м и р у е м ы й т е р м о с т а т м о ж е т 
и з м е н я т ь т е м п е р а т у р у в о з д у х а в д о м е н е 
с к о л ь к о р а з в день , и его м о ж н о з а п р о г р а м м и 
р о в а т ь н а н е с к о л ь к о д н е й н е д е л и . 

анализируйте очень внимательно. Неко
торые термостаты не могут регулировать 
работу и системы отопления, и кондицио
нера. Некоторые не работают в сочета
нии с тепловым насосом. Убедитесь, что 
новый термостат рассчитан на то же на
пряжение, что и старый. 

Изучите инструкцию, приложенную к 
новому термостату. В ней должен быть 
приведен пошаговый перечень работ по 
демонтажу старого устройства и установ
ке нового. Вот типичная процедура. 

1. Отключите печь от сети. 
2. Снимите лицевую панель и термо

стат, чтобы получить доступ к внутренней 
проводке термостата, (рис. 3-75). 
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Р и с . 3-75. Ч т о б ы снять 
с т а р ы й т е р м о с т а т , о т 
к л ю ч и т е п е ч ь о т с е т и , 
с н и м и т е к р ы ш к у т е р м о 
с т а т а , з а т е м с н и м и т е с о 
с т е н ы м о н т а ж н о е п л а т о . 
П о м е т ь т е п р о в о д а б у к 
в а м и , п р е ж д е ч е м о т с о 
е д и н и т е и х о т с т а р о г о 
т е р м о с т а т а . 

3. Каждый провод старого термоста
та соединен с определенным контактом 
терминала на плато. Контакты помечены 
буквами (рис. 3-76). В инструкции к ново
му термостату указано как соединить по
меченные буквами провода с новым тер
миналом. На старом термостате терминал 
может оказаться без обозначений. В инст
рукции к новому термостату указано, как 
произвести соединения. Цвет проводов 
обычно значения не имеет. Полагайтесь 
на буквы, обозначенные на плато. 

4. Пометив провода, отсоедините их 
от старого плато. 

5. Снимите старое плато со стены. 
6. Отверстие в стене, через которое 

проходят провода должно быть плотно 
запечатано, чтобы воздух не проник че
рез него к аппаратуре нового термостата, 

Рис. 3-76. П о м е т ь т е п р о в о д а , п о д к л ю ч е н н ы е к 
с т а р о м у т е р м о с т а т у , б у к в а м и . 
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Рис. 3-77. П р о т я н и т е п о м е ч е н н ы е б у к в а м и 
п р о в о д а ч е р е з о т в е р с т и е в н о в о м п л а т о и п р и 
к р е п и т е е г о к стене. У б е д и т е с ь , что о н о з а к р е 
п л е н о р о в н о . З а т е м с о е д и н и т е п р о в о д а с о б о 
з н а ч е н н ы м и к о н т а к т а м и т е р м и н а л а . 

в результате чего он может дать непра
вильные показания. 

7. Приложите к стене новое плато и 
протяните провода через отверстие. 
Просверлите отверстия в стене, закрепите 
новое плато пластиковыми пробками и 
шурупами. Убедитесь, что плато установ
лено ровно (рис. 3-77). 

1. Соедините провода с обозначен
ными контактами терминала на новом 
плато (рис. 3-77). Вложите приборную 
часть термостата в плато и привинтите ее. 
Установите крышку, посадив ее на пласти
ковые зажимы. Устройство готово к рабо
те. Включите энергию и проверьте, как 
термостат работает. 



Глава четвертая 

РЕМОНТ КРЫШИ 

Крыша — основной элемент защиты до
ма от стихий. Она состоит из стропил, 

обрешетки, или настила, и наружного по
крытия. Стропила должны быть достаточ
но прочными, чтобы нести настил и покры
тие и выдерживать ветровую нагрузку. 

Еще одним существенным элементом 
крыши является фартук, который обычно 
делают из листового металла. Гидроизо
ляционные элементы должны препятство
вать проникновению воды в таких местах, 
как стык крыши с печной трубой или фо
нарем, а также в сочленении крыша-сте
на. Третья часть крыши, нуждающаяся в 
обслуживании и ремонте, это желоба и 
водостоки, по которым с крыши и от фун
дамента отводится дождевая вода. 

К А К П О Л Ь З О В А Т Ь С Я 
Л Е С Т Н И Ц Е Й 

При работах на крыше и с другими на
ружными частями дома приходится часто 
пользоваться лестницей. В этих целях 
обычно применяют приставную лестницу 
или приставную раздвижную лестницу. 
Если необходимость заставляет вас рабо
тать с лестницы, то следуйте следующим 
простым правилам техники безопасности: 

1. Никогда не пользуйтесь сломанной 
или погнутой лестницей. Лестница должна 
быть прочной. Не пользуйтесь лестницей, 
которую только что срочно отремонтиро
вали. Если лестница была отремонтирова
на, то ремонт должен быть капитальным, 

и по прочности она не должна уступать 
новой. 

2. При спуске и подъеме лицо должно 
быть обращено к лестнице. Ступайте не 
более чем на одну перекладину за один 
раз. Не переступайте через перекладину. 

3. Работая с лестницы, не тянитесь за 
пределы свободного доступа, и действуй
те, не изгибая корпуса. Лучше переставьте 
лестницу, чем тянуться за чем-то отдален
ным, находящимся у грани досягаемости. 

4. Не карабкайтесь на лестницу в 
обуви мокрой или с налипшей на нее гря
зью. 

5. Не пытайтесь передвигать лестни
цу, на которой висит инструмент или вед
ро с краской. 

6. Раздвижную лестницу надо при
ставить к объекту так, чтобы она отстояла 
от него на одну четверть высоты той точки, 
на которую сверху опирается (рис. 4-1). 

7. Основание лестницы должно быть 
установлено жестко. Лестница должна 
иметь наконечники, препятствующие 
скольжению основания по земле. 

8. Если вы собираетесь залезть по ле
стнице на крышу, то она должна выступать 
над ее кромкой не менее, чем на один 
метр (рис. 4-1). 

9. Пользуйтесь лестницами только 
требуемой длины (рис. 4-2). 

10. Не ступайте на три верхние пере
кладины лестницы. Если вам надо за
браться выше, сойдите с лестницы и раз
двиньте ее, увеличив длину. 
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Рис. 4 - 1 . О с н о в а н и е р а з д в и ж н о й л е с т н и ц ы 
д о л ж н о отстоять п о г о р и з о н т а л и о т в е р х н е й 
т о ч к и о п о р ы н а р а с с т о я н и е , р а в н о е о д н о й 
ч е т в е р т и в ы с о т ы д о э т о й т о ч к и . П о л ь з у й т е с ь 
т о л ь к о т а к и м и л е с т н и ц а м и , о с н о в а н и е к о т о 
р ы х с д е л а н о с н а к о н е ч н и к а м и б е з о п а с н о с т и . 

11 . Секции раздвижной лестницы 
должны, по меньшей мере, на метр пере
крывать друг друга. 

12. Чтобы поднять лестницу, присло
ните ее основание к неподвижному упору 
и поднимайте за перекладины, перебирая 
их руками. 

13. Убедитесь, что сверху лестница 
опирается на прочную поверхность. 

14. При производстве покрасочных 
работ с лестницы ведро с краской повесь
те на перекладину лестницы на крючке. 

Рис . 4-2. Н и к о г д а не р а б о т а й т е с л е с т н и ц ы , 
к о т о р а я н е о б е с п е ч и в а е т у д о б н о г о д о с т у п а к 
м е с т у п р о и з в о д с т в а р а б о т . 

Не работайте с галлонной канистрой 
(3,785 л): она слишком тяжелая и краску 
легко разлить. Отлейте один-два литра 
краски в специальное ведерко для покра
сочных работ. Такое ведерко можно ку
пить в хозяйственном магазине. 

15. Если вы собираетесь работать со 
стремянки, то убедитесь, что все четыре 
ноги стоят на плотной земле. Полностью 
раскройте стремянку и защелкните кре
пежные скобы ножек. 

1 6. На верхнюю ступеньку и на полку 
стремянки не вставайте. 

К Р Ы Ш А ТЕЧЕТ 

Текущая крыша может привести к 
серьезному повреждению настила или 
обрешетки крыши, стропил, балок, пото-
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лочных балок перекрытия, тепловой изо
ляции, потолка и стен. Первым знаком мо
гут быть влажные пятна, появившиеся на 
потолке. Если вы их увидите, то знайте, 
что на чердаке вы, возможно, встретитесь 
с более серьезными повреждениями. 
Стропила и настил, пребывавшие годами 
во влажном состоянии, могут сгнить и 
должны быть заменены. Как только вы об
наружили, что крыша течет, прежде всего 
попытайтесь установить, в каком месте. 

Местом, в котором протечка крыши 
может нанести серьезный ущерб, может 
быть: 

1. Поврежденная или отсутствующая 
плитка черепицы или иного плиточного 
покрытия. 

2. Фартук вокруг фонарей крыши, 
печных труб, вентиляционных труб и дру
гих элементов, выступающих из крыши. 

3. Гидроизоляция между элементами 
покрытия крыши или гидроизоляция в мес
те стыка крыши и стен. 

4. Забитые или поврежденные водо
стоки и желоба. 

5. Ледовые наросты. 
6. Поврежденные коньковые плитки 

черепицы. 
7. Кладка печной трубы, адсорбиру

ющая влагу и имеющая повреждения кла
дочных швов. 

8. Деформация листов покрытия на 
крыше плоской или с малым уклоном. 

Как найти место протечки 

Сначала попытайтесь определить это мес
то с чердака. Хотя это и случается редко, 
но иногда можно увидеть луч света, про
бивающийся сквозь дырку. Однако чаще 
всего вы так легко место протечки не об
наружите. 

Ищите влажные пятна на обшивке 
или, лучше всего, ищите это место, когда 
идет дождь. Возможно, для этого вам по

требуется фонарь или лампа со шнуром-
удлинителем. Влажные пятна всегда вы
глядят более темными, чем сухое дерево. 
Помните, что скорее всего протечка имеет 
место не точно над мокрым местом потол
ка. Влага часто стекает по обшивке или 
стропильной балке на некоторое расстоя
ние и капает на потолок ниже месте про
течки (рис. 4-3). Проверьте также изоля
цию в месте возможной протечки. Ищите 
влажную или поврежденную изоляцию. 

Определив место протечки, измерьте 
расстояние от него до кромки крыши и до 
фронтона или до ближайшей наружной 
стены (рис. 4-4). Отмерьте это расстояние 
по плиткам покрытия, чтобы найти повре
ждение. Некоторые предпочитают про
бить крышу большим гвоздем, чтобы не 
ошибиться при определении места про
течки снаружи. 

Помните при этом, что причиной поя
вления влажных пятен на потолке могут 
быть протечки водопроводных и канали-

Рис. 4-3. П р о т е ч к а к р ы ш и в ы з ы в а е т у в л а ж н е 
н и е и з о л я ц и и и п о т о л к а н е с к о л ь к о н и ж е м е с 
т а п р о т е ч к и . 



Рис. 4-4. О п р е д е л я я место п р о т е ч к и ч е р е п и ч 
н о й к р ы ш и , с л е д у е т и з м е р и т ь р а с с т о я н и е о т 
м е с т а п р о т е ч к и д о к о н ь к а и л и к р о м к и (если 
о н а б л и ж е ) и о т ф р о н т о н а , ч т о б ы с н а р у ж и 
т о ч н о вычислить , где н а х о д и т с я п о в р е ж д е 
н и е . Н е к о т о р ы е п р е д п о ч и т а ю т з а б и т ь в м е с т о 
п р о т е ч к и б о л ь ш о й гвоздь, к о т о р ы й в ы с у н е т 
ся н а р у ж у . 

зационных труб и системы водяного ото
пления, если ее разводка сделана через 
чердак. Если дом двухэтажный, то послед
няя причина более вероятна, чем протеч
ка крыши. 

Ищите поврежденное место и снару
жи, осматривая крышу в поисках треснув
ших или разбитых плиток. Проверьте гид
роизоляцию стыков, не отстала ли она от 
стенки слухового окна или печной трубы. 
Можете воспользоваться садовым шлан
гом и полить крышу водой, а помощник 
определит место протечки на внутренней 
поверхности крыши с чердака. 

Ш И Ф Е Р Н А Я П Л И Т К А 

Если дом старый и покрытие выполнено 
асбестоцементными листами или плиткой 
(шифером), то ни ремонтировать, ни за

менять их нельзя. Асбестовые волокна 
опасны для здоровья, и снимать листы ши
фера должен подрядчик, имеющий лицен
зию на производство таких работ. Попро
сите в таком случае помощи у местного 
строительного инспектора. 

Р Е М О Н Т И Р У Е М К Р Ы Ш У 
И З Б И Т У М Н О Й П Л И Т К И 
Н А О С Н О В Е С Т Е К Л О В О Л О К Н А 

Обнаружив поврежденную плитку, вы мо
жете быстро устранить течь, вставив в ка
честве временной меры лист водонепро
ницаемого материала, например, стек
лопластика или кровельного железа (рис. 
4-5). Если погода очень холодная, то пом
ните, что при низкой температуре плитка 
становится хрупкой и может треснуть, ко
гда вы будете приподнимать ее. 

Небольшие трещины в битумной 
плитке на основе стекловолокна можно 
заделать специальным кровельным клеем1 

по следующей процедуре: 
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Рис. 4-5. М о ж н о с р о ч н о з а д е л а т ь п р о т е ч к у , 
в с т а в и в л и с т в о д о н е п р о н и ц а е м о г о м а т е р и а л а 
п о д п о в р е ж д е н н ы е п л и т к и . 

1 Поскольку в этой главе описания работ с кле
ем нет, можно сделать вывод, что речь идет о клее 
холодного отвердения в отличие от применяемого в 
России битума, который наносится в горячем, рас
плавленном виде. 
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Рис. 4 - 6 . Н е б о л ь ш и е т р е щ и н ы и о б л о м ы м о ж 
н о о т р е м о н т и р о в а т ь с п о м о щ ь ю к р о в е л ь н о г о 
клея. 

1. Приподнимите плитку и нанесите 
на нее снизу клей по обе стороны от тре
щины (рис. 4-6). 

2. Прижмите плитку, впрессовав ее в 
клей. 

3. Забейте трещину клеем. С наруж
ной стороны плитки клей должен быть на
несен на поверхность не менее чем по 25 
мм по обе стороны от трещины. 

В результате у вас получится хоро
шая временная заплата. Она продержит
ся гораздо дольше, если вы сверху впрес-

Рис. 4-7. П л и т к у с с е р ь е з н ы м п о в р е ж д е н и е м 
м о ж н о в р е м е н н о о т р е м о н т и р о в а т ь с п о м о 
щ ь ю клея , н е с к о л ь к и х г в о з д е й для к р ы ш и и 
к у с к а с т е к л о с е т к и . 

суете в клей кусок сетки из стеклово
локна. 

Временно отремонтировать серьезно 
поврежденную плитку можно следующим 
образом: 

Рис. 4 - 8 . Если в е т е р п р и п о д н и м а е т у г л ы п л и т 
к и , н а н е с и т е п о д к а ж д ы й у г о л м а з о к клея . П о 
л о с к а клея , н а н е с е н н а я п о в с е й д л и н е к р о м к и 
п л и т к и , н е п о з в о л и т в е т р у п р и п о д н и м а т ь в с ю 
плитку . 



1. Нанесите с нижней стороны разо
рванной плитки слой клея, как указано 
выше. 

2. Впрессуйте плитку в клей и при
бейте ее гвоздями (оцинкованный кро
вельный гвоздь длиной 38 мм) к обшивке 
крыши. 

3. Наложите на место разрыва стек-
лосетку1 и нанесите поверх нее клей (рис. 
4-7). Если ветер загнул края плитки, но не 
разорвал ее, то углы можно приклеить 
вновь, сделав мазок в один дюйм (2,54 
см) и прижав угол (рис. 4-8). 

В теплую погоду с плиткой работать 
легче. При пониженной температуре она 
может треснуть. Если крыша очень горя
чая, плитку можно повредить, если по ней 
ходить. Летом старайтесь проводить ра
боту ранним утром, пока крыша еще не 
разогрелась. 

Заменяем плитку 

Если плитка оторвалась от крепления и 
соскальзывает с крыши, но не поврежде
на, ее следует установить заново так же, 
как устанавливают новую плитку. Не за
будьте при этом смазать плитку клеем с 
нижней стороны у кромки, чтобы ветер не 
приподнимал ее. 

Для замены поврежденной плитки на 
новую воспользуйтесь следующей проце
дурой: 

1. Приподнимите плитки, перекрыва
ющие поврежденную, и удалите гвозди 
гвоздодером (рис. 4-9). Снимите все ос
татки испорченной плитки. 

2. Вставьте на место удаленной плит
ки новую. Убедитесь, что ее кромки легли 
в ряд с кромками остальных плиток крыши 
(рис. 4-10). 

3. Прибейте новую плитку гвоздями в 
рекомендованных местах (рис. 4-11). 

А р м а т у р н а я сетка из стекловолокна. 
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Рис. 4-9. У д а л и т е п о в р е ж д е н н у ю плитку , п р и 
п о д н я в п л и т к и , ее п е р е к р ы в а ю щ и е , и вытя 
н у в г в о з д о д е р о м г в о з д и . Н е п о в р е д и т е п р и 
э т о м в е р х н и е п л и т к и . 

Рис. 4-10. С н я в п о в р е ж д е н н у ю плитку , п р и 
п о д н и м и т е в е р х н ю ю п л и т к у и вставьте п о д н е е 
н о в у ю . У б е д и т е с ь , что к р о м к и н о в о й п л и т к и 
легли в р я д с к р о м к а м и с у щ е с т в у ю щ и х . 
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Рис. 4-11. Р е к о м е н д у е м о е р а з м е щ е н и е гвоз 
д е й для б и т у м н о й п л и т к и . 

Сначала приподнимите верхнюю плитку и 
воткните гвоздь в новую плитку, вжав его 
большим пальцем. Если плитки теплые, то 
осторожно приподнимите край верхней 
плитки и забейте гвоздь (рис. 4-/2). Если 
они холодные или старые и хрупкие, они в 
этот момент могут треснуть, поэтому 
гвоздь следует забивать, наложив на 
шляпку гвоздодер или лезвие большой от
вертки и ударяя по концу гвоздодера или 
отвертки, как показано на рис. 4-13. 
Гвоздь должен войти так, чтобы шляпка 
плотно легла на поверхность плитки. Не 
забивайте гвоздь слишком сильно, то есть 
так, чтобы его шляпка углубилась в по
верхность. 

Рис. 4 - 7 2 . Если п л и т к а т е п л а я и г и б к а я , то ее 
м о ж н о п р и п о д н я т ь в д о с т а т о ч н о й с т е п е н и , 
ч т о б ы з а б и т ь гвоздь и н е п о в р е д и т ь п р и п о д 
н и м а е м у ю плитку. 

4. Мазками кровельного клея при
клейте новую плитку к плиткам, перекры
вающим и перекрытым ею. 

5. Если на коньковой плитке появи
лись трещины, их можно заделать кровель
ным клеем, забив его в трещины (рис. 4-14). 



Рис . 4 - 1 3 . Если п л и т к и х о л о д н ы е и л и х р у п 
к и е , о с т о р о ж н о п р и п о д н и м и т е в е р х н ю ю 
п л и т к у , ч т о б ы у с т а н о в и т ь гвоздь н а место , 
в ж а в е го б о л ь ш и м п а л ь ц е м . З а т е м п о л о ж и т е 
н а ш л я п к у к о н е ц г в о з д о д е р а и л и л е з в и е о т 
в е р т к и и з а б е й т е гвоздь, п о с т у к и в а я п о о т 
в е р т к е м о л о т к о м . 

Рис. 4 - 7 4 . О ч е н ь м а л е н ь к и е т р е щ и н ы и п р о 
к о л ы н а к о н ь к о в о й п л и т к е м о ж н о з а л е ч и т ь , 
з а м а з а в и х к р о в е л ь н ы м к л е е м . 

1 . Нанесите в районе повреждения слой 
кровельного клея и приготовьте новую плитку, 
которую уложите поверх поврежденной. 

Рис . 4 - 7 5 . К о н ь к о в у ю п л и т к у с б о л ь ш и м и т р е 
щ и н а м и с л е д у е т п е р е к р ы т ь , п р и б и в и п р и 
к л е и в п о в е р х н е е н о в у ю плитку . 

РЕМОНТ КРЫШИ 2 3 5 
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Если повреждение существенное, вся его 
площадь должна быть покрыта клеем. От
режьте кусок плитки, который может по
крыть повреждение целиком, уложите его 
на испорченную плитку и прибейте по че
тырем углам 63-миллиметровыми кровель
ными гвоздями. В том месте, где вы будете 
прибивать гвоздь, нанесите на поверх
ность клей, затем покройте клеем шляпку и 
плитку вокруг нее (рис. 4-15). 

Р Е М О Н Т И Р У Е М Р У Л О Н Н У Ю 
К Р О В Л Ю 

Рулонную кровлю (то есть из битумных 
материалов типа толя и рубероида) часто 
устраивают для плоских крыш и крыш са
раев, которые имеют малый уклон. Рулон
ный материал изготавливают в виде руло
нов шириной 914 мм, наружные поверх
ности которых разделены на две части: 
присыпанную минеральной крошкой и чи
стую битумную (рис. 4-16). 

Если вода попадет под такое покры
тие, то на нем может образоваться взду
тие. На вздутии рулонный кровельный ма
териал часто трескается, в результате че
го может возникнуть серьезная протечка. 
Если вздутие небольшое, прорежьте его, 
приподнимите края разреза и просушите 
настил под ним феном для укладки волос 
или вентилятором. Нанесите слой кро
вельного клея на нижнюю поверхность 
материала вокруг разреза, прижмите 
края к клею и прибейте их гвоздями. Пок
ройте место разреза клеем приблизитель
но на 51 мм по обе стороны от него. Вы
режьте заплату, прибейте ее, уложив по
верх поврежденного места, и покройте 
всю поверхность заплаты и рядом клеем 
(рис. 4-17). 

Если вздутие большое и материал во
круг него растянут и поврежден, то прове
дите следующие работы (рис. 4-18): 

Рис. 4-16. Д в а ч а с т о в с т р е ч а ю щ и х с я т и п а р у 
л о н н о г о к р о в е л ь н о г о м а т е р и а л а . О д и н о б е с 
п е ч и в а е т п о с л е у к л а д к и д в о й н о е , д р у г о й — 
о д и н а р н о е п о к р ы т и е . 

1. Вырежьте место вздутия и высуши
те обнажившийся настил. Это можно сде
лать феном для укладки волос. 



2. Убедитесь, что покрытие вокруг вы
резанного сектора плоское. Если покры
тие волнистое или сморщенное, вырезай
те до тех пор, пока оно не ляжет на настил 
плоско. Убедитесь, что настил у вырезан
ного сектора сухой. 

3. Нанесите кровельный клей под 
кромки, плотно прижмите их к настилу и 
прибейте гвоздями. Покройте всю поверх
ность открытого настила кровельным клеем. 

4. Вырежьте из рулонного материала 
заплату, точно соответствующую по раз
мерам вырезанному сектору. В качестве 
шаблона можете воспользоваться удален
ным куском покрытия. Прибейте эту за
плату кровельными оцинкованными или 
алюминиевыми гвоздями. 

5. Покройте кровельным клеем за
плату и смежные участки, по меньшей ме
ре, на 5 см от каждого края. 

6. Вырежьте вторую заплату из ру
лонного материала, на 10 см длиннее и 
шире первой. Положите ее поверх первой 
заплаты, прижмите к клею и прибейте по 
периметру гвоздями. 

7. Поверх шляпок гвоздей нанесите 
кровельный клей и тщательно заделайте 
им кромки заплаты. 

Р Е М О Н Т И Р У Е М Д Р А Н О Ч Н У Ю 1 

И Г О Н Т О В У Ю 2 К Р О В Л Ю 

Гонт представляет собой дощечку, полу
ченную распиловкой, и поэтому торцы 
имеет ровные, опиленные. Дранку полу
чают, строгая бревно вручную, и поэтому 
торцы у дранки неправильной формы. 
Иногда дранку состругивают вручную, а 
затем распиливают. Такая дранка имеет 
один торец ровный, а другой неправиль
ный. Для кровли обычной используют 
дранку (гонт) № 1 (синий ярлык). Изгота
вливают ее из кедра3, ели и сосны. Реко
мендуется пропитывать такую кровлю во
доотталкивающим составом каждые не-

ф р а н к а — тонкая плоская щепа. 
2 Тонкая нарезанная дощечка. 
3 Д а н о три значения слова, два других — мож

жевельник, кипарис — скорее всего, из кедра. 

Рис . 4 - 7 7 . Н е б о л ь ш и е т р е щ и н ы и п р о к о л ы р у л о н н о й к р о в л и м о ж н о з а д е л а т ь , н а л о ж и в с л о й 
к р о в е л ь н о г о клея и п р и б и в г в о з д я м и п о в е р х т р е щ и н ы з а п л а т у . П о к р о й т е в с ю п о в е р х н о с т ь з а 
п л а т ы к л е е м . 

РЕМОНТ КРЫШИ 2 3 7 
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Рис. 4 - ? 8 . П р и б о л ь ш и х п о в р е ж д е н и я х р у л о н н о г о к р о в е л ь н о г о п о к р ы т и я п о в р е ж д е н н о е м е с т о 
н а д о в ы р е з а т ь , н а с т и л в ы с у ш и т ь и н а л о ж и т ь д в е з а п л а т ы . 
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Рис. 4-19. Р а б о т а т ь с д р а н к о й с л е д у е т а к к у р а т н о . П о с к о л ь к у д р а н к а н е гнется, с т а р у ю д р а н к у 
с л е д у е т у д а л я т ь , р а с щ е п и в е е . П е р е д у с т а н о в к о й н о в о й д р а н к и н а д о с п и л и т ь н о ж о в к о й ш л я п 
к и г в о з д е й , к о т о р ы м и б ы л а з а к р е п л е н а у д а л е н н а я . 
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сколько лет, что помогает уменьшить ко
личество адсорбируемой влаги. 

Зарастание мхом и обесцвечивание 
драночной кровли устраняют, вымыв кро
влю струей воды под давлением. Можно и 
просто помыть крышу водой, добавив в 
нее отбеливающее вещество. 

Со временем дранка коробится из-за 
того, что регулярно увлажняется и высы
хает. Временный ремонт можно сделать, 
вставив кусок листового металла под по
врежденную дранку. Поскольку такая ме
таллическая заплата очень заметна, по
врежденную дранку следует впоследствии 
заменить на новую. Замена производится 
следующим образом (рис. 4-19): 

1. Удалите поврежденную дранку: 
для этого вбейте деревянный клин под 
дранку, расположенную поверх повреж
денной, и слегка ее приподнимите. 

2. Стамеской расколите поврежден
ную дранку и удалите щепки. 

3. Обрежьте оставшиеся шляпки 
гвоздей с помощью ножовки, просунутой 
под верхнюю дранку. 

4. Если надо сменить несколько ря
дов, то начинайте с нижнего. Обрежьте 
новую дранку по месту, чтобы она подхо
дила к имеющейся. Дранку надо уклады
вать не вплотную, но с 6-миллиметровым 
зазором по краям, то есть каждая дранка 
должна быть по ширине на 13 миллимет
ров меньше имеющегося для нее про
странства. 

5. Вставьте дранку на место, если она 
не зайдет в него так, как следует, обрежь
те ее тонкий торец. Заводя дранку, при
стукивайте ее через брусок. 

6. Прибейте дранку к настилу кро
вельными гвоздями. Если надо установить 
несколько рядов, прибивайте сначала 
нижние, чтобы верхний ряд прикрывал 
гвозди, заходя над ними приблизительно 
на 2,5 см. Последнюю дранку надо приби
вать через зазор. Заведите гвоздь в зазор. 
Нанесите на открытые шляпки кровельный 

клей. Забейте гвозди так, чтобы шляпка 
плотно лежала на поверхности, но не на
рушила эту поверхность (рис. 4-20). 

Р Е М О Н Т И Р У Е М 
М Е Т А Л Л И Ч Е С К У Ю К Р О В Л Ю 

Металлическая кровля чаще всего имеет 
покрытие медное, из оцинкованного желе
за или алюминиевое. Иногда, но редко, 
встречаются кровли из матовой жести 
(сплав олова и свинца). Крыши из матовой 
жести обычно красят. Медные кровли не 
красят, и они со временем покрываются па
тиной зеленого цвета. Оцинкованная сталь 
и алюминий в окраске не нуждаются, но та
кие кровли часто красят, чтобы крыша име
ла определенный цвет. Стальную крышу 
краска защищает от коррозии, проявляю
щейся в виде ржавчины. Со временем оцин
кованное покрытие кровли изнашивается, 
но, как правило, металлические крыши слу
жат долго и особого ухода, кроме покраски 
от случая к случаю, не требуют. Помимо ли
стовой металлической кровли, крышу ино
гда кроют металлочерепицей, для каждого 
типа которой производители рекомендуют 
свою систему крепления к настилу. 

Следует помнить, что касание разно
родных металлов ведет к коррозии. На
пример, медная крыша с железными гвоз
дями корродирует у каждого гвоздя. Всег
да пользуйтесь крепежом, сделанным из 
того же металла, что и покрытие. 

Покрытие железное, медное и из ма
товой жести может нуждаться в небо
льшом ремонте, который следует выпол
нить, взяв за основу следующий порядок 
работ (рис. 4-21): 

1. Убедитесь, что металл плотно при
легает к обрешетке. Очистите место по
вреждения, в частности, удалите всю 
краску. Для этого воспользуйтесь сталь
ной мочалкой. Очистите нижнюю поверх
ность заплаты. 
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2. Вырежьте заплату из того же мате
риала, что и покрытие. Размер заплаты с 
каждой стороны должен быть на 51 мм 
шире, чем повреждение. 

3. Покройте флюсом кромки заплаты 
и поверхность покрытия, к которой вы бу
дете ее припаивать. Воспользуйтесь тем 
флюсом, который рекомендован для этого 
металла. Флюсом вы удалите остатки ок
сидов с поверхности (протравите поверх
ность). 

Рис. 4 - 2 0 . З а б е й т е гвоздь т а к , ч т о б ы ш л я п к а 
п л о т н о с е л а н а п о в е р х н о с т ь , н о н е с м я л а в о 
л о к н а д е р е в а н а э т о й п о в е р х н о с т и . 

Рис. 4 - 2 ? . М е д н у ю и с т а л ь н у ю к р о в л ю м о ж н о п о ч и н и т ь , п р и п а я в к н е й з а п л а т у и з т о г о ж е м а 
т е р и а л а . У б е д и т е с ь , что в месте п р и п а и в а н и я п о в е р х н о с т ь ч и с т а я и п о к р ы т а д о л ж н ы м с л о е м 
ф л ю с а , с о о т в е т с т в у ю щ е г о м а т е р и а л у . 
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4. Положите на поврежденное место 
заплату. Прихватите ее к покрытию в не
скольких местах припоем, чтобы удер
жать на месте. 

5. Теперь приложите плоский конец 
мощного паяльника к краю заплаты и к по
верхности покрытия. Прикоснитесь припо
ем к паяльнику. По мере прогрева поверх
ностей и припоя, он начнет таять и расте
каться по кромке. Перемещайте паяльник 
вдоль кромки, запаивая стык припоем. 

Мощности обычного электрического 
паяльника может не хватить для припаи-
вания заплаты на крыше. Для этой работы 
требуется мощный паяльник или пропано-
вая горелка. Работая пропановой горел
кой, помните, что существует вероятность 
перегрева покрытия и возникновения по
жара. 

Алюминиевое покрытие с помощью 
обычного оборудования запаять нельзя. 
Однако мелкие повреждения можно за
латать, наложив алюминиевую заплату 
поверх поврежденного места (рис. 4-22). 
При этом процедура работ следующая: 

1. Если кромки поврежденного участ
ка отогнулись и выступают над покрыти
ем, разгладьте их ударами молотка. 

2. Нанесите на этот участок слой кро
вельного клея площадью, по меньшей ме
ре, на 6 см более, чем кромки поврежде
ния. Если под покрытием настил, то нане
сите клей и на настил. 

3. Вырежьте алюминиевую заплату 
площадью, по меньшей мере, на 5 см ши
ре повреждения в каждую сторону. 

Рис. 4 - 2 2 . О д н и м и з с п о с о б о в р е м о н т а н е б о 
л ь ш о г о п о в р е ж д е н и я а л ю м и н и е в о й к р о в л и 
з а к л ю ч а е т с я в у к л а д к е а л ю м и н и е в о й з а п л а т ы 
н а к л е ю с н а н е с е н и е м слоя к р о в е л ь н о г о клея 
п о в е р х з а п л а т ы и з а к р е п л е н и и ее с п о м о щ ь ю 
с а м о р е з о в 1 . 

1 Самонарезающие резьбу шурупы. 
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4. Прижмите заплату к клею. Закре
пите заплату алюминиевыми шурупами-
саморезами. Для этого просверлите от
верстия под шурупы. Затяните саморез, 
чтобы его головка плотно прижалась к по
верхности. Не перетяните его: в этом слу
чае он может выскочить из листа. 

5. Нанесите полоску кровельного 
клея на кромку заплаты, причем покройте 
площадь на 5 см в обе стороны от соб
ственно кромки. После того как клей про
сохнет в течение суток или более, нанеси
те второй слой. 

Р Е М О Н Т И Р У Е М К Р О В Л Ю 
И З С Л А Н Ц Е В О Й П Л И Т К И 
И Б Е Т О Н Н О Й Ч Е Р Е П И Ц Ы 

Сланец — это горная порода, которую 
можно расщепить в виде тонких пластин, 
которые затем нарезают на плитку нуж
ного размера. Цвет плитки зависит от 
карьера, в котором добывают сланец. Это 
превосходный, долговечный материал, но 
очень тяжелый. Для такой кровли нужны 
специальные стены и опорные конструк
ции дома. 

В продаже имеется несколько сор
тов кровельной плитки из легкого бетона. 
Эта плитка и привлекательная, и долго
вечная. Устанавливают ее по-разному в 
соответствии с инструкциями фирмы-изго
товителя. 

Сланцевые и бетонные плитки могут 
растрескаться под воздействием ударной 
нагрузки, а после многих лет службы мо
гут выйти из строя гвозди. Оторвавшиеся 
плитки могут соскользнуть с крыши, что 
опасно для жизни. Специалисты по кро
вельным работам имеют соответствующие 
инструменты для резки и демонтажа таких 
плиток. Кровля с покрытием из сланцевых 
и бетонных плиток очень скользкая, и мы 
не советуем непрофессионалам работать 
на ней или производить ремонт. 

Д Ы М О В Ы Е Т Р У Б Ы 

Иногда кирпичная дымовая труба адсор
бируют влагу, и она в небольших количе
ствах стекает в дом, в результате чего на 
потолке у дымовой трубы образуется 
влажное пятно. Если гидроизоляционный 
фартук в порядке, то кладку следует по
крыть водоотталкивающим составом, ко
торый можно купить в любом хозяйствен
ном магазине. Состав представляет собой 
прозрачную жидкость, которая внешний 
вид кирпичной кладки не изменит. 

Следует проверить и кладочные швы. 
Если вы найдете микротрещины между 
раствором и кирпичом, то их надо зале
чить с помощью вещества, специально 
разработанного для ремонта швов кир
пичной кладки и бетона. Это вещество во
достойкое и упругое. 

Если швы повреждены очень сильно, 
надо провести разделку швов заново. 
Разделка швов включает в себя удаление 
раствора из поврежденных участков шва 
и наполнение его новым раствором. Если 
ремонт не очень большой и уклон крыши 
не слишком крутой, вы можете проделать 
эту работу сами. Но сначала прикройте в 
месте работ кровлю, чтобы не повредить 
плитки. 

Вот основные действия процедуры 
производства работ по ремонтной раз
делке швов (рис. 4-23). 

1. Удалите долотом для разделки 
швов старый раствор на глубину 2-2,5 см. 
Эту работу следует проводить в защитных 
очках. 

2. Очистите шов от крошек, лучше 
всего сжатым воздухом, но годится и хо
рошая щетка. 

3. Приготовив раствор, смочите по
верхность шва водой. 

4. Новый раствор по возможности 
должен быть таким же, как и старый. Ес
ли кладка очень старая, то вы, скорее 
всего, не сможете определить, на каком 
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растворе она была сделана или не смо
жете подобрать соответствующий со
став. Если новый раствор будет иметь ко
эффициент термического расширения 
иной, чем у старого, то может возникнуть 
такое давление, что кирпич треснет и на
чнет отваливаться пластинами. Если по 
этому поводу у вас есть сомнения, то 
многие в таких случаях используют рас
твор типа О. Изготавливают его следую
щим образом: одну часть портландце
мента типа О смешивают с двумя частями 
извести и семью частями тонкого песка 
для кладочных растворов. Добавьте в эту 
смесь как можно меньше воды, чтобы 
раствор был жестким. Если раствор 
сжать в кулаке в комок, то комок должен 
сохранять свою форму. 

5. Уложите раствор в шов, уплотняя 
его специальным набивочным приспособ
лением. Когда раствор начнет схватывать
ся, обработайте шов вогнутым приспособ
лением для разделки, чтобы поверхность 
раствора была вогнутой. 

О Б С Л У Ж И В А Н И Е И Р Е М О Н Т 
Г И Д Р О И З О Л Я Ц И О Н Н О Г О 
Ф А Р Т У К А К Р О В Л И 

Гидроизоляционный фартук стыков устра
ивается в следующих местах крыши: про
ход трубы (вентиляционной) сквозь кров
лю; сочленение крыши и стены; сочлене
ние двух крыш, образующих вместе же
лоб; и примыкание кровли к дымовой 
трубе. 

Заменяем фартук в месте 
прохода трубы сквозь кровлю 

Фартук защищает кровлю в месте прохо
да металлической трубы сквозь нее. Фар
тук из металла и неопрена надевается на 
трубу и поверх него укладывается плитка. 

Рис. 4 - 2 3 . К л а д о ч н ы е ш в ы с с и л ь н ы м и п о в р е 
ж д е н и я м и с л е д у е т р а з д е л а т ь з а н о в о . Э т о у к 
р е п и т к л а д к у и с о к р а т и т п р о н и к н о в е н и е в о д ы 
п о т р у б е . 



Рис. 4 - 2 4 . К о г д а ф а р т у к в о к р у г т р у б ы п о в р е 
ж д е н и л и и з н о ш е н , е г о л у ч ш е з а м е н и т ь . В р е 
м е н н ы й р е м о н т м о ж н о с д е л а т ь с п о м о щ ь ю 
к р о в е л ь н о г о клея . 

Когда фартук и плитки вокруг поврежде
ны или изношены, их следует заменить, 
как показано на рис. 4-24. 

Устанавливаем гидроизоляцию 
в месте примыкания на стену 
рамной конструкции 

В местах примыкания крыши к стене фар
тук устанавливается под деревянную об
лицовку стены (рис. 4-25). Делают его 
обычно из алюминиевого или медного 
листа, и ухода он не требует. Каждый 
элемент фартука помещают поверх ряда 
кровельной плитки и прибивают к стене. 
Затем выкладывают следующий ряд пли
ток у стены и другой элемент фартука по
мещают поверх него. Элемент прибива
ют у верхней кромки двумя гвоздями к 
обшивке стены. Последующий элемент 
перекрывает первые 51 мм предыдущего 
и закрывает шляпки гвоздей. 

После того как и фартук, и плитки 
уложены, устанавливают облицовку1. Об
лицовка прикрывает фартук, но его конец 
должен располагаться на 25 мм выше кро
вельной плитки. Если вам кажется, что во
да может протекать между элементами 
фартука, швы следует законопатить высо
кокачественным материалом для наруж
ных работ. 

Устанавливаем фартук 
на кирпичную стену 

Когда кровля примыкает к кирпичной сте
не, устанавливают двухслойный фартук. 

1 В магазинах Москвы ее называют английским 
термином «сайдинг». 

РЕМОНТ КРЫШИ 2 4 5 
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Рис. 4 - 2 5 . В с л у ч а е п р и м ы к а н и я к р о в л и , п о 
к р ы т о й б и т у м н ы м и п л и т к а м и , к с тене , к о т о 
р у ю п р е д с т о и т о б л и ц е в а т ь в и н и л о м , д е р е в о м 
и л и д р у г о г о р о д а о б л и ц о в о ч н ы м и м а т е р и а 
л а м и , т о с н а ч а л а у с т а н а в л и в а ю т ф а р т у к , а 
п о т о м о б л и ц о в к у . 

Первый слой — гидроизоляция угловыми 
элементами. Их прибивают к настилу кры
ши гвоздями и приклеивают кровельным 
клеем к кладке (рис. 4-26). Второй слой 
состоит из элементов, изогнутых в виде бу
квы L, которые закладывают отогнутым 
концом в кладочный шов, а основной ча
стью покрывают первый слой гидроизоля
ции. Для этого требуется выбить из шва 
раствор приблизительно на 38 мм, вста
вить отогнутую часть элемента в шов и сно
ва заделать его раствором (см. рис. 4-23). 

Рис. 4-26. В с л у ч а е п р и м ы к а н и я к р о в л и к к и р 
п и ч н о й стене, у г л о в ы е э л е м е н т ы г и д р о и з о л я 
ц и и п р и к л е и в а ю т к с тене к р о в е л ь н ы м к л е е м и 
п о к р ы в а ю т в т о р ы м с л о е м г и д р о и з о л я ц и и , 
в е р х н и й к о н е ц э л е м е н т а в т о р о г о слоя з а в о д я т 
в ш о в к л а д к и и з а д е л ы в а ю т р а с т в о р о м . 

Когда раствор схватится, проверьте плот
ность прилегания второго слоя гидроизо
ляции к первому (рис. 4-27). 
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Рис. 4 - 2 7 . В т о р о й слой г и д р о и з о л я ц и и н а 3 8 м м 
з а д е л а н в к л а д о ч н ы й ш о в . 

Рис . 4 - 2 8 . Т и п и ч н а я с х е м а у с т а н о в к и д ы м о 
в о й т р у б ы з а в о д с к о г о и з г о т о в л е н и я . И з г о т о 
витель п о с т а в и т ф а р т у к и и н с т р у к ц и ю п о е го 
у с т а н о в к е вместе с т р у б о й . 

Устанавливаем фартук 
на дымовую трубу 

Дымовые трубы в домах, как правило, ли
бо металлические сборные, заводского 
изготовления, либо кирпичные. 

Трубы заводского изготовления по
ставляются в комплекте с фартуком, кото
рый аналогичен фартуку вентиляционной 
трубы. Установите его, руководствуясь ин
струкцией изготовителя. Общий пример 
установки такого фартука показан на 
рис. 4-28. Если вам хочется замаскиро
вать железную трубу, торчащую из кры
ши, вокруг нее можно поставить раму с 
деревянными стойками, которую затем вы 
облицуете деревом или иным облицовоч
ным материалом. Хотя вы установите фар
тук у трубы, придется сделать такой же 
фартук и у облицовки (рис. 4-29). Возмо
жен из другой вариант: купите керамиче
ские плитки «под кирпич» толщиной 13 мм, 

наклейте их на обшивку трубы и разде
лайте раствором швы. 

Кирпичные трубы имеют двухслой
ный фартук. Устанавливают его так же, 
как и в случае стыка кровли со стеной. 
Дополнительно нужны только элементы 
особой формы для фронтальной и за
дней стороны трубы. Начните с устройст
ва отбойника с задней стороны трубы 
(рис. 4-30). Он должен быть покрыт той 
же плиткой, что и вся крыша. Затем выло
жите плиткой кровлю, спустившись ниже 
фронтальной стороны трубы. Вырежьте 
основание фартука и установите его на 
фронтальную сторону (рис. 4-31). Нане
сите предварительно на кладку слой кро
вельного клея; им же приклейте основа
ние фартука к плитке. На рис. 4-32 пока-
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Рис , 4 - 2 9 . Д ы м о в у ю т р у б у з а в о д с к о г о и з г о т о 
в л е н и я м о ж н о з а к р ы т ь д е к о р а т и в н ы м р а м 
н ы м к о ж у х о м . Ф а р т у к н а д о сделать и в м е с т е 
с о ч л е н е н и я к р о в л и с к о ж у х о м . 

Рис . 4 - 3 0 . О т б о й н и к , у с т а н о в л е н н ы й у з а д н е й 
с т о р о н ы д ы м о в о й т р у б ы , п о м о г а е т о твести о т 
н е г о в о д у и о с о б о п о л е з е н в т е х р а й о н а х , где 
в ы п а д а е т снег. 

Рис . 4 - 3 1 . У с т а н о в к у ф а р т у к а с т ы к а к р о в л и с 
т р у б о й н а ч н и т е с у с т а н о в к и о с н о в а н и я ф а р т у 
к а с ф р о н т а л ь н о й с т о р о н ы . П р и к л е й т е о с н о 
в а н и е к к л а д к е и к к р о в е л ь н о й п л и т к е к р о 
в е л ь н ы м клеем. 
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Рис. 4 - 3 2 . В ы к р о й к а т и п и ч н о г о э л е м е н т а ф а р 
т у к а для ф р о н т а л ь н о й с т о р о н ы т р у б ы . 

зан типичный фронтальный элемент фар
тука. 

Далее установите угловые элементы 
фартука, одну сторону которых надо при
клеить к кладке, а другую — прибить гвоз
дями к настилу. Уложите поверх элемента 
ряд плиток, приклеив плитку, покрываю
щую элемент, кровельным клеем. Пройди
те весь стык до задней стороны трубы 
(рис. 4-33). Операция точно такая же, как 

Рис. 4 - 3 3 . У с т а н о в и в ф р о н т а л ь н ы й э л е м е н т 
ф а р т у к а , п о с т а в ь т е у г л о в ы е э л е м е н т ы и вто 
р о й с л о й г и д р о и з о л я ц и и , к а к у к а з а н о н а р и с . 
4 - 2 6 и р и с . 4 - 2 7 . 

Рис . 4 - 3 4 . П р и к р о й т е о т б о й н и к э л е м е н т о м и з 
а л ю м и н и е в о г о л и с т а , к о т о р ы й д о л ж е н п л о т н о 
п р и л е г а т ь к т р у б е , к р о в л е и о т б о й н и к у . 

и приклеивание фартука к кирпичной сте
не (см. рис. 4-26 и рис. 4-27). 

Теперь приступайте к установке фар
тука отбойника. Его приклеивают кро
вельным клеем к кладке и прикрепляют к 
обшивке планками (рис. 4-34). Большие 
отбойники следует покрыть кровельной 
плиткой. Выкройка типичного элемента 
фартука отбойника показана на рис. 4-
35. Выкройку рекомендуем сделать из 
плотной жесткой бумаги, проверить ее, 
приложив к отбойнику и трубе, а уже по 
ней вырезать алюминиевый лист. 

Далее установите второй слой гидро
изоляции поверх первого, а затем — один 
длинный элемент второго слоя поверх 
фронтальной части. Заведите его на 38 
мм в шов кладки. С задней стороны трубы 
второй слой должен прикрыть кромку 
фартука отбойника (рис. 4-36). 
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ново или же, если шов не в очень плохом 
состоянии, заделать его высококачествен
ным герметиком. Возможно, поможет за
делка герметиком кромок второго слоя 
гидроизоляции. Необходимость отрывать 
плитки и заменять металл возникает ред
ко. Если фартук выполнен из оцинкован
ной стали, его следует обработать анти
коррозионным составом и покрасить эма
лью для наружных работ. 

Конструкция стыка двух скатов 
Стык двух скатов — желоб — обычно уст
раивается из рулонного кровельного ма
териала, или оцинкованного стального, 
или алюминиевого, или медного листа. Та-

Рис. 4 - 3 5 . В ы к р о й к а э л е м е н т а ф а р т у к а о т 
б о й н и к а . 

Протечка по дымовой трубе может 
существовать годы. Проверьте стык, чтобы 
установить, где фартук протекает. Обыч
но сам металл остается в хорошем состоя
нии и требуется всего лишь удалить ста
рый раствор, которым заделан второй 
слой гидроизоляции, и разделать шов за-

Рис. 4 - 3 6 . У с т а н о в и т е в т о р о й с л о й г и д р о и з о 
л я ц и и н а д ф а р т у к о м о т б о й н и к а , п р и к л е и в 
к р о в е л ь н ы м к л е е м к р о м к и ф а р т у к а о т б о й н и 
ка к к р о в е л ь н ы м п л и т к а м . 

Рис. 4 - 3 7 . О т к р ы т ы й ж е л о б , с о с т о я щ и й и з д в у х 
с л о е в р у л о н н о г о к р о в е л ь н о г о м а т е р и а л а с м и 
н е р а л ь н о й п р и с ы п к о й с о д н о й с т о р о н ы . 
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желоба. Советуем удалить старую гидро
изоляцию и устроить новую, а не уклады
вать новую гидроизоляцию поверх ста
рой — общий вид в первом случае будет 
лучше. Подумайте, может быть, имеет 
смысл поставить алюминиевый желоб. 

Популярным способом гидроизоля
ции стыка скатов является непрерывное по
крытие из кровельной плитки (рис. 4-38). 

Рис. 4-38. П р и н е п р е р ы в н о м п о к р ы т и и с т ы к а 
п р и м е н я ю т т я ж е л ы й ( 2 0 кг) р у л о н н ы й к р о 
в е л ь н ы й м а т е р и а л , у л о ж е н н ы й н а в о й л о ч 
н у ю п о д с т и л к у . Ж е л о б выстилается п л и т к а м и 
с т р е м я в ы с т у п а м и , к о т о р ы е у к л а д ы в а ю т с п е 
р е х л е с т о м . 

кая конструкция показана на рис. 4-37. 
Обычно ее применяют в случае кровли из 
битумных плиток. Хотя срок службы жело
ба достаточно долгий, при повреждении 
или износе надо принять решение: заме
нять желоб или залить материалом типа 
гудрона или битума. Если вы будете заме
нять его, то сначала острой кельмой ос
лабьте крепления плиток с двух сторон 

Рис. 4-39. М е т а л л и ч е с к а я г и д р о и з о л я ц и я с ты 
к а с к а т о в п р и к р е п л я е т с я к н а с т и л у ч е р е з 
п л а н к и , к о т о р ы е з а в е д е н ы в о т о г н у т ы е к р о м 
к и э л е м е н т о в . 



Р и с . 4-40. Н а 
э т о й , б о л е е д е 
т а л ь н о й с х е м е 
п о к а з а н о к р е п 
л е н и е п л а н к а м и 
м е т а л л и ч е с к о г о 
г и д р о и з о л я ц и 
о н н о г о э л е м е н 
т а , п о с л е т о г о , 
к а к о н у с т а н о в 
л е н п о в е р х ж е 
л о б а , в ы с т е л е н 
н о г о в о й л о к о м . 
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В этом случае в желобе укладывается слой 
рулонного кровельного материала, по
верх которого кладут плитки, перекрыва
ющие друг друга и образующие водоне
проницаемое покрытие желоба. Этот спо
соб используется в кровлях с плитками, 
имеющими три выступа. Отдельными про
стыми плитками желоб выстелить нельзя. 

В таких стыках часто применяют ме
таллическую гидроизоляцию. Желоб вы
кладывают слоем войлока, пропитанного 
битумом. Металлический желоб в центре 
имеет выступ в форме перевернутой бук
вы V вдоль центральной линии стыка, ко
торый придает профилю жесткость и не 
позволяет воде перетекать на другую сто
рону изоляции (рис. 4-39). Кромки метал
лического желоба завернуты и скреплены 
с планками, которые, в свою очередь, 
прибиты к настилу. Планки представляют 
собой дренажный канал, по которому сте
кает вода, если она случайно попадет под 
плитки. Плитки приклеены к гидроизоля
ции клеем на основе битумного пластика 
(рис. 4-40). Гвоздями пробивать металли
ческие элементы гидроизоляции нельзя. 
Если желоб выполнен из оцинкованной 
стали, то его рекомендуется покрасить. 
Медная и алюминиевая гидроизоляция в 
специальной обработке не нуждаются. 

Гидроизоляция кромок кровли 

Кромки кровли, с которых вода свободно 
стекает по всей протяженности, должны 
быть защищены специальной гидроизоля
цией. Эта гидроизоляция устраивается 
для того, чтобы вода не затекала под 

Рис. 4 - 4 7 . М е т а л л и ч е с к а я и з о л я ц и я к р о м о к 
к р о в л и п р и к р е п л я е т с я к н а с т и л у в д о л ь п р о т я 
ж е н н о с т и к р о м к и . Г и д р о и з о л я ц и я з а щ и щ а е т 
н а с т и л о т п о п а д а н и я в л а г и и е го п о с л е д у ю щ е 
г о з а г н и в а н и я . 



плитки, уложенные на краю кровли, и не 
имела доступа к валику1. Если вода будет 
регулярно увлажнять валик, то он со вре
менем начнет гнить. На рис. 4-41 показа
на схема установки такой гидроизоляции. 

К Р О М О Ч Н Ы Е В О Д О С Т О Ч Н Ы Е 
Ж Е Л О Б А И В О Д О С Т О К И 

Кромочные кровельные желоба и водо
стоки — очень важный конструктивный 
элемент, обеспечивающий отвод дожде
вой воды от фундамента. Желоба собира
ют воду, стекающую с крыши, а водостоки 
отводят эту воду от дома, тем самым пре
дотвращая увлажнение фундамента и 
подвала. Желоба и водостоки чаще всего 
изготавливают из алюминия, пластика 
или оцинкованной стали. 
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Рис. 4 - 4 2 . Ч т о б ы листья н е п о п а д а л и в ж е л о б , 
его м о ж н о п о к р ы т ь с е т к о й . 

1 Валик, а также поясок, полка — архитектур
ная деталь фасада. 

Рис . 4 - 4 3 . С у щ е с т в у е т н е с к о л ь к о в и д о в п о д в е 
с о к для ж е л о б о в . П о д в е с к и п о с т а в л я ю т с я к о м 
п а н и я м и , к о т о р ы е в ы п у с к а ю т ж е л о б а . 



2 5 4 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РЕМОНТА 

Уход за желобами 

Желоба надо регулярно проверять, не за
сорились ли они листьями и другим мусо
ром. Осенью это следует делать каждые 
несколько недель. Засорение желоба ве
дет к переливу воды через его край и по
паданию ее под дом. Вода может в таком 
случае затечь под валик, что приведет к 
загниванию настила и концов стропил. 

Желоба можно прикрыть сеткой, что
бы они не засорялись (рис. 4-42). Хотя 
сетка и защитит желоб и водосток от засо
рения, регулярно очищать от мусора надо 
и сетку. Удалив листья из желоба, промой
те его струей воды из садового шланга. 

Проверьте крепление желоба к вали
ку, иногда крепление ослабевает и желоб 
под весом листьев, снега и воды может 
провиснуть. Особо важна такая проверка 
в районах, где выпадает снег. Прибейте 
желоб гвоздями в новых местах и добавь
те крепежных элементов-подвесок. Типич
ные подвески для желоба показаны на 
рис. 4-43. 

Проверьте, прямой ли у вас желоб. 
Если желоб провиснет, должного отвода 

воды не будет. Прямизну желоба можно 
проверить веревкой, натертой мелом, ко
торую натягивают вдоль желоба от одного 
конца до другого и отбивают прямую ме
ловую линию (рис. 4-44). 

Помните, желоб должен быть устано
влен с уклоном к водостоку. Если в жело
бе застаивается вода, ослабьте крепления 
и приподнимите желоб, чтобы образовал
ся уклон не менее 25 мм на 9 метров. 
Проверьте уклон большим плотницким 
уровнем или отбейте меловую линию раз
меточной веревкой (рис. 4-44). 

Проверьте настил и валик ножом, не 
гниет ли он. Если дерево окажется мягким, 
проверьте, не пора ли его заменить. Раз
мягчение дерева свидетельствует о том, 
что вода в желобе переливается через 
край и увлажняет дерево. 

Ремонт желоба 

Чаще всего желоба из оцинкованной ста
ли требуют ремонта из-за ржавчины на 
внутренней поверхности. Удалите ржавчи
ну стальной щеткой и покрасьте внутрен-

Рис. 4-44. П р о в е р ь т е к а ж д у ю с е к ц и ю ж е л о б а на п р я м и з н у и у б е д и т е с ь , что он у с т а н о в л е н с н а 
к л о н о м к в о д о с т о к у . 
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Рис. 4-45. Н а п р о р ж а в е в ш у ю н а с к в о з ь час ть ж е л о б а м о ж н о н а л о ж и т ь з а п л а т у и з с т е к л о т к а н и . 

нюю часть желоба краской с добавками 
ингибитора1 коррозии. Если желоб в неко
торых местах проржавел насквозь, то в та
кого рода местах можно поставить запла
ту. Очистите место вокруг дырки от ржав
чины и протрите растворителем. Когда ме
сто высохнет, нанесите на него слой эпок
сидной смолы и прижмите к ней заплату из 
стеклоткани. Поверх заплаты нанесите 
один слой эпоксидной смолы (рис. 4-45). 
На большую дыру придется наложить не
сколько слоев эпоксидной смолы и стекло
ткани. Некоторые в этих целях применяют 
кровельный клей со стеклотканью. 

З А М Е Н Я Е М В О Д О С Т О Ч Н Ы Е 
Ж Е Л О Б А И В О Д О С Т О К И 

Элементы, из которых состоит система от
вода дождевой воды, показаны на рис. 
4-46. Желоба и водостоки из оцинкован
ной стали продаются или неокрашенны-

1 Замедлителя. 

ми, или предварительно подготовленны
ми. Если применяются неокрашенные эле
менты, то перед покраской их надо вы
держать несколько месяцев или очистить 
от консервирующей смазки растворите
лем. Можно воспользоваться для этого 
специальным средством для очистки оцин
кованной стали, обработав им перед ок
раской системы обычной краской для на
ружного применения. Предварительно 
п од гото в л е н н ы е элементы системы надо 
защитить от коррозии, покрасив в тех ме
стах, где производилась обрезка или поя
вились царапины. 

Алюминиевые элементы, подготов
ленные или неподготовленные, не ржаве
ют. Они легче по весу и легче монтируют
ся, чем стальные. Однако они не столь 
прочные, как стальные желоба, и могут 
смяться, если опереть о них приставную 
лестницу. Попытайтесь ставить ее в месте 
подвески — опирать на самую прочную 
точку системы. 

Элементы из винилового пластика и 
не ржавеют, и не нуждаются в краске. Их 



вес невелик, и они легко монтируются. 
Однако они не выдерживают веса при
ставной лестницы и без промежуточных 
опор могут в жаркий день провиснуть. 

Заменяем желоб 

Вот процедура работ по замене желоба: 
1. Снимите старый желоб, измерьте 

его длину и определите, в каких элемен
тах системы нуждаетесь. Оставьте старый 
желоб у стены, над которой он висел как 
напоминание о порядке сборки нового 
желоба. 

2. Разметьте, обрежьте элементы и 
соберите новый желоб на земле. Метал
лические и виниловые элементы можно 
обрезать ножовкой по металлу, винило
вые элементы — поперечной пилой. При 
разрезке элемента целесообразно вста

вить в него бросовый кусок дерева, чтобы 
не сломать или не смять элемент в процес
се обрезки (рис. 4-47). Чтобы элементы 
лучше соединялись, зачистите надфилем 
обрезанные кромки (рис. 4-48). 

Рис. 4 - 4 6 . С и с т е м а о т в о д а д о ж д е в ы х в о д с о с т о и т и з п о к а з а н н ы х н а р и с у н к е э л е м е н т о в . У б е д и 
тесь, что все э л е м е н т ы и з г о т о в л е н ы о д н о й и т о й ж е ф и р м о й . 

2 5 6 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РЕМОНТА 

Рис. 4 - 4 7 . В и н и л и м е т а л л м о ж н о р а з р е з а т ь 
н о ж о в к о й . 



Рис. 4 - 4 8 . З а ч и с т и т е н а д ф и л е м и л и н а п и л ь 
н и к о м о б р е з а н н ы е к р о м к и , ч т о б ы у д а л и т ь 
з а у с е н ц ы , ч то п о м о ж е т л е г к о вставить о д и н 
э л е м е н т в д р у г о й . 
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Рис. 4 - 4 9 . П р о с в е р л и т е 6 - м и л л и м е т р о в ы е о т 
верстия с и н т е р в а л о м 6 0 0 — 7 5 0 мм, е с л и и с 
п о л ь з у ю т с я п о д в е с к и н а к о с т ы л я х . П р и с в е р 
л е н и и п о д л о ж и т е п о д жесть б р у с о к 5 x 1 0 см, 
ч т о б ы не смять жесть . 

3. Если в системе использованы под
вески на костылях, просверлите в верхней 
части секций желоба отверстия для косты
лей (рис. 4-49). Просверливая 6-милли
метровые отверстия с интервалом в 750 
миллиметров, подложите под жесть бру
сок 5x10 см. 

4. При сборке алюминиевых систем 
торцевую заглушку установите на масти-
9 Энциклопедия ремонта 

Рис. 4 - 5 0 . Н а н е с е т е к л е е в у ю м а с т и к у ( г е р м е -
тик ) н а все с т ы к и а л ю м и н и е в о г о ж е л о б а . С т ы 
к и м о ж н о у к р е п и т ь , п о с т а в и в с а м о р е з ы и л и 
з а к л е п к и . 

ке и нанесите мастику с внутренней сто
роны одной кромки каждого элемента 
(рис. 4-50). Стыки можно усилить, закре
пив элементы между собой саморезами 
или заклепками (рис.4-51). 

5. В некоторых виниловых системах 
элементы соединяются защелкивающими
ся соединениями, стык которых не требует 
герметизации. Если требуется и механи
ческое скрепление, воспользуйтесь клеем 
для виниловых материалов. 

6. Отбейте меловым шнуром линию на 
валике. Проведите ее с нужным уклоном в 
сторону водостока. Обычный уклон — 
2,5 см на 15 метров, но можно сделать ук
лон и более крутой, если того требует си
туация. Если водостоки установлены с 
двух сторон желоба, меловая линия долж
на в центре располагаться выше, чем по 
краям (рис. 4-52). Отбейте линию у верх
ней кромки валика. 

Проверьте, чтобы убедиться, что желоб 
обеспечивает, с одной стороны, сбор воды с 



Рис. 4-51. С т ы к и э л е м е н т о в а л ю м и н и е в о г о 
ж е л о б а м о ж н о у к р е п и т ь , у с т а н о в и в с а м о р е -
з ы и л и з а к л е п к и . 

крыши, с другой, — расположен достаточно 
высоко, чтобы пласт снега на водостоке не 
был слишком большим (рис. 4-53). 

7. Пока помощник держит желоб 
приложенным к валику вдоль нанесенной 
на него линии, закрепите на валике под
вески. Если вы применили металлические 
подвески скоба-хомут, то сначала должны 
прибить скобу к валику, а потом уже по
ставить на скобы желоб. Следуйте инст
рукции изготовителя в этом отношении. 

В мягком климате подвески устанав
ливают через 813 мм, в снежном — с ин
тервалом в 406 мм. Такой интервал поз
воляет прибивать их в конце стропила. 
Хорошее конструктивное решение — 
прибить гвоздями подвески к 51 -милли
метровому основному валику, на кото
ром набит 19-миллиметровый облицо
вочный валик. В этом случае нет необхо
димости в том, чтобы совпали места креп
ления подвесок со стропилами. Но не сле
дует делать так, чтобы подвески были 
прибиты просто к валику толщиной 1 9 мм 
(рис. 4-54). 

8. Если есть возможность, соедините 
элементы желоба крепежными элемента
ми секций еще на земле (рис. 4-55). Если 
прогон велик, то с ним вам работать будет 

Рис. 4-52. К о г 
д а в о д о с т о к и 
и м е ю т с я с к а ж 
д о й с т о р о н ы 
ж е л о б а , у к л о н 
д о л ж е н и д т и 
от ц е н т р а в к а 
ж д у ю с т о р о н у . 
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Рис. 4 - 5 3 . П о с т а в ь т е ж е л о б т а к , ч т о б ы в н е м 
с о б и р а л а с ь д о ж д е в а я в о д а , н о н е с к а п л и в а 
л о с ь с л и ш к о м м н о г о снега д о у р о в н я к р ы ш и . 
С н е г д о л ж е н с т е к а т ь с ж е л о б а . 
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Рис. 4 - 5 4 . О с н о в н о й в а л и к п р и г о д е н для п р и 
б и в а н и я г в о з д я м и п о д в е с о к , и п о э т о м у о н и 
м о г у т б ы т ь в т а к о м с л у ч а е у с т а н о в л е н ы , где 
у г о д н о в д о л ь него . Если ж е и с п о л ь з у е т с я т о л ь 
к о о б л и ц о в о ч н ы й в а л и к , т о н е о б х о д и м о , ч т о 
бы гвоздь п о п а л е щ е и в к о н е ц с т р о п и л а . 

Рис. 4 - 5 5 . И м е 
ю т н е с к о л ь к о 
т и п о в к р е п е ж 
н ы х элементов 
для с б о р к и ж е 
л о б о в . Д а н н ы й 
элемент исполь
зуется в с о ч е 
т а н и и с м е т а л 
л и ч е с к и м ж е 
л о б о м . 

трудно, поэтому соединение можно вы
полнить и после установки элементов на 
место. В продаже имеется несколько ви
дов крепежных элементов для соединения 
секций желобов. 

9. После того как желоб собран и 
установлен, вырежьте и соберите водо
сток (см. рис. 4-46). В конце водостока 
установите колено, чтобы отвести воду от 
дома (рис. 4-56). Если место у дома пло

ское, то, может быть, вам придется уста
новить после колена секцию водостока 
(рис. 4-57). 

10. Колено следует установить и 
сверху водостока, чтобы он прилегал к 
стене дома. Водосток прикрепите к дому, 
по меньшей мере, двумя хомутами. Зак
репите хомут на водосточной трубе само-
резом или заклепкой, а хомут прикрепите 
к облицовке дома. 
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Л Е Д Я Н Ы Е Н А Р О С Т Ы 
Н А К Р О М К Е К Р Ы Ш И 

В районах с большим снеговым покровом 
потолок у наружной стены может быть по
врежден из-за наростов льда, образующих
ся под снегом на крыше. Иногда сосульки 
свисают с водостоков. Наличие сосулек сви
детельствует о возникновении проблемы. 

Ледяные наросты образуются из-за 
тепла на чердаке: этим теплом растапли
вается снег, вода стекает по крыше и за
мерзает у кромок. Если этот процесс про
должается достаточно долго, вода прони
кает под плитки и затем добирается до по
толка комнаты (рис. 4-58). 

Другим фактором, способствующим 
образованию ледяного нароста, является 
плохая вентиляция. Вентилированием 
чердака должно быть удалено излишнее 
тепло, поступающее в чердачное помеще
ние, чтобы температура на чердаке была 
близка к температуре наружного возду-

Рис. 4 - 5 6 . У с т а н о в и т е н а к о н ц е в о д о с т о к а к о 
л е н о и б л о к о т в о д а в о д ы о т ф у н д а м е н т а . 

Рис . 4 - 5 7 . М о ж н о у в е л и ч и т ь д л и н у г о р и з о н 
т а л ь н о й о т в о д н о й ч а с т и в о д о с т о к а , д о б а в и в к 
к о л е н у с е к ц и ю в о д о с т о к а . 

Рис. 4 - 5 8 . П л о х а я и з о л я ц и я п о т о л к а и п л о х а я 
в е н т и л я ц и я ч е р д а к а м о г у т п р и в е с т и к о б р а з о 
в а н и ю л е д я н ы х н а р о с т о в . 
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Рис. 4 - 5 9 . В районах с мощным снеговым по
кровом снег может перекрыть заборное от
верстие принудительной вентиляции и к о н ь 
ковые вентиляционные отверстия, в результа
те чего чердак может стать невентилируемым. 

ха. Дополнительная вентиляция чердака 
может уменьшить объем ледяных нарос
тов. Поскольку снег может перекрыть 
коньковые вентиляционные отверстия и 
отверстия для забора воздуха в случае 
принудительной вентиляции, целесооб
разно устроить дополнительное слуховое 
окно на щипце (фронтоне) дома, устано
вив на него жалюзи (рис. 4-59). 

Необходимо также усилить тепловую 
изоляцию чердачного перекрытия, чтобы 
сократить поступление тепла в чердачное 
пространство (рис. 4-60). 

Толщина теплоизоляционного слоя 
на чердаке варьируется в зависимости от 
климата и теплоизоляционного материа
ла. Какой слой надо уложить, вам может 
посоветовать местный строительный ин
спектор. Тепловая изоляция чердака по
может вам обеспечить комфортность в по
мещениях и летом, поскольку сократит ко
личество тепла, поступающего из нагре
того чердака через потолок. 

Рис. 4 - 6 0 . Усильте т е п л о в у ю и з о л я ц и ю п е р е 
к р ы т и я , ч т о б ы с о к р а т и т ь т е п л о в ы е п о т е р и ч е 
р е з п о т о л о к . У с т р о й т е о т б о й н и к , ч т о б ы в о з 
д у х с в о б о д н о п о с т у п а л в ч е р д а ч н о е п о м е щ е 
н и е . 

Решение проблемы ледового нароста 
можно найти и другое: например, уложить 
вдоль кромки крыши ленту электрическо
го нагрева. Включив ленту, вы не позволи
те воде замерзнуть, и она стечет с крыши. 
Однако в некоторых случаях электрона
гревательная лента может только пере
двинуть ледяной нарост выше по крыше, 
но проблемы не решит. Решить ее можно 
только усиленной вентиляцией и тепловой 
изоляцией чердака. 

Если вы делаете пристройку к дому 
или строите новый дом, положите синтети
ческое полотно или установите на клею 
двойной слой кровельного войлока №15, 
покрыв им, по меньшей мере, 609 мм чер
дачного перекрытия. На рис. 4-61 пока
зана типичная схема установки. 

Ледяные наросты могут образоваться 
вокруг слуховых окон или чердачных фо
нарей. Даже при хорошей вентиляции 
чердака снег накапливается и превраща
ется в лед у слуховых окон. В этом месте 
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Рис. 4-61. К о г д а с троится д о м и л и п р и с т р о й к а к н е м у , у с т р о й т е д о л ж н у ю з а щ и т у ч е р д а ч н о г о 
п е р е к р ы т и я , ч т о б ы н а п о т о л к е н е п о я в и л о с ь в л а ж н о г о п я т н а п р и о б р а з о в а н и и л е д я н о г о н а р о 
ста н а к р о м к е к р ы ш и . 

решить эту проблему трудно. Следова
тельно, имеет смысл установить водоне
проницаемый лист на настил кровли перед 
вторым слоем гидроизоляции вокруг слу
хового окна (рис. 4-62). У дилера, зани
мающегося строительными материалами, 
вы подберете себе для этой цели самокле-
ющийся лист битумного материала. Тем 
самым вы решите проблему слухового ок
на, если будете его перестраивать или ус
танавливать новое. Если протекает пото
лок у существующего слухового окна, кро
вельную плитку надо снять, установить 
лист водонепроницаемого материала и 
вновь установить кровельное покрытие. 

Рис. 4-62. С л у х о в ы е о к н а и м е ю т с б о к о в ы х 
с т о р о н с л а б у ю и з о л я ц и ю , в р е з у л ь т а т е ч е г о 
в о з м о ж н о о б р а з о в а н и е л е д я н о г о н а р о с т а . 
З а щ и т и т ь п е р е к р ы т и е в ы с м о ж е т е , у с т а н о в и в 
н а н а с т и л к р о в л и л и с т в о д о н е п р о н и ц а е м о г о 
м а т е р и а л а в о к р у г с л у х о в о г о о к н а н и ж е в т о 
р о г о слоя г и д р о и з о л я ц и и . 



НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ: УХОД 
И РЕМОНТ 

Глава пятая 

Наружные стены подвержены воздейст
вию всех стихий, могут получить по

вреждение и быстро изнашиваются. Что
бы не доводить материалы, составляющие 
наружные стены, до такого состояния, при 
котором их потребуется заменить, стену 
надо регулярно осматривать и обслужи
вать. Начните осмотр с кромок кровли. 
Убедитесь, что кромочная балка кровли 
надежно закреплена на своем месте. 
Проверьте все деревянные элементы вал
ка, чтобы выявить ослабевшие крепления, 
повреждения или загнивающие элементы. 
Гниение дерева свидетельствует о проб
лемах кровли или желобов. Залечите все 
мелкие трещины и проверьте все уплотне
ния, имеющие герметики. Проверьте все 
места, кажущиеся вам рыхлыми, ножом. 
Если дерево окажется мягким, его надо 
заменить. 

П Р О В Е Р К А Г Е Р М Е Т И З А Ц И И 
С Т Ы К О В И Ш В О В 

Наиболее часто приходится проверять и 
подправлять герметизацию швов и стыков. 

Проверьте все наружные и внутрен
ние углы, где имеются стыки облицовки с 
угловой доской или стык прикрыт метал
лическим уголком. Уплотните все стыки 
герметиком, как показано на рис. 5-1. 
А также проверьте все стыки между двер
ными и оконными рамами и облицовкой 
наружной стены. Эти стыки часто раскры
ваются из-за подвижек дома. Важно про-

Рис. 5-1. В н а р у ж н о й о б л и ц о в к е д о м а есть 
м н о г о с т ы к о в , к о т о р ы е н а д о р е г у л я р н о к о н о 
п а т и т ь г е р м е т и к о м . 
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воздействия влаги должен схватиться, по
этому такие работы в дождливый день 
проводить не рекомендуется. По боль
шинству герметиков краску можно нано
сить через 30 минут после их укладки. 
Однако справьтесь об этом в инструкции 
изготовителя герметика. 

Перед герметизацией удалите из шва 
старый герметик, остатки краски и грязь. 
Герметик продается в тубах, которые 
вставляются в герметизатор (рис. 5-3). 
Наконечник тубы следует обрезать, чтобы 
можно было вытолкнуть герметик из нее. 
Место обрезки определяет диаметр выда
вливаемой ленты герметика (рис. 5-4). 

Рис. 5-2. У п л о т н и т е с т ы к и в о к р у г д в е р н ы х , 
о к о н н ы х и д р у г и х р а м н а р у ж н о й с тены. 

конопатить все трещины, поскольку они 
представляют собой наиболее опасные 
места с точки зрения протечек (рис. 5-2). 
Такие протечки увлажняют обшивку дома 
и стойки и, если своевременно их не 
устранить, обшивку и стойки приходится 
менять. 

Силиконовые и полисульфидные гер
метики долговечны и относятся к группе 
эластомеров, но их нельзя применять в ка
честве краски. Полиэтиленовые и поли-
уретановые герметики тоже долговечны и 
могут быть нанесены как краска. Все эти 
герметики пригодны как для внутреннего, 
так и для наружного применения. Гер
метики выпускают разного цвета и бес
цветные. 

Герметизация наиболее эффективна, 
если выполняется на сухих поверхностях 
при температуре выше 10°С. Герметик до 

Рис. 5-3. Ч т о б ы н а ч а т ь р а б о т у г е р м е т и з а т о 
р о м , п о в е р н и т е р у ч к у п о р ш н я , п о к а з у б ч а т а я 
с т о р о н а не о к а ж е т с я внизу , и н а ж м и т е к у р о к . 

Рис. 5 -4 . Д и а м е т р л е н т ы в ы д а в л и в а е м о г о гер 
м е т и к а з а в и с и т о т м е с т а о б р е з к и н а к о н е ч н и 
к а т у б ы . 



Наконечник тубы можно вставить в шов и 
вытягивать из него по мере заполнения 
шва или вести им вдоль шва, укладывая в 
него герметик в набивку. Второй способ 
дает лучшие результаты. Герметик часто 
продается в таких же тюбиках, как и зуб
ная паста. В этих случаях герметики выда
вливают из тюбика сжатием, как зубную 
пасту. 

ПЛЕСЕНЬ И Г Р И Б О К 

Другая особо актуальная проблема — об
разование плесени и появление грибка на 
облицовке. Удалить их можно с помощью 
раствора, состоящего из одной части 
хлорного отбеливающего средства на три 
части воды. Если таким раствором уничто
жить плесень трудно, то увеличьте количе
ство хлорного отбеливающего средства и 
добавьте одну треть чашки сильного де
тергента1 на каждый галлон (3,785 л) 
раствора. Этим раствором надо мыть 
поверхность щеткой (рис. 5-5) или опры
скивать из садового опрыскивателя для 
ядохимикатов (рис. 5-6). Рекомендуется 
на время этой процедуры прикрыть близ
лежащие кусты пленкой. Оставив стену 
намыленной на некоторое время, затем 
обмойте ее из садового шланга чистой 
водой под давлением. Обязательно про
мойте все окна, двери, осветительные 
приборы и кусты, чтобы полностью смыть 
все следы хлорного вещества. На лицо 
наденьте защитную маску, на руки — ре
зиновые перчатки, надеть надо также и 
шляпу. 

Виниловую облицовку можно помыть 
водой с мягким мылом умеренно жесткой 
щеткой. Жесткой щеткой можно поцара
пать поверхность. Лучшие результаты до
стигаются при использовании системы 
(мыва высокого давления, которые при-

1 М о ю щ е г о средства. 

Рис . 5 - 5 . П л е с е н ь , г р и б о к и грязь м о ж н о 
смыть с н а р у ж н ы х стен д о м а , о к у н у в щ е т к у в 
р а с т в о р о д н о й ч а с т и х л о р н о г о о т б е л и в а ю 
щ е г о с р е д с т в а н а т р и ч а с т и в о д ы и п р о м ы в и м 
п о в е р х н о с т ь стены. Р а б о т а й т е в з а щ и т н ы х 
о ч к а х и р е з и н о в ы х п е р ч а т к а х . 

Рис. 5 - 6 . У д а л и т ь п л е с е н ь с н а р у ж н ы х стен 
м о ж н о о п р ы с к и в а н и е м п о в е р х н о с т и р а с т в о 
р о м х л о р н о г о о т б е л и в а ю щ е г о с р е д с т в а и з с а 
д о в о г о о п р ы с к и в а т е л я . О п р ы с к и в а т е л ь д л я 
я д о х и м и к а т о в р а б о т а е т п р и м а л о м д а в л е н и и , 
п о э т о м у грязь, н а л и п ш у ю н а стену, н е у д а л я 
ет. Р а б о т а й т е в з а щ и т н ы х о ч к а х и р е з и н о в ы х 
п е р ч а т к а х . 
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Р и с . 5-7. Н а р у ж н а я п о 
в е р х н о с т ь д о м а и м е е т р а з 
л и ч н ы е н а к л а д к и , т р е б у ю 
щ и е р е г у л я р н о г о у х о д а . 
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Рис. 5-8. К а к у ч а с т к и с п о 
в е р х н о с т н о й г н и л ь ю , т а к и 
н а с к в о з ь п р о г н и в ш и е у ч а 
стки м о ж н о о т р е м о н т и р о 
вать с п о м о щ ь ю с п е ц и а л ь 
н ы х средств для р е м о н т а 
д е р е в я н н ы х э л е м е н т о в . 

1 Архитектурный зубчатый орнамент. 



меняются специализированными компа
ниями по мойке стен. Некоторыми из этих 
систем можно удалить плесень с крыши. 
Такие системы пригодны для мойки любых 
наружных покрытий стен: из пластика, де
рева, алюминия. С их помощью можно по
мыть также бетонные подъезды и тротуа
ры, на которых тоже образуется зеленая 
плесень. В некоторых городах такую сис
тему можно арендовать. 

З А Щ И Т Н Ы Е Н А К Л А Д К И 
Н А Ш В Ы : У Х О Д И Р Е М О Н Т 

Наружные защитные накладки представ
ляют собой и архитектурное украшение, 
и защиту швов от попадания воды в стену. 
Кроме того, благодаря защитным наклад
кам сокращается количество воздуха, 
проникающего в стену. К наружным на
кладкам можно отнести наличники двер
ных и оконных рам, карнизы, свесы и уг
ловые накладки. Перед установкой они 
должны быть загрунтованы со всех сторон 
(рис. 5-7). 

Если накладка начала гнить, то на по
верхности может образоваться выемка 
или при большей площади поражения на
кладка может прогнить насквозь. На рын
ке имеются средства для ремонта накла
док, что позволяет не заменять подгнив
шую накладку полностью. Два таких 
средства производит компания «Аба-
трон». Одно из них — «Ликвидвуд (жид
кое дерево)» проникает в дерево и выле
чивает его от гнили. Другие свойства: бес
цветность, высокая прочность, хорошая 
адгезия и низкая вязкость. После затвер
девания материал становится водонепро
ницаемым. Нанесите средство на поверх
ность щеткой. Им можно ремонтировать 
образовавшиеся после гнили пустоты 
дверных и оконных наличников, рам и 
других деревянных элементов. Другое 
средство — «Вудэпокс» (эпоксидная смо-
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ла для дерева) — представляет собой 
структурный заменитель дерева. Этой 
безусадочной шпатлевкой заполняют пу
стоты поврежденного участка, заменяя 
предварительно вычищенную гнилую дре
весину (рис. 5-8). Наносите ее в соответ
ствии с инструкцией изготовителя. 

Если возникла необходимость заме
нить испорченную накладку, производите 
ремонт следующим образом: 

1. Аккуратно измерьте участок на
кладки, подлежащий замене. Запишите 
результаты обмера, поскольку при удале
нии участка вы его, скорее всего, уничто
жите. 

2. Попытайтесь аккуратно изъять эле
мент монтировкой. Будьте осторожны, по
старайтесь не повредить прилегающие 
элементы. Если потребуется, воспользуй
тесь стамеской, чтобы расщепить удаляе
мый деревянный элемент. Иногда наклад
ку можно отвести от поверхности, а затем 

Рис. 5 - 9 . В ы т а щ и т е к а ж д ы й гвоздь и з о б л и 
ц о в к и п р и б л и з и т е л ь н о н а 1 0 мм. 
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Рис. 5-10. П о с т а в ь т е э л е м е н т на м е с т о , у д а 
р и в п о н е м у м о л о т к о м . Г в о з д о д е р о м и л и к л е 
щ а м и в ы т а щ и т е в ы с т у п а ю щ и й гвоздь . 

Рис. 5-11. Н о ж о в к о й м о ж н о с р е з а т ь час ть 
гвоздя п о д с н и м а е м ы м э л е м е н т о м , е с л и ш л я п 
к а гвоздя н е о т д е л и л а с ь о т п о в е р х н о с т и . 

посадить на место, оставив торчащие 
шляпки (рис. 5-9). После этого гвозди 
можно вытащить клещами или гвоз
додером (рис. 5-10). Вытащите все гвоз
ди, оставшиеся в удаляемом элементе. 
Шляпки некоторых гвоздей придется спи
лить (рис. 5-11). 

3. Возьмите кусок снятого элемента с 
собой в магазин и подберите соответству
ющую ему замену. Если не найдете в ма
газине накладки в том же стиле, то, воз
можно, придется сменить всю отделку ко
сяка двери или оконной рамы. Здоровые 
наличники снимайте аккуратно, чтобы не 
повредить их. Они могут пригодиться для 
ремонта накладок в других местах дома. 

4. Вырежьте новый участок элемента 
требуемого размера. Помните, что при 
соединении в ус 1 элементу надо добавить 
длины. 

5. Загрунтуйте все четыре стороны 
устанавливаемого элемента. После того 
как шпатлевка высохнет, прибейте эле
мент на место. Гвозди должны быть оцин
кованные или алюминиевые. Если место 
установки заменяемого элемента влаж
ное, дайте ему полностью просохнуть. Ес
ли повреждено — отремонтируйте. 

6. Забейте гвозди, прошпаклюйте от
верстия гвоздей и щели вдоль кромок ус
тановленного элемента, прокрасьте. 

З А М Е Н А Д Е Р Е В Я Н Н О Й 
О Б Л И Ц О В К И И В О С С О З Д А Н И Е 
Д Е Р Е В Я Н Н О Й О Б Л И Ц О В К И , 
У Л О Ж Е Н Н О Й С П Е Р Е Х Л Е С Т О М 

Небольшие повреждения внешней дере
вянной облицовки дома могут быть отре
монтированы путем очистки участка от 
гнили, шпатлеванием образовавшегося 
углубления специальными средствами 
(см. рис. 5-8). При более серьезных по-

1 Соединение под углом в 45°. 



вреждениях деревянную облицовку надо 
заменить, выполняя работы в следующем 
порядке: 

1. Монтировкой приподнимите ис
порченный элемент. Подложите под мон
тировку деревянную пластину, чтобы не 
повредить облицовку ниже. Действуйте 
так, чтобы вытянуть все гвозди, забитые с 
края облицовочной доски (рис. 5-9). 

2. Ударом поставьте приподнятую до
ску на место, чтобы высунулись шляпки 
гвоздей. Вытяните все гвозди гвоздодером 
или клещами (рис. 5-10). 

3. Если шляпки гвоздей пройдут 
сквозь приподнятую доску облицовки или 
под облицовкой окажутся гвозди, то вос
пользуйтесь ножовкой, чтобы их срезать 
(рис. 5 -П ) . Под облицовку в этом случае 
надо загнать небольшой клин, чтобы вста
вить полотно ножовки. Вытащите клин, за
кончив эту операцию. 

4. Если этого недостаточно, расколи
те стамеской и молотком доску облицовки 
и удалите ее по частям (рис. 5-12). 

Рис. 5-12. У д а л и т ь п о в р е ж д е н н у ю д о с к у о б л и 
ц о в к и м о ж н о , р а с к о л о в е е и с н и м а я п о ч а с 
тям. 
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Рис. 5 - 1 4 . К о г д а н о в а я о б л и ц о в к а у с т а н о в л е 
н а , п р и б е й т е е е т о ч н о т а к ж е , к а к б ы л а п р и 
б и т а с т а р а я о б л и ц о в к а . З а м е т ь т е , что п р и н а 
к л о н н о й о б л и ц о в к е гвоздь п р и б и в а ю т в ы ш е 
в е р х н е й к р о м к и н и ж н е г о р я д а . 

Рис . 5-13. П о с т а в ь т е н о в у ю д о с к у на м е с т о и 
в ы р о в н я й т е е е с о с т а л ь н ы м и , п р о в е р и в у с т а 
н о в к у у р о в н е м . 
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Рис. 5 - 1 5 . Ч т о б ы з а л е ч и т ь н е б о л ь ш у ю т р е щ и 
ну, с л е г к а р а с ш и р ь т е ее и з а п о л н и т е в о д о 
с т о й к о й ш п а т л е в к о й . 

Рис . 5-16. П о с л е з а п о л н е н и я т р е щ и н ы ш п а т 
л е в к о й , з а к р о й т е щ е л ь и п р и б е й т е д о с к у у 
д в у х к о н ц о в т р е щ и н ы а л ю м и н и е в ы м и и л и 
о ц и н к о в а н н ы м и о т д е л о ч н ы м и г в о з д я м и . П о к 
р о й т е ш л я п к и ш п а т л е в к о й . 

временем придется заменять. Ремонтиро
вать трещину надо, приняв следующий 
порядок производства работ. 

1. Слегка раскройте трещину, вста
вив в нее отвертку (рис. 5-15). Слишком 
больших усилий при этом прикладывать 
не надо, чтобы не удлинять трещину. 

2. Заполните трещину водостойким 
клеем для наружных работ. 

3. Закройте щель и прибейте в этом 
месте доску к обшивке алюминиевым 
гвоздем. Сотрите клей, выступивший на 
поверхность. Забейте гвозди с двух сто
рон и покройте шляпки водонепроницае
мым клеем (рис. 5-16). 

4. После того как клей схватится, очи
стите шкуркой поверхность и покрасьте 
краской в два слоя. 

Р Е М О Н Т О Б Л И Ц О В К И 
И З Д Е Р Е В Я Н Н Ы Х П Л И Т О К 

Деревянные плитки, которые покороби
лись, раскололись или деформировались, 
следует заменить. Процедура замены по
казана на рис. 5-17. 

5. Тщательно обмерьте доску, кото
рую собираетесь поставить. Заведите ее 
под верхнюю доску и, пристукивая, по
ставьте на место (рис. 5-13). Перед уста
новкой загрунтуйте внутреннюю сторону 
и кромки. 

6. Если обшивка влажная, просушите 
ее перед установкой облицовки. Замени
те войлок, если он имеет повреждения. 

7. Прибейте доску гвоздями, если для 
этого типа облицовки это требуется (рис. 
5-14). 

Р Е М О Н Т Т Р Е Щ И Н Д Е Р Е В Я Н Н О Й 
О Б Л И Ц О В К И 

Иногда деревянная облицовка растрески
вается. Обычно это случается в месте при
мыкания двух досок торцами и в угловых 
сочленениях. Эти трещины надо залечить, 
чтобы влага не проникала под облицовку, 
которую при постоянном увлажнении со 
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Рис. 5 - 1 7 . Ч т о б ы з а м е н и т ь и с п о р ч е н н у ю д е р е в я н н у ю п л и т к у , р а с к о л и т е е е , с р е ж ь т е г в о з д и и 
п р о в е р ь т е , ц е л л и п о д с т и л а ю щ и й в о й л о к . З а т е м в ы р е ж ь т е и у с т а н о в и т е н о в у ю п л и т к у , к о т о р а я 
п о ш и р и н е д о л ж н а б ы т ь н а 6 м м м е н ь ш е г н е з д а для нее . 

Процедура ремонта следующая: 
1. Удалите поврежденную плитку, 

расколов ее на небольшие куски. Расще
пить плитку можно стамеской, но не по
вредите нижележащую плитку. 

2. Срежьте ножовкой гвозди, остав
шиеся под верхней плиткой. 

3. Вырежьте по месту новую плитку. 
Она должна быть по ширине на 6 мм 
меньше, чтобы ее можно было вставить на 
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место между соседними плитками. Вставь
те на место новую плитку и прибейте ее к 
обшивке алюминиевыми или оцинкован
ными гвоздями. 

Р Е М О Н Т А С Б Е С Т О Ц Е М Е Н Т Н О Й 
О Б Л И Ц О В К И 

На протяжении многих лет широко приме
нялась облицовка домов асбестоцемент-
ными (шиферными) плитками. Они про
чные, хрупкие и не портятся от погодного 
воздействия. Однако установлено, что ас
бестовые волокна вредны для здоровья, и 
в настоящее время асбест запрещено ис
пользовать в производстве многих строи
тельных материалов. Если старый дом по
крыт шифером, то демонтаж такого мате
риала при замене или ремонте имеет пра
во производить только лицензированная 
фирма. Посоветуйтесь с местным строи
тельным инспектором, который знает со
ответствующие правила, и заключите кон
тракт с такой фирмой. Дополнительную 
информацию может предоставить Комис
сия по потребительской безопасности то
варов. 

Р Е М О Н Т Н А Р У Ж Н О Й СТЕНЫ 
И З Ц Е М Е Н Т Н О Й Ш Т У К А Т У Р К И 

Оштукатуренная стена состоит из не
скольких слоев (рис. 5-18). Обшивка по
крыта двумя слоями водонепроницаемой 
строительной бумаги № 1. Поверх бумаги 
оцинкованными гвоздями прибивают пле
теную или сварную металлическую сетку. 
Алюминиевые гвозди не рекомендуются: 
они подвержены коррозии под воздейст
вием цемента. 

Цементная штукатурка наносится 
тремя слоями. Основа толщиной 9,5 мм 
наносится поверх сетки и проникает в нее. 
Ее заглаживают, а после затвердевания 

кельмой наносят горизонтальные борозды 
глубиной около 3 мм. После просушки на 
протяжении 10—12 часов на основу на
носят подложку. Перед нанесением под
ложки поверхность основы увлажняют. 
Некоторые также наносят на поверхность 
связующее. Подложку наносят кельмой в 
виде слоя толщиной 9,5 мм, затем делают 
поверхность шероховатой деревянным 
мастерком. Перед нанесением отделки 
стену надо выдержать, по меньшей мере, 
сутки. 

Отделка имеет толщину 3 мм и нано
ситься кельмой поверх подложки. Обычно 
эта работа выполняется стальной кельмой 
полностью, но, если требуется структури
рованная поверхность, возможно приме
нение специального инструмента после 
нанесения слоя. Поверхность надо дер
жать влажной в течение трех дней, сбрыз
гивая ее каждый день. К раствору для это
го слоя можно добавить окрашивающие 
пигменты. 

Рис. 5 - 1 8 . Т и п и ч н а я к о н с т р у к ц и я н а р у ж н о й 
с тены, п о к р ы т о й ц е м е н т н о й ш т у к а т у р к о й . 



Залечиваем поверхностные 
трещины цементной штукатурки 

Наиболее часто в случае цементной шту
катурки требуется залечить большие тре
щины на поверхности отделочного слоя. 
Они часто появляются вокруг дверей и 
окон из-за подвижек дома. Если в трещи
ны попадет вода и замерзнет, то она мо
жет стать значительно больше. Перед ре
монтом определите причину появления 
трещины и устраните ее. Обычно трещи
ны свидетельствуют о продолжающемся 
процессе осадки фундамента. Если мате
риалы нижней части стены разрушаются, 
значит, они вступили в контакт с водой. 
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Следовательно, влага проникает внутрь 
стены. Поверхностные трещины штукатур
ной стены залечиваются по следующей 
процедуре. 

1. Удалите грязь и крошку из трещи
ны. Долотом или другим подобным инст
рументом расширьте трещину. Подрежьте 
покрытие так, чтобы трещина к стене ста
новилась шире, чем у поверхности. Это 
позволит вам заложить раствор в замок, 
что удержит заплату на месте (рис. 5-19). 

2. Купите готовую смесь для штука
турного раствора, в которой все ингреди
енты уже смешаны в нужной пропорции. 
Чтобы новая штукатурка хорошо схвати
лась со старой, в смесь добавляют вяжу
щий агент. 

3. Смочите внутренние поверхности в 
трещине щеткой и дайте им просохнуть, 
пока не исчезнут видимые следы влаги. 
Затем заполните трещину раствором. 
Уложите чуть больше раствора, чем надо, 
чтобы он выступал над трещиной, пере
крывая ее кромки. Затем затрите его вро
вень с поверхностью стены. 

4. Если стена отделана цветной шту
катуркой, надо купить смесь того же цвета 
и этим раствором завершить заполнение 
трещины, нанеся цветной раствор поверх 
основного влажной губкой. 

Залечиваем волосяные трещины 

Из-за осадки дома на штукатурке могут 
возникать трещины. Небольшие трещины 
называют волосяными, они имеют длину 
3—5 мм Обычно их залечивают высоко
качественным герметиком для наружных 
работ. Обрежьте кончик тубы так, чтобы 
герметик выдавливался лентой очень ма
ленького диаметра. Заполните гермети
ком трещину, стараясь не попасть им на 
поверхность (рис. 5-20). 

Герметики бывают разного цвета, по
этому подберите наиболее подходящий 

Рис. 5 - 7 9 . Б о л ь ш у ю т р е щ и н у с л е д у е т в ы ч и с 
тить, п о д р е з а т ь и н а п о л н и т ь ш т у к а т у р н ы м 
р а с т в о р о м . 
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Рис. 5-20. В о л о с я н ы е т р е щ и н ы в ш т у к а т у р к е 
м о ж н о з а л е ч и т ь в ы с о к о к а ч е с т в е н н ы м г е р м е т и 
к о м для н а р у ж н ы х р а б о т . С т а р а й т е с ь н е п о 
пасть г е р м е т и к о м н а п о в е р х н о с т ь ш т у к а т у р к и . 

для вашей стены. Помните, поскольку ош
тукатуренную стену можно красить, надо 
воспользоваться герметиком, по которому 
можно наносить краску. 

Ремонтируем поврежденный 
участок стены 

Большой участок оштукатуренной стены 
может быть поврежден вследствие удара 
или ремонта какой-то части конструкции. 
Ремонт участка следует проводить аккурат
но, чтобы отремонтированный участок был 
водонепроницаемым и совпал по всем па
раметрам с остальной стеной. Вот процеду
ра производства работ при таком ремонте. 

1. Наденьте на лицо маску, кожаные 
перчатки на руки и удалите всю штукатур
ку, которая плохо держится на сетке. Вос
пользуйтесь для этого долотом или зуби
лом, которыми пользуются каменщики 
(рис. 5-21). Сделать это можно и карбо
рундовым диском ручной циркулярной 
пилы. Затем зубилом и молотком отбейте 
раствор от сетки (рис. 5-22). 

Рис. 5-21. Д о л о т о и з у б и л о к а м е н щ и к а , к о т о 
р ы м и р а б о т а ю т с б е т о н о м , к и р п и ч о м и ш т у к а 
т у р к о й . 

2. Открывшаяся часть сетки будет 
ржавой и забитой остатками штукатурки, 
поэтому ее надо вырезать ножницами по 
металлу. Оторвите сетку от обшивки мон
тировкой и вытащите все гвозди. 

3. Очистите обшивку от остатков 
штукатурки и оставьте снаружи 102—152 
мм существующей сетки по краям, отре
зав остальное. Если повреждена и обшив
ка, то ее надо заменить, как показано на 
рис. 5-22). 

4. Покройте обшивку водонепрони
цаемым строительным войлоком. Уложите 
его под имеющейся строительной бумагой 
по дну и боковым сторонам. Некоторые 
укладывают два слоя войлока. 

5. Вырежьте подходящий кусок сетки, 
прибейте его к обшивке оцинкованными 
гвоздями, подложив шайбы. Если обшивка 
выполнена из жесткого вспененного ма
териала, забейте гвозди в специальные 
пробки. 

6. Теперь нанесите штукатурку в три 
слоя, как указано выше. 



НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ: УХОД И РЕМОНТ 275 

Рис. 5 - 2 3 . М о д и ф и ц и р о в а н н а я о ш т у к а т у р е н 
н а я с т е н а п р е д с т а в л я е т с о б о й систему для н а 
р у ж н ы х стен, в к л ю ч а ю щ у ю и з о л я ц и ю и т в е р 
д о е о т д е л о ч н о е п о к р ы т и е п о с теклосетке , и 
р а з р а б о т а н а с п е ц и а л ь н о для к о т т е д ж е й . 

обшивки, покрытой водонепроницаемым 
материалом (рис. 5-23). Поверх этого ма
териала укладывается и закрепляется 
л и с т изоляционного вспученного полисти-
рена с панелью для отвода влаги. По изо
ляционному слою наносится основа шту
катурки, в которую утапливается стекло-
сетка1. После того как основа затвердеет, 
на нее наноситься отделочный слой из 
синтетической штукатурки. Синтетическая 
штукатурка — это специальная смесь, ко
торую можно купить в строительной ком
пании, выбрав подходящий цвет. 

1 Сетка из стекловолокна. 

Рис. 5-22. М о щ н ы й у д а р п о о ш т у к а т у р е н н о й 
стене м о ж е т н а н е с т и п о в р е ж д е н и е н а с т о л ь к о 
с у щ е с т в е н н о е , ч то п о т р е б у е т с я з а м е н я т ь ц е 
л ы й с е к т о р . 

Ремонтируем модифицированную 
оштукатуренную стену 

Модифицированная оштукатуренная сте
на представляет собой многослойную 
конструкцию, состоящую из водостойкой 
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Хотя отделочное покрытие и очень 
твердое, сильный удар может его повре
дить. Далее, приводится порядок работ 
при ремонте. 

1. Вырежьте верхний слой, вскрыв по
верхность приблизительно на 76 мм боль
ше поврежденного участка (рис. 5-24). 

2. Вырежьте изоляционный материал, 
обнажив обшивку. Очистите ее от старого 
клея. 

3. Зачистите шкуркой кромки проема 
до основного слоя штукатурки. 

4. Вырежьте кусок изоляционной пли
ты по размеру отверстия и приклейте его к 
обшивке. 

5. Приклейте на защищенный уча
сток арматурную сетку клеем, который 
рекомендует изготовитель. 

6. Высушив клей в течение 24 часов, 
нанесите мастерком отделочный слой. Ра
ботайте аккуратно и затрите его вровень 
с окружающей отделкой. 

У Х О Д ЗА КИРПИЧНОЙ СТЕНОЙ 

Кирпичная стена ухода практически не 
требует. Надо только время от времени 
проверять состояние кладочных швов. Хо
рошая кирпичная стена прослужит вам 
многие годы. Временами на растворе кла
дочного шва будут появляться мелкие тре
щины. Если через кирпичную стену прони
кает влага, то обычно это случается по шву. 
Залечите трещины раствора в кладочном 
шве специально предназначенным для этой 
цели герметиком. Его продают в тубах, как 
и большинство других герметиков. 

Если к и р п и ч н а я с т е н а о ч е н ь старая и 
покрыта пятнами, то ее можно почистить. 
Будьте внимательны, п о д б и р а я средство 

Рис. 5 - 2 4 . П о в р е ж д е н н у ю с и л ь н ы м у д а р о м 
п о в е р х н о с т ь м о д и ф и ц и р о в а н н о й о ш т у к а т у 
р е н н о й с тены м о ж н о л е г к о о т р е м о н т и р о в а т ь . 
В ы п о л н я й т е у к а з а н и я и н с т р у к ц и и к о м п а н и и -
и з г о т о в и т е л я . 



для чистки стены: некоторые из них могут 
повредить раствор в швах. Большинство 
чистящих средств имеют кислотную осно
ву, и работать с ними небезопасно. Избе
гайте их, если, разумеется, не поручите 
работу профессионалам. 

Самый безопасный способ чистки по
верхности — промыть ее водой под низ
ким давлением. Жесткая щетка поможет 
вам счистить грязь и плесень. При обмыва
нии стены водой с высоким давлением, она 
может проникнуть в швы и повредить рас
твор. 

Не мойте кирпичную стену в холод
ную погоду: вода, превратившаяся в лед в 
кладке, приведет к появлению трещин. 

Кирпичи можно отчистить и механи
ческим путем с помощью шлифовальной 
машинки, удалив поверхностный слой. 
В процессе такой очистки нарушается по
верхность кирпича, и поэтому так чистить 
кирпичи не рекомендуется. 

Еще один способ механической очи
стки — пескоструйный, которым надо по
льзоваться очень аккуратно, чтобы не по
вредить поверхность кирпича и швы. И сно
ва, рекомендуем такую чистку поручить 
профессионалам. Соответствующие об
щенациональные службы не рекомендуют 
прокрывать кирпичную кладку водооттал
кивающими составами и водонепроница
емыми покрытиями. При таких покрытиях 
вода все равно проникает в стену, но по
ртит ее значительно сильнее. 

Разделка швов кирпичной 
кладки 

Если дом старый и раствор в швах кро
шится, то следует разделать кладочные 
швы. Эта процедура включает в себя уда
ление старого раствора и заполнение 
швов новым. 

1. Молотком и специальным долотом 
(рис. 5-25) и/или приспособлением с крю-

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ: УХОД И РЕМОНТ 2 7 7 

Рис. 5 - 2 5 . В о с п о л ь з у й т е с ь с п е ц и а л ь н ы м и д о 
л о т а м и для у д а л е н и я к р о ш а щ е г о с я р а с т в о р а 
и з ш в а . 

Рис. 5 - 2 6 . К р ю к для у д а л е н и я с т а р о г о р а с т в о 
р а из ш в а . 
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ком на конце (рис. 5-26) удалите старый 
раствор на глубину около 25 мм (рис. 
5-27). Работайте либо в защитных очках, 
либо в полной защитной маске. Если вы
резаете раствор карборундовым диском 
ручной циркулярной пилы, наденьте и 
респиратор. 

2. Щеткой прочистите шов, удалив 
крошку, и промойте его под давлением из 
садового шланга. Поверхность в шве долж
на быть влажной, но свободной воды при за
полнении раствором в нем быть не должно. 

3. Для разделки воспользуйтесь рас
твором типа N из предварительно гидра-
тированного цемента с тремя частями пес
ка без воды. Добавьте в смесь воды и по
лучите жесткий раствор, который сохра
няет форму, если его сжать в кулаке. По
дождите пять минут и затем добавьте еще 
воды, чтобы получить раствор, который 
можно укладывать в шов. После этой опе
рации раствор надо использовать в тече
ние 30 минут. 

4. Забейте шов раствором на 6 мм от 
поверхности старого раствора, тщатель

но уплотнив его. Пройдя несколько мет
ров, вернитесь к исходной точке и забей
те еще 6 мм. Забивайте раствор послой
но, пока не заполните шов полностью 
(рис. 5-28). 

5. Когда последний слой затвердел 
достаточно для того, чтобы на нем можно 
было сделать отпечаток большим паль
цем, воспользуйтесь приспособлением с 
закругленным концом, чтобы сделать про
филь раствора, соответствующий стилю 
разделки швов в вашей кладке (см. рис. 
4-23). 

У Х О Д З А В И Н И Л О В О Й 
И А Л Ю М И Н И Е В О Й 
О Б Л И Ц О В К О Й 

Виниловая и алюминиевая облицовка 
ухода не требует, за исключением того, 
что надо следить за герметичностью швов. 
Если поверхность становится грязной, ее 
можно вымыть щеткой с помощью домаш
них моющих средств. Плесень удаляется 
водой под давлением. 

Рис. 5 - 2 7 . У д а л и т е с т а р ы й р а с т в о р н а г л у б и н у 
2 5 мм. Н е з а б у д ь т е н а д е т ь з а щ и т н ы е о ч к и и л и 
м а с к у . 

Рис . 5-28. О ч и с т и в и у в л а ж н и в ш о в , у л о ж и т е 
р а с т в о р с л о я м и в 6 мм. 
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Виниловая облицовка 

Виниловая облицовка со временем выцве
тает под воздействием солнечного ультра
фиолетового излучения, стареет, начинает 
поглощать небольшое количество влаги и 
поверхность ее загрязняется. Покрытие 
неабразивной, нехимической пастой со
хранит виниловую облицовкой такой, буд
то она только что поставлена. В продаже 
имеются также пасты для реставрации ви
ниловой поверхности. В хорошем состоя
нии виниловую облицовку можно сохра
нить и окраской акриловыми латексными 
красками, но это решение кратковремен
ное. Слегка прошкурьте поверхность, что
бы улучшить адгезию краски. Помните, 
окраска прошкуренной поверхности про
держится несколько лет, но вновь окрасить 
виниловую поверхность нельзя. Когда 
краска облупится, виниловую облицовку 
придется менять. Дело в том, что винил и 
краска имеют разные коэффициенты тер
мического расширения, и из-за этого адге
зия со временем нарушается. 

Некоторые фирмы выпускают специ
альные краски, годные только для винило
вых поверхностей. Проверьте у дилеров, 
есть ли в продаже такая краска, на кото
рую дается гарантия на определенное ко
личество лет. Кроме того, в инструкции к 
краске указано, можно ли по ней нано
сить последующие слои краски, когда вы
цветет старая. 

Алюминиевая облицовка 

Алюминиевую облицовку моют раство
ром из двух столовых ложек тринатрий-
фосфата на один галлон (3,875 л) чистой 
воды. Сначала увлажните облицовку, а 
потом протрите поверхность мягкой щет
кой или губкой, смоченной в растворе. 
Затем вымойте ее чистой водой. Если чис
той водой помоете плохо, то остатки рас
твора могут повредить отделку. Работать 

надо в защитных перчатках и маске. Алю
миниевая облицовка имеет заводское за
щитное покрытие, которое должно слу
жить много лет. Алюминиевую облицовку 
можно покрасить. Важно, чтобы перед 
этим с поверхности были удалены грязь, 
плесень и остатки старой краски. Почи
стите поверхность, как указано выше. Чи
стую поверхность красят акриловыми ла
тексными или алкидными красками для 
наружных работ. Хотя эти краски и не 
столь стойкие, как фабричное покрытие 
алюминия, с их помощью можно освежить 
поверхность. Красить надо всю поверх
ность целиком, поскольку в ином случае 
контраст неокрашенной и окрашенной 
поверхностей будет разительным. 

Акриловые краски продаются также в 
баллончиках для окраски распылением 
для мелкого ремонта небольших повреж
денных участков. Некоторые фирмы выпу
скают специальную краску для алюминие
вых поверхностей. Например, имеется 
раствор, содержащий кислоту, которым 
можно протравить поверхность для луч
шей адгезии краски к алюминию. Реко
мендуется, чтобы и этот раствор и краска 
были одной, акриловой группы. Прокон
сультируйтесь у местных дилеров при под
боре краски. Точно следуйте инструкции 
по ее использованию. 

Р Е М О Н Т И Р У Е М В И Н И Л О В У Ю 
О Б Л И Ц О В К У 

Если элемент виниловой облицовки рас
трескается, лучше заменить его на новый. 
Сначала отцепите его от смежного эле
мента и вытащите гвозди (рис. 5-29). Эле
менты облицовки довольно гибкие, поэто
му верхний элемент можно отогнуть на не
которое расстояние. Поскольку винил на 
холоде становится хрупким, ремонт надо 
проводить в теплую погоду. 

Заведите на место новый элемент и 
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Рис . 5 - 2 9 . Д л я у д а л е н и я э л е м е н т а в и н и л о в о й 
о б л и ц о в к и , в ы в е д и т е е г о н и ж н ю ю к р о м к у и з 
з а ц е п л е н и я с н и ж н и м э л е м е н т о м , с л е г к а п р и 
п о д н и м и т е и з а в е д и т е п о д н е г о г в о з д о д е р , 
ч т о б ы в ы т а щ и т ь г в о з д и . 

Рис. 5 - 3 0 . Н е к о т о р ы е р е м о н т и р у ю т в и н и л о 
вые э л е м е н т ы , сняв их и п о с т а в и в з а п л а т у с 
в н у т р е н н е й с т о р о н ы . Э т о н е р е к о м е н д у е т с я 
и з г о т о в и т е л я м и , п о с к о л ь к у и з - з а р а з н о й с к о 
р о с т и т е м п е р а т у р н о г о р а с ш и р е н и я в и н и л о 
в ы й э л е м е н т м о ж е т выгнуться г о р б о м и л и стать 
в о л н и с т ы м . 
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сквозь специальные отверстия в элементе 
забейте гвозди. Шляпка гвоздя должна не 
доходить до поверхности элемента на 3 мм 
и это положение гвоздя окончательное, 
чтобы виниловый элемент мог свободно 
расширяться под воздействием темпера
туры. Если прижать шляпкой поверхность, 
то элемент будет выгибаться горбом в 
жаркую погоду. 

Забив гвозди, защелкните верхний 
элемент на новом. 

Если облицовка уже прослужила не
сколько лет, то новый элемент будет за
метно выделяться на фоне остальных. По

этому при небольших трещинах их лучше 
залечить силиконовым герметиком. 

Некоторые решают эту проблему по-
другому, сняв элемент и поставив на него 
виниловую заплату с внутренней стороны, 
как показано на рис. 5-30. Отдельные из
готовители виниловых облицовок ремон
тировать элементы таким способом так не 
рекомендуют. Виниловая облицовка имеет 
большой коэффициент термического рас
ширения. Заплата будет расширяться и 
усаживаться со скоростью, отличающейся 
от скорости расширения всего элемента: в 

Рис. 5 - 3 7 . Н е б о л ь ш и е вм ятин ы а л ю м и н и е в о й о б л и ц о в к и м о ж н о о т р е м о н т и р о в а т ь п о а в т о м о 
б и л ь н о й т е х н о л о г и и . 



282 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РЕМОНТА 

Рис. 5-32. Б о л ь ш а я в м я т и н а и л и п р о б и т ы й н а с к в о з ь у ч а с т о к а л ю м и н и е в о й о б л и ц о в к и м о ж н о 
о т р е м о н т и р о в а т ь , п о с т а в и в н а к л е ю а л ю м и н и е в у ю з а п л а т у т о г о ж е ц в е т а , что и о б л и ц о в к а . 

рах элемент может выгнуть горбом. Един
ственным достоинством заплаты является 
то, что элемент остается столь же выцвет
шим, как и остальная облицовка. 

Если повреждены несколько стен с 
виниловой облицовкой, что может слу
читься в результате шторма, то замена 

многих элементов на новые приведет к то
му, что стены будут выглядеть разноцвет
ными. В такой ситуации подумайте, может 
быть, лучше заменить облицовку одной 
стены целиком, а остальные отремонтиро
вать выцветшими элементами. В результа
те стены будут иметь одинаковую окра-



ску. Поскольку в таких случаях ремонт, 
как правило, производит страховая ком
пания, предложите ее представителям 
этот вариант. 

Р Е М О Н Т И Р У Е М 
А Л Ю М И Н И Е В У Ю О Б Л И Ц О В К У 

Небольшие вмятины и зазубрины на по
верхности алюминиевой облицовки не не
сут с собой никаких проблем, кроме эсте
тических. Ремонт алюминиевой облицов
ки подобен ремонту корпуса машины в 
автосервисе. Очистите и прошкурьте по
верхность. Заполните автомобильной 
грунтовкой все вмятины и зачистите грун
товку специальным шпателем. После за
твердевания грунтовки зачистите ее наж
дачной бумагой, пока не получите ров
ную поверхность. Если потребуется, мож
но нанести и второй слой грунтовки. 

Когда поверхность станет твердой и 
гладкой, нанесите два-три слоя краски для 
алюминиевой облицовки. Легче всего это 
сделать из распылителя, причем такой 
способ нанесения краски обеспечивает 
более гладкую поверхность (рис. 5-31). 
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После ремонта такого рода, отре
монтированная поверхность может иметь 
слегка иной оттенок сравнительно с ос
новной. Если вмятина небольшая и подоб
рать краску не удается, вмятина будет ме
нее заметна, чем отремонтированный 
участок. 

Если облицовка серьезно поврежде
на сильным ударом, отремонтировать ее 
труднее. Алюминиевые элементы нельзя 
столь же легко снять, как виниловые, по
скольку они жесткие и не гнуться. Можно 
попытаться вырезать кусок алюминия со
ответствующего размера и посадить на 
поврежденное место заплату. Обрежьте 
фланец для гвоздей, чтобы заплата плот
но легла на поврежденный участок выше 
нижней и верхней точек примыкания эле
ментов. Приклейте ее клеем металл-к-ме-
таллу, который должен быть водостойким 
(рис. 5-32) и выдерживать резкие перепа
ды температуры. Такой клей продают в ту
бах, как и герметик. Тубу следует запра
вить в герметизатор и выдавить толстую 
ленту клея. Если хотите, можете уложить 
рядом ленту силиконового герметика, что
бы обеспечить дополнительную защиту от 
проникновения влаги. 



ОКРАСКА НАРУЖНЫХ СТЕН 
Глава шестая 

Наружные отделочные материалы не 
только делают дом красивым, но и 

обеспечивают защиту наружных стен от 
воздействия окружающей среды. Реше
ние, какую краску или средство обработ
ки поверхности выбрать, может показать
ся вам затруднительным. Качество отдел
ки зависит от подбора материалов для от
делки стен, а также от правильности под
готовки поверхности и технологии нане
сения отделочного материала. Если пра
вильно подобранный отделочный матери
ал нанести по правильной технологии, то 
внешняя отделка прослужит вам долгие 
годы. 

Д Е Ф Е К Т Ы К Р А С К И 

Обычно дефекты отделки наружных стен 
дома возникают из-за неправильной под
готовки поверхности или протечек, из-за 
которых насыщается влагой материал, на 
который положена краска. Собираясь пе
рекрашивать стену, следует обратить вни
мание на определенные факторы и устра
нить их воздействие. 

Вот наиболее часто встречающиеся 
дефекты: 

1. Плесень. Высокая влажность мо
жет привести к появлению на поверхности 
плесени, особенно на стенах, плохо осве
щаемых солнцем (рис. 6-1). Перед пере
окраской наружной части дома плесень 
следует удалить. Для этого вымойте по
верхность раствором, содержащим 1 

кварту (0,946 л) хлорного отбеливающе
го средства на три кварты чистой воды. 
Имеет смысл добавить также в этот рас
твор чашку обычного моющего средства. 
Очистив поверхность, тщательно обмойте 
ее и дайте просохнуть перед окраской. 
Очистку поверхности производите в за
щитной маске и перчатках. Прикройте 
близлежащие кусты. 

Предупреждение: не смешивайте с 
хлорным отбеливающим средством ве
ществ, содержащих аммиак. В результате 
соединения этих веществ образуется 
смертельно ядовитый газ, который при 
вдыхании приведет к отравлению. 

2. Высолы. Высолами называют поя
вление на поверхности краски осадка во
дорастворимых экстрактов, выделяющих
ся из дерева (бетона, цемента) при его ув
лажнении. Этот осадок имеет вид коричне
вого или розового пятна. Вымойте стену 
упомянутым выше раствором хлорного от
беливающего средства. Тщательно обмой
те стену после этого чистой водой. Когда 
стена просохнет, обработайте ее средст
вом, блокирующим появление высолов. 

3. Отдельные трещины. Краска 
может покрыться трещинами из-за появле
ния влаги под ней, неправильного смеши
вания самой краски и неправильного на
несения, в результате которого она уложе
на по площади слоями разной толщины. 
Краска не имеет возможности расширять
ся и трескается. Обычно лучшее решение 
проблемы — удалить старую краску. 



ОКРАСКА НАРУЖНЫХ СТЕН 285 

Рис. 6 - 1 . Плесень , г р и б о к , 
п о я в л я ю щ и й с я в т е п л о й 
в л а ж н о й с р е д е , о б ы ч н о 
имеет ч е р н ы й цвет. М н о 
гие к р а с к и у я з в и м ы для 
п л е с е н и , и п о в е р х н о с т и , 
и м и п о к р ы т ы е , с л е д у е т 
мыть н е с к о л ь к о р а з в год. 

Рис. 6 -2 . С е т к а т р е щ и н , 
в о з н и к а ю щ а я п р и н е о д 
н о к р а т н о м в т е ч е н и е 
м н о г и х л е т н а н е с е н и и 
к р а с к и н е п о с р е д с т в е н н о 
н а с т а р у ю к р а с к у . П е р е д 
п о к р а с к о й н а д о счистить 
все с л о и с т а р о й . 

Рис . 6 - 3 . О б л у п л е н н а я к р а с к а о б ы ч н о п о я в л я 
ется в р е з у л ь т а т е п л о х о й п о д г о т о в к и п о в е р х 
н о с т и к о к р а с к е . С ч и с т и т е в с ю с т а р у ю к р а с к у 
п е р е д п о к р а с к о й . 

4. Сетка трещин. При этом дефекте 
окрашенная поверхность выглядит как по
крытый трещинами торец старого бревна 
(рис. 6-2). Обычно сетка возникает в том 
случае, если в течение многих лет поверх
ность красили прямо по старой краске. 
Старая краска затвердевает и теряет спо
собность к расширению. Решение пробле
мы — удалить все слои краски. 

5. Облупленная краска. Больши
ми участками краска отстает от поверхно

сти, заворачиваясь, как кожура, которая 
л е г к о отваливается, если до нее дотро
нуться (рис. 6-3). Обычно это случается 
из-за попадания влаги под краску, поэто
му проверьте, нет ли протечек поблизо
сти. Краска может облупиться и в том слу
чае, если она имеет плохую адгезию к су
ществующей краске. Этого дефекта мож
но избежать с помощью протравливания 
старой краски или полной очистки по
верхности от нее. 
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Облупившуюся краску надо удалить, 
очистив поверхность до голого дерева и 
площади 152 на 203 мм вокруг дефекта. 
Затем про шкурьте поверхность дерева и 
сдуйте с очищенного участка пыль и, на
конец, обработайте поверхность и по
красьте, как полагается. 

6. Пузыри. Пузыри на поверхности 
(рис. 6-4) появляются при попадании под 
краску влаги, которая испаряется при на
греве поверхности солнцем. Пузыри воз
никают и при проведении окрасочных ра
бот по твердой или глянцевой поверхно
сти в условиях прямого солнечного воз
действия. Поверхность в таком случае на
до зачистить до голого дерева, прошку-
рить, сдуть пыль и, обработав грунтовкой, 
покрасить заново. 

Влага попадает под краску, когда в сте
не за облицовкой имеются протечки, а так
же в тех случаях, если в стену не заложен 
паронепроницаемый защитный материал, и 
пары воды, например, при приготовлении 
пищи, проникают сквозь стену и облицовку. 

7. Краска выцветает. Когда крас
ка выцветает, на стене ниже окрашенного 

Рис . 6-4. П у з ы р и п о я в л я ю т с я и з - з а п о п а д а н и я 
в о д ы п о д к р а с к у , к о г д а п о в е р х н о с т ь н а г р е в а 
ется с о л н ц е м . Если к р а с и т ь п р и п р я м о м в о з 
д е й с т в и и с о л н е ч н ы х л у ч е й н а п о в е р х н о с т ь , т о 
в э т о м с л у ч а е в о з м о ж н о п о я в л е н и е п у з ы р е й . 

участка появляются потеки краски. Осо
бенно заметны эти пятна на кирпичной 
стене, расположенной под деревянной 
окрашенной. Причина этого явления — 
плохое качество краски или слишком 
большой срок после окраски поверхно
сти. Удаляют эти пятна раствором полчаш
ки моющего средства на галлон (3,785 л) 
воды. Если облицовка расположена над 
кирпичной стеной, покрасьте облицовку 
нелиняющей латексной краской для на
ружных работ. 

8. Облупленная краска на ме
таллических оцинкованных жело
бах. Такое может случиться из-за исполь
зования непригодного средства подготов
ки поверхности или плохого удаления 
консервирующей смазки с поверхности 
нового желоба из оцинкованной жести. 
Отчистите поверхность от остатков облуп
ленной краски до жести. Если краска в от
дельных местах пристала плотно, зачис
тите ее шкуркой и сдуйте пыль. Убедитесь, 
что желоб в стыках не протекает. Нанеси
те слой грунтовки для оцинкованной жес
ти и покрасьте поверхность. 

9. Пятна от шляпок гвоздей. Если 
для крепления применены стальные гвозди, 
то они со временем ржавеют и вокруг шля
пок появляются пятна ржавчины. Если есть 
возможность, удалите гвозди и замените 
их гвоздями оцинкованными или алюмини
евыми. Если удалить их нельзя, попытай
тесь заглубить их и нанести герметик по
верху. Прошкурьте шляпку каждого гвоздя, 
обработайте грунтовкой и покрасьте. 

П О Д Г О Т О В К А П О В Е Р Х Н О С Т И 
К О К Р А С К Е 

Не имеет значения, насколько хорошую 
краску вы используете: если поверхность 
будет плохо подготовлена, краска долго 
не продержится. Подготовку поверхности 
следует проводить следующим образом: 
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1. Поверхность должна быть сухой. 
2. Краска пристанет только к поверх

ности чистой, не глянцевой, не имеющей 
вмятин, дыр и так далее, прошкуренной и 
прошедшей первичную обработку в соот
ветствии с рекомендациями фирмы-изго
товителя краски. 

3. Все деревянные элементы наруж
ной облицовки перед установкой должны 
быть загрунтованы с лицевой и задней 
стороны и по кромкам, и только потом 
прибиты гвоздями. Первый слой краски 
(грунтовка) должен наноситься краской, 
разбавленной растворителем. Когда эле
мент облицовки прибит на место, гвозди 
зашпаклеваны, слегка прошкурьте по
верхность и обработайте ее рекомендо
ванной грунтовкой. 

4. Прошпаклюйте все трещины каче
ственной шпаклевкой. Прошкурьте, за
грунтуйте прошпаклеванные места, а за
тем наносите краску. 

5. Прошпаклюйте все швы наружной 
поверхности, в частности, щели вокруг 
дверей и окон. 

6. Все дефекты окраски, такие как 
облупленная краска, пузыри на поверх
ности и прочие, следует соскрести, затем 
поверхность надо прошкурить до чистого 
дерева. Зачистите края очищенного пятна 
так, чтобы краска на кромке сходила на 
нет приблизительно в 30 см от дефекта. 
Загрунтуйте поверхность перед нанесе
нием краски. 

Ускорить удаление дефектной краски 
можно с помощью фена, как показано на 
рис. 6-5. Обдув горячим воздухом спо
собствует удалению толстых слоев краски 
или лака. Как только краска размягчиться, 
соскребите ее шпателем. 

Имеются в продаже и химические ве
щества, размягчающие краску, что позво
ляет быстро удалить ее. Их наносят щет
кой и выдерживают на поверхности неко
торое время. Перед покраской счистите 
все химические вещества с поверхности. 

7. Узлы и свили древесины содержат 
смолу, которая может просачиваться 
сквозь краску. Промойте поверхность 
краски минеральными спиртами или ски
пидаром и загрунтуйте это место грунто
вкой, предотвращающей появления пятен. 
Грунтовку вы можете купить в магазине. 
Если это не поможет решить проблему, то 
лучше сменить облицовочную доску. 

8. Ржавчину, появляющуюся на желе
зе и стали, следует удалять шкуркой или 
проволочной щеткой. Затем поверхность 
покрывают специальной грунтовкой. 

9. Если кирпичная поверхность очень 
неровная или пористая, то ее следует про
шпаклевать шпаклевкой для кирпичной 
кладки. Законопатьте все трещины эпок
сидной шпаклевкой для трещин. 

1 0. Все глянцевые поверхности долж
ны быть прошкурены, чтобы новая краска 
имела хорошую адгезию к поверхности. 

1 1. Если есть возможность, вытащите 
все гвозди с ржавыми шляпками и замени
те их на оцинкованные или алюминиевые. 
Если такой возможности нет, прошкурьте 
ржавую поверхность, утопите гвоздь и по
кройте его шпаклевкой. Прошкурьте это 

Рис. 6-5. К р а с к у л е г к о у д а л и т ь , о б д у в а я п о 
в е р х н о с т ь г о р я ч и м в о з д у х о м . 
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место до гладкости и загрунтуйте поверх
ность средством против ржавчины. 

12. Все грязные, покрытые плесенью, 
пятнами от линяющей краски и так далее 
места следует промыть водой с добавкой 
хлорного отбеливающего средства и мо
ющих веществ. 

13. Кромки фанеры активно подса
сывают влагу, поэтому они должны быть 
закрыты даже в том случае, если не под
вергаются прямому воздействию окружа
ющей среды. 

14. При перекраске виниловой и 
алюминиевой облицовки возникают дру
гие проблемы, о которых рассказано в 
Главе 5. 

15. Наружные жесткие панели обли
цовки всегда имеют фабричную грунто
вку. Обычно по этой грунтовке можно на
нести латексные и алкидные масляные 
краски для наружных работ. Убедитесь, 
что кромки этих панелей загерметизиро
ваны водонепроницаемым покрытием. 

С О В Е Т Ы П О Н А Н Е С Е Н И Ю 
К Р А С К И 

1. Не работайте с краской, не прочитав 
предварительно инструкцию, к ней прило
женную. Описание краски можно также 
получить в магазине в виде отдельной 
брошюры или получить консультацию у 
продавца. 

2. Новое дерево покрасьте как мож
но раньше после установки. 

3. Не работайте с латексными или ал-
кидными масляными красками при темпе
ратуре ниже 10 °С и выше 32 °С. 

4. Не наносите краску на влажную от 
росы или дождя поверхность. Латексные 
краски допускают некоторую поверхност
ную влажность. 

5. Наилучшие условия для окрасоч
ных работ: температура от 21 ° до 26 °С и 
влажность ниже 7 5 % . 

6. Старайтесь не красить поверх
ность, находящуюся под воздействием 
прямых солнечных лучей. Краска, наноси
мая на перегретую поверхность, может 
пузыриться. Работайте на той стене, кото
рая находится в тени, и перемещайтесь к 
следующей стене вместе с солнцем. 

7. Убедитесь, что краска тщательно 
перемешана. Однако не переусердствуй
те, перемешивая ее. Если в краске появят
ся пузырьки воздуха, дайте ее отстояться 
несколько часов, чтобы весь воздух вышел. 
Продавец краски перемешает ее на встря
хивающем стенде. Попросите его сделать 
это при покупке каждой порции краски. 

8. Когда поверхность требует более 
чем одной банки краски, смешайте крас
ки из всех банок, чтобы цвет всей поверх
ности имел один и тот же оттенок. 

9. При покраске наружной облицов
ки начните с верхнего угла поверхности и 
пройдите всю стену до другого верхнего 
угла, сделав полосу шириной от 60 до 
90 см (рис. 6-6). Завершая рабочий день, 
прекратите работу на естественной гра-

Рис. 6-6. К р а с и т ь н а р у ж н у ю о б л и ц о в к у н а ч и 
н а й т е с в е р х н е г о у г л а с т е н ы и н а н е с и т е в с ю 
п о л о с у д о д р у г о г о в е р х н е г о у г л а . 
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Рис. 6 -7 . П р и п р о и з в о д с т в е о к р а с о ч н ы х р а 
б о т с л е с т н и ц ы ч а с т о п е р е с т а в л я й т е ее и с о 
б л ю д а й т е п р а в и л а т е х н и к и б е з о п а с н о с т и 
п р и р а б о т а х с л е с т н и ц ы . П е р е х о д я к к а ж д о 
м у с л е д у ю щ е м у р я д у , у м е н ь ш а й т е в ы с о т у 
р а з д в и ж н о й л е с т н и ц ы . 

нице, такой как угол, дверь, окно. Если вы 
работаете с лестницы, красьте поперек 
вертикали лестницы, длину прокрашивае
мого участка ограничьте безопасными 
пределами досягаемости руки (рис. 6-7). 

Рис . 6 - 8 . П р и п о к р а с к е о б л и ц о в к и , у л о ж е н н о й с п е р е х л е с т о м , с н а ч а л а п р о к р а с ь т е н и ж н и е 
к р о м к и н е с к о л ь к и х э л е м е н т о в н а ш и р и н у 9 0 и л и 1 2 0 см. М я г к о р а з м а ж ь т е п о т е к и , к о т о р ы е м о 
гут п о п а с т ь н а л и ц е в у ю п о в е р х н о с т ь . З а т е м п р о к р а с ь т е л и ц е в у ю п о в е р х н о с т ь , п е р е й д и т е к сле 
д у ю щ е м у э л е м е н т у и п о в т о р и т е п р о ц е д у р у в т о м ж е п о р я д к е . 

10 Энциклопедия ремонта 

Выдвижную лестницу сдвигайте при пере
ходе к каждому новому ряду. Правила 
безопасности при работах с лестницы 
указаны в главе 4. 

10. При покраске облицовки, уло
женной с перехлестом, прокрасьте снача
ла нижние кромки нескольких элементов, 
а потом — их поверхность (рис. 6-8 и рис. 
6-9). 

11. Красьте с неокрашенной поверх
ности на только что окрашенную. 

12. Чтобы получить однородно окра
шенную поверхность, краску накладывай
те щедро и хорошо распределяйте кистью 
по поверхности. 

13. Снимите ставни, очистите и про
красьте поверхности, прикрытые ими. Пе
ред установкой на место прокрасьте обе 
поверхности ставня. Очистите, прошкурь
те и отремонтируйте поверхности став
ней, как и любую другую деревянную по
верхность. 

14. Завершив покраску облицовки, 
покрасьте все деревянные обрамления, в 
том числе, наличники дверей и окон. 

15. Окно со скользящими створками 
следует красить в порядке, показанном на 
рис. 6-10. Чтобы прокрасить поверхности, 
прикрытые створками, опустите верхнюю 
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Рис. 6 - 7 0 . П р е д л а г а е м п о р я д о к п о к р а с к и д е 
р е в я н н о г о о к н а . О т с к р е б и т е с т а р у ю к р а с к у , 
п р о ш к у р ь т е и п о д г о т о в ь т е п о в е р х н о с т ь к 
г р у н т о в к е и п о к р а с к е . 

Рис . 6 - 9 . П р о к р а с и в все к р о м к и н а у ч а с т к е , 
к о т о р ы й в ы с о б и р а е т е с ь в д а н н ы й м о м е н т п о 
к р а с и т ь , п о к р а с ь т е л и ц е в ы е п о в е р х н о с т и , 
ч т о б ы п е р е х л е с т с п р е д ы д у щ и м у ч а с т к о м 
п р о и з в о д и л с я п о в л а ж н о й к р а с к е . 

створку и поднимите нижнюю створку и 
покрасьте участки, которые перекрывают 
друг друга. Держите створку в состоянии 
«открыто», пока не просохнет краска, в 
ином случае створка приклеится к раме. 
Стекло прикройте клейкой лентой по 
кромкам, примыкающим к раме створки. 

16. При покраске окон подвала от
кройте окна и покрасьте все участки. Не 
красьте шарниры и другую металличе
скую фурнитуру. 

17. При покраске панельной двери 
сначала надо красить панели и обрамле
ние, а затем раму. Последними покрасьте 
все кромки. Целесообразно загрунтовать 
верхние и нижние кромки разбавленной 
прозрачной грунтовкой. Пока краска со
хнет, держите дверь открытой. 

Рис. 6-11. Ч т о б ы с м о ч и т ь кисть к р а с к о й , о п у с 
тите щ е т и н у в к р а с к у д о п о л о в и н ы д л и н ы , 
п о д н и м и т е кисть и , п р и с т у к и в а я щ е т и н о й о 
к р а й в е д е р к а , у д а л и т е и з л и ш к и . 
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1 8. При первой окраске поверхности 
нанесите на рекомендованную изготовите
лем грунтовку, по меньшей мере, два слоя 
краски. Первый слой надо наносить высоко
качественной кистью, чтобы обеспечить ка
чественную подоснову. Второй слой можно 
наносить кистью, валиком или тампоном. 

19. Освежите в своей памяти рекомен
дации по технике безопасности при рабо
тах с лестницы, приведенные в главе 4. 

20. Кисть следует окунать в краску на 
половину длины щетины (рис. 6-11), сни
мая излишки краски постукиванием о 
край ведерка. Не вытирайте щетину о 
край ведерка: в этом случае вы удалите из 
щетины слишком много краски. 

О Ч И С Т К А П О В Е Р Х Н О С Т И 

Работы по очистке во время окраски и пос
ле производятся по следующей процедуре: 

1. Брызги и потеки лучше удалять 
сразу же, как только они появятся. Сотри
те их тряпкой и воспользуйтесь раствори
телем, рекомендованным изготовителем. 

2. Вычистите кисти, валики и тампоны 
тотчас по завершении работы. Как — смо
трите раздел, посвященный инструментам. 

3. Убедитесь, что вы пользуетесь рас
творителем, который рекомендован изго
товителем краски для кистей. 

4. Руки держите чистыми. Регулярно 
мойте их во время работы. Желательно 
воспользоваться одноразовыми перчатка
ми. Растворители могут вызвать раздра
жение кожи, поэтому мойте руки с мылом, 
когда пользуетесь любыми растворителя
ми, кроме воды. 

О П Р Е Д Е Л Я Е М К О Л И Ч Е С Т В О 
К Р А С К И , К О Т О Р О Е ПОТРЕБУЕТСЯ 

Лучший вариант сразу купить всю краску, 
которая потребуется. Краска из одной 
партии будет, скорее всего, иметь один 

оттенок. Сохраните ярлык на случай, если 
вам потребуется в будущем что-то под
красить или перекрасить. 

Количество краски, естественно, за
висит от вида поверхности, площади, ко
торую предстоит покрасить, и укрывисто-
сти выбранной краски, то есть паспортно
го количества квадратных футов поверх
ности на галлон краски. Грубые поверх
ности, такие как кладка, нестроганная 
доска, старая фанера, требуют на 15— 
2 2 % больше краски, чем гладкая поверх
ность. 

Чтобы определить площадь, которую 
вам надо покрасить, умножьте высоту ка
ждой стены на ее ширину минус площадь 
больших участков, которые красить не на
до, таких, как окна и двери (рис. 6-12). 
Измеренные величины округляйте. На
пример, если стена имеет размер 91 5 см, 
то округлите этот размер до 950 см. Да
лее рассчитайте площадь нижней высту
пающей стороны настила крыши и валков. 
Определите также площадь фронтона 
(щипца). Для этого вычислите площадь 
прямоугольника, умножив высоту на ши
рину основания, и результат разделите на 
2. Все полученные величины площади 
сложите. 

Укрывистость краски должна быть 
указана на ярлыке. Разделите получен
ную площадь на укрывистость в футах на 
галлон и получите количество галлонов 
краски, которое вам потребуется. 

ЛЕТУЧИЕ О Р Г А Н И Ч Е С К И Е 
В Е Щ Е С Т В А 

В соответствии с Федеральным законом о 
чистом воздухе в Национальных стандар
тах чистоты воздуха оговорены предель
ные концентрации озона и окиси углеро
да, которые улетучиваются из веществ. 
В стандартах перечислено много веществ 
и изделий, в том числе краски. Улетучива-
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Рис. 6 - 1 2 . Р а с с ч и т а й т е п л о щ а д ь , к о т о р у ю в а м 
н а д о п о к р а с и т ь , и р а з д е л и т е п о л у ч и в ш у ю с я 
в е л и ч и н у н а у к р ы в и с т о с т ь , в ы р а ж е н н у ю в 
к в а д р а т н ы х ф у т а х н а г а л л о н , п о к а з а т е л ь к о 
т о р о й у к а з а н н а я р л ы к е к р а с к и . Д о б а в ь т е 
1 5 — 2 0 % , е с л и п о в е р х н о с т ь г р у б а я . 

ние вредных веществ из материала явля
ется одним из источников загрязнения ок
ружающей среды, в которую поступают 
летучие органические составляющие. На 
краски в этом отношении наложены опре
деленные ограничения, которые изготови
тели пытаются соблюдать. Некоторые 
краски этим требованиям соответствуют. 
Фактические показатели по летучим 
обычно указаны на ярлыке. Для архитек
турных красок установлена предельно до
пустимая концентрация (ПДК) в 250 г/л. 
За последние годы появилось много новых 
красок на иных или на меньшем количест
ве растворителя, что может сказаться на 
способе их нанесения. Нанесение краски 
кистью применяется теперь реже по мере 
появления нового оборудования для ок
раски. 

Г Р У Н Т О В К И 

Грунтовка — это первый слой, наносимый 
на чистую поверхность нового материала 
или на подготовленную к ремонту старую 
поверхность. Грунтовки защищают по
верхность таким образом, каким краска 
защитить не может. Грунтовка подбирает
ся для конкретного материала и конкрет
ной цели. Некоторые из них препятствуют 
появлению ржавчины на металле. Некото
рые герметизируют поверхность дерева, 
другие, наоборот, способствуют проник
новению краски в дерево. В любом случае 
они представляют собой подоснову по
кровного слоя краски. 

Поскольку существует очень много 
видов грунтовок, таких, как грунтовки для 
дерева, металла, кладки, выбор грунтовки 
должен производиться в зависимости от 
вида применяемой краски. Скрупулезно 
соблюдайте инструкции изготовителя 
краски. Продавец поможет вам выбрать 
подходящую грунтовку для вашей краски. 

В Ы Б И Р А Е М К Р А С К У 

Для наружных поверхностей применяют 
латексную или алкидную масляную крас
ку. Каждая из них имеет свои преимуще
ства и недостатки. 

Латексные краски 
для наружных поверхностей 

В латексных красках основу составляют 
синтетические полимеры или смолы в виде 
водяной суспензии. Следовательно, рас
творителем в данном случае является вода 
и кисти, и руки следует отмывать водой с 
мылом. Брызги и потеки латексной краски 
на окнах, полах и других поверхностях 
легко отчищаются мокрой тряпкой, если 
они не успели засохнуть. 
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Латексные краски имеют следующие 
преимущества: 

1. Загрязненная ими поверхность 
легко отчищается. 

2. Покровный слой из такой краски 
«дышит», поэтому пузыри возникают реже. 

3. Их можно наносить на слегка 
влажную поверхность, например, если вы 
приступаете к работе ранним утром, ко
гда еще не высохла роса. 

4. Они быстро сохнут, следователь
но, через 30 минут уже не боятся пыли и 
насекомых. Если требуется перекрасить 
поверхность, то эту работу можно начать 
уже через 4 часа. 

5. Они имеют отличные показатели 
по выцветанию. 

6. Латексные краски не имеют резкого 
запаха и не имеют запаха растворителя. 

7. Их можно наносить на многие на
ружные поверхности, включая кладку, бе
тон, дерево, штукатурку, загрунтованный 
металл и, в некоторых случаях, на алюми
ниевую и виниловую поверхности. 

8. Латексными красками можно по
лучить поверхность разного вида: от ма
товой до глянцевой. 

9. Их можно наносить кистями из 
нейлона и полистера, валиком и тампона
ми. Не пользуйтесь кистями из натураль
ной щетины, поскольку материал таких 
кистей адсорбирует воду и теряет упру
гость. 

Алкидные масляные краски 
для наружных работ 

Самые распространенные краски, кото
рыми окрашены наружные поверхности 
домов — алкидные масляные. Их основу 
составляют алкидные синтетические смо
лы, модифицированные маслом. Их раз
водят растворителем и, соответственно, 
кисти, валики и тампоны надо отмывать 
растворителем, то есть минеральными 
спиртами или скипидаром. 

Алкидные масляные краски для на
ружных работ имеют следующие преиму
щества: 

1. Они очень эффективные на дере
ве, чрезмерно высохшем, например, на 
таком, которое подвергалось воздейст
вию погоды многие годы. Краска проника
ет в волокна древесины и герметизирует 
их, не давая проникнуть влаге. 

2. Их можно наносить на подготов
ленную поверхность из дерева, на кра
шенный бетон, кирпич или загрунтован
ный металл. 

3. Они мало загрязняются. 
4. Они хорошо скрывают обесцвечи

вание и цвет краски, которой поверхность 
была окрашена ранее. 

5. Они мало выцветают и могут быть 
матовыми или глянцевыми, причем глянец 
сохраняется долго. 

6. Их можно наносить на поверхно
сти, имеющие небольшие высолы. 

7. Их можно наносить кистями из на
туральной щетины или кистью из полисте
ра, или кистью из шерсти ягненка, или ва
ликом из полистера. 

8. Они более терпимы к нанесению и 
сушке в холодную погоду по сравнению с 
латексными красками. 

Недостатки, хотя и небольшие, заклю
чаются в том, что эти краски имеют сильный 
запах растворителя, должны сохнуть пол
суток, прежде чем по ним можно будет пе
рекрашивать, и их труднее отчищать. 

Л А К И , М О Р И Л К И , 
П Р О Т Р А В Ы , К Р А С И Т Е Л И 

Лаками, морилками, протравами защищают 
поверхность дерева. Такие покрытия имеют 
мало или совсем не имеют пигмента, что по
зволяет выявить естественную фактуру по
верхности дерева. Как правило, их исполь
зуют для красного дерева, западного крас
ного кедра и облицовки из мореного филип-
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пинского дуба. Эти вещества легко наносят
ся и хорошо сохраняются. К ним относятся 
водоотталкивающие лаки, проникающие 
морилки, непрозрачные морилки, прозрач
ные лаки и отбеливающие средства. 

Водоотталкивающие 
лаки (олифа) 

Наносимые, как краска, водоотталкиваю
щие лаки не позволяют влаге проникнуть 
в дерево, снижают его разбухание и 
усадку, защищают от плесени и гниения. 
Их можно наносить кистью, валиком или 
тампоном (рис, 6-73) или окунанием от
дельных элементов. 

Если наносится водоотталкивающее 
покрытие, то это следует сделать, по мень
шей мере, в два слоя. Первый слой нано
сится на все лицевые поверхности, кромки 
и торцы дерева, прежде чем деревянный 
элемент поставят на место. Если закупле
но дерево, уже обработанное, обрабо
тайте этим лаком все поверхности, кото
рые вновь образовались при подгонке 
(обрезке) элементов. Второй слой наносят 
на готовую конструкцию. Поскольку по 
такому покрытию можно красить, краску 
наносят и по первому слою. Водоотталки
вающее покрытие следует обновлять каж
дые три-пять лет при нормальных погод
ных условиях. Чрезмерно влажный кли
мат требует более частого обновления. 
Когда дерево начинает обесцвечиваться, 
это означает, что пришло время нанести 
новый слой лака (олифы). Обычно в этом 
случае достаточно одного слоя. 

Рекомендуется обрабатывать таким 
средством поверхности дверей, оконных 
рам и другие наружные элементы перед по
краской. Водоотталкивающая защита пре
пятствует увлажнению и со временем про
никает в краску. Обработайте этим средст
вом все стыки и торцы. Дайте поверхности 
просохнуть 72 часа перед окраской. 

Полупрозрачные морилки 

Полупрозрачные лаки называют также 
проникающими. В них содержится небо
льшое количество пигмента, который слег
ка изменяет оттенок дерева, на которое 
нанесены. Однако естественная фактура 
дерева после такой обработки видна. Эти 
лаки основаны на масле (олифа) и прида
ют дереву естественный оттенок. Полу
прозрачные лаки лучше наносить кистью 
или тампоном через аппликатор, хотя 
можно это сделать и распылением или ва
ликом, если после первого слоя наносить 
второй кистью. Для нового дерева обычно 
требуется два слоя. При обновлении изно
сившегося покрытия достаточно одного 
слоя. Обновить покрытие следует тогда, 
когда через него начинает участками про
являться естественная поверхность дерева. 

Рис . 6 - 7 3 . В р у ч к у э того а п п л и к а т о р а з а л и т 
л а к , п р о т р а в а и л и м о р и л к а , к о т о р ы е п о д а ю т 
ся в т а м п о н п р и д а в л е н и и на р у ч к у . 
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Непрозрачные лаки 

Непрозрачные лаки имеют большое коли
чество пигмента. Их укрывистость велика, 
и они почти полностью скрывают естест
венный цвет и фактуру дерева. Это, ско
рее, краски, а не лаки. 

Непрозрачные лаки бывают латекс
ные и масляные. Цвета — от тонов дерева 
до пастельных и более темных. Покрытие 
из лака на водяной основе служит дольше 
и сохраняет цвет лучше. Однако наносить 
его труднее, поскольку обеспечить одно
тонность в месте перехода от одного уча
стка окраски к другому — задача очень 
сложная. Обычно новое дерево покрыва
ют одним слоем непрозрачного лака, но 
для долгой службы рекомендуется два 
слоя. Наносить такие лаки можно кистью, 
валиком, тампоном или распылением, но, 
предпочтительнее, кистью. 

Прозрачные покрытия 

Лаки, синтетические смолы и другие про
зрачные покрытия для наружного приме
нения в местах прямого воздействия со
лнечных лучей не рекомендуются. Ультра
фиолетовые лучи проникают через по
крытие и старят дерево под ним, в резуль
тате чего покрытие растрескивается и об
лупливается. Перед использованием лю
бого прозрачного покрытия спросите со
вета у продавца. 

Обесцвечивающие средства 

Обесцвечивающие средства наносят на 
деревянную облицовку и другие деревян
ные элементы наружной поверхности, 
чтобы искусственно состарить дерево для 
приобретения соответствующего внешне
го вида. Некоторые обесцвечивающие 
масла содержат пигмент, придающий де
реву серый оттенок. На новое дерево на

до нанести, по меньшей мере, два слоя 
обесцвечивающего средства. Обновлять 
такое покрытие со временем не следует, 
за исключением тех случаев, когда на нем 
появляются темные пятна или серый цвет 
становиться пятнистым. 

При производстве работ по нанесению 
такого покрытия тщательно следуйте указа
ниям инструкции изготовителя. В некоторых 
случаях рекомендуется периодически 
сбрызгивать покрытие водой, чтобы усилить 
обесцвечивающее воздействие. Соблюдай
те правила техники безопасности. 

К И С Т И 

Правильно подобранная кисть делает ра
боту легкой и позволяет добиться более 
профессиональных результатов. Обычно 
для наружных работ требуется несколько 
кистей разного размера. 

Для покраски оконных переплетов, 
рам и узких элементов требуются небо
льшие отделочные кисти, которые имеют 
ширину 13, 19, 25 и 38 мм. Они бывают 
прямые, срезанные под углом и имеющие 
фаску. Большие прямые кисти имеют ши
рину 63, 76 и 103 мм и ими пользуются 
при больших поверхностях, таких как сте
ны, полы и фундаменты (рис. 6-14). 

Кисти с синтетической щетиной из 
нейлона и полистера можно применять в 
случае латексных и масляных красок. Ча
ще всего их применяют для нанесения ла
тексных красок, поскольку такая щетина 
не впитывает воду. 

Кисти из натуральной щетины приме
няют в случае масляных красок, красите
лей, морилок, олифы, лаков. С латексными 
красками ими не работают, поскольку та
кая щетина впитывает воду и разбухает. 

Кисть с синтетической щетиной отмы
вают теплой водой с небольшим количест
вом моющего средства. Разминайте щети
ну пальцами, пока полностью не удалите 



2 9 6 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РЕМОНТА 

Рис . 6-15. П р о м о й т е кисть в с о о т в е т с т в у ю щ е м 
к р а с к е р а с т в о р и т е л е . Р а з о м н и т е щ е т и н у 
п а л ь ц а м и . С м е н и т е р а с т в о р и т е л ь , к о г д а о н 
б у д е т с и л ь н о з а г р я з н е н к р а с к о й . 

Рис. 6-14. И м е ю т с я кисти р а з н ы х р а з м е р о в и 
ф о р м ы . П о д б е р и т е с е б е н а и б о л е е у д о б н ы е 
для в а ш и х р а б о т . 

краску. Проверьте всю щетину до места 
ее крепления (рис. 6-15). Стряхните с нее 
излишки воды, разгладьте пальцами ще
тину и повесьте сушиться. Оставшиеся ко
мочки краски можно вычесать гребнем 
для кистей, которым вы причешете ще
тину, чтобы она сушилась прямой (рис. 
6-16). Высушенные кисти хранят, завер
нув щетину в вощеную бумагу или алюми
ниевую фольгу и повесив за ручки или по
ложив на полку (рис. 6-17). 

Кисти из натуральной щетины приме
няют только для масляных красок и очи
щают их точно так же, как описано выше, 
но с помощью растворителя той краски, с 

Рис. 6-16. Д л я о ч и с т к и щ е т и н ы от п р и с о х ш и х 
к о м о ч к о в к р а с к и м о ж н о в о с п о л ь з о в а т ь с я 
г р е б н е м для к и с т е й , к о т о р ы м вы р а з г л а д и т е и 
в ы п р я м и т е щ е т и н у . 
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Рис. 6 - 1 7 . З а в е р н и т е ч и с т у ю с у х у ю кисть в в о щ е н у ю б у м а г у и л и а л ю м и н и е в у ю фольгу . 

которой работали, или минеральных 
спиртов. Приступая к покраске, обмакни
те кисть до половины длины щетины в 
краску, поднимите кисть и снимите излиш
ки краски, мягко постукивая о внутрен
нюю кромку ведерка (см. рис. 6-6). 

В А Л И К И 

Чаще всего применяются валики длиной 
1 78 и 228 мм. Для узких мест имеются ва
лики длиной 76 и 102 мм, для очень боль
ших поверхностей — 355 и 457 мм. Ручка 
для валика обычно имеет длину от 228 до 
609 мм (рис. 6-18). 

Валик не обеспечивает пропитку по
верхности и толщину слоя, которые тре
буются для грунтовки, поэтому грунтовать 
поверхность надо кистью. 

Валик можно снять с ручки, поэтому 
замените его, когда он уже не обеспечи
вает равномерное нанесение краски (рис. 
6-19). Рекомендуем пользоваться валика
ми с высококачественным ворсом. Ворс 
имеет однородную текстуру поверхности, 
не теряет волоски и имеет водонепрони
цаемую подложку. Короткий ворс обеспе
чивает более гладкое покрытие, и валики 
с коротким ворсом используют для эма
лей. Валики с длинным ворсом (около 13 
мм) целесообразно применять для окра
ски пористой кирпичной кладки и грубых 
поверхностей, например, штукатурки. 

Если вы работаете с водораствори
мыми красками, то возьмите валик с во
рсом «Дайнел». Для масляных красок хо
роши валики с покрытием из овчины. По
крытие из ацетатного и полистерного во-
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Рис . 6 - 1 8 . В п р о д а ж е и м е ю т с я в а л и к и и р у ч к и 
р а з л и ч н о й д л и н ы . 

Рис . 6 - 1 9 . Р у ч к у и в а л и к м о ж н о к у п и т ь о т д е л ь 
но и п о д о б р а т ь с е б е н у ж н ы й р а з м е р и н у ж 
н ы й м а т е р и а л п о к р ы т и я в а л и к а . 

Рис . 6 - 2 0 . Н а б е р и т е н а в а л и к к р а с к у , п р о к а 
т а в его п о р и ф л е н о м у д н у п о д д о н а , п о к а в а 
л и к р а в н о м е р н о н е п о к р о е т с я к р а с к о й . 

рса годятся и для водорастворимых и для 
масляных красок. С лаками и эмалью ра
ботают валиками с мохеровым покрытием. 

Обычно краску на валик набирают, 
прокатывая его в поддоне, в который на
лита краска. Поддон устанавливают на
клонно, чтобы с одного конца дно не было 
покрыто краской. В некоторых магазинах 
продают специальные наклонные вставки 

Рис. 6 - 2 1 . П р и о ч и с т к е в а л и к а с н а ч а л а у д а л и 
т е и з н е г о к а к м о ж н о б о л ь ш е к р а с к и , п р о к а 
т ы в а я с н а ж и м о м по б у м а г е . 



для поддона, которые выбрасывают после 
использования. На валик краску набира
ют так, чтобы она равномерно легла на 
поверхность, но не капала с нее, когда ва
лик поднимут (рис. 6-20). 

Для очистки валика катайте его по бу
маге, чтобы выдавить остатки краски из во
рса (рис. 6-21). Затем снимите валик с руч
ки и вымойте в соответствующем краске 
растворителе (рис. 6-22). Если вы красили 
латексной краской, большую часть краски 
вы смоете из садового шланга. Промыв ва
лик, отожмите ворс, чтобы удалить воду. 
Есть специальное приспособление, позво
ляющее вращать валик с большой скоро
стью, чтобы удалить воду из ворса. 

Маляры-профессионалы часто вы
брасывают валик после однократного 
применения, что избавляет от необходи
мости промывать его. Удалить подсохшую 
краску с валика довольно трудно, особен
но у торцов. Новый валик обеспечивает 
более высокое качество покрытия. 

Для очистки валика после работы с 
латексными красками, промойте его в теп
лой воде с мягким моющим средством. Ес-
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ли вы работали с масляной краской, от
мойте его минеральным спиртом. Выжми
те из ворса лишний растворитель, по
ставьте валик на торец и дайте просох
нуть. Когда он высохнет, заверните его в 
вощеную бумагу или алюминиевую фоль
гу и храните, поставив на торец. 

В А Л И К С П О Д А Ч Е Й К Р А С К И 
П О Д Д А В Л Е Н И Е М 

Системы с подачей краски в валик под да
влением ускоряют процесс покраски 
больших плоских поверхностей. В у строй-

Рис. 6 - 2 2 . С н и м и т е в а л и к с р у ч к и и п р о м о й т е 
в с о о т в е т с т в у ю щ е м к р а с к е р а с т в о р и т е л е . П о с 
тавьте е г о н а т о р е ц и д а й т е п р о с о х н у т ь . 

Р и с . 6 - 2 3 . И с п о л ь з о в а н и е с и с т е м ы п о д а ч и 
к р а с к и п о д д а в л е н и е м з н а ч и т е л ь н о у с к о р я е т 
п р о ц е с с о к р а с к и б о л ь ш и х п о в е р х н о с т е й . Э т у 
систему м о ж н о п р и м е н я т ь к а к с м а с л я н ы м и , т а к 
и с в о д о р а с т в о р и м ы м и к р а с к а м и . Э т о у с т р о й 
ство р а б о т а е т н а ч е т ы р е х б а т а р е й к а х т и п а D. 
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ство, подающее краску, обычно заливают 
галлон (3,785 л) краски, которая через 
шланг под давлением подается внутрь ва
лика (рис. 6-23). Подача краски регули
руется кнопкой, расположенной на руко
ятке. Краска насыщает ворс валика изну
три, что требует применения специально
го покрытия. Стоимость его выше, чем 
обычного валика. Система, применяемая 
с масляными и латексными красками, оли
фой и морилками, которая показана на 
рис. 6-24, работает под напряжением 
1 20 вольт, давление в ней составляет от 
20 до 43 фунтов на квадратный дюйм, и 
она пригодна как для наружных, так и 
внутренних работ. 

Для очистки системы снимите бачок с 
краской и прогоните через систему рас-

Рис. 6 - 2 4 . Э т а б о л ь ш а я с и с т е м а с п о д а ч е й 
к р а с к и п о д д а в л е н и е м и м е е т д л и н н ы й ш л а н г , 
к о т о р ы й п о з в о л я е т о п е р а т о р у б ы с т р о п е р е 
м е щ а т ь с я , н е т р о г а я б а ч о к . Р у ч к а в э т о й сис 
теме м о ж е т б ы т ь н а д с т а в л е н а , что п о з в о л я е т 
б е з з а т р у д н е н и я к р а с и т ь п о т о л к и с п о л а . 

Р и с . Ь-2э. В п р о д а ж е и м е ю т с я р а з н ы е а п п л и 
к а т о р ы и т а м п о н ы к н и м . 

творитель. Некоторые сначала промыва
ют в поддоне валик, а затем прогоняют 
растворитель. Всю краску, оставшуюся в 
системе, следует отмыть. 

Т А М П О Н Ы 

Аппликаторы и тампоны для них выпуска
ются разных размеров и форм (рис. 6-25). 
Они удобны при покраске плоских, глад
ких поверхностей, но работать ими надо 
внимательно, чтобы слой краски не полу
чился слишком тонким. Имеются треуголь
ные тампоны для прокраски углов и узкие, 
прямоугольные для тонких оконных пере
плетов и других подобных элементов. 

Существуют два вида тампонов: один 
из губки, другой из губки с волокнами. 
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Губками обрабатывают только гладкие 
поверхности. Губки с волокнами применя
ют в случае грубых поверхностей, в част
ности по кирпичной кладке, штукатурке, 
нестроганной доске и другим поверхно
стям с грубой текстурой. 

Пользуйтесь только высококачествен
ными тампонами с большим количеством 
волокон, как правило, нейлоновыми. Не
которые тампоны очень дешевы, и их мож
но выбросить, использовав несколько раз. 
Не пользуйтесь тампонами при работе с 
красками на сильных растворителях и ла
ками, поскольку растворитель растворяет 
губку. Они хороши для латексных и мас
ляных красок и в некоторых случаях могут 
быть использованы с олифой и морилками. 

Для нанесения краски тампоном, в 
него надо набрать краску в поддоне (рис. 
6-26). Без поддона равномерно набрать 
краску на тампон сложно. 

Специальный поддон имеет ролик. 
Наполните поддон краской, чтобы поло
вина ролика была над поверхностью 
краски. Поставьте тампон на ролик и вра
щайте его, пока поверхность тампона не 
покроется краской. Важно, чтобы краска 

Рис. 6 - 2 6 . Д л я н а б о р а к р а с к и н а т а м п о н в о с 
п о л ь з у й т е с ь с п е ц и а л ь н ы м п о д д о н о м , к о т о р ы й 
з а п о л н и т е к р а с к о й н а п о л о в и н у . П р о в о д я т а м 
п о н о м п о р о л и к у , н а п о л о в и н у п о г р у ж е н н о м у 
в к р а с к у , в ы р а в н о м е р н о н а б е р е т е к р а с к у н а 
т а м п о н . 

не попала на боковые стороны и торцы 
тампона: если это случится, то трудно до
биться ровной, равномерной окраски. 

Для очистки тампона выжмите из него 
как можно больше краски, прижимая его к 
бумаге. Затем промойте соответствую
щим краске растворителем. При работе с 
водорастворимыми красками промойте 
его теплой водой с мягким моющим сред
ством, а при масляных красках — в скипи
даре или минеральном спирте. Если там
пон поврежден, выбросите его. Они недо
рогие. 

Р А С П Ы Л И Т Е Л И 

Распылитель для краски позволяет обра
батывать большие поверхности гораздо 
быстрее, чем кистью или валиком. Кроме 
того, им легче красить объекты неправиль
ной формы и грубые поверхности. В неко
торых случаях необходимо закрыть часть 
поверхности или кромки, которые красить 
не нужно. Тщательная защита поверхно
стей, которые не надо окрашивать, очень 
важна и требует времени. 

Распылитель представляет собой замк
нутую систему, состоящую из бачка с крас
кой и механизма распыления (рис. 6-27). 
Питание осуществляется от источника с на
пряжением 120 вольт. Как устройство ра
ботает, объяснено на рис. 6-28. 

Помните, краска подается из сопла 
под большим давлением, вследствие чего 
оператор может получить серьезную 
травму, поэтому выполняйте следующие 
правила техники безопасности: 

1. Во время перерывов в работе вы
нимайте вилку из розетки. 

2. Не пользуйтесь распылителем, ко
гда в комнате находятся другие люди. 

3. Никогда не держите сопло распы
лителя направленным на себя или других. 
Давление распыления достаточно велико 
для того, чтобы пробить кожу, и краска по-
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падет в кровь. Краской можно выбить глаз 
и проколоть барабанную перепонку. Во 
многих случаях нанесенную травму зале
чить нельзя. 

4. Выньте вилку из розетки перед тем, 
как попытаетесь прочистить засорившее
ся сопло или перед любым другим ремон
том распылителя. 

5. Распыленная краска и ее пары 
вредны для легких и глаз, поэтому всегда 
работайте в респираторе и защитных оч
ках. Защитные очки должны плотно при
легать к лицу. Респиратор должен быть вы
сококачественным, со сменными фильтра
ми. Не рекомендуется работать в дешевых 
респираторах однократного применения. 

6. Распылять следует только в хорошо 
вентилируемом помещении. 

Рис. 6 - 2 7 . Э т о т р а с п ы л и 
тель р а б о т а е т о т сети 1 2 0 
вольт. И м м о ж н о н а н о с и т ь 
л а т е к с н ы е , м а с л я н ы е и а л 
к и д н ы е к р а с к и , о л и ф у и 
м о р и л к и . И з г о т о в и т е л ь 
п р и л а г а е т к р а с п ы л и т е л ю 
п о д р о б н у ю и н с т р у к ц и ю 
по р а б о т е с н и м . 

Рис . 6 - 2 8 . П р и в о д о м р а с 
п ы л и т е л я , р а б о т а ю щ е г о 
п о д н а п р я ж е н и е м 1 2 0 
в о л ь т , я в л я е т с я э л е к т р о 
м а г н и т н ы й д в и г а т е л ь , в р а 
щ а ю щ и й р а с п ы л и т е л ь н ы й 
м е х а н и з м . 
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Работаем с распылителем 

Подготовка поверхности такая же, как и 
при любой покраске. Применение распы
лителя требует защиты окружающих по
верхностей, которые покраске не подле
жат. Кроме того, покройте кусты, пол или 
любую другую поверхность, на которую 
может упасть распыленная краска. На
ружные работы в ветреный день прово
дить не рекомендуется. 

Подготовка системы 

Соберите распылительную систему по ин
струкции изготовителя. Убедитесь, что си
стема чистая и работоспособная, пропус
тив через нее некоторое количество рас
творителя. Затем наполните бачок крас
кой и установите сопло, которое требует
ся для заданного вида покрасочных ра
бот. Распылительные сопла разные, поэ
тому необходимо строго выполнять указа
ния изготовителя (рис. 6-29). 

Если производится покраска боль
шой поверхности или работа ведется с ле
стницы, вы можете заменить бачок на 
шланг, который можно опустить в галло-
новую (3,785 л) банку краски, или подсо
единить к специальной ранцевой емко
сти, как показано на рис. 6-30. 

Приступая к покраске большой по
верхности, сначала проверьте работу 
распылителя, покрасив что-то вам ненуж
ное. Распылитель, настроенный на боль
шую поверхность, должен давать широ
кий конус распыления, чтобы обеспечить 
равномерное нанесение краски. Во время 
работы наложение слоя краски на по
верхность регулируется винтом, изменяю
щим давление, под которым подается 

Рис . 6 - 3 0 . К о г д а т р е б у е т с я п о к р а с и т ь б о л ь 
ш и е п л о щ а д и , б а ч о к с к р а с к о й м о ж н о з а м е 
нить н а ш л а н г , с о е д и н е н н ы й с б о л ь ш е й е м к о 
стью. 

Рис . 6 - 2 9 . Р а з м е р н а п ы л я е м о г о пятна м о ж н о 
о т р е г у л и р о в а т ь в с о о т в е т с т в и и с р а з м е р о м и 
у с л о в и я м и п о в е р х н о с т и , к о т о р у ю в ы с о б и р а 
етесь к р а с и т ь . 
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краска, и, соответственно, ее расход. Ес
ли после попыток отрегулировать давле
ние, краска все еще подается неудовле
творительно, проверьте сопло. Если рас
пыляется маловязкая краска, а отверстие 
сопла большое, то краска будет распы
ляться крупными каплями. Если подается 
вязкая краска, а отверстие сопла небо
льшое, то пятно напыления будет нерав
номерным: тонкий слой по краям и круп
ные капли краски в центре. Если качество 
распыления вас не удовлетворяет, про
верьте вязкость краски. 

Чтобы обеспечить хорошее покрытие 
при работе с распылителем, рекомендуем 
принять во внимание следующее: 

1. Сопло держите на расстоянии 305 
мм от поверхности. Загляните в инструк
цию, это ли расстояние рекомендует изго
товитель. Чем дальше вы отведете сопло 
от поверхности, тем большее пятно нане
сения получится (рис. 6-31), соответствен
но, тем тоньше будет слой. Мелкие капли 
краски в полете будут подсыхать, вследст
вие чего адгезия краски к поверхности бу
дет хуже. 

2. Если поверхность плоская, то рас
пылитель надо перемещать горизонталь
но и параллельно поверхности. Это обес
печит нанесение слоя однородной толщи
ны. За один проход следует нанести поло
су длиной около 90 см (рис. 6-32). Если 
вести распылитель по дуге, то краска ля
жет на поверхность с разной толщиной 
слоя (рис. 6-33). 

3. Если поверхность изогнута, то пе
ремещайте распылитесь по дуге, все вре
мя соблюдая рекомендованное расстоя
ние от поверхности (рис. 6-34). 

4. Дойдя до внутреннего угла, обра
ботайте его за один вертикальный проход 
сверху вниз, завершив им концы горизон
тальных проходов (рис. 6-35). 

5. Обрабатывая решетку, установите 
за ней подложку, чтобы поймать излишки 
краски (рис. 6-36). 

Рис. 6-31. Ч т о б ы д о б и т ь с я р е к о м е н д у е м о й 
т о л щ и н ы слоя к р а с к и , д е р ж и т е р а с п ы л и т е л ь 
н а т а к о м р а с с т о я н и и о т п о в е р х н о с т и , к о т о 
р о е р е к о м е н д у е т и з г о т о в и т е л ь . 

Рис. 6 - 3 2 . П е р е м е щ а й т е р а с п ы л и т е л ь г о р и з о н 
т а л ь н о и п а р а л л е л ь н о п о в е р х н о с т и . Э т о о б е с 
п е ч и т о д и н а к о в у ю т о л щ и н у слоя к р а с к и . 
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Рис. 6 - 3 3 . Если вести р а с п ы л и т е л ь п о д у г е , п о 
к р ы т и е к к о н ц а м п о л о с ы , п о л у ч а е м о й з а о д и н 
п р о х о д , б у д е т т о н ь ш е . 

6. Нажмите курок распылителя сразу 
перед тем моментом, когда подведете со
пло к началу прохода. Отпустите курок в 
тот момент, когда сопло пройдет конец 
прохода (рис. 6-37). 

7. Перекройте кромку предыдущего 
прохода приблизительно на 50 процен-

Рис. 6 - 3 4 . О б р а б а т ы в а я и з о г н у т у ю п о в е р х 
ность, ведите р а с п ы л и т е л ь п о д у г е , с о б л ю д а я 
д и с т а н ц и ю . 

Рис . 6 - 3 5 . В н у т р е н н и й у г о л о б р а б о т а й т е з а 
о д и н в е р т и к а л ь н ы й п р о х о д с в е р х у вниз . 

Рис . 6 - 3 6 . З а р е ш е т к о й с л е д у е т у с т а н о в и т ь 
п о д л о ж к у , н а п р и м е р , к а р т о н , ч т о б ы п о й м а т ь 
и з л и ш к и к р а с к и . 
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Рис. 6-38. П о к р а с к у р а с п ы л е н и е м н а ч и н а й т е 
с в е р х а стены и л и и н о й п о в е р х н о с т и . П е р е 
к р ы в а й т е к р о м к и к а ж д о г о п р о х о д а н а 5 0 
п р о ц е н т о в ш и р и н ы п о л о с ы п р о х о д а и н а н е 
с к о л ь к о д ю й м о в ( х 2 , 5 4 см) н а к а ж д о м к о н ц е . 

Рис. 6-37. Н а ч и н а й т е п р о х о д п о д а ч е й к р а с к и 
в тот м о м е н т , к о г д а с о п л о п о д в е д е н о к н а ч а л у 
п о л о с ы п р о х о д а . О т п у с т и т е к у р о к с р а з у ж е , 
к а к т о л ь к о с о п л о п р о й д е т к о н е ц п р о х о д а . 

тов. Перекройте также концы каждой по
лосы однократного прохода (рис. 6-38). 
Покраску начинайте с верха стены. 

8. У некоторых моделей распылите
лей сопло можно поставить так, чтобы по
толок или пол можно было красить, держа 
распылитель в горизонтальном положе
нии (рис. 6-39). 

Проверка вязкости краски 

Одной из важных операций, которыми 
обеспечивается хорошее красочное по
крытие, является подбор нужной конси
стенции краски. Для определения количе-

Рис. 6-39. В н е к о т о р ы х р а с п ы л и т е л я х имеется 
в о з м о ж н о с т ь и з м е н и т ь н а п р а в л е н и е р а с п ы л е 
н и я для о б р а б о т к и п о т о л к а и п о л а . 

ства растворителя, которое требуется до
бавить в краску, следует воспользоваться 
вискозиметром — чашкой Зана (рис. 6-
40). Чашка Зана имеет в круглом дне от
верстие, диаметр которого можно изме
нять. Вязкость определяется по времени 
истечения сплошной струей до момента 
превращения ее в капли. Затем получен
ное время сравнивают с табличными зна-
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В таблице приведено время истече
ния, которое надо получить разбавлени
ем краски, чтобы ее можно было наносить 
распылителем 

Чистка распылителя 

В инструкции вы найдете детальную про
цедуру чистки распылителя. Это очень 
важная операция, поскольку без чистки 
элементы распылителя будут перекрыты 
намертво, в частности, наиболее важна 
прочистка отверстия сопла, которое име
ет диаметр в тысячные доли дюйма. Вот 
стандартная процедура. 

1. Опустошите бачок и выкачайте из 
шланга столько краски, сколько сможете. 

2. Промойте бачок растворителем и 
прогоните растворитель через всю систему. 

3. Разберите распылитель в соответ
ствии с указаниями инструкции и отмочи
те детали в растворителе. 

4. Просушите детали и соберите рас
пылитель. Некоторые изготовители реко
мендуют смазать при этом детали тонким 
слоем прозрачного машинного масла, 
чтобы предотвратить коррозию. 

5. Если на какой-то детали осталась 
присохшая краска, попытайтесь размо
чить ее и удалить средством для удаления 
краски. Никогда не пользуйтесь для этого 
наждачной бумагой и не соскребайте ее 
ножом. 

Рис . 6 - 4 0 . Т и п и ч н ы й в и с к о з и м е т р с л у ж и т для 
о п р е д е л е н и я к о л и ч е с т в а р а с т в о р и т е л я . 

чениями (пример приведен в табл. 1-6). 
Воспользуйтесь инструкцией, которая при
ложена к вискозиметру. Если краска раз
бавлена растворителем так, что время ис
течения струей до появления первой капли 
соответствует времени, указанному в таб
лице, то ее можно наносить распылителем. 

Таблица 6-7. Требуемая для распыле
ния вязкость некоторых красок 



Глава седьмая 

НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ: РЕМОНТ 
И УХОД ЗА ДОМОМ 

Наружная часть дома требует постоян
ного ухода, поскольку постоянно на

ходится под воздействием стихий. Неко
торые регулярные профилактические ра
боты позволят вам поддерживать наруж
ное обустройство дома в хорошем состо
янии многие годы. В некоторых случаях, 
например, при осадке дома, придется не
которые элементы ремонтировать или за
менять. Далее приведены некоторые наи
более часто встречающиеся случаи ра
бот, которые необходимы дому. 

В Л А Г А П О Д Д О М О М 

Мокрый подпол или подвал ведет не толь
ко к гниению балок, но также является ис
точником повышенной влажности в доме. 
В таких условиях практически везде мо
жет появиться плесень, что сопровождает
ся появлением характерного устойчивого 
затхлого запаха в доме. Если дом постро
ен на участке, имеющем небольшой ук
лон, то проблема может быть решена с по
мощью нескольких мероприятий, в том 
числе: 

1. Как упомянуто в главе 4, установи
те водостоки и отведите воду от фунда
мента. 

2. Поднимите уровень земли у фун
дамента и устройте уклон от дома, как по
казано на рис. 7-1. 

3. Если эта проблема окажется труд
ной, откопайте фундамент и сделайте во
донепроницаемое покрытие или уложите 

жесткие пластиковые дренажные щиты пе
ред фундаментом (рис. 7-2). Установите 
перфорированную пластиковую дренаж
ную трубу вокруг основания фундамента 
с уклоном к сухому колодцу (рис. 7-3). 
Снова засыпьте фундамент камнями и зе
млей, как показано на рис. 7-3. Рекомен
дуется также покрыть бетонные блоки 
фундамента цементной водонепроницае
мой штукатуркой. Перед нанесением шту
катурного слоя, внимательно обследуйте 
фундамент и залечите все трещины. 

4. Земляной пол в подполе следует 
покрыть паронепроницаемой полиэтиле
новой пленкой толщиной 152 мкм мил. 
Листы пленки должны перекрывать друг 
друга, по меньшей мере, на 152 мкм. Их 
следует крепить к стенке фундамента с 

Рис. 7-1. У с т р о й т е у к л о н от ф у н д а м е н т а , ч т о 
б ы о т в е с т и п о в е р х н о с т н ы е в о д ы . 
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помощью кровельного клея. Там, где от
дельные листы перекрывают друг друга, 
положите кирпичи или склейте их, чтобы 
пленка не поднялась при открытом венти
ляционном отверстии. 

5. Если наружный воздух имеет невы
сокую влажность, можно открыть вентиля
ционные отверстия и проветрить подпол, 
чтобы подсушить его. Однако наружный 
воздух обычно имеет большую влажность, 
что воздух в подполе, поэтому вентиляци
онные отверстия следует держать закры
тыми. 

Рис. 7-2. П о д в а л , и м е ю щ и й п о в ы ш е н н у ю 
в л а ж н о с т ь , м о ж н о о с у ш и т ь , р а с к о п а в ф у н д а 
м е н т п о п е р и м е т р у с н а р у ж и и у с т р о и в г и д р о 
и з о л я ц и ю ф у н д а м е н т а и о т в о д п о в е р х н о с т 
н ы х и г р у н т о в ы х вод . 

Рис . 7-3. П р о с т е й ш и й с у х о й к о л о д е ц м о ж н о 
с д е л а т ь и з б о л ь ш о й с т а л ь н о й б о ч к и . З а л о ж и 
т е е е д о с т а т о ч н о г л у б о к о , ч т о б ы в б о ч к у сте
к а л а в о д а . У д а л е н и е с у х о г о к о л о д ц а о т д о м а 
з а в и с и т о т в е л и ч и н ы у к л о н а з е м л и н а у ч а с т к е . 

М А Т Е Р И А Л Ы Д Л Я Р Е М О Н Т А 
Б Е Т О Н Н Ы Х Э Л Е М Е Н Т О В 

Заложить в бетон дополнительные арма
турные элементы для крепления огражде
ния, установки болтов и так далее можно, 
высверлив соответствующее отверстие и 
залив арматурный элемент жидким клеем 
для арматуры. Этот клей быстро схваты
вается, поэтому размер замеса не должен 
превышать количества, которое требуется 
на десять минут работы. 

Герметик для бетона следует нанести 
распылением на поверхность сразу после 
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схватывания бетона, чтобы сохранить в 
нем влагу, нужную для твердения. Нане
сти герметик можно садовым опрыскива
телем. Такая обработка поверхности бе
тона заменит вам пластиковое покрытие. 
Этот герметик можно нанести и на старый 
бетон с помощью кисти или щетки, что по
зволит предотвратить проникновение вла
ги в бетон. 

Бетонные клеи используют для скреп
ления бетонных блоков. 

Жидкий бетонный краситель добав
ляется в смесь для того, чтобы придать бе
тону определенный цвет. Перемешивайте 
смесь, добавив краситель, пока она не 
станет полностью однородной по цвету. 
На этикетке красителя вы найдете реко
мендации изготовителя, сколько красите
ля нужно добавить на кубометр смеси. 
В продаже имеется несколько типов сме
сей для заделывания трещин. 

З А Д Е Л Ы В А Е М Т Р Е Щ И Н Ы 
В Ф У Н Д А М Е Н Т Е 

Трещины в фундаменте появляются из-за 
неравномерной осадки. Если трещины не
большие, то их можно заделать, забив 
смесью для трещин и покрыв герметиком. 
Если трещины после заделывания появля
ются вновь, значит, процесс осадки фун
дамента продолжается, и под фундамент 
надо закачать специальный бетон, что мо
гут сделать специализированные фирмы. 
Можете сделать это и сами, последова
тельно, по участкам раскапывая фунда
мент, сделайте его основание более ши
роким, заливая бетонную смесь. Трещины 
и раковины в бетоне заделывают либо це
ментными, либо полимерными материа
лами. Цементные материалы надо пред
варительно смешать с водой. Полимерные 
материалы используются в сочетания со 
специальными веществами, обеспечиваю
щими их твердение. 

Работаем с цементными 
материалами 

Цементные материалы для заделывания 
трещин представляют собой готовую 
смесь, в которую следует только добавить 
воду. Их основой являются быстротверде-
ющие, даже во влажных условиях, цемен
ты. Сухую смесь смешивают с водой, пока 
не получится пастообразная масса. Пос
кольку затвердевание происходит очень 
быстро, трещины надо забить пастой не
медленно. Не затворяйте водой большего 
количества смеси, чем требуется для не
медленного использования. 

Сначала подготовьте трещину, вы
брав из нее крошки с помощью зубила, 
(рис. 7-4). Если трещина большая, то ее 
надо расширить снизу, чтобы заделать «в 
замок». 

Заполните трещину раствором с по
мощью кельмы, загладив затем поверх
ность. Материалы для заделки трещин 
можно использовать и для крупных повре
ждений в бетонных блоках или элементах. 
Начните работы с расчистки места повре
ждения с помощью зубила (рис. 7-5). Ра
ботайте в перчатках и защитных очках. 
Промойте расчищенную трещину струей 
воды из садового шланга, чтобы очистить 
ее и увлажнить внутреннюю поверхность. 
Подождите, пока поверхность в трещине 
высохнет. 

Затворите раствор. Он может быть 
сделан на основе гидравлического це
мента или представляет собой смесь од
ной части портландцемента, трех частей 
песка и около двух третей воды. Трещины 
заполните так, чтобы раствор выступал 
над поверхностью бетона. Когда раствор 
начнет схватываться, загладьте поверх
ность кельмой. Прикройте поверхность 
тяжелой тканью и поддерживайте это ме
сто во влажном состоянии несколько 
дней. 
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Работаем с эпоксидной смолой 

Эпоксидная смола наиболее эффективна 
для мелких трещин (от 3 до 5 мм) в моно
литном бетоне. Поверхность трещины 
должна быть сухой. Если поверхность 
влажная или через трещину сочится вода, 
то сначала ее следует осушить, что можно 
сделать с помощью фена для сушки волос. 
Когда поверхность покажется вам сухой, 
подождите еще 30 минут, не станет ли она 
влажной снова. Если она останется сухой, 
то заделайте трещины. 

Эпоксидную смолу для этих целей 
можно купить в хозяйственном магазине в 
виде комплекта, содержащего эпоксид
ную пасту из двух частей, насадки и жид
кую смолу, упакованную в тубу, пригод
ную к работе со стандартным приспособ
лением для заполнения швов герметиком. 
Работайте в перчатках и защитных очках. 

Далее приведен порядок производст
ва работ (рис. 7-6). Соблюдайте инструк
цию, приложенную к эпоксидной смоле. 

1. Очистите трещину и поверхность 
вокруг нее проволочной щеткой. Убеди
тесь, что в ней не осталось крошек. Про
дуйте трещину сжатым воздухом. Высу
шите поверхность трещины с помощью 
фена для сушки волос. 

2. Приклейте насадки, вставив их в 
трещину, начиная с 30 см над полом и да
лее через каждые 30 см. 

3. Шпателем смешайте эпоксидную 
смолу с отвердителем на куске картона, 
нанесите эту смолу на нижнюю поверх
ность каждой насадки и приклейте ее над 
трещиной. Работайте в резиновых пер
чатках. Дайте смоле затвердеть. 

4. Смешайте другую порцию двух-
компонентной пасты и покройте ей по
верхность трещины. Вдавите пасту в тре
щину, создайте 3-миллимитровое покры
тие, растирая пасту вокруг трещины. Ос
тавьте это покрытие на ночь, чтобы паста 
затвердела. 

Рис. 7 -5 . Б о л ь ш и е т р е щ и н ы и в ы б о и н ы в б е т о 
н е м о ж н о о т р е м о н т и р о в а т ь , о ч и с т и в п о в е р х 
ность с п о д р е з к о й к р о м о к д о з а п о л н е н и я в ы 
б о и н ы с о о т в е т с т в у ю щ и м м а т е р и а л о м . 

Рис . 7 -4 . З а ч и с т и т е т р е щ и н ы и п о д р е ж ь т е в 
г л у б и н е , у с т р а н и в и з н е е п е р е д з а д е л к о й все 
к р о ш к и . 
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Рис. 7-6. Т р е щ и н ы в б е т о н е м о ж н о з а д е л а т ь с п о м о щ ь ю ж и д к о й э п о к с и д н о й с м о л ы . 
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5. Теперь впрысните жидкую эпоксид
ную смолу в трещины в соответствии с ин
струкцией изготовителя. Впрыскивать смо
лу начинайте с самой нижней насадки. 
Закончив впрыскивание через насадку, 
закройте отверстие колпачком и присту
пайте к впрыскиванию в следующую на
садку, расположенную выше. Продол
жайте работу, пока не заполните трещину 
полностью. Если вы заполняете жидкой 
смолой трещину, ширина которой более 
3 мм, вам для каждой насадки потребует
ся несколько туб. 

6. Дайте жидкой смоле возможность 
затвердевать в течение пяти суток, затем 
срубите насадки, если желаете. 

Трещины в бетоне можно заделать и с 
помощью других материалов. Один из 
них представлен в виде туб, из которых 
заполняется очищенная трещина. Затем 
поверхность зачищается кельмой. Избы
ток этого вещества можно счистить с по
верхности мокрой тряпкой до того, как 
наполнитель схватится. 

Р Е М О Н Т И Р У Е М О Т К Р Ы Т Ы Е 
Р А С Т В О Р Н Ы Е Ш В Ы 

Открытый шов в кирпичной кладке или 
между бетонными блоками обычно возни
кает из-за небрежной работы каменщи
ков. Возможно, был уложен слишком су
хой раствор или кирпич или бетонный 
блок сдвинули с места, когда раствор уже 
схватился. Ремонтировать такой шов сле
дует в таком порядке: 

1. Тщательно увлажните стену и рас
твор в шве. 

2. Смешайте одну часть цемента для 
растворов и две части песка. Добавьте во
ду и перемешайте до получения однород
ной пасты. Раствор должен сохранять 
свою форму после укладки в трещину. 

3. Когда на стене не останется следов 
влаги, забейте раствором полости, пока 

они не будут наполнены полностью, а за
тем удалите излишки, чтобы новый шов 
выглядел так же, как соседний. Лицевую 
часть кирпича защитите от загрязнения 
специальной клейкой лентой. 

Р Е М О Н Т И Р У Е М Т Р О Т У А Р 
И П О Д Ъ Е З Д Н У Ю Д О Р О Г У 

Дефекты бетонных тротуаров и подъезд
ной дорожки могут появиться в результате 
плохого смешивания компонентов бето
на, неправильной укладки, отделки и пло
хих условий схватывания и твердения. 
Мелкие выемки появляются на поверхно
сти обычно из-за откола заполнителя. 
Чтобы залечить такую выемку, очистите 
ее от крошек, увлажните поверхность, по
дождите, пока вода с поверхности исчез
нет, и кельмой закройте выемку смесью 
для заделывания трещин. 

Шелушение представляет собой раз
рушение поверхности путем отслоения 
пластин толщиной от 3 до 5 миллиметров. 
Часто это случается при замораживании 
и оттаивании бетона, который еще не за
твердел в должной степени. Шелушение 
может возникнуть и при использовании 
солей для удаления льда. 

Пыление проявляется в виде белого 
мелового налета на поверхности только 
что затвердевшего бетона. Как правило, 
пыление связано с излишком тонкодис
персной фракции заполнителя, в частно
сти, с частицами глины и лесса. Если по
верхность бетона заглаживают кельмой 
до того, как с нее исчезнет вода, то тонко
дисперсные частицы заполнителя подтяги
ваются к поверхности. Чтобы избавиться 
от пыления, надо счистить пыль с поверх
ности щеткой и покрыть ее герметиком для 
бетона. Работы выполняйте в соответствии 
с инструкцией к герметику. 

Песочная поверхность появляется в 
тех случаях, когда поверхность бетона пе-
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ресыхает до того, как он схватится, и при 
излишке песка в заполнителе. Устранить 
этот дефект следует очисткой поверхно
сти щеткой с последующим нанесением 
покрытия из герметика или окраской. 

Поверхность бетона с мелкими не
ровностями обрабатывают следующим 
образом: сначала срубаются выступаю
щие частицы заполнителя, затем поверх
ность тщательно очищается и заливается 
водой. После того как вода исчезнет, на 
поверхность наносят связующее, а по 
связующему кельмой укладывают 6-мил
лиметровый слой раствора, состоящего 
из одной части цемента и трех частей пе
ска, затворенных постепенным добавле-

Р и с . 7 - 7 . П о н и ж е н и я п о в е р х н о с т и б е т о н а 
м о ж н о у с т р а н и т ь , с д е л а в п о в е р х н о с т ь г р у б о й 
и з а п о л н и в п о н и ж е н и я р а с т в о р о м . 

нием воды до пастообразной консистен
ции. Можно воспользоваться также гото
вой смесью для заделки трещин и выбо
ин. Очистите и увлажните некрашенную 
поверхность и нанесите материал жест
кой щеткой круговыми растирающими 
движениями. Рекомендуется нанести два 
слоя, второй —- через 48 часов после 
первого. 

Понижения в поверхности бетона 
устраняют следующим образом: поверх
ность надо зачистить и нанести на нее 
борозды и выемки для лучшего сцепле
ния. Увлажните поверхность водой и по
дождите, пока она исчезнет. Нанесите 
на поверхность раствор с помощью 
кельмы. Для выравнивания воспользуй
тесь доской (рис. 7-7). Если понижения 
поверхности бетона превышают 1 3 мм, 
уложите два слоя раствора. Уложите 
кельмой один слой, но не закрывайте 
этим слоем поверхность полностью. Ког
да первый слой начнет затвердевать, на
несите поверх него кельмой второй 
слой. Чтобы поверхность получилась хо
рошая, песок для второго замеса про
сейте через сито (оконную сетку), чтобы 
удалить из него крупные частицы. Отре
монтированный участок надо увлажнять 
несколько дней. 

Р Е М О Н Т И Р У Е М Р А З Б И Т Ы Й 
У Ч А С Т О К Б Е Т О Н Н О Г О 
П О К Р Ы Т И Я 

Если участок подъездной дороги или тро
туара серьезно поврежден, то бетонное 
покрытие в этом месте вырубают кувал
дой и зубилом (рис. 7-8). Долбить бетон 
иногда приходится довольно долго. Рабо
тайте в перчатках и защитных очках. 

После удаления поврежденного уча
стка бетонного покрытия установите с 
двух сторон опалубку, связав доски меж
ду собой. Если основание поврежденного 
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участка вымыто, уложить щебень и/или 
гравий и утрамбуйте его. Если погода су
хая и жаркая, увлажните кромки бетона и 
залейте воду в выемку. Укладывать бетон 
можно только после того, как вода исчез
нет. Сцепление между монолитным бето
ном и старой плитой будет лучше, если вы 
нанесете на кромки связующее. Еще луч
ше, если вы просверлите в плите несколь
ко отверстий диаметром 6 мм и глубиной 
25 мм и заложите в них длинные гвозди 
или куски стальной арматуры, выступаю
щие в выемку на 25 мм. 

Заполните выемку раствором одной 
части цемента с тремя частями песка, за
творенных водой до пастообразного со
стояния. Обычно для этого требуется от 
двух до трех частей воды. Заполнив выем
ку, разровняйте поверхность доской за
подлицо с опалубкой (рис. 7-9). Работа, в 
сущности, такая же, как при устройстве 
нового тротуара. 

Р Е М О Н Т И Р У Е М О Т Б И Т Ы Е Т О Р Ц Ы 
И У Г Л Ы Б Е Т О Н Н Ы Х Э Л Е М Е Н Т О В 

Если у вас откололся угол ступени крыль
ца единым куском, то приклейте его на 
место эпоксидной смолой. Перед началом 
работы убедитесь, что бетон сухой. Нане
сите на место разлома эпоксидную смолу 
и прижмите отколотый кусок в соответст
вии с инструкцией, приложенной к банке с 
эпоксидной смолой. 

Если отбитый угол расколот на не
сколько кусков, то следует сделать новый 
угол из бетона. Просверлите 6-миллимет
ровое отверстие в ступеньке на глубину 
25 мм сверлом для бетона. Вставьте пру
ток, большой гвоздь или болт, чтобы он 
выступал по направлению к углу, как мож
но дальше (рис. 7-10). Установите опа
лубку, покройте поверхность скола связу
ющим и заполните опалубку раствором 
одной части цемента с тремя частями пес-

Рис. 7 -8 . Б е т о н н о е п о к р ы т и е в месте с е р ь е з н о 
г о п о в р е ж д е н и я с л е д у е т в ы р у б и т ь д о о с н о в а 
н и я д о р о г и . З а т е м о ч и щ е н н ы й у ч а с т о к н а д о 
з а п о л н и т ь м о н о л и т н ы м б е т о н о м . 

Рис . 7 -9 . З а п о л н и т е в ы е м к у б е т о н о м , в ы р о в 
няйте б е т о н д о с к о й и о т д е л а й т е п о в е р х н о с т ь , 
к а к ж е л а е т е . 
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Рис. 7-10. Д л я р е м о н т а с к о л а на у г л у с тупень 
ки очистите с к о л , н а н е с и т е с в я з у ю щ и й агент и 
у с т а н о в и т е с т а л ь н о й а р м а т у р н ы й п р у т о к , п р о 
с т и р а ю щ и й с я н а р у ж у в н а п р а в л е н и и у г л а . 

Рис . 7 - 7 2 . К о г д а б е т о н с х в а т и т с я , с н и м и т е 
о п а л у б к у и м е т а л л и ч е с к о й к е л ь м о й п о д р а в 
няйте г р а н и . 

Рис . 7 - П . У с т а н о в и т е в месте с к о л а о п а л у б к у 
и з а п о л н и т е ее б е т о н о м . 

Рис . 7-13. Ч т о б ы о т р е м о н т и р о в а т ь к р ы л ь ц о с 
п е р и л а м и , с т о й к а к о т о р ы х з а д е л а н а в у г о л 
с т у п е н ь к и , о ч и с т и т е м е с т о с к о л а , у с т а н о в и т е 
о п а л у б к у , у с т а н о в и т е с т о й к у н а д о л ж н о й в ы 
соте и з а л е й т е в о п а л у б к у б е т о н . 
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ка, затворив смесь водой до состояния же
сткой, но укладываемой пасты (рис. 7-
7 7). Желательно воспользоваться для та
кой работы готовой смесью. 

Когда раствор начал схватываться 
(приблизительно через час) осторожно 
снимите опалубку и кельмой подравняйте 
грани угла (рис. 7-72). Угол должен быть 
огорожен в течение двух недель, пока бе
тон окончательно не затвердеет. 

Если в углу со сколом имеется стойка 
перил, проведите ремонт как указано вы
ше, но установив стойку. Если необходи
мо, поставьте стойку на кирпич, чтобы вы
держать необходимый уровень перил. От
ремонтируйте угол, как показано на рис. 
7-73. 

Р Е М О Н Т И Р У Е М К Л А Д К У , 
И З К О Т О Р О Й В Ы П А Л К И Р П И Ч 
И Л И Б Е Т О Н Н Ы Й Б Л О К 

Иногда некоторые кирпичи или бетонные 
блоки в кладке теряют связь с другими 
кирпичами или вовсе выпадают. Обычно 
такой кирпич нагрузки не несет, иначе он 
был бы накрепко зажат другими кирпича
ми или блоками. Если кирпич свободно 
лежит в гнезде, то закрепите его, забив в 
трещины раствора свинцовый припой. За-
чеканить трещину в растворе шва свинцо
вым припоем можно с помощью отвертки. 
Этим вы устраните возможную протечку 
воды через трещину в шве и закрепите 
кирпич на месте. Если кирпич поврежден, 
то его следует удалить (рис. 7-14). Акку-

Рис . 7 - 7 4 . Если в а м н а д о з а м е н и т ь с в о б о д н о 
л е ж а щ и й и л и п о в р е ж д е н н ы й к и р п и ч , а к к у 
р а т н о о т б е й т е с т а р ы й р а с т в о р и выньте к и р 
п и ч . О ч и с т и т е п о в е р х н о с т и в ы е м к и и у л о ж и т е 
с н и з у и п о б о к о в ы м с т о р о н а м с л о й с в е ж е г о 
р а с т в о р а . У л о ж и т е с л о й р а с т в о р а п о в е р х н о 
в о г о к и р п и ч а и п о с т а в ь т е е го н а м е с т о . Р а з д е 
л а й т е ш о в в о к р у г н о в о г о к и р п и ч а , к а к т р е б у 
ется для э т о й к л а д к и . 
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ратно выньте кирпич и удалите раствор, 
работая молотком и зубилом. Постарай
тесь не повредить при этом другие кирпи
чи в кладке. Очистите образовавшуюся 
выемку от крошек и уложите слой раство
ра снизу и по боковым сторонам выемки и 
на верхнюю поверхность нового кирпича. 
Вставьте новый кирпич в выемку, заделай
те раствором наружную часть шва и об
работайте шов так, чтобы он выглядел ес
тественным продолжением остальных 
швов. 

У С Т Р О И М Н О В У Ю 
Б Е Т О Н Н У Ю Д О Р О Ж К У 
(ТРОТУАР) 

Есть много факторов, которые надо при
нять во внимание, собираясь сделать до
рожку из монолитного бетона. Далее мы 
обсуждаем эти факторы. 

Размер дорожки 

Дорожки имеют разную ширину в зависи
мости от желания владельца, но обычно 
дорожка имеет от 0,9 до 1,2 м, а бетон ук

ладывают слоем в 10 см. Если дорожку 
пересекает автомобильная подъездная 
дорога, то в этом месте толщина бетона 
должна быть не менее 15 см. 

) 

Устраиваем дорожку 

Вбейте колышки по углам дорожки. Выко
пайте приямок для нее на 15 см шире, что
бы у вас было место для опалубки. Отбей
те меловые линии, полностью разметив 
контур приямка для дорожки, как показа
но на рис. 7-15. Приямок должен быть на 
30 см шире, чем будущая дорожка. 

Земляные работы 

Удалите весь дерн и корни с места произ
водства земляных работ. Глубина приямка 
может быть разной. Например, если по
чва хорошо дренируется и содержит 
большое количество песка, то бетон мож
но уложить прямо поверх земли (рис. 7-
16), в частности, в районах с теплым кли
матом. Землю перед бетонированием на
до плотно утрамбовать. Если дорожка не
большая, сделать это можно ручной трам
бовкой. 

Если почва влажная, а в районе бы
вают морозы, бетон лучше уложить на 
10—15 см слой гравия или щебня, вслед
ствие чего приямок должен быть более 
глубоким (рис. 7-16). Землю перед отсып
кой гравия надо утрамбовать. 

Обычно верх бетонного покрытия вы
ступает на 2,5—5 см над поверхностью 
земли. Таким образом, приямок должен 
иметь глубину от 5 до 15 см. Помните, что 
при утрамбовке грунта глубина приямка 
возрастет, следовательно, для 75-милли
метрового приямка землю надо выкопать 
только на 50 мм, а на 25 мм она утрам
буется. Обратите внимание (рис. 7-16), 
что гравий насыпан и за пределами опа
лубки. Рис . 7 - 1 5 . Р а з м е т к а п р и я м к а для д о р о ж к и . 
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Рис. 7-16. Б е т о н м о ж н о у л о ж и т ь п р я м о н а е с 
т е с т в е н н ы й г р у н т и л и на г р а в и й в з а в и с и м о с т и 
о т и м е ю щ и х с я у с л о в и й . 

Установка опалубки 

Опалубку обычно делают из досок 
2,5x10 см или 5x10 см, которые прибива
ют к деревянным кольям (рис. 7-17). Уста
новите доски так, чтобы пространство ме
жду ними было равно ширине дорожки. 
При этом можно воспользоваться предва
рительно изготовленным шаблоном. Уста
новив боковые доски, поставьте торцевые. 
Убедитесь, что доски выступают над уров
нем земли на нужную высоту. Обычно их 
выставляют горизонтально по уровню или 
с некоторым наклоном. Наклон должен 
быть равен 6 на 305 миллиметров к боко
вой стороне или по длине для стока воды. 

Рис. 7-17. Т и п и ч н а я о п а л у б к а для м о н о л и т н о 
г о б е т о н н о г о п о к р ы т и я д о р о ж к и . О б р а т и т е 
в н и м а н и е , что п о к р ы т и е и м е е т у к л о н л и б о 
в б о к , л и б о п о д л и н е . 
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Если земля имеет естественный уклон * 
направлении дорожки, можно устроим, 
ступеньку. Как ее сделать, показано на 
рис. 7-18. Подсыпьте 20—25 см г р а в и я 

после торцевой доски опалубки, чтобы 
ступенька была вдвое толще основною 
бетонного покрытия. Однако люди на сту 
пеньке могут спотыкаться, поэтому поду 
майте, стоит ли ее устраивать. 

После установки опалубки отсыпьте 
гравий, если он требуется. Обратите вни 
мание, что ступенька представляет собой 
серьезное препятствие для человека в ин
валидной коляске. Для передвигающихся 
в коляске устраиваются пандусы, имею
щие уклон 30x600 см, но предельный ус
тановленный максимальный уклон для та
ких случаев равен 1x12 (рис. 7-19). Пан 
дус должен иметь ширину не менее 914 мм. 
Советуем в любом случае устраивать пан
дус вместо ступеньки. 

Отсыпка гравийного основания 

Для основания воспользуйтесь гравием 
размером 19—25 мм. Равномерно рас
пределите его по приямку и утрамбуйте. 
В качестве трамбовки используйте дере
вянный брусок 10x10 см. Утрамбовать 
гравий можно и доской-шаблоном, прове 
дя эту доску вдоль опалубки, как показа
но на рис. 7-20. 

Рис. 7-18. Н а д о р о ж к е , и д у щ е й п о с к л о н у , 
м о ж н о у с т р о и т ь с тупеньку . Если этого м о ж н о 
и з б е ж а т ь , т о с т у п е н ь к у н е д е л а й т е , ч т о б ы 
л ю д и н е с п о т ы к а л и с ь . К р о м е т о г о , с т у п е н ь к а 
п р е п я т с т в у е т п е р е м е щ е н и ю ч е л о в е к а в и н в а 
л и д н о й к о л я с к е . 

Рис . 7- 7 9. Если на д о р о ж к е у с т р о е н п а н д у с , а 
н е с т у п е н ь к а , т о п о т а к о й д о р о ж к е м о ж н о п е 
р е д в и г а т ь с я в и н в а л и д н о й к о л я с к е . 
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Р и с 7-20. П р о в е д и т е д о с к о й - ш а б л о н о м п о 
г р а в и ю , ч т о б ы р а з р о в н я т ь е го в о п а л у б к е ; 
г р а в и й н а я п о д с ы п к а п р е д с т а в л я е т с о б о й о с 
н о в а н и е б е т о н н о г о п о к р ы т и я . 

Устройство термических швов 

Поскольку бетон расширяется и сокраща
ется при изменении температуры, каждые 
7,6 метра или менее следует сделать тер
мический шов. Шов представляет собой 
пропитанную битумом волокнистую про
кладку, которую укладывают заранее в 
опалубку, разделяя два замеса монолит
ного бетона. Можно залить бетон до дос
ки-шаблона, а потом, когда бетон затвер
деет, снять ее, поставить прокладку и за
лить следующую порцию (рис. 7-21). 

Изоляция стыка 

В месте соприкосновения (стыка) бетон
ного покрытия с фундаментом, лестницей 
или другой бетонной поверхностью 
вставьте полоску из того же материала, 
что и термическая прокладка, что позво
лит и первому, и второму бетонному эле
менту расширяться, не оказывая взаимно-
11 Энциклопедия ремонта 

Рис. 7-21. З а л е й т е б е т о н о м с е к ц и ю д о р о ж к и , 
д а й т е б е т о н у в о з м о ж н о с т ь з а т в е р д е т ь , с н и м и 
т е т о р ц е в у ю д о с к у , в с т а в ь т е т е р м и ч е с к у ю 
п р о к л а д к у и з а л е й т е с л е д у ю щ у ю п о р ц и ю б е 
т о н а . 

го давления. Этот стык надо, кроме того, 
герметизировать, чтобы вода не затекла 
под покрытие (рис. 7-22). 
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Противоусадочные швы 

Противоусадочный шов представляет со
бой поперечный надрез поверхности бе
тонного покрытия, предотвращающий 
образование поверхностных трещин. 
Обычно его выполняют на глубину, рав
ную одной четверти толщины покрытия 
(рис. 7-23). 

Противоусадочшый шов можно сде
лать вручную специальным мастерком или 
инструментом для резки бетона до того, 
как бетон схватится (рис. 7-24). Профес
сионалы выполняют эти швы после частич
ного затвердевания бетона. 

Рис. 7 - 2 2 . И з о л я ц и я с т ы к а д о л ж н а р а з д е л и т ь 
б е т о н н о е п о к р ы т и е д о р о ж к и и б е т о н ф у н д а 
м е н т а , л е с т н и ц ы и л и о т д е л и т ь и н у ю б е т о н 
н у ю и л и к и р п и ч н у ю п о в е р х н о с т ь . 

Рис. 7 - 2 3 . П р о т и в о у с а д о ч н ы й ш о в д а е т в о з 
м о ж н о с т ь б е т о н у р а с т р е с к а т ь с я б е з п о я в л е н и я 
т р е щ и н н а п о в е р х н о с т и . 

Рис . 7 - 2 4 . П р о т и в о у с а д о ч н ы й ш о в м о ж н о с д е 
л а т ь с п е ц и а л ь н о й з а т и р к о й с о т о г н у т ы м у г л о м 
для ф о р м о в а н и я к р о м о к и л и и н с т р у м е н т о м 
для у с т р о й с т в а п а з о в в б е т о н е . 
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Армирование бетонного 
покрытия 

Если грунт ненадежен и вам известно, что 
у соседей бетонное покрытие дорожек ча
сто растрескивается, на гравийную осно
ву следует уложить сварную арматурную 
сетку. Положите ее на куски кирпича или 
камни, чтобы она лежала на 38—51 мм 
выше уровня гравия. Обычно используют 
сетку с ячейками 152x152 мм из проволо
ки W2.0xW2.0. Сетка предназначена не 
для усиления бетонного покрытия, но для 
предотвращения распространения тре
щины, которая может появиться в бетоне 
(рис. 7-25). 

Вместо сетки можно заказать на бе
тонном заводе добавку из волокон в бе
тонную смесь. В смесь добавляют волокна 
полимерные, акриловые или стекловолок
но. Бетонное покрытие может быть усиле

но металлическими арматурными прутка
ми вместо сварной сетки, но обычно таким 
способом простую дорожку не усиливают. 

Заливаем бетон 

При заливке монолитного элемента надо 
иметь несколько помощников. Дорожку 
желательно заливать секциями длиной 3— 
4,6 м. Установите торцевую доску в том 
месте, где завершается такая секция (рис. 
7-21). Заливка такой секции займет у вас 
целый день, если, конечно, вы не пригла
сите профессиональных бетонщиков. 

Прежде всего, решите, будете ли вы 
делать раствор сами или купите готовый 
бетон на местном заводе. Если вы собира
етесь делать раствор сами и работа боль
шая, то возьмите в аренду бетономешал
ку и запаситесь цементом, песком и грави
ем. Потребуется также несколько тачек и 
лопат. 

Вам будет легче, если вы купите бе
тон на местном бетонном заводе, с кото
рого вам проверенную, правильно подго
товленную смесь доставят к месту работ. 

Перед заливкой бетонного покрытия, 
смочите основание, и в жаркий день укла
дывайте бетон прямо на влажное основа
ние, но луж быть не должно. Заливку на
чинайте с одного конца опалубки и за
полните 1,2—1,5 м (рис. 7-26). Залейте 
бетон в опалубку и подравняйте поверх
ность граблями. Затем разровняйте всю 
поверхность разравнивающей доской, 
начиная с заполненного конца по направ
лению к еще не имеющему бетона. Эта 
операция выполняется прямой доской 
(разравнивателем), которую ставят на 
опалубку и передвигают взад и вперед, 
тем самым, разравнивая поверхность за
литого бетона (рис. 7-27). Если при раз
равнивании возникнет углубление, за
полните его, сдвинув бетон с открытого 
конца. 

Рис. 7 - 2 5 . С в а р н а я а р м а т у р н а я с е т к а п р е д о т 
в р а щ а е т р а з в и т и е т р е щ и н , к о т о р ы е м о г у т п о 
явиться в б е т о н е . 
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Рис. 7-26. З а л и в к у н а ч н и т е с о д н о г о к о н ц а 
о п а л у б к и и з а л и в а й т е н а с в е ж е у л о ж е н н ы й 
б е т о н . 

Рис. 7-27. П о с л е т о г о к а к часть б е т о н а у л о ж е 
н а , в ы р о в н я й т е п о в е р х н о с т ь р а з р а в н и в а т е -
лем. 

Рис . 7-28. О б р а б о т а й т е п о в е р х н о с т ь г р а б л я 
м и , ч т о б ы у т о п и т ь в б е т о н к а м н и , к о т о р ы е 
п о д н я л и с ь н а п о в е р х н о с т ь в о в р е м я у к л а д к и . 

выступающие камни (рис. 7-28). Держите 
грабли поперек дорожки и заведите зуб
цы в бетон на несколько см. 

Отделка поверхности 

Не начинайте отделку, пока с поверхно
сти не исчезнет пленка воды, а также 
влажный блеск. Сколько времени это 
займет — зависит от погоды. В жаркий, су
хой день к отделке можно будет присту
пать через 30 минут, а в холодный, облач
ный или дождливый времени пройдет го
раздо больше. 

Теперь надо произвести затирку по
верхности, которая для малых поверхно
стей, таких как дорожка, производится 
вручную мастерком для затирки (рис. 7-
29). Разглаживают поверхность во время 
этой операции круговыми движениями, 
причем каждый круг частично перекрыва
ет предыдущий. Обработайте так всю по
верхность дорожки. 

Продолжайте заливать порцию за 
порцией, разравнивая их, пока не запол
ните всю опалубку и не получите ровную 
поверхность уложенного покрытия. 

Теперь пройдитесь по поверхности 
граблями, чтобы завести под поверхность 



Рис. 7-29. З а г л а д ь т е п о в е р х н о с т ь и в ы р о в н я й 
те все п о н и ж е н и я и п о в ы ш е н и я п о в е р х н о с т и с 
п о м о щ ь ю р у ч н о г о м а с т е р к а . 

Когда поверхность у вас станет глад
кой и твердой, приступайте к обработке 
кромок. Кромки дорожки надо слегка 
скруглить, чтобы они не растрескались 
под нагрузкой. Кромки обрабатывают 
специальным мастерком, который пока
зан на рис. 7-24. Им надо водить взад и 
вперед до того, как вы снимите опалубку 
(рис. 7-30). 

Затем сделайте в бетоне поперечные 
пазы с желаемым интервалом. Чтобы па
зы были прямыми, воспользуйтесь доской-
шаблоном как линейкой (рис. 7-24). 

И, наконец, можно приступать к 
окончательной отделке. Не начинайте 
окончательную отделку, пока не исчезнет 
вся поверхностная влага и пока отпечаток 
ноги (полный вес взрослого человека) бу
дет не глубже, чем 6 мм. Если приступить к 
отделке слишком рано, то потом появятся 
волосяные трещины и пыление. 

Отделку начинайте с заглаживания 
поверхности. Для таких небольших по
верхностей, как дорожка, воспользуйтесь 
правилом, показанным на рис. 7-29. Пра
вилом вы поднимите раствор к поверхно
сти, и оно необходимо, если вы выравни
вали поверхность мастерком (кельмой). 

Далее можно поступить двояко. Или 
вы делаете поверхность очень гладкой с 
помощью стального мастерка, или шеро
ховатой (бороздками) с помощью щетки. 
Если обрабатывать поверхность мастер
ком, то его надо вести по поверхности 
круговыми движениями (рис. 7-31). Пе
редний конец мастерка должен быть слег
ка приподнят, чтобы он не зарывался в бе
тон. Обрабатывайте поверхность, пока к 
ней не поднимется достаточно цемента, 
чтобы скрыть все песчинки. 
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Рис. 7-30. О б р а б о т а й т е к р о м к и вдоль о п а 
л у б к и , ч т о б ы с к р у г л и т ь и х . 
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Сделав новую садовую дорожку, вы полу
чили основную информацию, как вы буде
те работать, устраивая новую подъездную 
дорогу для автомобиля. Различие заклю
чается только в том, что для подъездной 
дороги требуется большее количество бе
тона, поэтому работы производятся поэ
тапно, секция за секцией, которые одно
временно вы залить не в состоянии. Типич
ный пример приведен на рис. 7-33. 

Стандартная подъездная дорога к га
ражу обычно имеет толщину бетона 102 
мм. Дорога должна быть несколько шире 
ворот гаража. Например, гараж на одну 
машину имеет дверь 2,7 м и 3,4—3,7-мет
ровую подъездную дорогу. Гараж на две 
машины требует подъездной дороги ши
риной 5,5—6,7 м, в зависимости от уст
ройства ворот гаража. Гараж с одними 
воротами на две машины имеет более уз
кую подъездную дорогу, чем гараж с дву
мя воротами (рис. 7-34). 

Максимальный уклон подъездной до
роги в сторону улицы не должен превы
шать 15%. Желательным является 10%-ный 
уклон. Если на улице есть тротуар, то не
обходимо проверить профиль подъездно
го пути, чтобы не задевать за покрытие 
либо днищем, либо бампером. Сделайте 
эскиз, такой же, как показан на рис. 7-35, 
и масштабную зарисовку нижней части 
автомобиля. Если вы увидите, что возмож
но касание дороги, особенно в том слу
чае, если автомобиль качнется, то уклон 
дороги следует изменить. 

Уклон подъездной дороги следует уст
роить обязательно, чтобы вода стекала из 
гаража. Для гаража вполне достаточен ук
лон 6 миллиметров на 300 мм. Подъезд
ная дорога должна иметь уклоны к боко
вым кромкам, как показано на рис. 7-36. 
Если общий уровень дороги будет на 25 мм 
ниже уровня пола гаража, то в него не бу-
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Рис. 7-31. Ч т о б ы д о б и т ь с я г л а д к о й т в е р д о й 
п о в е р х н о с т и , о б р а б а т ы в а й т е е е м а с т е р к о м 
п о с л е п р а в и л а . М а с т е р о к с л е д у е т п е р е м е 
щ а т ь к р у г о в ы м и д в и ж е н и я м и , п е р е к р ы в а я 
о д и н к р у г д р у г и м . 

Если вы обрабатывайте поверхность 
щеткой, протягивайте жесткую щетку пер
пендикулярно опалубке (рис. 7-32). Сде
лайте это немедленно после заглажива
ния поверхности. Один проход щетки не 
должен перекрываться другим. 

После окончательной отделки под
правьте кромки и пазы. 

Рис. 7 - 3 2 . Ш е р о х о в а т о й п о в е р х н о с т ь д е л а ю т 
с п о м о щ ь ю ж е с т к о й щ е т к и , к о т о р о й п р о в о д я т 
п о з а г л а ж е н н о й б е т о н н о й п о в е р х н о с т и . 
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Рис. 7 - 3 3 . П о с к о л ь к у для з а л и в к и б е т о н о м п о д ъ е з д н о й а в т о м о б и л ь н о й д о р о г и т р е б у е т с я у л о 
ж и т ь з н а ч и т е л ь н о е к о л и ч е с т в о б е т о н а , з а л и в а ю т е го п о э т а п н о , о т д е л ь н ы м и с е к ц и я м и . 

Рис. 7 - 3 4 . Ш и р и н а п о д ъ е з д н о й д о р о г и з а в и с и т о т р а з м е р а в о р о т г а р а ж а . 
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Рис. 7 - 3 5 . П р о в е р ь т е п р о ф и л ь п о д ъ е з д н о й 
д о р о г и и у б е д и т е с ь , что п о о к о н ч а н и и с т р о и 
тельства в ы н е б у д е т е з а д е в а т ь а в т о м о б и л е м 
з а п о к р ы т и е . 

Рис . 7 - 3 7 . Б е т о н н а я п о д ъ е з д н а я д о р о г а к у л и 
ц е д о л ж н а р а с ш и р я т ь с я , о б е с п е ч и в а я у д о б 
н ы й п о в о р о т . Если нет т р о т у а р а , т о эта д о р о 
г а идет п р я м о д о у л и ц ы . 

Рис. 7 - 3 6 . С д е л а й т е п о д ъ е з д н у ю д о р о г у с у к 
л о н о м т а к , ч т о б ы в о д а н е з а т е к а л а в г а р а ж . 
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ния. Кроме этого, повредить покрытие мо
гут масло и бензин. 

Когда на поверхности покрытия поя
вилась трещина, ее надо немедленно за
лечить, чтобы вода не проникла под слой 
асфальта и не причинила еще более су
щественных повреждений. В магазине 
стройматериалов вы найдете специаль
ные шприцы для ввода наполнителя в тре
щину, например шириной до 6 мм. Мате
риал находится в тубе (рис. 7-39). 

На трещины более широкие, чем 6 мм, 
ставят заплаты (рис. 7-40). Заплаты ста
вят также на большие участки, повреж
денные, например, бензином. Чтобы про
извести ремонт, вырежьте асфальт до не
поврежденной поверхности и очистите 
это место от мусора (рис. 7-41). Заполни
те ремонтируемое место слоями толщи
ной в 25 мм. Не укладывайте заплату при 
температуре ниже +10 °С. Позвольте за
плате затвердевать в течение 24 часов, а 
затем покройте ее асфальтовым гермети
ком. 

Рис. 7-39. Т р е щ и н ы ш и р и н о й до 6 мм м о ж н о 
з а л е ч и т ь с п о м о щ ь ю ш п р и ц а , к о т о р ы й в ы к у 
п и т е в м а г а з и н е . Г л у б о к и е т р е щ и н ы п р и д е т с я 
з а п о л н я т ь в д в а слоя . В ы ч и с т и т е т р е щ и н у щ е т 
к о й , з а п о л н и в ее , в ы р о в н я й т е п о в е р х н о с т ь 
м а с т е р к о м . 

Рис . 7-38. С д е л а й т е б е т о н н о е п о к р ы т и е р я 
д о м с у л и ц е й б о л е е толстым, ч т о б ы о н о в ы 
д е р ж а л о н а г р у з к у о т т я ж е л о г о г р у з о в и к а 

дет затекать вода. Если улица имеет такой 
уклон, что вода будет затекать на подъезд
ную дорогу, то сделайте уровень дороги 
на 25 мм выше уровня улицы. Подъездная 
дорога с каждой стороны должна подни
маться над землей на 51 мм. 

Примыкающую к улице секцию доро
ги следует сделать с изгибами. Соответст
вующую опалубку можно изготовить из 
6-миллиметровой фанеры. Обычно дела
ется изгиб с радиусом от 3 до 4,6 м (рис. 
7-37). Обычно бетонное покрытие в этом 
месте делают толще, поскольку возможны 
непредвиденные уличные нагрузки, на
пример, разворот тяжелого грузовика 
(рис. 7-38). 

Р Е М О Н Т А С Ф А Л Ь Т О В О Г О 
П О К Р Ы Т И Я П О Д Ъ Е З Д Н О Й 
Д О Р О Ж К И 

Асфальтовое покрытие выполняют из ас
фальтобетона на битумном связующем, 
образующем гибкое пластичное водоне
проницаемое покрытие. Во время эксплу
атации на поверхности покрытия могут 
возникнуть трещины из-за воздействия 
циклического замораживания-оттаива-



3 3 0 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РЕМОНТА 

Рис. 7-40. Б о л е е ш и р о к и е т р е щ и н ы н а д о в ы 
чистить и з а п о л н и т ь м а т е р и а л о м для з а п л а т 
а с ф а л ь т о в о г о п о к р ы т и я . У л о ж и т е е го с п о м о 
щ ь ю м а с т е р к а ( кельмы) , е с л и н е о б х о д и м о , т о 
н е с к о л ь к о с л о е в . З а г л а д ь т е п о с л е д н и й с л о й и 
з а т р и т е е г о з а п о д л и ц о с о к р у ж а ю щ и м а с 
ф а л ь т о м . 

Рис . 7-42. П е р е д о б н о в л е н и е м п о к р ы т и я , п р о 
м о й т е его с и л ь н ы м м о ю щ и м с р е д с т в о м . 

Рис . 7 - 4 1 . Б о л ь ш и е п о в р е ж д е н н ы е у ч а с т к и 
т р е б у ю т у д а л е н и я всего м а т е р и а л а и з а ч и с т 
к и к р о м о к . У л о ж и т е в п о л о с т ь м а т е р и а л для 
р е м о н т а а с ф а л ь т о в о г о п о к р ы т и я с л о я м и т о л 
щ и н о й 2 5 мм. У п л о т н и т е к а ж д ы й с л о й . Д о б а в 
л я й т е п о с л е д у ю щ и е с л о и , п о к а н е в ы й д и т е н а 
у р о в е н ь о к р у ж а ю щ е г о а с ф а л ь т а . З а т р и т е з а 
п л а т у м а с т е р к о м и з а щ и т и т е е е д о з а т в е р д е 
в а н и я в с о о т в е т с т в и и с р е к о м е н д а ц и я м и и з г о 
т о в и т е л я . 

Рис . 7-43. О б н о в и т е а с ф а л ь т о в у ю д о р о ж к у , 
п о к р ы в е е г е р м е т и к о м с е к ц и я м и п л о щ а д ь ю 
0 , 2 8 — 0 , 3 7 кв.м. Н а н о с и т е г е р м е т и к щ е т к о й в 
о д н о м н а п р а в л е н и и , а с л е д у ю щ и й с л о й — в 
п о п е р е ч н о м . В т о р о й с л о й н а н о с и т е ч е р е з 4 8 
ч а с о в . 
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Каждые несколько лет покрывайте всю 
асфальтовую дорогу поверхностным герме
тиком. Сначала залечите все трещины и от
ремонтируйте поврежденные места. Удали
те пятна от масла, продраив их с сильным 
моющим средством, а затем вымойте доро
гу из садового шланга (рис. 7-42). Гермети
ком заполните все волосяные трещины. 

Герметик следует наносить щеткой 
или валиком, покрывая им за один раз 
секцию 0,28—0,37 кв.м движениями щет
ки в одном направлении, затем нанесите 
второй слой герметика движениями щетки 
в поперечном направлении (рис. 7-43). 
Не наносите слишком толстый слой герме
тика. Дайте ему затвердеть в течение 48 
часов, а затем нанесите второй тонкий 
слой. Дайте ему затвердеть в течение су
ток и можете вновь пользоваться дорогой. 

Некоторые герметики представляют 
собой водорастворимые вещества. От
мойте инструмент после работы, пока та
кой герметик не успел затвердеть. Затвер
дев, он становиться водостойким. 

Р Е М О Н Т И Р У Е М 
С Г Н И В Ш И Е У Ч А С Т К И 
Д Е Р Е В Я Н Н О Г О ЭЛЕМЕНТА 

Необработанное дерево, подвергающее
ся открытому воздействию погоды, со вре
менем начинает гнить. Сгнить может и ок
рашенное дерево, если под слой краски 
проникнет влага. 

Другим типом гниения является сухая 
гниль. Она возникает в необработанном 
дереве, которое многие годы регулярно 
увлажняется и высушивается. Увлажнить 
дерево может грибок. Дерево, не подвер
гающееся воздействию погоды, но распо
ложенное во влажном месте, где может 
существовать грибок, например, балки 
подпола, весьма уязвимо для сухой гнили. 

Прежде всего, вам надо решить про
блему влажности. Деревянный элемент, 

подвергающийся воздействию погоды, 
следует заменить на дерево, обработан
ное водоотталкивающими составами. 
Следует проверить все места, которые бы
ли законопачены, и произвести эту рабо
ту вновь, если требуется. Источник посту
пления влаги во влажное место должен 
быть блокирован и должна быть обеспече
на адекватная вентиляция. 

Лучше всего, разумеется, полностью 
заменить начавший гнить деревянный эле
мент после того, как вы приняли меры для 
понижения влажности. Однако в случае не
скольких небольших участков, гниль можно 
вырезать, а образовавшуюся полость на
полнить эпоксидным наполнителем для де
рева. Приступая к работе, убедитесь, что де
рево сухое. Неплохо предварительно обра
ботать поверхность полости, которая будет 
наполнена эпоксидной смолой, водооттал
кивающим составом. Уплотните эпоксидный 
наполнитель в полости и загладьте поверх
ность мастерком. Дальнейшую информа
цию об этих работах ищите в главе восьмой. 

Н А С Е К О М Ы Е 

Существует большое количество насеко
мых, которые не прочь пожить в вашем до
ме. Некоторые из них могут нанести 
серьезный ущерб строительным материа
лам, другие просто живут с вами по соседст
ву. Чтобы избавиться от таких насекомых, 
приходится иногда прибегать к химическим 
средствам. Очень важно убедиться, что эти 
химикаты человеку вреда не принесут. По
купая такое средство, внимательно прочтите 
инструкцию, обратив особое внимание на 
правила техники безопасности при работе с 
химическими препаратами. Обычно требу
ются резиновые перчатки, защитные очки и 
респиратор. Кроме того, тщательно соблю
дайте рекомендуемые пропорции разведе
ния в воде. Не пытайтесь сделать химикат 
более сильным, повышая концентрацию. 
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Рис . 7-44. Т е р м и т ы - с о л д а т ы ж и в у т и у м и р а ю т 
в с в о е й к о л о н и и . К р ы л а т ы е т е р м и т ы о с т а в л я 
ю т к о л о н и ю и о с н о в ы в а ю т н о в у ю . Ч а с т о з а 
к р ы л а т ы х т е р м и т о в п р и н и м а ю т к р ы л а т ы х м у 
р а в ь е в . 

равьев достаточно стандартных инсекти
цидов. 

Как сказано выше, подземным терми
там нужен влажный грунт и темнота для 
того, чтобы выжить. Именно в таких усло
виях они строят свои гнезда в местах, где 

Пауки, муравьи и сверчки 

Эти насекомые живут в траве, в мульче во
круг растений и в самих растениях. Терри
торию вокруг фундамента дома надо об
работать рекомендуемыми химикатами. 
Это значительно сократит количество 
особей, пытающихся вторгнуться в дом. 
Внутри дома пользуйтесь разного рода 
ловушками, которые вы найдете в магази
не. Будьте осторожны, распыляя средство 
из баллончика: вы можете повредить гла
за и легкие. Встречаются случаи аллергии 
по отношению к химикатам для борьбы с 
насекомыми. 

Подземные термиты 

Подземные термиты живут, имея контакт с 
сырой землей, в которой они строят свои 
колонии. Колония состоит из крылатых 
термитов, рабочих термитов и солдат 
(рис. 7-44). 

Крылатые термиты, которых называ
ют также матками, покидают колонию и 
улетают, часто их уносит ветер. Они скла
дывают свои крылья, закапываются в зем
лю и дают начало новой колонии. 

Большинство термитов в колонии — 
рабочие. Они прокладывают пути движе
ния и разрушают дерево, переносят воду, 
строят гнездо и кормят молодых термитов. 
Если расколоть зараженную термитами 
доску, то внутри нее вы увидите серо-бе
лых термитов-рабочих. 

Термиты-солдаты защищают коло
нию от других насекомых. На головке у 
них жвалы, которыми они убивают вторг
шихся на их территорию. Пока солдаты 
охраняют территорию, рабочие термиты 
ремонтируют пути сообщения из глины 
или само гнездо. Солдат в колонии мало. 

Крылатых муравьев часто принимают 
за термитов (см. рис. 7-44). Посмотрите 
внимательно, каких насекомых вы соби
раетесь вытравить. Для крылатых му-
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не бывает морозов. Они живут во влаж
ном грунте и в дереве, а когда им надо 
преодолеть открытое пространство, они 
строят туннели из глинистого материала 
или грязи для защиты. 

Подземные термиты представляют 
собой основную угрозу домам. Питаются 
они целлюлозой древесины, выедая балки 
изнутри, поэтому при осмотре такая бал
ка выглядит здоровой, даже если от нее 
осталась уже одна наружная оболочка. 
От одного зараженного деревянного эле
мента заражаются и другие. 

Подземные термиты вторгаются в 
дом, строя туннели из грязи и глины по 
стенкам фундамента. Они могут обогнуть 
кромки бетонных плит и проникнуть 
внутрь, сделав туннели в деревянном 
крыльце, ступеньках, оконной раме под
вала, а также пройти по мельчайшим тре
щинам, близким к земле (рис. 7-45). 

Рекомендуется вызвать профессио
нала для того, чтобы обследовать землю 
вокруг дома, по меньшей мере, раз в год. 
Если вы обнаружите термитов, то их сле
дует немедленно вывести. Серьезно по
врежденные деревянные элементы надо 
заменить. 
Если термиты завелись под бетонной пли
той, например, под полом гаража, они 
проникнут к деревянным стойкам через 
трещины. Профессионал просверлит в не
скольких местах плиту и введет под нее 
под давлением соответствующие химика
ты. Если дом стоит на блочном бетонном 
фундаменте, то термиты могут незаметно 
проникнуть через внутренние пустоты 
блоков. Чтобы этого не случилось, про
фессионал просверлит отверстия до каж
дой пустоты и впрыснет внутрь химика
ты. Убедитесь, что все элементы в подполе 
были профессионалом тщательно обра
ботаны. 

Следует осуществить ряд мер предос
торожности, чтобы свести к минимуму 
возможность появления термитов. Не дер-

Рис. 7-45. Т е р м и т ы п р о н и к а ю т в д о м ч е р е з д е 
р е в я н н ы е э л е м е н т ы и з в л а ж н о й з е м л и , а т а к 
ж е п о т р е щ и н а м и т у н н е л я м и з грязи , к о т о р ы е 
с троят д о т е х п о р , п о к а т а к о й т у н н е л ь н е д о с 
тигнет д е р е в а . 

жите дерева под домом или около фунда
мента снаружи. Выкопайте все дерево, ко
торое было присыпано землей на участке 
при строительстве дома. Держите дрова 
подальше от дома. Заделайте все щели 
между обшивкой и фундаментом и любые 
другие отверстия. Залечите все трещины в 
фундаменте. 
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Чтобы проверить деревянный эле
мент на наличие термитов, простучите 
его. Если звук покажет наличие пустот, 
проткните дерево до пустоты ножом. Если 
элемент поражен термитами, нож пройдет 
сквозь внешний слой, который термиты не 
трогают. 

Термиты в сухом дереве 

Термиты сухого дерева живут вне контакта 
с землей и влаги им надо очень мало. Все 
такие термиты имеют крылья и поселяются 
в дереве с воздуха выше уровня земли. 
Они строят гнезда в деревянных каркасах, 
в обшивке, оконных рамах и других дере
вянных элементах. Они могут жить даже 
на чердаке. Пара крылатых термитов че
рез трещину поселяются в деревянном 
элементе и прокладывают туннель в серд
цевину, где строят гнездо. Увидеть их, кро
ме того момента, когда они перебираются 
в другой деревянный элемент, нельзя. Об 
их присутствии можно судить по сухим ос
татком переваренного дерева. 

Чтобы избежать заражения сухими 
термитами, нет необходимости обрабаты
вать грунт, поскольку они в земле не жи
вут. Воспользуйтесь для конструктивных 
элементов дома прессованным деревом, 
сталью или бетоном и кирпичной обли
цовкой. Профессионалы обработают вы
явленные гнезда ядовитой пылью. Если 
дом поражен существенно, то его следует 
обработать химикатами полностью. Эту 
работу могут проводить только професси
оналы, которые закроют все элементы 
пленкой. Химикаты вредны для животных, 
людей и кустарников. Поскольку такая 
обработка не затрагивает внутренней 
структуры дерева, термиты через некото
рое время могут появиться вновь. Защити
те поверхность дерева с внешней стороны 
дома во всех местах, где могут проникнуть 
сухие термиты. 

Термиты влажного дерева 

Термитам влажного дерева не требуется 
контакт с землей. Они живут во влажном 
дереве в районах с высокой влажностью, 
главным образом, в северо-западных 
районах у Тихого океана. Если у вас заве
лись такие термиты, пригласите профес
сионала. Попытайтесь снизить накопле
ние влаги во всех деревянных элементах 
дома и залечите все внешние трещины, 
через которые термиты могут проникнуть 
в дерево. 

Противотермитная обработка 
фундамента без вреда 
для окружающей среды 

Многие годы с термитами боролись, об
рабатывая грунт вокруг домов, закачивая 
в него большие количества химикатов. 

Рис. 7 - 4 6 . В э т о й п р о т и в о т е р м и т н о й системе 
и с п о л ь з у е т с я д е р е в я н н а я п а л о ч к а , к о т о р о й 
п р о в е р я ю т , есть ли т е р м и т ы , и если о н и есть, 
т о е е з а м е н я ю т н а п р и м а н к у . У с т а н а в л и в а т ь 
п р и м а н к у д о л ж е н п р о ф е с с и о н а л . 
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В результате всегда существовал риск от
равления грунтовых вод и подвала. Новый 
метод борьбы заключается в том, что в зе
млю вставляются трубки с едой для терми
тов. 

Имеется несколько подобных систем. 
Некоторые из них применяются только 
профессионалами, другие можно купить в 
магазине. В одной из систем отравленный 
деревянный колышек помещают в пласти
ковый контейнер, который закапывают в 
землю. Если деревянная палочка, лежа
щая в земле, поражена термитами, то ее 
заменяют обработанной палочкой. Тер
миты приносят приманку в гнездо, где она 
отравляет всю колонию (рис. 7-46). 

В другой системе, которую можно ку
пить в магазине, используется твердая 
приманка в контейнерах (рис. 7-47). Тер
миты съедают приманку и умирают. Пос
кольку они не могут принести еду в коло
нию, все остальные термиты голодают. 

Рис. 7-47. В э т о й с и с т е м е и с п о л ь з у е т с я о т р а в 
л е н н а я п р и м а н к а , у б и в а ю щ а я р а б о ч и х т е р 
м и т о в . П о с к о л ь к у о н и б о л е е н е п р и н о с я т е д у в 
к о л о н и ю , д р у г и е т е р м и т ы г о л о д а ю т . Э т у п р о -
т и в о т е р м и т н у ю с и с т е м у м о ж н о к у п и т ь в м а г а 
з и н е . 

Р Е М О Н Т О К О Н Н Ы Х Р А М 
И У Х О Д З А Н И М И 

Если поддерживать оконные рамы в долж
ном порядке, то особых проблем возни
кать не должно. Старые рамы, разболтав
шиеся, с трещинами или плохо пригнан
ные, следует заменить. Если у вас установ
лены энергетически экономные рамы, то 
вы получите значительную экономию при 
оплате за энергию отопления и кондицио
нирования при сохранении полного ком
форта в доме. Наиболее часто для окон
ных рам требуется замена старой, растре
скивавшейся замазки. Счистите всю ста
рую замазку шпателем, ножом, стамеской 
или любым другим подходящим инстру
ментом. Старайтесь не повредить при этом 
деревянную раму. В случае металлической 
рамы такой проблемы не возникает. Заме
ните крепеж стекла. Слегка прошкурьте 
поверхность дерева, если это поможет вам 
удалить остатки старой замазки. 

Теперь протрите поверхность дерева 
защитным составом или проолифьте ее, 
слегка разбавив олифу скипидаром. Эта 
обработка не позволит дереву адсорби
ровать масло из замазки. Высушив дере
во, нанесите замазку, как показано на 
рис. 7-67. 

Раздвижные окна 
вертикальные 

Окна такого типа имеют две рамы, пере
мещаемые вверх и вниз по вертикали. У не
которых рам новой конструкции верхняя 
рама неподвижная и перемещается толь
ко нижняя (рис. 7-48). 

Наиболее часто встречающаяся проб
лема раздвижного окна — залипание пере
мещаемой створки в свежеокрашенной ра
ме. Чтобы отделить раму от створки, прове
дите между ними шпателем (рис. 7-49). От
чистите все комки краски, которые могут за-
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Р и с . 7 - 4 8 . Т и п и ч н о е р а з д в и ж н о е о к н о и 
с т в о р н о е о к н о . 

труднить перемещение рамы (рис. 7-50). 
Если створка ходит по деревянной раме, то 
прошкурьте соответствующие поверхности, 
чтобы удалить краску. Если створка ходит 
по металлической раме, то удалите краску 
стальной щеткой или растворителем. Уда
лив краску, смажьте поверхности скольже
ния мылом или парафином. 

Если в створку проникнет влага, она 
разбухает и может застрять в раме. Ис
править эту ситуацию надо, прежде всего, 
предотвратив поступление влаги в створ
ку. Затем аккуратно снимите направляю
щую рамы и установите вновь, оставив 
больше пространства для створки. 

Рис . 7 - 4 9 . О к р а ш е н н а я с т в о р к а , п р и л и п ш а я 
к р а м е , м о ж е т б ы т ь о с в о б о ж д е н а ш п а т е л е м 
и л и н о ж о м , к о т о р ы м н а д о п р о р е з а т ь к р а с к у . 

Рис . 7-50. У д а л и т е к о м к и к р а с к и с т а м е с к о й . 



Створчатые окна 

Створчатые окна похожи на дверь (рис. 7-
48). Обычно устанавливают рычажный ме
ханизм, который позволяет открывать и за
крывать окно, поворачивая ручку. Створ
чатые окна красить надо закрытыми, и, со
ответственно, створки могут прилипнуть к 
раме. Прорежьте краску между створкой и 
рамой ножом или шпателем. Иногда створ
ка слишком туго входит в раму из-за того, 
что разбухла от влаги. Прострогайте 
створку, чтобы избавиться от этого. Однако 
слишком много дерева не снимайте, по
скольку при меньшей влажности воздуха 
зазор между створкой и рамой станет 
слишком большим. Обработайте свежую 
поверхность дерева защитным средством. 

Другой проблемой может стать за
едающий рычажный механизм открыва
ния окна (рис. 7-51). Механизм часто пе
рестает исправно работать из-за грязи 
или краски. Очистите рычаг и прорезь, в 
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которой он ходит. Затем смажьте скользя
щие поверхности силиконом или машин
ным маслом. Иногда бывает необходимо 
снять рычажный механизм и вычистить ре
дуктор. Грязь из редуктора вымывают 
жидким очистителем, растворяющим грязь. 
После очистки редуктор надо смазать си
ликоном или маслом. 

Раздвижные окна 
горизонтальные 

Створка горизонтального раздвижного 
окна движется горизонтально по металли
ческим направляющим (рис. 7-52). Вто
рая створка неподвижная. 

Рис. 7-51. Р ы ч а ж н ы й м е х а н и з м с т в о р ч а т о г о 
о к н а н у ж д а е т с я в чистке и с м а з к е к а ж д ы е н е 
с к о л ь к о лет. 

Рис . 7 - 5 2 . Т и п и ч н о е г о р и з о н т а л ь н о е р а з д в и ж 
н о е о к н о и ф р а м у г а , о т к р ы в а ю щ а я с я в н у т р ь и 
о т к р ы в а ю щ а я с я н а р у ж у . 



338 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РЕМОНТА 

Раздвижное окно требует минималь
ного ухода. Если створку начинает за
едать, то надо счистить с направляющих 
либо краску, на них попавшую, либо 
грязь. Разрежьте краску, из-за которой 
створка прилипла к раме. Смойте грязь, 
скопившуюся в направляющей. Смажьте 
направляющую силиконом. В некоторых 
конструкциях окон створка легко снима
ется с направляющих для чистки. 

Фрамуги 

Открывающиеся внутрь фрамуги имеют 
шарнир снизу, и их открывают и закрыва
ют вручную (рис. 7-52). С их помощью 
обеспечивают вентиляцию потоком возду
ха, который отклоняется фрамугой к по
толку. 

Фрамуга, открывающаяся наружу, 
имеет шарнир сверху. Такие фрамуги ино
гда снабжают рычажным механизмом от
крывания. При такой фрамуге можно про
ветривать комнату даже в сильный дождь. 
Уход за такими окнами тот же самый, что и 
в случае других конструкций окна. 

З А М Е Н Я Е М О К Н О 

Сейчас в продаже можно найти окна са
мых разных конструкций. Выбирая окно, 
просмотрите все имеющиеся типы окон и 
обратите внимание на процедуру уста
новки. Некоторые модели пригодны для 
установки в проем старого окна. Другие 
имеют стандартный размер и комплекту
ются средствами, закрывающими излиш
нюю площадь проема и гидроизоляцион
ной защитой кромок от проникновения 
влаги. Некоторые конструкции можно ус
тановить, не перестраивая проем и внут
реннюю отделку вокруг него. 

Окна бывают деревянные, из дерева, 
покрытого винилом, из композитных мате
риалов, из винила. Заказывая окно, обра

тите внимание на гарантии, особенно в 
том случае, если установку окна произво
дит продавец. 

После того как вы выбрали модель, 
измерьте чистый проем старого окна. Эти 
размеры необходимо сообщить продав
цу, чтобы он подобрал соответствующую 
раму. Если требуется измерить чистый 
проем, то, скорее всего, придется снять 
внутреннюю окантовку рамы. Измерения 
должны быть очень аккуратными. Измерь
те ширину сверху, в середине и снизу, и 
правую и левую стороны по вертикали от 
верха до низа чистого проема. Эти изме
рения необходимы, поскольку проемы бы
вают самых разных размеров. 

Если вы намерены оставить старый 
подоконник, отремонтируйте его или за
мените, если он начал гнить. Продавец 
представит вам все нужное для установки 

Рис. 7-53. Ч т о б ы з а м е н и т ь с т а р о е о к н о , с н и 
м и т е о г р а н и ч и т е л и . О б р е ж ь т е ш н у р ы и у д а 
л и т е п р о т и в о в е с ы из п о л о с т и в стене. Если о г 
р а н и ч и т е л и в х о р о ш е м с о с т о я н и и , и х м о ж н о 
п р и б и т ь н а п р е ж н е е м е с т о , п о с л е т о г о к а к б у 
д у т у с т а н о в л е н ы м е т а л л и ч е с к и е н а п р а в л я ю 
щ и е . В п р о т и в н о м с л у ч а е , к у п и т е н о в ы е . 
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окна и подробную инструкцию, как это де
лается. Далее приведены несколько типич
ных процедур замены разных частей окна. 

Заменяем только створку 

Старая конструкция, в которой использова
ны шнуры и противовесы, может быть заме
нена системой «створки в металлических на
правляющих». Направляющие имеют распо
ложенные в обоих боковых пазах пружин
ные полоски, которыми створка удерживает
ся в любом желаемом положении. 

Чтобы заменить старое окно, снимите 
внутреннюю окантовку и ограничители с 
боковых сторон оконной коробки. Затем 

выньте старые створки из рамы (рис. 7-
53). Обрежьте старый шнур и снимите 
старые блоки. 

Чтобы установить новые створки, 
вставьте их в направляющие и поставьте 
на оконную коробку (рис. 7-54). Если ста
рые створки в хорошем состоянии, то их 
можно использовать вместо того, чтобы 
покупать новые. Теперь надо закрепить 
направляющие шурупами на коробке 
(рис. 7-55). Далее заполните полость, в 
которой находились противовесы, стекло
ватой и установите внутреннюю окантов
ку. Если стекловату поместить в полость 
трудно, то можно залить в нее вспениваю
щийся изоляционный аэрозоль из баллон
чика. Но не налейте слишком много аэро
золя, поскольку давление расширяющей
ся пены может выгнуть оконную раму. 

Рис. 7-54. В с т а в ь т е с т в о р к и в м е т а л л и ч е с к и е 
н а п р а в л я ю щ и е , п о с т а в ь т е н а п р а в л я ю щ и е н а 
п о д о к о н н и к и вставьте и х в о к о н н у ю к о р о б к у . 
П о м н и т е , что н и ж н я я с т в о р к а д о л ж н а б ы т ь с 
н а р у ж н о й с т о р о н ы . 

Рис . 7-55. П р и к р е п и т е н а п р а в л я ю щ и е ш у р у 
п а м и и з а п о л н и т е п о л о с т ь п р о т и в о в е с о в и з о 
л я ц и е й . 
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Заменяем все окно на окно 
такого же размера 
или меньшее 

Снимите створки и всю оконную коробку 
имеющегося окна вместе с внешней и вну
тренней окантовкой. Таким образом, у 
вас появится чистый проем, образованной 
стойками и поперечными брусками (верх
ним и нижним) рамной стены (рис. 7-56). 
Если новое окно несколько меньше по 
размеру старого, то проем можно за
крыть бруском в том месте, где требуется. 

Новое окно надо установить в соот
ветствии с инструкцией изготовителя. 
Один из примеров показан на рис. 7-57. 
Покройте боковые поверхности чистого 
проема строительным войлоком, если его 
нет на этих поверхностях. Затем вставьте 
оконный блок в проем и прибейте его кре
пежную планку одним кровельным оцин
кованным 51 -мм гвоздем в верхнем углу. 

Рис. 7-56. П о с л е п о л н о г о у д а л е н и я с т а р о г о 
о к н а появляется ч и с т ы й п р о е м , в к о т о р ы й вы 
у с т а н о в и т е н о в о е о к н о . 

Выставьте блок по уровню и прибейте вто
рой гвоздь в противоположном углу. Не 
забивайте гвозди полностью, поскольку, 
может быть, их придется вытаскивать, ре
гулируя положение оконного блока. 

Теперь проверьте блок на вертикаль
ность по уровню и отрегулируйте его поло
жение прокладками, если потребуется. Из
мерьте диагонали блока, чтобы убедиться 
в его прямоугольности. Диагонали должны 
быть равны между собой. Затем прибейте 
наружный защитный козырек, если он тре
буется. В некоторых конструкциях он по
ставляется уже закрепленным на блоке, а 
не отдельно. Затем забейте гвозди в кре
пежную планку в соответствии с требова
ниями инструкции изготовителя. С внешней 
стороны поставьте или замените окантов
ку, которую вы сняли. С внутренней сторо
ны заполните все полости вокруг блока те
плоизоляционным материалом и поставьте 
(замените) внутреннюю окантовку. 

Заменяем окно с изменением 
размера оконного проема 

Если новая конструкция требует проема 
большего или меньшего по размеру, то по
требуется плотницкая работа, поскольку 
придется сделать новую раму чистого 
проема. Такая рама показана на рис. 7-56. 

Подготавливаем проем 
для оконного блока меньших 
размеров 

Выньте старую конструкцию окна полно
стью, в том числе внутреннюю окантовку 
и, возможно, частично и внешнюю и даже 
обшивку вокруг окна. Затем установите 
стойки и нижний опорный брус проема, 
получив тем самым чистый проем нужного 
размера (рис. 7-58). Верх окна обычно 
устанавливают на уровне 2,0 м, чтобы он 
совпадал с верхом дверей. 



Рис. 7-57. З а м е н а с т а р о г о о к н а н а н о в о е т о г о ж е р а з м е р а п р о и з в о д и т с я т а к и м ж е о б р а з о м , к а к 
и п р и н о в о м строительстве . В о т о д и н и з п р и м е р о в . С л е д у й т е и н с т р у к ц и и и з г о т о в и т е л я . 

Подготавливаем проем 
для оконного блока больших 
размеров 

Эта работа гораздо труднее, поскольку 
требует установки нового оголовника 

(рис. 7-59). Начнем с демонтажа старой 
конструкции окна. Затем заменим верх
нюю балку-оголовник. При выполнении 
этих работ вам потребуется помощь. Сна
чала внутри комнаты надо будет устано
вить временную подпорную стойку для 
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Рис. 7 - 5 8 . С у щ е с т в у ю щ и й ч и с т ы й п р о е м м о ж 
н о с д е л а т ь м е н ь ш е , д о б а в и в д о п о л н и т е л ь н у ю 
р а м у . У б е д и т е с ь , что д е л а е т е ч и с т ы й п р о е м , 
с о о т в е т с т в у ю щ е й к у п л е н н о м у о к н у . 

той нагрузки, которую несет оголовник. 
Очень важно при этом проверить, доста
точно ли прочен пол, чтобы вынести такую 
нагрузку. Помните, что в обычном состоя
нии эта нагрузка передается стойками на 
бетонный фундамент. Иногда имеет смысл 
установить балку на бетонных блоках, 
уложенных без раствора (рис. 7-60). 
Примите во внимание, что возможно по
вреждение и потолка. 

Как только конструкция пола укреп
лена, снимите оголовник, боковые и под
порные стойки и сделайте раму для ново
го окна. Для этого вам потребуется 
вскрыть наружную обшивку и отремонти
ровать ее после того, как окно будет вста
влено на место. При покупке нового окна 
вы получите инструкцию по его установке. 

Рис. 7 - 5 9 . У в е л и ч е н и е о к о н н о г о п р о е м а т р е 
б у е т у с и л е н и я в е р х н е й о п о р н о й к о н с т р у к ц и и 
и п о л а н а тот п е р и о д , п о к а с т а р о е о к н о в ы н у 
то и п р о и з в о д и т с я м о н т а ж н о в о г о . 

Рис . 7 - 6 0 . В р е м е н н о е у с и л е н и е п о д п о л о м 
м о ж н о с д е л а т ь и з б е т о н н ы х о п о р и д е р е в я н 
н о й б а л к и . 
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Многие конструкции имеют крепежную 
планку или фланец вокруг рамы, которую 
прибивают к стойкам чистого проема 
(рис. 7-57). Затем снаружи к новой окон
ной раме прибивают обшивку и законо
пачивают щели. 

Заменяем шнур створки 

Многие старые дома имеют раздвижные 
окна с вертикальными створками. Каждая 
створка скреплена с противовесом шну
ром, который пролегает в полости, устро
енной вдоль оконной рамы (рис. 7-61). 
При разрыве шнура противовес падает на 
дно полости и, открыв створку, ее нельзя 
зафиксировать на желательной высоте. 

Заменяют разорвавшийся шнур в 
следующем порядке: 

1. Снимите внутреннюю окантовку 
оконной рамы и ограничители перемеще
ния створок с внутренней стороны окна. 
(Попытайтесь не сломать ограничители, 
хотя их можно и заменить.) Теперь вы по
лучили доступ к противовесам. Хотя в не
которых домах установлена еще и допол
нительная доска, закрывающая полость. 

2. Теперь выньте нижнюю створку из 
рамы. Шнур соединен со створкой и про
тивовесом, как показано на рис. 7-62. 

3. Отвяжите разорванный шнур от 
противовеса и от створки. Советуем при 
ремонте заменить шнур и той, и другой 
створки. 

4. Протяните новый шнур через блок 
и соедините его со створкой. Точную дли
ну нового шнура вы узнаете, измерив ста
рый шнур. Привяжите новый шнур к про
тивовесу и опустите противовес в полость 
(рис. 7-63). 

5. Если шнур разорван у верхней 
створки, то придется сначала снять ниж
нюю створку. Заменяйте шнур для верхней 
створки так же, как указано для нижней. 

Рис. 7-61. В р а з д в и ж н ы х о к н а х с в е р т и к а л ь 
н ы м и с т в о р к а м и имеется к а р м а н в стене з а 
о к о н н о й р а м о й , в к о т о р о м в в е р х - в н и з п е р е 
м е щ а е т с я п р о т и в о в е с . 

Рис. 7 - 6 2 . Ш н у р п р и в я з а н к п р о т и в о в е с у и 
п р о п у щ е н в п а з и о т в е р с т и е в с т в о р к е , где з а 
в я з а н к р е п е ж н ы й у з е л . 
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Рис. 7-63. П р о т я н и т е н о в ы й ш н у р ч е р е з б л о к 
и с о е д и н и т е е го со с т в о р к о й и п р о т и в о в е с о м . 

6. Установите ограничители и внут
реннюю окантовку. 

Советуем заменить разорванный 
шнур цепочкой. Устанавливают ее так же, 
как и шнур. Отличие только в том, что к 
противовесу цепочку надо прикрутить 
проволокой, а к створке — шурупом, как 
показано на рис. 7-64. 

Рис. 7-65. Н е к о т о р ы е п р у ж и н н ы е р а з д в и ж 
н ы е с т в о р к и и м е ю т в и н т ы р е г у л и р о в к и н а т я 
ж е н и я . 

Ремонтируем створки 
с пружинными зажимами 

Новые модели окон имеют, как правило, 
пружинные створки. Они могут работать 
много лет без ремонтов. Однако, если с 
окном неправильно обращаются, то мо
жет потребоваться регулировка натяже-

Рис. 7-64. К о г д а вы з а м е н я е т е р а з о р в а н н ы й 
ш н у р , у с т а н о в и т е ц е п о ч к у . 
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Рис. 7-66. Д в и ж е н и е п р у ж и н н ы х с т в о р о к м о ж н о о т р е г у л и р о в а т ь п о в о р о т о м т р у б к и с п р у ж и н о й : 
е с л и т р е б у е т с я б о л ь ш е е н а т я ж е н и е п р у ж и н ы , в р а щ а й т е п о ч а с о в о й с т р е л к е , е с л и м е н ь ш е е — 
п р о т и в ч а с о в о й с т р е л к и . 

ния пружины. Пружины бывают несколь
ких типов, и вам надо установить, какой 
пружинный механизм установлен у вас. В 
одной из моделей в окне имеется регули
ровочный винт. Поверните его вправо или 
влево, пока не получите натяжения, доста
точного для удержания створки в положе
нии «открыто» при достаточно легком ее 
перемещении (рис. 7-65). В другой конст
рукции надо ослабить шуруп, которым 
трубка с пружиной закреплена на раме 
(рис. 7-66). Шуруп из трубки вынимать 
нельзя, поскольку он удерживает пружину 
в трубке. Поверните шуруп и трубку про
тив часовой стрелки, чтобы снизить натя
жение пружины, и вам будет легче подни

мать и опускать створку. Затем снова за
крепите трубку на оконной раме. 

Если пружина сломалась, снимите 
внутренние ограничители и шуруп, распо
ложенный сверху, выньте трубку, из труб
ки выньте спираль. Установите новую пру
жину и отрегулируйте ее натяжение. 

Вставляем стекло взамен 
разбитого 

В старых окнах стекло вставляют, удалив 
замазку и крепеж, удерживающий старое 
стекло (рис. 7-67). Вынув осколки старого 
стекла (не забудьте про перчатки), сними
те краску и комки замазки, чтобы рама 
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Рис. 7-67. О с т о р о ж н о выньте о с к о л к и р а з б и т о г о с т е к л а . О т ч и с т и т е д е р е в о о т з а м а з к и и в ы н ь т е 
к р е п е ж . Х о р о ш а я о ч и с т к а п о в е р х н о с т и п р и м ы к а н и я с т е к л а о ч е н ь в а ж н а . 
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Рис. 7-68. В ы р е ж ь т е стекло , р а з м е р к о т о р о г о 
на 3 мм м е н ь ш е по д л и н е и ш и р и н е , чем 
п р о е м для него . 

Рис . 7-69. К р е п е ж н ы е э л е м е н т ы с т е к о л ь щ и к а . 

под новое стекло была чистой. Смажьте 
поверхности рамы олифой или другим за
щитным средством для дерева. 

Стекло должно быть на три миллимет
ра меньше проема для него как по длине, 
так и по ширине (рис. 7-68). Уложите тон
кий слой замазки на поверхность примы
кания стекла. Затем уложите стекло и на
давите им на замазку, пока не получите 
слой толщиной около 1,5 мм. Теперь за
крепите стекло в раме с помощью крепеж
ных элементов стекольщика. Крепежный 
элемент кладется на стекло и вдавливает
ся в дерево отверткой. На рис. 7-69 пока
заны имеющиеся в продаже крепежные 
элементы стекольщика. 

Теперь уложите внешний слой замаз
ки. Скатайте замазку пальцами в колба
ску и уложите ее в угол. Распределите за
мазку шпателем, прижав замазку и к де
реву, и к стеклу. Удалите излишки замаз
ки и с той, и другой стороны стекла. Дай
те замазке затвердеть, как указано на 
этикетке, и только после этого окрасьте. 
Обычно этот период равен 2—3 неделям. 
Если вы вставляете стекло в алюминиевую 
или стальную раму, воспользуйтесь спе
циальной замазкой. 

Существуют и другие способы закре
пления стекла в раме, в том числе рамы 
двойного и тройного остекления с отка
чанным воздухом. Ремонт такой створки 
требует профессиональной помощи. 

Резка стекла 

Стекло по размерам вам нарежут в мага
зине. Но если не нарежут, то купите стек
ло несколько большее. Протрите поверх
ность стекла и положите на стекло линей
ку по линии разреза. Смажьте колесико 
стеклореза машинным маслом или керо
сином. Приставьте колесико к линейке, 
надавите на стекло и проведите поперек 
стекла. Стеклорез процарапает поверх
ность (рис. 7-70). Линейку надо уложить 
так, чтобы колесико стеклореза шло точ
но по отмеченной линии (рис. 7-71). Стек
лорезом по стеклу надо провести только 
один раз. Не пытайтесь пройти по одной и 
той же линии несколько раз, поскольку 
из-за этого стекло расколется с неровны
ми кромками. 

Если требуется отрезать большой ку
сок стекла, положите стекло на деревян
ную или стальную линейку, чтобы линия 
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Рис. 7-70. Если н а д о о т р е з а т ь к у с о к с т е к л а , 
у л о ж и т е л и н е й к у п о л и н и и р а з р е з а и п р о в е 
д и т е п о э т о й л и н и и с т е к л о р е з о м , н а д а в и в и м 
д о с т а т о ч н о ж е с т к о для т о г о , ч т о б ы п р о ц а р а 
п а т ь п о в е р х н о с т ь с т е к л а . П р о в е д и т е с т е к л о 
р е з о м т о л ь к о о д и н р а з . 

Рис . 7-72. П р о ц а р а п а в п о в е р х н о с т ь с т е к л а , 
п о л о ж и т е с текло э т о й л и н и е й н а к р а й л и н е й 
к и и н а д а в и т е н а к р а й с т е к л а . О н о р а с к о л е т 
ся по э т о й л и н и и . Р а б о т а й т е в п е р ч а т к а х . 

Рис . 7 - 7 7 . Н а ч и н а я р е з , п о м н и т е , что к о л е с и 
к о с т е к л о р е з а н а д о у с т а н о в и т ь т о ч н о н а л и 
н и ю . П о с к о л ь к у р у ч к а с т е к л о р е з а и м е е т т о л 
щ и н у , л и н е й к а у к л а д ы в а е т с я н е т о ч н о п о л и 
н и и , а р я д о м с н е й . 

Рис . 7-73. У з к у ю п о л о с к у о т с т е к л а о т л а м ы в а 
ю т , п о л о ж и в с текло н а к р а й с т о л а и п р о с т у к и 
в а я с н и ж н е й с т о р о н ы с т е к л а с т е к л о р е з о м . 
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Заменяем защитную сетку окна 

Рамы для защитных сеток обычно сделаны 
из дерева или металла. И в том и другом 
случае раму легко заменить. Экран в де
ревянной раме заменяйте при следующем 
порядке работ: 

1. Аккуратно отделите накладку от 
рамы и снимите старый экран (рис. 7-75). 
Обработайте защитным средством неок
рашенное дерево. 

2. Вырежьте новый кусок сетки, слег
ка больший по размеру, чем оконный 
проем. Положите его на деревянную раму 
так, чтобы сетка была параллельна раме. 

3. Прикрепите стиплером сетку к ра
ме (рис. 7-76). Скрепки устанавливайте 
так, чтобы закрыть их потом накладкой. 
Прикреплять сетку начинайте в центре ко
роткой стороны. 

4. Туго натяните сетку и закрепите ее 
с противоположной стороны. 

5. Закрепите скрепками сетку на 
длинной стороне рамы. Начните в центре 
и идите последовательно к краям. Натяни-

Рис. 7 - 7 4 . У з к и е п о л о с к и м о ж н о о т л о м а т ь н е 
б о л ь ш и м и к у с о ч к а м и , н а д е в а я п а з с т е к л о р е 
з а н а к р о м к у . В о с п о л ь з у й т е с ь п а з о м , к о т о р ы й 
н а и б о л е е т о ч н о с о о т в е т с т в у е т т о л щ и н е стек 
л а , и о т л о м а й т е п о л о с к у . 

откола стекла пролегала по кромке ли
нейки. Нажмите на эту часть стекла и от
колите по линии реза (рис. 7-72). Сделать 
это надо в перчатках. 

Если надо отрезать узкую полоску 
стекла, положите стекло так, чтобы отре
заемая часть выступала за кромку стола 
(рис. 7-73). Простучите стекло вдоль ли
нии с нижней стороны стекла стеклоре
зом. Простукивайте стекло вдоль линии 
по мере продвижения трещины. 

Отломить узкую полоску стекла мож
но и другим способом, когда ее именно 
отламывают, надев стеклорез специаль
ным пазом на кромку стекла (рис. 7-74). 
Таким способом полоску отламывают ма
ленькими кусочками, продвигаясь по ли
нии реза. Эту операцию можно проделать 
и плоскогубцами. 

Работайте со стеклом только в пер
чатках. 

Рис. 7 - 7 5 . С т а м е с к о й и л и ш п а т е л е м о т д е л и т е 
н а к л а д к у с е т к и . П о с л е т о г о к а к г возди б у д у т 
с л е г к а в ы т а щ е н ы , и х м о ж н о в ы т а щ и т ь о к о н 
ч а т е л ь н о г в о з д о д е р о м . Если н а к л а д к а н е п о 
в р е ж д е н а , т о е ю м о ж н о б у д е т в о с п о л ь з о в а т ь 
ся с н о в а . 
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Рис. 7-76. У с т а н о в и т е н о в у ю з а щ и т н у ю сетку , 
п р и к р е п и в ее с т и п л е р о м к р а м е , н а ч и н а я с 
ц е н т р а к о р о т к о й с т о р о н ы . З а т е м н а т я н и т е 
с е т к у и з а к р е п и т е на п р о т и в о п о л о ж н о й с т о 
р о н е . П о в т о р и т е эту о п е р а ц и ю н а д л и н н ы х 
с т о р о н а х . К р е п и т ь с е т к у л у ч ш е с п о м о щ н и 
к о м , к о т о р ы й б у д е т в а м е е н а т я г и в а т ь , а в ы 
з а к р е п л я т ь . 

Рис . 7 - 7 7 . У с т а н о в и т е н а к л а д к у , п р и б и в е е 
г в о з д я м и п о в е р х с к р е п о к . Л у ч ш е всего для 
э того п о д х о д я т к о р р о з и о н н о с т о й к и е г в о з д и 
для с е т о к . 

те сетку, чтобы она была плоской, ровной 
и тугой. 

6. Отрежьте ножом излишки сетки. 
7. Установите накладку, прикрепив 

ее 1 9-мм гвоздями (рис. 7-77). 
Защитная сетка в алюминиевой раме 

удерживается неопреновым шнуром, ко
торый проложен в пазу рамы. Заменяйте 
сетку в следующем порядке: 

1. Извлеките неопреновый шнур из 
всех четырех концов рамы (рис. 7-78). 
Старая сетка снимется. 

2. Вырежьте новую сетку приблизи
тельно на 50 мм шире каждой стороны 
проема. 
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Рис. 7-78. З а щ и т н а я сетка у д е р ж и в а е т с я в а л ю 
м и н и е в о й р а м е ш н у р о м , к о т о р ы й з а п р е с с о в а н 
в п а з . Ч т о б ы снять сетку, в ы т а щ и т е ш н у р . 

Рис . 7-79. Ш н у р з а п р а в л я ю т в п а з с п е ц и а л ь 
н ы м п р и с п о с о б л е н и е м . М о ж е т е в о с п о л ь з о 
ваться т а к ж е б о л ь ш о й о т в е р т к о й с т у п ы м к о н 
ц о м , н о е й р а б о т а т ь т р у д н е е . 

3. Положите сетку на раму, парал
лельно ее сторонам. 

4. Положите шнур на сетку над па
зом. Начиная с одного угла, вдавите шнур 
в паз с помощью специального приспо
собления, как показано на рис. 7-79. Вда
вите шнур до следующего угла. Изогните 
шнур и продолжайте вдавливать его по 
следующей стороне. Сетку держите рас
тянутой, чтобы не было морщин. Покупая 
шнур, проверьте, соответствует ли он по 
диаметру ширине паза. Старый шнур ис
пользуйте только в том случае, если он в 
очень хорошем состоянии. 

5. Обрежьте излишки сетки ножом. 

Ставим заплату на сетку 

Небольшую дырку в металлической сетке 
можно отремонтировать, постав заплату 
при следующем порядке работ (рис. 7-80): 

1. Положите сетку на плоскую по
верхность и прижмите в том месте, где она 

повреждена. Может быть, придется отре
зать длинные пряди проволок. 

2. Вырежьте кусок такой же сетки на 
25 мм шире, чем дырка. 

3. Снимите две-три проволоки по 
краям сетки. Отогните торчащие концы 
проволок на 90° в одном направлении. 

4. Проденьте отогнутые концы через 
защитную сетку, наложив заплату на дыр
ку, и загните их с другой стороны сетки. 
Чтобы сделать соединение более плот
ным, зажмите сетку в месте заплаты меж
ду двумя деревянными элементами. 

5. Если требуется, воспользуйтесь не
сколькими каплями клея для надежности. 

В качестве защитных широко исполь
зуются пластиковые и стекловолокнистые 
сетки, проткнуть которые довольно легко. 
Если в защитной сетке появилась очень 
маленькая дырка, разведите пряди и за
крепите их в новом положении водо
стойким клеем (рис. 7-81). Проверьте, не 
растворяет ли этот клей пластик, из кото-



352 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РЕМОНТА 

Рис. 7 - 8 0 . Д ы р к у в м е т а л л и ч е с к о й сетке м о ж н о з а к р ы т ь з а п л а т о й и з т о г о ж е м а т е р и а л а , ч то и 
сетка . Д л я н а д е ж н о с т и с м а ж ь т е з а п л а т у к л е е м . 

рого сделана сетка. Если дырка большая, 
то вырежьте заплату на 25 мм больше, 
чем дырка и приклейте ее к сетке (рис. 
7-82). Клей нанесите на заплату и на сет
ку вокруг дырки. Прижмите заплату к сет
ке и удерживайте приблизительно минуту, 
пока клей не схватится. 

Рис. 7 - 8 1 . У л о ж и т е п р я д и с е т к и п о - н о в о м у и 
з а к р е п и т е и х н а н о в о м месте к л е е м , к о т о р ы й 
н е р а с т в о р я е т м а т е р и а л с е т к и . 

Рис . 7 - 8 2 . Б о л ь ш и е д ы р к и в п л а с т и к о в о й з а 
щ и т н о й сетке м о ж н о з а к р ы т ь , п р и к л е и в з а 
п л а т у и з т о й ж е с е т к и . Н а м а ж ь т е к л е е м з а п л а 
т у и з а щ и т н у ю с е т к у в о к р у г д ы р к и . 



Глава восьмая 

ОБНОВЛЯЕМ СТЕНЫ И ПОТОЛКИ 
В ДОМЕ 

Когда говорят о ремонте дома, то чаще 
всего подразумевают ремонт и заме

ну отделки стен, потолков и пола в комна
тах. Для этих работ имеется множество 
материалов. Учитывая характер того ухо
да, который потребуется в процессе экс
плуатации комнаты, обдумайте, какими 
материалами лучше воспользоваться, ес
ли вы задумали обновить интерьер. Затем 
выбирайте лучший материал, который мо
жете себе позволить, и строго придержи
вайтесь рекомендованной технологии 
производства работ. 

С У Х А Я Ш Т У К А Т У Р К А 

Стеновые плиты из гипса устанавливают 
«всухую», вот почему их часто называют 
«сухой штукатуркой». Их легче устанавли
вать, чем перегородки другого типа, кото
рые потом приходится штукатурить, и они 
сравнительно недороги. Листы для перего
родок изготовляют из гипса, который за
ключен между двумя слоями специальной 
бумаги. Та сторона, которая обращена в 
комнату, покрыта прочной, гладкой бума
гой. Тыльная сторона (изнанка) покрыта 
бумагой без специальной отделки. Бумага 
завернута на длинные кромки. Стандарт
ный лист сухой штукатурки имеет размеры 
1,2x2,4 м, но по специальному заказу мо
гут изготовить листы больших размеров. 

Имеются несколько типов сухой шту
катурки: обычная, тип X, потолочная, вла
гостойкая и предварительно отделанная. 
12 Энциклопедия ремонта 

Обычная сухая штукатурка использу
ется для отделки стен. Обычные листы вы
пускают с конусными, скругленными или 
скошенными кромками. Типы кромок раз
личных листов показаны на рис. 8 -1 . 
Обычные листы выпускают 9-, 13- и 15-
миллиметровой толщины. Чаще всего 
применяют листы! 3-миллиметровые. 

Рис . 8 -1. К р о м к и о б ы ч н ы х л и с т о в с у х о й ш т у 
к а т у р к и . 
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Сухая штукатурка огнестойкая или 
типа X содержит гипс со специальными до
бавками, повышающими огнестойкость. 

Влагостойкую сухую штукатурку при
меняют для стен и потолков в районах с по
вышенной влажностью воздуха. О влаго
стойкости этих панелей свидетельствует зе
леная бумага. Но в помещениях с повышен
ной влажностью, например, душевых, ее не 
применяют. Для них предназначены специ
альные цементные панели под плитку. 

Потолочная сухая штукатурка пред
ставляет собой высокопрочный лист тол
щиной 13 или 15 мм с сердцевиной, кото
рая не провиснет со временем, как это 
случается с обычной сухой штукатуркой. 

Гибкие листы сухой штукатурки име
ют толщину 6 мм и очень плотную лицевую 
бумагу. Они предназначены для покрытия 
вогнутых и выпуклых поверхностей. Гнуть
ся лучше они в продольном направлении, 
поэтому их обычно устанавливают пер
пендикулярно стойкам стеновой рамы. 

Отделанные панели облицованы деко
ративными материалами: тканью или вини
лом. Они не требуют дальнейшей отделки. 
Стыки закрывают специальными накладка
ми, которые поставляет изготовитель. Этот 
же изготовитель предоставляет цветные 
гвозди, подходящие отделке по цвету. 

Листы гипсовой обшивки представля
ют собой огнестойкие панели с влагостой
кой сердцевиной и водоотталкивающей 
бумагой с двух сторон. Их прибивают к 
стойкам и покрывают облицовкой, кир
пичной кладкой и другими материалами 
наружной отделки. 

К Р Е П Е Ж Д Л Я С У Х О Й 
Ш Т У К А Т У Р К И 

Лучше других в деревянных стойках дер
жатся круглые зазубренные гвозди. 
Гвоздь должен быть достаточно длинным, 
чтобы пройти через панель и войти в 

Рис. 8-2. Гвозди для к р е п е ж а с у х о й ш т у к а т у р к и . 

Р и с . 8 - 3 . Ш у р у п - с а м о р е з д л я 
к р е п л е н и я с у х о й ш т у к а т у р к и к 
д е р е в я н н о й с т о й к е . 

стойку не менее, чем на 21 мм. Для огне
стойкой перегородки нужны гвозди, кото
рые входят в стойку на 38 мм (рис. 8-2). 

Шуруп-саморез для крепления сухой 
штукатурки к деревянной стойке показан 
на рис. 8-3. Такие шурупы обладают бо
лее высокой крепящей способностью, чем 
гвозди, и реже выскакивают самопроиз
вольно. Их можно установить очень быст
ро с помощью электрической отвертки. 

Клеящие средства применяются для 
приклеивания сухой штукатурки к дере
вянным стойкам, к кирпичной кладке или 
бетону, а также для склеивания панелей 
между собой, когда требуется многослой
ная сборка. Клеящие средства бывают 
двух видов: для приклеивания к сухой де
ревянной стойке и для приклеивания од
ного листа сухой штукатурки к другому. 



ОБНОВЛЯЕМ СТЕНЫ И ПОТОЛКИ В ДОМЕ 355 

У С Т А Н А В Л И В А Е М П А Н Е Л И 
С У Х О Й Ш Т У К А Т У Р К И 

Из листа сухой штукатурки легко выре
зать кусок заданного размера. При резке 
будьте осторожны: не повредите лицевую 
бумагу. Размеры отмеряйте очень внима
тельно и пользуйтесь рулеткой. 

Резка сухой штукатурки 

Резку сухой штукатурки производите по 
следующей процедуре (рис. 8-4): 

1. Измерьте лист и найдите линию 
разреза. Обычно это делают рулеткой. 

2. Проведите кончиком ножа по ли
цевой поверхности панели вдоль рейсши
ны, разрезав бумагу и процарапав гипс. 

3. Согните панель в обратную сторо
ну, и гипсовая сердцевина разломится 
вдоль царапины. 

4. Разрежьте бумагу, которой обкле
ена изнаночная сторона панели. 

Прорезаем отверстие в сухой 
штукатурке 

Следует установить точное место распо
ложения и прорезать ряд отверстий в су
хой штукатурке для установки выключате
лей, розеток и так далее. Найти место от
верстия можно измерением от панели 
сверху и от смежной панели (рис. 8-5), 
кроме того, вы можете забелить розетку 
мелом и прижать к ней лист. Затем про
сверлите отверстия в каждом углу и про-

Рис. 8-4. Ч т о б ы р а з р е з а т ь лист с у х о й ш т у к а т у р к и , п р о р е ж ь т е л и ц е в у ю б у м а г у , н а д р е ж ь т е гипс 
и с л о м а й т е лист , з а т е м о б р е ж ь т е и з н а н о ч н у ю б у м а г у . 
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Рис. 8 -5 . М е с т о о т в е р с т и я м о ж н о н а й т и и з м е 
р е н и е м о т с м е ж н ы х листов и л и д р у г и х п о 
в е р х н о с т е й . 

Рис. 8 -6 . О д и н и з с п о с о б о в с д е л а т ь о т в е р с т и е 
в с у х о й ш т у к а т у р к е : п р о с в е р л и т ь о т в е р с т и я 
п о у г л а м и р а с п и л и т ь п о п р я м о й м е ж д у э т и м и 
о т в е р с т и я м и . 

Рис . 8 -7 . Е щ е о д и н с п о с о б п р о р е з а т ь о т в е р 
стие в листе с у х о й ш т у к а т у р к и : п р о ц а р а п а т ь 
к о н ч и к о м н о ж а к о н т у р и д и а г о н а л и и в ы б и т ь 
к у с к и м о л о т к о м . З а т е м п р о р е ж ь т е и з н а н о ч 
н у ю б у м а г у . 

режьте отверстие пилой (рис. 8-6). Мож
но процарапать кончиком ножа контур 
отверстия и диагонали и отогнуть отдель
ные части назад, а затем прорезать изна
ночную бумагу (рис. 8-7) 

Устанавливаем лист сухой 
штукатурки 

При капитальном ремонте комнаты об
шивку и потолок надо ободрать до стоек, 
а затем обшить раму новыми листами су-



ОБНОВЛЯЕМ СТЕНЫ И ПОТОЛКИ В ДОМЕ 3 5 7 

Рис. 8-9. У т о п и т е ш л я п к у гвоздя в н е б о л ь ш о й 
с ф е р и ч е с к о й вмятине н а п о в е р х н о с т и л и с т а , 
но не р а з о р в и т е б у м а г у и не п о в р е д и т е гипс. 

Прибиваем сухую штукатурку 
гвоздями 

Прибивая гвозди, устанавливайте их в не
большое углубление, чтобы потом можно 
было покрыть шляпки клеем (рис. 8-9). Не 
забивайте гвоздь столь сильно, что он по
вредит бумагу и, частично, гипс. Если это 
случилось, то вбейте рядом (51 мм) еще 
один гвоздь. Лист должен прилегать к 
стойке плотно, и гвоздь должен войти в 
стойку под прямым углом. Воспользуйтесь 
молотком с округлой поверхностью, кото
рым можно сделать на поверхности листа 
круглую вмятину. 

Как расположить листы на стене 
и потолке 

Если потолки имеют стандартную высоту 
2,4 м, кромочных стыков будет меньше 
при установке листа длинной стороной 
поперек стоек (рис. 8-10). Соответствен
но, поперек рамы оказывается наиболее 
прочное направление листа сухой штука
турки. Если потолок более высокий (2,7 м), 
узкую дополнительную полоску уложите у 

Рис. 8-8. И з о г н у т ы е с т о й к и с л е д у е т в ы п р а в и т ь 
и л и з а м е н и т ь . 

хой штукатурки. Перед установкой ново
го листа, убедитесь, что стойки рамных 
стен прочные и прямые. Чтобы проверить 
прямизну, натяните вдоль стоек меловую 
веревку, и вы поймете, по одной линии 
расположены стойки или нет. Если 
стойка выгнулась, ее можно выправить, 
сделав прорезь посередине вогнутой по
верхности (рис. 8-8). Затем в эту про
резь надо вогнать деревянный клин, пока 
стойка не выпрямится. Прибейте по бо
кам стойки отрезки 13-миллиметровой 
фанеры. Если вы не сумели выпрямить 
стойку, замените ее. 
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пола. Здесь она будут менее заметна 
(рис. 8-10). 

Рекомендованное расположение 
гвоздей показано на рис. 8-11. Два гвоз
дя вместе ставят для того, чтобы умень
шить самопроизвольное вылезание гвоз
дей. Забивая гвоздь, помните, что шляпка 
его должна лечь в сферическую выемку. 

Если надо прикрыть всю стену, то ра
ботайте в том порядке, который показан 
на рис. 8-12. Начните с верхнего угла и 
уложите верхний ряд. Листы обрежьте 
так, чтобы при наличии стыка он находил
ся над дверью или окном. Тем самым вы 
уменьшите длину стыка, который надо за
крывать. Старайтесь сделать так, чтобы 
стык листов никогда не совпадал с краем 
проема. Стыки в этих местах имеют склон
ность раскрываться из-за температурных 
и влажностных подвижек оконной и сте
новой рам. В каждом внутреннем углу ли
сты должны быть установлены так, как по
казано на рис. 8-13. 

При этой схеме установки лист имеет 
возможность перемещаться, не вытаски
вая при этом гвозди. 

Хорошая работа требует, чтобы по
мимо прибивания листов гвоздями каждая 
стойка была смазана клеем (рис. 8-14). 
Прижмите лист к клею и прибейте его 
гвоздями (рис. 8-15). 

Рис. 8-10. Х о т я л и с т ы с у х о й ш т у к а т у р к и м о ж 
но у с т а н о в и т ь и в е р т и к а л ь н о , р е к о м е н д у е т с я 
р а з м е щ а т ь и х г о р и з о н т а л ь н о . 

Рис. 8-11. Р е к о м е н д о в а н н о е р а с п о л о ж е н и е к р е п е ж а в с л у ч а е д в у х г в о з д е й р я д о м и о д н о г о 
гвоздя. 
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Рис. 8-12. У с т а 
н а в л и в а я листы 
с у х о й ш т у к а 
т у р к и н а в с ю 
стену, н а ч и н и 
те в у г л у и у с т а 
н о в и т е в е р х н и й 
ряд . П о м н и т е , 
что стыки жела 
тельно р а с п о л о 
ж и т ь н а д д в е 
р ь ю или о к н а 
м и . 

Делаем покрытие по старой 
сухой штукатурке 

Если старое покрытие из сухой штукатур
ки неплохо сохранилось и повреждено 
незначительно, то нет необходимости его 
демонтировать. Покройте его новыми 9-мм 
листами сухой штукатурки. При установ
ке новых листов поверх старых, работай
те в следующем порядке: 

1. Проверьте старое покрытие в по
исках непрочного закрепления. Прибей-

Рис. 8-13. Ч т о б ы д а т ь л и с т у с в о б о д у т е м п е р а 
т у р н ы х и в л а ж н о с т н ы х п о д в и ж е к , н е н а д о з а 
к р е п л я т ь о д и н и з т е х л и с т о в , к о т о р ы е о б р а з у 
ю т в н у т р е н н и й у г о л . 
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Рис. 8 - 1 4 . К л е й для с т о е к п л ю с г в о з д и и л и ш у 
р у п ы о б е с п е ч и в а ю т о т л и ч н о е с к р е п л е н и е л и 
ста и с т о й к и . 

Рис . 8 - 1 6 . У к л а д к а в т о р о г о л и с т а т р е б у е т п р и 
м е н е н и я к л е я щ е г о с р е д с т в а , к о т о р о е н а н о с я т 
н а и з н а н к у н о в о г о л и с т а . 

те, где требуется, старое покрытие, чтобы 
оно прочно удерживалось на месте. 

2. Нанесите клей на изнанку новых 
листов и распределите его по поверхно
сти дощечкой с пилообразной кромкой 
(рис. 8-16). 

3. Прижмите новый лист к стене. 
Прибейте его всего несколькими гвоздями 
для того, чтобы удержать на месте, пока 
клей затвердеет. 

4. Если вы укладываете новый лист на 
потолок, то, помимо приклеивания, его 
надо закрепить гвоздями или шурупами 
достаточно длинными для того, чтобы они 
достигли деревянной рамы. 

Устанавливаем листы 
на потолок 

На потолок листы сухой штукатурки сле
дует устанавливать раньше, чем на стены. 
Как их монтируют показано на рис. 8-17. 
Начните с угла и идите поперек комнаты. 

Рис. 8 - 1 5 . Л и с т н а д о п р и ж а т ь к с т о й к е , с м а 
з а н н о й к л е е м , ч т о б ы к л е й р а с п р е д е л и л с я п о 
п о в е р х н о с т и . П р и б е й т е лист т а к , ч т о б ы о н 
п л о т н о п р и л е г а л к с т о й к е . 
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Р и с . 8 - 1 7 . З а ш и в а т ь 
п о т о л о к л и с т а м и с у 
х о й ш т у к а т у р к и н а ч и 
н а й т е с у г л а и и д и т е 
п о п е р е к к о м н а т ы . З а 
т е м п е р е х о д и т е к о 
в т о р о м у ряду. С т ы к и 
д о л ж н ы быть с д е л а н ы 
« в р а з б е ж к у » . 

При установке следующего ряда, 
обрежьте лист таким образом, что
бы стыки были расположены «в раз
бежку». Всегда прикладывайте ко
нусную кромку к конусной, а пря
мую кромку — к прямой. Иначе раз
ница толщин не позволит заделать 
стык, как должно. Все кромки и сты
ки должны иметь подложку разме
ром 5x10 см. Для потолка предпоч
тение надо отдать листам длиной 
3,6 м: они тяжелее, но получается 
меньше стыков. 

Потолок зашивать сухой шту
катуркой трудно, поскольку листы 
тяжелые: 13-миллиметровый лист 
весит более 20 кг и устанавливать 
его надо вдвоем. Для этой работы 
нужны надежные, прочные леса 
(рис. 8-18). Сделайте несколько Т-
образных подпорок из бруска 5x10 
см, как показано на рис. 8-? 9. 
Верхнюю поверхность надо закрыть 
пластиком или тканью, чтобы не по
вредить лицевую бумагу листа су
хой штукатурки. Зашивая потолок, 
лучше применить плавающую кон-

Рис. 8 - 7 8. П о т о л о к з а ш и в а т ь л у ч ш е с н а д е ж н ы х л е с о в 
и л и п о д м о с т е й . 
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струкцию угла примыкания стен (рис. 
8-20). Такая конструкция не препятствует 
подвижкам и, соответственно, реже слу
чается самопроизвольное вылезание 
гвоздей. 

У С Т А Н А В Л И В А Е М У Г О Л К И 
И К Р О М О Ч Н Ы Е Н А К Л А Д К И 

Внешние углы должны быть защищены ме
таллическими или пластиковыми уголками. 
Они защитят угол от повреждений и по
служат основой для окончательной отдел
ки (рис. 8-21). 

В магазине имеются различные виды 
профилей для кромок. Ими закрывают от
крытые торцы и кромки, и они служат ос
новой для окончательной отделки (рис. 
8-22) 

Через каждые 228 мм профиль или 
уголок прибивают к стойкам стандартным 
гвоздем или прикручивают шурупом. 

Рис. 8 - ? 9 . С д е л а й т е п а р у Т - о б р а з н ы х м о н 
т а ж н ы х п о д п о р о к для л и с т а . 

Рис. 8 - 2 0 . Т и п и ч н а я п л а в а ю щ а я к о н с т р у к ц и я 
у г л а в месте п р и м ы к а н и я п о т о л к а к стене. Та
к о е р е ш е н и е п о з в о л я е т п о д в и ж к у листов и с н и 
ж а е т в о з м о ж н о с т ь п о я в л е н и я т р е щ и н в углу. 

Р и с . 8 - 2 7. М е т а л л и ч е с к и е и п л а с т и к о в ы е 
у г о л к и п р и б и в а ю т в в и д е н а к л а д о к н а р у ж н ы х 
у г л о в . О н и з а щ и щ а ю т у г о л о т п о в р е ж д е н и й . 



З А Д Е Л К А С Т Ы К О В И О Т Д Е Л К А 
У Г Л О В 

Эта работа требует терпения и опыта. 
Важно также, чтобы инструмент был чис
тый, а шпаклевка для заделки стыков не 
имела комков. В продаже имеется не
сколько видов шпаклевки: лучше, если вы 
купите состав общего назначения. Очень 
хорош быстросхватывающийся состав, но 
работать с ним придется быстрее. 

Стыки между листами обычно заклеи
вают бумажной лентой. Имеется в прода
же и стекловолокнистая лента, которую 
прикрепляют к листам сухой штукатурки 
стиплером, или такая же лента, но клея
щаяся. 

Инструменты для заделки 
стыков 

Для заделки стыков требуются разделоч
ные 102- и 152-миллиметровые шпатели и 
254-миллиметровый шпатель для оконча
тельной отделки (рис. 8-23). Кроме того, 
нужна ванночка для шпаклевки (рис. 8-24). 

Для отделки лучше всего воспользо
ваться очень тонкой наждачной бумагой 
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Рис. 8 - 2 3 . Н а и б о л е е ч а с т о п р и м е н я е м ы е для 
о т д е л к и с т ы к о в ш п а т е л и . 

Рис. 8-22. И м е ю т с я м е т а л л и ч е с к и е и п л а с т и к о в ы е п р о ф и л и для з а щ и т ы о т к р ы т ы х т о р ц о в и к р о 
м о к листов с у х о й ш т у к а т у р к и . 
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Рис. 8-26. З а т и р к а н а д л и н н о й р у ч к е п о з в о л я 
е т о б р а б а т ы в а т ь с т ы к и н а п о т о л к е , стоя н а 
полу . 

Техника безопасности 
при обработке поверхности 
наждачной бумагой 

При обработке поверхности наждачной 
бумагой образуется множество мельчай
ших частиц гипса. Работайте в защитных 
очках, хорошем респираторе и в голов
ном уборе. Белая пыль оседает на щеках, 
руках и одежде, поэтому делайте частые 
перерывы и часто умывайтесь. Лучше ра
ботать при включенном пылесосе, кото
рый соберет и ту пыль, которая оседает на 
пол. 

Заделка стыка 

Стыки конусных кромок заделывают, ук
ладывая слой шпаклевки в конусное уг
лубление стыка и заклеив после этого 
стык бумагой (рис. 8-27). Шпатель при за
делке надо держать под небольшим уг
лом. Проследите, чтобы под ленту не по-

Рис. 8-25. О д н а и з и м е ю щ и х с я к о н с т р у к ц и й з а 
т и р к и . Н а ж д а ч н а я б у м а г а з а ж и м а е т с я к о н ц е 
выми з а ж и м а м и п о в е р х р е з и н о в о й п о д у ш к и . 

зернистостью 80, 100, 120 или 150. Чем 
выше номер, тем тоньше шкурка. Работу 
начинайте самой грубой шкуркой, а за
канчивайте самой тонкой. 

Затирки используют для влажной об
работки шпаклевки шкуркой. С помощью 
затирки обработать поверхность очень 
легко (рис. 8-25). Имеются такие же за
тирки на длинной ручке для обработки 
потолков с пола (рис. 8-26). 

Рис. 8-24. Т и п и ч н а я в а н н о ч к а для ш п а к л е в к и . 
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Рис. 8 - 2 7 . Ч е т ы р е э т а п а з а д е л к и с т ы к а с п о м о щ ь ю с п е ц и а л ь н о й ш п а к л е в к и и б у м а ж н о й л е н т ы . 

пали воздушные пузырьки, а излишняя 
шпаклевка была бы стерта. После 24 ча
сов нанесите второй слой шпаклевки, рас
терев его на 76 миллиметров по обе сто
роны стыка. Поверхность должна быть 
гладкой и однородной. Для нанесения бо
лее широкого слоя воспользуйтесь разде
лочным (152-миллиметровым) шпателем. 
После выдержки второго слоя в течение 
24 часов нанесите третий и окончатель
ный слой с помощью отделочного (254-
миллиметрового шпателя). Разотрите 
шпатлевку на 15 см по обе стороны стыка 
и дайте ей просохнуть в течение, по мень
шей мере, 24 часов. Затем прошкурьте 
поверхность до гладкого состояния. В этот 
момент может провести влажное прошку-
ривание, но не размойте шпаклевку, ина
че вам придется нанести еще один тонкий 
слой. Окончательно заделанный стык по
казан на рис. 8-28. 

Стыки прямых кромок листов сухой 
штукатурки заделать труднее. Если их об-

Рис. 8 - 2 8 . Т и п и ч н а я з а д е л к а с т ы к а л и с т о в с у 
х о й ш т у к а т у р к и . 
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работать так, как только что было указа
но, то в месте стыка образуется горб. Из
бежать его появления можно, если вы бу
дете растирать каждый слой шпаклевки 
шире, чем при конусных кромках. Обыч
но прошпаклеванная полоса в этом слу
чае имеет ширину от 457 до 610 мм. 

Заделываем углы 

Внешние углы обрабатываются так же, 
как и плоский стык. Поверх угла прибива
ют металлический или пластиковый уго
лок и поверх него растирают основной 
слой шпаклевки. После того, как он за
твердеет, наносят следующие слои: при
чем каждый должен быть растерт по стене 
дальше предыдущего, приблизительно на 
15 см (рис. 8-29) 

Внутренние углы разделывают уклад
кой первого тонкого слоя шпаклевки по 

Рис. 8 - 2 9 . О т д е л к а в н е ш н е г о у г л а . 

Рис. 8 - 3 0 . О т д е л к а в н у т р е н н е г о у г л а . 

Рис. 8 - 3 1 . З а к р о й т е ш п а к л е в к о й ш л я п к и г воз 
д е й 1 0 2 - м и л л и м е т р о в ы м ш п а т е л е м . 

двум сторонам угла с помощью шпателя. 
Согните под прямым углом бумажную 
ленту и уложите ее в угол поверх 
шпаклевки, прижав и разгладив шпателем 
(рис. 8-30). После того как первый слой 
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затвердеет, нанесите дополнительные 
тонкие слои шпаклевки и разотрите их по 
сторонам на 5 см. 

Закрываем шляпки гвоздей 
(шурупов) 

Шляпки гвоздей надо покрыть тонким сло
ем шпаклевки (рис. 8-31). Возьмите небо
льшое количество шпаклевки на кончик 
шпателя и покройте им шляпку. Выдержав 
первый слой 24 часа, нанесите поверх не
го второй. Если на поверхности образу
ется бугорок, то его надо загладить шкур
кой перед нанесением второго слоя. 

Р Е М О Н Т И Р У Е М П О В Р Е Ж Д Е Н И Я 
С У Х О Й Ш Т У К А Т У Р К И 

Наиболее часто встречаются следующие 
повреждения, требующие ремонта: само
произвольное вылезаниегвоздей, задиры 
с разрывом поверхности бумаги, сквоз
ные дыры в листе и трещины. 

И З Л И С Т А Т О Р Ч И Т гвоздь 
Гвозди вылезают из стойки из-за воздей
ствия попеременных циклов увлажнения-
высушивания, связанных с набуханием и 
усадкой дерева. Чтобы решить эту проб
лему действуйте в следующем порядке 
(рис. 8-32): 

1. Забейте торчащий гвоздь на мес
то, но не разорвите бумагу на поверхно
сти листа. Ударом молотка с полукруглой 
ударной поверхностью сделайте вмятину 
глубиной около 0,4 мм вокруг шляпки. 

2. В 51 миллиметре от первого гвоздя 
забейте другой 31 -миллиметровый гвоздь, 
имеющий насечку, или завинтите шуруп-
саморез. 

3. Каждую вмятину заполните шпак
левкой и прошкурьте после того, как она 
затвердеет. 

Рис . 8 - 3 2 . Ч т о б ы л и к в и д и р о в а т ь т о р ч а щ и й 
гвоздь, з а б е й т е его на м е с т о и з а б е й т е р я д о м , 
на р а с с т о я н и и 51 мм, д р у г о й гвоздь с н а с е ч 
к о й н а б о к о в о й п о в е р х н о с т и и л и з а в е р н и т е 
ш у р у п - с а м о р е з . С д е л а й т е м о л о т к о м вмятину , 
т о есть к р у г л у ю в ы е м к у и з а п о л н и т е е е 
ш п а к л е в к о й . 

Ремонтируем углубления 
вокруг шляпки гвоздя 

Углубление вокруг шляпки гвоздя означа
ет, что это место ниже общей поверхности 
стены. Возникает такое углубление в том 
случае, если гвоздь слишком глубоко за
бит или во вмятину положили недостаточ-
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ное количество шпаклевки. Иногда 
при недостаточном количестве гвоз
дей лист начинает отходить от сте
ны. В этом случае надо забить до
полнительные гвозди. Чтобы отре
монтировать углубление, заполните 
его шпаклевкой и прошкурьте после 
ее затвердевания, если это необхо
димо. 

Ремонтируем задиры 
и вмятины 

Зашпаклюйте вмятину на поверхно
сти стены несколькими слоями 
шпаклевки. Очистите вмятину и мес
то вокруг нее от лишнего материа
ла, прежде чем начнете шпаклевать. 
Неровные кромки вмятины или не
большой дырки помогут удержать 
на месте уложенную в них шпак
левку. Большие дыры ремонтиро
вать труднее. 

Рис. 8 - 3 4 . З а п л а т а , т а к ж е к а к и к р а я п р я м о у г о л ь н о 
г о о т в е р с т и я , д о л ж н а иметь с к о ш е н н ы е к р о м к и . 

Рис . 8 - 3 3 . В о д н о м и з к о м п л е к т о в для р е м о н т а с о д е р 
жится з а п л а т а и з с т е к л о т к а н и с к л е е м н а о д н о й сто 
р о н е . З а п л а т у п р и ж и м а ю т к стене, з а к р ы в д ы р к у , 
з а т е м п о к р ы в а ю т ш п а к л е в к о й . 
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Ремонтируем стену 
с мелкими дырками 

Маленькую дырку можно заделать не
сколькими способами. В магазине вы 
найдете полный комплект материалов, 
нужных для такого ремонта. Один из ком
плектов содержит стеклоткань с клеем на 
одной стороне. Тканью заклеивают дырку 
и покрывают затем бумажной лентой и 
шпаклевкой (рис. 8-33). 

Отремонтировать стену в этом месте 
можно и по-другому. Превратите дырку в 
прямоугольное отверстие со скошенными 
кромками. Вырежьте из бросового остат
ка сухой штукатурки заплату со скошен
ными кромками, соответствующую отвер
стию. Вставьте заплату в отверстие и за
делайте стыки лентой и шпаклевкой, как 
полагается (рис. 8-34). 

Еще в одном ремонтном комплекте 

Рис. 8-35. З а ж и м для р е м о н т а с у х о й ш т у к а т у р 
к и , к о т о р ы й н а д е в а е т с я н а к р а й п р я м о у г о л ь 
н о г о отверстия и у д е р ж и в а е т з а п л а т у из с у х о й 
ш т у к а т у р к и , к а к п о к а з а н о н а р и с . 8-36. 

Рис. 8-36. З а п л а т а у д е р ж и в а е т с я м е т а л л и ч е с к и м и з а ж и м а м и , а с тыки н а д о з а д е л а т ь , к а к п о л о 
ж е н о . 
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Рис. 8 -37 . Б о л ь ш и е д ы р ы м о ж н о з а д е л а т ь , у с т а н о в и в д о щ е ч к и п о п е р е к отверстия и з а к р е п и в н а 
этих д о щ е ч к а х ш у р у п а м и з а п л а т у и з с у х о й ш т у к а т у р к и . З а т е м н а д о з а д е л а т ь стыки, к а к о б ы ч н о . 

предлагается крепеж в виде металличе
ских зажимов, которые приворачиваются 
шурупами рядом с местом повреждения 
(рис. 8-35). И в этом случае вам надо, 
прежде всего, превратить дырку в прямо
угольное отверстие. Установите зажимы 
по сторонам этого отверстия. Вырежьте 
кусок сухой штукатурки и привинтите его 
к зажимам. Затем заклейте стык бумаж
ной лентой и заделайте, как положено 
(рис. 8-36). 

Ремонтируем стену 
с большой дырой 

Большое отверстие в стене можно заде
лать, установив на саморезах для дерева 
деревянные дощечки за этим отверстием, 
а на дощечках закрепить заплату из сухой 

Рис. 8 - 3 8 . П р и о ч е н ь б о л ь ш и х о т в е р с т и я х л у ч 
ш е п о л н о с т ь ю в ы р е з а т ь к у с о к с у х о й ш т у к а 
т у р к и о т с т о й к и д о с т о й к и , д о б а в и т ь п о п е р е ч 
н ы е б р у с к и , п о л у ч и в п о л н у ю д е р е в я н н у ю о б 
в я з к у о т в е р с т и я , и п р и б и т ь з а п л а т у к д е р е в я н 
н о й р а м е . В а р и а н т : в о с п о л ь з о в а т ь с я м е т а л л и 
ч е с к и м и з а ж и м а м и (см. р и с . 8 - 3 6 ) вместо п о 
п е р е ч н ы х б р у с к о в . 
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штукатурки, как показано на рис. 8-37. 
Заделайте стыки заплаты с остальным по
крытием стены, как положено. 

Очень большие дыры лучше всего за
делывать иначе. Вырежьте сухую штука
турку от отверстия до стоек с обеих сто
рон (рис. 8-38). Затем окантуйте отвер
стие дополнительными поперечными бру
сками, чтобы получилась рама. Поставьте 
на раму заплату и заделайте стыки, как 
положено. 

Р Е М О Н Т О Ш Т У К А Т У Р Е Н Н Ы Х 
СТЕН 

Такие стены ремонтируют обычной гипсо
вой штукатуркой на перлите. Перлит — 
это легкий наполнитель, используемый 

Рис. 8 - 3 9 . М н о г и е г о д ы в к а ч е с т в е п о д л о ж к и 
для ш т у к а т у р к и п р и м е н я л и д е р е в я н н у ю о б р е 
ш е т к у , н а к о т о р у ю н а н о с и л и ш т у к а т у р к у в 
т р и слоя. 

для штукатурки вместо песка, который 
применяется в стандартной (не ремонт
ной) штукатурке. Последний слой при ре
монте обычно выполняется из стандарт
ной штукатурки. 

В старых домах штукатурка уложена 
по деревянной обрешетке, прибитой к 
деревянным стойкам. Основной слой 
штукатурки, накладываемый на деревян
ную решетку, частично продавливается 
сквозь отверстия, образуя замок, кото
рый и держит весь штукатурный слой на 
стене (рис. 8-39). Второй, или выравни
вающий слой штукатурки укладывается 
по основному слою, и поверх него нано
сят последний, отделочный слой штука
турки. 

Однако вот уже много лет вместо де
ревянной обрешетки применяется подос
нова мокрой штукатурки, выполненная из 
гипса. Гипсовые листы подосновы во мно
гом подобны сухой штукатурке. Они име-

Рис. 8 - 4 0 . С е й ч а с в г р а ж д а н с к о м с троительст 
ве в к а ч е с т в е п о д о с н о в ы для ш т у к а т у р к и ис 
п о л ь з у ю т с я г и п с о в ы е листы . 
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ют гипсовую сердцевину, покрытую мно
гослойной бумагой, которая обеспечива
ет должное удаление влаги из штукатурки 
(рис. 8-40). Листы выпускают толщиной от 
10 до 13 мм с размерами 406 на 1219 
мм. Наносимая на эти листы штукатурка 
может быть двухслойной или однослой
ной. Двухслойное покрытие состоит из 
гипсовой штукатурки армированной дре
весными волокнами, в качестве первого 
слоя и стандартной отделочной штукатур
ки в качестве второго слоя. Для однослой
ного покрытия применяют стандартную 
гипсовую отделочную штукатурку со спе
циальной добавкой для упрочнения гипса. 

В конторских помещениях широко 
используется металлическая подоснова 
штукатурки. 

Д Е Ф Е К Т Ы Ш Т У К А Т У Р К И 

С помощью заплат ремонтируют несколь
ко характерных для штукатурки дефек
тов, в том числе, вздутий, когда отделоч
ный слой отделяется от других, когда име
ет место коробление основного, выравни
вающего и отделочного слоев, когда вся 
штукатурка отходит от подосновы, и в 
случае больших дыр из-за удара. Первые 
три дефекта обычно связаны с повышен
ной влажностью, поэтому источник влаги 
должен быть изолирован до ремонта шту
катурки. 

Ремонт при вздутиях 

Если отделочный слой штукатурки вздулся 
и потерял сцепление из-за того, что про
питался влагой, его надо удалить, смочить 
выравнивающий слой и нанести отделоч
ный слой снова. Смажьте кромки области 
повреждения клеем или намочите перед 
нанесением нового отделочного слоя 
(рис. 8-41). 

Залечиваем трещину 

Иногда на штукатурке появляются по
верхностные трещины. Обычно они воз
никают из-за вибрации здания, или сла
бого основного слоя или дефектов рам
ной конструкции стены. 

Маленькие трещины следует вычис-

Рис. 8-41. В з д у т и е на о ш т у к а т у р е н н о й стене 
л и к в и д и р у ю т у д а л е н и е м о т д е л о ч н о г о слоя и 
н а н е с е н и е м н а в ы р а в н и в а ю щ и й с л о й н о в о г о 
о т д е л о ч н о г о слоя . Т а к и м ж е с п о с о б о м р е м о н 
т и р у ю т н е б о л ь ш и е п о в р е ж д е н и я , н а п р и м е р , 
п о с л е у д а р а , н о в э т о м с л у ч а е ш т у к а т у р к у 
у д а л я ю т п о л н о с т ь ю д о п о д о с н о в ы . 
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Рис. 8-42. Ш и р о к у ю т р е щ и н у с л е д у е т р а с ш и р и т ь е щ е б о л ь ш е , ч т о б ы у д а л и т ь в с ю л е г к о о т д е 
л я ю щ у ю с я ш т у к а т у р к у . С м о ч и т е п о в е р х н о с т ь т р е щ и н ы и з а п о л н и т е е е р е м о н т н ы м р а с т в о р о м . 

тить острым инструментом, подрезав тре
щину так, чтобы образовалась клинооб
разная (узкая сверху) полость, штукатур
ка в которой удержится «в замок». Напол
ните трещину быстросхватывающейся 
«ремонтной» штукатуркой. Не забудьте 
предварительно намочить внутреннюю 
поверхность трещины небольшой кисточ
кой. Пыль и грязь на прилегающей по
верхности надо удалить влажной тряпкой. 
Работайте осторожно, чтобы не повредить 
поверхность. 

Более широкие трещины вычищают 
стамеской или долотом, снимая всю легко 
отделяющуюся штукатурку по краям. В ре
зультате вы можете расширить трещину до 
102—127 мм. Если выравнивающий слой 
крепкий, смочите поверхность трещины 
несколько раз, дайте влаге время исчез
нуть с поверхности и залечите трещины 
ремонтной штукатуркой (рис. 8-42). Если 
повреждена подоснова, то закрепите по
верх нее металлическую заплату, а потом 
нанесите основной и отделочный слои, как 
положено. 

Ремонт после механического 
повреждения 

Удалите всю слабую штукатурку вплоть до 
подосновы. Если подоснова не была по
вреждена, нанесите штукатурку поверх 
нее. Сначала подрежьте кромки штука
турки вокруг поврежденного участка, что
бы поставить заплату «в замок». Затем 
смочите кромки клеем или водой. Если 
вскрылась гипсовая подоснова, то ее сма
чивать не надо. Далее ремонт произво
дится, как указано на рис. 8-41. 

Если была повреждена подоснова, ее 
надо заменить. Деревянная и металличе
ская обрешетины вряд ли потребуют за
мены, а гипсовую подоснову в таких слу
чаях часто приходится ремонтировать. 
В результате попадания воды на гипсо
вую подоснову часто отслаивается бумага 
от гипсовой сердцевины. Если поврежде
ние подосновы большое, то место повреж
дения следует расчистить так, чтобы за
плату, которую надо поставить на подос
нову, можно было прибить гвоздями к 



374 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РЕМОНТА 

Рис. 8-43. Если п о в р е ж д е н и е о ш т у к а т у р е н н о й с т е н ы б о л ь ш о е , в ы р е ж ь т е в с ю ш т у к а т у р к у и п о д 
о с н о в у о т с т о й к и д о с т о й к и , у с т а н о в и т е н о в у ю п о д о с н о в у и з а ш т у к а т у р ь т е п р о е м . 

стойкам (рис. 8-43). Затем на подоснову 
надо нанести основной и отделочный 
слои, причем надо уложить два или три 
слоя, чтобы поврежденное место было за-

Рис. 8-44. Н е б о л ь ш о е п о в р е ж д е н и е , п р и к о т о р о м п о в р е ж д е н а и п о д о с н о в а , м о ж е т б ы т ь з а 
д е л а н о с п о м о щ ь ю п р о в о л о ч н о й с е т к и . 

полнено заподлицо с остальной штука
туркой. Перлитовая штукатурка затверде
ет в три или четыре часа, но красить ее не 
надо еще 24 часа. 
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Смешайте перлитовую штукатурку с 
водой до пастообразного состояния. Не 
работайте с этой штукатуркой при темпе
ратуре ниже 1 0°С, такая же температура 
или выше должна быть при твердении шту
катурки. 

Если отверстие небольшое и подос
нова повреждена, вырежьте ее и замени
те металлической сеткой, как показано на 
рис. 8-44. Наложите сетку и сделайте 
монтажное крепление. Затем нанесите на 
нее штукатурку. Когда покрытие сетки за
твердеет, срежьте проволоку и заштука
турьте это место полностью. 

У С Т А Н А В Л И В А Е М Ф А Н Е Р Н Ы Е 
И Д Р Е В Е С Н О В О Л О К Н И С Т Ы Е 
Л И С Т Ы 

Фанерные листы имеют облицовку из 
древесины разных пород. Обычно приме
няют фанеру толщиной 4, 6, 8 и 1 1 мм при 
стандартных размерах 1,2x2,4 м. Пос
кольку в большинстве случае лист уже 
имеет готовую поверхностную отделку, 
обращаться с ним надо осторожно. 

Древесноволокнистые листы выпус
кают с самой разной отделкой поверхно
сти, в том числе «под дерево» любых по
род. Они обычно имеют размеры 2,4x1,2 
м при толщине 6 мм. 

Фанерные и древесноволокнистые 
листы можно устанавливать и вертикаль
но, и горизонтально. Направление зави
сит от того, какой вы выберете рисунок 
для отделки. Когда лист устанавливают 
вертикально, кромка каждого листа долж
на ложиться на стойку и крепится к ней 
(рис. 8-45). Когда листы устанавливают 
горизонтально, верхняя кромка листа 
должна ложиться на брусок 5x10 см ра
мы, установленный в месте этого стыка 
(рис. 8-46). Если кромки листов соединя
ются «в замок», то дополнительной рам
ной обвязки может не понадобиться. 

Рис. 8-45. Ф а н е р н ы е и д р е в е с н о в о л о к н и с т ы е 
л и с т ы о б ы ч н о у с т а н а в л и в а ю т в е р т и к а л ь н о , 
п р и к р е п л я я их к с т о й к а м , р а с п о л а г а ю щ и м с я с 
и н т е р в а л о м 4 0 7 мм. 

Рис . 8-46. П р и в е р т и к а л ь н о й у с т а н о в к е ф а 
н е р н ы х и д р е в е с н о в о л о к н и с т ы х л и с т о в к р о м 
к и д о л ж н ы б ы т ь п р и б и т ы к б р у с к а м р а м ы . 
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Если есть возможность, установите 
под листы подложку. В качестве подложки 
можете применить 9-мм лист сухой штука
турки, 8-мм лист фанеры или деревянные 
рейки. Рейки имеют сечение 2,5x5 см или 
2,5x7,5 см, и их набивают на стойки. При 
установке на подложку листы между 
стойками не прогибаются. Листы, устана
вливаемые непосредственно на стойку, 
должны иметь толщину не менее 6 мм. 

В некоторых местных строительных 
кодексах содержится требование в обяза
тельном порядке устанавливать листы тол
щиной менее 6 мм на огнестойкие гипсо
вые листы. Справьтесь, какие требования 
в этом отношении заложены в ваш мест
ный строительный кодекс. 

Листы могут быть закреплены гвоздя
ми или установлены на клею. Если листы 
устанавливают на стену (в отличие от пе
регородки), то под ними должен быть 
смонтирован паронепроницаемый мате
риал (обычно на стойках закрепляют по
лиэтиленовую пленку, которая препятст
вует проникновению влаги из комнаты 
внутрь стены) . Прикрепите пленку стипле
ром к стойкам или к верхней и нижней 
балке, если стоек нет. Устанавливайте ли
сты в следующем порядке: 

1. Начните с подгонки углового листа 
(рис. 8-47). Сделайте разметку и выставь
те лист вертикально, чтобы он плотно при
легал к углу. Центрировать лист следует 
по стойке. Помните, что вертикальность 
всех листов и общее впечатление от от
делки стены зависят оттого, как выставле
на первый угловой лист. Регулируйте его 
положение клиньями снизу, пока лист не 
встанет строго вертикально и не будет от
стоять от потолка на 6 мм. Если вы наме
рены установить потолочный плинтус, то 
зазор может быть и более широким Выс
тавляя лист, вам, может быть, придется 
подрезать кромку в углу, чтобы лист был 
установлен параллельно с листами смеж-

Рис. 8 - 4 7 . У с т а н о в к а п е р в о г о л и с т а — о ч е н ь 
в а ж н а я о п е р а ц и я , п о с к о л ь к у п е р в ы й лист о п 
р е д е л я е т у с т а н о в к у в с е х о с т а л ь н ы х . П о д 
р е ж ь т е к р о м к у в у г л у л и с т а , если это н е о б х о 
д и м о для е го в е р т и к а л ь н о й у с т а н о в к и . 

ной стены. Лист должна быть установлен с 
зазором от 6 до 12 мм у пола. 

2. Разметьте места проемов для элек
трики, дверей и окон. Покройте мелом 
электрическую розетку или выключатель, 
прижмите лист к стене, и на его изнанке 
получите отпечаток нужного проема. 

3. Прорежьте все необходимые про
емы, для этого просверлите в центре буду
щего проема отверстие достаточно боль
шое, чтобы просунуть в нее пилу (лобзик). 
Именно в центре, поскольку при сверле-
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Рис. 8 - 4 8 . Если к р о м к а л и с т а н е в с т а н е т п о 
ц е н т р у с т о й к и , д о п р и б е й т е с б о к у б р у с о к , 
ч т о б ы к р о м к а б ы л а з а к р е п л е н а . 

нии может растрескаться отделка поверх
ности листа. 

Если вы прорезается отверстие со 
стороны отделки, работайте только пилой 
с очень мелкими зубьями (ножовкой). Ес
ли вы пилите с изнанки, то предваритель
но заклейте отделку в месте разреза бу
мажной лентой, чтобы избежать возник
новения трещин. При установке листа мо
жет возникнуть необходимость подрезать 
кромки, чтобы соблюсти вертикальность. 

4. Прибейте гвоздями или приклейте 
лист к стойкам. Если встретится неточно 
установленная стойка и кромка листа не 
совпадет с ней, то прибейте к стойке сбо
ку брусок 5x5 см (рис. 8-48). 

5. Прибейте лист отделочными 25-мм 
гвоздями. Если таких гвоздей нет, то вос
пользуйтесь 31 -мм отделочными гвоздя
ми. Если вы прибиваете лист на гипсовый 
лист подложки, то воспользуйтесь 41-мм 
панельными гвоздями или 51 мм отделоч
ными гвоздями. Гвозди расположите на 
расстоянии 152 мм от кромки листа через 
300 мм (рис. 8-49). Расстояние между па
зами в листах равно 406 мм, чтобы паз 
попадал на стойку. Гвоздь прибивайте в 
пазу, чтобы скрыть его головку. Между ли
стами оставьте волосяной зазор, чтобы 

Рис. 8 - 4 9 . Р а с п о л о ж е н и е г в о з д е й п р и к р е п л е 
н и и ф а н е р н ы х и д р е в е с н о в о л о к н и с т ы х л и с 
тов . 

Рис . 8 - 5 0 . З а з о р м е ж д у л и с т о м и п о т о л к о м 
п р и к р ы в а ю т п о т о л о ч н ы м п л и н т у с о м . 



лист имел возможность термического рас
ширения. 

Древесноволокнистые листы расши
ряются больше, чем фанерные, поэтому 
между ними оставьте зазор в 0,5 мм. 
Стенку за листом в месте каждого стыка 
окрасьте в тот же цвет, что имеет поверх
ность панели, замаскировав, тем самым, 
зазор. 

6. Зазор у потолка и в углах при
кройте потолочным плинтусом (рис. 8-50), 
накладкой (рис. 8-51) и плинтусом у пола. 
Некоторые изготовители продают листы в 
комплекте с алюминиевыми плинтусами и 
накладками (рис. 8-52). При установке 
листа сначала прибивают накладки, за
тем заводят одну кромку листа под на
кладку, слегка сгибают ее и вставляют под 
следующую накладку другую кромку. Пе
ред этой операцией нанесите на стену 
клей. Но можете обойтись и без клея, при
бив лист гвоздями. 

7. Чтобы поставить лист на клею, уло
жите по периметру листа непрерывную 
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Рис. 8 - 5 1 . В н у т р е н н и е и в н е ш н и е у г л ы з а к р ы 
в а ю т у г л о в ы м и н а к л а д к а м и . 

Рис. 8 - 5 2 . С т ы к и м е ж д у л и с т а м и з а к р ы т ы а л ю 
м и н и е в ы м и н а к л а д к а м и с в и н и л о в ы м п о к р ы 
тием. 

Рис . 8 - 5 3 . К л е й н а н о с и т с я н а в н у т р е н н ю ю п о 
в е р х н о с т ь л и с т а н е п р е р ы в н ы м и к о л б а с к а м и , 
р а с п о л о ж е н н ы м и н а п р о т и в стоек . 
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3-мм колбаску клея. По всей внутренней 
поверхности листа уложите 76-миллимет
ровые колбаски клея через 152 мм, чтобы 
они легли на стойки, как показано на рис. 
8-53. Прислоните лист к стойкам и при
жмите его к ним. Если имеется гипсовая 
подложка, нанесите 76-милиметровые 
колбаски клея на внутреннюю сторону 
фанерного отделочного листа панели в 
тех местах, где за гипсовой подложкой 
расположены стойки. Проверьте лист на 
вертикальность и выставьте ее в нужное 
положение клиньями (см. рис. 8-47). За
бейте несколько гвоздей сверху, чтобы 
закрепить лист. Некоторые компании ре
комендуют прижать лист к стене, оттянуть 
его снизу на 10 минут, чтобы клей начал 

Рис. 8-54. П о в р е ж д е н н у ю и л и с о т к л о н е н и я м и 
о т п л о с к о с т и с т е н у м о ж н о о б л и ц е в а т ь п а н е л я 
м и п о р е й к а м . Т а к и м ж е с п о с о б о м о б л и ц о в к а 
к р е п и т с я к к и р п и ч н о й стене. 

Рис. 8-55. П о д г о т а в л и в а я с т е н у п о д в а л а к о б 
л и ц о в к е , н е з а б у д ь т е п о с т а в и т ь вдоль с тены 
б р у с о к , ч т о б ы с д е л а т ь о п о р у для о б л и ц о в к и 
п о т о л к а . 

схватываться и затем снова прижать к 
стойкам. 

Устанавливая панельную облицовку 
на имеющуюся стену, найдите каждую 
стойку и отметьте ее место на стене. Если 
стена имеет отклонения от плоскости, или 
сильно повреждена или кирпичная, на
бейте на нее рейки и клиньями выставьте 
эти рейки в плоскости (рис. 8-54). Затем 
установите облицовочные листы. 

У потолка стен подвала, где балки 
проходят параллельно стене, надо уста
новить специальные бруски (рис. 8-55). 
Жесткую тепловую изоляцию и пластик 
можно приклеить к кирпичной кладке ме
жду рейками. Еще один способ облице
вать панелями кирпичную стену, напри
мер, подвала: сделать вплотную к кладке 
рамную конструкцию (рис. 8-56). Стойки 
позволяют установить 88-миллиметровую 
изоляцию. Стену за стойками закройте 
водонепроницаемым материалом. 
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требуется установка дополнительных 
крепежных брусков в раму между стойка
ми, чтобы панели можно быть прибить 
гвоздями. Справьтесь в местном строи
тельном кодексе, обязателен ли в таком 
случае огнестойкий гипсовый лист в каче
стве подложки. Обязывает кодекс сде
лать это или нет, установка такого листа 
желательна. 

Если панели имеют заводскую отдел
ку, будьте очень осторожны: не поцара-

Рис. 8-56. З а к р ы т ь к и р п и ч н у ю к л а д к у п а н е л я 
м и м о ж н о с п о м о щ ь ю р а м н о й с т е н о в о й к о н с т 
р у к ц и и . Т а к о е р е ш е н и е п о з в о л я е т и з о л и р о 
вать стену. 

У С Т А Н А В Л И В А Е М Д Е Р Е В Я Н Н У Ю 
П А Н Е Л Ь Н У Ю О Б Ш И В К У 

Панели для обшивки выпускают из раз
ных сортов дерева и с различными конст
рукциями кромок. Доски с прямоугольны
ми кромками обычно устанавливают с за
щитой стыка накладкой. 

Панели, толщина которых должна 
быть не менее 9,5 мм, устанавливают по 
стойкам, расположенным на расстоянии 
406 мм друг от друга в осях. Дерево 
должно быть высушено заводским спосо
бом до влажности не более 8%. Если об
шивку выполняют из панелей 203 мм, то 

Рис. 8-57. Р а м н а я к о н с т р у к ц и я с тены в к л ю ч а 
е т в е р т и к а л ь н ы е с т о й к и , г о р и з о н т а л ь н ы е свя
з и , п а р о н е п р о н и ц а е м у ю з а щ и т у , т е п л о в у ю 
и з о л я ц и ю и г и п с о в ы й лист з а д е р е в я н н о й о б 
ш и в к о й . 



ОБНОВЛЯЕМ СТЕНЫ И ПОТОЛКИ В ДОМЕ 381 

пайте поверхность. Храните панели шта
белем в той комнате, которую собирае
тесь обшивать, чтобы дерево привыкло в 
соответствующей влажности воздуха. 

Подготовка стены 

Как подготовить стену для установки но
вой конструкции, показано на рис. 8-57. 
Заметьте, что горизонтальные бруски 
должны отстоять друг от друга не более 
чем на 610 мм в осях. На раму следует ус
тановить паронепроницаемую защиту, 
затем лист сухой штукатурки и, наконец, 
вертикальные деревянные панели. 

Если перестраивается комната с гото
выми стенами, закрепите на стенах, а так
же вокруг окон и дверей, горизонтальные 
и вертикальные рейки, как показано на 
рис. 8-54. Это означает, что к оконной 
раме следует добавить дополнительные 
элементы, чтобы наличники покрыли де
ревянную обшивку (рис. 8-58). 

Теперь составьте детальный план, с 
чего начинать и как работать. Некоторые 
предпочитают начинать с наружного угла, 
если таковой есть, и идти к углу внутренне
му. Затем проходят внутренний угол и 
идут к двери или от одного внутреннего уг
ла к другому. Часто последняя панель на 
стене должна быть более узкой, чем ос
тальные, и такая панель менее заметна во 
внутреннем углу. Установите первую па
нель в углу и проверьте на вертикальность. 
Если стена наклонная, надо подрезать од
ну сторону панели, чтобы другая встала 
строго вертикально (рис. 8-59). Далее 
прибивайте панели, время от времени 
проверяя их на вертикальность. Панели 
следует устанавливать с небольшим зазо
ром у потолка и у пола. Дойдя до следую-

Рис. 8-58. О к о н н у ю р а м у н а д о р а с ш и р и т ь в 
т е х м е с т а х , где о б ш и в к а с м ы к а е т с я с о к н о м 
и л и д в е р ь ю . 
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Р и с 8-60. Р е к о м е н д у е м о е р а с п о л о ж е н и е 
г в о з д е й для в е р т и к а л ь н ы х п а н е л е й . 

Рис. 8 - 5 9 . П р о в е р ь т е н а в е р т и к а л ь н о с т ь с тену 
в т о м месте , где вы у с т а н а в л и в а е т е п е р в у ю 
п а н е л ь . П о д р е ж ь т е п е р в у ю п а н е л ь т а к , ч т о б ы 
о т к р ы т а я к р о м к а в с т а л а с т р о г о в е р т и к а л ь н о . 
К о г д а в ы д о й д е т е д о д р у г о й с т е н ы , п р о в е д и т е 
т о ч н о т а к у ю ж е п р о в е р к у и п о д г о н к у п о с л е д 
н е й п а н е л и . 

щей стены, измерьте оставшееся про
странство и подрежьте последнюю панель, 
чтобы она плотно встала на это место. 

Расположение гвоздей показано на 
рис. 8-60. Воспользуйтесь отделочными 
гвоздями. Заметьте, что 152-миллиметро
вые панели имеют один лицевой гвоздь и 
один скрытый, а 203-миллиметровые па
нели — два лицевых и один скрытый. За
бейте лицевые гвозди и зашпаклюйте от-

Рис . 8 - 6 1 . З а з о р м е ж д у п а н е л ь ю и п о т о л к о м 
з а к р ы в а ю т п о т о л о ч н ы м п л и н т у с о м ; З а з о р у 
п о л а з а к р ы в а ю т п л и н т у с 
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верстия. Не забудьте оставить небольшой 
зазор в каждом стыке для термического 
расширения. 

Зазоры у потолка и пола закрывают 
плинтусом (рис. 8-61) Внутренние и на
ружные углы прикрывать накладками не 
надо, если панели в этих местах хорошо 
подогнаны. Однако если возникнут проб
лемы, то может закрыть их накладками, 
как показано на рис. 8-51. 

Когда панели устанавливаются у две
ри или у окна, то нужно расширить окон
ную раму, добавив к раме брусок, по ши
рине равный панели плюс рейка (см. рис. 
8-58). Если окно имеет широкий подокон
ник и юбку, их следует демонтировать. 
В подоконнике надо вырезать паз для па
нелей, а юбку прибить потом под подо
конником (рис. 8-62). 

О Б Ш И В А Е М П А Н Е Л Я М И 
СТЕНУ, Н О Н Е Н А В С Ю В Ы С О Т У 

Когда нижняя часть стены зашивается фа
нерными, древесноволокнистыми или де
ревянными панелями, то это называют па
нельной отделкой комнаты. Устанавлива
ется такая отделка так же, как и полная 
деревянная обшивка стены. 

Рис. 8-62. К о г д а о к н о и м е е т в н у т р е н н и й п о д о 
к о н н и к , его с л е д у е т снять, в ы р е з а т ь для п о д 
г о н к и к п а н е л и и к у д л и н е н н о й о к о н н о й р а 
ме , к о т о р а я т е п е р ь н а д с т а в л е н а н а т о л щ и н у 
п а н е л и п л ю с р е й к а . 

Рис . 8-63. П о р я д о к р а з 
м е т к и стены и у с т а н о в к и 
ч а с т и ч н о й п а н е л ь н о й о б 
ш и в к и . 
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Рис . 8-65. И м е 
ются в е р х н и е н а 
к л а д к и р а з н о г о 
п р о ф и л я . П о ж е 
л а н и ю м о ж н о з а 
к а з а т ь п р о ф и л ь 
н а к л а д к и п о с в о 
е м у р и с у н к у . Рис. 8-64. Д в а т и п и ч н ы х с л у ч а я у с т а н о в к и ч а с т и ч н о й п а н е л ь н о й о б ш и в к и . 

Прежде чем вы приступите к работе, 
примите решение, на какую высоту вы бу
дете закрывать стену панелями, и про
чертите на стене меловую линию (рис. 8-
63), отметив верх обшивки. Начните ус
тановку панелей от угла и идите по стене. 
Если вы ставите панели по сухой штука
турке, то сначала надо набить рейки. Ес
ли стена капитальная, то панели к ней 
можно приклеить специальным клеем 
(рис. 8-64). Завершается работа уста
новкой верхней накладки, профиль кото
рой может быть разным. Накладку можно 
изготовить из стандартного плинтуса 
(рис. 8-65). 

У С Т А Н А В Л И В А Е М П О Д В Е С Н О Й 
П О Т О Л О К 

Если потолок растрескался или имеет 
другие дефекты, то иногда лучшее реше
ние — установить подвесной потолок. 
Оштукатуренный потолок или потолок, 
выполненный из сухой штукатурки, отре
монтировать трудно, если он в плохом со
стоянии. Иногда его приходится полно
стью демонтировать и устанавливать но
вый. Перед установкой подвесного по
толка, все элементы старого, которые мо
гут упасть, снимите или прибейте к пото
лочным балкам. 
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Подвесной потолок 
представляет собой ре
шетку из металлических 
элементов, прикреплен
ных к потолочным бал
кам проволочными под
весками. Панелями за
крывают ячейки этой ре
шетки. Эти панели 
обычно имеют размеры 
30x30 см или 30x60 см 
при толщине от 13 до 
19 мм. Они бывают гип
совыми, из стеклопла
стика, древесноволок
нистыми, на основе ми
неральной ваты и выпус
каются в широком диа
пазоне текстур и отде
лок. Поскольку панели 
укладывают в ячейки 
решетки, их можно под
нимать, получая доступ 
к электрической, сан
технической разводкам 
и другим системам, ко
торые могут распола
гаться за подвесным по
толком (рис. 8-66). 

Решетка 

Решетка сделана из Т-об
разного профиля в виде 
элементов длиной 2,4 и 
3,7 м (рис. 8-67), кото
рые пролегают по всей 
длине комнаты. Корот
кие элементы называют 
поперечными связями, и они располагаются 
перпендикулярно основным, длинным эле
ментам. Решетку устанавливают на 5—10 
см ниже старого потолка или потолочных 
балок. Поперечные связи защелкиваются в 
пазы длинных элементов (рис. 8-68) 

13 Энциклопедия ремонта 

Рис. 8-66. П о д в е с н о й п о т о л о к у л у ч ш а е т а к у с т и к у , и у п о т о л к а п о 
является п р о с т р а н с т в о для р а з м е щ е н и я р а з л и ч н ы х систем. 

Разметка потолка 

Сделайте эскиз, на котором панели у каж
дой боковой стенки должны быть одина
ковыми. Начните с общего плана комна
ты. Длинная сторона панели обычно укла
дывается по длинной стороне комнаты. 
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Рис. 8-67. Р а м а п о д в е с н о г о п о т о л к а п о д в е ш и в а е т с я к п о т о л о ч н ы м б а л к а м н а п р о в о л о ч н ы х п о д 
в е с к а х . П о д в е с к и у д е р ж и в а ю т о с н о в н ы е э л е м е н т ы р е ш е т к и , с в я з а н н ы е п о п е р е ч н ы м и связями. 
П а н е л и у к л а д ы в а ю т в я ч е й к и р е ш е т к и . 

Рис . 8-68. Р а з м е т к а для п о д 
в е с н о г о п о т о л к а , п о к о т о 
р о й о п р е д е л я е т с я к о л и ч е с т 
во п а н е л е й и к о л и ч е с т в о о с 
н о в н ы х э л е м е н т о в р е ш е т к и 
и п о п е р е ч н ы х с в я з е й . 



Основные элементы решетки размещают
ся перпендикулярно потолочным балкам. 
Разделите длину комнаты на 1219 мм, то 
есть на длину панели. Добавьте остаток к 
длине одной панели и разделите резуль
тат на два. Вы получите длину крайних па
нелей и расстояние, на которое основной 
элемент отстоит от внешней стенки (рис. 
8-68). Тем же способом определяется и 
расположение поперечных связей. Един
ственное отличие: эта панель имеет длину 
610 мм вместо 1219 мм. 

Теперь вы можете подсчитать количе
ство панелей, общую длину основных эле
ментов и количество поперечных связей, 
которые вам надо купить. 

К стене крепится уголок, который 
опоясывает комнату по всему периметру. 

Устанавливаем уголок на стену 

На первом этапе работ следует прикре
пить уголок к стенам. На этот уголок бу
дут опираться кромки панелей, прилега-

Рис. 8 - 6 9 . О т б е й т е м е л о в у ю л и н и ю п о п е р и 
м е т р у к о м н а т ы и з а к р е п и т е у г о л о к п о э т о й л и 
н и и . 
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Рис. 8-70. О п о р н ы й у г о л о к на в н у т р е н н и х и 
в н е ш н и х у г л а х . 

ющих к стенам. Примите решение о высо
те потолка в комнате. Прочертите мело
вую линию на каждой стене на этой высо
те плюс высота основных элементов ре
шетки. Проверьте меловую линию по 
уровню (рис. 8-69). Приложите верхнюю 
кромку уголка к меловой линии и прибей
те его к стойкам. Заранее отметьте на 
стене места всех стоек, чтобы забить 
гвозди именно там, где надо. В процессе 
установки уголка проверяйте его по 
уровню. Углы выполняются так, как пока
зано на рис. 8-70. 

Устанавливаем основные 
элементы опорной решетки 

Основной элемент имеет на одном конце 
выступ, который вставляется в прорезь на 
другом конце следующего элемента. Это 
позволяет соединять отдельные элементы 
в длинную конструкцию. Тот конец эле
мента, который опирается на уголок, дол
жен быть обрезан. Отмерьте расстояние 
от первого отверстия для поперечной свя
зи, равное ширине первой панели, и об
режьте основной элемент (рис. 8-71). На 
рис. 8-68 это расстояние равно 533 мм. 

Прочертите меловую линию по всей 
длине комнаты, указывающую, где будет 
висеть первый основной элемент. Отметь-
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Рис. 8-71. К о н е ц о с н о в н о г о э л е м е н т а р е ш е т 
к и , к о т о р ы й о п и р а е т с я н а у г о л о к , д о л ж е н 
б ы т ь о б р е з а н . 

те, где линия пересекает каждую потолоч
ную балку. Установите в этом месте на ка
ждую четвертую балку крепление подвес
ки. Крепления будут отстоять друг от друга 
на 1219 мм. Закрепите кусок проволоки в 
каждом креплении, Проволока должна 
быть достаточно длинной, чтобы потолок 
висел на нужной высоте и оставался конец 

Рис. 8 - 7 2 . П о д в е с ь т е п р о д о л ь н ы й о п о р н ы й 
э л е м е н т н а п р о в о л о к а х . Д о о к о н ч а т е л ь н о г о 
з а к р е п л е н и я п р о в о л о к и п р о в е р ь т е э л е м е н т 
н а г о р и з о н т а л ь н о с т ь с п о м о щ ь ю у р о в н я . 

Рис . 8 - 7 3 . О с н о в н ы е о п о р н ы е э л е м е н т ы и м е ю т 
к о н ц е в ы е с о е д и н е н и я , п о з в о л я ю щ и е н а р а 
щ и в а т ь д л и н у п р о д о л ь н о й о п о р ы в п р о ц е с с е 
м о н т а ж а . 

для закрепления основного элемента опо
рной решетки. 

Проденьте проволоку в отверстие, 
которое имеется в основном элементе 
(рис. 8-72). Временно согните проволоку, 
чтобы надставить смежный элемент. Если 
продольная опора еще не достигла нуж
ной длины, присоедините следующий эле
мент и так далее (рис. 8-73). На принятой 
вами высоте потолка отбейте меловую ли
нию и выставьте продольный опорный 
элемент решетки по этой линии. Проверь
те выставленную опору на горизонталь
ность и закрепите проволоку в оконча
тельной позиции. Таким же способом вы
ставьте и остальные продольные опорные 
элементы. 

Устанавливаем 
поперечные связи 

Поперечные связи перпендикулярны про
дольным элементам. На каждом конце у 
них имеет специальный выступ, который 
вставляется в отверстие продольного эле
мента. Поставьте поперечные связи через 
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каждый 1,2 м и закрепите их согласно ин
струкции изготовителя (рис. 8-74} 

Потолочные панели имеют размеры 
61x122 см, что соответствует ячейке опо
рной решетки. Заведите панель через 
ячейку вверх и положите на опоры (рис. 
8-75). Если в этой ячейке проходит труба, 
то разрежьте панель пополам по месту 
прохождения трубы, вырежьте круглое от
верстие соответствующего диаметра и 
заведите две половинки по обе стороны 
трубы. 

Устанавливаем осветительную 
арматуру в подвесном потолке 

Изготовители подвесных потолков пред
лагают разные конструкции осветитель
ной арматуры, которую можно устано
вить в подвесном потолке, как с лампами 
накаливания, так и дневного света (рис. 

Рис. 8 - 7 4 . У с т а н о в и в п р о д о л ь н ы е э л е м е н т ы , 
с м о н т и р у й т е п о п е р е ч н ы е связи. О н и п р и с о е 
д и н я ю т с я к о т в е р с т и ю , к о т о р о е имеется в п р о 
д о л ь н о м элементе. 

Рис . 8-75. С м о н т и р о в а в о п о р н у ю р е ш е т к у , 
у л о ж и т е п а н е л и . 

Рис . 8 - 7 6 . И з г о т о в и т е л и п о д в е с н ы х п о т о л к о в 
в ы п у с к а ю т р а з л и ч н ы е к о н с т р у к ц и и о с в е т и 
т е л ь н о й а р м а т у р ы , к о т о р а я п р и г о д н а для у с 
т а н о в к и в о п о р н о й р е ш е т к е вместо п а н е л и . 
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8-76). Изготовитель предоставляет инст
рукции по установке осветительной ар
матуры в подвесном потолке. Возможно, 
возникнет необходимость составить план 
электрической разводки к каждому осве
тительному прибору. Если потребуется, 
обратитесь к главе 2, которая посвящена 
электрике. 

У С Т А Н А В Л И В А Е М П О Т О Л О Ч Н Ы Е 
П Л И Т К И 

Потолочные плитки можно установить на 
поврежденный обычный потолок или на 
потолочные балки. Их изготавливают из 
стеклопластика или вспененного пласти
ка. Плитки поставляют с готовой отделкой 
на одной стороне, поэтому обращаться с 
ними надо очень осторожно. Имеет боль
шой выбор поверхностных текстур, и все 
плитки обладают хорошими акустически

ми свойствами. Типичная плитка имеет 
размеры 30x30 см, 30x60 см, 40x30 см и 
40x80 см при толщине 13 мм и кромки, 
соединяющиеся между собой по принци
пу выступ-паз. 

План для плоского потолка 

Чтобы спланировать размещение плиток 
и подсчитать их количество, сделайте эс
киз, на котором обозначьте размеры 
комнаты (рис. 8-77) Плитки примыкаю
щие к стене, должны иметь те же разме
ры, что и плитки, примыкающие к проти
воположной стене. Старайтесь не приме
нять небольших 5x10 см полосок вдоль 
стены. 

Составляя план, разделите ширину и 
длину комнаты на 305 мм или на размер 
плитки. Таким образом, вы подсчитаете 
необходимое количество плиток. В при-

Рис . 8-77. П л а н р а з м е щ е н и я п о т о л о ч н ы х п л и т о к . П о н е м у ж е в ы о п р е д е л я е т е р а з м е щ е н и е р е 
е к п о п о т о л о ч н ы м б а л к а м и п о д с ч и т ы в а е т е к о л и ч е с т в о п л и т о к . 
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мере, приведенном на рис. 8-77, по ши
рине комнаты надо уложить 12 плиток, 
причем 152 мм остается. Добавьте к 152 мм 
305 мм, разделите результат на два и по
лучите размер плиток внешнего ряда — 
(228 мм в примере), что позволит вам из
бежать узкой полоски плиток у стены. 
Размещение плитки по длине комнаты 
рассчитывается точно так же. Помните, 
что при использовании плиток других 
размеров, например, 406x406 мм, де
лить длину и ширину надо на фактиче
ский размер плитки. 

Устанавливаем плитку 
по старому потолку из сухой 
штукатурки 

Если старый потолок поврежден, но со
хранил достаточную прочность, то плитку 
можно просто наклеить на него. 

Тщательно проверьте старый потолок 
и в слабых местах прибейте его к потолоч
ным балкам. Отремонтируйте поверх
ность в местах вздутий или вмятин. После 
приведения старого потолка в порядок 
приступайте к монтажу плиток. Клей сле-

Рис. 8-79. П р и о б р е з к е п л и т к и в о с п о л ь з у й т е с ь 
п л о т н и ц к и м у г о л ь н и к о м и о ч е н ь о с т р ы м р а б о 
ч и м н о ж о м . Режьте, и м е я с в е р х у о т д е л а н н у ю 
п о в е р х н о с т ь . 

дует применять только рекомендованный 
изготовителем. Действуйте на основе пла
на укладки плиток, пример которого при
веден на рис. 8-77. Проведите меловые 
линии, чтобы установить внешнюю кромку 

Рис. 8 - 7 8 . К р о м к у п е р в о г о р я д а н а н е с и т е н а 
п о т о л о к , п р о ч е р т и в м е л о в у ю л и н и ю . 

Рис . 8-80. Н а н е с и т е к а п л и с в я з у ю щ е г о н а о б 
р а т н у ю с т о р о н у п л и т к и , к а к п о к а з а н о н а р и 
с у н к е . 
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устанавливаемого ряда (рис. 8-78). Об
режьте плитки до нужных размеров ост
рым ножом, делая надрез по отделанной 
поверхности (рис. 8-79). Можно воспо
льзоваться для этого и хорошей ножов
кой. 

Клей нанесите на обратную сторону 
плитки (рис. 8-80), причем не следует на
носить его близко к краям. Прижмите 
плитку к потолку согласно разметке. Об
резанную кромку прислоните к стене. Ес
ли необходимо, то выступ плитки можно 
прикрепить стиплером к потолку на время 
твердения клея. Выкладывая ряд, постоян
но проверяйте, получается ли у вас пря
мая линия. От первого ряда зависят все 
остальные. 

Устанавливая внешний ряд у второй 
стены, убедитесь, что меловые линии пе
ресекаются под углом 90°. 

Если потолок нуждается в очень 
серьезном ремонте, то лучше установить 
поверх него обрешетку, как описано в 
следующем разделе. 

У С Т А Н А В Л И В А Е М П Л И Т К У 
П О О Б Р Е Ш Е Т К Е 

Обрешетка выполняется из реек 2,5x5 см 
или 2,5x7,5 см, которые прибивают к по
толочным балкам. Потолочные плитки 

прикрепляются к рейкам стиплером (рис. 
8-81). Если потолочные балки не обеспе
чивают выставление реек по уровню, то 
отрегулируйте их положение деревянны
ми подкладками. Если балка выступает 
ниже меловой линии, то срежьте часть 
балки (рис. 8-82). Горизонтальность рей
ки проверьте, отбив меловую линию. 

Рис . 8-81. П о т о л о ч н ы е п л и т к и м о ж н о с м о н т и 
р о в а т ь , п р и к р е п и в и х к д е р е в я н н ы м р е й к а м 
с т и п л е р о м . Д е р е в я н н ы е р е й к и п р и б и в а ю т с я к 
п о т о л о ч н ы м б а л к а м . П е р в ы й р я д п л и т о к в ы 
ставляется п о м е л о в о й л и н и и . 

Рис. 8-82. В ы с т а в ь т е 
р е й к и п о у р о в н ю п о 
д л и н е и п о ш и р и н е 
к о м н а т ы . 
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Рис . 8-83. П л и т к у п р и к р е п л я ю т с т и п л е р о м ч е 
р е з выступ . К р о м к а о т д е л а н н о й п о в е р х н о с т и 
р а с п о л а г а е т с я т о ч н о п о ц е н т р у р е й к и . 

План укладки плиток 

План укладки плиток составляется так же, 
как и для панелей (см. рис. 8-77). Мело
вую линию прочерчивают по центру каж
дой рейки. Плитки должны смыкаться в 
центре каждой рейки (рис. 8-83). 

Устанавливаем обрешетку 

Первый ряд реек прибейте вплотную к 
стене. Отмерьте ширину первого ряда 
плиток от стены. Прибейте второй ряд ре
ек так, чтобы центр рейки был на меловой 
линии. Затем прибейте и все остальные 
ряды в том же порядке. Рейки прибивайте 
к потолочным балкам двумя гвоздями. 

Рама для выступающих 
из потолка элементов 

Иногда ниже потолочных балок пролега
ет воздуховод или труба. Их надо заклю
чить в рамную конструкцию из бруска 
5x5 см или 5x10 см (рис. 8-84). Затем ра
му обшивают плиткой, прикрепляя ее сти
плером. 

Рис. 8-84. У с т а н о в к о й д о п о л н и т е л ь н о й р а м ы 
м о ж н о з а ш и т ь п л и т к а м и в о з д у х о в о д и л и т р у 
б у , в ы с т у п а ю щ у ю н и ж е п о т о л о ч н ы х б а л о к . 

Рис . 8-85. Н а ч н и т е с у г л о в о й п л и т к и и у л о ж и 
т е д в а к р а й н и х р я д а у с м е ж н ы х стен. 
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Рис. 8-86. П л и т к а з а к р е п л я е т с я к о б р е ш е т к е 
с т и п л е р о м , к о т о р ы м з а б и в а е т с я с к р е п к а ч е 
р е з в ы с т у п н а о д н о й и з д в у х с т о р о н . К р о м к и 
д в у х д р у г и х с т о р о н и м е ю т п а з ы , в к о т о р ы е 
з а в о д я т с я в ы с т у п ы . З а к р е п и т е выступ т р е м я 
с к р е п к а м и . 

Рис. 8-87. У с т а н о в и в д в а р я д а у с м е ж н ы х стен, 
з а к р о й т е весь п о т о л о к . 
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Рис. 8-88. К р о м к и п л и т о ч н о г о п о к р ы т и я з а 
к р о й т е п о п е р и м е т р у к о м н а т ы п о т о л о ч н ы м 
п л и н т у с о м . 

Устанавливаем плитки 

Начертите меловые линии, определяю
щие расположение кромок плиток, па
раллельно двум смежным стенам. Об
режьте и установите угловую плитку (рис. 
8-85). Обрезайте ту сторону, на которой 
расположен паз. Выступ нужен для при
крепления плитки стиплером к обрешетке 
(рис. 8-86). Теперь обрежьте и смонти
руйте плитки внешнего ряда у двух стен, 
образующих угол. Плитку прикрепляйте 
стиплером, пробивая выступ. Обычно по
льзуются 9- или 15-мм скрепками. 305-мм 
плитки прикрепляют тремя скрепками, а 
406-мм — четырьмя. 607-мм панели тре
буют пяти скрепок. Затем начинайте вто
рой ряд и постепенно заполняйте весь 
потолок (рис. 8-87). Последний ряд у 
противоположной стены должен быть 
прибит гвоздям или прикреплен стипле-

Рис. 8-89. В п р о д а ж е и м е ю т с я н е с к о л ь к о т и 
п о в о с в е т и т е л ь н ы х п р и б о р о в для т а к и х п о т о л 
к о в . 

ром через кромку. Затем установите по
толочный плинтус по всему периметру 
(рис. 8-88) 

Осветительные приборы 

Для установки на потолок, зашитый плит
кой по обрешетке, имеются специальные 
осветительные приборы (рис. 8-89). Уста
новите их по инструкции изготовителя. 



Глава девятая 

ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Первый шаг в обновлении интерьера — 
подбор цветовой гаммы. Должны быть 

выбраны цвет, текстура поверхности и ри
сунок, если такой предполагается. Цвет 
стен должен гармонировать с цветом по
толка, отделочных элементов, ковра, ме
бели и драпировок. Цвет, как вы прочтете 
ниже, создает настроение и подчеркивает 
детали интерьера. Посоветуйтесь с мест
ными дилерами по краскам, обоям и сте
новой плитке, какой цвет вам выбрать. 
У них есть образцы оформления комнат и 
их совет может быть вам полезен. Помо
жет вам и та информация, которую вы уз
наете из этой книги далее. 

ЦВЕТ 

Рассматривая варианты интерьера, помни
те, что светлая окраска создает впечатление 
большей площади комнаты. В частности, 
примером хорошего цветового решения мо
жет служить длинный узкий холл белого или 
очень светлого цвета. Белые потолки отра
жают свет и делают комнату светлее. 

Темные цвета теплые. Комната, окрашен
ная в такие цвета, как красный, оранжевый и 
желтый, обнимает человека, помогает ему 
расслабиться и чувствовать себя комфортно. 
Такая окраска помогает также скрыть или за
маскировать крупный дефект комнаты или ка
кую-то особенность ее внешности. 

К холодным цветам относятся серый, 
зеленый, синий и фиолетовый. Некоторые 
оттенки эти цветов очень интенсивные, 

другие — приглушенные, оказывающие 
успокаивающее воздействие. 

Связь цветов показана на круговой 
диаграмме на рис. 9-1. Красный, желтый 
и синий — цвета основные. Фиолетовый, 
оранжевый и зеленый — цвета вторичные. 
Эти цвета можно получить смешением 
двух основных цветов. Когда смешивают 
основной и вторичный цвет, то получают 
третичный цвет. Например, смешением 
желтого и зеленого цветов вы получите 
желто-зеленый цвет. 

Рис . 9 -1 . Ц в е т о в а я д и а г р а м м а п о к а з ы в а е т 
связь о с н о в н ы х цветов . К р а с к и м о ж н о к у п и т ь 
и м е н н о т а к и е , а т а к ж е в б о л е е т е м н ы х и б о 
л е е с в е т л ы х т о н а х , н о связь ц в е т о в в п р е д е л а х 
о д н о й к о м н а т ы д о л ж н а б ы т ь с о б л ю д е н а . 
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Цвета, которые противолежат друг 
другу на цветовой диаграмме, считаются 
цветами, дополняющими друг друга, и в ин
терьере часто присутствуют вместе. Если 
для интерьера принимают трехцветную ок
раску, то обычно используют цвета, равно
удаленные на диаграмме друг от друга. Та
кое сочетание называют цветовой триа
дой. Еще одно цветовое решение — берут 
основной цвет, например желтый и приме
няют его в сочетании с цветом слева и цве
том справа от него на диаграмме, то есть с 
желто-зеленым и желто-оранжевым. 

Цвет может быть разной интенсивно
сти. Интенсивность можно изменить, пере
ходя от светлых тонов к более темным. Ин
тенсивный цвет применяется для подчерки
вания какого-то небольшого отдельного 
элемента, а при переходе к большим пло
щадям интенсивность следует смягчить. 

Т Е Х Н И К А Б Е З О П А С Н О С Т И 
П Р И Р А Б О Т Е 
Н А ЛЕСТНИЦЕ-СТРЕМЯНКЕ 

Окраску стен и потолков в помещениях 
обычно производят со стремянки. Основ
ные положения по технике безопасности 

при окрасочных работах с лестницы вы 
найдете в главе 6. Основное положение: 
передвигайте лестницу, обрабатывайте 
только ту поверхность, до которой легко 
дотягиваетесь. Помните, что к каждой 
стремянке прикладывается инструкция, 
запрещающая работать с верхней сту
пеньки и со следующей под ней. Убеди
тесь, что стремянка прочная и высокока
чественная. Поврежденной, шатающейся 
лестницей пользоваться нельзя. 

Полностью раскройте стремянку, за
щелкните поперечную связь и откиньте 
полку для ведерка с краской. Поставьте 
стремянку на ровное прочное основание. 

Рис. 9-2. Из д в у х с т р е м я н о к м о ж н о у с т р о и т ь 
н и з к и е п о д м о с т и . 

Рис . 9 - 3 . Д л я п р о и з в о д с т в а п о к р а с о ч н ы х р а б о т в т а к и х с л о ж н ы х м е с т а х , к а к л е с т н и ч н ы й х о л л , 
м о ж н о в о с п о л ь з о в а т ь с я р а з л и ч н ы м и с о ч е т а н и я м и с т р е м я н к и и д о с о к для о р г а н и з а ц и и п о д м о с 
т е й . 
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М Е Р Ы З А Щ И Т Ы 
ОТ С В И Н Ц О В Ы Х К Р А С О К 

Во многих старых домах стены были выкра
шены свинцовыми красками. Человек, жи
вущий в таком доме, вынужден вдыхать со
держащую свинец пыль от старой краски, а 
маленькие дети иногда жуют отслаивающу
юся краску. Регулярное вдыхание свинцо
вой пыли воздействует на мозг, затрудняет 
его функционирование, замедляет рост и 
иногда приводит к неполноценности. 

В продаже имеются специальные ком
плекты для тестирования краски на сви
нец, и, кроме того, кусочек краски всегда 
можно отдать на анализ в лабораторию. 
Вот несколько предложений, позволяю
щих снизить воздействие свинцовосодер-
жащей краски на человека: 

1. Замените предмет, например, за
мените все окна и двери и покрасьте их 
краской, утвержденной к применению. 

2. Покройте краску сухой штукатур
кой или закрасьте безопасной краской. 
Это несколько снизит вредное воздейст
вие свинцовой краски, но со временем 
свинцовая пыль снова проникнет в поме
щение. 

3. Наймите профессионалов, кото
рые умеют удалять краску с любых по
верхностей. Они работают в защитной 
одежде. Не пытайтесь удалить краску са
мостоятельно. 

4. В качестве временной меры про
мойте все поверхности: полы, стены, плин
туса, чтобы удалить пыль. Это мера вре
менная, позволяющая снизить концентра
цию вредной пыли, но проблему в целом 
не решающая. 

В Ы Б И Р А Е М К Р А С К У 

Выбор краски при ремонте стен, плинту
сов и других поверхностей имеет очень 
большое значение. Обратитесь к местно-

Рис. 9 -4. К о г д а с у щ е с т в у е т р и с к с о с к а л ь з ы в а 
н и я д о с к и , п р и к р е п и т е д о с к у п о д м о с т е й 
с т р у б ц и н о й к с т р е м я н к е и л и к о з л а м и л и п р и 
б е й т е н а к о н ц е д о с к и о г р а н и ч и т е л ь , к о т о р ы й 
н е п о з в о л и т с о с к о л ь з н у т ь д о с к е . 

Если потолок или верх стены распо
ложены высоко, то устройте подмости, как 
указано в главе 8. Покрасочные работы 
можно ускорить, если сделать подмости из 
двух стремянок с доской между ними, как 
показано на рис. 9-2. Доска должна быть 
качественная и иметь ширину не менее 
305 мм, а толщину не менее 51 мм. Для 
пролета 1,2—1,5 м можно использовать 
одну доску, а для пролета 1,8—2,4 м нуж
на двойная доска. Если вы расставили 
стремянки на расстояние более 2,4 м, по
ставьте посередине дополнительную опо
ру для досок. 

Особые проблемы возникают при по
краске лестничных холлов двухэтажного 
дома с высокими потолками. Решение 
этих проблем показано на рис. 9-3. Что
бы обезопасить подмости, закрепите дос
ку к ступеньке струбциной или прибейте к 
доске ограничитель, который не позволит 
ей соскользнуть со ступени (рис. 9-4). 



ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ 3 9 9 

му дилеру за советом. Вот из чего вам 
предстоит выбирать. 

Латексные или водоэмульсионные 
краски представляют собой водную 
эмульсию и наносить их можно кистью, ва
ликом и тампоном. Отмывают их водой с 
мылом. Они не горючи, запах имеют сла
бый и высыхают в течение часа. При нор
мальных условиях на стенах и потолках 
они служат довольно долго. Стены и по
толки, окрашенные такими красками, 
можно мыть. 

Водоэмульсионная краска может 
быть матовой, сатиновой, полуглянцевой 
и глянцевой. Текстурированное водо
эмульсионное покрытие выглядит весьма 
привлекательно. Поскольку эти краски 
разводят водой, они могут стать причиной 
появления ржавчины. Поэтому при покра
ске стальных поверхностей необходима 
грунтовка поверхности соответствующим 
ингибитором коррозии. 

Водоэмульсионная грунтовка — это 
водная краска, которую наносят в качест
ве грунтовки на все неокрашенные по
верхности стен и потолков из штукатурки 
и сухой штукатурки. В качестве грунтовки 
может быть использована и обычная водо
эмульсионная краска. 

Основу масляных красок составляет 
масло и разводят их растворителями типа 
скипидара. Их можно наносить кистью и 
валиком. Смывают их скипидаром, рас
творителем красок или минеральными 
растворителями. Масляные краски имеют 
сильный запах, который выветривается 
довольно долго (день или два), но окра
шенная поверхность более устойчива к 
частой мойке, чем при водоэмульсионной 
краске. Они хороши для таких помеще
ний, как ванная комната или кухня, где 
приходится часто мыть стены. 

Эмали бывают как масляные, так и 
латексные. Они дают более твердую по
верхность по сравнению с другими крас
ками для внутренних работ. Эмали могут 

быть мало-, средне- и высокоглянцевыми. 
Отмывают водоэмульсионные эмали во
дой, а масляные — растворителями. 

Эмалевые грунтовки имеют масляную 
основу и разбавляются растворителями. 
Они применяются под всеми эмалями для 
внутренних работ и представляют собой 
хорошую для них основу. 

Прозрачные лаки включают в себя 
собственно лак, мебельный лак, шеллак, 
полиуретан и эпоксидную смолу. Даль
нейшую информацию вы найдете в гла
ве 15. 

О П Р Е Д Е Л Я Е М Н Е О Б Х О Д И М О Е 
К О Л И Ч Е С Т В О К Р А С К И 

В этикетке на банке с краской вы прочте
те, какое количество квадратных футов 
можно покрасить галлоном этой краски 
при работе согласно инструкции. Хотя 
продавец, у которого вы будете покупать 
себе краску, даст вам совет, какой грун
товкой воспользоваться, обычно в каче
стве грунтовки применяются материа
лы, указанные в таблице 9 -1. Далее мы 
приводим расчет нужного количества 
краски. 

1. Определите площадь стен, умно
жив их длину на высоту. Площадь потолка 
вы найдете умножением ширины на длину 
комнаты (рис. 9-5). Дюймы полученной 
площади округлите до футов. 

2. Из полученного результата надо 
вычесть площадь окон и дверей. 

3. Разделите полученное количество 
футов на то количество футов, которое, 
как указано на этикетке, можно покра
сить одним галлоном. 

4. Если окантовку вы будете красить в 
другой цвет и другой краской, примите 20 
квадратных футов как площадь каждой 
стороны двери и 16 квадратных футов как 
площадь окантовки одного окна. Чтобы 
определить количество краски для плинту-
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Таблица 9-1 

сов, определите линейную длину плинту
сов в футах и умножьте ее на высоту плин
туса в долях фута. Разделите полученную 
величину на укрывистость в квадратных 
футах на галлон. 

При окраске некоторых поверхно
стей, например свежей штукатурки, рас
ход краски несколько большего обычного. 

Эти поверхности требуют добавочного 
количества краски или грунтовки. Если ис
пользуете обычную краску, то возьмите ее 
с излишком, чтобы она не кончилась, хотя 
работа еще не завершена. Если смешать 
следующую порцию краски, то она может 
оказаться не совсем того оттенка, как пер
вая. Вместе с тем свежая краска, если ее 
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Рис. 9-5. П л о щ а д ь п о т о л к а и стен о п р е д е л я ю т 
у м н о ж е н и е м ш и р и н ы н а д л и н у и ш и р и н ы 
( и л и д л и н ы ) н а высоту . П о л у ч е н н ы й р е з у л ь т а т 
в ы р а ж е н в ф у т а х , а д ю й м ы о к р у г л и т е д о б л и 
ж а й ш е г о ф у т а . 

плотно закрыть, может храниться на полке 
несколько лет и всегда под рукой, когда 
надо что-то подкрасить. 

П О Д Г О Т А В Л И В А Е М 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь К П О К Р А С К Е 

Подготовка поверхности зачастую требу
ет больше времени, чем процесс покра
ски. Если стены, потолок, плинтуса и на
личники новые, то они находятся в хоро
шем состоянии для грунтовки и покраски. 
Убедитесь, что на поверхностях нет пыли, 
гипсового порошка и частиц дерева. Для 
избавления от них обычно достаточно 
протереть поверхность тряпкой. 

Если поверхности уже были покра
шены и их предстоит покрасить заново, 
то, как правило, требуется некоторый ре

монт. Самая трудоемкая часть работы — 
обследование поверхностей пола и по
толка, чтобы выявить вздутия и пузыри 
старой краски, трещины, дырки и заплес
невелые (влажные) места. Выясните, в ре
зультате чего появилось повреждение, на
пример протечка крыши, и устраните при
чину. Как отремонтировать сухую штука
турку и простую штукатурку, вы прочита
ли в главе 8. После того как ремонт закон
чен, покройте поверхность рекомендо
ванной грунтовкой. 

Трещины могут быть и на деревянной 
поверхности, о некоторых дефектах кото
рой рассказано в главе 6. Если деревян
ный элемент поврежден очень сильно или 
расколот, замените его. Вокруг небо
льших трещин поверхность надо зачис
тить шкуркой, зашпаклевать специальным 
составом для шпаклевки дерева и снова 
зачистить (рис. 9-6). Если повреждения 
поверхности существенные, например 
вздутия или отслоение старой краски, то 
поверхность в этом месте надо зачистить 
до чистого дерева. Старую краску при 
этом можно предварительно размягчить 
средством для удаления краски, а затем 
соскрести (рис. 9-7). Размягчить краску 
можно и струей горячего воздуха из фена 
(см. главу 6). В случае дерева краску уда
лять лучше с помощью водорастворимого 
средства для удаления краски. Средства 
для удаления на основе бензина следует 
применять на поверхностях, которым вода 
может нанести ущерб. 

Средство для удаления краски надо 
нанести старой кистью на небольшую 
площадь, например один-два квадратных 
фута. Когда краска сморщится, соскреби
те ее циклей. Запаситесь большим коли
чеством старых газет, чтобы вытирать лез
вие. Затем нанесите средство для удале
ния краски на следующий участок и очи
стите его. Возможно, вам придется еще 
раз покрыть средством для удаления крас
ки некоторые участки, где эта краска пол-
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Рис . 9-6. Н е б о л ь ш и е т р е щ и н ы м о ж н о з а л е ч и т ь , о т ч и с т и в м е с т о в о к р у г о т с т а р о й к р а с к и , з а б и в 
и х ш п а к л е в к о й для д е р е в а и з а ч и с т и в в с ю п о в е р х н о с т ь ш к у р к о й . П р и э т о м н а д о свести н а нет 
к р о м к и с т а р о й к р а с к и и к р о м к и ш п а к л е в к и . 

Рис . 9-7. С р е д с т в о м для у д а л е н и я к р а с к и , к о т о р о е п р е д с т а в л я е т с о б о й п а с т у , легче всего п о 
л ь з о в а т ь с я в т о м с л у ч а е , к о г д а н а д о о ч и с т и т ь п о в е р х н о с т ь д о ч и с т о г о д е р е в а . 

ностью не отойдет. Когда вся краска уда
лена, промойте поверхность растворите
лем, бензином или водой. Перед прошку-
риванием дайте поверхности как следует 
высохнуть. 

Перед покраской ранее окрашенных 
поверхностей их надо прошкурить до ма
товой поверхности, чтобы новая краска 
хорошо пристала. Эту операцию можно 
выполнить очень тонкой шкуркой или жид-
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Рис. 9-8. С н я в с т а р у ю к р а с к у и смыв с р е д с т в о для у д а л е н и я к р а с к и , п р о ш к у р ь т е п о в е р х н о с т ь до 
ч и с т о г о д е р е в а , н а к о т о р о е в ы б у д е т е н а н о с и т ь г р у н т о в к у . 

костью, которая глушит поверхность при 
нанесении. Если вы обрабатываете по
верхность шкуркой вручную, то в узких 
местах ее надо сложить, а для обработки 
больших поверхностей лучше купить дер
жатель наждачной бумаги с резиновой 
подушкой. Еще лучше — проделайте эту 
работу электрическим зачистным устрой
ством (рис. 9-8). 

Грязь и жир удаляют с поверхности, 
помыв ее домашними средствами. Перед 
нанесением краски дайте поверхности хо
рошо просохнуть. Снимите шкуркой чер
ные пятна и царапины с поверхности плин
туса. Краска их полностью не закроет. 

Со средством для удаления краски 
работайте в защитных очках и резиновых 
перчатках. Приступая к работе, снимите 
жалюзи, шторы, карнизы, крючки, выклю
чатели, розетки и люстры, чтобы вам было 
легко работать. То, что снять нельзя, за

кройте тряпками. Закройте тряпками пол. 
Если вы работаете с краской на легковос
пламеняющемся растворителе, то отклю
чите электроэнергию в этом помещении и 
не пользуйтесь открытым огнем при по
красочных работах. Вне зависимости от 
того, с какой краской вы работаете, поме
щение должно иметь хорошую вентиля
цию. 

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Е 
П Р О Ц Е Д У Р Ы 

Прежде всего прочитайте инструкцию на 
банке с краской: там будет указано, как 
грунтовать, смешивать, разбавлять и на
носить краску. Красить можно кистью, ва
ликом, тампоном и распылителем, описа
ние которых дано в главе 6. Кроме того, 
можете воспользоваться и инструментом, 
который показан на рис. 9-9 и рис. 9-70. 
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Р и с 9 -9 . З а п а с 
к р а с к и для этого 
в а л и к а н а х о 
дится в д л и н н о й 
р у ч к е , и д в и ж е 
н и е м к о н ц а р у ч 
к и к р а с к а п о 
д а е т с я в в а л и к . 

Рис . 9 - 1 0 . В о с п о л ь з о в а т ь с я п р и с п о с о б л е н и е м для о к р а с к и т а м п о н о м у д о б н о п р и р а б о т е р я д о м 
с н а л и ч н и к а м и и для п р о в е д е н и я п е р в о й п о л о с ы к р а с к и в у г л а х , на п о т о л к е и в д о л ь п л и н т у с о в . 
З а п а с к р а с к и с о д е р ж и т с я в р у ч к е , и ее всегда м о ж н о п о д а т ь в т а м п о н . 



С М Е Ш И В А Е М К Р А С К У 

Поскольку при хранении пигменты оседают, 
а растворитель сверху осветляется, краска 
должна быть тщательно перемешана перед 
употреблением. При покупке в магазине 
продавец поставит банку в смешивающее 
устройство, поэтому только что купленная 
краска потребует только небольшого поме
шивания перед употреблением. 

Если банка с краской некоторое вре
мя хранилась дома, то, возможно, потре
буется перемешать краску вручную. Сна
чала вылейте одну треть или половину 
банки в чистое ведро. Перемешайте мате
риал, оставшийся в банке, деревянной ло
паткой, которую вам дадут в магазине 
красок. Затем отлейте часть содержимого 
ведра в банку и перемешайте. Продол
жайте эти операции, пока вся краска не 
окажется в банке. Убедитесь, что вы от
скребли пигмент от стенок и дна банки и 
перемешали его с краской. В магазине 
красок вы можете купить лопатку, кото
рую можно установить на дрель, и это са
мый лучший способ перемешать краску, 
который мы вам рекомендуем. Но не по
льзуйтесь им для смешивания красок на 
легковоспламеняющемся растворителе, 
поскольку искры в дрели могут воспламе
нить пары растворителя. 

Р А Б О Т А С К Р А С К О Й 
П Р И ЕЕ Н А Н Е С Е Н И И 

Галлон краски (3,875 л) слишком тяжел 
для работы, особенно с лестницы. Отлей
те некоторое количество краски в небо
льшое ведерко. Банку закройте, чтобы 
растворитель не испарялся. При переры
вах, не кладите кисть в ведро. Положите 
ее на чистую плоскую поверхность или на 
проволоку, которую вы можете натянуть 
поверх ведра (рис. 9-11). 
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Рис. 9-11. Н а т я н и т е п о п е р е к в е д р а две п р о в о 
л о к и , и у в а с появится м е с т о для кисти во в р е 
мя п е р е р ы в о в в р а б о т е . 

О Т М Ы В А Е М К А П Л И 

Брызги и капли краски всегда являются не
пременной частью процесса. Всегда дер
жите под рукой тряпки, старые газеты и 
некоторое количество растворителя, что
бы от них избавиться. Если капли и брызги 
попали на твердую, моющуюся поверх
ность, сотрите их тряпкой, смоченной в 
растворителе, как только заметите. Пом
ните, что растворителем для водоэмульси
онных красок является вода, а для масля
ных — спирты. 

Работая, постарайтесь, чтобы краска 
не стекала по боковой стенке ведра, но на 
всякий случай всегда ставьте ведро на ку
сок картона. 

Если вы разлили краску, то соберите ее 
основную часть совком для мусора, метал
лической или пластиковой пластинкой. Кра
ску выбросите, поскольку она теперь загряз
нена. Затем большим количеством бумаги и 
тряпок с использованием растворителя от
мойте это место и просушите его. Не втирай
те растворитель в поверхность, поскольку 
это поможет краске проникнуть в нее. 
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Если вы разлили водоэмульсионную 
краску на ковре, сначала соберите как 
можно больше краски бумажными поло
тенцами. Снова: не вытирайте раствори
тель. Собрав всю краску, мойте это место 
тряпкой с моющими средствами снова и 
снова, пока ковер не станет чистым. 

Если разольете масляную краску, со
берите ее и отмывайте остаток минераль
ными спиртами, а не водой. Не пользуй
тесь при этом растворителем, на котором 
основана краска. Этот растворитель мо
жет растворить связку, которой удержи
ваются волосинки ковра. 

К Р А С И М К О М Н А Т У 

При покраске комнаты начинайте с потол
ка и продвигайтесь к полу. Это означает, 
что сначала надо покрасить потолок, за
тем стены, затем двери и окна и, наконец, 
другие деревянные элементы и плинтуса. 
Технология производства работ может 
меняться в зависимости от того, какую по
верхность надо покрасить. Если потолок 
по цвету отличается от стен, нанесите по 
краю потолка полосу шириной 51 —76 мм 
(рис. 9-72). Чтобы краска не попала на 
стены, держите у кисти металлическую 
или пластиковую пластину в качестве щи
та (рис. 9-13). Наносить краску начинай
те в углу и прокрасьте полосу шириной 
метр, смещаясь поперек комнаты. При 
движении по комнате красьте потолок 
секциями длиной в один метр. Покрасив 
ряд, разворачивайтесь и начинайте сле
дующий. Красьте от окрашенного участка 
к неокрашенному. Это поможет краске 
смешаться и устранит чрезмерную толщи
ну краски в том месте, где один слой на
кладывается на другой. Секции должны 
перекрывать друг друга приблизительно 
на 25 мм (рис. 9-14). 

Окраску стен надо начинать с нане
сения полос шириной 5—7,5 см по углам, 

Рис. 9 - J 2 . Если цвет п о т о л к а о т л и ч а е т с я о т 
ц в е т а стен, т о н а ч н и т е с н а н е с е н и я к а й м ы ш и 
р и н о й 5—7,5 см п о п е р и м е т р у п о т о л к а , а з а 
тем з а к р а ш и в а й т е в с ю п о в е р х н о с т ь . С т а р а й 
тесь н е б р ы з н у т ь к р а с к о й н а с т е н ы . 

Рис . 9 - 7 3 . В о с п о л ь з у й т е с ь п о л о с к о й м е т а л л а 
и л и ж е с т к о г о п л а с т и к а , ч т о б ы к р а с к а н е п о 
п а л а н а с м е ж н у ю п о в е р х н о с т ь . П р о т и р а й т е 
е е к а ж д ы й р а з , к о г д а п е р е м е щ а е т е , ч т о б ы 
п о к р а с и т ь с л е д у ю щ у ю п о л о с к у . 
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Рис. 9-14. З а к р а ш и в а т ь п о в е р х н о с т ь н а ч и 
н а й т е в у г л у и к р а с ь т е п о т о л о к м е т р о в ы м и 
с е к ц и я м и , д в и г а я с ь к д р у г о й стене. З а к о н ч и в 
с е к ц и ю , п е р е х о д и т е к с л е д у ю щ е й . 

Рис . 9 - 1 5 . П р и с т у п а я к п о к р а с к е стен, н а н е с и 
т е п о л о с ы ш и р и н о й 5 — 7 , 5 с м п о у г л а м , в о к 
р у г о к о н и д в е р е й . З а т е м , н а ч и н а я с у г л а , 
п р о к р а с ь т е о т п о т о л к а д о п о л а м е т р о в у ю п о 
лосу . Н е п р е к р а щ а й т е р а б о т у , п о к а н е п о 
к р а с и т е в с ю стену. 

Рис. 9-16. К о г д а с тены и п о т о л о к о к р а ш е н ы 
о д н о й и т о й же к р а с к о й , все у г л ы и к р о м к и 
м о ж н о п р о к р а с и т ь о д н о в р е м е н н о . З а т е м п о 
к р а с ь т е п о т о л о к и з а в е р ш и т е р а б о т у , о к р а 
сив с тены. 

вокруг дверей и окон. Затем прокрасьте 
метровую полосу от потолка до пола, за
тем следующую такую же полосу (рис. 9-
15). Красьте, пока не покрасите всю сте
ну. Не позволяйте себе остановиться при 
частично закрашенной стене, чтобы крас
ка не успела высохнуть на не полностью 
закрашенной стене. 

Если пол и потолок окрашены в раз
ные цвета, воспользуйтесь металличе
ской пластиной, чтобы не испачкать по
толок стеновой краской. Если цвет один 
и тот же, необходимости в этом нет. Тем 
не менее старайтесь, чтобы излишки 
краски не попали на потолок при покра
ске стены, если краска на потолке уже 
высохла. 

Когда стены и потолок окрашены в 
один цвет, то все углы можно прокрасить 
одновременно (рис. 9-16). 

Дойдя до окна или двери, нанесите 
вокруг них полосу шириной 5—7,5 см. 
Краску следует наносить кистью для 
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узких мест, тампоном для углов или при
способлением для покраски наличников, 
показанном на рис. 9-10. Обработав все 
углы и кромки, покрасьте потолок, затем 
стены. 

Окраска поверхности, которая 
соседствует с обоями 

Окрашивая стену, часть которой оклеена 
обоями, будьте очень аккуратны, посколь
ку обои впитывают влажную краску как 
губка. Кромка обоев должна быть заклее
на защитной лентой, но и этого не доста
точно. Лучше всего закончить покраску 
поверхности в 1 см от обоев, а оставшую
ся полоску закрыть деревянной наклад
кой. Если вы собираетесь и красить и на
клеивать обои, то сначала покрасьте, а 
затем приступайте к работе с обоями. 
Краску сведите на нет на территорию 
обоев, чтобы по кромкам обоев не оста
лось неокрашенных мест. Перед наклеи
ванием обоев краска в комнате должна 
высохнуть полностью. 

Техника нанесения краски 

Один из методов работы большой кистью 
на больших поверхностях заключается в 
серии коротких мазков, направленных 
под углом и перекрывающих друг друга 
(рис. 9-17). Как только определенная 
площадь покрыта краской, например 
квадратный метр, краску начинают рас
пределять по поверхности короткими маз
ками, параллельными полу. Край только 
что прокрашенной полосой, который со
мкнётся со следующей полосой, должен 
быть плавно сведен на нет. Прокраску по
лосы начните с сухой поверхности и идите 
к влажной краске (рис. 9-18). 

При работе валиком нанесите краску 
серией хаотичных проходов валиком, 
только что смоченным краской. Не отры-

Рис. 9 - 7 7 . Н а к л а д ы в а й т е к р а с к у к о р о т к и м и 
к р и в ы м и м а з к а м и . О т р ы в а й т е кисть о т п о 
в е р х н о с т и в к о н ц е к а ж д о г о м а з к а . Н а к л а д ы 
в а й т е к р а с к у в н е с к о л ь к и х н а п р а в л е н и я х . Р а 
б о т а й т е 7 , 5 - и л и 1 0 - с а н т и м е т р о в о й к и с т ь ю . 
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Рис. 9 - 1 8 . К р а с к у н а ч и н а й т е н а н о с и т ь н а с у 
х о й п о в е р х н о с т и и и д и т е к т о л ь к о что п о к р а 
ш е н н о й . 

вайте валик от поверхности, если начали 
наносить краску, иначе могут возникнуть 
резкие понижения толщины краски. Те
перь, не отрывая валика, ведите его пер
пендикулярно первой полосе, пока не по
лучите равномерное покрытие (рис. 9-19). 

Нанесение краски на старые 
обои 

Покрасить старые обои так, чтобы это 
принесло вам полное удовлетворение, 
очень трудно. Рисунок обоев обычно 
столь силен, что проглядывает даже в слу
чае нескольких слоев краски. Задача еще 

Рис . 9 - 1 9 . Н а н о с и т е к р а с к у н а п о т о л о к и л и с т е н у с е к ц и я м и п л о щ а д ь ю о д и н к в а д р а т н ы й м е т р 
к а ж д а я , с д е л а в с н а ч а л а н е с к о л ь к о х а о т и ч н о н а п р а в л е н н ы х п р о х о д о в , з а к о т о р ы м и с л е д у е т 
с е р и я г о р и з о н т а л ь н ы х м а з к о в . Д л я г о р и з о н т а л ь н ы х м а з к о в к р а с к и н а в а л и к н е н а б и р а й т е . В о 
в р е м я в с е х э т и х д е й с т в и й в а л и к о т р ы в а т ь о т п о в е р х н о с т и н е л ь з я . 
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более трудная, если обои виниловые. 
Приступая к этой работе, сначала про
консультируйтесь у профессионала. 

Если вы все же решили покрасить та
кую стену, обследуйте ее и подклейте 
обои в тех местах, где они неплотно при
легают к стене. Далее, вам необходимо 
проверить краску обоев на стойкость. 
Протрите краешек обоев мокрой тряпкой, 
а другое место —- тряпкой, смоченной ми
неральным спиртом. Если краска обоев 
«поплывет» от воды, то красить надо мас
ляными красками. Если от спирта, а вода 
вреда ей не причинит, то — водоэмульси
онными. Помните: вода — это раствори
тель для водоэмульсионных красок, мине
ральные спирты — для масляных. 

Перед нанесением загрунтуйте по
верхность шеллаком или иным веществом 
по рекомендации продавца красок. Почти 
всегда в этих случаях требуется нанести 
два слоя краски, а иногда и двух недоста
точно. Лучше всего сделать пробу в ук
ромном уголке, и, если результат будет 
неудовлетворительный, закройте старую 
отделку панелями или обдерите старые 
обои и оклейте стену заново. 

Т Е Х Н И К А О Т Д Е Л К И К О М Н А Т Ы 
К Р А С К А М И 

Бордюры 

Интерьер может быть более интересным, 
если вы нанесете у потолка сплошной 
бордюр контрастной краской или узор по 
трафарету (рис. 9-20). Чтобы нанести 
сплошной бордюр, работайте в следую
щем порядке: 

1. Отмерьте желаемую ширину бор
дюра и проведите линию — нижнюю гра
ницу бордюра. Верхней границей будет 
потолок. 

2. Наклейте по нижней границе и на 

Рис. 9 - 2 0 . В к о м н а т е м о ж н о с д е л а т ь к р а с и в ы й 
с п л о ш н о й б о р д ю р и л и б о р д ю р в в и д е т р а ф а 
р е т н о г о р и с у н к а . 

потолок вплотную к углу защитную бу
мажную или пластиковую ленту. 

3. Покрасьте пространство между 
двумя лентами — бордюр — и дайте крас
ке высохнуть. Затем снимите ленты. 

Трафаретами пользуются для нане
сения на стену повторяющегося рисунка. 
Трафарет можно приобрести в магазине. 
Можно купить также материал для тра
фарета и вырезать в нем собственный 
рисунок. Для нанесения бордюра по 
трафарету работайте в следующем по
рядке: 

1. Купите или сделайте трафарет. 
2. Сделайте эскиз бордюра, чтобы 

рисунок получился непрерывным по всей 
длине бордюра. 

3. Полностью подготовившись к по
красочным работам, приклейте трафарет 
к стене на соответствующее место. 

4. Нанесите краску по трафарету ки
сточкой или тампоном. Работайте акку
ратно и следите, чтобы трафарет был все 
время плотно прижат к стене (рис. 9-21). 

5. Сняв трафарет, протрите его до 
полной чистоты, прежде чем воспользуе
тесь снова. 
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Рис. 9 - 2 1 . В ы р е ж ь т е р и с у н о к в м а т е р и а л е для 
т р а ф а р е т о в . П р и к л е й т е т р а ф а р е т к п о в е р х н о 
сти. П л о т н о п р и ж м и т е его к п о в е р х н о с т и и п р о 
к р а с ь т е в ы р е з а н н ы й р и с у н о к к и с т о ч к о й для р а 
б о т ы по т р а ф а р е т а м . Р а б о т а й т е в н и м а т е л ь н о и 
а к к у р а т н о , ч т о б ы к р а с к а н е з а т е к л а з а к р а й . 
Н е н а б и р а й т е н а кисть с л и ш к о м м н о г о к р а с к и . 
Ч т о б ы о щ у т и т ь «чувство т р а ф а р е т а » , с н а ч а л а 
п о п р а к т и к у й т е с ь н а б р о с о в о м м а т е р и а л е . 

Окраска линиями 

Стена может быть покрашена своеобраз
ным линейным рисунком. Поверхность, 
окрашенная таким способом, напоминает 
по текстуре вельвет. Работы производятся 
в следующем порядке: 

1. Покрасьте стену в один или два 
слоя и дайте ее просохнуть. 

2. Нанесите поверх этой краски еще 
один слой краски другого цвета или более 
темного (светлого) тона такой же краски, 
что и основная. 

3. Проведите по свежей краске спе
циальным гребнем для этих работ таким 
образом, что в местах, где прошли зубья 
гребня, станет видна основная краска. 

4. Гребнем вы прочертите либо во

лнистые линии, либо диагональные, либо 
нанесете прямоугольную решетку, чере
дуя направления линий. 

О к р а с к а губкой 

Особый вид потолок и стены приобретают 
при окраске их губкой. Порядок работ 
при нанесении краски таким способом 
следующий: 

1. Подготовьте стену и покрасьте ее 
краской определенного цвета. 

2. Когда краска высохнет, легкими 
касаниями губки, смоченной краской, на
несите на нее пятна. Поскольку краски вы 
наносите губкой немного, вы легко сумее
те контролировать толщину слоя краски. 
Как правило, губкой наносят для контра
ста краску несколько иного, более темно
го или более светлого оттенка. 

Краски с ярко выраженной 
текстурой 

Некоторые виды красок при нанесении 
образуют на поверхности ярко выражен
ную текстуру, похожую, например, на 
текстуру неотделанной штукатурки. Эти 
краски более густые и хорошо скрывают 
мелкие дефекты поверхности. При нане
сении их кистью, валиком, губкой или 
иным способом можно получить разный 
вид покрашенной поверхности. 

П О К Р А С К А О К О Н И Д В Е Р Е Й 

К покраске окон и дверей обычно присту
пают, завершив все остальные работы. Ес
ли же вы уже покрасили их, а вам надо 
красить стену, то не допускайте попада
ния брызг краски на наличники и рамы. 
Поскольку к поверхностям окон и дверей 
часто прикасаются, то обычно для них ис
пользуют полуглянцевую или глянцевую 



4 1 2 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РЕМОНТА 

эмаль. Иногда поверхности окон и дверей 
протравливают и покрывают прозрачным 
лаком. 

Красим окна 

На рис. 9-22 показано окно с двумя раз
движными створками. При его покраске 
ведите работы в следующем порядке: 

1. Заклейте стекло защитной лентой. 
Это действие не является абсолютно необ
ходимым, но, заклеив, вы будет красить 
около стекла с большей свободой. Если 
стекло не заклеено, то стирайте с него 

Рис . 9 - 2 2 . В о т о т д е л ь н ы е э л е м е н т ы т и п и ч н о г о 
о к н а с в е р т и к а л ь н ы м и р а з д в и ж н ы м и с т в о р к а 
м и . Н о в ы е к о н с т р у к ц и и , к а к п р а в и л о , н е и м е 
ю т н и п о д о к о н н и к а , н и ю б к и для него , н о п о д 
о к н о м п р о х о д и т н и ж н и й э л е м е н т н а л и ч н и к а . 

Рис . 9 - 2 3 . П р и п о к р а с к е о к о н с л е д и т е з а тем, 
ч т о б ы с т в о р к и н е п р и л и п л и , к о г д а в ы с о х н е т 
к р а с к а . Р а б о т у н а ч н и т е , о п у с т и в в е р х н ю ю 
с т в о р к у на 2 ,5 см и п о к р а с и в все д о с т у п н ы е 
в а м п о в е р х н о с т и . 

краску тряпкой, не дожидаясь, пока она 
высохнет. Высохшую краску можно счи
стить со стекла лезвием. 

2. Опустите верхнюю створку на 2,5 см 
или около того и покрасьте открывшуюся 
поверхность (рис. 9-23). 

3. Теперь поднимите нижнюю створку 
почти до верха рамы (рис. 9-24). Опусти
те верхнюю створку почти до подоконни
ка. Покрасьте всю верхнюю створку, вклю
чая верхнюю кромку верхнего элемента 
рамы створки. Покрасьте оставшиеся по
верхности опущенной верхней рамы. 
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Рис. 9 - 2 5 . Если н а о к н е у с т а н о в л е н ы д е р е в я н 
н ы е р а з д е л и т е л ь н ы е п л а н к и , п о к р а с ь т е и х 
п о с л е т о г о , к а к с т в о р к и в ы с о х н у т . С н а ч а л а 
о п у с т и т е о б е с т в о р к и и п р о к р а с ь т е р а з д е л и 
т е л ь н ы е п л а н к и в е р х н е й с т в о р к и . К о г д а о н и 
в ы с о х н у т , п о д н и м и т е с т в о р к у и п р о к р а с ь т е 
р а з д е л и т е л ь н ы е п л а н к и н и ж н е й с т в о р к и . Б о 
к о в ы е п о в е р х н о с т и п л а н о к и п о в е р х н о с т и 
с к о л ь ж е н и я с т в о р о к к р а с и т ь н е следует . Н а т 
р и т е эти п о в е р х н о с т и п а р а ф и н о м и л и в о с к о м . 

Рис . 9 - 2 4 . З а т е м п о д н и м и т е н и ж н ю ю с т в о р к у , 
а в е р х н ю ю с т в о р к у о п у с т и т е . П о к р а с ь т е в с ю 
в е р х н ю ю с т в о р к у и з а к о н ч и т е п о к р а с к у н и ж 
н е й с т в о р к и . В р е м я о т в р е м е н и с д в и г а й т е 
с т в о р к и , ч т о б ы о н и н е п р и л и п л и . 

Элементы окна красьте в следующем 
порядке: а) горизонтальные элементы пе
реплета; б) вертикальные элементы пере
плета; в) верхние и нижние элементы рамы; 
г) боковины. Время от времени передвигай
те створки, чтобы они не прилипли к раме. 
Дайте краске на створках высохнуть. 

4. После того как краска на створках 
высохнет, покрасьте верхний наличник, 
боковой наличник, подоконник, юбку по
доконника, причем именно в таком поряд

ке (рис. 9-22). Если на раме установлены 
деревянные разделительные планки, они 
же направляющие, то покрасьте их. Сно
ва: когда краска на створке начнет подсы
хать, перемещайте ее, чтобы она не при
липла (рис. 9-25). Никогда не красьте 
алюминиевые направляющие. После того 
как покрашенное окно высохнет, натрите 
алюминий парафином, чтобы створка 
лучше скользила. 

Красим двери 

Чтобы покрасить дверь, прежде всего сни
мите с нее всю лишнюю фурнитуру или 
заклейте ее защитной лентой. Не забудь
те закрыть петли. Потеки краски на фур-
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нитуре — свидетельство плохой, непро
фессиональной работы. Некоторые пред
почитают снять дверь с петель, уложить на 
козлы и красить ее в таком положении. 
Двери обычно красят полуглянцевой или 
глянцевой эмалью. Порядок работ при 
этом следующий: 

1. Покрасьте накладки, затем панели 
(элементы 1, 2, 3 и 4 на рис. 9-26). Не до
пускайте потеков краски на дверной ра
ме. Если же краска затечет, сотрите ее. 
Начинайте с верха панели и красьте вер
тикально одним мазком до низа. 

2. Прокрасьте верхний, средний и 
нижний элементы дверной рамы (элемен
ты 5, 6 и 7 на рис. 9-26). 

Рис . 9 - 2 6 . П а н е л ь н у ю д в е р ь п о к р а с ь т е в с л е 
д у ю щ е м п о р я д к е : с н а ч а л а п а н е л и , п о т о м р а 
му. Н а ч н и т е с в е р х у и п р о д в и г а й т е с ь в н и з . 

3. Прокрасьте боковины рамы (эле
менты 8 и 9 на рис. 9-26), начиная сверху 
и идя вниз. 

4. Покрасьте кромку двери, которая 
смотрит в комнату, когда дверь открыта, в 
тот же цвет, что и всю дверь. Этот элемент 
обозначен номером 10 на рис. 9-26. 

Если дверь новая, загрунтуйте верх
нюю и нижнюю кромки, чтобы защитить 
дерево от проникновения влаги. Если 
дверь уже окрашена, то эти кромки кра
сить не следует. 

Если дверь имеет стеклянные панели, 
покрасьте ее в следующем порядке (рис. 
9-27): 

1. Заклейте стекло защитной лентой. 

Рис. 9 - 2 7 . Если д в е р ь и м е е т с т е к л я н н ы е п а н е 
л и , п р о к р а с ь т е с н а ч а л а г о р и з о н т а л ь н ы е эле 
м е н т ы п е р е п л е т о в , а п о т о м в е р т и к а л ь н ы е . 
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Рис. 9-28. Д в е р ь с о с п л о ш н о й п о в е р х н о с т ь ю красьте г о р и з о н т а л ь н ы м и м а з к а м и . П р о к р а ш и в а т ь п о 
верхность н а д о п о у ч а с т к а м , п р и ч е м д о б е й т е с ь р а в н о м е р н о г о р а с п р е д е л е н и я к р а с к и п о участку , 
п р е ж д е чем приступите к с л е д у ю щ е м у . К р а с ь т е от с у х о й п о в е р х н о с т и к только что о к р а ш е н н о й . 

2. Покрасьте горизонтальные эле
менты переплета. 

3. Покрасьте вертикальные элементы 
переплета. 

4. Покрасьте всю оставшуюся по
верхность двери. 

При покраске сплошной двери рабо
тайте быстро. Красьте от сухой поверхно
сти к только что покрашенной. Работайте 
в следующем порядке (рис. 9-28): 

1. Покрасьте кромку двери, обра
щенную в комнату. 

2. Начните с верхнего угла и нанеси
те краску вертикальными мазками, про
красив участок, составляющий приблизи
тельно треть или половину двери по шири
не и четверть двери по высоте. 

3. Не набирая краски на кисть, рас

пределите краску по этому участку гори
зонтальными мазками. 

4. Повторяйте в указанном порядке, 
пока не покрасите всю дверь. 

О Б Р А Б О Т К А Д Е Р Е В Я Н Н Ы Х 
Э Л Е М Е Н Т О В 

Если надо покрасить новые деревянные 
элементы, то проводите работы в следую
щем порядке: 

1. Загрунтуйте поверхность нового 
дерева. 

2. Забейте гвозди и зашпаклюйте 
гнезда шляпок. Прошкурьте неровности. 

3. Если дерево крашеное, то про
шкурьте наждачной бумагой средней 



4 1 6 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РЕМОНТА 

Рис. 9 - 2 9 . П р и о к р а с к е п л и н т у с о в н а ч н и т е с 
у г л а и и д и т е к с л е д у ю щ е м у углу. Н и к о г д а не 
п р е р ы в а й т е р а б о т ы , н е д о к р а с и в о п р е д е л е н 
н у ю с е к ц и ю д о к о н ц а . 

крупности, чтобы новая краска хорошо 
прилипала к поверхности. Можно вместо 
этого обработать поверхность жидким 
средством, которое дает те же результа
ты, что и прошкуривание старой краски, 
удаляя верхний слой. 

4. Залечите трещины и иные дефекты 
поверхности. 

5. Защитной лентой или металличе
ской (пластиковой) пластиной заклейте 
или закройте прилегающие поверхности, 
на которые не должна попасть краска. 

6. Нанесите кайму краски по пери

метру поверхности с помощью 51 -милли
метровой кисти. Начните в углу и идите к 
следующему углу. Не прерывайте работы, 
пока не достигните угла, чтобы не получи
лось наложения свежей краски на подсох
шую (рис. 9-29). 

Если дерево не красят, а протравли
вают, то сначала его надо слегка прошку-
рить. На мягкие породы дерева, например 
сосну, перед протравливанием надо на
нести герметизирующее средство, чтобы 
древесина после протравливания не ста
ла слишком темной. Герметизирующее 
средство не нужно, если требуется темная 
отделка. Попробуйте разные варианты на 
отходах дерева, чтобы добиться желаемо
го тона. После нанесения герметизирую
щего средства протравите поверхность, а 
затем нанесите еще один слой герметизи
рующего средства. Зашпаклюйте углуб
ления шляпок гвоздей шпаклевкой, соот
ветствующей выбранному оттенку дерева. 

Дерево с открытой слоистостью, на
пример дуб, сначала протравливают, за
тем наносят наполнитель для слоев. После 
этого наносят грунтовку. При прозрачных 
покрытиях грунтовкой, как правило, слу
жит тот же материал, который используют 
для верхнего слоя покрытия, но разбав
ленный вдвое, хотя точные пропорции вы 
узнаете из инструкции изготовителя. Гнез
да гвоздей наполните шпаклевкой, по 
цвету соответствующей дереву после про
травливания. Протравливать поверхность 
следует после шпаклевки, чтобы свести к 
минимуму слоистую фактуру. И наконец, 
покройте поверхность лаком. 

Дерево с закрытой слоистостью, такое 
как береза, можно протравить и загрунто
вать. Затем следует зашпаклевать гнезда 
гвоздей и нанести верхнее покрытие. 

При проведении этих работ каждый 
наносимый слой надо высушить. Время 
сушки зависит от материала, температу
ры и влажности. Обычно бывает достаточ
но 24 часов. 



Обоями называют любое гибкое по
крытие стен, которое продают руло

нами. Чаще всего используют простые бу
мажные обои, то есть бумагу с нанесен
ным рисунком. Есть множество других ви
дов обоев. В магазине вы познакомитесь с 
ними. 

Тканые обои представляют собой по
крытие из ткани типа замши, которую на
клеивают на пластик. Поскольку ткань 
легко растягивается, отделывать ею стены 
очень трудно. 

Обои с ворсистым рисунком изгота
вливают из очень тонких хлопковых, 
нейлоновых или шелковых волокон. Во
локна наносят на подложку из бумаги, 
хлопчатобумажной ткани или винила, 
покрытую медленно сохнущей краской. 
В результате получается бархатистая 
поверхность. 

Подложка представляет собой чис
тую, без рисунка бумагу, которую накле
ивают на поверхность, слишком грубую 
для наклеивания чистовых обоев. Под
ложку для обоев наклеивают горизон
тально, в отличие от обоев, кромки кото
рых пролегают вертикально. 

Стеновое покрытие из металла и 
фольги сверкает и отражает свет. Такое 
покрытие дает также раздражающее глаз 
сияние, если его неправильно поставить. 
Фольга для покрытия обычно применяется 
дублированная бумагой или тканью. 

Природные материалы на стенах да
ют широкую гамму текстур естественной 
14 Энциклопедия ремонта 

окраски. Такое покрытие может быть из
готовлено из тонких пластин пробки на 
подложке. Травяное покрытие делают из 
лозы растения (маранты), которая спле
тена в сочетании с хлопчатобумажной 
нитью и дает эффект сетки. Сетка наклее
на на подложку, которая выполнена в же
лаемом цвете. Такие же обои изготавли
вают из пеньки. Тростниковые обои пред
ставляют собой тростник, вплетенный в 
хлопчатобумажную основу, причем об
щий вид покрытия — только тростник. К 
такому же типу относится камышовое по
крытие. 

Фотообои представляют собой боль
шие ламинированные фотографии на бу
мажной основе, которые, как правило, 
продаются в виде нескольких секций, ко
торые нужно точно подогнать при наклеи
вании. 

Стандартные обои или простые обои 
представляют собой бумагу с нанесенным 
на нее рисунком. Иногда они имеют очень 
тонкое виниловое покрытие. Простые 
обои не влагостойкие. Их можно без на
жима протереть влажной тряпкой, но 
сильно увлажнять или мыть нельзя. Про
стые обои недороги, легко наклеиваются, 
но рвутся и морщатся при неправильном 
обращении. 

Виниловые обои бывают коммерче
ские, тисненые и жесткие. Коммерческие 
виниловые обои выпускают трех весовых 
категорий: Тип 1, Тип 2 и Тип 3. Тип 1 — это 
самые легкие и, возможно, самые лучшие 

Глава десятая 

ОБОИ И ТЕХНИКА РАБОТ С НИМИ 
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для жилых помещений. Тисненые обои 
имеют выпуклый виниловый рисунок на 
бумажной основе. Жесткие виниловые 
обои также имеют бумажную подложку. 

Виниловые обои предназначены в 
первую очередь для тех помещений, где 
требуется моющееся покрытие, то есть в 
ванной комнате, кухне и прихожей. 

Бордюры — это обои в виде узких де
коративных полос, которыми окаймляют 
двери, окна, потолки. Их наклеивают пос
ле того, как обои наклеены. 

И Н С Т Р У М Е Н Т 

Чтобы работа была качественной, нужен 
хороший инструмент. Если обои обычные, 
а не самоклеющиеся, то требуется стол 
для нанесения клея. А также нужны следу
ющие инструменты (рис. 10-1): 

1. Фанерка. 
2. Лестница 610x1 830 мм. 
3. Острые ножницы. 
4. Длинная металлическая линейка. 
5. Валик для прикатки кромок. 
6. Держатель для лезвий и лезвия. 
7. Ведро для клея и ведро для воды 

или корыто для воды в случае обоев с на
несенным клеем. 

8. Меловая веревка и отвес. 
9. Кисть для нанесения клея. 

10. Тампонный аппликатор или валик. 
11. Щетка для разглаживания обоев 

на стене. 
12.Тряпки. 
13. Шпатель. 

П О Д Г О Т А В Л И В А Е М СТЕНУ 

Вне зависимости от типа обоев, которые 
вы собираетесь наклеить, успех будет за
висеть от подготовки поверхности. Неко
торые обои скрывают небольшие дефекты 
стены, в то время как другие, например 
фольга, выявляют их. Подготавливая по

верхность к наклеиванию обоев, проведи
те следующие работы: 

1. Зашпаклюйте все трещины и не
ровности, прошкурьте все грубые участки 
поверхности (см. главу 8). 

2. Все отремонтированные участки 
загрунтуйте водоэмульсионной краской 
или грунтовкой по совету продавца обо
ев. 

3. Если стена была ранее обклеена 
бумагой, то ее лучше ободрать. Приклеи
вание обоев по старой бумаге связано с 
определенными трудностями. 

4. Ободрав старую бумагу, очистите 
стену, как сказано в инструкции изготови
теля обоев. 

5. Нанесите на стену грунтовку для 
обоев. Как правило, это водоэмульсион
ная или масляная грунтовка. 

6. Если обои надо клеить по штука
турке или сухой штукатурке, то покройте 
стену водоэмульсионной грунтовкой в 
один слой или грунтовкой по рекоменда
ции изготовителя обоев. 

7. Если стена имеет грубую поверх
ность, то, может быть, имеет смысл накле
ить сначала бумажную подложку. 

8. Иногда рекомендуют нанести на 
стену клеевую подоснову и высушить ее. 
Клеевая подоснова — это нанесенное на 
стену средство, которое обеспечивает 
лучшее сцепление обойного клея с по
верхностью. Проверьте у продавца обо
ев, есть ли необходимость в нанесении 
клеевой подосновы. 

9. Стену, окрашенную масляной 
краской или эмалью, надо слегка прошку-
рить наждачной бумагой средней крупно
сти или обработать глушителем, снимаю
щим глянец. Затем загрунтуйте поверх
ность специальной обойной грунтовкой 
для глянцевых поверхностей. 

10. Проведите в комнате все покра
сочные работы, дайте краске просохнуть 
и может начинать оклейку обоями. 



ОБОИ И ТЕХНИКА РАБОТ С НИМИ 4 1 9 

Р и с ГО-7. В о т и н с т р у м е н т ы , к о т о р ы е н у ж н ы для в ы с о к о к а ч е с т в е н н о й р а б о т ы п о н а к л е и в а н и ю 

обоев. 
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У Д А Л Е Н И Е С Т А Р О Г О 
С Т Е Н О В О Г О П О К Р Ы Т И Я 

Прежде всего, узнайте, что за материал 
скрывается за старым покрытием стены. 
Обычно это сухая штукатурка, но в слу
чае очень старого дома может оказаться 
простая штукатурка. Помните, сухая шту
катурка покрыта бумагой по гипсу, и 
большое количество влаги может нанести 
ей очень серьезное повреждение. Будем 
надеяться, что старые обои были приклее
ны по хорошей грунтовке. Эта грунтовка, 
если она есть, защитит сухую штукатурку 
при удалении старых обоев. Некоторые 
виды обоев легко снимаются без примене
ния химических средств для удаления 
обоев. Если ваши обои не относятся к их 
числу, то требуется химическое вещество 
для удаления обоев или совместное воз
действие тепла и влаги. 

Сначала попытайтесь ободрать ста
рые обои всухую. Обои на тканевой ос-

Рис. 10-2. Н а м о ч и т е п о в е р х н о с т ь с р е д с т в о м 
для у д а л е н и я о б о е в и п о д о ж д и т е 1 О м и н у т , 
п о к а о б о и н а с ы щ а ю т с я в л а г о й . З а т е м , н а ч и 
н а я с к р о м к и , с ч и щ а й т е о б о и с п о в е р х н о с т и , 
к а к к о ж у р у . Б у д ь т е о с т о р о ж н ы , н е п о в р е д и т е 
п о в е р х н о с т ь п о д о б о я м и . 

Рис. 10-3. Если с р е д с т в о для у д а л е н и я о б о е в 
и л и п а р н е п р о н и к а ю т с к в о з ь о б о и к с т а р о м у 
к л е ю , в з р е ж ь т е о б о и о с т р ы м н о ж о м , н о н е п о 
в р е д и т е п р и э т о м м а т е р и а л с тены. 

нове и виниловые часто можно снять 
всухую полностью. Надорвите уголок и тя
ните его от стены под небольшим углом 
вкось. Часто вы сможете оторвать все по
лотнище сразу. Иногда бумажная основа 
старых обоев остается на стене: если эта 
бумага плотная и гладкая, то новые обои 
можно клеить прямо по ней. 

Если вам не удалось ободрать старые 
обои всухую, купите средство для удале
ния обоев. Смешайте это средство с теп
лой водой согласно инструкции на этикет
ке. Затем смочите один участок стены ки
стью, губкой, валиком или распылителем, 
подождите 10 минут, пока старые обои 
насыщаются влагой, и затем соскребайте 
обои широким шпателем или ножом с ши
роким лезвием (рис. 10-2). Не надрежьте 
при этом поверхность штукатурки или су
хой штукатурки. Если влага в старые обои 
не проникает, надрежьте их серией цара
пин (рис. 10-3). При использовании сред
ства для удаления обоев не желательно, 
чтобы вода попала на пол, поэтому засте
лите его тряпками. Работайте в перчатках 
и, если необходимо, в защитных очках. 

Помимо жидкого средства для удале
ния обоев в продаже имеется гель, кото-
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рый кистью или валиком наносят на ста
рые обои. Обои после размягчения в те
чении 20 минут счищаются. Снова: рабо
тайте по участкам, не наносите гель на 
всю стену целиком. 

Старые обои можно счистить с помо
щью парогенератора (рис. 10-4). Пароге
нератор представляет собой устройство, 
похожее на утюг с отпариватем. Такой па
рогенератор вы можете взять напрокат в 
местном магазине красок и обоев. 

Снимать обои можно с помощью фе
на, обдувая их горячим воздухом. Смочи
те старые обои и направьте на влажное 
место струю горячего воздуха. Воздух на
греет влагу и старый клей размягчится, по
сле чего обои можно будет снять, как ко
журу, или соскрести (рис. 10-5). 

Некоторые предпочитают снимать 
обои всухую с помощью специальной ци
кли для обоев, которую можно приобре
сти в магазине. Такой циклей можно со
скрести несколько слоев старых обоев. 
Затем снимите остатки бумаги со стены 
абразивной подушкой или нейлоновым 
скребком, предварительно смочив их теп
лой водой. Просушив стену, нанесите на 
нее грунтовку. 

Рис. 10-4. В э л е к т р и ч е с к о м п а р о г е н е р а т о р е 
о б р а з у е т с я п р и н а г р е в е п а р , к о т о р ы й п о с т у п а 
ет ч е р е з ш л а н г в п е р ф о р и р о в а н н у ю пластину . 
П л а с т и н у п р и к л а д ы в а ю т к стене п о ч т и вплот 
н у ю . П а р р а з м я г ч а е т с т а р ы к л е й . Н а ч н и т е с 
к р о м к и п о л о т н и щ а о б о е в и с ч и щ а й т е и х п о с 
л е д о в а т е л ь н о , п е р е д в и г а я п а р о в у ю пластину . 

Рис . 1 0 - 5 . П р и и с п о л ь з о в а н и и ф е н а с т а р ы е 
о б о и н а д о с н а ч а л а с м о ч и т ь в о д о й . З а т е м 
в л а ж н ы е о б о и н а г р е в а ю т с т р у е й г о р я ч е г о 
в о з д у х а и с о с к р е б а ю т и л и с н и м а ю т , к а к к о 
ж у р у . 
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Рис. 7 0 - 6 . П о с л е у д а л е н и я о б о е в о б с л е д у й т е 
с т е н у и с н и м и т е о с т а т к и клея . З а т е м п р о м о й 
те с т е н у с м о ю щ и м с р е д с т в о м , а п о т о м ч и с т о й 
в о д о й , ч т о б ы смыть его о с т а т к и . 

После удаления обоев, отмойте стену 
от остатков клея. Не повредите при этой 
операции стену, иначе ее придется ре
монтировать. Потом протрите стену с до
машним моющим средством, затем про
мойте несколько раз чистой водой, чтобы 
удалить остатки моющего средства (рис. 
70-6). 

К Л Е Й 

Чтобы приклеить обои, на изнанку полот
нища обоев кистью наносят клей. Очень 
важно, чтобы это был именно тот клей, ко
торый предназначен для данного вида 
обоев. Имеются обои с нанесенным клее
вым слоем, которые надо погрузить в во
ду, чтобы размочить клей. 

Для обоев используется несколько 
типов клеящих веществ. Крахмальные 
клеи делаются из натуральных продуктов, 
таких как пшеница и кукуруза. Они хоро
шо приклеивают обои на бумажной и тка
невой основе. 

Целлюлозные клеи делают из хлоп
ковой или древесной пульпы. Они меньше 
пачкают обои, и старые обои на таких 
клеях легче удаляются. Пасты делают из 

крахмала и декстрина. Они имеют хоро
шую адгезию. 

Виниловые клеи содержат акриловую 
смолу, которая склеивает почти любые 
материалы. Их используют для наклейки 
виниловых обоев по старым виниловым 
обоям. 

Чистые, предварительно смешанные 
клеи представляют собой пшеничную му
ку, которую заваривают паром. Такие 
клеи имеют хорошую адгезию, но не при
меняются по масляным краскам или водо
отталкивающим грунтовкам. 

Как пользоваться клеем 
фабричного нанесения, 
который надо размочить перед 
приклеиванием обоев 

Этот клей наносят на изнанку обоев на 
фабрике. Клей может склеить материалы 
только после размачивания в воде в тече
ние приблизительно 1 0 секунд. Для рабо
ты с такими обоями нужно приготовить ко
рыто. Медленно вытяните полотнище обо
ев из воды и сложите его. Поскольку при 
намачивании бумага расширяется при на
бухании, подождите 5—10 минут, и толь
ко после этого наклеивайте на стену. 

Р А С С Ч И Т Ы В А Е М К О Л И Ч Е С Т В О 
О Б О Е В 

Обоев надо купить достаточно для всей 
площади, на которую вы будете их накле
ивать, поскольку все они должны быть од
ной партии. На всякий случай запишите, 
номер краски, номер рисунка и номер 
партии, чтобы прикупить обои той же пе
чати, если не хватит первой партии. 

Лучше всего просто сообщить про
давцу площадь стен и потолка, и он рас
считает вам количество обоев и клея для 
них. Площадь потолка вы определите, ум-
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ножив длину комнаты на ширину. Округ
лите полученный результат до ближайше
го фута, например, 12 футов 6 дюймов до 
13 футов. 

Чтобы определить площадь стен, сде
лайте эскиз каждой стены, отметив на нем 
окна двери и те места, на которых нет 
обоев (рис. 10-7). Измерьте высоту ком
наты от плинтуса до потолка или потолоч
ного плинтуса. Умножьте высоту каждой 
комнаты на ее длину и вычтите площадь 
окон, дверей, камина, встроенных шка
фов и других мест, где обои не нужны. 
Возьмите эскизы с собой в магазин, и про
давец подсчитает, сколько кусков обоев 
вам требуется. 

Обои продаются в виде одинарных, 
двойных и тройных рулонов. Большинство 
рулонов имеют ширину 686 мм, хотя име
ются в продаже и более широкие рулоны. 

Рис . 70-7 . П л о щ а д ь с тены о п р е д е л я е т с я у м н о 
ж е н и е м в ы с о т ы н а д л и н у и в ы ч и т а н и е м в с е х 
п л о щ а д е й , где о б о и н е н у ж н ы . 

Ширина рулонов бывает разная, а пло
щадь одинарного рулона всегда равна 
3,3 кв.м. Справьтесь у продавца, можно 
ли будет вернуть ему оставшиеся рулоны. 

П Л А Н Н А К Л Е И В А Н И Я О Б О Е В 

Осмотрите комнату и примите решение, с 
какого места начать и в каком месте мож
но не добиваться совпадения рисунка на 
смежных кусках обоев. Это допускается в 
таких местах, как угол или за дверью. 
Если в комнате есть камин или встроен
ный шкаф, то можно начать наклеивать 
обои с одной стороны шкафа, а закон
чить у другой стороны: в этом случае не
совпадения рисунка не произойдет. 
Можно начать от окна или от двери. Пос
мотрите, есть ли возможность сократить 
количество свободных кромок, чтобы из
бежать напрасного расхода обоев. На 
рис. 7 0-8 показано, что кромка лежит 
над центром двери, из-за чего придется 
отрезать большой кусок обоев. Если за
планировать кромки в стороне, то расход 
обоев будет меньше. 

С О В М Е Щ Е Н И Е У З О Р А 
( Р И С У Н К А ) 

Разверните два рулона обоев, чтобы про
верить, как совмещается узор. Существу
ет три наиболее часто встречающихся 
случая совмещения: поперечное, диаго
нальное и узор, не требующий совмеще
ния (рис. 70-9). Совмещение узора опре
деляет, как разрезать рулон и наклеивать 
обои. Посмотрите на этикетку рулона с 
узором, не требующим совмещения, есть 
ли там пометка «reverse»: если есть, то на
правление каждой полосы при наклеива
нии следует менять. Разрезая рулон на 
полотнища, отметьте сначала верх каждо
го полотнища. 
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Рис . 7 0 - 8 . П л а н и р о в а н и е р а з м е щ е н и я о б о е в 
и н о г д а п о м о г а е т и х с э к о н о м и т ь . 

Рис. 7 0 - 9 . Тип с о в м е щ е н и я р и с у н к а у к а з а н н а 
э т и к е т к е р у л о н а о б о е в . О б р а т и т е в н и м а н и е 
н а т р и т и п а с о в м е щ е н и я , о д и н и з к о т о р ы х , 
с к о р е е всего, б у д е т у к а з а н . 



В Ы С Т А В Л Я Е М П О Л О Т Н И Щ Е 
П О В Е Р Т И К А Л И 

Первое полотнище часто наклеивают у 
двери или окна. Отмерьте от наличника 
у потолка расстояние, которое на 1 3 мм 
меньше, чем ширина полотнища. Вбейте 

Рис. 1 0 - 7 0 . О т м е т ь т е м е с т о у п о т о л к а , где к о н 
чается п е р в о е п о л о т н и щ е о б о е в , и в б е й т е в 
э т о м месте г в о з д и к . П р и в я ж и т е к н е м у б е ч е в 
к у - о т в е с и о п у с т и т е отвес к полу . К о г д а он п е 
р е с т а н е т к а ч а т ь с я , отметьте е г о м е с т о н а д 
п л и н т у с о м . П р о т р и т е б е ч е в к у м е л о м и н а т я н и 
т е ее , п р и ж а в к н и ж н е й о тметке . О т т я н и т е б е 
ч е в к у и щ е л к н и т е е й п о стене. Н а с т е н е п о я 
вится м е л о в а я л и н и я , п о к о т о р о й в ы б у д е т е 
выставлять п е р в о е п о л о т н и щ е 
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гвоздик в потолочный плинтус и привяжи
те к нему меловую бечевку-отвес. Опусти
те отвес почти до пола и прочертите од
ной рукой меловую линию, прижав уста
новившийся груз к стене другой рукой 
(рис. 70-7 0). По этой линии вам надо бу
дет выставить первое полотнище обоев. 
Эту линию можете провести и в виде не
скольких карандашных отметок на стене 
по длине отвеса. Не делайте пометок чер
нилами, поскольку они могут проступить 
на обоях. 

Рис . 70-7 7. П р и н я в р е ш е н и е , в к а к о м месте 
б у д е т с д е л а н р а з р ы в у з о р а у п о т о л к а , о т 
р е ж ь т е п о л о т н и щ е , о т м е р и в е го д л и н у и п р и 
б а в и в п о 5 1 м м н а к а ж д о м к о н ц е . П р и л о ж и т е 
п о л о т н и щ е к стене, ч т о б ы п р о в е р и т ь р а з м е р ы 
п е р е д н а н е с е н и е м клея . 
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О Т М Е Р Я Е М И О Б Р Е З А Е М 
П О Л О Т Н И Щ Е О Б О Е В 

Посмотрите на узор и примите решение, с 
какого места он начнется от потолка. При
ложите рулон к стене и передвигайте его 
вверх-вниз, пока не найдете наилучшее 
расположение узора на обоях. Поскольку 
иногда потолок бывает неровным, полот
нище к линии отвеса, может быть, придет
ся расположить наискосок, чтобы пра
вильно разрезать узор у потолка. 

Установив, как вы приклеите полотни
ще, отметьте карандашом на рулоне мес
то, где его надо разрезать у потолка и у 
пола, прибавив по 51 мм с каждой сторо
ны. Верх пометьте буквой «В» и разрежь
те в этом месте рулон. Еще раз приложите 
полотнище к стене, чтобы проверить его 
длину (рис. 10-11). 

Отрезайте и намазывайте клеем 
только по одному полотнищу за один раз. 

При таком порядке работ у вас меньше 
шансов совершить ошибку и испортить ку
сок обоев. Тщательно следите за тем, ка
кой конец полотнища должен быть свер
ху. Отрезав полотнище, пометьте его не
медленно буквой «В» или «Н» сверху или 
снизу. Если необходимо подогнать диаго
нальный узор, то каждое полотнище надо 
проверить и на размер, и на совмещение 
рисунка. 

Очень важно, чтобы кромки обоев 
были аккуратно обрезаны, поскольку они 
соединяются встык. Если обои продаются 
с необрезанной кромкой, попросите, что
бы вам срезали кромку в магазине. 

Н А Н О С И М К Л Е Й Н А О Б О И 

Внимательно прочитайте инструкцию по 
приготовлению клея на упаковке. Поло
жите полотнище обоев лицевой стороной 

Рис . 10-12. П о л о ж и т е п о л о т н и щ е у з о р о м в н и з н а ч и с т у ю п л о с к у ю п о в е р х н о с т ь и н а н е с и т е к л е й 
от ц е н т р а к к р а я м . 
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вниз на чистый стол. Нанесите клей вали
ком или кистью от центра к краям (рис. 
10-12). 

Убедитесь, что клей наложен равно
мерно, нет комков или потеков большей 
густоты. Нанесите клей на две трети по
лотнища и сложите его клей-на-клей. За
тем нанесите клей на оставшуюся часть 
полотнища и сложите ее (рис. 10-13). 
Всегда наносите клей от центра к кром
кам. Никогда не от кромок. Сложив полот
нище, подождите пять минут, чтобы бума
га набухла, а клей пропитал подложку 
обоев. 

Р А Б О Т А С О Б О Я М И , К Л Е Й 
Н А К О Т О Р Ы Е Н А Н Е С Е Н 
Н А Ф А Б Р И К Е 

Отрежьте полотнище, длина которого на 
1 02 мм больше высоты стены. Прочитайте 
перед этим указания изготовителя по ра
боте с этими обоями. 

Поставьте рядом со стеной корыто. 
Перекрутите полотнище лицевой сторо
ной внутрь, а изнаночной, на которую на
несен клей, наружу. Погрузите свернутое 
в рулон полотнище в воду на время, ука
занное изготовителем. Обычно это 15— 
30 секунд. Если продержать полотнище в 
воде дольше, то часть клея может быть 
смыта. Затем выньте полотнище из корыта 
и поднесите его верхний торец к потолку 
(рис. 10-14). Согласно инструкции изго
товителя в таком виде полотнище надо 
продержать минуту, чтобы бумага набух
ла. Затем налейте полотнище. 

П Р И К Л Е И В А Е М П О Л О Т Н И Щ Е 

Поднимите покрытое клеем (или намочен
ное) полотнище обоев верхней частью к 
потолку. Совместите кромку с меловой 
линией отвеса (рис. 10-15). 

Рис. 10-13. П о с л е н а н е с е н и я клея , с л о ж и т е 
п о л о т н и щ е . Д а й т е к л е ю в р е м я п р о п и т а т ь б у 
магу . Э т о п о з в о л и т в а м р а б о т а т ь с п о л о т н и 
щ е м с л и ц е в о й с т о р о н ы . 
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Прижмите полотнище к стене щеткой. 
Водите ею от центра к краям, удаляя воз
душные пузыри. Разглаживайте полотни
ще сверху вниз (рис. Ю-16). Если есть 
воздушные пузыри, которые не разглажи
ваются, то отведите полотнище от стены 
снизу и до пузыря. Затем снова прижмите 
его к стене щеткой. Клей сохнет долго, по-

Рис. 1 0 - 1 4 . Р а з м о ч и т е н а н е с е н н ы й н а ф а б р и 
к е к л е й , п о л о ж и в п о л о т н и щ е в к о р ы т о , з а т е м 
п о д н и м и т е п о л о т н и щ е к п о т о л к у и п р и к л е й т е 
к стене. 

Рис . 10-15. Р а з в е р н и т е в е р х н ю ю часть п о л о т 
н и щ а и п р и л о ж и т е ее к стене. В ы с т а в ь т е р и с у 
н о к п о п о т о л к у , н а л о ж и в н а п о т о л о к 5 1 м м и з 
л и ш к а . В ы р о в н я й т е б о к о в у ю к р о м к у п о л и 
н и и о т в е с а . М я г к о р а з г л а д ь т е п о л о т н и щ е щ е т 
к о й о т ц е н т р а к к р а я м . З а т е м р а з в е р н и т е н и ж 
н ю ю часть , о п у с т и т е е е в д о л ь л и н и и о т в е с а и 
р а з г л а д ь т е ее . 
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Рис . 1 0 - 7 6 . Р а з г л а ж и в а й т е п о л о т н и щ е с в е р х у в н и з и о т ц е н т р а к к р о м к а м . 
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Рис. 10-17. П р и к л е и в п о л о т н и щ е , с р а з у же 
о б р е ж ь т е и з л и ш к и у п о т о л к а и п о л а . 

этому каждое полотнище можно переме
щать, поправляя его расположение. 

После того, как полотнище приклеено, 
и воздушные пузыри устранены, обрежьте 
излишки сверху и снизу (рис. 10-17), Вос
пользуйтесь для этого широким шпателем и 
лезвиями. Лезвия меняйте часто, поскольку 
они при такой работе быстро становятся 
тупыми, а тупое лезвие рвет влажные обои, 
а не режет. Обрежьте каждое полотнище 
сразу, как только приклеите. 

Когда полотнище смыкается с дверью 
или окном, уложите его с перехлестом на 
наличник и разрежьте угол (рис. 10-18). 
Затем приложите обои к наличнику и об
режьте ножом по шпателю (рис. 10-19). 

Чтобы подрезать обои в углах, над
режьте их под углом 45°. Затем прижмите 
обои к стене и обрежьте излишки. 

Влажной тряпкой или губкой сотрите 

Рис. 10-18. П р и н а к л е й к е о б о е в о к о л о д в е р н о г о и л и о к о н н о г о н а л и ч н и к а , р а з р е ж ь т е п о л о т н и 
ще п о д у г л о м 4 5 ° и п р и ж м и т е е го к стене. 
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Рис . 10-19. П р и ж м и т е о б о и к у г л у н а л и ч н и к -
с т е н а и п о д р е ж ь т е о б о и о с т р ы м л е з в и е м , п о 
л ь з у я с ь ш п а т е л е м к а к л и н е й к о й . 

обойный клей, который попадет на пото
лок, наличник или плинтус. Повторяйте это 
процесс, пока не оклеите всю комнату. 

Поскольку стена в углу комнаты мо
жет иметь отклонение от вертикали, по
лотнище должно зайти на другую стену на 
13 мм (рис. 10-20). Измерьте прилегаю
щее к углу полотнище в трех местах. До
бавьте 13 мм к полученному результату. 
Обрежьте полотнище и пометьте, что оно 
угловое. 

На рис. 10-21 показано, что прикле
ено и установлено на место угловое по
лотнище (А) и первое полотнище на смеж
ной стене (В). Чтобы выставить полотнище 
В, установите линию его кромки с помо
щью отвеса и обрежьте его так, чтобы 
кромка в углу легла с перехлестом в 13 мм 
на полотнище А. 

Рис . 10-20. П о с к о л ь к у с т е н а м о ж е т о к а з а т ь с я н е в е р т и к а л ь н о й , и з м е р ь т е п р и м ы к а ю щ е е к н е й 
п о л о т н и щ е и о б р е ж ь т е его . Д о б а в ь т е 1 3 м м н а п е р е х л е с т . 
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Рис. 10-21. Н а ч н и т е у с т а н о в к у п е р в о г о п о л о т 
н и щ а н а с м е ж н о й стене с о п р е д е л е н и я в е р т и 
к а л ь н о с т и п о отвесу , з а т е м о б р е ж ь т е к р о м к у 
т а к , ч т о б ы п о л о т н и щ е л е г л о в п е р е х л е с т о м н а 
д р у г у ю стену. 

Внешний угол можно заклеить пол
ным полотнищем (рис. 10-22). Разглажи
вать его надо от угла к кромкам. 

Когда вы дойдете до розетки, выклю
чателя и так далее, снимите крышку с них 

Рис. 10-22. В н е ш н и й у г о л м о ж н о п о л о т н и щ е м 
о б о е в о б е р н у т ь . Р а з г л а ж и в а т ь в э том с л у ч а е 
н а д о о т у г л а . 



О Б О И И ТЕХНИКА РАБОТ С НИМИ 4 3 3 

Рис. 10-23. А к к у р а т н о в ы р е ж ь т е о т в е р с т и я по 
п е р и м е т р у р о з е т к и , в ы к л ю ч а т е л я и д р у г и х 
у с т р о й с т в , к о т о р ы е н а д о о с т а в и т ь о т к р ы т ы м и . 

и заклейте бумагой. Приклеив обои, лез
вием вырежьте обои по периметру уст
ройства (рис. 10-23). Вырезая отверстие в 
обоях, помните, что есть возможность за
мыкания через лезвие. Если есть сомне
ния, то отключите соответствующий кон
тур, собираясь резать обои. 

Просушив обои в течение пятнадцати 
минут, прикатайте каждую кромку специ
альным валиком (рис. 10-24). В результа
те этой операции на поверхность часто 
выдавливается клей. Сотрите его влажной 
тряпкой или губкой (рис. J0-25). Вытрите 
и валик. Непросохший обойный клей уда
ляется легко. 

Н А К Л Е И В А Е М П О Т О Л О Ч Н Ы Е 
О Б О И 

На потолок обои наклеивают в первую 
очередь, а только после него оклеивают 
стены, Воспользуйтесь для потолка теми 
же обоями, что и для стен или белыми или 
контрастного по отношению к стенам цве
та. Клеить надо вдвоем: один помогает 

Рис. 10-24. П р о с у ш и в о б о и п я т н а д ц а т ь м и н у т , 
п р и к а т а й т е к р о м к и с п е ц и а л ь н ы м в а л и к о м . 
Ч а с т о с т и р а й т е с в а л и к а к л е й . 

Рис . 1 0 - 2 5 . С о т р и т е в ы с т у п и в ш и й п о с л е п р и -
к а т ы в а н и я к р о м о к к л е й в л а ж н о й г у б к о й и л и 
т р я п к о й . 
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держать и разворачивать полотнище по 
мере приклеивания, другой подгоняет 
обои и разглаживает поверхность (рис. 
10-26). Работать вам будет легче, если вы 
устроите из двух стремянок подмости. По
скольку с короткими полотнищами рабо

тать легче, подумайте, может быть, стоит 
наклеивать обои вдоль короткой стороны 
комнаты. 

Для установки первого полотнища 
отбейте меловую линию на расстоянии от 
стены: ширина обоев минус 25 мм. Эти 

Рис. 10-26. П о т о л о ч н ы е о б о и н а к л е и в а ю т т о ч н о т а к ж е , к а к и с т е н о в ы е . О б о и у стен н а к л е й т е 
с 1 3 - м м п е р е х л е с т о м на стену. 



25 мм обоев лягут перехлестом на стену и 
будут обрезаны, причем перехлест в 13 
мм на стену сохранится. Полотнища об
режьте так, чтобы они были на 102 мм 
длиннее. Соответственно, их можно на
клеить с перехлестом на стену и затем 
подрезать, оставив на стене по 1 3 мм с 
каждой стороны. Наклеивать потолочные 
обои надо так же, как и стеновые. 

Если потолочные обои имеют тот же ри
сунок, что и стеновые, то рисунок на стене, 
примыкающей к потолку, надо совместить. 

Н В К Л Е И В А Е М Б О Р Д Ю Р 

Отрежьте ленту бордюра длиной от одной 
стены до другой плюс 51 мм. Нанесите клей 
на изнанку или, если имеется фабричный 
клеевой слой, окуните в корыто с водой, как 
описано для обоев. Сложите бордюр клей-
на-клей и неплотными складками. Начните 
наклеивать в углу, сделав перехлест в 13 мм 
на смежную стену. Наклейте бордюр, при
кладывая верхнюю кромку к потолку. Доб
равшись до следующей стены, уложите на 
нее 13-мм перехлест. 

Следующий бордюр начинайте на
клеивать с подбора рисунка поверх 1 3-мм 
перехлеста. Следующий бордюр надо на
клеить на перехлест и далее до следую
щей стены. Прижмите его к стене щеткой и 
прикатайте в каждом углу, чтобы прижать 
перехлест (рис. 10-27). 

П Р И К Р Ы В А Е М К О Р П У С 
В Ы К Л Ю Ч А Т Е Л Я 

Корпус выключателя можно заклеить кус
ком обоев так, чтобы он сливался со сте
ной. Постарайтесь, чтобы рисунок запла
ты был совмещен с рисунком обоев. Сде
лайте заплату зубчатой, как показано на 
рис. 10-28. Нанесите клей на обратную 
сторону и плотно наложите заплату на 
корпус. Зубцы заверните за корпус. 
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Рис. 10-27. Б о р д ю р п р и к л е й т е , к о г д а к о м н а т а 
у ж е п о л н о с т ь ю о б к л е е н а о б о я м и . 

Р Е М О Н Т И Р У Е М Д Е Ф Е К Т Ы 
Н А П О В Е Р Х Н О С Т И О Б О Е В 

Когда участок бумажных или виниловых 
обоев засалится или порвется, этот дефект 
можно устранить. Для этого потребуется 
кусок обоев, поэтому постарайтесь сохра
нить остатки рулона после ремонта. Ре
монт проводится в три этапа (рис. 10-29): 
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Рис. 10-28. К о р п у с в ы к л ю ч а т е л я и л и а н а л о 
г и ч н о г о у с т р о й с т в а н а с тене м о ж н о з а к л е и т ь 
о б о я м и , ч т о б ы о н с л и в а л с я в о б щ е й п о в е р х 
н о с т ь ю . 

1. Подберите кусок обоев достаточ
но большой, чтобы закрыть дефектный 
участок. Совместите рисунок. 

2. Плотно прижмите кусок обоев к 
стене. Лезвием прорежьте одновременно 
и наложенные обои и обои, приклеенные 
к стене. Но не взрезайте сухую или обыч
ную штукатурку. Сделайте прорезь с че-

Рис . 7 0 - 2 9 . И с п о р ч е н н ы й к у с о к о б о е в м о ж н о 
з а м е н и т ь , н а л о ж и в н а н е г о п о д о б р а н н у ю п о 
р и с у н к у з а п л а т у и в ы р е з а в е го и о д н о в р е м е н 
н о с н и м з а п л а т у . С н и м и т е д е ф е к т н ы й у ч а с т о к 
о б о е в и н а к л е й т е вместо н е г о з а п л а т у . 
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Рис. 10-30. П у з ы р и м о ж н о у с т р а н и т ь , р а з р е 
з а в и х . Н а н е с и т е к л е й н а о б р а т н у ю с т о р о н у 
о т о г н у т ы х о б о е в и о с т о р о ж н о п р и ж м и т е их к 
стене. Н е з а б у д ь т е стереть к л е й , к о т о р ы й м о 
ж е т выступить в месте р а з р е з а . 

тырех сторон. Помните, что наложенный 
кусок в процессе этой операции не дол
жен сдвинуться с места. 

3. Удалите дефектный кусок обоев и 
приклейте на его место заплату. 

Пузыри удаляют, сделав звездооб
разную прорезь поверхности острым лез
вием. Нанесите клей на обратную сторо
ну отогнутых обоев и прижмите их к стене. 
Осторожно сотрите клей, который может 
проступить на поверхность (рис. 10-30). 

Отставшие кромки надо приподнять, 
аккуратно смазать тонким слоем клея, 
прижать к стене и прикатать валиком. 

Грязь с моющихся или виниловых обо
ев можно смыть теплой водой с мягким мою
щим средством. Тряпка должна быть мягкой. 

Почистить обычные (не моющиеся) 
обои труднее. В магазине обоев вам 
предложат средство для этого, или попро
буйте стереть грязь мягким ластиком. И в 
том, и другом случае пятно станет светлее. 
Но вряд ли вы устраните его полностью. 
Если у вас есть такие же обои в запасе, 
сначала попробуйте счистить пятно с них, 
чтобы не испортить обои на стене. 



Глава одиннадцатая 
РЕМОНТ КЕРАМИЧЕСКОЙ 
ПЛИТОЧНОЙ ОБЛИЦОВКИ 

Чтобы сохранить красоту стены, обли
цованной керамическими плитками, 

вам, возможно, потребуется ее отремон
тировать. 

К Л Е Й Д Л Я К Е Р А М И Ч Е С К И Х 
П Л И Т О К 

В продаже имеется несколько видов клеев 
для керамических плиток. Каждый клей 
имеет свои преимущества и недостатки. 
Посоветуйтесь с продавцом, каким клеем 
приклеивать керамическую плитку в ва
шем конкретном случае. 

Есть три группы клеев для плитки: ма
стики, цементы и эпоксидные. 

Мастики продаются в виде готовой 
смеси, и ими легко пользоваться, но они не 
столь прочные, как другие клеевые составы. 

Цементы имеют хорошую адгезию и 
высокую прочность на сжатие. Лучше все
го применять их по цементной поверхно
сти или по штукатурке. Они устойчивы и 
во влажных и в сухих условиях. Таких кле
ев очень много, и продавец посоветует 
вам, на каком остановиться. Поскольку 
они быстро схватываются, работать при
дется быстрее, чем с мастикой. 

Клеи на эпоксидной основе, возмож
но, наиболее прочные. Их можно исполь
зовать по любой поверхности при службе, 
как во влажных, так и в сухих условиях. 
Вам надо будет смешать сухие ингредиен
ты — песок и цемент — с жидкой эпоксид
ной смолой и с отвердителем, причем от-

вердитель и смола должны быть взяты в точ
ной пропорции. Эти клеи, как и цементные, 
быстро схватываются. Время до затверде
вания обычно обозначено на этикетке. 

Р А С Т В О Р 

Раствором в данном случае называют ма
териал, которым заделывают швы между 
плитками. Он должен препятствовать про
никновению влаги и связывать плитки ме
жду собой. Растворы содержат цемент и 
песок, а некоторых случаях окрашиваю
щий пигмент. Сухую смесь смешивают с 
водой и дают отстояться в течение некото
рого времени перед использованием. 

Раствор другого типа представляет 
собой заранее смешанный материал на 
латексной основе, который быстро схва
тывается и имеет высокую влагостойкость. 

П О Д Л О Ж К И 

Подложка — это материал, который нано
сят на поверхность или которым закрыва
ют ее для последующей облицовки плит
ками. Конечно, относительно подложки, 
на которую у вас уже установлена плитка, 
вы ничего сделать не можете, но познако
миться с типами подложек полезно, чтобы 
знать, какую поставить, если возникнет 
необходимость полной замены. 

Выбор подложки определяется усло
виями эксплуатации плиточного покрытия, 
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а именно, попадает вода на стену, облицо
ванную керамической плиткой, или нет. Ес
ли плиткой покрыта стена, которая практи
чески не бывает мокрой, то в качестве под
ложки можно воспользоваться листом про
стой сухой штукатурки. В душевой и по
добных местах, плитка обычно уложена по 
водостойкой гипсовой штукатурке, как и 
требуется. Такая подложка хороша для 
стен, изредка подвергающихся воздейст
вию воды, но при постоянном воздействии 
воды лучше использовать цементные листы. 
Цементный лист представляет собой па
нель из портландцемента, армированного 
сеткой из стекловолокон, покрытых пласти
ком и впрессованных в поверхность с двух 
сторон. Такие панели используются также 
для стен, к которым предъявляются повы
шенные требования по огнестойкости. 

З А М Е Н Я Е М Р А С Т В О Р 

Обычной проблемой керамического пли
точного покрытия является потеря раство
ра из плиточных швов. Замените раствор, 
как только вы заметите, что это происхо
дит. Растрескавшийся или вымытый рас
твор открывает воде доступ за плитки, в 
результате чего ослабляется сцепление 
плиток с поверхностью. Заново разделать 
швы надо в следующем порядке: 

1. С помощью шпателя или старой от
вертки удалите весь раствор из швов. 
Будьте осторожны, не отколите плитку 
(рис. П-7). 

2. Смешайте достаточное количество 
раствора для предстоящей работы по ин
струкции на этикетке. Раствор продается в 
небольших пакетах и несколько отличает
ся от других видов растворов. Убедитесь, 
что вы покупаете раствор именно для ке
рамической плитки. 

3. Нанесите шпателем раствор на 
шов, уплотните его в шве пальцем (рис. 
11-2). 

Рис . 1 1 - 7 . А к к у р а т н о у д а л и т е п о в р е ж д е н н ы й 
р а с т в о р , н е о т к о л о в п л и т к у ч а с т и ч н о и л и п о л 
н о с т ь ю . 

Рис. 7 7 - 2 . З а м а ж ь т е ш о в р а с т в о р о м . Вы м о ж е 
т е с д е л а т ь это ш п а т е л е м , у п л о т н и в з а т е м п а л ь 
цем. 

4. Сразу сотрите лишний раствор со 
стены влажной губкой или тряпкой. 

5. Когда вы закончите работу, по
верхность раствора должна быть чуть ни-
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Рис. 7 7-3. П о с л е т о г о к а к р а с т в о р с х в а т и т с я , 
с д е л а й т е его п о в е р х н о с т ь чуть в о г н у т о й . 

же поверхности плитки. Когда раствор 
схватится, проведите по нему концом ста
рой зубной щетки, ластиком или пласти
ковой ложкой (рис. 7 7-3). 

6. Выдержав раствор 15—20 минут, 
сотрите последнюю пленку налета с пли
ток. Воспользуйтесь для этого чистой тряп
кой, складывая ее после каждого прохода 
(рис. 11-4). 

7. После того как раствор затвердеет 
(через несколько дней), покройте его гер
метиком, который отталкивает воду и пре
пятствует появлению темных пятен плесени. 

Особенно часто раствор выпадает в 
шве между плиткой и раковиной или ван
ной. В данном случае лучше всего удалить 

Рис. 7 7-4. С о т р и т е о с т а т к и р а с т в о р а с п л и т к и 
н е м е д л е н н о , к а к т о л ь к о р а з д е л а е т е ш о в , р а з 
г л а д и в п о в е р х н о с т ь р а с т в о р а . 

Рис. 7 7-5. Ш о в м е ж д у п л и т к а м и и р а к о в и н о й 
и л и в а н н о й н а д о г е р м е т и з и р о в а т ь с и л и к о н о 
в ы м г е р м е т и к о м . 
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весь старый раствор и заполнить шов си
ликоновым герметиком. Силиконовые гер
метики упругие, водонепроницаемые, на 
них не появляется плесени, и они сохраня
ют белый цвет. 

Силиконовым герметиком заделыва
ют шов по следующей процедуре: 

1. Удалите шпателем или отверткой 
старый раствор. Не повредите при этом 
плитку или раковину (ванну). 

2. Смойте все следы мыла, грязи и жи
ра. Высушите. 

3. Обрежьте наконечник тубы в том 
месте, где его диаметр 5 мм. 

4. Выдавите силиконовый герметик из 
тубы в шов. Держите при этом тубу под уг
лом 45° (рис. 1 1-5). При укладке гермети
ка тубу надвигайте на пустой шов, а не тя
ните от заполненного. 

5. Если требуется, прогладьте по
верхность герметика концом пластиковой 
ложки. Сделайте это в течение не более 
чем пяти минут после того, как наложили 
герметик. Немедленно сотрите излишки 
герметика влажной тряпкой. 

6. Не пользуйтесь ванной или рако
виной 24 часа после завершения работы. 

З А М Е Н Я Е М О Д Н У П Л И Т К У 

Если повреждена или плохо держится од
на плитка, то ее надо заменить. Счистите 
остатки клея с поверхности. Отремонти
руйте поверхность, если это требуется. По
верхность должна быть плоской и гладкой. 
Плитку заменяем в следующем порядке: 

1. Удалите раствор из швов и, если 
плитка слабо держится, выньте ее. Если 
плитка треснула или отбита, разбейте ее 
при удалении (рис. 11-6). 

2. Отремонтируйте подложку, если 
требуется, и просушите место установки 
плитки. 

3. Очистите подложку и кромки 
смежных плиток. 

Рис. 1 1-6. О т б е й т е п о в р е ж д е н н у ю п л и т к у с та 
м е с к о й . Н е п о в р е д и т е п р и э т о м п о д л о ж к и . 
С ч и с т и т е с п о д л о ж к и с т а р ы й к л е й и о т р е м о н 
т и р у й т е ее , е с л и т р е б у е т с я . 

4. Нанесите тонкий слой клея на об
ратную сторону плитки и покрытие толщи
ной около 3 мм на стену. Сделайте на нем 
несколько царапин уголком стамески. На 
плитке оставьте свободную от клея кайму 
шириной 6 мм. 

5. Приложите плитку к стене и сцентри
руйте ее, чтобы шов получится той же ши
рины, что и у смежных плиток (рис. 11-7). 
Закрепите плитку на этом месте клейкой 
лентой. Слегка обстучите плитку киянкой. 

6. После затвердевания клея, смочи
те швы водой и заполните раствором. 

Р Е М О Н Т И Р У Е М Б О Л Ь Ш О Й 
П О В Р Е Ж Д Е Н Н Ы Й У Ч А С Т О К 

Часто из-за влаги начинают плохо держать
ся на стене много плиток. Начните с того, что 
снимите все такие плитки. Проверьте под
ложку. Установлена ли у вас водостойкая 
подложка. Если это обычная сухая штука
турка, на которой перестала держаться 
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Рис. 11-7. О д н у п о в р е ж д е н н у ю п л и т к у м о ж н о з а м е н и т ь , о ч и с т и в п о д л о ж к у и у с т а н о в и в п л и т к у 
н а к л е й . П о с л е з а т в е р д е в а н и я клея р а з д е л а й т е ш о в , к а к о б ы ч н о . 

плитка, то надо срезать ее со стоек и устано
вить подложку в виде цементной пластины. 
Порядок работ при крупном ремонте стен, 
покрытых сухой штукатуркой, указан в гла
ве 8 (рис. 8-38). Вам придется установить 
цементную пластину от стойки до стойки 
(рис. I I -8 ) . Пластину закрепляют на 
стойках шурупами. Оставьте 3-миллимет
ровый зазор между этой пластиной и други
ми листами подложки в качестве термиче
ского шва. Затем заклейте шов лентой из 
стеклоткани, как рекомендует изготовитель. 

Цементную пластину можно разре
зать карборундовым диском. Работайте 
при этом только в защитных очках. Вот по 
какой процедуре следует ремонтировать 
большой участок: 

1. После ремонта или замены под
ложки, нанесите клей на поверхность с 
помощью зубчатого шпателя (рис. 71-9). 
Не покрывайте клеем поверхность боль
шую, чем вы сможете облицевать плиткой 
за 15 минут. 

2. Прижмите верхний ряд новых пли
ток к стене. Выставьте эти плитки в ряд с 

Рис. 11-8. Если п л и т к а п л о х о д е р ж и т с я на 
б о л ь ш о й п л о щ а д и , с н и м и т е все п л и т к и , в ы 
р е ж ь т е п о д л о ж к у о т с т о й к и д о с т о й к и и у с т а 
н о в и т е н о в у ю ц е м е н т н у ю п л а с т и н у в к а ч е с т в е 
п о д л о ж к и . 
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Рис. 11-10. У с т а н о в и т е п л и т к и и п л о т н о п р и 
ж м и т е и х к стене. П л и т к и н а д о у с т а н а в л и в а т ь 
с п р о к л а д к а м и . П р и с т у к а й т е и х к и я н к о й ч е 
р е з р е з и н о в у ю п о д к л а д к у , ч т о б ы о н и п л о т н о 
л е г л и н а к л е й . 

Рис. 11-9. Н а н е с и т е к л е й н а н о в у ю п о д л о ж к у 
и з ц е м е н т н о й п л а с т и н ы . Р а б о т а й т е з у б ч а т ы м 
ш п а т е л е м , к о т о р ы й о б е с п е ч и т р а в н о м е р 
ность к л е е в о г о слоя . 

уже имеющимися, чтобы шов был ровным 
(рис. 1 1-10). Пристукайте каждую плитку 
киянкой через резиновую пластину. 

3. Установите новый ряд плиток ниже 
по стене. Некоторые плитки устанавли
вайте с деревянными прокладками, чтобы 
шов был ровным (рис. 11-10). Продол
жайте, пока не закроете всю поверхность. 

4. Выдержав плитку 24 часа или бо
лее, разделайте раствором шов. Для раз
делки швов большой протяженности, вос
пользуйтесь шпателем с резиновой на
кладкой. Раствор надо укладывать за два 
прохода (рис. 11-11). Сначала нанесите 
раствор на лицевую сторону плитки. За-

Рис. 11-11. П о с л е т о г о к а к к л е й з а т в е р д е е т , 
н а н е с и т е с л о й р а с т в о р а н а п л и т к у с п о м о щ ь ю 
ш п а т е л я для р а з д е л к и ш в о в . Ш п а т е л ь п е р е м е 
щ а й т е п о д у г л о м к ш в у . 
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Рис. 11-12. Ч а с т о б ы в а е т н е о б х о д и м о з а 
к р ы т ь п л и т к о й у ч а с т к и , п о л н у ю п л и т к у н е 
в м е щ а ю щ и е . 

тем, удерживая шпатель под углом от 30 
до 70°, набейте шов раствором. Набив 
шов, снимите шпателем излишки раство
ра. При работе часто вытирайте шпатель. 
Закончите разделку шва операцией, уже 
описанной в этой главе. 

Р Е З К А К Е Р А М И Ч Е С К О Й П Л И Т К И 

Плитку часто надо обрезать, чтобы за
крыть участки, не вмещающие полной 
плитки (рис. 11-12), или сделать в них от
верстия для прохода трубы (рис. 11-13). 

Чтобы сделать прямой разрез, про
царапайте лицевую поверхность плитки 
стеклорезом. Положите плитку лицевой 
поверхностью вверх на гвоздь, чтобы он 
оказался под царапиной, и нажмите с 
двух краев (рис. J 1-14). Если кромки по-

Рис. 11-14. Ч т о б ы р а з р е з а т ь плитку, п р о ч е р т и т е 
с т е к л о р е з о м л и н и ю р а з р е з а н а л и ц е в о й с т о р о 
не, п о л о ж и т е плитку местом р а з р е з а на гвоздь и 
н а ж м и т е с к а ж д о г о к р а я . К р о м к и м о ж е т е з а ч и с 
тить на н а ж д а к е , р а б о т а я в з а щ и т н ы х о ч к а х . 

Рис. 11-13. Ч а с т о б ы в а е т н е о б х о д и м о п р о р е 
з а т ь в п л и т к е к р у г л о е о т в е р с т и е . 
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Рис. 11-15. Р е з а к для к е р а м и ч е с к и х п л и т о к , к о т о р ы м р а б о т а ю т п р о ф е с с и о н а л ы , у с к о р и т в а ш у 
р а б о т у , и в ы п о л у ч и т е б о л е е а к к у р а т н у ю к р о м к у . 

Рис . 11-16. В к е р а м и ч е с к о й п л и т к е о т в е р с т и я 
м о ж н о п р о с в е р л и т ь с п о м о щ ь ю с п е ц и а л ь н о й 
к а р б о р у н д о в о й н а с а д к и н а д р е л ь . П о с к о л ь к у 
о н а с и л ь н о н а г р е в а е т с я п р и с в е р л е н и и , о с т а 
н о в и т е с ь и д а й т е ей остыть, ч т о б ы п л и т к а не 
л о п н у л а . 

лучаться острые или зазубренные, обра
ботайте их на наждаке. 

Но лучше, конечно, взять напрокат 
резак для керамической плитки (рис. 11-
15). Положите плитку, прижав к ограничи
телю, и процарапайте поверхность реза
ком. Затем нажмите на края, чтобы разло
мить плитку. 

Рис. 11-17. Ф и г у р н ы й в ы р е з в п л и т к е м о ж н о 
в ы р е з а т ь с п е ц и а л ь н ы м и к л е щ а м и - к у с а ч к а м и . 
О т л а м ы в а й т е п л и т к у о ч е н ь м а л е н ь к и м и к у 
с а ч к а м и , и н а ч е она т р е с н е т . 
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Отверстия в плитке можно просвер
лить специальной карборундовой насад
кой на дрель (рис. 11-16). При сверлении 

Р и с . 11-18. Р а б о т а я к л е щ а м и - к у с а ч к а м и , 
и д и т е о т ц е н т р а л ь н о й л и н и и в ы р е з а к к р а я м 
п л и т к и . Г р у б ы е к р о м к и з а ч и с т и т е н а н а ж д а к е . 

и насадка и плитка сильно разогревается, 
поэтому регулярно отводите сверло, что
бы плитка не треснула. 

Если требуется фигурный вырез в 
плитке, то его можно сделать клещами-ку
сачками для плитки (рис. 11-17). Отламы
вайте плитку кусачками очень маленьки
ми кусочками. Захватывайте край плитки 
только частью кусачек. Работа медленная, 
но мало-помалу вы получите нужную 
форму. 

Чтобы сделать фигурный вырез под 
трубу, начертите контур выреза на лице
вой поверхности плитки. Это можно сде
лать специальным маркером по стеклу. 
Затем наметьте центральную линию выре
за и начинайте отламывать кусочки от 
плитки. Работайте от центральной линии к 
краям (рис. 11-18). Грубые кромки можно 
зачистить на наждаке. 



Глава двенадцатая 

ПОЛЫ И ПОКРЫТИЯ для полов 

Нагрузка на полы в доме больше, чем 
на что-либо иное. Помимо регуляр

ной чистки, покрытие пола нуждается ино
гда в замене. Надо заставить скрипучие 
полы замолчать, а проседающие — укре
пить. 

Д Е Р Е В Я Н Н Ы Е П О Л Ы 

Полы бывают разные, и могут быть сдела
ны из досок, широких плах или паркетной 
плитки. Для пола применяют как мягкие 
породы дерева, такие как южная сосна, 
западная лиственница, голый кипарис, 
ель Дугласа, так и твердые — дуб, бук, бе
реза, орех и клен. Дерево для пола клас
сифицировано по сортам и продается вы
сушенным в печи. Иногда деревянное по
крытие заранее подготовлено, и надо 
только поставить его на место. 

Обновим деревянный пол 

Если ваши полы кажутся вам тусклыми, то, 
может быть, на них просто слишком много 
старого воска и грязи, и они совсем не ну
ждаются в ремонте. Попытайтесь очистить 
небольшой участок стальной мочалкой, 
смоченной в спирте или керосине. В мага
зине имеются также специальные средст
ва для чистки пола. Отчистите пробный 
участок и дайте ему полностью просох
нуть. Если вид этого участка удовлетворит 
вас, отчистите и заново покройте воском 
весь пол. Ускорить это процесс можно, 

взяв напрокат полотер с набором сталь
ных мочалок. Перед чисткой пола смочите 
его небольшим количеством спирта или 
керосина. Покрыв после чистки пол вос
ком, вы можете натереть полы тем же по
лотером с другой насадкой. 

Черные отметки, которые порой ос
тавляют каблуки, можно стереть мягкой 
резинкой или тряпкой, смоченной в скипи
даре. 

Выцветшее пятно на полу иногда 
можно закрасить воском, смешанным с 
коричневой ваксой для обуви. Такая мас
кировка, конечно, не навсегда, но некото
рое время вам послужит. 

Если на полу имеются несколько 
очень тонких царапин, их можно сделать 
не столь заметными, обработав это место 
стальной мочалкой из очень тонких воло
кон, покрытой воском. 

Если вам известно, что ваш пол обра
ботан герметиком, вы можете отчистить 
его стальной мочалкой. Соберите после 
чистки всю пыль и вновь покройте полы 
тем же герметиком. Не пытайтесь воспо
льзоваться воском, чтобы восстановить 
блеск. 

Полы, покрытые проникающим гер
метиком, обычно не требуют абразивной 
обработки. Очистите пол, удалите всю 
пыль и нанесите новое покрытие из про
никающего герметика. Если пол был по
крыт проникающим герметиком, не при
меняйте для его чистки аммиак, жирные 
мыла или домашние моющие средства. 
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Если вы не знаете, каким герметиком 
покрыты полы, найдите отгороженный 
уголок, например в шкафу, и поскребите 
пол. Если покрытие отходит чешуйками, 
то скорее всего у вас поверхностный, а не 
проникающий герметик. 

Скрипучие полы 

Можно перечислить несколько причин 
скрипучести пола, и наличие каждой из них 
надо проверить, чтобы решить проблемы в 
конкретном случае. Обычно полы начина
ют скрипеть, когда покрытие ослабло и име
ет возможность смещаться на гвоздях. Если 
покрытие было приклеено, а затем закреп
лено гвоздями или шурупами, то скрипа 
скорее всего никогда не возникнет. Другая 
причина — высыхание покрытия, связанно
го с полом гвоздями, в результате чего де
ревянное покрытие пола смещается со 
скрипом. От скрипа можно избавиться, стя
нув пол и покрытие шурупами (рис. 12-1). 

Просверлите направляющее отверстие в 
полу в том месте, где раздается скрип. Пусть 
кто-нибудь станет сверху на покрытие, что
бы прижать его к полу, когда вы будете за
винчивать шурупы. 

Подберите для этого шуруп, который 
пройдет сквозь пол и войдет на достаточ
ное расстояние в покрытие, но помните, 
что слишком длинный шуруп выглянет ост
рием из покрытия. 

Иногда полы скрипят из-за связей меж
ду лагами (рис. 12-2). Если связи между ла
гами деревянные, то убедитесь, что они при
биты накрепко. Если раскосы металличе
ские, то проверьте, насколько хорошо дер
жится каждый конец в каждом элементе. 

Рис. 12-1. Если вы ч у в с т в у е т у п р у г о с т ь п о к р ы 
тия и л и о н о с к р и п и т , в ы м о ж е т е стянуть п о 
к р ы т и е с п о л о м н е с к о л ь к и м и ш у р у п а м и . 

Рис. 12-2. И н о г д а с к р и п п р е к р а щ а е т с я п о с л е 
у к р е п л е н и я р а с к о с о в . 



Коробление деревянного 
покрытия пола 

Возраст и влажность могут вызвать короб
ление досок покрытия или паркетных пли
ток. Один из способов ликвидации короб
ления — прикрепить доски к полу шурупа
ми. Просверлите направляющие отвер
стия в покрытии, но не просверливайте 
пол, раззенкуйте отверстие приблизи
тельно на треть толщины (рис. 12-3). За
винтите шуруп в покрытие, затянув поко
робившуюся доску так сильно, как сможе
те. При очень сильном короблении доску 
надо заменить. Затем приклейте пробку 
из того же дерева над шурупом и закрась
те ее в цвет покрытия. 

Если вы не можете выполнить ремонт 
снизу, установите пару восьмидюймовых 
гвоздей сверху, направив их под углом 
45° друг к другу. Просверлите отверстия 
чуть меньшего диаметра, чем гвоздь, через 
покрытие, но не через пол. Вставьте гвоз-
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Рис. 12-4. С к р и п у ч и й п о л м о ж н о з а с т а в и т ь з а 
м о л ч а т ь , п р и б и в его г в о з д е м к л а г е . 

ди в эти отверстия и вбейте их в пол, но 
лучше в лагу (рис. 12-4). 

Иногда полы с деревянным покрыти
ем слегка поскрипывают из-за небольшо
го перемещения, при котором ребра до
сок трутся друг о друга. Вы может изба
виться или уменьшить это поскрипывание, 
насыпав порошок талька в швы между до
сками. 

Если полы имеют ковровое покрытие 
и пол скрипит, то скорее всего это проис
ходит в местах гвоздевого скрепления по
ла с лагами. Такой скрип лучше всего лик-

Рис. 12-3. С л е г к а п о к о р о б и в ш е е с я п о к р ы т и е 
м о ж н о з а т я н у т ь д о п л о с к о г о с о с т о я н и я ш у р у 
п а м и , з а в и н ч е н н ы м и в п о л и л и л а г и . 

15 Энциклопедия ремонта 
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Рис . 7 2 - 5 . В ы м о ж е т е п р и г о т о в и т ь д е р е в я н 
н у ю п л а н к у и п р и к л е и т ь ее к л а г е , п р и в е р н у в 
з а т е м и к п о л у и к л а г е в т е х м е с т а х , где п о л 
п о с к р и п ы в а е т . 

Рис . J 2 - 6 . Если в ы н е м о ж е т д о б р а т ь с я д о и с т о ч н и к а с к р и п а с н и з у , т о и н о г д а п о л у д а е т с я з а с т а 
вить « з а м о л ч а т ь » , з а б и в ч е р е з н е г о г в о з д и в л а г у с в е р х у . 

видировать, работая снизу. Вот один из 
способов ремонта в этом случае: возьмите 
деревянную планку и приклейте ее к лаге 
под полом (рис. 12-5). Затем приверните 
ее шурупами и к лаге и к полу. Планку 
следует просверлить в нужных местах за
ранее, и она может быть любой удобной 
для работы длины. Часто бывает достаточ
но половины метра или одного метра. 

Если вы не можете добраться до мес
та скрипа снизу, то можно произвести ре
монт, забив гвозди сквозь ковровое по
крытие сверху (рис. 12-6). Гвоздь должен 
пройти сквозь пол в лагу. Лагу найти тру
дно, поэтому, может быть, придется про
бить пол в нескольких местах, прежде чем 
вы попадете в нее. Вы почувствуете, когда 
это случится. 

В том случае, если вы можете доб
раться до места снизу, следует забить ме
жду лагой и полом деревянный клин, 
предварительно смазав его клеем (рис. 
12-7). После этого скрип прекратится. Но 
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Рис. 12-7. От с к р и п а м о ж н о и з б а в и т ь с я , з а 
гнав о ч е н ь т о н к и й к л и н , п о к р ы т ы й к л е е м , м е 
ж д у л а г о й и п о л о м . 

будьте осторожны, вы можете выгнуть пол 
вверх, поэтому клин должен быть очень 
тонкий. Иногда от небольшого скрипа 
можно избавиться, просто залив клей ме
жду полом и лагой. 

Если вы собираете установить новое 
покрытие пола, то, вскрыв старый, вы мо
жете забить специальные гвозди или за
винтить шурупы через открытый пол в ла
ги. Время такого ремонта —- наилучшее 
для укрепления связи пола с лагами. Убе
дитесь, что все головки шурупов и шляпки 
гвоздей забиты ниже уровня пола, и за
шпаклюйте образовавшиеся ямки. 

Если полы пружинят 

Если на полу есть место, где покрытие пру
жинит под ногами, то требуется установить 
дополнительную опору под полом. Для 
этого вам надо нарезать бруски 5x1 5 см, 
которые вы вставите между лагами в этом 
месте (рис. 12-8). Нанесите клей на верх
нюю поверхность бруска, плотно прижми
те его к полу и прибейте брусок к лагам 
гвоздями. Установите несколько таких по
перечин по всей площади пола, которая 
пружинит. Концы брусков надо прибивать 

Рис. 12-8. У с т а н о в и т е о п о р н ы е б р у с к и п о д 
п р у ж и н я щ и м п о л о м . В е р х н ю ю п о в е р х н о с т ь 
б р у с к а п р и к л е й т е к п о л у . Если есть в о з м о ж 
ность, п р и б е й т е б р у с к и к п о л у г воздями с в е р 
х у , з а б и в а я и х ч е р е з п о л . 

к лагам 250-мм гвоздями. Затем прибейте 
бруски к полу, забив гвозди сверху, или 
сделайте для них опоры, прибив под ними 
к лагам планки. 

Провисающие полы 

Если полы провисли, то у вас серьезная 
конструктивная проблема. Проверьте л а 
г и , достаточно ли они прочные. Если они 
сгнили и з - з а влажности или съедены тер
митами, то их придется заменить. Если они 
прочные, то их надо выпрямить, добавив 
опорную балку под ними. 

Если у вас есть подпол, можно уста
новить бетонные блоки в качестве опоры 
для опорной балки (рис. 12-9). Можно 
воспользоваться для этого одним из не
скольких типов винтовых домкратов. 
Очень важно, чтобы у вас было солидное 
бетонное основание. 

Если у вас под полом подвал, то мож
но использовать регулируемые металли
ческие стойки (рис. 12-10). Высоту регу
лируемой стойки можно изменять, по-
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Рис. 12-9. Если п о л т р е б у е т д о п о л н и т е л ь н о й 
о п о р ы , т о е е м о ж н о с о о р у д и т ь и з б е т о н н ы х 
б л о к о в , н а к о т о р ы е ставится н о в а я о п о р н а я 
б а л к а , п р о л е г а ю щ а я п о д п р о в и с ш и м и л а г а м и . 

скольку она завершается сверху винто
вым валом с опорой. Если нагрузка на 
стойку не очень велика, например всего 
несколько лаг, то металлическое основа
ние стойки можно поставить на 610-мм 
квадрат из фанеры толщиной 1 9 мм. 

Иногда причиной провисания пола 
является изогнувшаяся лага. Если она не 
повреждена, то ее можно выпрямить с по
мощью регулируемых стоек (рис. 12-11). 
Если у вас подпол, то потребуется бетон
ное основание. В подвале вы можете рас
пределить нагрузку, устроив под стойкой 
деревянную решетку из 51-мм брусков 
или двух слоев 19-мм фанеры. 

Рис. 7 2 - 1 0 . П р о в и с ш и е л а г и м о ж н о у к р е п и т ь , 
у с т а н о в и в п о д н и х о п о р н у ю б а л к у и р е г у л и 
р у е м у ю м е т а л л и ч е с к у ю с т о й к у . Н а э т и к е т к е 
э т о й с т о й к и б у д е т у к а з а н о , к а к у ю н а г р у з к у 
о н а м о ж е т в ы д е р ж а т ь . 

Когда вы пользуетесь регулируемой 
стойкой или иного вида домкратом, не пы
тайтесь выправить прогиб сразу, за один 
прием: установив и плотно прижав стойку, 
поворачивайте винт на четверть оборота 
каждые 24 часа. Продолжайте эту опера
цию, пока прогиб не будет выправлен 
полностью. Медленное выправление про
гиба позволяет всему дому приспособить
ся к новому положению опоры. Если вы 
поднимите уровень пола сразу, то внеза
пная подвижка скорее всего приведет к 
появлению трещин на штукатурке или са
мопроизвольному выходу гвоздей из су
хой штукатурки. 



Хотя стойка достаточно мощная и на
грузку выдержит, все же подумайте об ус
тановке постоянной опоры. Вот несколько 
возможных решений. 

Установите стальную опору на бетон
ном основании. Для устройства основания 
вам придется вскрыть пол подвала. Это со
ответствует требованиям строительного 
кодекса, поэтому при продаже дома такое 
решение нареканий не вызовет. 

Если пол провис всего лишь из-за не
скольких лаг, вы можете подвести под них 
опорную перегородку. Поднимите лаги 
регулируемой стойкой, пока пол не станет 
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ровным по уровню, и постройте под ним 
опорную перегородку. Пол подвала дол
жен выдержать такую нагрузку. Прогнув
шуюся лагу можно выправить также доба
влением новых лаг с каждой стороны ста
рой. Поднимите провисшие лаги, устано
вите новые прямые лаги, снимите стойки, и 
помехи в виде ненужной колонны в подва
ле не будет. 

Повреждения пола 

Хорошим материалом для пола является 
1 9-миллиметровая фанера, соединяемая 
«в паз». Фанера —• материал достаточно 
прочный и имеет гладкую поверхность, 
что позволяет укладывать некоторые по
крытия прямо на нее. Другие покрытия по
ла требуют специальной подосновы. При
клейте пол к лагам разрешенным для этой 
цели клеем и прибейте гвоздями или за
крепите шурупами. 

Теперь можно сделать изоляцию пола 
(рис. 12-12). Мелкоячеистая сетка, за-

Рис. 12-11. Р е г у л и р у е м о й с т о й к о й м о ж н о в о с 
п о л ь з о в а т ь с я , ч т о б ы в ы п р я м и т ь п р о в и с ш у ю 
о п о р н у ю б а л к у п е р е к р ы т и я . Если н а г р у з к а 
в е л и к а , т о у с т а н о в и т е п о с т о я н н у ю с т а л ь н у ю 
с т о й к у н а б е т о н н о м о с н о в а н и и , в р е з а н н о м в 
п о л п о д в а л а . 

Рис . 12-12. Если вы з а м е н я е т е п о л , то в а м с л е 
д у е т у л о ж и т ь п а р о н е п р о н и ц а е м у ю з а щ и т у 
п о в е р х л а г и у с т а н о в и т ь и з о л я ц и ю . 
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крепленная стиплером по нижней повер-
ности лаг удержит изоляцию на месте. 
Воспользуйтесь изоляцией, которая уже 
имеет на поверхности паронепроницае
мое покрытие или сначала уложите плен
ку в качестве паронепроницаемой защи
ты поверх лаг перед установкой пола. 
Пленка укладывается на лаги сверху. 

Ремонтируем поврежденное 
деревянное покрытие пола 

Если была повреждена доска покрытия 
пола, то ее замена производится следую
щим образом: 

1. Просверлите с каждой стороны по
врежденного участка серию отверстий 
(рис. 12-13). Пол при этом не сверлите. 

2. Прорежьте доску на торцах повре
жденного участка и выньте ее из пола 
(этапы со 2 по 6 рис.12-13). Боковую сто
рону участка доски вам придется раско
лоть стамеской, чтобы вынуть этот кусок 
из паза. 

3. Вырежьте заплату по размеру и 
обрежьте нижнюю часть паза, чтобы за
плату можно было вставить в смежную до
ску (этап 7 на рис. 12-13). 

4. Смажьте заплату клеем и поставь
те ее на место (этап 8 на рис. 12-13). 

Рис. 12-13. П о в р е ж д е н н ы й у ч а с т о к д о щ а т о г о п о к р ы т и я п о л а м о ж н о в ы р е з а т ь и у с т а н о в и т ь на 
е го м е с т о з а п л а т у . Р а б о т а т ь в а м н а д о о ч е н ь а к к у р а т н о , ч т о б ы п о л у ч и л и с ь п р я м ы е к р о м к и т о р 
ц о в и м о ж н о б ы л о вставить з а п л а т у . 



5. Около каждого угла заплаты про
сверлите по отверстию, несколько мень
шему по диаметру, чем гвозди, для кото
рых они предназначены. Пол не сверлите. 

6. Прибейте заплату гвоздями. За
бейте шляпки ниже уровня поверхности и 
зашпаклюйте ямки шпаклевкой для дере
ва (этап 9 на рис. 12-13). 

7. Отделайте заплату так, чтобы она 
не отличалась от окружающего пола (этап 
10 на рис.12-13). 

Полная отделка деревянного 
пола заново 

Если вы решили, что вам надо полностью 
отделать старые полы, то задачу вы себе 
ставите серьезную. Многие предпочитают 
в таком случае обратиться к профессио
налам. Но если ваш пол старый и много 
раз обновлялся, то прежде всего проверь
те, можно ли отциклевать покрытие, то 
есть достаточно ли оно толстое. Толщина 
покрытия должна быть не менее 9,5 мм. 
Убедитесь, что ваше покрытие — не лами-
нат, который циклевать нельзя даже один 
раз. 

Циклевка пола 

Циклевка пола — в данном случае обра
ботка его абразивным материалом — де
лается для того, чтобы снять старый по
верхностный слой, устранить выступы, пят
на и так далее, то есть почистить покрытие 
пола. Сначала забейте все гвозди ниже 
уровня поверхности или заверните все шу
рупы (рис. 12-14). Хотя снимать плинтусы 
не обязательно, но желательно, поскольку 
без них обрабатывать углы проще. Сняв 
плинтусы, надпишите каждый, чтобы уста
новить его потом на старое место (рис. 12-
15). Если доски имеют трещины или между 
ними появились щели, заполните их шпак
левкой для дерева, которая по цвету соот-
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Рис. 12-14. П е р е д з а ч и с т к о й д е р е в я н н о г о п о 
к р ы т и я п о л а у с т р а н и т е все д е ф е к т ы , в т о м ч и с 
л е з а б е й т е н и ж е п о в е р х н о с т и все г в о з д и , з а 
ш п а к л ю й т е я м к и , т р е щ и н ы и щ е л и ш п а к л е в 
к о й , с о о т в е т с т в у ю щ е й п о ц в е т у ч и с т о м у д е р е 
в у э того п о к р ы т и я . 

Рис. 1 2 - 1 5 . У д а л я я п л и н т у с , ч а с т и ч н о вытяните 
г в о з д и р ы ч а г о м . З а в е д и т е е г о з а к а ж д ы й 
гвоздь и слегка о т в е д и т е п л и н т у с от стены. Если 
в ы п о п ы т а й т е с ь сделать это н а п р о л е т е м е ж д у 
гвоздями , т о плинтус м о ж е т п е р е л о м и т ь с я . 
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ветствует циклеванному полу. Когда шпак
левка затвердеет, ее можно обрабатывать 
абразивом. Возьмите напрокат барабан
ное устройство для циклевки полов наж
дачной бумагой и кромочное зачистное 
устройство для поверхности у стен, куда 
не достанет барабан. 

Для покрытий из твердого дерева, не 
слишком загрязненных, воспользуйтесь 
наждачной бумагой крупностью 40 для 
первого прохода и крупностью 120 для 
второго. На покрытиях из мягкого дерева 
начните с наждачной бумаги крупностью 
60 или 80, а второй раз пройдитесь шкур
кой крупностью 120. Если полы очень в 
плохом состоянии с большим количеством 
лака, вам, возможно, придется сделать 
второй проход наждачной бумагой круп
ностью 100 и третий — крупностью 120. 
Для барабанного устройства нужна лис
товая наждачная бумага, а для кромочно
г о — в виде дисков. 

Обрабатываем шкуркой 
дощатое покрытие 

Начните обработку с правой стороны ком
наты, отступив несколько сантиметров от 
плинтуса. Помните, при включении уст
ройства для наждачной обработки пола 
барабан начинает вращаться и может сде
лать в покрытии выемку, если его не пере
мещать. Опустите барабан на пол и дви
гайтесь от центра комнаты к одной из стен 
(рис. 12-16). Обрабатывайте наждачной 
бумагой покрытие в том направлении, в 
каком уложены доски. Приблизившись к 
стене, плавно приподнимайте барабан, 
чтобы не получилось резкого обрыва за
чищенной поверхности. Разверните уст
ройство и плавно опускайте барабан, дви
гаясь к центру комнаты. Первый проход 
при этом перекрывайте приблизительно 
на половину ширины барабана. Дойдя до 

Рис. 1 2 - 1 6 . П е р в а я п о л о в и н а : О б р а б а т ы в а й т е 
п о к р ы т и е в т о м н а п р а в л е н и и , в к о т о р о м у л о 
ж е н ы д о с к и . Н а ч н и т е о т п р а в о й с т е н ы и 
п р о й д и т е о т п о л о в и н ы д о д в у х т р е т е й п о в е р х 
н о с т и п о л а п о п е р е к . У с т р о й с т в о д о л ж н о д в и 
гаться в п е р е д и н а з а д . Н е о с т а н а в л и в а й т е п е 
р е м е щ е н и я п р и в р а щ а ю щ е м с я б а р а б а н е . К а 
ж д ы й п р о х о д д о л ж е н п е р е к р ы в а т ь п р е д ы д у 
щ и й н а п о л о в и н у ш и р и н ы б а р а б а н а . В т о р а я 
п о л о в и н а : д о й д я д о п р о т и в о п о л о ж н о й стены, 
п е р е с т а в ь т е у с т р о й с т в о в н о в о е п о л о ж е н и е и 
з а в е р ш и т е о б р а б о т к у п о к р ы т и я п о л а . 

противоположной стены, развернитесь и 
прошкурьте другую половину комнаты. 

При этой работе обязательна пыле
вая маска. Одноразовые маски дешевы, 
но лучше воспользоваться многоразовой 
со сменными фильтрами. Закройте двери 
в смежные комнаты. Пылесосьте комнату 
так часто, как сможете. 
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Рис. 12-17. П р о ш -
к у р ь т е п о в е р х н о с т ь 
у с тены с п о м о щ ь ю 
д и с к о в о г о у с т р о й с т 
в а для з а ч и с т к и . 

Завершив работу барабанным уст
ройством, обработайте поверхность пола 
у стен кромочным устройством (рис. 12-
17). Поставьте устройство на пол и запро
киньте назад, чтобы диск не касался пола. 
Включите, и, когда диск наберет полную 
скорость, опустите его на пол и немедлен
но начинайте перемещаться вдоль стены. 
Диск перемещайте круговыми движения
ми, как показано на рис. 12-18. Когда 
диск касается пола, устройство надо не
прерывно перемещать. 

Дисковым устройством прошкурить 
углы нельзя. Углы следует отциклевать 

Рис. 12-18. Н а ч н и т е о б р а б о т к у к р о м о к в д о л ь 
стены с л е в о г о у г л а . П е р е м е щ а й т е у с т р о й с т в о 
для з а ч и с т к и в п е р е д и н а з а д м е д л е н н ы м и к р у 
г о в ы м и д в и ж е н и я м и д л и н о й о к о л о 4 5 7 мм. 

ручной циклей (рис. 12-19). Если диско
вое устройство оставит несколько отметин 
в тех местах, где диск зашел на поверх
ность, защищенную барабаном, обрабо
тайте эти отметины портативной зачист-
ной машинкой. 

Рис . 7 2 - 7 9 . Д л я з а в е р ш е н и я р а б о т в у г л а х 
в о с п о л ь з у й т е с ь р у ч н о й ц и к л е й . Ц и к л е в а т ь 
с л е д у е т в н а п р а в л е н и и с л о и с т о с т и д е р е в а . 
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Рис. 12-20. П р о ш к у р ь т е п а р к е т г р у б о й , а з а 
т е м с р е д н е й ш к у р к о й в н а п р а в л е н и я х , р а с п о 
л о ж е н н ы х п о д у г л о м 4 5 ° д р у г к д р у г у , и з а 
к о н ч и т е , с д е л а в п р о х о д в д о л ь д л и н н о й с т е н ы , 
о б р а б а т ы в а я п о в е р х н о с т ь т о н к о й ш к у р к о й . 

Обработка паркета 

Если вы уверены, что паркет у вас настоя
щий, не ламинат, то его можно почистить 
точно так же, как и дощатый пол. Но в 
данном случае прямой слоистости, по ко
торой надо идти, нет, и поэтому вы начне
те первый проход (грубой наждачной бу
магой) под углом 45°, затем пройдете бо
лее тонкой наждачной бумагой под углом 
45° к первому проходу и завершите об
работкой тонкой наждачной бумагой, 
сделав проход вдоль длинной стены (рис. 
12-20). При каждом проходе перемещай
те устройство к стене, а затем точно на
зад, прежде чем вы перейдете к следую
щему проходу. Каждый проход должен 
перекрывать предыдущий на половину 
ширины барабана. 

К Р А С И Т Е Л И И ГЕРМЕТИКИ 

Красителями обрабатывают только что от
циклеванный пол, чтобы придать ему же
лаемый оттенок. Красители бывают раз
ных тонов. Красители-герметики придают 

дереву определенный оттенок и обеспечи
вают определенную степень защиты. Не
которые из них дают матовую поверх
ность, другие требуют нанесения дополни
тельной отделки. Прочтите на этикетке 
банки с красителем-герметиком, какого 
рода дополнительную отделку он требует. 

К проникающим герметиком относит
ся восковая мастика, которая препятству
ет проникновению влаги в дерево. Иногда 
поверх нее наносят полировочную воско
вую мастику для обеспечения дополни
тельной защиты. 

Поверхностные герметики не прони
кают в дерево, но образуют поверхност
ную пленку, имеющую сцепление с дере
вом. Чаще всего это полиуретаны и уре-
таны. 

Полиуретаны имеют хорошую водо
стойкость и долговечны. В зависимости от 
типа такого покрытия можно получить ат
ласную, матовую, полуглянцевую и высо
коглянцевую поверхность. 

Уретаны имеются водяного и кислот
ного отверждения. Оба типа дают более 
твердую поверхность, но наносить их 
труднее. Полную консультацию по этим 
покрытиям вы получите в компании, зани
мающейся покрытиями для пола. 

Н А Н О С И М О Т Д Е Л О Ч Н У Ю 
М А С Т И К У Н А П О Л 

Красители и другие средства отделки по
ла наносят полосами, начиная от одной из 
стен, вдоль комнаты. Чтобы нанести про
никающую пасту воскового типа, прежде 
всего убедитесь, что на поверхности пола 
нет пыли. Затем нанесите 305-мм полосу 
широкой щеткой (рис. 12-21). Затем на
несите следующую полосу, перекрыв пре
дыдущую на несколько дюймов. Про
красьте пол до торцевой стены. Наносите 
полосу за полосой, пока не покроете весь 
пол (рис. 12-22). Спланируйте работу 
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Рис. 12-21. П р и н а н е с е н и и п а с т ы н а ч и н и т е с 
п р о в е д е н и я п е р в о й п о л о с ы у с тены и н а н о с и 
т е п а с т у в д о л ь д о с о к . У б е д и т е с ь , ч то к о н е ц 
к а ж д о й п о л о с ы п р и н а н е с е н и и с х о д и т н а нет, 
а н е о б р ы в а е т с я . Н а н е с и т е с л е д у ю щ у ю часть 
п о л о с ы , н а ч и н а я с в л а ж н о г о к о н ц а п р е д ы д у 
щ е й . 

Рис . 12-22. Н а н е с я п о л о с у м а с т и к и в д о л ь сте
н ы , з а в е р ш и т е р а б о т у , п о к р ы в весь п о л . Н а 
н о с и т е п а с т у ш е р с т я н ы м т а м п о н о м в н а п р а в 
л е н и и д о с о к . К а ж д а я п о л о с а д о л ж н а п е р е 
к р ы в а т ь п р е д ы д у щ у ю н а 7 6 мм. 

,ак, чтобы после нанесения последней по
лосы вы могли покинуть комнату. Герметик 
до затвердевания надо выдержать 24 ча
са или несколько дольше. Затем отполи
руйте поверхность машинкой с подушкой 
из стальных волокон. Удалите пыль и на
несете второй слой. 

Полиуретановые пасты наносят так 
же, как и проникающие герметики. Одна
ко наносить такие пасты надо от непокры
того участка к участку, покрытому влаж
ной пастой, причем последующая полоса 
не должна перекрывать предыдущую. Ко
нец наносимой полосы должен сходить на 
нет, чтобы в месте наложения начала по
лосы на конец предыдущей толщина слоя 
была такой же, как и везде. Дайте покры
тию полностью просохнуть и отполируйте 
стальной мочалкой. Нанесите второй 
слой, дайте ему просохнуть и снова отпо
лируйте. Третий слой делает покрытие 
еще более долговечным. Натирать такой 
пол воском не надо. 

Л А М И Н А Т Н О Е П О К Р Ы Т И Е П О Л А 

Ламинат представляет собой древесново
локнистую или древесностружечную пли
ту средней плотности, которая с двух сто
рон оклеена декоративной фанерой вы
сокого давления (рис. 12-23). Если вы ре
шите заменить покрытие вашего пола, то 
ламинат устанавливается сравнительно 
легко по большинству современных по
крытий и производит впечатление высоко
качественного паркета. Изготовитель со-

Рис . 12-23. Т и п и ч н а я к о н с т р у к ц и я л а м и н а т а , 
в к л ю ч а я к р о м о ч н о е с о е д и н е н и е . 
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общит вам, разрешается ли устанавли
вать ламинат прямо по вашему старому 
покрытию. 

Ламинатные полы по конструкции 
представляют собой полы плавающие. 
Ламинат укладывается на подушку вспе
ненного материала в виде досок, кромки 
и торцы которых склеивают между собой 
(рис. 12-24). Изготовитель предоставит 
вам подробную инструкцию по установке 
ламината. Ламинат обычно имеет следу
ющие размеры: доски — 1 84 х 1200 мм 
или квадраты со стороной 394 мм. 

У П Р У Г И Е П О К Р Ы Т И Я П О Л А 

Упругие покрытия пола бывают винило
вые, пробковые и резиновые. Виниловая 
плитка и листовой материал получили из 
перечисленных материалов наиболее ши
рокое распространение. Материалы по
лучили название упругих, поскольку они 
гибкие и проминаются под давлением, 
возвращая исходную форму при снятии 
давления. Плитку вы установите с легко
стью, но работа с листовым упругим мате
риалом гораздо труднее. 

На некоторые из этих материалов на
до наносить клей, другие продаются с го
товым слоем клея и требуется только снять 
с него защитную бумагу. Процедура уста
новки одинаковая, но, разумеется, плитки 
с клеем не требуют грязной работы по на
несению клея. 

Перед установкой покрытия тщатель
но отремонтируйте пол. Все ямки и выбои
ны должны быть зашпаклеваны, шляпки 

Рис. 12-24. У с т а н о в к а л а м и н а т н о г о п о к р ы т и я 
п о л а . Верхняя ф о т о г р а ф и я : п о к р о й т е п о л с п е 
ц и а л ь н о й п о д у ш к о й и з в с п е н е н н о г о м а т е р и а 
л а . Средняя ф о т о г р а ф и я : п р и у к л а д к е н а н е 
сите к л е й н а т о р е ц и к р о м к у к а ж д о г о э л е м е н 
т а . Нижняя ф о т о г р а ф и я : у л о ж и в о т д е л ь н ы й 
э л е м е н т н а м е с т о , с о т р и т е и з л и ш к и клея . 
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гвоздей утоплены, бугорки и неровности 
прошкурены до плоской поверхности. Ес
ли пол в плохом состоянии, установите на 
него подложку в виде фанерных листов 
толщиной 9,5—13 мм. Пользуйтесь клеем, 
который рекомендует изготовитель. 

Отчищаем следы от каблуков 

Если на виниловой плитке остались чер
ные полосы, которые иногда оставляют 
ребра каблуков, то их можно отчистить 
серебряным полиролем. Иногда помогает 
керосин или скипидар. 

Ремонтируем пол 
с поврежденной упругой 
плиткой 

Плитку с серьезным повреждением следу
ет удалить, сняв ее шпателем после того, 
как нагреете феном. Затем соскребите 
старый клей с пола, отремонтируйте пол, 
если он того требует, и установите новую 
плитку на это место (рис. 12-25). 

Если плитка частично отклеилась, то 
обычно это происходит с угла, и кончик 
отгибается вверх. Со временем он ото
рвется, если вы в этом месте по плитке хо
дите. Чтобы отремонтировать такой де
фект, нагрейте плитку феном, чтобы она 
стала гибкой. Приподнимите плитку и со
скребите старый клей под этим углом. На
несите новый клей, прижмите плитку, со
трите проступившие излишки клея тряп
кой, намоченной рекомендованным рас
творителем, и положите груз на день или 
два (рис. 12-26). 

Если плитка вздулась, то ее следует 
заменить: ремонтом качественной по
верхности вы не получите. Если вы все же 
решили эту плитку отремонтировать, раз
режьте вздутие, нагрейте плитку до раз
мягчения, аккуратно нанесите тонкий 
слой клея в этом месте и прижмите место 

Рис. 12-25. П о в р е ж д е н н у ю у п р у г у ю п л и т к у 
н а д о снять, н а г р е в а я е е д о р а з м я г ч е н и я клея . 
А к к у р а т н о у л о ж и т е н о в у ю п л и т к у и с о т р и т е 
п р о с т у п и в ш и й н а п о в е р х н о с т ь к л е й . 

вздутия к полу (рис. 12-27). Сотрите из
лишки клея, смочив тряпку рекомендован
ным растворителем, и положите на плитку 
груз до полного затвердевания клея. 
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Р и с 12-26. И н о г д а п л и т к а о т к л е и в а е т с я в у г 
лу , и у г о л о к ее з а г и б а е т с я в в е р х . О ч и с т и т е 
м е с т о п о д этим у г о л к о м о т с т а р о г о к л е я , н а н е 
сите н о в ы й и п р и к л е й т е у г о л о к к п о л у . 

Рис. 12-27. Если на п л и т к е п о я в и л о с ь в з д у т и е , 
н а н е с и т е н а п о л п о д н и м т о н к и й с л о й клея и 
п л о т н о п р и ж м и т е п л и т к у к полу . 

Устанавливаем покрытие пола 
из упругих плиток 

Подметите и пропылесосьте пол до пол
ной чистоты. Разделите комнату на сек
ции, отбив меловой бечевкой централь
ные линии (рис. 12-28). Не приклеивая, 
уложите по границе одной из секций ряд 
плиток (рис. 12-29). Уложите их так, что
бы к каждой стене примыкало полплитки 
или больше. Если необходимо, можете 
слегка сместить центральную линию. У 
стены оставьте зазор в 6 мм в качестве 
термического шва. 
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Рис. 12-28. П л а н и р у я р а з м е щ е н и е п л и т о к , о т 
б е й т е м е л о в о й б е ч е в к о й ц е н т р а л ь н ы е л и н и и 
к о м н а т ы . 

Рис . 12-29. У л о ж и т е п л и т к у б е з к л е я вдоль 
ц е н т р а л ь н о й л и н и и , ч т о б ы п о с м о т р е т ь , к а к о й 
р я д п о л у ч и т с я в д о л ь стены. 

Рис . 12-30. П о к р о й т е п л и т к а м и п е р в у ю с е к 
ц и ю , у л о ж и в п е р в у ю п л и т к у в ц е н т р е и в ы к л а 
д ы в а й т е з а т е м р я д ы к с т е н а м . У к л а д ы в а й т е 
п л и т к у с р а з у н а место : е с л и вы, п о л о ж и в ее , 
смесите к месту , то к л е й б у д е т в ы д а в л и в а т ь с я 
н а п о в е р х н о с т ь . 

Рис . 12-31. П р и ж а в п л и т к и к п о в е р х н о с т и п о 
л а , с о т р и т е и з л и ш к и клея и п р и к а т а й т е и х 4 0 -
к и л о г р а м м о в ы м в а л и к о м . М о ж н о в о с п о л ь з о 
ваться и о б ы ч н ы м в а л и к о м , е с л и вы н а в а л и 
тесь н а н е г о всей т я ж е с т ь ю т е л а . 
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Начинайте наносить клей шпателем с 
пилообразной кромкой на первой сек
ции. Поставьте одну плитку в центре и вы
ложите ряд вдоль меловой линии до стены 
(рис. 12-30). Затем заполните всю сек
цию. Не сдвигайте плитку после того, как 
уложите ее, поскольку клей скапливается 
у кромок. Уложив несколько плиток, при
катайте их 40-килограмовым валиком, 
который можете взять напрокат (рис. 12-
31). Можно воспользоваться и обычным 
валиком, сильно прижимая его к поверх
ности. 

Теперь разметьте плитки, которые на
до обрезать, чтобы выложить ряд у стены. 
Чтобы разметка получилась точной, при
ложите плитку к последней уложенной 
плитке и прочертите линию разреза, как 
показано на рис. 12-32. 

Рис. 12-32. Р а з м е т ь т е и о б р е ж ь т е п л и т к и п о с 
л е д н е г о р я д а . Н е з а б у д ь т е п р о 6 - м и л л и м е т р о 
в ы й з а з о р у с т е н ы . 

Рис . 12-33. В м е с т а х , где и м е ю т с я т р у б ы и л и 
в ы с т у п ы , п л и т к у с л е д у е т п о д г о н я т ь п о ш а б 
л о н у . 
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Рис. 1 2 - 3 4 . М е с т о п р и м ы к а н и я п л и т о к к стене 
м о ж н о з а к р ы т ь д е р е в я н н ы м и л и в и н и л о в ы м 
п л и н т у с о м . 

При наличии труб и других выступов, 
которые надо обойти изготовьте шаблон 
из картона. Вырежьте плитку по шаблону, 
зачистив кромки. Чтобы обойти трубу, 
разрежьте плитку с угла к вырезанному 
отверстию (рис. 12-33). Завершите рабо
ту, установив обычные или виниловые 
плинтусы (рис. 12-34). 

П О К Р Ы Т И Е П О Л А 
И З К Е Р А М И Ч Е С К О Й П Л И Т К И 

Сортов керамической плитки имеется 
множество. Некоторые из них не покрыты 
глазурью и имеют вид обожженной глины. 
Другие плитки глазурованные. Глазурь 
бывает прозрачная и окрашенная. 

Подбирая плитку для пола, убеди
тесь, что плитка предназначена именно 
для пола и для ваших условий эксплуата
ции. Глазурованные плитки имеют покры
тие из водонепроницаемой глазури и ус
танавливаются преимущественно там, где 
на пол проливается вода. Плитки для пола 
толще, чем плитка для стен, поэтому они 
могут выдержать нагрузки, которые испы
тывает пол. 

Подготовка пола 

Пол должен быть достаточно прочным и 
жестким, чтобы не прогибаться. Любой 
прогиб приведет к тому, что плитки либо 
треснут, либо отскочат. Достаточным уси
лением пола считается укладка фанеры 
толщиной 13—19 мм на существующий 
пол. Некоторые предпочитают прибивать 
к существующему полу подложку из це
ментных пластин (рис. 12-35). Уложите 
подложку так, чтобы швы не совпадали со 
швами существующего пола. Закрепите 
листы 40-мм шурупами-саморезами или 
прибейте 38-мм кровельными гвоздями 
с интервалом между гвоздями в 203 мм. 
Перед укладкой керамической плитки за
шпаклюйте швы между цементными пла
стинами раствором для керамической 
плитки или клеем и впрессуйте в этот 
раствор/клей ленту из стеклоткани (рис. 
12-36). 

Керамическую плитку можно укла
дывать по бетону и при правильной под
готовке поверхности и правильном выбо
ре клея — по существующему покрытию 
из упругой плитки или керамической 
плитки. 

Рис. 7 2 - 3 5 . К о н с т р у к ц и я п о л а п р и п о к р ы т и и 
и з к е р а м и ч е с к о й п л и т к и . Если п о л б у д е т п р о -
г и б а е т ь с я , т о з а к р е п и т е е го и у с т а н о в и т е д о 
п о л н и т е л ь н у ю п о д л о ж к у и з 1 9 - м м ф а н е р ы . 
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Рис . 12-36. З а п о л н и т е ш о в м е ж д у ц е м е н т н ы 
м и л и с т а м и р а с т в о р о м д л я к е р а м и ч е с к о й 
п л и т к и , п о к р о й т е е г о л е н т о й из с т е к л о т к а н и и 
н а н е с и т е п о в е р х н е е т о н к и й с л о й р а с т в о р а . 

Керамическую плитку для пола режут 
так же, как и керамическую стеновую 
плитку (см. главу 11). 

Клеи и растворы 

Каким клеем или раствором (о них рас
сказано в главе 1 1) воспользоваться, вам 
посоветует продавец плиток. По фанере 
или цементным листам при высокой влаж
ности лучшим клеящим веществом являет
ся эпоксидная смола. Применяются в та
ких условиях и эпоксидные растворы. 

Устанавливаем керамические 
плитки 

Если вы укладываете плитку в комнате, где 
уже установлена обшивка стены, то вы 
можете довести плитку до обшивки, оста
вив зазор такой же, как и ширина выбран
ного вами шва. Есть и другое решение: 

снять обшивку и установить керамический 
плинтус (рис. 12-37). 

Примите решение, какой ширины бу
дет у вас шов. В магазине вам предложат 
пластиковые вставки различной толщины 
для обеспечения одинаковой ширины шва 
по всей протяженности. 

Помните, стены комнаты и углы могут 
оказаться не совсем прямыми, и вам при
дется эту проблему решить. 

При установке плиток двери комнаты 
обычно снимают. Не забудьте проверить, 
надо ли вам обрезать те плитки, которые 
вы ставите рядом с дверью. 

Теперь измерьте от стены расстояние, 
равное ширине плитки плюс шов, и про-

Рис. 12-37. Т и п и ч н о е р е ш е н и е у з л а с о п р я ж е 
н и я п л и т о ч н о г о п о к р ы т и я с о с т е н о й . 



чертите параллельно стене меловую ли
нию (рис. 12-38). То же самое проделай
те у всех остальных стен. Проверьте, ме
ловые линии должны располагаться под 
90° друг к другу. Проверить это можно 
плотницким угольником. 

Теперь выложите ряд плиток без клея 
вдоль каждой линии, чтобы проверить це
лое ли число плиток ляжет в ряд. Если нет, 
то вы можете отрегулировать расстояние, 
чуть сократив или расширив шов. Обычно 
приходится у одной стены укладывать 

подрезанные плитки. Примите решение, у 
какой из стен будет такой ряд. В наиболее 
видных местах лучше оставить полную 
плитку. 

Окончательная укладка плитки 

Нанесите клей на пол для первого ряда 
плиток. Шпателем распределите его ров
ным слоем до меловой линии, но не на ме
ловую линию, а затем пройдитесь по нему 
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Рис. 12-38. О п р е д е л и т е к р о м к и н а ч а л ь н о г о р я д а , у л о ж и т е п е р в ы й р я д « в с у х у ю » и о т р е г у л и 
р у й т е т о л щ и н у ш в а , у к л а д ы в а я п о п е р е ч н ы й р я д п л и т о к . П л и т к и у п р о т и в о п о л о ж н о й с тены, 
в о з м о ж н о , п р и д е т с я о б р е з а т ь . 
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шпателем с пилообразной кромкой. На 
банке с клеем будет указано, каким шпа
телем провести канавки по слою клея 
(рис. 12-39). Плитки укладывайте, начи
ная с угловой, и идите вдоль стены. Каж
дую плитку плотно прижимайте. Между 
плитками кладите специальные вкладыши 
для обеспечения точной толщины шва 
(рис. 12-40). Тряпкой с рекомендованным 
растворителем сотрите клей, попавший 
на поверхность плитки. Если клей высту
пит в шов, то снимите его деревянной па
лочкой. 

После того как базовый ряд плиток 
уложен, некоторые предпочитают выкла
дывать плитки по секциям в несколько 
квадратных футов. Вы можете отметить и 
отбить несколько меловых линий поперек 
пола, чтобы проверять точность укладки 
рядов. Для дополнительной проверки 
можно воспользоваться линейкой и вкла
дышами для шва (рис. 12-41). Уложив сек
цию плиток, пристукайте их киянкой че
рез брусок 5x1 0 см, обернутый ковровой 
тканью. Этим вы выставите плитки на один 
уровень (рис. 12-42). Идя вдоль ряда, вы 

Рис . 12-39. Р а с п р е д е л и т е к л е й ш п а т е л е м с п и 
л о о б р а з н о й к р о м к о й . Н а б а н к е с к л е е м д о л ж 
н о б ы т ь у к а з а н о , к а к о г о р а з м е р а з у б ц ы 
д о л ж н ы быть у ш п а т е л я . 

Рис . 12-40. У л о ж и т е к а ж д у ю п л и т к у п о м е л о 
в о й л и н и и с з а з о р о м для ш в а , ш и р и н а к о т о 
р о г о о п р е д е л я е т с я в к л а д ы ш е м . 

можете вынуть вкладыши, но можете и по
дождать, пока клей схватится. 

Укладывая плитку в туалете, снимите 
унитаз. Установите плитку на расстоянии 
13 мм от фланца (рис. 12-43). После того 

Рис. 12-41. Д е р е в я н н а я л и н е й к а , н а к о т о р о й 
р а з м е ч е н ы ш в ы б у д е т в а м п о л е з н а п р и у к л а д 
к е п л и т о к . 



Рис. 12-42. У л о ж и в с е к ц и ю п л и т о к , п р о с т у ч а в 
и х ч е р е з б р у с о к 5 x 1 0 см, о б е р н у т ы й в к о в р о 
в у ю т к а н ь , в ы м о ж е т е вынуть в к л а д ы ш и . 

Рис . 12-43. С н и м и т е у н и т а з и у л о ж и т е п л и т к и 
н е д а л е е 1 3 м м о т ф л а н ц а . 
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Рис. 12-44. П о с л е т о г о к а к вы у с т а н о в и л и 
п л и т к и , р а з д е л а л и ш в ы и р а с т в о р з а т в е р д е л , 
у с т а н о в и т е у н и т а з п о в е р х п л и т о к . У б е д и т е с ь , 
ч то о н п о с т а в л е н н а н о в у ю в о с к о в у ю п р о 
к л а д к у . 

как раствор в швах затвердеет, смонти
руйте унитаз на месте. Лучше, если эту 
работу проделает сантехник. Проследи
те, чтобы он поставил новую восковую 
прокладку. Унитаз устанавливается на 
плитки (рис. 12-44). См. также главу 1. 

Не ходите по плиткам во время мон
тажа. Срок запрета будет особо указан 
на этикетке с клеем, но лучше не делать 
этого несколько дней. Если вы пойдете по 
плиткам раньше срока, плитка может вы
скочить и кромки обломаются. 

Разделка швов 

По желанию выберете цвет раствора. В 
магазине вам покажут образцы уже за
твердевшего в шве раствора. Продавец 
рассчитает количество раствора, если вы 
сообщите ему площадь плиточного по
крытия. Посмотрите на рис. 12-44 и ре
шите, хотите ли вы темный раствор со 
светлой плиткой. 
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Рис. 1 2 - 4 5 . З а п р а в ь т е р а с т в о р в ш в ы р е з и н о 
в ы м ш п а т е л е м . Р а с п р е д е л я й т е р а с т в о р п о д у г 
л о м к шву . П л о т н о з а г о н я й т е е го в ш о в . 

Рис . 12-46. В о с п о л ь з у й т е с ь р е з и н о в ы м с к р е б 
к о м , ч т о б ы с о б р а т ь и з л и ш к и р а с т в о р а . П е р е 
м е щ а й т е его п о д у г л о м к шву . 

Вылейте некоторое количество рас
твора на плитки и диагонально разгоните 
его резиновым шпателем. Загоните его в 
швы так, чтобы шов был полностью запол
нен раствором (рис. 12-45). Если требует
ся, уплотните его в шве прутком. Затем 
пройдитесь диагонально поперек швов 

Рис. 12-47. П о с л е того к а к р а с т в о р с х в а т и л с я , 
т о есть п о с л е 1 0 — 1 5 м и н у т , п р о т р и т е п о в е р х 
ность к а ж д о й п л и т к и к р у г л о й в л а ж н о й г у б к о й . 

резиновым скребком, снимая весь изли
шек раствора (рис. 12-46). 

Подождите около пятнадцати минут, 
пока раствор схватится, и начинайте про
тирать поверхность плиток губкой. Губку 
часто прополаскивайте в воде. Старай
тесь не повредить раствор в швах. Теперь, 
если поверхность раствора в шве загру
бела, можете попробовать разгладить ее. 
Это делается пластиковой ложкой или 
специальным приспособлением, которое 
вам предложат в магазине. 

Чтобы не повредить еще мягкий рас
твор, работайте стоя на коленях на рези
новом коврике. Подождите 10—15 минут 
и осторожно протрите поверхность пли
ток влажной губкой. Воспользуйтесь губ
кой с закругленными краями, чтобы не по
вредить раствор в шве (рис. 12-47). Подо
ждав еще 30—60 минут, аккуратно сотри
те оставшуюся пленку раствора с поверх
ности плиток мягкой тряпкой. После этого 
поверхность плиток должна быть абсо
лютно чистой. Далее, пусть раствор твер
деет тот срок, который рекомендован из
готовителем. 
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Герметизаций плиток 
плиточных швов 

Некоторые типы плиток и швов следует 
герметизировать, чтобы они не загрязня
лись, чтобы не проникала вода и швы не 
плесневели. Посоветуйтесь с продавцом 
плитки, возможно ли это. 

К О В Р Ы 

Если вы решили сделать ковровое покры
тие пола, то выбирать вам придется из 
очень большого количества материалов и 
конструкций. Главный вопрос, где устро
ить ковровое покрытие: при этом надо 
принять во внимание, насколько часто в 
этом месте ходят, возможность попадания 
воды, возможность появления плесени. 
Некоторые ковровые покрытия износо
стойкие, другие влагостойкие. Помимо 
этого существует также проблема чистки 
при загрязнении ковра пищей, грязной 
обувью и животными, живущими в доме. 

Типы ковровых покрытий 

Вот какие ковры имеются. 
Ковер из шерсти или настоящий ко

вер изготавливают из натуральной шерсти. 
Такой ковер хорошо противостоит износу, 
старению, мало выгорает и не плесневеет. 

Ковер из акриловых волокон 
или синтетический. Акриловые волок
на имеют ту же текстуру, что и натураль
ная шерсть, хорошо противостоят износу, 
плесени, выгоранию под прямым воздей
ствием солнца, старению и воздействию 
многих химических веществ. 

Ковер из модакриловых воло
кон мягкий, упругий, хорошо противосто
ит износу и огнестойкий. Такие ковры не 
выгорают на солнце, не плесневеют, име
ют высокую стойкость к щелочам и неко
торым кислотам. 

Нейлоновые ковры имеют высокую 
стойкость к красителям, малую адсорбци
онную способность, а также хорошо проти
востоят старению, плесени, износу. 

Ковры из полиэфирных волокон. 
Полиэфирные волокна имеют высокую 
прочность на растяжение, высокую стой
кость по отношению к минеральным кисло
там, плесени, износу и старению. При дли
тельном воздействии прямых солнечных лу
чей прочность волокон падает. Эти ковры 
не столь долговечны, как нейлоновые. 

Полипропиленовые ковры. Из 
всех волокон полипропиленовые имеют са
мую низкую адсорбционную способность, 
то есть, не поглощают влагу. Эти ковры 
имеют высокую стойкость к истиранию, 
старению, появлению плесени, выгоранию 
на солнце и к обычным растворителям. 

Конструкция коврового 
покрытия 

Ковры бывают тканые, стеганные, вязан
ные, набивные и с приплавленным ворсом. 

Различные тканые ковры показаны 
на рис. 12-48. Их ткут на станках, и они 
имеют основы разного вида. Стеганые 
ковры (рис. 12-49) представляют собой 
ворс, пристеганный к основе. У вязаных 
ковров (рис. 12-29) ворс и провязан и 
пришит к основе. Набивные ковры (рис. 
12-49) получают электростатическим на
бором короткого ворса на покрытую кле
ем основу. Ковры с приплавленным во
рсом получают набором ворса на винило
вый клей термического отверждения. 

Подложки под ковровое 
покрытие 

Подложки укладывают под ковер, чтобы 
продлить его жизнь и обеспечить мягкость 
и упругость пола. Ковровые подложки де
лают из резины, волокон и уретана. Они 
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Рис . 12-48. Т к а н ы е к о в р ы т к у т на с т а н к а х , и 
о н и и м е ю т р а з н ы е о с н о в ы . 

бывают Класса 1 (легкие условия эксплуа
тации) и Класса 2 (тяжелые условия). 

Уход за коврами 

Чтобы ковры не испортились от грязи и зе
мли, их надо часто пылесосить. Пятна и 
грязь следует удалять так скоро, как воз
можно. Одним из способов держать ковер 
в чистоте является моющий устройство с 
горячей водой (рис. 12-50). Большинство 
современных ковров обработано на фаб
рике химикатами, придающими ему 
стойкость против пятен. Если ваш ковер 
такой обработки не прошел, то отдайте 
его в химчистку, где эта процедура будет 
проведена после чистки. Перед удалени
ем пятна с ковра и даже перед чисткой по
интересуйтесь, из каких волокон сделан 
ковер, а специалист подскажет вам, какие 
растворители и очистители могут быть ис
пользованы для вашего ковра. Кроме то
го, вы можете испытать очиститель на не-

Рис. 12-49. К о н с т р у к ц и и к о в р о в с т е г а н ы х , вя 
з а н ы х , н а б и в н ы х и с п р и п л а в л е н н ы м в о р с о м . 

большом участке коврового покрытия, не 
видного со стороны, например, в туалете. 

Пятна от мочи удаляют раствором 
аммиака с водой или уксуса с водой. 

Кровь лучше всего удаляется холод
ной водой. 

Песок и земля должны полностью вы
сохнуть. Затем отскребите их и соберите 
пылесосом. Купленное в магазине средст
во для чистки ковров, порошковое или 
жидкое, довершит очистку. 

Пятно от пищи следует сначала про
мокнуть. Оставшееся пятно можно смыть 
водой с моющим средством. 
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Рис. 12-50. В э том у с т р о й с т в е для чистки к о в 
р о в и с п о л ь з у е т с я с п е ц и а л ь н о е ч и с т я щ е е с р е д 
ство, к о т о р о е в т и р а е т с я в к о в е р н е с к о л ь к и м и 
в р а щ а ю щ и м и с я щ е т к а м и . 

Воск и жевательную резинку сначала 
охлаждают льдом до хрупкого состояния, 
а затем отскребают. Мелкие остатки смы
вают жидкостью для сухой чистки. 

Прогоревший или разорванный ко
вер ремонтируют, вырезая очень острым 
ножом поврежденное место. Используя 
вырезанный кусок, как образец, вырежьте 
точно такой же из нового ковра. Будьте 
осторожны, не разрежьте подложку. По
ложите двойную клеящую ленту, а на нее 
заплату, совместив рисунок. Если такой 
ленты нет, то приклейте заплату снизу и 
по кромкам (рис. 12-51). Для такого ре
монта неплохо было бы сохранить остат
ки коврового покрытия после того, как вы 
его устроите. 

Если вы работаете устройством для 
чистки ковров горячей водой, то уберите 
из комнаты столько мебели, сколько мо
жете, а под ножки оставшихся предметов 

Рис. 1 2 - 5 7 . П о в р е ж д е н н ы й у ч а с т о к к о в р а м о ж н о о т р е м о н т и р о в а т ь , в к л е и в з а п л а т у , в ы р е з а н 
н у ю и з н о в о г о к о в р а . 
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подложите куски фольги, чтобы не оста
лось ржавых пятен на ковровом покрытии. 
Многие пятна можно удалить аммиачной 
водой, например, пятна от травы. Раство
ром соды также удаляются некоторые пят
на. Уксус с водой удаляет пятна от чернил 
и некоторых клеев. Любое влажное пятно 
следует промокать, никогда не вытирать, 
поскольку вы этим только увеличиваете 
пятно. 

Липкий материал сначала соскреба
ется ножом. Старайтесь не распространить 
его по ковру. Работайте от кромки к цент
ру. Если что-нибудь разлили или испачкали 
ковер землей, постарайтесь отчистить мес
то сразу, как только это случилось. 

Отчистив место, положите на него не
сколько бумажных полотенец и несколько 
журналов, чтобы вода быстро в них впита
лась. Замените полотенца, если потребуется. 



Защита дома от вторжения становится все 
более важной, а обеспечение ее — все 

более трудной задачей. Владелец дома мо
жет улучшить ситуацию, установив надежные 
замки и другие охранные устройства. Замка
ми пользуются каждый день, и поэтому они 
нуждаются в постоянном внимании. Они из
нашиваются и время от времени требуют ре
монта. Иногда отремонтировать их можно, 
но часто проще и дешевле заменить замок. 

Далее приводится информация о ме
рах безопасности, связанных с окнами и 
дверями. 

Д В Е Р И 

Дверь должна выдержать попытку взлома, 
благодаря замкам и конструкции, которая 
может противостоять мощным ударам. 
Наружные двери, изготовленные из дере
ва, не должны быть пустотелыми. Толщина 
двери должна быть не менее 44 мм. 
Сплошные двери в отношении безопасно
сти надежнее, чем панельные (филенча
тые). Если двери филенчатые, то толщина 
филенки должна быть не менее 1 3 мм. 

Надежными можно считать двери, ко
торые обшиты стальным листом калибра 
24, приклеенного к сердцевине из сплош
ного дерева. 

Двери с застекленными окошками 
или проемом с жалюзи весьма уязвимы. 
Замените стекло листом стойкого к удару 
пластика. Поверх жалюзи установите ме
таллическую решетку на болтах. 

Дверная рама 

Деревянная дверная рама должна иметь 
толщину не менее 51 мм. Лучше, если косяк 
обшит металлом. Упор двери должен быть 
вырезан в брусе, а не набит (рис. 13-1). Ес
ли упор прибит к дверной раме, то дверь 
можно выбить мгновенно, поэтому, если у 
вас упор прибит, то закрепите его шурупа
ми по всей длине, особенно в том месте, где 
установлен замок. Еще лучше, если вы 
смонтируете 457-мм уголок в том месте, где 
расположен замок (рис. 13-2). Это защитит 
дверь, открывающуюся внутрь. Если дверь 
открывается наружу, закрепите металличе
скую пластину в районе замка, которая 

Рис. 13-1. Д в е р ь , в р а м е к о т о р о й с д е л а н в ы 
р е з для у п о р а и з ц е л ь н о г о б р у с к а , б о л е е н а 
д е ж н а , ч е м у п о р , п р и б и т ы й к п л о с к о й р а м е . 

Глава тринадцатая 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМА 
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прикроет и упор двери. Воспользуйтесь шу
рупами, которые нельзя отвернуть, или бол
тами с круглыми головками, проходящими 
через дверь, которые также не отворачива
ются (рис. 13-3). 

Рис . 13-2. У г о л о к , у с т а н о в л е н н ы й у з а м к а , з а 
т р у д н я е т д о с т у п к е г о я з ы ч к у и, с о о т в е т с т в е н 
н о , в с к р ы т и е д в е р и . Его ставят н а д в е р я х , о т 
к р ы в а ю щ и х с я в н у т р ь . 

Рис . J 3-3. М е р а п р е д о с т о р о ж н о с т и для д в е р и , 
к о т о р а я о т к р ы в а е т с я н а р у ж у . М е т а л л и ч е с к у ю 
п л а с т и н у п р и к р у ч и в а ю т о к о л о з а м к а . П л а с т и 
н а з а х о д и т н а д в е р н о й у п о р . В о с п о л ь з у й т е с ь 
ш у р у п а м и , к о т о р ы е н е л ь з я о т в е р н у т ь и л и 
п р о п у с т и т е с к в о з ь д в е р ь б о л т с к р у г л о й г о л о в 
к о й , ч т о б ы его н е л ь з я б ы л о о т в е р н у т ь . 

Рис. 13-4. Если п е т л и , у с т а н о в л е н н ы е с н а р у ж и 
н а в а ш и х д в е р я х , и м е ю т с в о б о д н о в с т а в л е н 
н у ю ш п и л ь к у , к о т о р у ю м о ж н о снять с н а р у ж и , 
т о з а к р е п и т е эту ш п и л ь к у м а л е н ь к о й п о п е 
р е ч н о й ш п и л ь к о й . 

Петли на наружных дверях следует 
устанавливать с внутренней стороны. Если 
они установлены снаружи, то у них долж
ны быть несъемные шпильки. Если шпильки 
съемные, то просверлите в центре шарни
ра петли отверстие со стороны дома и 
вставьте в шарнир поперечную шпильку 
(рис. 13-4). Она не позволит снять шпиль
ку шарнира. 

Другой способ обезопасить дверь со 
стороны петли: ввернуть, но не полностью 
винт (шуруп) в кромку двери у каждой 
петли. Просверлите отверстия в раме, в 
которые будут входить винты при закры
той двери (рис. 13-5). Эти винты не дадут 
снять дверь с петель. 

Наружные раздвижные двери 

Наружные стеклянные раздвижные двери 
особенно уязвимы. Если вы устанавливае
те новые двери, то убедитесь, что они со
ответствуют стандарту безопасности. В стан-
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Рис. 13-5. В о т л е г к и й с п о с о б с д е л а т ь т а к , ч т о 
б ы в а ш у д в е р ь н е л ь з я б ы л о снять с петель , в ы 
н у в ш а р н и р н у ю ш п и л ь к у . 

Рис. 13-6. Р а з д в и ж н ы е с т е к л я н н ы е д в е р и м о ж 
н о н е с к о л ь к о о б е з о п а с и т ь , у с т а н о в и в с а м о -
р е з ы п о м е т а л л у , к о т о р ы е н е п о з в о л я т п о д 
нять д в е р ь и л и в ы д в и н у т ь и з д в е р н о й р а м ы . 

Рис. 13-7. Д е р е в я н н ы й б р у с о к и л и ф а б р и ч 
н ы й у п о р м о г у т з а п е р е т ь д в е р ь и п р е д о т в р а 
тить в з л о м . 

дарте оговорены характер замка и уст
ройства, не позволяющие просто вынуть 
дверь из пазов. Если такие двери у вас 
стоят давно, то вкрутите пару саморезов в 
верхний паз двери. Саморезы не позволят 
поднять дверь (рис. 13-6). 

Большинство замков запирает такую 
дверь маленьким крючком, который легко 
выломить фомкой. Удержать дверь на мес
те можно двумя простыми способами: по
ставить на ее пути упор в виде деревянно
го бруска или упор фабричного изготов
ления, купленный в магазине (рис. 13-7). 
Кроме того, вы можете купить упор, кото
рый перемещается по пазу и может засто
порить дверь в любом положении (рис. 
13-8). Эти приспособления отпугнут или 
замедлят действия человека, который хо
чет вторгнуться в дом. Конечно, стекло 
можно разбить и войти, но это шум и, кро
ме того, требуется очень мощный удар. 
В этом отношении вы можете обезопасить 
свой дом, установив датчики, реагирую
щ и е н а р а з б и в а н и е с т е к л а , описание ко
т о р ы х в ы н а й д е т е д а л е е в этой г л а в е . 



4 7 8 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РЕМОНТА 

Рис. 13-8. У п о р на м е т а л л и ч е с к о м п р о ф и л е , 
к о т о р ы й ф и к с и р у е т с я у н е с к о л ь к и х о т в е р с т и й 
гвоздем, п о з в о л и т в а м п р и о т к р ы т ь д в е р ь для 
п р о в е т р и в а н и я , н о н е д а с т в з л о м щ и к у п р о 
н и к н у т ь в д о м . 

Другие устройства 
для запирания дверей 

Слабым элементом любой двери является 
накладка с гнездом для язычка замка, ко
торая устанавливается на дверной раме. 
Типичный случай показан на рис. 13-9. 
Такую накладку легко свернуть фомкой. 
Чтобы затруднить эту операцию, усильте 
накладку, как показано на рис. 13-10. 

Есть много устройств, которые запи
рают дверь, соединяясь с элементом, уста
новленным на дверной раме (рис. 13-11). 
Настоящей безопасности они не обеспе-

Рис . 7 3 - 1 0 . Э т а н а к л а д к а с м е т а л л и ч е с к о й к о 
р о б к о й - г н е з д о м для я з ы ч к а з а к р е п л я е т с я в и н 
т а м и н а м е т а л л и ч е с к о й п л а с т и н е , к о т о р а я з а 
к р е п л я е т с я ш у р у п а м и н а с т о й к е , что о б е с п е 
ч и в а е т х о р о ш у ю защиту п р о т и в взлома двери 
у д а р о м н о г и . 

Рис . 7 3 - 9 . Т и п и ч н а я н а к л а д к а , к о т о р а я п р о 
д а е т с я вместе с з а м к о м , м а к с и м а л ь н о й б е з о 
п а с н о с т и н е о б е с п е ч и в а е т . 
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Рис. 13-11. Д в а и з м н о г и х п р е д о х р а н и т е л ь н ы х з а п и р а ю щ и х у с т р о й с т в . 

Рис. 13-12. Г л а з о к п о з в о л и т в а м у в и д е т ь п о с е 
тителя, н е о т к р ы в а я д в е р и . 

ч ива ют, поскольку могут быть вырваны до
вольно легко. Но определенную страхов
ку они дают, если вы откроете дверь неже
лательному посетителю. Но лучше устано
вить в двери глазок, чтобы вам не потре
бовалось отпирать дверь (рис. 13-12). 
Глазков разной конструкции очень много, 
и вы легко выберете себе тот, который вам 
больше подходит. Глазок установите на 
высоте около 145 см от пола. 

Типы замков 

Врезной замок, который еще встречается в 
очень старых домах, считается не
надежным. Врезные замки устанавливают 
в прямоугольную прорезь, вырезанную 
сбоку в двери. Если такой замок у вас сло
мался, то замените его на цилиндрический 
(рис. 13-13). В прорезь, где стоял замок, 
обычно вклеивают кусок дерева. Это уси
лит очень слабую часть двери. Вы можете 
установить цилиндрический замок в том 
же месте или найти новое, несколько ни
же, и врезать замок в цельное, не нару
шенное дерево. Если вы не хотите заме
нять старый врезной замок, но будете его 
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Рис. 7 3 - 7 3 . С т а р ы е в р е з н ы е з а м к и н е о б е с п е 
ч и в а ю т н а д е ж н о й з а щ и т ы о т в з л о м а и д о л ж 
н ы быть з а м е н е н ы н а з а м о к н о в о г о т и п а . 

Р и с . 7 3 - 7 4 . Ц и л и н д р и ч е с к и й з а м о к и м е е т 
б о л ь ш о й ц и л и н д р и ч е с к и й к о р п у с , в к о т о р ы й 
з а к л ю ч е н з а п о р н ы й м е х а н и з м . 

Рис. 7 3 - 7 6 . З а п о р н ы й б о л т п р е д с т а в л я е т с о 
б о й н а д е ж н о е у с т р о й с т в о , к о т о р о е у с т а н а в 
л и в а ю т в д о п о л н е н и е к о с н о в н о м у ц и л и н д р и 
ч е с к о м у и л и т р у б ч а т о м у з а м к у . 

ремонтировать, то неплохо было бы уста
новить чуть выше накладной замок, откры
вающийся ключом. Особо прочные врез
ные замки устанавливают в учреждениях. 

Цилиндрический замок (рис. 13-14) 
предназначен для тяжелых условий экс
плуатации и очень прочен. Он имеет 
большой цилиндрический корпус, окру
жающий механизм замка. Для его уста
новки в двери надо просверлить большое 
отверстие. 

Трубчатое запорное устройство (рис. 
13-75) имеет длинный узкий механизм, 

Рис. 7 3 - 7 5 . Т р у б ч а т ы е з а п о р н ы е у с т р о й с т в а 
о б ы ч н о у с т а н а в л и в а ю т н а в н у т р е н н и х д в е р я х 
д о м а . 



Рис. 13-17. Н а к л а д н о й з а м о к о б е с п е ч и в а е т 
д о п о л н и т е л ь н у ю з а щ и т у о т в з л о м а . 

но не является столь же надежным, как ци
линдрический замок. В двери для него на
до просверлить небольшое отверстие. 
Обычно такие замки ставят внутри дома. 
Трубчатые замки не имеют ключа и запи
раются нажатием кнопки, расположенной 
в центре ручки. Замок отпирается при по
вороте ручки. Устанавливают их так же, 
как и наружные замки. 

В накладном замке задвижка входит 
в накладку, установленную на косяке. 
Задвижка пружины не имеет и перемеща
ется только движением ключа или ручки с 
внутренней стороны двери, следователь
но, его нельзя открыть пластиковой кар
точкой. На рис. 73-76 и рис. 13-17 пока
заны замки двух типов. 

Обслуживание замков 

Приблизительно раз в год насыпьте гра
фитовой пыли в отверстие для ключа. Если 
ключ входит в замочное отверстие с тру
дом, возможно, туда попала грязь. Попы
тайтесь выдуть грязь сжатым воздухом. 

Если замок замерз в холодную пого
ду, нагрейте ключ спичкой и попытайтесь 
вставить его в замочное отверстие. Повто
рите операцию, если замок не оттает с 
первого раза. Затем придумайте, как за-
16 Энциклопедия ремонта 
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щитить замок от прямого воздействия 
уличной погоды. 

Иногда ключ в замке, который откры
вается с трудом, ломается. Обломившийся 
конец ключа постарайтесь вытащить плос
когубцами. Если это не удается, попро
буйте завести в замочное отверстие про
волоку и вытащить обломок. 

Если ключ легко открывает замок, ко
гда дверь открыта, и с трудом — запер
тую, то, вероятно, язычок задевает за на
кладку. В том месте, где язычок задевает 
за накладку, ее надо подточить напильни
ком. Если механизм замка заедает, воз
можно, он загрязнен. Снимите замок с 
двери и почистите его. Посыпьте меха
низм графитовым порошком. 

Заменяем цилиндрический 
замок 

Чтобы заменить цилиндрический замок: 
1. Снимите ручку с внутренней сторо

ны двери. Обычно на ней расположена 
небольшая пружинная защелка, на кото
рую надо нажать отверткой, и ручку мож
но стянуть (рис. 73- 78). 

2. Подцепите декоративную накладку 
и снимите ее. Она обычно удерживается за 
счет прижима ручки или пружинной защел
ки. Снять ее можно с помощью отвертки. 

3. Снимите два винта с крепежной 
пластины. Затем вытяните механизм из 
двери за наружную ручку. Язычок теперь 
можно удалить, сняв два винта с торца 
двери и вытянув язычок вперед. 

Заменяем трубчатый замок 

Трубчатый замок заменяют так же, как и 
цилиндрический. В некоторых конструкци
ях накладка не скрывает головок винтов, 
которые завинчены поверх нее. При такой 
конструкции, сняв винты, вы сможете снять 
и ручку, и стержень (рис. 73-7 9). 
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Рис . 1 3 - 7 8 . К а к снять з а м о к . 

Устанавливаем новый 
трубчатый или цилиндрический 
замок или запорный болт 

Новый замок всегда сопровождает полная 
инструкция по установке и разметке отвер
стия для него. Точно соблюдайте инструк
цию. Вот типичный порядок установки замка: 

1. Снимите старый замок. Если он был 
цилиндрический или трубчатый, в двери ос
танется отверстие. Измерьте диаметр от
верстия и постарайтесь купить замок, кото
рый подойдет под него. Проверьте также 
размер отверстия для язычка в торце двери. 

2. Если дверь новая или вы желаете 
поставить замок на новом месте, вам надо 
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Рис. 1 3 - 1 9 . К а к з а м е н и т ь т р у б ч а т ы й з а м о к . 

просверлить новые отверстия. Найдите 
центр нового отверстия с помощью прила
гаемого к замку шаблона (рис. 13-20). 

3. Чтобы просверлить большое от
верстие, воспользуйтесь приспособлени
ем для увеличения диаметра отверстия, 
или приспособлением для установки зам
ков, или цилиндрической пилой; два пос
ледних вставляют в дрель (рис. 13-21). 

Отверстие не сверлите до конца, что
бы не испортить дверь с другой стороны, 
но — только до того момента, когда пока

жется кончик приспособления. Затем 
сверлите с другой стороны и зачистите от
верстие (рис. 13-22). 

4. Отметьте центр небольшого отвер
стия с торца двери, воспользовавшись 
шаблоном (см. рис. 13-20). Сверлите от
верстие нужного диаметра до тех пор, по
ка не просверлите торец насквозь до от
верстия большого диаметра для цилиндра 
(рис. 13-23). 

5. Вставьте пружинный язычок в ма
лое отверстие. Отметьте контур крепеж-
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Рис. 1 3 - 2 0 . С п о м о щ ь ю ш а б л о н а н а й д и т е ц е н 
т р ы о т в е р с т и й . 

Рис . 1 3 - 2 1 . Э т и м и п р и с п о с о б л е н и я м и п о л ь з у 
ются для п р о с в е р л и в а н и я о т в е р с т и й б о л ь ш и х 
д и а м е т р о в . 

ной пластины. Снимите язычок и стаме
ской подготовьте гнездо для крепежной 
пластины, чтобы установить ее заподлицо 
(рис. 13-24). 

6. Снова вставьте пружинный язычок 
в отверстие и закрепите его двумя шуру
пами из комплекта замка. 

7. Теперь установите замок по инст
рукции изготовителя (рис. 13-25). 

Рис. 13-22. П р о с в е р л и в а я д в е р ь , о с т а н о в и 
тесь, к а к т о л ь к о к о н ч и к с в е р л а п о к а ж е т с я с 
д р у г о й с т о р о н ы , и з а к о н ч и т е о т в е р с т и е , п р о 
с в е р л и в а я е го с д р у г о й с т о р о н ы . 

Рис . 13-23. П р о с в е р л и т е о т в е р с т и е для я з ы ч к а 
в т о р ц е д в е р и до о т в е р с т и я для ц и л и н д р а . 



Рис. 13-24. О т м е т ь т е к о н т у р и в ы р е ж ь т е ста 
м е с к о й г н е з д о , ч т о б ы к р е п е ж н а я п л а с т и н а 
я з ы ч к а в с т а л а з а п о д л и ц о с т о р ц е в о й п о в е р х 
н о с т ь ю д в е р и . 

8. И последнее, установите накладку 
на косяке. Проведите горизонтальную ли
нию на косяке, совпадающую с центром 
отверстия на торце двери (рис. 13-26). 
Просверлите отверстие диаметром 22 мм 
и глубиной 1 9 мм на этой линии. Прило-
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Рис. 1 3 - 2 5 . П о л н а я и н с т р у к ц и я п о у с т а н о в к е п р и л а г а е т с я к к а ж д о м у з а м к у . 
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Рис . 13-25 ( п р о д о л ж е н и е ) . 
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Рис. 13-26. У с т а н о в и т е н а к л а д к у в г н е з д о . У б е д и т е с ь , ч то я з ы ч о к с в о б о д н о в н е е в х о д и т . 

жите накладку так, чтобы линия проходи
ла через крепежные отверстия. Прочерти
те ее контур и вырежьте гнездо для на
кладки, чтобы поставить ее заподлицо. Ус
тановите накладку и завинтите шурупы из 
комплекта замка. 

9. Теперь закройте дверь и проверьте 
работу замка. Отрегулируйте его, если 
требуется. Если язычок заедает в механиз
ме, то это означает, что винты, удержива
ющие механизм замка, затянуты слишком 
туго. Если язычок не входит в отверстие на
кладки, накладку следует сместить или 
расширить отверстие напильником. 

Устанавливаем запорный болт 

Замок типа «запорный болт» устанавли
вают так же, как и трубчатый замок. 
Скользящий болт входит в накладку, уста
новленную на дверной раме (рис. 13-27). 
Некоторые конструкции запорных болтов 
отпираются ключом с двух сторон. Их ус
танавливают на дверях со стеклянными 

филенками, чтобы нельзя было открыть 
дверь, разбив стекло. Однако в некото
рых местных кодексах на них наложен за
прет, поскольку в случае пожара вы не 
сможете выйти из дома, если не найдете 
ключ. Типичная процедура установки по
казана на рис. 13-28. 

Рис. 13-27. З а п о р н ы й б о л т , у с т а н а в л и в а е м ы й 
в д в е р и . 
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Рис . 7 3 - 2 8 . П р о ц е д у р а у с т а н о в к и з а п о р н о г о б о л т а , в р е з а н н о г о в д в е р ь . 
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Рис. 13-29. Т и п и ч н ы й н а к л а д н о й з а м о к . 

Установленные на поверхности двери 
накладные замки отлично служат в соче
тании с дверью из сплошного дерева. Та
кой замок снаружи открывается ключом, 
а изнутри рычагом (рис. 13-29). 

Прежде чем вы пойдете покупать за
мок, измерьте толщину двери и определи
те, правосторонняя она или левосторон
няя. Когда вы смотрите на дверь снаружи 
и петли расположены с правой стороны, 
это правосторонняя дверь, вне зависимо
сти оттого, куда дверь открывается: в ком
нату или наружу. 

В комплекте накладного замка вы 
найдете шаблон, который приложите к 
двери. Просверлите отверстия для шуру
пов и большое отверстие для цилиндра 
(рис. 13-30). Не просверливайте отвер
стие сразу насквозь. Сверлите, пока кон
чик сверла не покажется с другой сторо
ны. Затем закончите работу сверлением с 
противоположной стороны. Наденьте 
кольцо цилиндра на цилиндр и вставьте в 
отверстие с внешней стороны двери. При
крепите крепежную пластину с внутрен
ней стороны двери шурупами согласно 

инструкции изготовителя. Привинтите ме
ханизм замка к пластине. 

Теперь установите накладку. Заприте 
замок и приложите накладку к косяку. От
метьте контур. Снимите накладку и вы
режьте на косяке гнездо для нее. Затем 
закрепите шурупами. Проверьте, на
сколько легко замок запирается. Шурупы 
для крепления накладки должны быть дос
таточно длинными, чтобы пройти в двер
ную раму или в стойку. В любом случае 
работайте в соответствии с инструкцией 
изготовителя. 

Б Е З О П А С Н О С Т Ь О К О Н 

Обезопасить окна и беспрепятственно от
крывать и закрывать их трудно. Стандарт
ный запор на вертикальных раздвижных 
створках слишком слаб для серьезной по
пытки взлома. Его главная функция за
ключается в удержании верхней и нижней 
створок вместе, чтобы не было утечки воз
духа (рис. 13-31). Более прочным запо
ром является гвоздь или штырь, продетый 
в отверстие небольшого диаметра во вну-
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Рис . 1 3 - 3 0 . П р о ц е д у р а у с т а н о в к и н а к л а д н о г о з а м к а . 
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тренней створке и одновременно в отвер
стие глубиной 19 мм во внешней створке. 
Два таких гвоздя на окно обеспечивают 
отличную защиту (рис. 13-31). Столь же 
эффективным запором является брусок, 
вставленный между створками (рис. 13-31). 

В продаже имеется несколько конст
рукций фабричных замков для таких 
окон. Для некоторых требуется специаль
ный ключ или рычаг. При таких замках 
может возникнуть проблема срочной эва
куации, поскольку ключ может потерять
ся. Один из таких замков показан на рис. 
13-32. 

Проблему безопасности можно ре
шить и по-другому: установить металличе
ские штормовые окна. Хотя их нельзя при
знать застрахованными от взлома, но оп-

Рис. 13-32. С у щ е с т в у е т н е с к о л ь к о к о н с т р у к 
ц и й ф а б р и ч н ы х з а м к о в для о к о н с в е р т и к а л ь 
н ы м и р а з д в и ж н ы м и с т в о р к а м и . 

ределенную степень защиты они обеспе
чивают, помимо гораздо меньшей потери 
энергии по сравнению с обычными окна
ми. В горизонтальных раздвижных окнах 
используют те же самые защитные уст
ройства, что и для раздвижных дверей. 
Небольшой прут-упор столь же хороший 
запор, как и все остальные. 

Обычное остекление можно заме
нить поликарбонатным стеклом, которое 
выглядит как обычное стекло, но разбить 
его практически невозможно. Поликарбо
натное стекло мутнеет из-за царапин, ес
ли его мыть обычными приемами для стек
ла. Лист этого стекла вы можете устано
вить прямо поверх обычного остекления, 
прикрепив шурупами, которые не вывора
чиваются (рис. 13-33). Не исключено, что 
такое решение запрещено пожарным ко
дексом, поскольку один из путей эвакуа
ции полностью блокируется. 

Рис. 13-31. Н е с к о л ь к о с п о с о б о в э ф ф е к т и в н о и 
н е д о р о г о о б е з о п а с и т ь о к н о с в е р т и к а л ь н ы м и 
р а з д в и ж н ы м и с т в о р к а м и . 
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Рис. 13-33. П р и к р е п и в н е с ъ е м н ы м и ш у р у п а м и 
лист п о л и к а р б о н а т н о г о с текла п о в е р х о к н а , 
в ы п о в ы с и т е с тепень е го з а щ и т ы о т в з л о м а . 

Такую же защиту можно обеспечить с 
помощью накладной сетки. Сетка должна 
быть прикреплена к стене, окружающей 
окно, на шурупах или на болтах. На две
ри ее можно закрепить к самой двери. Ес
ли вы установите сетки на окна, то преду
смотрите возможность снятия их изнутри, 
чтобы освободить путь эвакуации в случае 
пожара (рис. 13-34). Строительный ко
декс скорее всего запрещает установку 
сетки на окно. 

О Х Р А Н Н Ы Е С И С Т Е М Ы 

Охранные системы бывают проводные и 
беспроводные. Проводная система имеет 
пульт с трансформатором, который пони-

Рис. 1 3 - 3 4 . М е т а л л и ч е с к а я р е ш е т к а з а щ и т и т 
с текло в в а ш е й д в е р и и п о в ы с и т с тепень ее з а 
щ и т ы о т в з л о м а . 

жает напряжение. При включении систе
ма замкнута через датчики на дверях и 
окнах. Когда происходит взлом, включа
ется сигнал тревоги. Он может быть подан 
на центральный пульт охранной фирмы 
или на пульт полицейского участка. Мож
но ограничиться включением сирены в до
ме или снаружи (рис. 13-35). 

Проводную систему обычно устанав
ливают во время строительства дома. К 
окнам и дверям проводку делают скры
тую, в стенах или под полом, или над по
толком до установки сухой штукатурки. 
Устройство такой проводки после завер
шения строительства дома — работа 
очень объемная и требующая просверли
вания отверстий в стенах. 
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Рис. 13-35. О х р а н н а я система о б ы ч н о и м е е т 
с и р е н у , у с т а н о в л е н н у ю вне д о м а , ч т о б ы о п о 
вестить с о с е д е й о в з л о м е д о м а . 

В проводных системах используют 
датчики из фольги, которые включают сиг
нал тревоги, когда разбивают стекло. Тон
кая металлическая фольга со слоем клея 
на обратной стороне, встроенная в низко
вольтный контур, наклеивается на стекло 
или на дверь. При разрыве фольги пода
ется сигнал тревоги. 

Пример проводной охранной систе
мы показан на рис. 13-36. Доска у осно
вания стены приподнимается на 9,5 мм и 
устанавливается в таком положении. В об
разовавшемся канале прокладывают низ
ковольтный провод по периметру дома и к 
окнам и дверям. Провод соединен с маг
нитным выключателем на каждом окне и 
двери. 

Подняв доску у основания стены, вы
режьте небольшое отверстие в сухой шту
катурке и пропустите провод в отверстие, 
высверленное в дверной раме. Как это 
сделать, указано в главе 2, посвященной 
ремонту электропроводки. Прикройте за
тем провод плинтусом. 

В дверях устанавливается кнопочный 
выключатель (рис. 13-37). Это такой же вы
ключатель, как и в двери холодильника. Ус
тройство управляется пультом, аналогич
ным тому, который показан на рис. 13-38. 

Рис. 13-36. У с т а н а в л и в а я п р о в о д н у ю о х р а н 
н у ю с и с т е м у п о с л е з а в е р ш е н и я с т р о и т е л ь с т в а 
д о м а , в ы б у д е т е в ы н у ж д е н ы заняться п л о т 
н и ц к и м и и э л е к т р о м о н т а ж н ы м и р а б о т а м и . 
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Рис. 13-37. В д в е р я х п р и п р о в о д н о й о х р а н 
н о й системе у с т а н а в л и в а ю т к н о п о ч н ы й в ы 
к л ю ч а т е л ь , к о т о р ы й в к л ю ч а е т с и г н а л т р е в о г и , 
к о г д а д в е р ь о т к р ы в а ю т . 

Рис . 7 3 - 3 8 . О х р а н н а я с и с т е м а у п р а в л я е т с я с 
п у л ь т а . П у л ь т у с т а н а в л и в а ю т р я д о м с д в е р ь ю , 
ч е р е з к о т о р у ю ч а щ е всего в х о д я т в д о м . 

Перед установкой системы внимательно 
изучите инструкцию. 

Беспроводные системы имеют пульт 
управления, подключенный к сети 120 вольт 
(рис. 13-39). Пульт принимает сигнал от 
электронного датчика и передающего уст
ройства, которые смонтированы на каждой 

Рис. 13-39. П у л ь т у п р а в л е н и я б е с п р о в о д н о й 
о х р а н н о й с и с т е м о й . В с е ф у н к ц и и з а д е й с т в у -
ются с э то го п у л ь т а . П у л ь т п р и н и м а е т с и г н а л ы , 
к о т о р ы е п о с ы л а ю т п е р е д а ю щ и е у с т р о й с т в а с 
о к о н и д в е р е й . 

Рис. 13-40. П е р е д а ю щ е е у с т р о й с т в о и д а т ч и к 
у с т а н а в л и в а ю т н а к а ж д о м о к н е и д в е р и . К о г д а 
две п о л о в и н ы д а т ч и к а р а з д е л я ю т с я , п е р е д а ю 
щ е е у с т р о й с т в о п о с ы л а е т с и г н а л н а пульт у п 
р а в л е н и я , к о т о р ы й в к л ю ч а е т с и г н а л т р е в о г и . 

двери и каждом окне (рис. 13-40). Когда 
пульт включен, то при открывании двери 
датчик посылает сигнал на пульт, который 
задействует сигнал тревоги или посылает 
сигнал на центральный пульт охранной 
фирмы. Система может быть использована 
для подачи сигнала о помощи от кровати и 
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Рис. 13-41. П е р е д а ю щ е е у с т р о й с т в о у с т а н а в 
л и в а ю т н а с т е н у о к о л о д в е р и и л и о к н а и с о 
е д и н я ю т с д а т ч и к о м п р о в о д о м . 

Рис. 13-42. В р е м я от в р е м е н и п р о в е р я й т е , р а 
б о т а е т л и б а т а р е й к а , н а ж а в п р о в е р о ч н у ю 
к н о п к у н а к а ж д о м п е р е д а ю щ е м у с т р о й с т в е . 
Если з а г о р и т с я к р а с н а я л а м п о ч к а , т о б а т а 
р е й к а е щ е д е й с т в у е т . 

сигнала пожарной тревоги. На все стекла 
могут быть установлены датчики, подаю
щие сигнал, когда стекло разбивают. 

Устанавливая такую систему, смонти
руйте датчики на каждой двери и каждом 
окне. Каждый датчик прикрепляется всего 
парой шурупов (рис. 13-41). Передатчик 

Рис. 13-43. О д н о п е р е д а ю щ е е у с т р о й с т в о м о 
ж е т б ы т ь с о е д и н е н о с н е с к о л ь к и м и д а т ч и к а 
м и , к а ж д ы й и з к о т о р ы х у с т а н о в л е н н а д в е р и 
и л и о к н е . 

Рис. 13-44. П е р е д а ю щ и м у с т р о й с т в о м и д а т 
ч и к о м м о ж н о о с н а с т и т ь р а з д в и ж н ы е с т е к л я н 
н ы е д в е р и . 

работает от 9-вольтовой батарейки, поэ
тому время от времени надо проверять ка
ждый датчик, есть ли питание. Чтобы сде
лать это, надо нажать на проверочную 
кнопку передающего устройства. Если 
красный свет не загорится, смените бата
рейку (рис. 13-42). 
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Рис . 13-45. В ы м о ж е т е д о б а в и т ь в т о р о й м а г 
н и т н ы й д а т ч и к к п е р в о м у , е с л и х о т и т е п р о в е 
т р и в а т ь к о м н а т у , п р и о т к р ы в о к н о , н о н е с н и 
м а я е го с о х р а н ы . 

С одним передатчиком можно соеди
нить несколько датчиков на нескольких две
рях или окнах, если они расположены дос
таточно близко друг от друга (рис. 13-43). 
На раздвижные двери датчик и передаю
щее устройство можно установить так, как 
показано на рис. 13-44. 

Вы может поставить второй магнит
ный датчик на несколько сантиметров вы
ше первого на окне с вертикальными раз
движными створками, что позволит вам 
приоткрывать окно для проветривания, не 
снимая его с охраны (рис. 13-45). Устано
вить их надо достаточно высоко, чтобы 
вор не мог отсоединить устройство, засу
нув в приоткрытое окно руку. 

Д Р У Г И Е О Х Р А Н Н Ы Е 
У С Т Р О Й С Т В А 

Вы можете установить электрический глаз, 
который посылает невидимый луч с пере
дающего на приемное устройство. При 
пересечении луча включается сигнал тре-

Рис. 13-46. Э л е к т р и ч е с к и й глаз з а р е г и с т р и р у 
е т д в и ж е н и е , е с л и к то - то п е р е с е ч е т н е в и д и 
м ы й л у ч . 

Рис. 13-47. Д е т е к т о р д в и ж е н и я у с т а н а в л и в а 
ю т д о с т а т о ч н о в ы с о к о , ч т о б ы о н м о г с к а н и р о 
вать з н а ч и т е л ь н у ю п л о щ а д ь в к о м н а т е . Д в и г а 
ю щ и й с я п р е д м е т , п о п а в ш и й п о д е го л у ч , а к 
т и в и р у е т с и г н а л т р е в о г и . 
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Рис. 13-48. Если вы у с т а н о в и т е м о щ н ы е л а м п ы 
н а к а ж д о м у г л у в а ш е г о д о м а , в ы м о ж е т е о с в е 
тить в с ю п л о щ а д к у в о к р у г него . Э т о п о с л у ж и т 
с д е р ж и в а ю щ и м с р е д с т в о м для в о р о в . 

воги (рис. 13-46). Помните, что это уст
ройство могут привести в действие собака 
или кошка, свободно разгуливающие по 
дому. 

Такая же система может быть устано
влена на дорожке, ведущей к дому. Эта 
система даст вам знать, что по дорожке к 
дому движется автомобиль. 

Другое устройство такого рода — де
тектор движения, который может работать 
как от сети, так и на батарейках (рис. 13-
47). Детектор сканирует определенную 
площадь в комнате и включает сигнал тре
воги, зарегистрировав движение. Однако 
такое устройство может среагировать на 
домашних животных. 

Детектор движения может быть уста
новлен снаружи и соединен с наружным 

Рис. 13-49. Т а й м е р в к л ю ч и т и в ы к л ю ч и т о с в е 
щ е н и е , к о г д а вас н е б у д е т д о м а , что с о з д а с т 
в п е ч а т л е н и е , б у д т о в д о м е есть л ю д и . Т а й м е р 
м о ж е т т а к ж е в к л ю ч и т ь т е л е в и з о р и р а д и о для 
з в у к о в о г о с о п р о в о ж д е н и я . 

освещением. Зарегистрировав движение, 
датчик включает наружное освещение. 

Весьма эффективным сдерживающим 
средством является установка мощного 
освещения прожекторного типа вокруг 
дома (рис. 13-48). 

Если вы уезжаете из дома на некото
рое время, то можете поставить достаточ
но дешевый таймер, который будет вклю
чать и выключать электрическое освеще
ние, телевизор и радио, имитируя присут
ствие людей в доме (рис. 13-49). Прохо
жий подумает, что вы по-прежнему в доме. 

Можно также установить на окнах 
экраны из тонкой сетки, подключенной к 
низковольтному контуру, и соединить их с 
системой тревоги. Сигнал тревоги разда
стся в тот момент, когда сетку разрежут. 



Глава четырнадцатая 

ЮДЦЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО 
РЕЖИМА В ДОМЕ 

Втепловой изоляции дом нуждается все
гда: зимой, чтобы сохранить тепло, ле

том, чтобы не пустить его в дом. Тепловая 
изоляция уменьшает тепловой поток, про
ходящий через стены, полы и потолки. Те
пловая изоляция делает дом более ком
фортным и снижает величину счетов за 
отопление и кондиционирование воз
духа. 

К А К ПЕРЕДАЕТСЯ Т Е П Л О В А Я 
ЭНЕРГИЯ 

Тепло передается конвекцией, кондукци-
ей и радиацией (излучением) (рис. 14-1). 
Конвекционная передача тепла происхо
дит перемещением тепла при движении 
газов и жидкостей. Воздух, проходя над 
теплой поверхностью, нагревается, про
ходя над холодной поверхностью, охлаж
дается. Кондукцией называют передачу 
тепла по твердому или жидкому телу: на
пример, солнце нагревает кирпичную сте
ну, тепло проходит по ней и излучается с 
противоположной стороны. 

В вашем доме печь повышает темпе
ратуру конвекцией. Тепло накапливается 
на чердаке и передается по всему дому 
кондукцией через материалы, из которых 
состоит дом. 

Энергия, передаваемая излучением, 
проходит через открытое пространство, 
не нагревая воздух, и нагревает предмет, 
стоящий на пути излучения. 

Рис. 14-1. Т е п л о в а я э н е р г и я п е р е д а е т с я к о н 
в е к ц и е й , к о н д у к ц и е й и и з л у ч е н и е м . В с е м и 
э т и м и п р о ц е с с а м и н а д о у п р а в л я т ь , ч т о б ы п о д 
д е р ж и в а т ь к о м ф о р т н у ю с р е д у в д о м е . 
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О П Р Е Д Е Л Я Е М , С К О Л Ь К О 
ТРЕБУЕТСЯ И З О Л Я Ц И И 

Теперь в строительных кодексах оговари
вается необходимый минимум тепловой 
изоляции. В зависимости от штата требо
вания предъявляются разные, поэтому 
проконсультируйтесь у местного строи
тельного инспектора. Пример общих ре
комендаций Акта об экономии электро
энергии в этой области, за соблюдением 
которых следит Департамент энергии, 
приведен в табл. 14-1. Конкретной тол
щины тепловой изоляции не указывает
ся, но приводится величина R изоляции 
(R — тепловое сопротивление материала 
тепловому потоку, величина, обратная 
теплопроводности, чем больше R, тем вы
ше изолирующая способность материа
ла). Толщина изоляции может быть раз
ная и зависит от использованного для те
пловой изоляции материала. 

У С Т Р А Н Я Е М УТЕЧКИ ТЕПЛА 

Одним из наиболее важных источников 
экономии тепла является устранение уте
чек воздуха из разных мест в доме. Вот 
предложения по устранению утечек. 

Главную проблему представляют со
бой старые, шатающиеся и неплотно за
крывающиеся двери и окна. Эту проблему 
можно решить установкой штормовых 
окон и дверей (см. подраздел «Устанавли
ваем штормовые окна»), заменой их на 
новые, сберегающие энергию окна и две
ри или путем герметизации вокруг них 
(см. подраздел «Герметизация вокруг 
окон и дверей»). Можете также заменить 
порог и установить пластиковую вставку в 
нижней части двери (это также обсуждено 
в упомянутом подразделе). 

Электрические розетки, выключатели, 
трубы и другие элементы, которые устано
влены в стене, позволяют профильтровать-

Таблица 14-7. Рекомендуемые величины теплового сопротивления для существу
ю щ и х домов 1 
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Рис. 14-2. Г е р м е т и з и р у й т е щ е л и в о к р у г э л е к 
т р и ч е с к и х в ы х о д о в , т р у б и д р у г и х в е щ е й , к о 
т о р ы е н а р у ш а ю т ц е л о с т н о с т ь с тены. 

ся в дом большому количеству воздуха. Вы 
можете снять крышку и герметизировать 
щели вокруг каждого выключателя и вокруг 
трубы с помощью герметизатора (рис. 14-
2) или поместить за выключателем или ро
зеткой прокладку из вспененной резины. 

Через щели между фундаментом и 
полом воздух проникает в подпол или 
подвал. Забейте эти щели вспененной 
изоляцией, которая продается в тубах. Из 
тубы исходный материал изоляции выдав
ливается, как крем для бритья, сильно рас
ширяется (полностью заполняя щели) и 
затвердевает. Это идеальное средство для 
заполнения всех щелей и отверстий в сте
нах дома. Можно также воспользоваться 
для этого герметизатором (рис. 14-3). 

Убедитесь, что все щели между обшив
кой и дверьми и окнами заполнены латекс-
ным герметиком. Он продается в тубах и 
наносится герметизатором (рис. 14-4). 

Если в вашем доме есть вытягиваемая 
лестница на чердак или дверь на чердак, 
изолируйте кромки клейкой лентой из 
вспененной резины. 

Рис. 14-3. Г е р м е т и з и р у й т е с тык с ф у н д а м е н 
том. У б е д и т е с ь , что г е р м е т и к о м з а п о л н е н ы 
все щ е л и м е ж д у о б ш и в к о й и ф у н д а м е н т о м . 

Рис. 14-4. З а ш п а к л ю й т е все н а р у ж н ы е о т в е р 
стия и с т ы к и в м е с т а х , где м о г у т п р о н и к н у т ь в 
д о м в л а г а и в о з д у х . 
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Заслонку в камине держите закры
той, когда в нем нет огня. Добавьте стек
лянные двери к камину, чтобы изоляция 
была надежней. Если заслонка у вас оста
нется открытой, то можете считать, что у 
вас открыто окно. 

В И Д Ы Т Е П Л О В О Й И З О Л Я Ц И И 

Теплоизоляционные материалы служат 
средством управления притоком тепла и 
потерями тепла из дома в окружающую 
среду. Тепловая изоляция представлена 
плитами длиной 1219 мм, матами длиной 
до 2,4 м и более, листовыми материалами 

и засыпными материалами, которые про
даются в мешках. Видов изоляции сущест
вует очень много. Наиболее распростра
ненные указаны в табл. 14-2. Их эффек
тивность оценивается степенью теплового 
сопротивления (R). Чем выше тепловое со
противление, тем эффективнее изоляция. 

Теплоизоляционные вспененные мате
риалы включают экструдированный поли
стирол, вспученный полистирол и пенопо
лиуретан. Эти материалы выпускают в виде 
жестких листов шириной 406 и 610 мм, 
длиной 1219 и 2438 мм и толщиной в 25, 
38, 5 1 , 63 76 и 102 мм. Их применяют в 
качестве обшивки и для изоляции фунда
мента. 

Таблица 14-2. Виды теплоизоляционных материалов и величина теплового сопро
тивления (R) для каждого вида 
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К гранулированной изоляции отно
сится перлит (вспученная вулканическая 
порода), вермикулит (вспученная слюда) 
и пенополистирол в гранулах. Обычно 
ими заполняют полости, например, в бе
тонных плитах. 

Волокнистая изоляция бывает мине-
раловатная и стекловолокнистая. Стекло-
волокнистые изделия получают из рас
плавленного стекла, а минераловатные — 
из расплавленных горных пород. Они вы
пускаются в виде плит и матов шириной 
381 и 584 мм. Длина плит равна 1220 мм, 
а обычная длина матов — 2,1 ми более. 

Засыпная изоляция может быть вы
полнена из минеральной ваты, стекловаты 
или целлюлозы. Эти материалы продают
ся в мешках, и их можно подать сжатым 
воздухом в полости и на чердак. Еще од
ним видом засыпной изоляции является 

гранулят, которым изолируют преимуще
ственно потолки. 

Отражательная изоляция состоит из 
одного или более слоев алюминиевой 
фольги. Ее прикрепляют стиплером к пото
лочным балкам на чердаке, и она отражает 
наружу тепло, поступающее через крышу. 

Пена представляет собой смесь хими
ческих веществ, которые закачивают в по
лости, где и образуется пена, заполняя их. 

ГДЕ В Ы Д О Л Ж Н Ы У С Т А Н О В И Т Ь 
Т Е П Л О В У Ю И З О Л Я Ц И Ю ? 

Тепловая изоляция должна быть установ
лена на любой стене, потолке, под полом 
или на фундаменте, которые подвержены 
колебаниям температуры. Обычные места 
установки тепловой изоляции показаны 
на рис. 14-5. 

Рис. 7 4 - 5 . У с т а н о в и т е т е п л о в у ю и з о л я ц и ю на все с тены, п о т о л к и и п о л ы , к о т о р ы е г р а н и ч а т с т е 
м и п о м е щ е н и я м и , где нет о б о г р е в а , и л и у л и ц е й . 
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П А Р О И З О Л Я Ц И Я 

Стены, потолки и полы должны иметь па-
роизоляцию. Не имеющие покрытия маты 
устанавливают в полости рамной конст
рукции и покрывают полиэтиленовой 
пленкой, как показано на рис. 14-6. Со
ветуем купить пленку шириной 2,4 м и по
крыть стену одним полотнищем. Если надо 
соединить концы двух кусков, то соедине
ние должно произойти на стойке, причем 
предыдущее полотнище перекрывается 
следующим. 

Если устанавливаемая тепловая изо
ляция покрыта крафт-бумагой, то уложите 
ее в полость, пока изоляционный матери
ал не коснется обшивки, и прикрепите ее 
стиплером к стойкам. Верхние и нижние 
концы должны плотно примыкать к верх
ней и нижней обвязке. Покрытие тепловой 
изоляции из бумаги представляет собой 
пароизоляцию, поэтому бумага должна 
быть обращена к теплой (внутренней) сто
роне стены (рис. 14-7). 

Рис. 14-6. Не и м е ю щ а я п о к р ы т и я т е п л о в а я 
и з о л я ц и я д о л ж н а б ы т ь п о к р ы т а п а р о и з о л я ц и -
ей с т е п л о й с т о р о н ы стены. 

Рис. 14-7. Б у м а г а , к о т о р а я с л у ж и т п о к р ы т и е м 
для т е п л о и з о л я ц и о н н ы х м а т о в , о д н о в р е м е н 
но является и п а р о и з о л я ц и е й . 

Если влага проникнет через внутрен
нюю стену, увлажнит тепловую изоляцию 
и дойдет до наружной обшивки, то краска 
с наружных поверхностей может облезть. 
Особую проблему этот процесс представ
ляет для кухонь и ванных комнат. Влага 
может повредить также опорные конст
рукции дома и даже некоторые виды об
шивок. 

Если вы хотите защитить от влаги те
пловую изоляцию, уже установленную, и 
вам не хочется демонтировать сухую 
штукатурку, чтобы выстелить стену плен
кой, то покрасьте стену специальной па
ронепроницаемой грунтовкой, которая 
имеет коэффициент паропроницаемости 
0,6. Полиэтиленовая пленка толщиной 
0,1—0,15 мм имеет коэффициент паро
проницаемости 0,10. Коэффициент па
ропроницаемости является мерой сопро
тивления проникновению паров через 
материал. Чем выше коэффициент, тем 
больше сопротивление проникновению 
паров. 
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Рис. 14-8. В ы т я ж н ы е в е н т и л я т о р ы м о г у т о т в е с т и в о з д у х ч е р е з п о т о л о к и в ы т я ж н ы е о т в е р с т и я п о д 
к о з ы р ь к о м к р ы ш и и л и ч е р е з стену. 

Управлять влажностным режимом мож
но, установив вентилятор в местах повы
шенной влажности. Многие потолочные ос
ветительные приборы в ванных комнатах 

имеют встроенный вентилятор. Часто встре
чаются и вентиляторы в стенах кухонь. Но 
не выбрасывайте влажный воздух на чер
дак. Эвакуируйте его из дома (рис. 14-8). 
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Т Е Х Н И К А Б Е З О П А С Н О С Т И 
П Р И И З О Л Я Ц И О Н Н Ы Х Р А Б О Т А Х 

При работе с большинством теплоизоля
ционных материалов надо соблюдать 
личные меры предосторожности: 

1. Одежда должна защищать кожу. 
В случае волокнистых материалов это оз
начает рубашку с длинными рукавами, го
ловной убор и перчатки. 

2. На лицо надо надеть респиратор. 
3. На глаза — защитные очки. 

Рис. 7 4 - 9 . Т и п и ч н а я п р о ц е д у р а з а с ы п к и и з о л я ц и и . (1) П р и п о д н и м и т е о б ш и в к у и с р е ж ь т е г в о з 
д и . Н е п о в р е д и т е п р и э т о м о б ш и в к у . (2) О т к л ю ч и т е э л е к т р и ч е с к и й к о н т у р , п р о л о ж е н н ы й в сте
не. П р о с в е р л и т е в о б ш и в к е о т в е р с т и е . Вставьте п р о в о л о к у и н а й д и т е к а ж д у ю с т о й к у д а н н о й 
п о л о с т и . (3 ) Вс тавьте н а к о н е ч н и к ш л а н г а в о т в е р с т и е и з а п о л н и т е к а ж д у ю п о л о с т ь . (4) З а к р о й 
т е о т в е р с т и е п р о б к о й , у с т а н о в и т е о б ш и в к у и г е р м е т и з и р у й т е ш в ы . 

И З О Л И Р У Е М СТЕНЫ 

Если ваш дом построен без тепловой изо
ляции наружных стен, вы можете изолиро
вать их, пригласив профессионалов, кото
рые заполнят засыпной изоляцией полос
ти стен. Засыпная изоляция не столь эф
фективна, как изоляция матами, но тем не 
менее экономию принесет вам значитель
ную. Однако засыпная изоляция со вре
менем оседает, и верх стены окажется не
изолированным. Если вы будете уклады-



506 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РЕМОНТА 

вать изоляцию самостоятельно, то вам на
до взять напрокат бункер для засыпной 
изоляции и нагнетательный вентилятор, 
который прогонит изоляционный матери
ал через шланг. 

Начните эту работу, сняв обшивку на 
каждом уровне, на котором вы будет за
сыпать изоляцию (рис. 14-9). Засыпать 
изоляцию начинайте снизу. Просверлите 

Рис. 14-10. А к к у р а т н о у л о ж и т е и з о л я ц и ю в о 
к р у г т р у б и д р у г и х э л е м е н т о в , п р о х о д я щ и х 
ч е р е з стену. 

Рис . 14-11. З а с ы п ь т е и з о л я ц и ю в п р о с т р а н с т 
в а в о к р у г д в е р и и о к о н . Н е у п л о т н я й т е ее , н о 
у л о ж и т е с е е о б ы ч н о й п л о т н о с т ь ю . 

в обшивке отверстие, соответствующее 
шлангу по диаметру. Перед началом ра
бот отключите электрические контуры, 
проложенные в этой стене. Отверстия 
просверлите через каждые 120 см вверх 
по стене. Вертикальный ряд отверстий 
должен располагаться между каждыми 
смежными стойками стеновой рамы. За
сыпку начинайте снизу и по мере запол
нения переходите к следующему отвер
стию. Заполнив полость, заклейте отвер
стие пробкой. Завершив заполнение сте
ны, вновь установите наружную обшивку 
и герметизируйте стыки. 

Если в стене проходит труба, или 
электрическая коробка, или еще что-ни
будь, аккуратно заполните изоляцией 
пространство за ними (рис. 14-10). Ос
татками засыпной изоляции заполните 
пространство вокруг дверных и оконных 
рам (рис. 14-11). 

И З О Л И Р У Е М П О Т О Л О К 

Изолируя потолок в доме, имеющем чер
дак, уложите маты между балками пере
крытия крафт-бумагой вниз, то есть к ком
нате. Убедитесь, что изоляция плотно при
легает к балкам и боковой поверхностью, и 
торцами (рис. 14-12). Если изоляция ка-

Рис. 14-12. П о т о л к и и з о л и р у ю т м а т а м и , к о т о 
р ы е у к л а д ы в а ю т в п о л о с т и м е ж д у б а л к а м и 
к р а ф т - б у м а г о й вниз . 
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жется вам недостаточной, уложите поверх 
первого мата второй, не имеющий покры
тия из крафт-бумаги. Некоторые предпочи
тают укладывать второй мат поперек пер
вого слоя, уложенного вдоль балок. Кроме 
того, вы можете уложить поверх мата за
сыпную изоляцию в качестве второго слоя. 

Тепловая изоляция должна быть уло
жена поверх наружной доски, располо
женной под козырьком крыши. Будьте 
внимательны: нельзя перекрыть изоляцией 
вентиляционный ход вдоль этой доски к 
отверстию под козырьком крыши. Если та
кая возможность существует, установите 
прижимную пластину, обеспечивающую 
свободный проход воздуха (рис. 74-13). 

Если из потолка в чердачное про
странство выступает часть электроарма
туры, то изоляцию следует уложить на 
расстоянии 76 мм с любой стороны. Луч
ше всего установить для этого металличе
ские разделители. Уложите несгораемый 
теплоизоляционный материал в простран
ство между дымовой трубой и стеновой 
рамой (рис. 14-14). 

И З О Л И Р У Е М П О Л Ы 

Уложите тепловую изоляцию между лага
ми. Если изоляция не имеет двухсторонне
го покрытия, то закрепите ее на месте ме
таллической проволокой, как показано 
на рис. 14-15. Пароизоляция в виде 
крафт-бумаги должна находиться с теп
лой стороны. 

Изолируйте фундамент и лаги в слу
чае невентилируемого подпола так, как 
показано на рис. 14-16. При возведении 
двухэтажного дома уложите изоляцию у 
крайних лаг междуэтажного перекрытия 
(рис. 14-17). Консольные элементы долж
ны иметь очень мощную тепловую изоля
цию (рис. 74-78). 

Если вы возводите новый дом с бетон
ным перекрытием, то один из способов его 

Рис. 14-14. Т е п л о в у ю и з о л я ц и ю у л о ж и т е н а 
н е к о т о р о м р а с с т о я н и и о т в ы с т у п а ю щ е й и з п о 
т о л к а э л е к т р и ч е с к о й а р м а т у р ы . У б е д и т е с ь , 
что и з о л я ц и я п л о т н о п р и л е г а е т к т р у б а м , п р о 
в о д а м и д р у г и м э л е м е н т а м , п р о х о д я щ и м ч е 
р е з п о т о л о к . 

Рис . 7 4 - 7 3 . Н е д о п у с к а й т е , ч т о б ы и з о л я ц и я 
б л о к и р о в а л а п р о х о д в о з д у х а и з в е н т и л я ц и 
о н н о г о о т в е р с т и я в ч е р д а к . 
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Рис. 14-15. И з о л и р у я п о л ы , у л о ж и т е п а р о -
и з о л я ц и ю у п о л а и з а к р е п и т е м а т ы на месте с 
п о м о щ ь ю п р о в о л о к и , в с т а в л е н н о й в р а с п о р 
м е ж д у л а г а м и . 

изоляции показан на рис. 14-19. После то
го как вы утрамбуете гравийную подложку, 
уложите по периметру дома жесткоформо-
ванную изоляцию. Конструктивно такую 
изоляцию выполняют и по-другому. 

Если ваш дом уже построен, то кром
ку бетонной плиты можно изолировать, 
установив изоляцию у наружной стены, 
как показано на рис. 14-20. Уложить изо
ляцию надо ниже линии промерзания. 

И З О Л И Р У Е М К Р О В Л Ю 

В плоских и односкатных крышах между 
изоляцией и кровельным покрытием сле
дует оставить свободное пространство для 
вентиляции. Воздух в таком случае сво
бодно проходит в вентиляционные отвер
стия под козырьком крыши (рис. 14-21). 

Если вы хотите усилить тепловую изо
ляцию существующей щипцовой или од
носкатной крыши, добавьте ее с наруж
ной стороны, как показано на рис. 14-22. 

Плоские и односкатные крыши изо
лировать лучше всего во время строитель
ства по методу, показанному на рис. 14-
22. Если вы собираетесь сменить кровель
ную плитку и хотите усилить тепловую 
изоляцию крыши, то снимите старые плит
ки. Когда кровля окажется без плиток, ва
ши дальнейшие действия будут: 

1. Уложите по кромке крыши крепеж
ный брусок 25x51 мм, в который вы буде
те забивать гвозди. 

2. Смонтируйте жесткоформованную 
тепловую изоляцию по обшивке так, что-

Рис. 14-16. Д в а ч а с т о п р и м е н я е м ы х с п о с о б а 
т е п л о в о й и з о л я ц и и ф у н д а м е н т а п р и н е в е н т и -
л и р у е м о м п о д п о л е . 
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Рис. 14-17. И з о л и р у й т е к р а й н ю ю л а г у м е ж 
д у э т а ж н о г о п е р е к р ы т и я . 

Рис. 14-19. Ч а с т о п р и м е н я е м ы й с п о с о б и з о л я 
ц и и б е т о н н о й п л и т ы п о п е р и м е т р у . 

Рис . 14-18. К о н с о л ь н ы е п о в е р х н о с т и , в к л ю 
ч а я к р а й н и е л а г и , д о л ж н ы б ы т ь т щ а т е л ь н о 
и з о л и р о в а н ы . 

Рис. 14-20. Б е т о н н о е о с н о в а н и е м о ж н о и з о л и 
р о в а т ь и п о с л е то го , к а к д о м п о с т р о е н , у с т а 
н о в и в т е п л о в у ю и з о л я ц и ю н а ф у н д а м е н т о т 
о б ш и в к и и д а л е е вниз , в т о м ч и с л е в з е м л е до 
л и н и и п р о м е р з а н и я . 
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Рис. 14-21. К о г д а вы 
и з о л и р у е т е п л о 
с к у ю и л и о д н о с к а т 
н у ю к р ы ш у , о с т а в ь 
т е с в о б о д н о е п р о 
с т р а н с т в о , ч т о б ы н а 
к а п л и в а ю щ и е с я п о д 
к р ы ш е й влага и т е п 
л о м о г л и быть о т в е 
д е н ы с в о з д у х о м в 
в е н т и л я ц и о н н о е о т 
в е р с т и е п о д к о з ы р ь 
к о м к р ы ш и . 

Рис. 14-22. Ч т о б ы у с и л и т ь т е п л о в у ю и з о л я 
ц и ю к р ы ш и п р и д е м о н т а ж е с т а р ы х к р о в е л ь 
н ы х п л и т о к , у с т а н о в и т е листы ж е с т к о ф о р м о -
в а н н о й и з о л я ц и и п о о б ш и в к е и п р и б е й т е ф а 
н е р у п о в е р х т е п л о в о й и з о л я ц и и в к а ч е с т в е 
о с н о в а н и я для н о в ы х к р о в е л ь н ы х п л и т о к . 

бы ее кромки упирались в крепежный бру
сок (рис. 14-22). 

3. Уложите поверх тепловой изоля
ции листы 13-миллиметровой фанеры. 

4. Покройте кровлю плитками. 

У С Т А Н А В Л И В А Е М Ш Т О Р М О В Ы Е 
Д В Е Р И 

Штормовые двери изготавливают из де
рева, полистирола или алюминия, и кон
струкции их бывают разные. Высококаче
ственные штормовые двери вам доставят в 
комплекте со всем, что нужно для их уста
новки. Они имеют также сменный экран и 
сменное окно (рис. 14-23). 

Штормовые двери поставляются вме
сте с косяком, к которому приварены шар
нирные петли, и бывают правого и левого 
исполнения. Убедитесь, что вы покупаете 
дверь именно в том исполнении, которое 
требуется для вашего дома. Обычно 
штормовая дверь должна иметь петли с 
той же стороны, что и входная дверь, и от
крываться должна наружу. 

Тщательно обмерьте проем наруж
ной дверной рамы. Штормовая дверь 
должна быть посажена в эту раму очень 
плотно. Измерьте ширину между выреза
ми в косяке сверху и снизу (рис. 14-24). 
Если размеры окажутся разными, то при
мите меньший. Обычно штормовая дверь 
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вставляется во внешний вырез косяка, ес
ли в дверной раме вырезов больше, чем 
один. Измерьте высоту дверного проема. 

Штормовая дверь состоит из двух ча
стей: из двери и металлической рамы. 
Обычно дверь поставляется в сборе, когда 
шарнирная часть рамы уже прикреплена к 
двери. Боковина рамы со стороны замка 
может быть и отдельной деталью. 

Процедуры установки штормовой 
двери могут быть разными в зависимости 
от конструкции и изготовителя. Далее 
приводится типичный порядок работ при 
монтаже. 

1. Откройте ящик и выньте дверь и 
весь комплект, к ней приложенный. 

2. Снимите стеклянную панель с две
ри и порожек. Стекло держите вертикаль
но. Никогда не кладите его на плоскость, 
оно может разбиться. Порожек — это уп
ругая полоска, которая устанавливается 
на порог, чтобы предотвратить проникно
вение воздуха под дверью. 

3. Установите козырек (рис. 14-25). 
Отцентрируйте его в проеме, проверьте, 

Рис. 14-23. Т и п и ч н а я ш т о р м о в а я д в е р ь , п о с т а 
в л я е м а я в п о л н о м к о м п л е к т е для у с т а н о в к и и 
с о с ъ е м н о й о к о н н о й п а н е л ь ю и э к р а н о м . 

Рис. 14-24. Т щ а т е л ь н о и з м е р ь т е п р о е м , в к о 
т о р ы й в ы у с т а н о в и т е ш т о р м о в у ю д в е р ь . 

Рис . 14-25. Н а ч н и т е м о н т а ж ш т о р м о в о й д в е р и 
с у с т а н о в к и к о з ы р ь к а . 
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получается ли у вас высота, указанная из
готовителем. 

4. Проверьте длину шарнирной боко
вины. Некоторые двери поставляются с 
боковиной, которая несколько длиннее 
указанного проема, и поэтому излишек 
надо отпилить ножовкой (рис. 14-26). 

5. Вставьте дверь в вырез косяка. Убе
дитесь, что шарнирная боковина стоит вер
тикально, и проверьте ее уровнем. Про
верьте плотность прилегания к косяку свер
ху и снизу. Затем заверните прилагаемые в 
комплекте шурупы скрепления шарнирной 
боковины с косяком (рис. 14-27). 

6. Если другая боковина не прикреп
лена на фабрике, то установите ее сей
час. 

7. Обрежьте боковину со стороны 
замка, если требуется. Вставьте ее в вырез 
косяка. Убедитесь, что замок легко закры
вается и открывается. Затем прикрепите 
эту боковину к дверной раме (рис. 14-28). 

Рис. 14-26. П о д р е ж ь т е ш а р н и р н у ю б о к о в и н у , 
ч т о б ы о н а с о о т в е т с т в о в а л а в ы с о т е п р о е м а . 

Рис . 14-27. У с т а н о в и т е ш т о р м о в у ю д в е р ь и 
выставьте е е о т н о с и т е л ь н о к о з ы р ь к а . З а в е р 
н и т е в е р х н и й ш у р у п ш а р н и р н о й б о к о в и н ы , 
п р о в е р ь т е в е р т и к а л ь н о с т ь у р о в н е м и з а в е р 
н и т е о с т а л ь н ы е ш у р у п ы . 

Рис . 14-28. К о г д а вы у с т а н о в и т е б о к о в и н у со 
с т о р о н ы з а м к а , п р о с л е д и т е , ч т о б ы з а м о к лег 
к о о т к р ы в а л с я и з а к р ы в а л с я , н е ц е п л я я с ь 
я з ы ч к о м з а к р о м к и о т в е р с т и я . 



ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА В ДОМЕ 5 1 3 

Рис. 14-29. В а ш а д в е р ь и м е е т в 
к о м п л е к т е у с т р о й с т в о для з а к р ы 
в а н и я д в е р и , а и н о г д а и ц е п о ч к у . 

8. Установите закрывающее устрой
ство на дверь (рис. 14-29). Некоторые из 
них снабжены и цепочкой. 

9. Наконец, установите порожек. От
регулируйте его так, чтобы щели под две
рью не было. Вы можете герметизировать 
установленную дверь по периметру, если 
считаете, что влажность будет высокая. 

У С Т А Н А В Л И В А Е М Ш Т О Р М О В О Е 
О К Н О 

Одна из наиболее употребительных кон
струкций штормового окна состоит из 
алюминиевой рамы, в пазы которой вдви
гаются сменные стеклянная и глухая пане
ли (рис. 14-30). Стеклянную панель мож
но поднимать для проветривания, а глухая 
панель полностью закрывает проем в ок
не. Штормовое окно устанавливают сна
ружи с воздушным зазором, наличие ко
торого повышает энергетическую эффек
тивность окна. Штормовое окно защища
ет окно дома от погодного воздействия. 
Алюминиевые штормовые окна обрезают 
для того, чтобы они плотно входили в ваш 
оконный проем, поэтому измерить этот 
проем надо очень аккуратно. 

Размеры проема для установки штор
мового окна могут быть разными в зависи-
17 Энциклопедия ремонта 

мости от конструкции оконной рамы и на
личников. Вам надо произвести измерения 
так, чтобы штормовое окно можно было 
посадить на плоскую поверхность вокруг 
окна. Обычно это плоская поверхность на
личника, как показано на рис. 14-31. 

Приложите штормовое окно к месту 
установки и заверните один шуруп в 

Рис. 14-30. Т и п и ч н о е а л ю м и н и е в о е ш т о р м о 
в о е о к н о . 
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Рис. 1 4 - 3 7 . И з м е р ь т е о к н о , ч т о б ы у з н а т ь р а з 
м е р ш т о р м о в о г о о к н а . В р а з м е р в а м н а д о 
в к л ю ч и т ь п л о с к у ю п о в е р х н о с т ь н а л и ч н и к а , к 
к о т о р о й в ы п р и к р е п и т е ш т о р м о в о е о к н о . 

верхнем углу. Определите его точное по
ложение и приверните второй шуруп в 
другом верхнем углу. Затем просверлите 
отверстия под шурупы по всей протяжен
ности наличника. Если вы попытаетесь за
вернуть шурупы без предварительно про
сверленных отверстий, то можете раско
лоть ими наличник, поскольку устанавли
ваются они очень близко к его краю. За
верните один-два шурупа на каждой сто
роне и подвигайте створку вверх и вниз, 
чтобы убедиться в свободе хода. Если 

створка перемещается без усилий, завер
ните все остальные шурупы. Если требует
ся дополнительная защита, то вы можете 
герметизировать щель вдоль кромки 
штормового окна. 

Н А Р У Ж Н О Е У П Л О Т Н Е Н И Е 
Д В Е Р Е Й И О К О Н 

Если ваш дом очень старый, то скорее все
го двери и окна наружного уплотнения не 
имеют. Зайдите в магазин стройматериа
лов и обсудите с продавцом, какие мате
риалы для этой цели есть и какими в ва
шем случае надо воспользоваться. Неко
торые решения показаны на рис. 14-32 и 
рис. 14-33. Существуют и другие вариан
ты. Следует отметить, что новые двери и 
окна теперь всегда имеют уплотнение. 

Легче всего устанавливаются уплот
нения в виде полосы вспененного пласти
ка или войлока с клеем на одной из сто
рон. Вы снимите защитную полоску бума
ги и приложите полосу к оконной или 
дверной раме. Уплотнение такого рода 
эффективно, если вы не слишком часто от
крываете окно, поскольку уплотнительная 
полоса изнашивается и ее приходится че
рез некоторое время менять. Если клей не 
будет держать уплотнение, то можете 
прибить полосу маленькими гвоздиками. 
Больше нескольких лет такое уплотнение 
служить вам не будет, поэтому это реше
ние — временное. 

Уплотнение из виниловой трубки ус
танавливают снаружи. Прижмите трубку 
дверью или створкой окна так, чтобы не 
осталось щелей. Металлические пружин
ные уплотнения изготавливают из бронзы 
и алюминия. Они плотно вставляются в 
раму и не видны. Прикрепляются они спе
циальными гвоздями, которые входят в 
комплект. Фланец уплотнения, который 
прибивают, обращен наружу, поэтому 
дверь или створка окна плотно прижима-
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Рис. 14-34. Не з а б у д ь т е у с т а н о в и т ь у п л о т н е 
н и я в т о м месте , где н и ж н я я с т в о р к а п р и м ы к а 
ет к п о д о к о н н и к у . 

ются к уплотнению. Аналогичным обра
зом устанавливается пружинное винило
вое уплотнение, которое может быть при
клеено или прибито. 

Нижнюю кромку вертикальной раз
движной створки, которая примыкает к по-

Рис. 1 4 - 3 3 . Н е с к о л ь к о с п о с о б о в у п л о т н е н и я 
с т а р ы х д в е р е й . 

Рис . 14-32. Н е с к о л ь к о с п о с о б о в у п л о т н е н и я с т а р ы х о к о н . 
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Рис. 14-35. С у щ е с т в у е т н е с к о л ь к о к о н с т р у к 
ц и й у п л о т н е н и я м е ж д у н и з о м д в е р и и п о р о 
гом. 

доконнику, уплотняют резиновой полосой, 
которую прибивают или закрепляют шу
рупами на нижней кромке створки. Уста
новите ее так, чтобы она плотно прилегала 
к подоконнику (рис. 14-34). Используются 
в этом месте и уплотнения из трубки. 

Если в наружной двери есть утечка 
воздуха у порога, в продаже есть множе
ство уплотнительных накладок для ликви
дации такой щели. Лучше всего устано
вить уплотнение на нижнюю кромку две
ри, как показано на рис 14-35. Такие же 
уплотнения имеются на штормовой двери. 
Широко применяются пороги с виниловым 
уплотнением (рис. 14-36), которое при
крепляют к порогу шурупами. Сделайте 
на нижней кромке двери небольшой скос, 
чтобы она не цепляла за уплотнение, но 
плотно к нему прижималась. Вы можете 
также герметизировать гаражную дверь 
резиновой прокладкой, прикрепленной к 

Рис. 14-36. Д в а из н е с к о л ь к и х и м е ю щ и х с я 
к о н с т р у к ц и й п о р о г а с у п л о т н е н и е м . 

Рис. 14-37. И м е ю т с я с п е ц и а л ь н ы е п р о к л а д к и 
для у п л о т н е н и я з а з о р а м е ж д у г а р а ж н о й д в е 
р ь ю и б е т о н н ы м п о л о м . 

низу двери (рис. 14-37). Имеются также 
пластиковые прокладки для уплотнения 
двери по всем сторонам. 



Глава пятнадцатая 

РЕМОНТ МЕБЕЛИ 

Мебель представляет собой большую 
ценность. Многие предметы эксплуа

тируются интенсивно и требуют время от 
времени ремонта. Срок службы мебели 
можно увеличить, если правильно за ней 
ухаживать и ремонтировать, когда в том 
возникнет необходимость, а не доводить 
предмет до полного разрушения. Ремонт 
во многих случаях можно легко сделать в 
домашних условиях, воспользовавшись 
всего несколькими простыми инструмен
тами. Ключ к успеху — использование для 
каждого вида работ правильно подобран
ных материалов, таких, например, как 
нужный клей. В этой главе приведены не
которые сведения, которые пригодятся 
вам при ремонте мебели. 

Чаще всего при ремонте надо восста
новить обломанные элементы, разболтав
шиеся соединения, изношенную или по
рванную обивку, а иногда просто обно
вить поверхность. В каждом случае надо 
изучить ситуацию и принять решение, ос
нованное на здравом смысле. Иногда ка
кую-то часть отремонтировать можно, в 
других случаях ее требуется заменить. 
Далее мы высказываем общие соображе
ния, которые могут быть использованы во 
многих ситуациях. 

К Л Е Й 

Клеев существует очень много. Выбирая 
клей, примите во внимание материал, ко
торый надо приклеивать, его состояние, 

насколько трудно удержать элементы в 
процессе склеивания и спецификацию 
клеев. Если место склейки подвергается 
воздействию влаги, следует применить во
достойкий клей. В табл. 15-1 дан пере
чень наиболее часто применяемых клеев. 
Покупая клей, внимательно прочтите его 
описание. Вам следует удостовериться, 
что он подходит для работы, которую вы 
собираетесь проделать. 

Р Е М О Н Т И Р У Е М Ш П О Н О Ч Н О Е 
С О Е Д И Н Е Н И Е 

В процессе нормальной эксплуатации со
единения в мебели — ножки столов, ножки 
и ручки кресел — отклеиваются. Часто они 
представляют собой шпоночное соедине
ние. Чтобы отремонтировать такую ме
бель, прежде всего разъедините разбол
тавшееся шпоночное место крепления. 

Обычно одна часть шпоночного со
единения уже не держит, а вторая крепко 
сидит в гнезде. Попытайтесь в таком слу
чае размягчить клей маленькой кисточкой 
или шприцем, которыми вы нанесете рас
творитель, например, ацетон, раствори
тель для лака или краски (рис. 15-1). 
Пусть после этого дерево в стыке насыща
ется растворителем несколько часов. Да
лее разъедините стык, постукивая резино
вой киянкой. Если вам надо защитить по
верхность, приложите к ней кусок дерева, 
обернутый в ковровую ткань, и простучи
те через этот кусок дерева (рис. 15-2). 



Таблица 15-1. Характеристики клеящих веществ 
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Рис. 15-1. С о е д и н е н и е , о д н а часть к о т о р о г о 
у ж е н е д е р ж и т , м о ж н о и н о г д а о с л а б и т ь , 
в п р ы с н у в р а с т в о р и т е л ь , р а з м я г ч а ю щ и й к л е й . 
Э т о п о м о ж е т р а з ъ е д и н и т ь э л е м е н т ы , н е п о 
в р е д и в и х . 

Отсоединив элемент, дайте ему просох
нуть, пока растворитель не испарится пол
ностью. 

Теперь соскребите старый клей и про
нжу рьте поверхность шпонки (рис. 15-3). 

Рис. 15-2. З а щ и т и т е п о в е р х н о с т ь м е б е л и , к о 
гда в ы п о п ы т а е т е с ь у д а р а м и р а з ъ е д и н и т ь эле 
м е н т ы . 

Рис . 1 5 - 3 . С о с к р е б и т е к л е й с о ш п о н к и н о ж о м 
и л и с т а м е с к о й и з а ч и с т и т е н а ж д а ч н о й б у м а 
г о й . 
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Рис. 15-4. К л е й из о т в е р с т и я вы м о ж е т е у д а 
лить т о н к о й н а ж д а ч н о й б у м а г о й . 

Рис. 15-5. П о к р о й т е к л е е м в с ю п о в е р х н о с т ь 
ш п о н к и , п р е ж д е ч е м вставите ее в о т в е р с т и е . 

Рис. 15-6. Н а н е с и т е к л е й на в н у т р е н н и е с т е н 
к и о т в е р с т и я и з а г л а д ь т е к л е й . Н е з а п о л н я й т е 
о т в е р с т и е п о л н о с т ь ю , п о с к о л ь к у это н е п о з в о 
л и т вставить ш п о н к у д о у п о р а . 

Будьте осторожны: нельзя уменьшить ее 
диаметр. Клей следует удалить и из паза. 
Это можно сделать скрученной в трубочку 
наждачной бумагой. Наждачную бумагу 
можно также обернуть вокруг карандаша 
или меньшей по диаметру шпонки (рис. 
15-4). Но не увеличивайте диаметр отвер
стия. Теперь соедините детали «всухую» и 
посмотрите, как они прилегают: прилегать 
они должны плотно. Большинство клеев 
пустоты в стыках не заполняют. Если 
шпонка сидит в пазу неплотно, примешай
те к клею немного опилок или воспользуй
тесь клеем, заполняющим пустоты, напри
мер, акриловым или эпоксидным. Если 
шпонка садится в паз совсем свободно, то 
ее следует заменить на другую, большего 
диаметра или провести ремонт, как пока
зано на рис. 15-9 и рис. 15-10. 

Теперь нанесите клей на шпонку. В 
большинстве случаев подойдет белый по
ливиниловый клей (ПВА). Щедро покрой
те клеем всю поверхность шпонки (рис. 
15-5). Затем нанесите клей на стенки от
верстия (рис. 15-6). Не заполняйте все от
верстие клеем, или вы не сможете вставить 
в него шпонку полностью до упора. 
Вставьте шпонку. Излишки клея выдавят
ся, и вы их тут же должны стереть влажной 
тряпкой. 

Затем зажмите соединение, чтобы 
поверхности были плотно прижаты, пока 
не высохнут. Время затвердевания клея 
может быть разным, но советуем оставить 
стул с прижатыми, склеенными поверхно
стями на ночь (рис. 15-7). Зажимным уст
ройством может послужить и обычная ве
ревка (рис. 15-8). 

Если шпонка или шип слишком ма
ленькие для плотной посадки в отверстие, 
их можно увеличить, смазав поверхность 
клеем и обернув шелковой нитью как вин
товой нарезкой. Затем покройте нить кле
ем и вставьте шпонку в предназначенное 
для нее отверстие (рис. 15-9). Если нить 
увеличила диаметр шпонки недостаточно, 
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Рис . 15-7. Л у ч ш е всего з а ж а т ь м е с т о с к л е й к и 
с п е ц и а л ь н о й с т р у б ц и н о й . 

Рис. 15-8. В м е с т о с т р у б ц и н ы м о ж е т е в о с п о 
л ь з о в а т ь с я в е р е в к о й и л и р е з и н о й , ч т о б ы в ы 
д е р ж а т ь м е с т о с к л е й к и д о п о л н о г о в ы с ы х а 
н и я клея. 

то пропилите торец шпонки. Забейте в 
пропил клин. Покройте шпонку клеем и 
забейте ее в отверстие. Клин разведет 
концы шпонки, и ее заклинит в отверстии. 

Рис . 1 5 - 9 . И н о г д а д и а м е т р ш п о н к и м о ж н о 
у в е л и ч и т ь , о б е р н у в е е ш е л к о в о й н и т ь ю и с м а 
з а в к л е е м п е р е д п о с т а н о в к о й н а место . 

Рис . 7 5 - 1 0 . С м а ж ь т е к л е е м к л и н и з а в е д и т е 
е го в п р о р е з ь . Вставьте ш п о н к у в о т в е р с т и е и 
з а б е й т е ее , к л и н р а с ш и р и т ш п о н к у и з а к л и 
нит ее в о т в е р с т и и . 

Обратите внимание: клин должен 
быть настолько короткий, чтобы полностью 
войти в шпонку при посадке на место (рис. 
15-10). Если шпонка проходит через эле
мент насквозь, то клин можно забить с об
ратной стороны и затем срезать его верх
нюю часть заподлицо (рис. 15-11). Не за
будьте тут же стереть излишки клея, высту
пившие на поверхность. 

Если шпонка обломится на выходе из 
ножки, то можно установить вместо нее 
шпонку меньшего диаметра (рис. 15-12). 
Если обломившаяся часть шпонки прочно 



сидит в отверстии, просверлите в ней от
верстие для новой шпонки. Если она шата
ется или раскололась, то выньте ее, зачис
тите отверстие и вклейте в него пробку. 
После того как клей высохнет, высверлите 
отверстие. Вырежьте новую шпонку, кото
рая должна быть на 6 мм короче, чем об
щая глубина двух отверстий для нее. 

Ослабевшее шпоночное крепление 
можно усилить новой шпонкой, установив 
ее в деталь, к которой прикреплена, напри
мер, ножка, как показано на рис. 15-13. 
Установите новую шпонку в стороне от су
ществующих. Шпонка, которую вы соби
раетесь установить, должна быть на 6 мм 
короче, чем общая глубина отверстий, для 
нее предназначенных. 
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Рис . 1 5 - П . Если ш п о н к а п р о х о д и т ч е р е з эле 
м е н т н а с к в о з ь , т о к л и н м о ж н о с м а з а т ь к л е е м 
и з а б и т ь с п р о т и в о п о л о ж н о й с т о р о н ы . 

Рис. 15-13. Если ш п о н о ч н о е к р е п л е н и е о с л а б 
л о , у с и л ь т е его , у с т а н о в и в н о в у ю д о п о л н и 
т е л ь н у ю ш п о н к у . 

Рис . 15-12. Если в н о ж к е с т у л а и л и с т о л а о б 
л о м и л а с ь ш п о н к а , о б р е ж ь т е е е к о н е ц , ч т о б ы 
он стал р о в н ы м , и у с т а н о в и т е в н е е ш п о н к у 
м е н ь ш е г о д и а м е т р а . В к л е й т е п р о б к у в о т в е р 
стие с т а р о й ш п о н к и в с и д е н ь е и л и в с т о л е ш 
н и ц е и п р о с в е р л и т е в н е й о т в е р с т и е для н о в о й 
ш п о н к и . 
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В Ш И П 

Если соединение в шип ослабело, то его 
надо разъединить, почистить и склеить сно
ва. Эта процедура аналогична технологии 
ремонта шпоночного соединения, которая 
показана на рис. 15-J и рис. 15-2. 

Разъединив детали, соскребите ста
рый клей с шипа и внутри гнезда для него 
и прошкурьте обе поверхности (рис. 15-
14). Вставьте шип в гнездо. Он должен 
сесть очень плотно. Если это не так, вы мо
жете приклеить к шипу тонкий шпон. Ког
да клей затвердеет, подгоните шип по 
размеру к отверстию (рис. 15-15). Нане
сите клей на поверхности шипа и гнезда, 
вставьте шип и зажмите две детали струб
циной, как показано на рис. 15-7, или ве
ревкой, как показано на рис. 15-8. 

Если предпочитаете или не можете ра
зобрать соединение в шип, можете отре
монтировать его по-другому: зажмите 
струбциной и установите шпонку, проходя-

Рис. 15-14. П е р е д п о в т о р н ы м с к л е и в а н и е м с о 
е д и н е н и я в ш и п , с о с к р е б и т е о с т а т к и с т а р о г о 
к л е я с п о в е р х н о с т и ш и п а и г н е з д а для него и 
п р о ш к у р ь т е и х . П о п ы т а й т е с ь в о с с т а н о в и т ь 
н а ч а л ь н ы е р а з м е р ы ш и п а и г н е з д а . 
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Рис. 15-15. Если ш и п стал с л и ш к о м м а л е н ь к и м 
для г н е з д а , вы м о ж е т е п р и к л е и т ь к его п о 
в е р х н о с т и т о н к и й ш п о н и п о д о г н а т ь п о р а з 
м е р у . 

Рис. 15-16. О с л а б л е н н о е к р е п л е н и е в ш и п 
м о ж н о у с и л и т ь , у с т а н о в и в ш п о н к у . 
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щую сквозь ножку, шип и снова сквозь нож
ку (рис. 15-16). Смажьте шпонку клеем и 
забейте ее на место. Некоторые оставляют 
конец шпонки на поверхности и затем за
тирают его шкуркой заподлицо, после того 
как клей затвердеет. Такая процедура не 
помешает, если вы планируете заново от
делать поверхность стола, но в ином слу
чае лучше взять шпонку из того же дерева, 
что и стол, чтобы она была незаметна. 

У К Р Е П Л Е Н И Е С О Е Д И Н Е Н И Я 
Н О Ж К А - П О П Е Р Е Ч Н А Я С В Я З Ь 

Ослабевшее соединение ножки с попе
речной связью можно усилить, установив 
угловой блок из дерева (рис. 15-17). Дру
гие типы соединений вы найдете в магази
не стройматериалов. 

Р Е М О Н Т И Р У Е М Р А С К О Л О Т Ы Е 
Д Е Р Е В Я Н Н Ы Е Д Е Т А Л И 

Во-первых, аккуратно раскройте трещину 
стамеской или отверткой. Если трещина 
пошла по дереву, а не по склейке, залей-

Рис. 15-17. Если с о е д и н е н и е н о ж к и с п о п е р е ч 
н о й с в я з ь ю о с л а б е л о , т о в ы м о ж е т е у с и л и т ь 
е го , у с т а н о в и в у г л о в о й б л о к и з д е р е в а . 

Рис. 1 5 - 1 8 . Р а с к о л о т о е д е р е в о ч а с т о м о ж н о 
о т р е м о н т и р о в а т ь с л е д у ю щ и м о б р а з о м : н е 
м н о ж к о п р и о т к р о й т е т р е щ и н у , з а п о л н и т е е е 
к л е е м и з а ж м и т е д о з а т в е р д е в а н и я клея . 

Рис. 1 5 - 1 9 . Т р е щ и н ы в к р у г л о й д е т а л и н а д о 
з а л и т ь к л е е м и з а ж а т ь . О б ы ч н о для этого п р и 
м е н я ю т п р у ж и н н ы е з а ж и м ы . 

Рис . 7 5 - 2 0 . С к о л м о ж н о о т р е м о н т и р о в а т ь , 
п р и к л е и в о т к о л о в ш и й с я к у с о к . С о т р и т е высту 
п и в ш и е и з л и ш к и клея п е р е д тем, к а к п р и к л е 
ите с к о л к л е й к о й л е н т о й . О б ы ч н о п о с л е этого 
н е о б х о д и м о з а н о в о о т д е л а т ь п о в е р х н о с т ь . 



те в трещину клей, распределите его внут
ри по поверхности тонкой палочкой и за
жмите деталь струбциной до затвердева
ния клея. Зажав деталь, тут же сотрите вы
ступившие излишки клея (рис. 15-18). 

Если деталь раскололась по клеевому 
соединению, то старый клей надо соскре
сти и только потом наносить новый. В слож
ных случаях проще отпилить деталь и мес
та, где она треснула, и сделать новое со
единение. 

Если треснувшая деталь круглая, то 
приоткройте трещину, залейте в нее клей 
и зажмите (рис. 15-19). 

Если скол произошел по краю, нане
сите клей на поверхность скола и прило
жите отколотый кусок. Закрепите его 
клейкой лентой до затвердевания клея 
(рис. 15-20). 

Р Е М О Н Т И Р У Е М О Т К Л Е И В Ш И Й С Я 
Ш П О Н 

Когда с краю отклеится отделочный шпон, 
нанесите клей на поверхность под ним 
тонкой проволокой или щепкой. Затем 
притяните шпон к поверхности клейкой 
лентой, чтобы удержать его, пока вы буде
те прилаживать струбцину (рис. 15-21). 
Сотрите выступившие на поверхность из
лишки клея, когда прижмете шпон. 

Р Е М О Н Т И Р У Е М ПЕТЛИ 

Шурупы, которыми закреплены петли, ино
гда ослабевают, в результате чего дверь 
провисает. Если они ослабли не очень силь
но, наполните отверстие под шуруп кон
тактным клеем и замените шурупы. Затяни
те их, но не перетяните. Если это не помо
жет, просверлите отверстие в месте уста
новки каждого шурупа. Смажьте клеем 
шпонки под эти отверстия и вставьте их. Ко
гда клей затвердеет, просверлите отвер-
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Рис. 15-21. О т к л е и в ш и й с я ш п о н м о ж н о п р и 
к л е и т ь п о месту , з а ж а в его д о з а т в е р д е в а н и я 
клея . 

стия нужного диаметра под ваши шурупы и 
установите петли (рис. 15-22). 

Если поверхность под петлей сильно 
повреждена, сделайте гнездо для петли 
более глубоким и вклейте в него деревян-

Рис. 15-22. Если ш у р у п ы , у д е р ж и в а ю щ и е пет 
л и , р а з б о л т а ю т с я и не з а т я г и в а ю т с я , п р о с в е р 
л и т е о т в е р с т и я , вставьте в н и х д е р е в я н н ы е 
п р о б к и и в н о в ь з а в е р н и т е ш у р у п ы , к а к п о л а 
гается. 
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Рис. 15-23. Если г н е з д о для п е т л и с и л ь н о п о 
в р е ж д е н о , с д е л а й т е е г о б о л е е г л у б о к и м и 
в к л е й т е д е р е в я н н у ю п л а с т и н у , ч т о б ы в н о в ь 
з а к р е п и т ь п е т л ю . 

ную пластинку. Установите петлю на пла
стинку, как полагается (рис. 15-23). 

Иногда в двери в месте установки 
петли появляется трещина. Снимите пет
лю, раскройте трещину, заполните ее кле
ем и зажмите трещину до затвердевания 
клея (рис. 15-24). 

Рис. 15-24. Б о л ь ш о й ш у р у п м о ж е т р а с к о л о т ь 
д в е р ц у в т о м месте, где у с т а н о в л е н а петля. Ес
ли это случится , з а п о л н и т е т р е щ и н у к л е е м и 
з а ж м и т е е е с т р у б ц и н о й , п о к а н е з а т в е р д е е т 
к л е й . 

Р Е М О Н Т И Р У Е М 
П О К О Р О Б И В Ш У Ю С Я 
С Т О Л Е Ш Н И Ц У 

Столешница коробится в том случае, если 
одна поверхность имеет покрытие, а дру
гая нет, и при этом происходит значитель
ное изменение влажности окружающей 
среды. Не имеющая покрытия сторона 
впитывает влагу и набухает, другая сторо
на, имеющая покрытие, не набухает, и 
столешница выгибается (коробится). В та
ком случае сделать можно только одно: 
наблюдать за столешницей весь год. Если 
столешница сама вернется в плоское со
стояние, значит, содержание влаги в ней 
стабилизировалось. В этот момент нане
сете отделочный слой на нижнюю сторо
ну. Фанера и древесностружечная плита 
обычно коробятся меньше, чем натураль
ное дерево. 

Чтобы выправить покоробившуюся 
древесностружечную плиту, фанеру и на-
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Р и с 15-25. Д е р е в я н н ы е ш п у н т ы п о м о г у т у д е р 
ж а т ь п о к о р о б л е н н у ю с т о л е ш н и ц у в п л о с к о м 
с о с т о я н и и . К о г д а с т о л е ш н и ц а в ы с о х н е т , п о 
к р о й т е н и ж н ю ю с т о р о н у о т д е л о ч н ы м м а т е р и 
а л о м , ч т о б ы н е д а т ь с т о л е ш н и ц е в о з м о ж н о с т ь 
у в л а ж н и т ь с я . П о с л е этого у с т а н о в и т е ш п у н т ы . 

туральную доску, можно применить шпун
ты. Шпунты прикрепляют в низу натураль
ной доски поперек слоистости. В других 
материалах шпунты прикрепляют перпен
дикулярно короблению. Лучше всего это 
сделать в тот момент, когда столешница 
сама вернулась в почти плоское состоя
ние. В этот момент вы наносите на ниж
нюю сторону столешницы лак или поли
уретан, чтобы влага не поступала через 
эту поверхность в будущем. 

Теперь зажмите столешницу на 24 ча
са и установите шпунты (рис. 15-25). Хотя 
полезны шпунты 25x51 мм, лучше все же 
шпунты 51x51 мм. Убедитесь, что шурупы 
не пройдут у вас через столешницу на
сквозь и не испортят верхнюю сторону. 

О Т Д Е Л К А К Р О М О К Ш П О Н О М 

Вы можете отделать кромки фанеры и 
древесностружечной плиты, приклеив к 
ним полоску шпона. Отделочный шпон 
продается в виде рулонов разной шири
ны. Некоторые виды шпона приклеивают
ся поливиниловыми клеями и поджимают
ся до полного затвердевания клея. Чтобы 
сделать эту работу, оторвите защитную 
полоску бумаги от шпона, прижмите по
лоску к кромке и прогладьте ее горячим 
утюгом (рис. 15-26). Когда разогреете, 
прикатайте. 

Рис. 15-26. К р о м к и ф а н е р ы и д р е в е с н о с т р у 
ж е ч н о й п л и т ы м о ж н о о т д е л а т ь д е р е в я н н ы м 
ш п о н о м , к о т о р ы й п р е д н а з н а ч е н и м е н н о для 
т а к и х ц е л е й . 
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Р Е М О Н Т И Р У Е М 
П О Ц А Р А П А Н Н У Ю 
П О В Е Р Х Н О С Т Ь М Е Б Е Л И 

Царапины на поверхности можно ликви
дировать с помощью различного рода ка
рандашей, выпускаемых для этой цели 
(рис. 15-27). Эти карандаши (фломасте
ры) выпускают разного цвета. Выберите 
себе тот, который ближе всех по цвету к 
поверхности вашей мебели, и аккуратно 
закрасьте царапину. Не забудьте предва
рительно прочитать инструкцию, если та
ковая к карандашу приложена. 

Р и с 7 5 - 2 7 . В п р о д а ж е и м е ю т с я с п е ц и а л ь н ы е 
к а р а н д а ш и для р е м о н т а п о в е р х н о с т и . О н и 
б ы в а ю т р а з н ы х цветов , п о д х о д я щ и х для р а з 
л и ч н ы х п о р о д д е р е в а и к р а с и т е л е й . 

Р и с 7 5 - 2 8 . В ы м о ж е т е з а к р а с и т ь ц а р а п и н у 
м а с л я н о й к р а с к о й и л и ч е р н и л а м и с п о м о щ ь ю 
т о н к о й а к в а р е л ь н о й к и с т о ч к и . 

Царапину можно закрасить также 
нанесением красителя тонкой кисточкой 
для акварели (рис. 75-28). После высыха
ния краски покройте поверхность воском. 

В О С С Т А Н А В Л И В А Е М С Т А Р У Ю 
О Т Д Е Л К У П О В Е Р Х Н О С Т И 

Иногда отделку поверхности мебели мож
но восстановить, не снимая старой отделки 
и не нанося новой. Решение восстановить 
ли старую отделку зависит от вашего жела
ния. Некоторые предпочитают, чтобы пятна 
и вмятины были на поверхности видны, дру
гие — хотят удалить их. Если вы будете вос
станавливать старую отделку, то пятна и 
вмятины останутся. Если старая отделка не 
потрескалась и не пошла пузырями, ее 
можно почистить, протирая поверхность 
тряпкой, намоченной в бензине. Протрите 
поверхность несколько раз, причем каждый 
раз новой чистой тряпкой, пока поверх
ность не станет чистой. Затем вытрите ее су
хой тряпкой и дайте окончательно просох
нуть. Работать надо в резиновых перчатках 
в хорошо проветриваемом помещении. 

В этот момент вы можете решить, что 
поверхность достаточно хорошая и вам 
надо только натереть ее хорошим средст
вом для полировки мебели. Некоторые пе
ред натиранием мебели предпочитают 
обработать поверхность кондиционером, 
поскольку он помогает восстановить нату
ральный цвет дерева и заделывает воло
сяные трещины на поверхности. 

Если после чистки поверхность вас не 
удовлетворила, хотя на ней нет трещин, 
можете нанести на нее новую отделку. 
Прежде всего определите, чем она покры
та: политурой, лаком, полиуретаном или 
шеллаком. Для этого капните спиртом на 
не слишком заметное место. Если на по
верхности шеллак, он поглотит спирт. Если 
лак, то появится пузырь. Если политура или 
полиуретан, спирт никакого воздействия 
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не окажет. Нанесите каплю растворителя 
политуры. Если поверхность обработана 
политурой, то она слегка растворится. 

Чтобы восстановить отделку, протрите 
поверхность стальной мочалкой 4/0. Про
тирайте всегда в направлении слоистости и 
убедитесь, что снимаете старое покрытие в 
щелях и изгибах резьбы. Ваша цель лишить 
поверхность глянца, сделать матовой, чтобы 
новое покрытие имело хорошее сцепление 
с поверхностью. Но не прорезайте старое 
покрытие насквозь. Затем удалите всю пыль 
и нанесите один или несколько слоев нового 
покрытия того же типа, что и раньше. 

Восстанавливаем 
лакированную поверхность 

Если вы хотите восстановить лакирован
ную поверхность, растворите 0,11 кг три-
натрия фосфата в 3,8 литра горячей воды. 
Нанесите этот раствор на небольшой уча
сток и оставьте на 15 минут. Затем про
скребите поверхность тонкой стальной 
мочалкой, смоченной в растворе. Сполос
ните поверхность холодной водой и дайте 
высохнуть. Затем протрите по частям 
тряпкой, смоченной в спирте-денатурате. 
Протрите поверхность насухо и оконча
тельно просушите воздухом перед нане
сением нового слоя лака. 

При другом способе ремонта надо 
отполировать поверхность стальной мо
чалкой, смоченной минеральным спир
том. Затем поверхность очищают и проти
рают тряпкой, смоченной в минеральном 
спирте. Дайте поверхности полностью вы
сохнуть и наносите новый слой лака. 

Вновь отделываем поверхность 
мебели 

Если вы решили полностью удалить ста
рое покрытие и сделать новое, то покры
тие из политуры, лака или шеллака долж-

но быть снято полностью. Химических ве
ществ для снятия лаков с поверхности на 
рынке много. Они растворят ваше покры
тие, и вы сможете полностью его снять. 

Обычно для этого пользуются одним 
из двух веществ. Одно содержит метилен 
хлорид и продается в виде пасты или кре
ма, которые растворяют лак за 15—20 
минут. Это ядовитое вещество, и вам сле
дует в точности соблюдать правила техни
ки безопасности, указанные изготовите
лем. Другое вещество основано на воде. 
Оно тоже хорошо работает, но размягча
ет покрытие гораздо медленнее. Преиму
щество этого вещества в том, что лак ос
тается мягким около часа, давая вам боль
ше времени для его снятия. Помимо этого, 
вещество не токсично и не воспламеняет
ся. Поскольку оно основано на воде, то 
воздействует на слои дерева и после об
работки поверхность надо слегка про-
шкурить. 

Перед использованием любого из 
этих средств внимательно прочитайте инст
рукцию. Работайте только в резиновых 
перчатках и защитных очках в том месте, 
где есть отличная вентиляция. Поставьте ря
дом электрический вентилятор. Некоторые 
из этих веществ летучи, и их нельзя исполь
зовать рядом с открытым огнем, например, 
рядом с дежурной горелкой плиты. 

Начиная работу, поставьте предмет, 
подлежащий ремонту, на большое коли
чество старых газет. Выньте ящики, сними
те дверцы и прочее. Кистью нанесите 
средство для снятия лака толстым слоем. 
Распределять его ровным слоем или нано
сить, как краску, нужды нет. Если есть воз
можность, старайтесь, чтобы поверхность, 
с которой вы снимаете лак, находилась в 
горизонтальном положении. Работайте на 
небольшом ограниченном участке, напри
мер, обрабатывайте поверхность ящиков 
или торцевую панель. Завершите работу 
над участком полностью прежде, чем при
ступите к следующему. 

18 Энциклопедия ремонта 
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Пусть средство остается на поверх
ности рекомендованное время или до тех 
пор, пока лак не сморщится. Затем со
скребите его шпателем (рис. 15-29). Ес-

Рис. 1 5 - 2 9 . Д л я у д а л е н и я с т а р о г о л а к а н а н е 
сите т о л с т ы й с л о й с р е д с т в а для о ч и с т к и п о 
в е р х н о с т и . П о с л е в ы д е р ж к и в т е ч е н и е н е к о т о 
р о г о в р е м е н и с н и м и т е л а к ш п а т е л е м . 

Рис . 1 5 - 3 0 . У д а л и т е с т а р ы й л а к н а р е з ь б е с 
п о м о щ ь ю з у б н о й щ е т к и и с т р у н ы . 

ли у шпателя острые углы, сточите их, 
чтобы случайно не поцарапать поверх
ность. Воспользуйтесь грубой стальной 
мочалкой, или зубной щеткой, или ки
стью для того, чтобы счистить лак в пазах 
и резьбе (рис. 15-30). Обычно для пол
ной очистки поверхности от лака нано
сить средство надо несколько раз. Очень 
маленькие круглые пазы можно вычис
тить струной. 

Подготовка поверхности 
к новому покрытию лаком 

После очистки поверхности от покрытия 
протрите ее со скипидаром или иным рас
творителем, рекомендованным изготови
телем, чтобы удалить все следы средства 
для снятия лака. Не забудьте прочистить 
все пазы и завитушки. После этого мебель 
должна просохнуть в течение ночи. 

Обычно на этой стадии дерево все 
еще сохраняет оттенок, который ему при
дан предыдущим красителем. Эту окраску 
можно сохранить. Затем прошкурьте по-
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верхность очень тонкой наждачной бума
гой, такой, как 0 280. В пазах обработай
те поверхность стальной мочалкой. Если 
вы хотите полностью обесцветить поверх
ность, то обрабатывайте ее наждачной 
бумагой, пока она полностью не потеряет 
следы старой окраски. Начальное про-
шкуривание можно провести с помощью 
электрического вибрационного устройст
ва, а закончить надо вручную. Прошкури-
вать поверхность всегда надо в направле
нии слоистости. Если вы обрабатываете 
фанеру или поверхность дерева покрыта 
шпоном, будьте внимательны: не протрите 
до следующего слоя. 

Отбеливание 

Если на поверхности остались пятна, на
пример, от воды, то их можно обесцветить 
отбеливанием. Домашний отбеливатель 
или нашатырный спирт в неразбавленном 
состоянии помогут решить вашу пробле
му. Имеются и специальные отбеливатели 
для этой цели. После отбеливания очисти
те этот участок раствором белого уксуса в 
воде 50/50. Дайте поверхности высо
хнуть и прошкурьте ее тонкой наждачной 
бумагой. Работайте в защитных средст
вах при хорошей вентиляции. 

Лечение поверхностных 
дефектов 

Вмятины и порезы поверхности могут быть 
заполнены липким шеллаком. Такой шел
лак выпускается всех цветов. Подберите 
себе цвет и оттенок, ближайший к цвету 
вашей мебели. Липким шеллаком можно 
заполнить вмятину или порез, расплавив 
его специальным ножом, но можно воспо
льзоваться и паяльником или просто на
гретым ножом (рис. 15-31). Липкий шел
лак затвердевает мгновенно, и его можно 
прошкурить до гладкого состояния. Он не 

Рис. 15-31. Р а с п л а в ь т е л и п к и й ш е л л а к , ч т о б ы 
з а п о л н и т ь вмятину. Н а д о в ж а т ь его, п о к а о н 
м я г к и й , м о к р ы м п а л ь ц е м в д е ф е к т н о е место . 
Д а й т е е м у з а т в е р д е т ь и з а т е м а к к у р а т н о п р о 
ш к у р ь т е д о г л а д к о с т и н а ж д а ч н о й б у м а г о й и 
з а р о в н я й т е о с т р ы м л е з в и е м с т а м е с к и . 

вбирает в себя красители, поэтому его 
цвет должен быть максимально близким 
цвету окончательно отделки. 

Небольшие вмятины в тех местах, где 
поверхность дерева не была повреждена, 
можно приподнять, обработав теплой во
дой (рис. 15-32). Если вы проколете во 
вмятине одну-две дырки тонкой иглой, тог
да дерево впитает ее быстрее [рис.15-32). 
В трудных случаях положите на вмятину 
сложенную влажную тряпку и нагрейте ее 
до пара паяльником (рис. 15-33). После 
того как поверхность поднимется и про
сохнет, прошкурьте ее тонкой наждачной 
бумагой. 

В продаже имеются и другие средст
ва, позволяющие залечить небольшие 
вмятины и отверстия, в которые утоплены 
шляпки гвоздей, путем заполнения их вос
ковым карандашом. Карандашом проти
рают вмятину, заполняют ее и тряпкой вы-
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Рис. 1 5 - 3 2 . Н е б о л ь ш и е вмятины м о ж н о з а л е 
чить, п р и п о д н я в п о в е р х н о с т ь у в л а ж н е н и е м 
т е п л о й в о д о й . 

Р и с 15-33. В ы м о ж е т е слегка н а г р е т ь в л а ж 
н у ю т р я п к у , п о л о ж е н н у ю н а вмятину , ч т о б ы 
п р и п о д н я т ь д е р е в о . 

равнивают. Можно воспользоваться так
же шпаклевкой для дерева и пластиком 
под дерево. Их обычно применяют для по
верхностей, которые собираются красить, 
поскольку они не впитывают краситель. 

Протравливание поверхности 

Протравливают натуральное дерево для 
того, чтобы обогатить его естественный 
цвет и сделать более темными светлые 
участки, в результате чего получается од
нородный оттенок всей поверхности. Лег
че всего поверхность обрабатывается 
масляными протравами или красителями. 
Их наносят тряпкой или кистью. После на
несения на поверхность ее выдерживают 
несколько минут, а затем стирают чистой 
тряпкой. Насколько долго надо держать 
протраву на поверхности, зависит от того, 
какой оттенок вы ходите получить. Чем 
дольше, тем темнее. Иногда поверхность 
надо протереть уже через две-три минуты, 
в то время как темные тона требуют 15 
минут. Масляную протраву можно разба
вить скипидаром, чтобы получить более 
светлые тона. Сушить после этого поверх
ность надо в течение 24 часов, прежде 
чем наносить другие отделочные матери
алы. 

Другим эффективным средством явля
ются оттеночные красители. Они быстро 
сохнут и прозрачны. Удобнее всего нано
сить их распылителем, так как получается 
более ровное покрытие, хотя их можно 
наносить и кистью. Поскольку они быстро 
сохнут, работать надо быстро и стараться 
не перекрывать один мазок другим. С та
ким красителем смешивают лак и этим со
ставом придают нужный оттенок и герме
тизируют поверхность одновременно. Су
шить такое покрытие надо 6 часов. Все 
красители впитываются в торцевой срез 
дерева быстрее, чем в продольный, по
скольку у него пористость выше. В резуль
тате этого торцевой срез темнеет быстрее. 
Избежать этого вы сможете, немедленно 
вытирая торцы после нанесения красителя 
или предварительно обработав их скипи
даром или олифой. 

Краситель в виде геля по консистен
ции похож на крем. Нанесите его тряпкой 
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Таблица 15-2. Герметики для материалов окончательной отделки 1 

и оставьте на три-четыре минуты, затем 
сотрите поперек слоистости. Вы можете 
наносить его несколько раз, пока не полу
чите желаемого оттенка поверхности. 
Гель не стекает при нанесении на наклон
ную или вертикальную поверхность. Про
сушив поверхность в течение 24 часов, 
можете покрыть дерево прозрачным по
лиуретаном. 

После нанесения красителя поверх
ность надо герметизировать, чтобы краси
тель не смешался с тем покрытием, кото
рое будет наноситься далее. Герметиком 
могут служить разбавленный шеллак, по
литура или лак. Герметик на основе шел
лака представляет собой смесь одной ча
сти шеллака с восьмью частями денатура
та. Герметик на основе политуры — смесь 
политуры и ее растворителя в равных про
порциях, а герметик на основе лака — 
смесь в равных пропорциях лака и скипи
дара. Прочитайте инструкцию, приложен
ную к тому материалу, которым вы будете 
производить окончательную отделку, что
бы выяснить, нужен ли герметик вообще, а 
если нужен, то какой рекомендуется. Об
щие указания в этом отношении даны в 
табл. 15-2. 

Собираясь наносить герметик, убеди
тесь, что на поверхности нет пыли. Нане

сите герметик кистью и дайте ему просох
нуть. Затем прошкурьте стальной мочал
кой 4/0. Теперь на поверхность можно 
наносить отделочный материал. Посмот
рите раздел, в котором рассказано о ра
ботах по отделке поверхности в один 
этап, чтобы узнать о возможности облег
чения работы. 

Заполнение пор 

Поры можно заполнить после того, как по
верхность была протравлена и герметизи
рована. 

Некоторые виды дерева, такие, как 
дуб и орех, имеют открытые поры. Эти по
ры можно заполнить наполнителем для 
дерева. При ремонте поры остаются за
полненными даже после прошкуривания, 
хотя с поверхности снят большой слой ма
териала. В таком случае поры заполнять 
наполнителем не надо. Если поверхность 
выглядит пористой, нанесите на нее пас
тообразный наполнитель кистью. Выдер
жите, пока не исчезнет блеск, затем со
трите излишки тряпкой, которую будете 
вести поперек слоистости (рис. 15-34). 
Тем самым вы забьете поры и получите 
гладкую поверхность. Протрите все пазы 

1 Всегда справляйтесь в инструкции: что рекомендует изготовитель. 
2 О д и н фунт шеллака, растворенный в одном галлоне денатурата. 
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три или четыре часа. Затем поверхность 
надо слегка прошкурить до матового со
стояния, чтобы обеспечить хорошее сцеп
ление с ней следующего слоя. Работайте 
всегда высококачественной кистью для 
лака с заостренным, как у стамески, кон
цом щетины (рис. 15-35). Чтобы на по
верхности не осталось пыли, протрите ее 
специальной липкой тряпкой (рис. 15-36), 
к которой прилипает пыль. Такую тряпку 
надо купить в магазине. Всегда работайте 
в комнате, в которой нет пыли. 

Рис. 15-34. С о т р и т е и з л и ш к и н а п о л н и т е л я , п е 
р е м е щ а я т р я п к у п о п е р е к с л о и с т о с т и . 

и завитушки резьбы. Дайте поверхности 
просохнуть в течение 24 часов. 

Древесину с закрытыми порами, та
кую, как у березы и клена, покрывают 
герметиком после обработки протравой. 

Наносим последний 
отделочный слой 

Обычно для окончательной отделки при
меняют лак, политуру, разного рода вти
раемые отделочные покрытия, шеллак и 
полиуретан. 

Для мебели обычно применяют ме
бельный лак, который сохнет 24 часа. 
Синтетические лаки затвердевают благо
даря полимеризации, химической реак
ции, которая протекает, когда они под
вергаются воздействию воздуха. Такие 
лаки называют по имени основного пла
стика, который в них содержится. Чаще 
всего это полиуретан. Каждый слой тако
го лака должен сохнуть по меньшей мере 

Рис. 15-35. П о л о ж и т е з а о с т р е н н ы й к о н е ц к и с 
т и н а п о в е р х н о с т ь и н а н о с и т е л а к д л и н н ы м и 
г л а д к и м и п о л о с а м и . 

Рис . 1 5 - 3 6 . П р о т р и т е п о в е р х н о с т ь с п е ц и а л ь 
н о й т р я п к о й , ч т о б ы н а н е й н е о с т а л о с ь п ы л и . 
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Теперь разбавьте лак для первого слоя 
на 2 5 % рекомендованным на этикетке рас
творителем. Окуните кисть в лак приблизи
тельно до половины щетины. Наберите на 
кисть больше лака, чем вы набираете крас
ки. Нанесите этот лак на поверхность длин
ным гладким мазком. Не делайте короткие 
мазки, не размазывайте, иначе на поверх
ности появятся пузырьки. 

Первый слой должен сохнуть 24 ча
са. Каждому последующему слою дайте 
сохнуть на 24 часа больше, чем предыду
щему: 48 часов — второму, 72 часа — 
третьему. 

Чистить кисть надо минеральным 
спиртом или растворителем, рекомендо
ванным на этикетке. 

Политура широко используется в ка
честве завершающего покрытия поверх
ности мебели. Политура дает глянец раз
ной степени, от матовой поверхности до 
высокоглянцевой. Политуру никогда не 
накладывают поверх других покрытий, та
ких, как лак или эмаль. 

Политуру лучше всего наносить рас
пылением. Она быстро сохнет, и из-за 
этого многие сорта политуры трудно на
носить кистью, хотя в продаже есть специ
альная политура «под кисть», которая со
хнет два часа, и ее наносят высококачест
венной кистью. 

Чтобы нанести политуру кистью, дер
жите ее приблизительно под углом 45° 
градусов и идите вдоль слоев дерева (рис. 
15-37). Старайтесь не перекрывать смеж
ные полосы. Не размазывайте, поскольку 
в таком случае в некоторых местах появ
ляется более толстый слой. Работайте бы
стро, а потом дайте поверхности просох
нуть. Если вы пропустили где-то кусок, не 
покрывайте его тут же, а покройте, когда 
будете наносить второй слой. Перед каж
дым последующим слоем поверхность на
до прошкурить наждачной бумагой 320. 
Отмойте кисть растворителем для поли
туры. 

Рис. 15-37. К о г д а вы н а н о с и т е п о л и т у р у к и 
стью, д е р ж и т е е е п о д у г л о м 4 5 ° . 

Отделка поверхности 
за один этап 

Когда говорят об отделке поверхности за 
один этап, подразумевается, что за один 
раз на поверхность наносят и краситель, и 
последний отделочный слой. Существует 
много видов проникающих масляных по
крытий. Датское масло содержит проника
ющее (пропитывающее) масло и смолу. 
Масло пропитывает волокна дерева и за
твердевает. Если такая отделка поврежде
на, прошкурьте поверхность и нанесите 
еще один слой датского масла. Масло лег
ко наносится на поверхность тряпкой и ею 
же разглаживается. Пусть масло пропита
ет поверхность в течение 30 минут, затем 
сотрите излишки. Высушив поверхность в 
течение нескольких дней, нанесите покры
тие из восковой мебельной пасты. 

Тунговое масло — еще один вид про
питывающего масла, которое наносят 
тряпкой. В продаже имеется несколько со-
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ртов. Чистое тунговое масло получают из 
семян тунгового дерева. Оно дает уме
ренно долговечное матовое покрытие. 
При нагреве тунговое масло переходит в 
полимеризированную форму, которая 
обеспечивает более твердое и блестящее 
покрытие. Тунговый масляный лак не столь 
глубоко проникает в древесину, как дру
гие лаки, и больше похож на краску. 

Поверхность дерева можно сделать 
более красивой после отделки масляными 
лаками, если обработать ее жидким вос
ком на основе растворителя. Он обогатит 
цвет и повысит водостойкость поверхно
сти. Такой воск продается в естественном 
виде для светлых пород дерева и в виде 
темной разновидности для темных пород. 

Отделка древесины в один этап поли
уретанами производится средством, 
включающим в себя и краситель, и поли
уретан. Наносят это средство кистью. Ве
дите кисть длинными мазками и не разма
зывайте. Покрытие получается долговеч
ное и легко наносится. 

Р Е М О Н Т О Б И В К И 

Не всякое повреждение обивки требует 
полной ее замены. Если опорные ремни 
провисли, то можно сменить их, перевер
нув кресло, сняв защитную ткань и уста
новив новые ремни. Если оторвались пру
жины, их можно закрепить заново, не 
разбирая кресло полностью. Обычно ра
ма и пружины переживают несколько оби
вок. Существует три основные конструк
ции мебели, имеющей обивку: (1) с по
душкой из пеноматериала; (2) с прямыми 
пружинами; (3) с круглыми пружинами. 

Кресла с подушкой 
из пеноматериала 

Съемное сиденье прикрепляется к раме 
кресла несколькими шурупами для дере
ва. Основанием может служить рама с на

тянутыми ремнями или 6-мм лист фанеры. 
Для ремонта обивки выверните шурупы, 
которыми сиденье прикреплено к раме. С 
помощью отвертки подцепите и выдерни
те обойные гвозди, которыми ткань при
креплена к основанию. Если подушка уже 
в плохом состоянии, замените ее другой. 
Разных размеров подушки из пеномате
риала продаются в магазине для обивоч
ных материалов. Для такого типа сидений 
обычно используются подушки толщиной 
25—38 миллиметров. 

Если надо заменить подушку, то об
режьте ее так, чтобы она была длиннее и 
шире фанерной основы на 13 мм (рис. 
15-38). У вас появится допуск, благодаря 
которому вы сможете поджать пеномате-
риал, сделав красивую кромку. Подушку 
можно приклеить к основе резиновым кле
ем, но это необязательно. 

Затем вырежьте по размеру кусок 
обивочного материала. В качестве вы
кройки воспользуйтесь старым, только что 
снятым обивочным материалом. Уложите 
материал на подушку и переверните ее. 
Прибейте обойным гвоздем или прикрепи
те стиплером в центре передней и в центре 
задней сторон, натянув материал, пока он 

Рис. 7 5 - 3 8 . Т и п и ч н о е с ъ е м н о е с и д е н ь е и з п е 
н о м а т е р и а л а . 
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Рис. 1 5 - 4 7 . П о д у ш к а и з п е н о м а т е р и а л а в с л у 
ч а е н е с ъ е м н о г о с и д е н ь я м о ж е т б ы т ь у с т а н о в 
л е н а н а ф а н е р н о е о с н о в а н и е и з р е м н е й с п р я 
м ы м и у г л а м и . 

Рис. 15-42. П о д у ш к а из п е н о м а т е р и а л а в слу
ч а е несъемного сиденья м о ж е т быть у с т а н о в л е 
н а н а ф а н е р н о е о с н о в а н и е . Н а р и с у н к е п о к а 
з а н а у с т а н о в к а с п е р е д н и м с к р у г л е н н ы м у глом. 

Рис . 15-43. В о т о д и н и з с п о с о б о в п р о х о ж д е н и я н о ж к и о б и в о ч н ы м м а т е р и а л о м , к о г д а о б и в к а 
п о к р ы в а е т р у ч к и к р е с л а . 
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Рис. 1 5 - 3 9 . Д е р ж и т е т к а н ь н а т я н у т о й б е з м о р 
щ и н , к о г д а в ы п р и б и в а е т е е е к ф а н е р н о м у о с 
н о в а н и ю с т и п л е р о м и л и о б о й н ы м и гвоздями . 

не образует такой угол, какой вы хотите. 
Затем, удерживая ткань в натянутом состо
янии, прибейте обойные гвозди (или 
скрепки стиплера) справа и слева от цент
рального гвоздя на каждой из сторон. Рас
положите их на расстоянии около 50 мм. 
Затем повторите эту операцию для двух 
других сторон (рис. 15-39). Для обивки 
следует применять скрепки 0 6 или 08. На

конец, обрежьте и сложите углы и прибейте 
их к фанерному основанию (рис. 15-40). 

Сиденье с подушкой может быть как 
съемным, устанавливаемым на раму, так и 
с обивкой, которая натягивается на раму 
кресла. Основанием сиденья могут служить 
фанера, прямые пружины или ремни. Уста
новка новой подушки представляет собой 
ту же операцию, что и в случае съемного 
сиденья. Подушка из пеноматериала при
крепляется к раме кресла крепежной лен
той. Крепежная лента приклеивается к пе-
номатериалу и прибивается к раме или фа
нерному основанию (рис. 15-41 и рис. 15-
42). Ткань разрезают, складывают и за
правляют под раму. Когда на пути ткани 
встречается ножка, ткань подрезают и под
гоняют, как показано на рис. 15-43. Суще
ствуют и другие приемы обивки углов. 

Если ткань прибивают к лицевой сто
роне рамы кресла, то ее устанавливают 
так, как показано на рис. 15-44. Ткань 
должна быть прибита декоративными 
гвоздями. Если она прибита обычными 
обойными гвоздями, то поверх надо за
крепить специальную декоративную по
лоску, которую вы найдете в магазине, в 
котором покупали обивочную ткань. 

Рис. 15-40. В о т к а к н а д о з а в е р н у т ь у г л ы , ч т о б ы о н и о б р а з о в а л и г л а д к и й , б е з м о р щ и н п е р е х о д 
о т о д н о й с т о р о н ы к д р у г о й , к о г д а т к а н ь б у д е т п р и б и т а к ф а н е р е . 
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Рис. 15-44. К о г д а т к а н ь п р и б и в а ю т к л и ц е в о й с т о р о н е , то сделать это н а д о д е к о р а т и в н ы м и 
гвоздями и л и п р и б и т ь п о в е р х к р а я с п е ц и а л ь н у ю д е к о р а т и в н у ю п о л о с к у . 

Заменяем основание из ремней 

После многих лет службы основание из 
ремней провисает, и его следует заме
нить. Сняв старые ремни, приложите пер
вый ремень к центру сиденья. Сделайте 
на конце ремня складку 25 мм и прибей
те к раме семью обойными гвоздями, как 
показано на рис. 15-45. Затем сильно 
натяните ремень к противоположной сто
роне приспособлением для натягивания и 
прибейте его к другой стороне тремя 
гвоздями. Сделайте складку и поверх нее 

Рис. 15-45. П е р в ы й к о н е ц р е м н я с л о ж и т е в 
с к л а д к у и п р и б е й т е к р а м е с е м ь ю о б о й н ы м и 
г в о з д я м и . 
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прибейте еще четырьмя гвоздями в про
межутках между первыми тремя, (рис. 
15-46). Остальные ремни расположите 
на расстоянии около 13 мм друг от дру
га. Затем установите ремни в попереч
ном направлении, переплетя их с уста
новленными ремнями. Это показано на 
рис. 15-47. 

Рис. 15-46. Н а т я н и т е р е м е н ь с п е ц и а л ь н ы м 
п р и с п о с о б л е н и е м и п р и б е й т е к р а м е т р е м я 
о б о й н ы м и гвоздями. С л о ж и т е к о н е ц в с к л а д к у 
и з а б е й т е е щ е ч е т ы р е гвоздя м е ж д у п е р в ы м и . 

Рис. 15-47. П е р е п л е т и т е р е м н и , ч т о б ы о с н о 
в а н и е для п о д у ш к и б ы л о б о л е е п р о ч н ы м . 
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Прямые пружины 

Некоторые кресла имеют прямые пружи
ны, прикрепленные к деревянной раме за
жимами (рис. 15-48). Со временем креп-

Рис. 15-48. Т и п и ч н о е о с н о в а н и е из п р я м ы х 
п р у ж и н . 

Рис. 15-49. В о т т и п и ч н ы е к р е п л е н и я для п р я 
м ы х п р у ж и н . 

Рис. J 5 - 5 0 . Т и п и ч н а я к о н с т р у к ц и я с и д е н ь я с 
п р я м ы м и п р у ж и н а м и . 

ления могут ослабнуть или оторваться 
полностью. Иногда их можно заменить 
легко, иногда приходится снимать часть 
обивки и подушку, чтобы добраться до 
серьги. Пружины соединены в единый 
блок простыми металлическими серьгами, 
которые располагаются между рядами, и 
прикреплены к раме через круглые пру
жины, соединенными с пластинами, уста
новленными на раме (рис. 15-49). 

Пружины покрыты прочной мешкови
ной. Если вы решите установить новую 
обивку по этим пружинам, замените заод
но и подушку. Обивку обычно прибивают 
с нижней стороны рамы, как показано на 
рис. 15-50. 

Кольцевые пружины 

Кольцевые пружины обычно устанавлива
ются на основание из джута, пластика, 
перфорированного металлического листа 
или на деревянные планки, установленные 
под рамой стула (кресла) (рис. 15-51). 
Иногда крепление пружин ослабевает, и 
кресло надо перетягивать. Пружины при-
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Рис. 15-51. К о л ь ц е в ы е п р у ж и н ы м о г у т б ы т ь 
с м о н т и р о в а н ы н а п л а с т и к е , д ж у т е , с т а л ь н ы х 
п о л о с а х и л и н а д е р е в я н н о й р а м е . 

крепляют к джутовому или пластиковому 
основанию крепкой бечевкой. Если осла
бевает крепление пружин к перфориро
ванному стальному листу, то натяните или 
замените крепежную проволоку. Иногда 
надо заново прибить пружины к деревян
ной раме (рис. 15-52). 

Если кресло очень старое и его надо 
полностью реставрировать, снимите обив
ку и отметьте каждую деталь, чтобы знать, 
куда ее ставить при сборке. Старую обив-

Рис. 15-52. С т а л ь н ы е п о л о с ы п р и б и в а ю т к д е 
р е в я н н о й р а м е гвоздями . Н е с к о л ь к о о б о й н ы х 
г в о з д е й п р и б и в а ю т н а к р о м к е , ч т о б ы о н а н е 
о т о г н у л а с ь и н е п о в р е д и л а т к а н ь , з а щ и щ а ю 
щ у ю н и з к р е с л а о т п р о н и к н о в е н и я п ы л и . П е р 
ф о р и р о в а н н ы е с т а л ь н ы е п о л о с ы д о л ж н ы быть 
п е р е п л е т е н ы . Р и ф л е н ы е с т а л ь н ы е п о л о с ы н е 
п е р е п л е т е н ы . 

ку используйте в качестве выкройки, ко
гда будете разрезать новую ткань. 

После того как обивка снята, обычно 
заменяют кисею и набивочный материал. 
Если вы разберете кресло до кольцевых 
пружин, вы увидите, что они связаны 
вдоль, поперек и по диагонали в единый 
блок (рис. 15-53). Если бечевка старая, 
перетяните пружины новой бечевкой. 
Убедитесь, что бечевка надежно прибита 
к деревянной раме. 
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Когда вы будете перетягивать пру
жины, обратите внимание, как они были 
установлены раньше: была ли их общая 
поверхность плоской или полукруглой 
(рис. 15-54). 

При перетягивании пружин начните 
с центра. Прибейте бечевку к раме и 
привяжите с внешней стороны первой 
пружины. Натяните бечевку, чтобы при
жать пружину до требуемой высоты. 
Продолжайте привязывать каждую сто
рону каждой пружины и закрепите бе
чевку на противоположной стороне ра-

Рис. 7 5 - 5 3 . Т и п и ч н ы й с п о с о б с в я з ы в а н и я п р у ж и н 
п о с л е з а к р е п л е н и я н а о с н о в а н и и . 

Рис . 15-54. П р у ж и н ы м о г у т б ы т ь с в я з а н ы т а к , что 
о б р а з у ю т и л и п л о с к о е о с н о в а н и е , и л и п о л у к р у г 
л о е о с н о в а н и е . 

Рис . 75 -55 . П р и в я ж и т е п р у ж и н ы к о с н о в а 
н и ю и свяжите их д р у г с д р у г о м . 
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Рис. 15-56. Т и п и ч н а я к о н с т р у к ц и я н а б и в к и . 

мы. Привязывать бечевку надо мебельным 
узлом (рис. 15-55). Привязывая, следите, 
чтобы расстояние между пружинами было 
равное. Каждый ряд провязывайте парал
лельно. Затем повторите операцию в по
перечном направлении по отношению к 

только что провязанным бечевкам. Нако
нец, провяжите каждую диагональ. Теперь 
пружины можно покрыть мешковиной, на
бивкой, марлей, хлопчатобумажной тка
нью и верхним обивочным материалом, 
как показано на рис. 15-56. 



Глава шестнадцатая 

ДОМАШНЯЯ МАСТЕРСКАЯ 

С обираясь устроить домашнюю мас
терскую, определите прежде всего 

характер и объем работ, которыми вы на
мерены заниматься в ней. Если вы ограни
читесь простыми ремонтами, вам доста
точно небольшого верстака в углу комна
ты с несколькими полками и стендом для 
инструмента. Если разного рода подел
ки — ваше хобби, то вам потребуется зна
чительное пространство для электроинст
румента, а также дополнительные элект
рические мощности и место для складиро
вания готовой продукции. Планируя мас
терскую, предусмотрите возможность ее 
расширения, место для установки нового, 
лучшего оборудования в будущем. Рас
ширение должно быть запланировано так 
же, как и планирование при организации 
мастерской (рис. /6-2). 

О С Н О В Н Ы Е С О О Б Р А Ж Е Н И Я 
П Р И П Л А Н И Р О В А Н И И 

Расположение мастерской зависит от об
щей ситуации. Она может быть организо
вана в подвале, в гараже, в свободной 
комнате или в отдельно стоящем строе
нии. Пригодность того или иного места оп
ределяется, исходя из наличия и потреб
ности в освещении и электрической мощ
ности для ваших работ. Мастерская долж
на иметь достаточно большую дверь, что
бы в нее проходили большие листы фане
ры или других материалов и можно было 
вынести готовую продукцию. Шум при 

производстве работ не должен беспоко
ить соседей. Пространство должно быть 
достаточно большим для безопасной ра
боты циркулярной пилы, фуговочного 
станка и для ручного распиливания. Если 
используются только ручные инструменты, 
то площадь мастерской может быть небо
льшой. Ручной инструмент можно держать 
в шкафах, не загромождая мастерскую. 

Рис. 16-1. П ы л е с б о р н и к и , о т б и р а ю щ и е п ы л ь 
и о п и л к и п р и р а б о т е о т д е л ь н о г о с т а н к а , п о з 
волят р е з к о у м е н ь ш и т ь к о л и ч е с т в о п ы л и в в о з 
д у х е и с о х р а н я т п о л ы ч и с т ы м и . 
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Рис. 16-2. Д о м а ш н я я м а с т е р 
с к а я — м е с т о для р е м о н т а и 
х о б б и . 
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Всегда возникает проблема со складиро
ванием досок и фанеры. Эти материалы 
лучше держать в другом месте и прино
сить в мастерскую в виде заготовок при
близительно нужных размеров. 

Очень важный элемент — вентиляция. 
Помимо того что свежий воздух нужен для 
комфорта, вентиляция нужна для удале
ния пыли и вредных веществ, например, 
при работе с лаками. Хорошую вентиля
цию обеспечивает открытое окно, но для 
удаления пыли и вредных веществ нужен 
вытяжной вентилятор. Поможет циркуля
ции воздуха и небольшой вентилятор, ус
тановленный на верстаке или на полу. 
Уменьшить количество пыли можно с по
мощью сборников пыли, установленных 
на стационарных станках (рис. 16-1). Пы
лесос поможет вам справиться с пылью, 
накапливающейся на верстаке, полу и 
полках (см. рис. 16-3). Для безопасного 
производства работ в мастерской надо 
постоянно подметать ее, пылесосить и вы
носить мусор. 

Необходимым элементом комфорт
ности является отопление. Температура в 
мастерской должна быть несколько ниже, 
чем в жилых помещениях, поскольку в те
пле работать не хочется. Поскольку мас
терская содержит много веществ, поддер
живающих горение, отопительный при
бор должен иметь защиту открытого пла
мени и искр. Самое безопасное отопле
ние — портативный, электрический мас
ляный радиатор (рис. 16-4). Если мастер
ская расположена в подвале, вы можете 
протянуть там отводы от коробов горяче
го воздуха, используемых для отопления 
дома. Летом небольшой оконный конди
ционер охладит даже большую мастер
скую. 

Важный элемент комфорта и безо
пасности — освещение. Работа в полутьме 
или в неравномерно освещенной комнате 
ведет к травмам, которых можно было бы 
избежать. Мастерская должна иметь рав-

Рис. 16-3. П ы л е с о с у с к о р и т у б о р к у в е р с т а к а , 
п о л а , п о м о ж е т с о б р а т ь с т р у ж к у с о с т а н к о в . 

Рис . 16-4. Э л е к т р и ч е с к и й м а с л я н ы й р а д и а т о р 
является б е з о п а с н ы м и с т о ч н и к о м т е п л а , п о 
с к о л ь к у н е и м е е т н и о т к р ы т о г о п л а м е н и , н и 
о т к р ы т о й р а с к а л е н н о й п р о в о л о к и . 
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Рис. 16-5. Л ю м и н е с ц е н т н ы е л а м п ы н е д о р о г и , о б е с п е ч и в а ю т х о р о ш е е о с в е щ е н и е и л е г к о у с т а 
н а в л и в а ю т с я . 

ную освещенность по всей площади. Тре
буется по меньшей мере 50 свечей на фут, 
хотя рекомендуется 100 свечей на фут. 
Если вы поставите банку с краской на вер
стак и она не даст тени, значит, освеще
ние правильное. 

Контур подключения освещения дол
жен быть раздельным с контурами элект
рических приборов и инструментов. При 
такой схеме свет не погаснет при отключе
нии электричества из-за перегрузки цепи 
инструмента. Экономная схема освещения 
состоит из осветительных приборов днев
ного света в виде лампы с двумя трубками 
длиной 1,2 м каждая (рис. 16-5). Естест
венное освещение встречается в некото
рых мастерских с окнами, но редко быва
ет адекватным. Скорее всего, вам придет
ся работать при электрическом освещении 
и днем, и в темное время. Загляните в гла
ву 2, где рассказано об электропроводке 
и выключателях. 

Адекватная установленная электри
ческая мощность в мастерской — абсо
лютная необходимость. Нехватка мощно
сти может привести к отключению инстру

мента в середине, например, процесса 
резки, что небезопасно для оператора и 
может испортить уже сделанную работу. 

В идеальном случае мастерская 
должна получать электропитание с глав
ного щита через вспомогательный щит, 
обслуживающий только мастерскую (рис. 
16-6). Это исключит возможность пере
грузки цепи мастерской из-за того, что 
кто-то в доме включит мощное устройст
во, не зная, что вы снимаете в это время 
большую мощность. Кроме того, отдель
ный щит можно отключить и запереть, от
ключив тем самым все станки и электроин
струмент в мастерской, что особенно важ
но при наличии детей в доме. Загляните в 
главу 2 за информацией относительно 
вспомогательных щитов и добавочных 
контуров. 

Количество требуемых отдельных 
контуров может быть разным в зависимо
сти от оборудования, установленного в 
мастерской. Если вам известно, какое 
оборудование будет располагаться в мас
терской сейчас и в будущем, то рассчи
тать проводку довольно просто. Обычно 
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Рис . 16-6. Н а и л у ч ш а я с х е м а п о д к л ю ч е н и я 
м а с т е р с к о й : о т д е л ь н ы й щ и т с р а з д е л ь н ы м и 
с и л о в ы м и о с в е т и т е л ь н ы м к о н т у р а м и . 

на контур 120 вольт ставят 30-амперную 
защиту и проводку из провода № 10. 

Электрические цепи мастерской долж
ны быть защищены от замыкания на землю. 
Соответствующие устройства регистриру
ют утечку электричества из проводки или 
инструмента, которые недостаточно силь
ны для размыкания предохранителя. Такая 
утечка может завершиться сильнейшим 
ударом электрического тока, особенно в 
том случае, если вы стоите на мокром полу 
подвала или гаража. Загляните в главу 2: 
там об этом рассказано подробнее. 

Защита от шума должна обеспечи
вать безопасную и приятную обстановку в 
мастерской. Обычная человеческая речь 
имеет уровень в 65 децибел. Звук мощно
стью выше 85 децибел может повредить 

слух при длительном воздействии. В такой 
обстановке часто случается временная 
потеря слуха. При работе, сопровождае
мой интенсивным звуком, вы должны на
деть наушники или вставить звукопогло
щающие затычки в уши. 

Защита от шума осуществляется в ви
де установки акустических плиток на пото
лок или по меньшей мере на верхнюю по
ловину стен. Они поглотят часть звуковой 
мощности. Станки следует установить на 
резиновых подушках, которые снижают 
вибрацию и передачу звука к полу (рис. 
16-7). Подушки можно прикрепить болта
ми к верстаку. Острый инструмент значи
тельно снижает шум. Тупая циркулярная 
пила излучает звук большой мощности. 

Полы не должны быть скользкими. В 
большинстве мастерских полы бетонные, 
поскольку она расположены в подвале 
или гараже. Бетонные полы достаточно 
прочные и хороши во всех отношениях, 
но скользкие. Опилки и другие материалы 
делают их еще более скользкими. На ви
ниловых полах стоять приятно, и они кра
сивы, но снова: они скользкие. 

Поэтому очень важно, чтобы у каждо
го станка в рабочей зоне лежал специаль-

Рис. 16-7. В ы м о ж е т е с н и з и т ь ш у м о т в и б р а 
ц и и , у с т а н о в и в с т а н о к н а р е з и н о в ы е д е м п 
ф е р н ы е п о д у ш к и . 
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ный коврик. В прода
же имеются коврики, 
абразивные с одной 
стороны и липучие с 
другой. Они прили
пают к полу. Имеют
ся также коврики из 
пенорезины: они мяг
кие и снижают уста
лость. 

Бетонные полы 
можно покрасить ла-
тексной краской или 
масляной краской 
для бетона или эпок
сидной краской, или 
эпоксидно-полиуретановой краской. В 
некоторые краски такого рода добавляют 
абразивные частицы, в результате чего во 
всей мастерской поверхность пола стано
вится нескользкой. Посоветуйтесь в отно
шении краски для пола с продавцом. 

Цвет можно использовать как фактор 
безопасности и комфортности пребыва
ния в мастерской. Все выключатели следу
ет окрасить в ярко-оранжевый цвет, чтобы 
их можно было мгновенно различить. Зо
ну безопасности вокруг каждого станка 
надо обозначить желтым цветом. Белый 
потолок и светлые стены помогут освети
тельным устройствам обеспечить осве
щенность в мастерской, поскольку они от
ражают свет. 

П Р О Т И В О П О Ж А Р Н А Я З А Щ И Т А 

Основная мера противопожарной защи
ты — чистота в мастерской. Опилки вы
брасывайте из мастерской каждый день. 
Оставленные в мусорном ящике, они мо
гут загореться самопроизвольно. Пра
вильно складируйте горючие материалы и 
обеспечьте адекватную вентиляцию и без
опасное отопление. Все отделочные мате
риалы должны храниться в несгораемых 

Рис. 7 6 - 8 . Д е т е к т о р ы д ы м а д о л ж н ы быть н е п р е м е н н о й п р и н а д л е ж н о 
стью к а ж д о й м а с т е р с к о й . 

шкафах, замасленные тряпки следует вы
брасывать каждый день. Никогда не про
изводите лакокрасочных работ без соот
ветствующей вентиляции. 

Убедитесь, что у вас хорошее элект
роснабжение. Перегрузки в цепи могут 
привести к короткому замыканию с искре
нием. Проверьте, соответствует ли ваша 
проводка строительному кодексу. 

Установите детекторы дыма в не
скольких местах. В продаже имеются де
текторы на батарейках (рис. 76-8). Когда 
батарейка разряжается, они издают ко
роткие сигналы: предупреждают, что ба
тарейку пора сменить. Другие детекторы 
встроены в электрический контур и в бата
рейках не нуждаются. 

Наконец, приобретите огнетушители, 
пригодные для тушения пожаров класса 
А, В и С. При пожаре класса А горят такие 
материалы, как дерево, бумага и тек
стиль. При пожаре класса В горит бензин, 
масло, сало и жиры. Пожары класса С — 
это пожары электрооборудования. Суще
ствуют сухие химические огнетушители, 
пригодные для тушения пожара любого 
класса (рис. 7 6-9). Именно такой вы 
должны купить. Возьмите пятифунтовый 
огнетушитель. Никогда не пользуйтесь ог
нетушителем для пожара класса А при го-
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Р и с . 16-9. К у п и т е 
о г н е т у ш и т е л ь , п р и 
г о д н ы й для т у ш е н и я 
п о ж а р а к л а с с о в А . В 
и С. М н о г о ц е л е в о й 
о г н е т у ш и т е л ь п о з 
в о л и т в а м с п р а в и т с я 
с т р е м я в и д а м и г о 
р е н и я . 

Рис. 16-10. Н а ч е р 
тите э с к и з п о м е щ е 
н и я м а с т е р с к о й и 
в ы р е ж ь т е м а с ш т а б 
н ы е к в а д р а т и к и , к о 
т о р ы е о б о з н а ч а ю т 
о б о р у д о в а н и е и м е 
бель . В ы л о ж и т е н е 
с к о л ь к о п л а н о в р а з 
м е щ е н и я . 

рении электрооборудования. В нем для 
тушения применяется вода. Вода замыка
ет электричество, и вы может получить 
удар электротоком. 

С О С Т А В Л Я Е М П Л А Н 
М А С Т Е Р С К О Й 

При составлении плана мастерской сове
туем сделать масштабный чертеж помеще
ния, для нее предназначенного. Вырежьте 
из картона масштабное изображение 
станков, верстака, шкафа и полок. Перед
вигайте их по плану помещения, пока не 
найдете уд о в л етво ря ю ще го вас решения, 
(рис. 16-10). Соблюдайте принципы пла
нирования, изложенные ниже, и сумеете 
выработать план размещения оборудова
ния и мебели, лучший из возможных. 
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Чертеж можно выполнить, разумеет
ся, в любом масштабе, но предпочтитель
на шкала, в которой один квадратный фут 
представлен квадратом со стороной 6 или 
12 мм. 

Прежде всего продумайте, чем вы бу
дете заниматься в мастерской. Как прави
ло, в мастерской устанавливается верстак 
с панелью для ручного инструмента. Это и 
есть главный рабочий центр. Станки обра
зуют другой рабочий центр, и следует 
проанализировать их взаиморасположе
ние. Наконец, третий центр — это склад 
пиломатериалов и другого рода загото
вок. В плане следует предусмотреть хара
ктер работы и материалы для ее осуществ
ления. Пиломатериалы должны находить
ся около циркулярной пилы и фуганка, по
скольку сначала пиломатериалы обреза
ются по размеру и обрабатывается их по
верхность. Металлоизделия и крепеж 
должны находится около верстака, по
скольку именно на нем, как правило, соби
рается изделие. Материалы для оконча
тельной отделки надо складировать там, 
где будут производиться соответствующие 
работы. Специального рассмотрения тре
бует размещение стационарных станков. 
Принципы планирования мастерской в 
этом отношении показаны на рис. 16-11. 
Циркулярная пила требует пространства, 
чтобы была обеспечена возможность рас
пиливания длинной доски поперек. Пос
кольку пила может вытолкнуть назад не
правильно поданную пластину, на линии 
оператора не должно быть никаких пред
метов. Пила выталкивает назад пластину с 
такой силой, что может пробить ею рам
ную стену. Фуганок должен быть рядом с 
циркулярной пилой, так как перед распи
ловкой доску надо обработать на этом 
станке. Обычно фуганок стоит перед пи
лой, чтобы отброшенная назад доска не 
ударила по нему. Ленточная пила одной 
стороной устанавливается у стены. Со сто
роны оператора у станка не должно быть 

ни одного постороннего предмета. Токар
ный станок для дерева можно поставить 
параллельно стене, но между стеной и 
станком должен быть источник света. 

Ленточный и дисковый шлифовальные 
станки, сверлильный, фуговальный станки, 
лобзик и точило можно установить у стены, 
колонны или у задней стороны другого 
станка. Вам при этом надо принять во вни
мание только длину материала, который на 
станке будет обрабатываться. Эти станки 
довольно легкие, и в крайнем случае их 
можно передвинуть. Радиальную пилу мож
но установить у стены, но пространство у 
нее с двух сторон должно быть достаточным 
для распиловки длинных досок. Рабочее 
место у каждого станка должно быть про
сторным, чтобы никто случайно не толкнул 
оператора во время работы на станке. 

ВЕРСТАК: О С Н О В Н Ы Е 
И Н С Т Р У М Е Н Т Ы 

Верстак может быть самых разных разме
ров и формы. Но обычно он прямоуголь
ный и имеет внутри полки или выдвижные 
ящики для хранения. Высота верстака за
висит от того, кто им пользуется, но, как 
правило, лежит в диапазоне от 813 до 
864 мм. Столешница обычно имеет шири
ну 610—762 мм и длину 1220—1 830 мм. 
Сделать верстак можно из купленных в 
магазине стандартных деталей, которые 
дома вы заполните ящиками. Массивный 
верстак изготавливается дома. На рис. 
16-12 показана предлагаемая конструк
ция такого верстака. 

Х Р А Н Е Н И Е И Н С Т Р У М Е Н Т А 
И М А Т Е Р И А Л О В 

Конструируя верстак, подумайте о хране
нии ручного инструмента. Чаще всего ме
стом хранения служит повешенная на сте-
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Рис. 76-7 7 . П р и н ц и п ы р а з м е щ е н и я о б о р у 
д о в а н и я д о м а ш н е й м а с т е р с к о й . 
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Рис. 16-11 (продолжение). 
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Рис. 16-11 (продолжение). 

ну фанера (рис. 16-13) или специальная 
инструментальная панель (рис. 16-14). 
Она обычно представляет собой перфо
рированную панель. Инструменты на нее 
вешаются на крючки или вставляются в за
жимы, которые можно купить в магазине 
(рис. 16-15) 

Небольшие детали, обычно крепеж, 
легче всего искать, если они хранятся в 
стеклянных банках. Вы одним взглядом 
можете определить, есть ли в этой банке 
нужный вам шуруп или гвоздь. Установите 
узкую полку, на которую поставите стек
лянные банки в один ряд (рис. 16-16). 

Специальные инструменты, которыми 
пользуются только при работе на опреде
ленном станке, хранятся на инструмен
тальной панели, установленной рядом со 
станком. Например, диски для настольной 
пилы можно хранить прямо на столе для 
этой пилы (рис. 16-17). Комплект сверл — 
на сверлильном станке или около него. 

Деревянные заготовки можно хра
нить на вертикальных или горизонтальных 
стеллажах. Горизонтальный стеллаж (рис. 
16-18) устанавливают у длинной стены, 
причем наиболее длинные и крупные дос
ки укладывают снизу. Чтобы добраться до 
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Рис. 16-12. Т и п и ч 
н ы й верстак , и з г о 
т о в л е н н ы й в д о м е . 

Рис . 1 6 - 1 3 . Д о с к а 
для х р а н е н и я и н 
с т р у м е н т а и з ф а 
н е р ы , н а к о т о р у ю 
и н с т р у м е н т в е ш а 
ю т н а к р ю ч к и , з а 
жимы с к о б ы . 
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Рис. 16-14. П а н е л ь для х р а н е н и я р у ч н ы х и н 
с т р у м е н т о в . О д н а к о м о ж н о в о с п о л ь з о в а т ь с я и 
п р о с т о й ф а н е р о й . 

Рис. 1 6 - 1 5 . И н с т р у м е н т ы х р а н я т н а п а н е л и , 
п р и ч е м с п е ц и а л ь н ы е п о д в е с к и м о ж н о к у п и т ь в 
м а г а з и н е . Н а ф а н е р н у ю д о с к у и н с т р у м е н т в е 
ш а ю т н а г в о з д и , ш у р у п ы и к р ю ч к и . 

такой доски, остальные надо снять. Верти
кальный стеллаж (рис. 16-19) позволяет 
хранить большее количество дерева на 
единицу площади и каждую доску легко 
достать, но длина элемента ограничена 
высотой потолка. 

Краски и другие огнеопасные мате
риалы хранят в металлических шкафах. 
Промасленные тряпки следует удалять 
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Рис. 16-16. У з к а я п о л к а для с т е к л я н н ы х б а 
н о к , в к о т о р ы х х р а н и т с я м е л к и й к р е п е ж . 

Рис. 16-17. И н с т р у м е н т а л ь н у ю п а н е л ь 
м о ж н о у с т а н о в и т ь н а к а ж д о м и л и у к а ж д о 
г о с о о т в е т с т в у ю щ е г о с т а н к а , ч т о б ы х р а 
нить п р и н а д л е ж н о с т и для него . 

из дома немедленно после использо
вания. Их можно временно склады
вать в металлических, плотно закры
вающихся б а к а х . 

Рис. 16-18. Д л и н н ы е д о с к и м о ж н о х р а н и т ь на г о 
р и з о н т а л ь н о м с т е л л а ж е . О п о р ы т а к о г о с т е л л а ж а 
у с т р о й т е ч е р е з к а ж д ы е 2 5 см, ч т о б ы н а г р у з к а н а 
к а ж д у ю б ы л а н е ч р е з м е р н о й . 
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Рис. 16-19. К о р о т к и е д е р е в я н н ы е э л е м е н т ы 
л у ч ш е х р а н и т ь в в е р т и к а л ь н о м с т е л л а ж е . 

О Б Щ И Е М Е Р Ы Т Е Х Н И К И 
Б Е З О П А С Н О С Т И 

Все, что вы собираетесь внести в домаш
нюю мастерскую, должно быть проверено 
с точки зрения безопасности. Противопо
жарная безопасность требует наличия ог
нетушителей класса А, В и С и огне
стойких мест хранения горючих материа
лов. 

На центральном месте должна ле
жать аптечка со средствами оказания 
первой помощи. Чаще всего случаются 
два вида травм: ожоги и порезы с сильным 
кровотечением. Иногда требуется привес
ти в чувство человека, который потерял 
сознание. 

Все электрические розетки должны 
быть заземлены, а станки должны иметь 
третий провод, которым подключают к за
землению. Никогда не работайте на стан

ке или с электроинструментом, стоя на 
мокром полу или на мокрой земле. Все 
контуры должны быть снабжены защитой 
от замыкания на землю. 

Держите весь инструмент острым. Ту
пой инструмент не позволяет сделать хо
роший разрез, часто соскальзывает и яв
ляется источником травм. 

Не пользуйтесь инструментом, пока 
не поймете, как следует им работать с ма
ксимальной безопасностью. Инструкция, 
приложенная к инструменту, а также кни
ги по дерево- и металлообработке, будут 
для вас источником знаний о технике без
опасности. Не забывайте использовать 
зажимы, струбцины, тиски, обрабатывая 
тот или иной элемент. Рука человека — за
жим ненадежный. 

Никогда не работайте инструментом, 
с которого снято защитное устройство или 
не полностью исправным инструментом. 
Всегда надевайте защитные очки (рис. 
16-20). Они представляют собой незаме
нимую защиту при работе ручным инстру
ментом или на станке. При шлифовке и то-

Рис. 16-20. Б о л ь ш и н с т в о р а б о т т р е б у е т з а щ и 
ты глаз . 
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чтобы режущая кромка ни к чему не при
касалась. Защитите инструмент от ржав
чины. Смажьте машинным маслом или ин
гибитором ржавчины. Держите инстру
мент сухим и тщательно протирайте пос
ле работы. Если появится ржавчина, счи
стите ее стальной мочалкой, а затем 
смажьте. 

Но, самое главное, инструмент все
гда должен быть острым. Тупым инстру
ментом хорошей работы не сделаешь, и 
всегда есть опасность, что он соскользнет 
и причинит травму. В мастерской всегда 
должен быть высококачественный точиль
ный камень. 

Э Л Е К Т Р О И Н С Т Р У М Е Н Т Ы 

Электроинструмент позволяет сделать ра
боту быстрее, легче и получить результат 
на уровне профессионала, хотя многие 
работы по дому можно выполнить и с по
мощью ручного инструмента. Чаще всего 
дома пользуются электродрелью и элект
ролобзиком (электропилой). Такая пила 
может резать 51 -мм доски, то есть даже 
наиболее толстые доски из используемых 
в доме. Необходимым инструментом явля
ется электроточило, с помощью которого 
вы будет держать инструмент острым. Ес
ли вы намерены сами изготавливать ме
бель, то вам понадобятся и другие элект
рические инструменты. Далее приведены 
основные правила техники безопасности 
при работе электроинструментом. Приве
денные далее рекомендации, хотя и важ
ные, не являются исчерпывающими в отно
шении всех возможных случаев. 

Электродрель 

Чаще всего встречаются электродрели 
под сверла 6, или 9,5, или 13 мм (рис. 16-
22), а из них наиболее широкое распро
странение получила дрель под макси-

Рис . 16-21. П р и р а б о т е в у с л о в и я х п о в ы ш е н 
н о г о п ы л е н и я , н а п р и м е р , п р и ш л и ф о в к е , и л и 
с м а т е р и а л а м и с в р е д н ы м и п а р а м и н а д е в а й т е 
р е с п и р а т о р . 

му подобных операциях надевайте респи
ратор или пылевую маску на нос и рот 
(рис. 16-21). 

Безопасность связана с отношением 
к ней. Когда человек думает о безопасно
сти, с ним ничего не случается. 

Р У Ч Н О Й И Н С Т Р У М Е Н Т 

Выбор ручного инструмента для домаш
ней мастерской целиком зависит от ра
бот, которые в ней производятся. В любом 
случае покупайте только высококачест
венный инструмент. Дешевые инструмен
ты не позволят сделать работу с должным 
качеством, и их придется часто менять. 
Можно начать с нескольких основных ин
струментов, затем постоянно пополнять 
свой набор. 

Уж если вы вложили деньги в инстру
мент, то за ним надо ухаживать. Прежде 
всего, инструменты надо правильно хра
нить. Не держите их навалом в ящиках. 
Режущий инструмент надо повесить так, 
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Рис. 16-22. Э л е к т р о д р е л ь р а б о т а е т от сети 
1 2 0 вольт и л и о т а к к у м у л я т о р а . З д е с ь в ы в и 
д и т е д р е л ь , с н а б ж е н н у ю а к к у м у л я т о р о м . 

мольный диаметр сверла 9,5 мм. В неко
торых электродрелях можно изменять 
скорость вращения, а также направление 
вращения. Это полезное свойство, когда 
требуется завинтить или вывинтить шуруп 
или винт. Некоторые дрели работают на 
аккумуляторах и их надо перезаряжать 
после каждого применения. 

Чаще всего электродрель используют 
для сверления. Сверла продаются в виде 
наборов, обычно диаметром 1,5—9,5 мм 
через каждые полмиллиметра. 

Существует множество приспособле
ний, которые можно применять в комплек
те с электродрелью, в том числе шлифо
вальные и полировальные круги, прово-

лочные щетки, точильные круги, круглые 
пилы для дерева, сверла для кирпичной 
кладки и круглые напильники. 

Большинство дрелей изготавливают в 
мощном пластиковом корпусе с двойной 
электрической изоляцией, при которой в 
проводе заземления необходимости нет. 

Техника безопасности 
при работе электродрелью 

1. Никогда не работайте во влажных ус
ловиях. Исключение — аккумулятор
ная дрель. 

2. Дрель в металлическом корпусе долж
на иметь провод заземления. Такую 
дрель можно включать только в розет
ку с тремя гнездами. Источник электро
энергии также должен быть заземлен. 
В контуре должна быть установлена 
защита от замыкания на землю. 

3. Не пытайтесь просверлить небольшие 
отверстия в предмете, который вы дер
жите в руке. Зажмите его в тиски на 
верстаке. 

4. При сверлении кладки наденьте защит
ные очки. 

5. Не забудьте перед сверлением снять 
ключ зажима сверла. 

6. Убедитесь, что приспособление или 
сверло туго затянуто в патроне. 

7. Следите, чтобы на патрон не наверну
лась ваша одежда. Не работайте в пер
чатках. 

Ручная шлифовальная 
машинка 

Эти шлифовальные устройства называют 
отделочными, поскольку они снимают не
большое количество материала с поверх
ности. Есть несколько типов шлифоваль
ных устройств: с круговым движением, ви
брирующим и прямым движением шлифу
ющей поверхности (рис. 16-23). Круго-

19 Энциклопедия ремонта 
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Рис. 16-23. О т д е л о ч н а я ш л и ф о в а л ь н а я м а 
ш и н к а п о д г о т а в л и в а е т п о в е р х н о с т ь к п о к р а 
ске и л и п р о т р а в л и в а н и ю . 

вые и вибрирующие машинки можно ис
пользовать, работая поперек слоев. Са
мую гладкую поверхность дают машинки 
с прямым движением. Некоторые машин
ки можно переключить с вибрирующего 
на круговое движение. При круговом дви
жении поверхность шлифуется быстрее. 

В каждой из этих машинок есть пло
ская нижняя поверхность, к которой крепит
ся лист наждачной бумаги. Бумагу часто ме
няют, и стандартные листы надо обрезать 
так, чтобы они соответствовали машинке по 
размеру. Шлифовальную машинку ставьте 

всей плоскостью на дерево, но не прижи
майте. Пусть она шлифует поверхность со 
своей собственной скоростью. 

Техника безопасности при работе 
со шлифовальной машинкой 

1. Убедитесь, что наждачная бумага уста
новлена правильно. 

2. Работайте машинкой строго по инструк
ции изготовителя. 

3. Наденьте респиратор или пылевую ма
ску, закрывающие нос и рот. 

4. При шлифовке небольших элементов 
зажмите их в тиски на верстаке. 

5. Убедитесь, что выключатель на машин
ке находится в положении выключено, 
и только после этого воткните вилку в 
розетку. 

Ручная ленточная 
шлифовальная машинка 

Ленточная шлифовальная машинка (рис. 
16-24) имеет бесконечную абразивную 
ленту, которая установлена на двух круг
лых валках. Снизу имеется пластина, ко
торая прижимает ленту к поверхности. 
Чистит поверхность такая машинка очень 
быстро и применяется для первичной за
чистки. Окончательная отделка произво
дится отделочной шлифмашинкой. Неко
торые устройства такого типа имеют ваку
умную систему, засасывающую пыль в ме
шок, что позволяет значительно сократить 
количество пыли в воздухе. 

Рис. 16-24. Р у ч н а я л е н т о ч н а я 
ш л и ф о в а л ь н а я м а ш и н к а у д а л я е т 
м а т е р и а л г о р а з д о б ы с т р е е о т д е 
л о ч н о й ш л и ф о в а л ь н о й м а ш и н к и . 
С к о р о с т ь о б р а б о т к и р е г у л и р у е т 
ся с м е н о й а б р а з и в н о й л е н т ы с 
г р у б о й н а б о л е е т о н к у ю . 
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Рис. 16-25. Н е п р е р ы в н о п е р е м е щ а й т е р у ч 
н у ю ш л и ф о в а л ь н у ю м а ш и н к у и л и в ы у д а л и т е 
в о д н о м месте м а т е р и а л а з н а ч и т е л ь н о б о л ь 
ш е , ч е м в д р у г о м . 

Ленточные шлифовальные машинки 
имеют либо 76-, либо 102-миллиметро
вую ленту и шлифующую поверхность 
длиной 508—61 0 мм. В качестве абрази
ва используется корунд или гранат. Выби
р а я машинку, убедитесь, что двигатель в 
ней достаточно мощный, чтобы прокру
тить ленту. Д л я большинства работ доста
точно 6—9-амперного двигателя. Про
верьте, хорошо ли отрегулировано поло
ж е н и е ленты на валках, то есть, не будет 
ли она сползать с них во время работы. 

Если поверхность грубая, то начните 
с крупной ленты, а затем переходите на 
ленту с более тонким абразивом. Начиная 
работу, поставьте машинку всей плоско
стью на поверхность, удерживая ее за две 
р у ч к и , и включите. При работе машинку 
( п о д у е т непрерывно перемещать, иначе 
вы с д е л а е т е на поверхности углубление 
(рис. 16-25). 

Т е х н и к а безопасности 
п р и р а б о т е с л е н т о ч н о й 
ш л и ф о в а л ь н о й м а ш и н к о й 

1. Всегда держите машинку за две ручки 
всей плоскостью на обрабатываемой 
поверхности. 

2. Заменяя абразивную ленту, убедитесь, 
что она точно легла на валки. Выпол
няйте инструкцию изготовителя. Убеди
тесь, что машинка отключена от сети, 
когда вы начинаете менять ленту. 

3. Шнур держите в стороне от обрабаты
ваемой поверхности. 

4. Наденьте защитные очки и респиратор. 
5. Не прижимайте машинку к поверхно

сти, стараясь, чтобы она быстрее обра
ботала поверхность. 

6. Небольшую деталь зажмите в тисках, 
иначе машинка отбросит ее. 

7. Не кладите машинку с движущейся лен
той, то есть невыключенную, на вер
стак. 

8. Убедитесь, что выключатель находится 
в положении выключено, прежде чем 
вы вставите вилку в розетку. 

Электролобзик 

Электролобзиком (рис. 16-26) можно 
разрезать материал и по прямой и по кри
вой линии. Поскольку полотно пилы узкое 

Рис. 16-26. Л о б з и к о м м о ж н о р а з р е з а т ь м н о г о 
р а з н ы х м а т е р и а л о в , в т о м ч и с л е п о к р и в о й 
л и н и и . 
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и тонкое, резать по прямой довольно тру
дно, но кривой рез может иметь довольно 
острый угол. Чтобы сделать прямой рез, 
зажмите доску в тиски и перемещайте 
лобзик, придерживаясь за край доски. 

Лобзик имеет двигатель мощностью 
от 2,5 до 4 ампер. Чем больше мощность 
двигателя, тем более толстую доску мож
но разрезать лобзиком. Двигатель, по
требляющий 3,5 ампера, легко разрезает 
брусок 5x10 см. В продаже имеется мно
жество лобзиков разных типов, в том чис
ле для резки дерева, металла, пластика и 
других материалов. Тонкие материалы 
требуют мелкозубчатого полотна. 

Техника безопасности 
при работе лобзиком 

1. Убедитесь, что лобзик отключен (отсо
единен) от сети перед тем, как будете 
менять полотно пилы. 

2. Пользуйте только теми полотнами, кото
рые предназначены для работы именно 
с этим типом лобзика. Тупые и сломан
ные полотна сразу выбрасывайте. 

3. Небольшие детали распиливайте толь
ко после того, как зажмете их в тиски. 

4. Будьте осторожны: не разрежьте элект
рический шнур. 

5. Руки держите за полотном пилы. 
6. Помните, полотно простирается и ниже 

разрезаемого материала и может на
нести вам травму или повредить что-то 
под материалом. 

Настольное точило 

Настольное электрическое точило (рис. 
16-27) применяют для заточки таких инст
рументов, как стамески. Кроме того, им 
можно зачищать острые кромки металла. 
Абразивный круг для заточки инструмента 
в других целях использовать не рекомен
дуется. Имеются абразивные круги разной 

Рис. 16-27. Н а с т о л ь н о е т о ч и л о и с п о л ь з у ю т 
для з а т о ч к и и н с т р у м е н т а и у д а л е н и я з а з у б 
р и н н а к р о м к е м е т а л л а . 

крупности. Средней крупностью считается 
60-й калибр, а 120-й калибр — мелким. 

Большинство настольных точил имеет 
два круга на одном валу двигателя. Как 
правило, один круг предназначен для гру
бой обработки, другой — для тонкой. Ка
ждый круг имеет собственный защитный 
металлический кожух. Снимать его с точи
ла нельзя. Если круг расколется, то защит
ный кожух прикроет ваше лицо от оскол
ков. Перед каждым кругом обязательно 
должен быть щиток для защиты глаз. 

Точила различаются по мощности 
двигателя, диаметру и ширине круга. Хо
рошим устройством общего назначения 
является точило с двигателем 2,2 ампера, 
кругом шириной 17 мм и диаметром 
75 мм (рис. 16-27). Покупая новый круг 
для точила, убедитесь, что отверстие в 
центре соответствует диаметру вала ва-
шего двигателя 
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Фасонно-фрезерный станок 

Фасонно-фрезерный станок представляет 
собой портативный станок для фасонной 
обработки кромок деревянных элемен
тов. Помимо этого с его помощью можно 
делать различные пазы, и он широко при
меняется для устройства стыков. Обычно 
он состоит из высокооборотного двигате
ля, смонтированного на станине (рис. 16-
29). На вал двигателя устанавливают раз
личные фрезы (рис. 16-30). 

Разные фасонно-фрезерные станки 
имеют разный размер крепления фрезы. 
Обычно фреза устанавливается на 6-мил
лиметровый вал. Для крупных элементов 
используются станки с креплением фрезы 
на 13-миллиметровый вал. 

Рис. 16-28. О п о р а д о л ж н а н а х о д и т ь с я в 3 мм 
о т п о в е р х н о с т и а б р а з и в н о г о к р у г а . 

Техника безопасности 
при работе на точиле 

1. Никогда не работайте на точиле, у ко
торого отсутствует кожух и/или защит
ный щиток. Всегда надевайте при этом 
ваши защитные очки. 

2. Постоянно регулируйте опору по мере 
уменьшения диаметра круга, чтобы 
она находилась в 3 миллиметрах от 
его поверхности (рис. 16-28). 

3. Не пользуйтесь для заточки или обра
ботки боковой поверхностью круга. 

4. Металл прижимайте к поверхности без 
усилия. 

5. Когда абразивная поверхность замас
лится, прочистите ее специальным 
средством. 

6. Если на поверхности образуется про
точка, то сделайте поверхность плос
кой специальным средством. 

7. Если на круге образуется трещина или 
сколы, замените его. 

Рис. 16-29. П о р т а т и в н ы й ф а с о н н о - ф р е з е р н ы й 
с т а н о к с о с т о и т и з в ы с о к о о б о р о т н о г о д в и г а т е 
ля , с п о м о щ ь ю к о т о р о г о ф р е з о й о б р а б а т ы в а 
ю т к р о м к и э л е м е н т о в . 
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Рис . 16-30. Н е к о т о р ы е в и д ы ф р е з для п о л у ч е н и я р а з н о г о р о д а п р о ф и л е й с п о м о щ ь ю ф а с о н н о -
ф р е з е р н о г о с т а н к а . 

Небольшой станок имеет двигатель, 
потребляющий 6—9 ампер, а фасонно-
фрезерный станок средней мощности по
требляет от 8 до 11 ампер и весит от 2,5 
до 3,2 кг. 

Техника безопасности при работе 
с фасонно-фрезерным станком 

1. Поскольку двигатель этого станка раз
вивает до 20 ООО оборотов в минуту, 
вы должны обращаться с этим станком 
аккуратно и не терять бдительности. 

2. Наденьте защитные очки и респиратор. 
3. Снимите украшения и свободную одеж

ду. Длинные волосы подберите сеткой. 
4. Убедитесь, что станок установлен стро

го по инструкции изготовителя. 
5. Во время работы держите станок за обе 

ручки (рис. 16-31). 
Рис. 16-31. В с е г д а д е р ж и т е с ь д в у м я р у к а м и за 
р у ч к и с т а н к а в о в р е м я р а б о т ы . 
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щий диск. Основание может быть отрегули
ровано таким образом, что пила может ре
зать материал под углом до 45°. Лезвие 
постоянно прикрыто кожухом (рис. 16-32). 

Ручная циркулярная пила характери
зуется диаметром диска и силой тока, по
требляемого двигателем. Для домашней 
мастерской достаточно пилы с диском 
1 87 мм и силой тока, потребляемого дви
гателем, в 10—12 ампер. 

Техника безопасности 
при работе циркулярной пилой 

1. Перед сменой диска выньте вилку из 
розетки. 

2. Работайте только острыми дисками. 
3. Погнутые или треснувшие диски выбра

сывайте. 
4. Небольшие распиливаемые детали за

крепляйте в тисках верстака. 
5. Будьте осторожны: не разрежьте шнур. 

Рис. 16-32. Р у ч н а я ц и р к у л я р н а я п и л а д о л ж н а 
иметь з а щ и т н ы й к о ж у х , к о т о р ы й п р и к р ы в а е т 
д и с к , к о г д а е го в ы н и м а ю т и з п р о п и л а . 

6. Перед сменой фрезы выньте вилку из 
розетки. 

7 Во время работы в нижнюю часть стан
ка руку не заводите. 

8. Перед обработкой элемента убедитесь, 
что он надежно закреплен в тисках 
верстака. 

9. Глубоких вырезов сразу не делайте. Ра
ботайте поэтапно, как предложено в 
инструкции изготовителя. 

1 0. Не нажимайте на станок, чтобы заста
вить его резать профиль более быстро. 

Ручная циркулярная пила 

Ручную циркулярную пилу обычно приме
няют для поперечной распиловки досок и 
брусков. Поскольку к ней прилагается на
бор различных дисков, с ее помощью мож
но распиливать доски, твердые породы де
рева, фанеру и пластиковые ламинаты. Пи
ла имеет направляющую, которая скользит 
вдоль доски и помогает направлять режу-

Рис. 16-33. Д е р ж и т е о б е р у к и н а п и л е в с т о 
р о н е о т л и н и и в р а щ е н и я д и с к а . З а к р е п и т е 
р а с п и л и в а е м ы й элемент , ч т о б ы о н н е с д в и 
нулся . 
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6. Закрепите элемент, который вы распи
ливаете, чтобы он не сдвинулся и не за
жал диск. 

7. Убедитесь, что под распиливаемой дос
кой ничего нет, поскольку диск высту
пает под доской. 

8. Не пользуйтесь пилой, у которой заеда
ет кожух диска. 

9. Во время распиловки не стойте прямо 
за пилой. 

10. Держите обе руки на пиле и за диском 
(рис. 16-33). 

Стационарная циркулярная 
пила 

Стационарная циркулярная пила смонти
рована в виде стола, из которого выступа
ет кромка диска. Этой пилой можно делать 
продольные и поперечные резы, вырезать 
пазы, изготавливать профили. Есть набор 
вспомогательных приспособлений для вы-

Рис. 1 6 - 3 4 . Н а ц и р к у л я р н о й п и л е м о ж н о в ы 
полнять б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о р а б о т . 

полнения разного рода работ. Стационар
ные пилы различают по диаметру круга. 
Чаще всего применяются пилы с диамет
ром диска 209 и 254 мм. Стационарная 
циркулярная пила может быть оснащена 
кругом для поперечной резки древесины, 
для продольной резки, для комбинирован
ной и продольной и поперечной резки, для 
распиловки фанеры и так далее. 

Пила оснащена ограничителем для 
распиливаемых материалов. Для нарезания 
досок под углом имеется специальный ка
либр. Стол можно удлинить для разрезания 
длинных досок и больших листов фанеры. 
Пила оснащена двигателем, потребляющим 
13—15 ампер, и такой мощности достаточ
но для большинства работ (рис. 16-34). 

Техника безопасности при работе 
со стационарной циркулярной 
пилой 

1. При замене круга сначала отключите 
станок от сети. 

2. Всегда работайте с защитным кожухом. 
Исключение составляют несколько 
операций, для которых заготовку надо 
ставить на режущую кромку сверху. 

3. Установите режущий круг так, чтобы 
его кромка выступала над поверхно
стью заготовки не более чем на 3 мм 
(рис. 16-35). 

Рис. 16-35. Н е д о п у с к а й т е , ч т о б ы к р о м к а к р у 
г а в ы с т у п а л а н а д п о в е р х н о с т ь ю з а г о т о в к и б о 
л е е , ч е м н а 3 мм. З а щ и т н ы й к о ж у х н а э т о м р и 
с у н к е н е п о к а з а н , х о т я о н д о л ж е н б ы т ь о б я з а 
т е л ь н о . 
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Рис . 1 6 - 3 6 . В о с п о л ь з у й т е с ь п а л к о й , ч т о б ы 
п р о в е с т и у з к у ю д о с к у у к р у г а . 

4. Никогда не вставайте точно за пилой. 
5. Не режьте деформированных загото

вок. 
6. Никогда не распиливайте заготовки 

«от руки». Пользуйтесь ограничите
лем и направляющей. 

7. Не распиливайте цилиндрические за
готовки. 

8. Не протягивайте пальцы около лезвия, 
чтобы поправить что-либо. Восполь
зуйтесь для этого палкой или узкой 
доской (рис. 16-36). 

9. Очищайте лезвие от смолы при рас
пиловке свежей древесины. 

1 0. Наденьте защитные очки. 
1 1. Когда пила работает, очищайте по

верхность стола куском доски. 
1 2. Не пользуйтесь одновременно и огра

ничителем, и калибром. 
13. Закончив работы на циркулярной пи

ле, опустите лезвие ниже уровня стола. 
14. При работе не надевайте украшений 

или одежды свободного покроя. 

Радиальная циркулярная пила 

Радиальная пила имеет режущий диск, 
смонтированный на валу двигателя (рис. 
16-37), и при распиловке поперек доски 
перемещается двигатель с диском (рис. 
16-38). 

На этом станке при установке соот
ветствующих приспособлений можно рас-

Рис. 16-37. Р а д и а л ь н о й ц и р к у л я р н о й п и л о й 
л у ч ш е всего р а с п и л и в а т ь д о с к и п о п е р е к . 

Рис . 16-38. Д и с к р а д и а л ь н о й п и л ы п е р е м е щ а 
ю т п о п е р е к з а г о т о в к и , к о т о р а я н а д е ж н о п р и 
ж а т а к д е р е в я н н о м у у п о р у . П р о в е д и т е д и с к 
в п е р е д н а р а с с т о я н и е , к о т о р о г о д о с т а т о ч н о 
для р а з р е з а н и я , н о н е д а л е е . 
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пиливать заготовки поперек, вырезать па
зы, желобить, делать скосы, профильные 
плинтуса, просверливать отверстия, обра
батывать поверхность наждаком. Обычно 
применяется пила с диском 254 мм. Стол 
должен быть удлиненным, чтобы на нем 
можно было работать с длинными доска
ми и листами фанеры. Диски для этой пи
лы используются те же самые, что и для 
стационарной циркулярной пилы. 

Двигатель с диском может быть зафи
ксирован под углом для вырезания ско
сов, его можно поднимать и опускать, ре
гулируя глубину реза. 

Техника безопасности 
при работе на радиальной пиле 

1. Держите руки всегда вне линии переме
щения диска, как показано на рис. 16-
38. 

2. Защитный кожух всегда должен быть на 
месте. 

3. Распиливайте только плоские и прямые 
заготовки. 

4. При поперечной распиловке убедитесь, 
что диск установлен так, что вращается 

Рис . 16-39. У б е д и т е с ь , что д и с к у с т а н о в л е н 
т а к , что п р и р а с п и л о в к е п р и ж и м а е т з а г о т о в к у 
к у п о р у . 

Рис . 16-40. П р и р а с п и л о в к е н а р а д и а л ь н о й 
ц и р к у л я р н о й п и л е п о д а в а й т е з а г о т о в к у п о 
х о д у в р а щ е н и я д и с к а . У с т а н о в и т е д и с к т а к , 
ч т о б ы з у б ь я в р е з а л и с ь в д е р е в о снизу . 

и подается по направлению к упору 
(рис. 16-39). 

5. При распиловке подавайте заготовку 
в пилу с соответствующего направле
ния. Зубья пилы должны врезаться в 
дерево снизу, как показано на рис. 
16-40. 

6. При распиловке узких досок (15 см и 
менее) перемещайте их к пиле пал
кой. 

7. Завершив распиловку, тут же верните 
пилу в исходное положение. 

8. Перед сменой диска выньте вилку из 
розетки. 

9. Перед распиловкой подождите, пока 
диск не наберет полную скорость. 

1 0. Не пытайтесь распиливать заготовки 
слишком быстро. 

Фуговальный станок 

Фуговальный станок (рис. 16-41) предна
значен для обработки поверхности и кро
мок деревянных досок. На нем можно сде
лать кромки прямоугольными, а также вы-
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снабжен направляющей, вдоль которой 
перемещается заготовка. Заготовку кла
дут на подающий стол и перемещают над 
вращающимся валком с ножами и прини
мают на принимающем столе, как показа
но на рис. 16-43. Работать на этом станке 

Рис. 16-41. Ф у г о в а л ь н ы й с т а н о к — о ч е н ь п о 
л е з н а я м а ш и н а . Н а н е м с т р о г а ю т д о с к и и 
у м е н ь ш а ю т и х т о л щ и н у . 

полнить фаски. На нем можно прострогать 
доску, чтобы поверхность была гладкой, и 
довести толщину доски до нужного раз
мера. 

Фуговальные станки бывают настоль
ными, которые устанавливают на верстаке, 
и стационарные — с собственным столом. 

Предпочтительнее, конечно, купить 
стационарный станок, с которым легче ра
ботать. Кроме того, вы можете передвинуть 
его так, что сможете обрабатывать на нем 
очень длинные доски. Типичный фуговаль
ный станок для домашней мастерской име

ет 152-мм фуганок и двигатель мощностью 
в одну лошадиную силу. Имеются в прода
же станки и с более широким фуганком. 

Ножи устанавливают на строгальном 
валу (рис. 16-42). Они должны быть все
гда острые и надежно закреплены. Станок 

Рис. 16-42. В а л о к ф у г о в а л ь н о г о с т а н к а и м е е т 
т р и н о ж а . К р е п е ж и х в р а з н ы х к о н с т р у к ц и я х 
р а з н ы й . Н а р и с у н к е п р е д с т а в л е н а т и п и ч н а я 
к о н с т р у к ц и я . Н о в а м с л е д у е т у с т а н а в л и в а т ь 
н о ж и с т р о г о п о и н с т р у к ц и и и з г о т о в и т е л я . 

Рис . 16-43. П р и н и м а ю щ и й стол д о л ж е н б ы т ь 
о т р е г у л и р о в а н т а к , ч т о б ы з а г о т о в к а п л о т н о 
л о ж и л а с ь н а него . Если о н б у д е т с л и ш к о м в ы 
с о к , п о в е р х н о с т ь д о с к и б у д е т о б р а б о т а н а с 
у к л о н о м . Если с л и ш к о м н и з о к , т о в к о н ц е з а 
г о т о в к и п о л у ч и т с я в ы е м к а . 
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Рис. 16-44. В с е г д а р а б о т а й т е с п е ц и а л ь н ы м и 
п р и ж и м а м и , о с о б е н н о в с л у ч а е н е б о л ь ш и х 
з а г о т о в о к . З а щ и т н ы й к о ж у х д о л ж е н н а х о 
диться н а месте . 

опасно и поэтому надо строжайшим об
разом соблюдать правила техники безо
пасности. 

Техника безопасности 
при работе на фуговальном станке 

1. Ножи должны быть всегда острыми. 
2. Всегда работайте со специальными 

прижимами (рис. 16-44). 
3. Никогда не пользуйтесь станком, если 

нет защитного кожуха или он не в 
должном порядке. 

4. Не пытайтесь строгать глубже, чем реко
мендовано изготовителем. Обычно до
ску строгают не более чем на 3 мм. Луч
ше сделать несколько проходов при 
мелком строгании, чем один при глубо
ком. 

5. Подавайте заготовку так, чтобы стро
гание производилось вдоль слоисто
сти дерева (см. рис. 16-43). 

6. Твердо прижимайте заготовку к на
правляющей. 

7. Никогда не проводите рукой над вра
щающимся валком. 

8. Не стойте прямо за станком, посколь
ку валок может отбросить заготовку. 

9. Работайте в защитных очках и науш
никах. 

10. Подавайте заготовку медленно и рав
номерно. 

11. Заготовка должна быть чистой, свобод
ной от гвоздей и другого мусора. Ста
райтесь не работать с узловатым дере
вом, насколько это возможно. 

12. Сняв ножи для заточки, установите их 
вновь строго по инструкции изготови
теля. Плохо закрепленный нож — сна
ряд очень опасный. 

Токарный 
деревообрабатывающий 
станок 

Токарный станок (рис. 16-45) применяют 
для изготовления круглых элементов, на
пример ножек для мебели или деревянных 
чаш. Длинные круглые заготовки враща
ются между шпинделем и задней бабкой. 

Обычный токарный станок, устанавли
ваемый в домашней мастерской, позволит 
вам обрабатывать детали длиной до 914 мм 
и диаметром до 305 мм. Вы можете купить 
себе модель, которую ставят на верстак, 
или полноценный токарный станок, кото
рый можно перемещать по мастерской. 
Обычно такие станки оснащены двигателем 
мощностью в одну лошадиную силу. Ско
рость вращения шпинделя переменная, 
обычно от 500 до 3000 оборотов в минуту. 

Передняя бабка (рис. 16-45) удержи
вает один конец детали вращающимся 
центром, имеющим привод от двигателя. 
Задняя бабка (рис. 16-45) имеет непод
вижный центр, удерживающий деталь с 
другого конца. Резцы поддерживаются 
опорой, по которой их подводят к враща-
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Р и с 1 6 - 4 5 . Т о к а р н ы й д е р е в о о б р а 
б а т ы в а ю щ и й с т а н о к п р и м е н я ю т 
для и з г о т о в л е н и я к р у г л ы х д е т а л е й . 

ющейся детали. Все эти элементы смонти
рованы на общей чугунной станине. 

Комплект резцов обычно состоит из 
пяти резцов с разными углами заточки не
скольких размеров, которые предназна
чены для разного рода работ, например 
превращения квадратной заготовки в 
круглую, или для вогнутых, или выпуклых 
проточек (рис. 16-46). 

Техника безопасности 
при работе на токарном станке 

1. Работайте только в маске, полностью 
закрывающей лицо. Советуем надеть и 
респиратор. 

2. Снимите украшения, не работайте в ру
башке с длинными рукавами и в сво
бодной одежде. Длинные волосы надо 
забрать в сетку. 

3. Проверьте два раза, надежно ли закре
плена деталь в бабках. 

4 . Не работайте на скоростях, которые 
Рис. 16-46. О б ы ч н ы й к о м п л е к т р е з ц о в для т о 

к а р н о г о с т а н к а . 
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Р и с 1 6-47. П е р е д в к л ю ч е н и е м с т а н к а п р о в е р 
н и т е р у к о й з а г о т о в к у и п р о в е р ь т е , н е з а д е в а 
е т л и о н а з а о п о р у для р е з ц а . 

Рис . 16-48. О п о р а для р е з ц а д о л ж н а б ы т ь у с 
т а н о в л е н а н е б л и ж е 3 м м о т п о в е р х н о с т и в р а 
щ е н и я . Ч а с т о о с т а н а в л и в а й т е с т а н о к и п е р е 
м е щ а й т е о п о р у для р е з ц а б л и ж е к п о в е р х н о 
сти в р а щ е н и я . 

превышают рекомендованные изгото
вителем для данной работы. 

5. Проверните заготовку рукой перед на
чалом работы и убедитесь, что она не 
задевает опору, которая должна нахо
диться не ближе 3 мм от нее. 

Рис. 16-49. С в е р л и л ь н ы й с т а н о к п р е д н а з н а 
ч е н для с в е р л е н и я о т в е р с т и й , н о м о ж е т в ы п о л 
нять ф у н к ц и и и д р у г и х с т а н к о в , н а п р и м е р 
ш л и ф о в а л ь н о г о , ф у г о в о ч н о г о , с т р о г а л ь н о г о . 

6. Никогда не регулируйте положение 
опоры на работающем станке. Регули
руя, вращайте шпиндель рукой. Убеди
тесь, что деталь не задевает за опору 
(рис. 16-47). 

7. Не обрабатывайте узловатое, расколо
тое и имеющее прочие дефекты дерево. 

8. Твердо удерживайте резец за конец, 
опираясь им на суппорт (рис. 16-48). 

9. Убедитесь, что заготовка вращается по 
направлению к вам. 
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Рис . 16-50. Если вы не з а к р е п и т е з а г о т о в к у , то 
с в е р л о з а к р у т и т ее . Д л и н н ы е з а г о т о в к и н а д о 
у л о ж и т ь т а к , ч т о б ы о н и у п и р а л и с ь в к о л о н н у 
п о х о д у в р а щ е н и я . 

Рис . 16-51. П р и с в е р л е н и и н е б о л ь ш и х з а г о т о 
в о к з а к р е п и т е и х н а столе. 

Сверлильный станок 

Сверлильный станок можно купить настоль
ный, который ставят на верстаке, или же 
полный станок с мощной станиной и длин
ной колонной, который ставят на пол (рис. 
16-49). Хотя его главное назначение — 
сверление, существует ряд приспособле
ний, позволяющих осуществлять на нем и 
другие операции. 

Размер обрабатываемой детали за
висит от расстояния между колонной и 
центром шпинделя. Вы, вероятно, остано
вите свой выбор на станке с расстоянием в 
203 или 305 мм. Двигатель такого станка 
обычно имеет мощность в четверть или 
треть лошадиной силы. Большинство свер
лильных станков могут работать с пере
менной скоростью вращения. 

Техника безопасности 
при работе на сверлильном станке 

1. Работайте только в защитных очках. 
2. Снимите все украшения и свободную оде

жду. Длинные волосы спрячьте в сетку. 
3. Убедитесь, что ключ для сверла в патро

не вынут, и только после этого вклю
чайте станок. 

4. Никогда не держите деталь рукой. Уло
жите длинную деталь так, чтобы она 
упиралась в колонну по направлению 
вращения сверла (рис. 16-50), а ко
роткие детали закрепите на столе (рис. 
16-51). 

5. Установите скорость вращения, реко
мендованную для данного вида работ. 

6. Если что-то пойдет не так, не пытайтесь 
исправить на ходу. Отключите станок. 

Ленточная пила 

Ленточную пилу (рис. 16-52) применяют 
главным образом для распиловки по кри
вой линии, хотя, установив упор, ею мож-
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Рис . 7 6 - 5 2 . Л е н т о ч н у ю п и л у п р и м е н я ю т г л а в 
н ы м о б р а з о м для р а с п и л о в к и п о к р и в о й , н о 
н а н е й м о ж н о р а с п и л и в а т ь з а г о т о в к и п о п е р е к 
и р а с п у с к а т ь з а г о т о в к и на д о с к и . 

но распускать заготовку на доски. Лен
точная пила снабжена также угловым ка
либром, что позволяет обрезать кромки 
под углом. Пила снабжена механизмом, 
направляющим полотно, который распо
лагается сверху и снизу станка. Специ
альное устройство предотвращает отход 
полотна назад, когда к нему прижимают 
заготовку (рис. 16-53). Верхняя направ
ляющая опускается до расстояние в 3 мм 
от заготовки. Благодаря этому защитный 
кожух опускается вместе с ней и полотно 
в процессе распиловки закрыто. 

Размер заготовок определяется рас-

Рис. 1 6 - 5 3 . Н а п р а в л я ю щ а я л е н т о ч н о й п и л ы 
у д е р ж и в а е т п о л о т н о , з а п о л о т н о м р а с п о л а г а 
ется у с т р о й с т в о , к о т о р о е н е п о з в о л я е т п о л о т 
н у с о с к о л ь з н у т ь с о ш к и в о в , к о т о р ы е п р и в о д я т 
его в д в и ж е н и е . 

стоянием от полотна до вертикальной 
стойки верхнего шкива. Обычно оно рав
но 356 мм. Ленточная пила оснащена 
двигателем мощностью в половину или 
три четверти лошадиной силы. 

Техника безопасности 
при работе с ленточной пилой 

1. Работайте в защитных очках. 
2. Если происходит интенсивное пыление, 

работайте в респираторе. 
3. Снимите украшения и свободную одеж

ду. Длинные волосы уберите в сетку. 
4. Работайте только с рекомендованным 

для данной задачи полотном. Напри
мер, кривые резы с крутым изгибом на
до делать узким полотном. 

5. Перед началом работы убедитесь, что 
полотно установлено правильно. 

6. Верхнюю направляющую установите 
так близко к заготовке, насколько воз
можно. 



Рис. 16-54. А ж у р н а я п и л а 
( л о б з и к ) м о ж е т в ы р е з а т ь м е л 
к и е ф и г у р н ы е д е т а л и . 
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Рис. 7 6 - 5 5 . П р и ж и м а ж у р н о й 
п и л ы п л о т н о п р и ж и м а е т з а г о 
т о в к у к столу. В п р о т и в н о м 
с л у ч а е з а г о т о в к а ш а т а е т с я 
в в е р х - в н и з п р и д в и ж е н и и п о 
л о т н а . И м е ю т с я р а з н ы е к о н 
с т р у к ц и и п р и ж и м о в . 

7. Остатки материала со стола убирайте 
палкой или полностью остановите по
лотно перед тем, как начнете убирать 
стол. 

8. Если полотно пощелкивает при враще
нии, возможно, в нем появилась трещи
на. Замените его немедленно. 

Лобзик (ажурная пила) 

В ажурной пиле установлено очень ма
ленькое полотно, которое позволяет выре
зать небольшие фигурные детали. Полотно 
удерживается в натянутом состоянии меж
ду верхним и нижним зажимами (рис. 76-
54). Для работ по дереву, пластику и ме
таллу имеются разные полотна. Скорость 
резки лежит в диапазоне от 50 до 2000 по
ступательно-возвратных движений в мину
ту. Иногда лобзик снабжен системой сдува 
опилок, чтобы была видна линия разреза. 

Размер заготовки определяется рас
стоянием между полотном и вертикальной 
стойкой. Имеются лобзики с этим расстоя
нием от 330 до 508 мм. Лобзик имеет 
электродвигатель, потребляющий от 1,0 
до 1,6 ампера. 

Техника безопасности при работе 
с лобзиком 

1. Работайте в защитных очках. 
2. Если вас беспокоит пыль, наденьте рес

пиратор. 
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Рис . 16-56. Н е б о л ь ш и е р а с п ы л и т е л и для о т д е 
л о ч н о г о слоя о ч е н ь п о л е з н ы в д о м а ш н и х у с 
л о в и я х . С и х п о м о щ ь ю м о ж н о в ы п о л н и т ь в ы 
с о к о к а ч е с т в е н н у ю о т д е л к у д р е в е с и н ы . 

3. Убедитесь, что полотно установлено 
правильно. Зубья должны быть направ
лены вниз, к столу, чтобы пропил про
исходил при движении вниз. 

4. Установите прижим на заготовку (рис. 
16-55). 

5. Обе руки держите вне линии движения 
полотна. Держите их на одной или на 
другой стороне. 

6. Скорость для данного вида работ уста
новите согласно рекомендации изгото
вителя. 

СИСТЕМА Н А П Ы Л Е Н И Я 
О Т Д Е Л О Ч Н О Г О П О К Р Ы Т И Я 

Есть несколько систем, которые можно ис
пользовать в качестве поста для напыле
ния отделочного слоя на небольшие пред
меты мебели, например, кресло, шкафчик 

Рис. 16-57. Вы м о ж е т е о р г а н и з о в а т ь в р е м е н 
н ы й п о с т о к р а с к и н а п ы л е н и е м с п о м о щ ь ю 
п л е н к и . О р г а н и з у й т е х о р о ш у ю в е н т и л я ц и ю 
этого м е с т а : о т к р ы т о е о к н о и р а б о т а ю щ и е 
в е н т и л я т о р ы . 

или стол (рис. 16-56). Если это случается 
достаточно редко, то вы можете органи
зовать временный покрасочный пост, по
крыв стены и потолок пленкой у открытых 
окон (рис. 16-57). Воздух с места произ
водства работ следует удалить с помощью 
нескольких вентиляторов в открытое окно. 
Поскольку существует постоянная опас
ность возгорания, это рабочее место 
должно быть отдалено от любого источни
ка открытого огня (например, от печи) или 
искр. Рядом должен находиться огнетуши
тель. Защитите глаза очками и наденьте 
высококачественный респиратор. Закон
чив работу, очистите место и унесите все 
использованное из дома. 



СЛОВАРЬ 

A B C (акрил онитрил-бутадиен-сти-
рен) — термопластик (пластмасса, раз
мягчающаяся при нагревании и о тверга 
ющаяся при охлаждении), имеющий низ
кую химическую стойкость. Используется 
для изготовления дренажной арматуры и 
труб, в канализационных и вентиляцион
ных системах. 

Анаэробный — существующий в ус
ловиях отсутствия кислорода. Анаэроб
ные бактерии в данном частном случае 
полезны, поскольку перерабатывают ор
ганику в нижних камерах канализацион
ных отстойников. 

Антисанитарный — не чистый и 
вредный для здоровья 

Барабанная ловушка — устарев
шая конструкция — ловушка-грязеотстой
ник, — еще встречающаяся в ванных ком
натах старых зданий. 

Безвтулочное соединение — не име
ю щ а я соединительной втулки чу
гунная труба, соединение с которой 
осуществляется через гибкий рукав на 
прокладках в отличие от соединения за-
чеканенного. 

Блокирующий вентиль — вен
тиль, расположенный у стены или пола 
под краном, которым можно заблокиро
вать подачу горячей или холодной воды к 
данному крану/кранам. 

Вентиль — элемент арматуры, с по
мощью которого открывают и перекрыва
ют проход жидкости по трубопроводу. 

Внутреннее резьбовое соеди
нение — элемент арматуры — трубка, ко
нец которой имеет внутреннюю резьбу, 
соответственно его можно соединить с 
элементом арматуры — трубой меньшего 
диаметра, конец которой имеет соответ
ствующую наружную резьбу. 

Водопроводная разводка — тру
бопровод, соединяющий водопроводную 
систему дома с внешней подводящей во
допроводной трубой или с водопровод
ной магистралью. 

Водопроводный стояк — верти
кальный трубопровод, соединяющий мес
то подключения водопровода с верхней 
распределительной разводкой. 

Воздушный зазор — в водопро
водных системах расстояние между вы
ходным отверстием вентиля и уровнем 
жидкости в контейнере. Воздушным зазо
ром (антисифоном) называют также спе
циальное устройство в дренажах для по
судомоек, с помощью которого предот
вращается обратный ток воды в дренаже. 

Гайка вентиля — гайка, с помощью 
которой хвостовик вентиля закрепляется 
на конце трубопровода. 

Гиб — элемент арматуры, меняющий 
направление трубопровода. 

Гибкий шланг — гибкая трубка, ко
торой расходный кран соединен с водо
проводной разводкой. 

Гидростатические испытания — 
совместные испытания водопроводной, 
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канализационной и вентиляционных сис
тем на утечку воды, при которых все от
верстия закрываются и системы наполня
ются водой до перелива. 

Глухой отвод — отводная труба, 
отходящая от водопроводной, канализа
ционной, вентиляционной трубы и закан
чивающаяся заглушкой или иного рода 
крышкой. Глухой отвод часто устраивает
ся для дальнейшего расширения системы 
или в качестве очистного отверстия. 

Горизонтальная разводка — тру
бопровод, горизонтально отходящий от 
канализационной магистрали. У него мо
гут быть вертикальные отводы или участки. 

Горизонтальный трубопровод — 
трубопровод или арматурный элемент, 
отклонение которого от вертикали состав
ляет более 45°. 

Грязевой сифон с колоколом — 
ловушка в дренажах, в которой задержи
ваются предметы и осаждается грязь. 

Диаметр — стандартный номиналь
ный диаметр трубы или элемента армату
ры, если особо не оговорено иное (длина 
отрезка прямой линии, соединяющей две 
точки окружности и проходящей через ее 
центр. — Прим. ред.). 

ДКВ — (дренаж, канализация, венти
ляция) обозначение систем отвода сред 
из дома в совокупности. 

Доступный — если это прилагатель
ное используется в сочетании с названием 
элемента арматуры или вентиля, то озна
чает, как правило, элемент, доступный для 
обслуживания, но только после того, как 
вы откроете крышку/ заслонку/дверцу. 

Дренаж — любой трубопровод для 
отвода сбрасываемых или канализацион
ных вод в дренажную систему здания. 

Дренаж здания — нижняя часть си
стемы канализации, принимающая кана
лизационные, дождевые и все иные отхо
дящие воды для транспортировки их до 

общей канализационной системы группы 
домов. 

Дренажная арматура — любой 
элемент арматуры в дренажной системе, 
не препятствующий стоку жидкости под 
действием силы тяжести. Характеризуется 
свободным (без выступов) внутренним 
проходом. 

Дренажная система — трубопро
воды, по которым происходит сброс дож
девых и/или канализационных вод до 
участка дренажа, соединяющего дренаж 
здания с индивидуальным отстойником 
или общественным дренажным коллекто
ром. 

Дренажный бак — емкость, распо
ложенная приблизительно на уровне пола 
и соединенная с ловушкой; устанавлива
ется для сбора непрямых сбросных вод с 
полов. 

Жидкие отходы — сброс вод с лю
бого участка сантехнической системы за 
исключением вод из туалета. 

Завершающие сантехнические 
работы — сантехнические работы, кото
рые проводятся после окончания основно
го цикла строительства, то есть после того, 
как построена коробка здания; к ним от
носится, например, установка унитазов и 
раковин. 

Заглушка — элемент арматуры, с 
помощью которого закрывают (заглуша
ют) конец трубы. 

Закольцованный дренаж — 
часть системы дренажа, располагающая
ся на одном и том же уровне, например, в 
виде соединенных дренажных труб не
скольких комнат, с выходом в общую дре
нажную систему. 

Запорный клапан — клапан, пре
дотвращающий течение жидкости в об
ратном направлении. Используется в ли
ниях сброса вод из отстойного колодца 



для предотвращения обратного течения 
воды, в результате которого могла бы воз
никнуть ситуация, когда откачивающий 
насос работает в режиме «короткого за
мыкания». 

Индивидуальная отдушина — 
вентиляционный отвод определенного 
участка дренажной системы. Он подсое
динен к общей вентиляционной системе 
здания или выведен за пределы здания 
для выброса газов в воздух. 

Канализационные воды — жид
кость, сбрасываемая из дома, например 
жидкость из бака-отстойника, отводимая 
на канализационные поля. 

Канализация непрямых сброс
ных вод — дренажный трубопровод, с 
помощью которого удаляются все сброс
ные воды, кроме классических канализа
ционных вод из ванной и туалета, путем 
сброса их в приемные отверстия в полах. 
Перегородка отстойника, или бак-коллек
тор, у этого трубопровода должна распо
лагаться ниже уровня пола, с которого со
бирается вода. 

Кодекс — сборник норм и правил, 
которым руководствуются государствен
ные служащие, осуществляющие надзор 
за проектированием и строительством 
зданий и сооружений, а также за реконст
рукцией, ремонтом, используемыми мате
риалами и квалификацией работающих. 

Кромка перегородки — кромка 
перегородки в отстойной емкости, через 
которую переливается вода. 

Магистраль —• основная труба, к 
которой подсоединены трубопроводы 
разводки. 

Магистральный стояк — стояк, 
проходящий от дренажной системы зда
ния до крыши и открытый сверху для отво
да газов в воздух. 

Местный дренажный колодец — 
емкость для сбора поверхностных и дож
девых вод с определенного участка мест
ности. 

Монтаж базовой сети — установ
ка скрытой части сантехнических систем 
до мест подключения расходных/отводя
щих устройств, включая опорные элемен
ты. 

Муфта — элемент арматуры, с помо
щью которого один вид трубы соединяется 
с другим. 

Напорная труба — водопроводная 
труба, вода в которой находится под дав
лением, обычно используемая для подачи 
воды к лужайке для полива. 

Обратный клапан — элемент ар
матуры, которую устанавливают на дре
нажных и канализационных трубах для 
предотвращения возвратного движения 
канализационных вод при повышении 
уровня в приемных устройствах. 

Обратный ток — течение воды или 
другой жидкости в обратном направлении 
в распределительных сетях с промежуточ
ным баком. 

Общественная канализация — 
общая канализационная система, находя
щаяся под юрисдикцией местных властей. 

Отвод — сочетание нескольких эле
ментов арматуры, позволяющее дважды 
изменить направление трубы, в результа
те чего одна секция трубы оказывается 
вне центральной линии трубопровода, но 
параллельно другой секции этого трубо
провода. 

Отвод в разводке — специальная 
труба для отвода газов из ловушки — от
стойника разводки. 

Очистное отверстие — люк с 
крышкой в дренажной системе для обес
печения возможности прочистки засоров 
в трубе. 
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ПБ (полибитулен) — гибкий, тепло
стойкий пластик термического отвержде
ния, из которого изготавливают шланги 
для горячей и холодной воды. Эти шланги 
нельзя сваривать растворителем, следо
вательно, их соединяют/подсоединяют 
металлическими муфтами. 

ПВХ (поливинилхлорид) — жест
кая химически стойкая пластмасса терми
ческого отверждения, используемая в сан
технических системах только для напорных 
трубопроводов холодной воды, как прави
ло, вне дома и подземной укладки. Соеди
няется с помощью сварки растворителем. 

Перегородка —- открытая кромка 
для перелива в отстойниках. 

Переходная муфта — элемент ар
матуры, обеспечивающий соединение 
трубы меньшего диаметра с трубой или 
арматурой большего диаметра. 

Переходник —- элемент арматуры, 
с помощью которого чугунная труба со
единяется с пластмассовой трубой. 

Питьевая вода — вода, очищенная 
от загрязнений, которые могут нанести 
вред здоровью или послужить причиной 
заболевания. Вода, отвечающая требова
ниям стандарта РФ на питьевую воду или 
требованиям местных властей, под юрис
дикцией которых находятся соответствую
щие системы. 

Полная длина — длина трубопро
вода, измеренная по центральной линии 
трубопроводов и арматуры. 

Полный гиб — U-образный гиб от
стойника. 

Поплавковый клапан — клапан, 
управляемый поплавком в бачке унитаза. 

ПП (полипропилен) — полужест
кая пластмасса термического отвержде
ния, обладающая высокой химической и 
тепловой стойкостью. Материал, идеаль
но подходящий для соединения слива из 
раковины в канализационный трубопро
вод. Поскольку этот материал нельзя сва

ривать растворителем, соответствующие 
трубы соединяют муфтами. 

П ре д охра н ите л ьн а я вентсисте-
ма -— вентиляционная система, обеспечи
вающая соединение вентиляционного сто
яка с подземной канализационной маги
стралью. 

Предохранительная решетка — 
решетка, устанавливаемая на отверстие 
для отвода воды с полов. 

Предохранительный клапан — 
клапан для защиты системы от высокого 
давления жидкости. 

Производительность дренаж
ной арматуры — величина вероятного 
расхода воды, сбрасываемой сантехниче
ским узлом в дренаж, выраженная в куби
ческих футах или галлонах воды в минуту. 

Противосифоннное устройство — 
вентиль или устройство другого типа, предот
вращающее слив воды сифоном в системе. 

ПЭ (полиэтилен) — трубки из пласт
массы термического отверждения, исполь
зуемые только для холодной воды в сетях 
вне дома и под землей. 

Разводка — любая часть трубопро
водной системы, кроме стояка, магистра
ли и отводной трубы для газов. 

Регулятор давления — устройст
во, обеспечивающее снижение напора 
воды, подаваемой в дом для ведения до
машнего хозяйства. 

Резьбовой элемент — элемент ар
матуры, имеющий наружную резьбу на 
конце для соединения с другими трубами. 

Р-ловушка — Р-образная ловушка, 
представляющая собой водяной затвор, 
препятствующий попаданию газов, но обес
печивающий свободное протекание воды. 

Санкционированный — принятый 
по акту инспектором водопроводных и ка
нализационных систем или иным офици
альным лицом, имеющим на это право со-



гласно Кодексу работ (прим. пер.: рос
сийский аналог СНиПа — Строительных 
норм и правил). 

Сантехническая разводка — 
дренаж, собирающий воды с одной или 
нескольких сантехнических систем дома 
для транспортировки их к следующему 
дренажу или к дренажной магистрали. 

Сантехническая разводка — 
часть канализационной или дренажной 
системы для сбора и сброса вод в дренаж
ную систему. 

Сантехническая система — пол
ная система, начиная с приема питьевой 
воды, включает распределительную сеть, 
краны, вентили и ловушки, дренаж, уда
ление отходов, вентиляционную трубу, а 
также приборы, муфты, втулки и промежу
точные баки. 

Сантехнический дренаж — уча
сток дренажа от ловушки до соединения 
со следующей дренажной системой. 

Сантехнический кодекс —• свод 
правил сантехнических работ. 

Смывной клапан — устройство, ус
тановленное в бачке унитаза, которое 
обеспечивает поступление в бачок воды 
для смыва. 

Соединительный шланг — корот
кий гибкий шланг, которым подсоединены 
краны и другие расходные устройства во
допровода. 

Сток — часть дренажной системы от 
вашего участка до общественного кана
лизационного коллектора; место, приспо
собление, по которому стекает жидкость. 

Сухой колодец — подземный коло
дец для сбора протекающей воды, но не 
для сброса дренажа воды в землю. 

Сухой отвод — часть канализаци
онной системы, в которую не поступают 
канализационные воды. 

Тройник — элемент арматуры, кото
рым обеспечивается врезка двух трубо
проводов в третий. 

Трубы ПВХ - ДВВ - ПВХ - тру
бы, сертифицированные в качестве эле
ментом, дренажной, водопроводной и ка
нализационной систем. 

Уклон — наклон трубы, проложен
ной не горизонтально. Обычно выражает
ся в долях дюйма на фут длины трубопро
вода. 

Уклон — уклон трубопровода. 
Устройство, предохраняющее 

от противотока, — устройство для пре
дотвращения обратного течения жидкости 
в системе. 

Фактор нагрузки — вероятные 
расходы в любой части сантехнической 
системы. 

Хлорирование — введение в воду 
хлорсодержащих веществ для ее обезза
раживания или обработка канализацион
ных отходов в целях дезинфекции или для 
получения иных биологических или хими
ческих результатов. 

Х П В Х — Хлор-пол ивинилхлорид — 
жесткая теплостойкая пластмасса терми
ческого отверждения, из которой изготав
ливают трубы и арматуру для горячей и 
холодной воды; элементы из поливинил-
хлорида соединяются в единое целое с 
помощью «сварки» растворителем. 

Цистерна — небольшой закрытый 
бак, применяемый, как правило, для сбо
ра дождевых вод, которые используют в 
домашнем хозяйстве в различных целях, 
но не для питья. Располагается обычно под 
землей. 
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БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНАЯ Э Л Е К Т Р О П Р О В О Д К А . 154 

Р Е М О Н Т И Р У Е М Ш Н У Р Ы - У Д Л И Н И Т Е Л И 

И М Н О Г О Ж И Л Ь Н Ы Е К А Б Е Л И 156 

З А М Е Н Я Е М В И Л К У 160 

В Ы К Л Ю Ч А Т Е Л И , У С Т А Н А В Л И В А Е М Ы Е 

Н А П Р О В О Д 162 

Р Е М О Н Т Л А М П Ы 163 

Глава третья 
ОТОПЛЕНИЕ И К О Н Д И Ц И О Н И Р О В А Н И Е 
В О З Д У Х А 

Т Е П Л О В О Й П О Т О К 166 

П О К А З А Т Е Л И Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И 166 

ТИПЫ О Т О П И Т Е Л Ь Н Ы Х С И С Т Е М 167 

С И С Т Е М А П Р И Н У Д И Т Е Л Ь Н О Й 

Ц И Р К У Л Я Ц И И Т Е П Л О Г О В О З Д У Х А 167 

Эксплуатаци я системы отопления теплым 

в о з д у х о м 169 

Б а л а н с и р о в к а системы п о д а ч и теплого 

в о з д у х а 171 

П А Р О В Ы Е О Т О П И Т Е Л Ь Н Ы Е С И С Т Е М Ы 172 
В О Д Я Н О Е О Т О П Л Е Н И Е 173 

Водяное отопление с циркуляцией воды 
под действием силы тяжести 173 

Водяное отопление с принудительной 
циркуляцией 173 

Регулировка системы водяного отопления . 1 76 

Э К С П Л У А Т А Ц И Я С И С Т Е М Ы В О Д Я Н О Г О 

О Т О П Л Е Н И Я 177 

М А З У Т Н Ы Е П Е Ч И С И С Т Е М Ы 

В О З Д У Ш Н О Г О О Т О П Л Е Н И Я 181 

Р а б о т а м а з у т н о й горелки 181 

О б с л у ж и в а н и е горелки 1 83 

К А К РАБОТАЕТ Г А З О В А Я ПЕЧЬ 185 

Пилотная горелка 1 86 

К а к з а ж и г а ю т пилотную горелку 1 87 

Регулировка пламени пилотной горелки . . . 1 87 

О б с л у ж и в а н и е г а зовой горелки 1 88 

Э К С П Л У А Т А Ц И Я И О Б С Л У Ж И В А Н И Е 

П Е Ч И С Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И М И 

Н А Г Р Е В А Т Е Л Ь Н Ы М И Э Л Е М Е Н Т А М И 189 

О б с л у ж и в а н и е электрической печи 1 90 

Т Е П Л О В Ы Е Н А С О С Ы 190 

О ц е н к а эффективности теплового насоса . . 190 

К а к р а б о т а е т тепловой н а с о с 191 

Тепловые насосы других типов 192 

О б с л у ж и в а н и е теплового н а с о с а 192 

Д Р О В Я Н О Е О Т О П Л Е Н И Е 193 

О б с л у ж и в а н и е печи дровяного отопления . 195 

Г А З О В Ы Е О Т О П И Т Е Л Ь Н Ы Е П Е Ч И 197 

К А М И Н Ы 197 

Традиционные камины 197 

Камины заводского изготовления 198 

О б с л у ж и в а н и е и эксплуатация к а м и н а . . . . 2 0 0 

К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы . . . 201 

О б с л у ж и в а н и е системы центрального 

к о н д и ц и о н и р о в а н и я в о з д у х а 2 0 2 

Комнатные кондиционеры 2 0 3 

Устанавливаем комнатный кондиционер . . . 2 0 6 

Устанавливаем комнатный кондиционер 

в н а р у ж н о й стене 2 0 6 

О б с л у ж и в а н и е комнатного к о н д и ц и о н е р а . 2 0 8 

М е р ы электробезопасности 2 0 8 

Чистим д р е н а ж н у ю систему 2 0 9 

О б с л у ж и в а н и е воздушного фильтра . . 2 1 0 

Чистим р а д и а т о р ы и р е б р а 
р а д и а т о р о в 211 

Н е и с п р а в н о с т и комнатных 
к о н д и ц и о н е р о в 211 

П О Д Д Е Р Ж А Н И Е У Р О В Н Я В Л А Ж Н О С Т И 

В О З Д У Х А 211 

М е р о п р и я т и я по у п р а в л е н и ю влажностью 

в о з д у х а 211 

Увлажнители 2 1 4 

Желательный уровень влажности 2 1 6 

Некоторые с о о б р а ж е н и я , связанные 

с у с тановкой увлажнителя 2 1 7 

Переносные увлажнители 2 1 8 

О с у ш и т е л и 2 2 0 

ТЕРМОСТАТЫ 221 

Глава четвертая 
РЕМОНТ К Р Ы Ш И 

К А К П О Л Ь З О В А Т Ь С Я Л Е С Т Н И Ц Е Й 2 2 8 

К Р Ы Ш А ТЕЧЕТ 2 2 9 

К а к найти место протечки 2 3 0 

Ш И Ф Е Р Н А Я П Л И Т К А 231 

Р Е М О Н Т И Р У Е М К Р Ы Ш У И З Б И Т У М Н О Й 

П Л И Т К И 

Н А О С Н О В Е С Т Е К Л О В О Л О К Н А 231 

З а м е н я е м плитку 2 3 3 

Р Е М О Н Т И Р У Е М Р У Л О Н Н У Ю К Р О В Л Ю 2 3 6 

Р Е М О Н Т И Р У Е М Д Р А Н О Ч Н У Ю 

И Г О Н Т О В У Ю К Р О В Л Ю . 2 3 7 

Р Е М О Н Т И Р У Е М М Е Т А Л Л И Ч Е С К У Ю 

К Р О В Л Ю . 2 4 0 

Р Е М О Н Т И Р У Е М К Р О В Л Ю 

И З С Л А Н Ц Е В О Й П Л И Т К И 

И Б Е Т О Н Н О Й Ч Е Р Е П И Ц Ы 2 4 3 
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Д Ы М О В Ы Е ТРУБЫ 2 4 3 

О Б С Л У Ж И В А Н И Е И Р Е М О Н Т 

Г И Д Р О И З О Л Я Ц И О Н Н О Г О 

Ф А Р Т У К А К Р О В Л И 2 4 4 

З а м е н я е м ф а р т у к в месте п р о х о д а трубы 

сквозь к р о в л ю 2 4 4 

Устанавливаем гидроизоляцию в месте 

примыкания на стену 

р а м н о й конструкции 2 4 5 

Устанавливаем ф а р т у к на кирпичную 

стену 2 4 5 

Устанавливаем ф а р т у к н а д ы м о в у ю 

т р у б у 2 4 7 

Конструкция стыка двух скатов 2 5 0 

Гидроизоляция к р о м о к кровли 252 

К Р О М О Ч Н Ы Е В О Д О С Т О Ч Н Ы Е Ж Е Л О Б А 

И В О Д О С Т О К И 2 5 3 

У х о д з а ж е л о б а м и 2 5 4 

Ремонт ж е л о б а 2 5 4 

З А М Е Н Я Е М В О Д О С Т О Ч Н Ы Е Ж Е Л О Б А 

И В О Д О С Т О К И 2 5 5 

З а м е н я е м ж е л о б 2 5 6 

ЛЕДЯНЫЕ Н А Р О С Т Ы Н А К Р О М К Е К Р Ы Ш И . . . 2 6 0 

Г л а в а п я т а я 

Н А Р У Ж Н Ы Е СТЕНЫ; У Х О Д И РЕМОНТ 

П Р О В Е Р К А Г Е Р М Е Т И З А Ц И И С Т Ы К О В 

И Ш В О В 2 6 3 

П Л Е С Е Н Ь И Г Р И Б О К 265 

З А Щ И Т Н Ы Е Н А К Л А Д К И Н А Ш В Ы : У Х О Д 

И Р Е М О Н Т 267 

З А М Е Н А Д Е Р Е В Я Н Н О Й О Б Л И Ц О В К И 

И В О С С О З Д А Н И Е Д Е Р Е В Я Н Н О Й 

О Б Л И Ц О В К И , 

У Л О Ж Е Н Н О Й С П Е Р Е Х Л Е С Т О М 268 

Р Е М О Н Т Т Р Е Щ И Н Д Е Р Е В Я Н Н О Й 

О Б Л И Ц О В К И 270 

Р Е М О Н Т О Б Л И Ц О В К И И З ДЕРЕВЯННЫХ 

П Л И Т О К 270 

Р Е М О Н Т А С Б Е С Т О Ц Е М Е Н Т Н О Й 

О Б Л И Ц О В К И 272 

Р Е М О Н Т Н А Р У Ж Н О Й СТЕНЫ 

И З Ц Е М Е Н Т Н О Й ШТУКАТУРКИ 272 

З а л е ч и в а е м поверхностные трещины 

цементной штукатурки 273 

З а л е ч и в а е м волосяные трещины 273 

Ремонтируем поврежденный участок 

стены 2 7 4 

Ремонтируем м о д и ф и ц и р о в а н н у ю 

о ш т у к а т у р е н н у ю стену 2 7 5 

У Х О Д З А К И Р П И Ч Н О Й С Т Е Н О Й 2 7 6 

Разделка швов кирпичной кладки 2 7 7 

У Х О Д З А В И Н И Л О В О Й 

И А Л Ю М И Н И Е В О Й О Б Л И Ц О В К О Й 2 7 8 

Виниловая облицовка 2 7 9 

А л ю м и н и е в а я о б л и ц о в к а 2 7 9 

Р Е М О Н Т И Р У Е М В И Н И Л О В У Ю 

О Б Л И Ц О В К У 2 7 9 

Р Е М О Н Т И Р У Е М А Л Ю М И Н И Е В У Ю 

О Б Л И Ц О В К У 2 8 3 

Г л а в а ш е с т а я 

О К Р А С К А Н А Р У Ж Н Ы Х СТЕН 

ДЕФЕКТЫ К Р А С К И 2 8 4 

П О Д Г О Т О В К А П О В Е Р Х Н О С Т И 

К О К Р А С К Е 2 8 6 

С О В Е Т Ы П О Н А Н Е С Е Н И Ю К Р А С К И 2 8 8 

О Ч И С Т К А П О В Е Р Х Н О С Т И 291 

О П Р Е Д Е Л Я Е М К О Л И Ч Е С Т В О К Р А С К И , 

К О Т О Р О Е ПОТРЕБУЕТСЯ 291 

ЛЕТУЧИЕ О Р Г А Н И Ч Е С К И Е ВЕЩЕСТВА 291 

ГРУНТОВКИ 2 9 2 

В Ы Б И Р А Е М КРАСКУ 2 9 2 

Латексные краски для н а р у ж н ы х 

поверхностей 292 

Алкидные масляные краски для н а р у ж н ы х 

р а б о т 2 9 3 

Л А К И , М О Р И Л К И , ПРОТРАВЫ, 

К Р А С И Т Е Л И 2 9 3 

В о д о о т т а л к и в а ю щ и е лаки (олифа) 2 9 4 

П о л у п р о з р а ч н ы е морилки 2 9 4 

Н е п р о з р а ч н ы е лаки 2 9 5 

П р о з р а ч н ы е покрытия 2 9 5 

О б е с ц в е ч и в а ю щ и е средства 2 9 5 

К И С Т И 2 9 5 

В А Л И К И 2 9 7 

В А Л И К С П О Д А Ч Е Й К Р А С К И 

П О Д Д А В Л Е Н И Е М 2 9 9 

Т А М П О Н Ы 3 0 0 

Р А С П Ы Л И Т Е Л И 301 

Р а б о т а е м с распылителем 3 0 3 

Подготовка системы 3 0 3 

П р о в е р к а вязкости краски 3 0 6 

Чистка распылителя 3 0 7 

Г л а в а с е д ь м а я 

Н А Р У Ж Н Ы Е РАБОТЫ: РЕМОНТ 
И У Х О Д З А Д О М О М 

В Л А Г А П О Д Д О М О М 3 0 8 

М А Т Е Р И А Л Ы ДЛЯ Р Е М О Н Т А БЕТОННЫХ 

Э Л Е М Е Н Т О В 3 0 9 
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З А Д Е Л Ы В А Е М Т Р Е Щ И Н Ы 

В Ф У Н Д А М Е Н Т Е 3 1 0 

Р а б о т а е м с цементными м а т е р и а л а м и 3 1 0 

Р а б о т а е м с эпоксидной смолой 311 

Р Е М О Н Т И Р У Е М ОТКРЫТЫЕ 

РАСТВОРНЫЕ Ш В Ы 3 1 3 

Р Е М О Н Т И Р У Е М ТРОТУАР 

И П О Д Ъ Е З Д Н У Ю Д О Р О Г У 3 1 3 

Р Е М О Н Т И Р У Е М Р А З Б И Т Ы Й У Ч А С Т О К 

Б Е Т О Н Н О Г О П О К Р Ы Т И Я 3 1 4 

Р Е М О Н Т И Р У Е М ОТБИТЫЕ ТОРЦЫ 

И УГЛЫ БЕТОННЫХ Э Л Е М Е Н Т О В 3 1 5 

Р Е М О Н Т И Р У Е М КЛАДКУ, И З К О Т О Р О Й 

В Ы П А Л К И Р П И Ч И Л И Б Е Т О Н Н Ы Й 

Б Л О К 3 1 7 

У С Т Р О И М Н О В У Ю Б Е Т О Н Н У Ю 

Д О Р О Ж К У (ТРОТУАР) 3 1 8 

Размер д о р о ж к и 3 1 8 

Устраиваем д о р о ж к у 3 1 8 

Земляные р а б о т ы 3 1 8 

Установка о п а л у б к и 3 1 9 

О т с ы п к а гравийного основания 3 2 0 

Устройство термических швов 321 

Изоляция стыка 321 

П р о т и в о у с а д о ч н ы е швы 322 

А р м и р о в а н и е бетонного покрытия 3 2 3 

З а л и в а е м бетон 3 2 3 

О т д е л к а поверхности 3 2 4 

С Т Р О И М П О Д Ъ Е З Д Н У Ю Д О Р О Г У 

ДЛЯ А В Т О М О Б И Л Я 3 2 6 

Р Е М О Н Т А С Ф А Л Ь Т О В О Г О П О К Р Ы Т И Я 

П О Д Ъ Е З Д Н О Й Д О Р О Ж К И 3 2 9 

Р Е М О Н Т И Р У Е М С Г Н И В Ш И Е У Ч А С Т К И 

Д Е Р Е В Я Н Н О Г О Э Л Е М Е Н Т А 331 

Н А С Е К О М Ы Е 331 

П а у к и , муравьи и сверчки 3 3 2 

Подземные термиты 332 

Термиты в с у х о м дереве 3 3 4 

Термиты влажного д е р е в а 3 3 4 

Противотермитная о б р а б о т к а ф у н д а м е н т а 

без вреда для о к р у ж а ю щ е й среды 3 3 4 

Р Е М О Н Т О К О Н Н Ы Х Р А М И У Х О Д 

З А Н И М И 3 3 5 

Раздвижные окна вертикальные 3 3 5 

Створчатые окна 3 3 7 

Раздвижные окна горизонтальные 3 3 7 

Ф р а м у г и 3 3 8 

З А М Е Н Я Е М О К Н О 3 3 8 

З а м е н я е м только створку 3 3 9 

З а м е н я е м все о к н о на окно такого же 
р а з м е р а или меньшее 3 4 0 

З а м е н я е м окно с изменением 
р а з м е р а оконного п р о е м а 3 4 0 

П о д г о т а в л и в а е м проем для оконного 
б л о к а меньших р а з м е р о в 3 4 0 

П о д г о т а в л и в а е м п р о е м для оконного 
б л о к а б о л ь ш и х р а з м е р о в 341 

З а м е н я е м ш н у р створки 3 4 3 

Ремонтируем створки с пружинными 

з а ж и м а м и 3 4 4 

Вставляем стекло взамен р а з б и т о г о 3 4 5 

Резка стекла 3 4 7 

З а м е н я е м з а щ и т н у ю сетку о к н а 3 4 9 

С т а в и м з а п л а т у на сетку 351 

Г л а в а в о с ь м а я 

О Б Н О В Л Я Е М СТЕНЫ И ПОТОЛКИ В ДОМЕ 

С У Х А Я ШТУКАТУРКА 3 5 3 

КРЕПЕЖ ДЛЯ С У Х О Й ШТУКАТУРКИ 3 5 4 

У С Т А Н А В Л И В А Е М П А Н Е Л И С У Х О Й 

ШТУКАТУРКИ 3 5 5 

Резка с у х о й штукатурки 3 5 5 

П р о р е з а е м отверстие в с у х о й штукатурке . 3 5 5 

У с т а н а в л и в а е м лист с у х о й штукатурки 3 5 6 

П р и б и в а е м с у х у ю штукатурку гвоздями . . . 3 5 7 

К а к расположить листы на стене и потолке . 3 5 7 

Д е л а е м покрытие по с т а р о й с у х о й 

штукатурке 3 5 9 

У с т а н а в л и в а е м листы на потолок 3 6 0 

У С Т А Н А В Л И В А Е М У Г О Л К И 

И К Р О М О Ч Н Ы Е Н А К Л А Д К И 3 6 2 

З А Д Е Л К А С Т Ы К О В И О Т Д Е Л К А У Г Л О В 3 6 3 

Инструменты для заделки стыков 3 6 3 

Техника б е з о п а с н о с т и при о б р а б о т к е 

поверхности н а ж д а ч н о й б у м а г о й 3 6 4 

З а д е л к а стыка 3 6 4 

З а д е л ы в а е м углы 3 6 6 

З а к р ы в а е м шляпки гвоздей (шурупов ) . . . . . 3 6 7 

Р Е М О Н Т И Р У Е М П О В Р Е Ж Д Е Н И Я С У Х О Й 

ШТУКАТУРКИ 3 6 7 

И З Л И С Т А ТОРЧИТ Г В О З Д Ь 3 6 7 

Ремонтируем углубления вокруг шляпки 

гвоздя 3 6 7 

Ремонтируем задиры и вмятины 3 6 8 

Ремонтируем стену с мелкими дырками . . . . 3 6 9 

Ремонтируем стену с б о л ь ш о й д ы р о й 3 7 0 

Р Е М О Н Т О Ш Т У К А Т У Р Е Н Н Ы Х СТЕН 371 

ДЕФЕКТЫ ШТУКАТУРКИ 3 7 2 

Ремонт при вздутиях 3 7 2 

З а л е ч и в а е м трещину 3 7 2 

Ремонт после механического повреждения . 3 7 3 

У С Т А Н А В Л И В А Е М Ф А Н Е Р Н Ы Е 
И Д Р Е В Е С Н О В О Л О К Н И С Т Ы Е Л И С Т Ы . . . . 3 7 5 
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У С Т А Н А В Л И В А Е М Д Е Р Е В Я Н Н У Ю 

П А Н Е Л Ь Н У Ю О Б Ш И В К У 3 8 0 

Подготовка стены 381 

О Б Ш И В А Е М П А Н Е Л Я М И СТЕНУ, 

Н О Н Е Н А В С Ю В Ы С О Т У 3 8 3 

У С Т А Н А В Л И В А Е М П О Д В Е С Н О Й 

П О Т О Л О К 3 8 4 

Решетка 3 8 5 

Разметка потолка 3 8 5 

Устанавливаем у г о л о к на стену 3 8 7 

Устанавливаем основные элементы 

о п о р н о й решетки 3 8 7 

Устанавливаем поперечные связи 3 8 8 

Устанавливаем осветительную а р м а т у р у 

в подвесном потолке 3 8 9 

У С Т А Н А В Л И В А Е М П О Т О Л О Ч Н Ы Е 

П Л И Т К И 3 9 0 

П л а н для плоского потолка 3 9 0 

Устанавливаем плитку по с т а р о м у 

потолку из с у х о й штукатурки 391 

У С Т А Н А В Л И В А Е М П Л И Т К У 

П О ОБРЕШЕТКЕ 392 

П л а н укладки плиток 3 9 3 

Устанавливаем о б р е ш е т к у 3 9 3 

Р а м а для в ы с т у п а ю щ и х из потолка 

элементов 3 9 3 

Устанавливаем плитки 3 9 5 

Осветительные п р и б о р ы 3 9 5 

Глава девятая 
П О К Р А С О Ч Н Ы Е РАБОТЫ 

ЦВЕТ 3 9 6 

Т Е Х Н И К А Б Е З О П А С Н О С Т И П Р И РАБОТЕ 

Н А Л Е С Т Н И Ц Е - С Т Р Е М Я Н К Е 3 9 7 

М Е Р Ы З А Щ И Т Ы О Т С В И Н Ц О В Ы Х 

К Р А С О К 3 9 8 

В Ы Б И Р А Е М КРАСКУ 3 9 8 

О П Р Е Д Е Л Я Е М Н Е О Б Х О Д И М О Е 

К О Л И Ч Е С Т В О К Р А С К И 3 9 9 

П О Д Г О Т А В Л И В А Е М П О В Е Р Х Н О С Т Ь 

К П О К Р А С К Е 401 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ П Р О Ц Е Д У Р Ы 4 0 3 

С М Е Ш И В А Е М К Р А С К У 4 0 5 

РАБОТА С К Р А С К О Й П Р И ЕЕ 

Н А Н Е С Е Н И И 4 0 5 

О Т М Ы В А Е М К А П Л И 4 0 5 

К Р А С И М К О М Н А Т У 4 0 6 

О к р а с к а поверхности , которая 

соседствует с о б о я м и 4 0 8 

Техника нанесения краски 4 0 8 

Нанесение краски на старые о б о и 4 0 9 

Т Е Х Н И К А О Т Д Е Л К И К О М Н А Т Ы 

К Р А С К А М И 4 1 0 

Б о р д ю р ы 4 1 0 

О к р а с к а линиями 411 

О к р а с к а губкой 4 1 1 

К р а с к и с ярко выраженной текстурой 4 1 1 

П О К Р А С К А О К О Н И ДВЕРЕЙ 411 

К р а с и м о к н а 4 1 2 

К р а с и м двери 4 1 3 

О Б Р А Б О Т К А ДЕРЕВЯННЫХ Э Л Е М Е Н Т О В 4 1 5 

Глава десятая 
О Б О И И ТЕХНИКА РАБОТ С Н И М И 

И Н С Т Р У М Е Н Т 4 1 8 

П О Д Г О Т А В Л И В А Е М СТЕНУ 4 1 8 

У Д А Л Е Н И Е С Т А Р О Г О С Т Е Н О В О Г О 

П О К Р Ы Т И Я 4 2 0 

К Л Е Й 4 2 2 

К а к пользоваться клеем ф а б р и ч н о г о 
нанесения, который надо размочить 

перед приклеиванием о б о е в 4 2 2 

Р А С С Ч И Т Ы В А Е М К О Л И Ч Е С Т В О О Б О Е В 4 2 2 

П Л А Н Н А К Л Е И В А Н И Я О Б О Е В 4 2 3 

С О В М Е Щ Е Н И Е У З О Р А ( Р И С У Н К А ) 4 2 3 

В Ы С Т А В Л Я Е М П О Л О Т Н И Щ Е 

П О В Е Р Т И К А Л И 4 2 5 

О Т М Е Р Я Е М И О Б Р Е З А Е М П О Л О Т Н И Щ Е 

О Б О Е В 4 2 6 

Н А Н О С И М К Л Е Й Н А О Б О И 4 2 6 

РАБОТА С О Б О Я М И , К Л Е Й Н А К О Т О Р Ы Е 

Н А Н Е С Е Н Н А Ф А Б Р И К Е 4 2 7 

П Р И К Л Е И В А Е М П О Л О Т Н И Щ Е 4 2 7 

Н А К Л Е И В А Е М П О Т О Л О Ч Н Ы Е О Б О И 4 3 3 

Н А К Л Е И В А Е М Б О Р Д Ю Р 4 3 5 

П Р И К Р Ы В А Е М К О Р П У С В Ы К Л Ю Ч А Т Е Л Я 4 3 5 

Р Е М О Н Т И Р У Е М ДЕФЕКТЫ 

Н А П О В Е Р Х Н О С Т И О Б О Е В 4 3 5 

Глава одиннадцатая 
РЕМОНТ КЕРАМИЧЕСКОЙ П Л И Т О Ч Н О Й 
О Б Л И Ц О В К И 

К Л Е Й Д Л Я К Е Р А М И Ч Е С К И Х П Л И Т О К 4 3 8 

РАСТВОР 4 3 8 

П О Д Л О Ж К И 4 3 8 

З А М Е Н Я Е М РАСТВОР 4 3 9 

З А М Е Н Я Е М О Д Н У ПЛИТКУ 441 

Р Е М О Н Т И Р У Е М Б О Л Ь Ш О Й 

П О В Р Е Ж Д Е Н Н Ы Й У Ч А С Т О К 441 

Р Е З К А К Е Р А М И Ч Е С К О Й П Л И Т К И 4 4 
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Глава двенадцатая 
П О Л Ы И ПОКРЫТИЯ ДЛЯ П О Л О В 

ДЕРЕВЯННЫЕ П О Л Ы 4 4 7 

О б н о в и м деревянный пол 4 4 7 

С к р и п у ч и е полы 4 4 8 

К о р о б л е н и е деревянного покрытия пола . . 4 4 9 

Если полы пружинят 451 

П р о в и с а ю щ и е полы 451 

Повреждения пола 4 5 3 

Ремонтируем поврежденное деревянное 

покрытие пола 4 5 4 

П о л н а я отделка деревянного пола 

з а н о в о 4 5 5 

Циклевка пола 4 5 5 

О б р а б а т ы в а е м ш к у р к о й д о щ а т о е 

покрытие 4 5 6 

О б р а б о т к а паркета 4 5 8 

КРАСИТЕЛИ И ГЕРМЕТИКИ 4 5 8 

Н А Н О С И М О Т Д Е Л О Ч Н У Ю М А С Т И К У 

Н А П О Л 4 5 8 

Л А М И Н А Т Н О Е П О К Р Ы Т И Е П О Л А 4 5 9 

УПРУГИЕ П О К Р Ы Т И Я П О Л А 4 6 0 

О т ч и щ а е м следы от каблуков 461 

Ремонтируем пол с поврежденной 

упругой плиткой 461 

Устанавливаем покрытие пола 

из упругих плиток 4 6 2 

П О К Р Ы Т И Е П О Л А И З К Е Р А М И Ч Е С К О Й 

П Л И Т К И 4 6 5 

Подготовка пола 4 6 5 

Клеи и растворы 4 6 6 

Устанавливаем керамические плитки 4 6 6 

О к о н ч а т е л ь н а я у к л а д к а плитки 4 6 7 

Разделка швов 4 6 9 

Герметизация плиток плиточных швов 471 

К О В Р Ы 471 

Типы ковровых покрытий 471 

Конструкция коврового покрытия 471 

П о д л о ж к и под к о в р о в о е покрытие 471 

У х о д з а к о в р а м и 4 7 2 

Глава тринадцатая 
БЕЗОПАСНОСТЬ Д О М А 

ДВЕРИ 4 7 5 

Д в е р н а я р а м а 4 7 5 

Н а р у ж н ы е раздвижные двери 4 7 6 

Другие устройства для з а п и р а н и я дверей . . 4 7 8 

Типы замков 4 7 9 

О б с л у ж и в а н и е з а м к о в 4 8 1 

З а м е н я е м ц и л и н д р и ч е с к и й з а м о к . . . . . . . . 4 8 1 

З а м е н я е м т р у б ч а т ы й з а м о к 4 8 1 

У с т а н а в л и в а е м новый трубчатый 
или цилиндрический з а м о к 
или з а п о р н ы й болт 4 8 2 

У с т а н а в л и в а е м з а п о р н ы й болт 4 8 7 

Б Е З О П А С Н О С Т Ь О К О Н 4 8 9 

О Х Р А Н Н Ы Е С И С Т Е М Ы 4 9 2 

ДРУГИЕ О Х Р А Н Н Ы Е У С Т Р О Й С Т В А 4 9 6 

Глава четырнадцатая 
ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО 
Р Е Ж И М А В ДОМЕ 

К А К ПЕРЕДАЕТСЯ Т Е П Л О В А Я ЭНЕРГИЯ 4 9 8 

О П Р Е Д Е Л Я Е М , С К О Л Ь К О ТРЕБУЕТСЯ 

И З О Л Я Ц И И . 4 9 9 

У С Т Р А Н Я Е М УТЕЧКИ ТЕПЛА 4 9 9 

ВИДЬ! Т Е П Л О В О Й И З О Л Я Ц И И 501 

ГДЕ ВЫ Д О Л Ж Н Ы У С Т А Н О В И Т Ь 

Т Е П Л О В У Ю И З О Л Я Ц И Ю ? 5 0 2 

П А Р О И З О Л Я Ц И Я 5 0 3 

Т Е Х Н И К А Б Е З О П А С Н О С Т И П Р И 

И З О Л Я Ц И О Н Н Ы Х РАБОТАХ 5 0 5 

И З О Л И Р У Е М СТЕНЫ 5 0 5 

И З О Л И Р У Е М П О Т О Л О К 5 0 6 

И З О Л И Р У Е М П О Л Ы 5 0 7 

И З О Л И Р У Е М К Р О В Л Ю 5 0 8 

У С Т А Н А В Л И В А Е М Ш Т О Р М О В Ы Е ДВЕРИ . . . . 5 1 0 

У С Т А Н А В Л И В А Е М Ш Т О Р М О В О Е О К Н О . . . . 5 1 3 

Н А Р У Ж Н О Е У П Л О Т Н Е Н И Е ДВЕРЕЙ И О К О Н . 5 1 4 

Глава пятнадцатая 
РЕМОНТ МЕБЕЛИ 

К Л Е Й 5 1 7 

Р Е М О Н Т И Р У Е М Ш П О Н О Ч Н О Е 

С О Е Д И Н Е Н И Е 5 1 7 

Р Е М О Н Т И Р У Е М С О Е Д И Н Е Н И Е В Ш И П 5 2 3 

У К Р Е П Л Е Н И Е С О Е Д И Н Е Н И Я 

Н О Ж К А - П О П Е Р Е Ч Н А Я С В Я З Ь 5 2 4 

Р Е М О Н Т И Р У Е М Р А С К О Л О Т Ы Е 

ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ 5 2 4 

Р Е М О Н Т И Р У Е М О Т К Л Е И В Ш И Й С Я Ш П О Н . . . 5 2 5 

Р Е М О Н Т И Р У Е М ПЕТЛИ 5 2 5 

Р Е М О Н Т И Р У Е М П О К О Р О Б И В Ш У Ю С Я 

С Т О Л Е Ш Н И Ц У 5 2 6 

О Т Д Е Л К А К Р О М О К Ш П О Н О М . 5 2 7 

Р Е М О Н Т И Р У Е М П О Ц А Р А П А Н Н У Ю 

П О В Е Р Х Н О С Т Ь М Е Б Е Л И 5 2 8 

В О С С Т А Н А В Л И В А Е М С Т А Р У Ю О Т Д Е Л К У 

П О В Е Р Х Н О С Т И 5 2 8 

Восстанавливаем лакированную 
поверхность 5 2 9 



Вновь отделываем поверхность мебели . . . . 529 

Подготовка поверхности к новому 

покрытию л а к о м 530 

О т б е л и в а н и е 531 

Лечение поверхностных дефектов 531 

П р о т р а в л и в а н и е поверхности 532 

З а п о л н е н и е п о р 533 

Н а н о с и м последний отделочный слой . 534 

О т д е л к а поверхности за один этап 535 

Р Е М О Н Т О Б И В К И 536 

Кресла с п о д у ш к о й из п е н о м а т е р и а л а . . . . 536 

З а м е н я е м о с н о в а н и е из ремней 539 

Прямые пружины 541 

Кольцевые пружины 541 

Глава шестнадцатая 
Д О М А Ш Н Я Я МАСТЕРСКАЯ 

О С Н О В Н Ы Е С О О Б Р А Ж Е Н И Я 

ПРИ П Л А Н И Р О В А Н И И 545 

П Р О Т И В О П О Ж А Р Н А Я З А Щ И Т А 550 

С О С Т А В Л Я Е М П Л А Н М А С Т Е Р С К О Й 551 

ВЕРСТАК: О С Н О В Н Ы Е ИНСТРУМЕНТЫ 552 

Х Р А Н Е Н И Е И Н С Т Р У М Е Н Т А И М А Т Е Р И А Л О В . 552 

О Б Щ И Е М Е Р Ы Т Е Х Н И К И Б Е З О П А С Н О С Т И . . 559 

Р У Ч Н О Й И Н С Т Р У М Е Н Т 560 

Э Л Е К Т Р О И Н С Т Р У М Е Н Т Ы 560 

Электродрель 560 

Техника б е з о п а с н о с т и при р а б о т е 
электродрелью 561 

Ручная шлифовальная м а ш и н к а 561 

Техника безопасности при р а б о т е 
со шлифовальной машинкой 562 

Ручная ленточная шлифовальная 

м а ш и н к а 562 

Техника безопасности при работе 

с ленточной шлифовальной 

м а ш и н к о й 563 

Э л е к т р о л о б з и к 563 

Техника б е з о п а с н о с т и при р а б о т е 

л о б з и к о м 564 

Настольное точило 564 

Техника б е з о п а с н о с т и при р а б о т е 

на точиле 565 

Ф а с о н н о - ф р е з е р н ы й станок 565 

Техника безопасности при р а б о т е 

с ф а с о н н о - ф р е з е р н ы м станком . . . . 566 

Ручная циркулярная пила 567 

Техника б е з о п а с н о с т и при р а б о т е 

циркулярной пилой 567 

С т а ц и о н а р н а я циркулярная пила 568 

Техника б е з о п а с н о с т и при р а б о т е 

со с т а ц и о н а р н о й циркулярной пилой . 568 

Радиальная циркулярная пила 569 

Техника б е з о п а с н о с т и при р а б о т е 

на радиальной пиле 570 

Ф у г о в а л ь н ы й станок 570 

Техника б е з о п а с н о с т и при р а б о т е 

на фуговальном станке 572 

Токарный д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ и й станок . 572 

Техника б е з о п а с н о с т и при р а б о т е 

на т о к а р н о м станке 573 

Сверлильный станок 575 

Техника б е з о п а с н о с т и при р а б о т е 

на сверлильном станке 575 

Л е н т о ч н а я пила 575 

Техника б е з о п а с н о с т и при р а б о т е 

с ленточной пилой 576 

Л о б з и к ( а ж у р н а я пила) 577 

Техника б е з о п а с н о с т и при р а б о т е 

с л о б з и к о м 577 

С И С Т Е М А Н А П Ы Л Е Н И Я О Т Д Е Л О Ч Н О Г О 

П О К Р Ы Т И Я 578 

С Л О В А Р Ь 579 

ОГЛАВЛЕНИЕ 591 


